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ввЕдЕниЕ
настоящая Iйетодика предназначена для проведения первичной и периодической поtsе-

рок системЫ автоI\{атизиРованlлоЙ ипформационно-лlзIиерительной коммерческого учета элек-
троэнергии (АииС КУЭ) Василеостровской тэц (тэц-7) филиала кНевский> ПАо кТГК-l>
(далее - АИИС КУЭ).

методика устанавливает объем и содержание работ, выполняемых при поверке диис
КУЭ, условия, методы и средства их выполЕения и порядок оформления результатов поверки.

АииС КУЭ представляет собой многофункцион€lльное, пpocTpalrcTBelrнo распределен-
ное средство измерений (СИ), основные комtrоненты которого: измерительные трансформато-
ры тока, напряжения и счетчики электрической энергии объединены в систему в соответствии
проектноЙ документацИей. Информационные каналы АииС КУЭ организованы на базе пре-
образователей интерфейсов. модемов, линий связи. по АльфаI[ЕНТР 

"n"ПО Энергосфера.

l Общие положения

Поверке подлежит АииС КУЭ с перечнем ИК (состав ИК должен соответствовать опи-
саниIо типа на АИИс КУЭ). проrледших процедуру утверждения типа. и на которую распро-
странено свидетельство об утверждении типа. АииС КУЭ подвергают поверке покомпонент-
ным (поэлементным) способом с учетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596.

.Щопускается проведение поверки отдельньIх ик АииС КУЭ с обязательным указанием
в приложении к свидетельству о поверке информации об объеме проведенной поверки.

[опускается проведение поверки АииС КУЭ с составом ИК, непосредственно приме-
няемых для измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства изме-
рений.

первичную поверку системы (до ввода в эксплуатацию) проводят после утверждения
типа АИИС КУЭ. .Щогryскается при поверке использовать положительные результаты испьпа-
ний по опробованию методики поверки, При этом свидетельство о IIоверке оформляется толь-
ко после утверждения типа АИИС КУЭ.

Периодическую поверку системы проводят в процессе эксплуатации АИИС КУЭ.
ПеРИОДИЧНОСТЬ поВерки АИИС КУЭ осуществляется в соответствии с установленным

при ),тверж.ценI.Iи типа иll1,ервалоI,r N,rежду ПОВеРКаI\,lи (межповерочttым интервалом).
Срелства измерений (измерительные компоненты) ИК АИИС КУЭ должны быть y,r.-

вержденных типов. и поверяются 8 соответствии с интервatл€lми между поверками, установ-
ленными при }"тверждении их типа. Если очередной срок поверки средства измерений (изме-
рительного копIпонента) наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяют только
этот компонент, а поверка всей диис Куэ не проводится. После поверки средства измерений
(ИЗмерительного компонента) и восстановления ИК выполняется проверка ИК, той его части
И В тОМ объеме, которыЙ необходим для того, чтобы убедиться. что действия, связанные с по-
ВеРКОЙ СредсТВа измерений (измерительного компонента) не нарушили метрологических ха-
рактеристик ИК ( схема соединения, коррекция времени и т.п.).

ПОСле ремонта АИИС КУЭ, аварий в энергосистеме, ссли эти события могли повлиять
на МеТрологические характеристики ИК, а также после замены средств измерений (измери-
тельных коIчtпонентов), входящих в их состав, проводится внеочередная поверка дИИС КУЭ в
Объеме первичной поверки. .Щопускается проводить поверку только тех ИК. которые подверга-
]Iись }'казанным выше воздействиям. При этом. в случае если заN{ененные средства измерений
(измерите,пьных компонентов) не соответствуют описанию типа средств изшtерений. срок дей-
сТВия свидетельства о поверке на АИИС КУЭ в части указанных ИК устанавливается до
ОКОНЧания срока ДеЙствия основного свидетельства о поверке. Во всех укЕванных случаях
оформляется технический акт о внесенных изменениях. который должен бьiть подписан руко-
водителем или уполномоченным им лицом и руководителем или представителем метрологи-
ческоЙ слухtбы Предприятия-владельца. Технический акт хранится совместно со свидетельст_



" вом о поверке! как неотъемлем€ш часть эксплуатационных документом на диис куэ.

2 Операuии поверки

При проведении поверки выполняют операции. указанные в таблице 1.

Таблица 1 - оп lI()

Наименование операции
Номер

пункта Н[
ло поверке

Проведение опе-
рации при пер-

вичной/пе-
риодической по-

в9рке
1. Подготовка к поверке 7 Да
2, Внешний осмотр 8.1 Да
З. Подтверждение соответствия rrрограммного обеспече-
ния 8,2 .Ща

4.Поверка соответствия измерительных компонентов
Аиис куэ 8.з Да

5. Проверка счетчиков электрической энергии 8.4 Да
6. Проверка функционирования компьютеров (ДРМ или
сервер) 8,5 !а
7.Проверка функционирования вспомогательных ус1.-
ройств 8,6 Да

8. Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительньж
трансформат9ров напряжения 8.7 [а
9. Проверка нтрузки на вторцчные цепи измерительных
трансформаторов тока 8.8 !а
10.Проверка падения напряжеЕия в линии связи счетчика
с измерительным трансформатором наtrряжения 8.9 .Ща
l l. Проверка погрешности системы обеспечения единого
времени (СОЕВ) 8.10 [а
l2. Проверка отсутствия ошибок информационного обме-
на 8.1 1 Ща
l 3, Оформление результатов поверки 9 [а

3 Средства поверки

При провелении поверкИ 11рименяюТ средства измерений в соответствии с методиками
поверки, указанными в описаниях типа на средства измерениЙ (измерительные компоненты)
АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

таблица 2 - Средства поверки

Наименова-
ние средства
измерений

Измеряемая величина Метрологические характеристики

Номер
лункта
Н[ по

поверке
1 2 J 4

Термометр Температура окру-
жающего воздуха

!иапазон измерений; от -40 до +65 ОС;

цена деJlения шкалы l ОС.

Пределы лопускаемой абсолютной по-
грешности: *l ОС

юдж7



табп должение тао.цицы
l 2 J 4

Психрометр относительная влаж-
ность

,Щиапазон измерений: от l0 до 957о
Пределы допускаемой абсолютной по-
ГРеШНОСТИ: 50lо

7

Измеритель
напряжения
с токовыI\{и
клещами

действующее значение
силы тока

,Щиапазон измерений:
от 0.01 до 1,2 IHoM.
Пределы допускаемой относительной
погрешности (6i): *7%

8.7,
8.8,
8.9

действующее значение
напряжения

[иапазон измерений: от 0 до 20 В,
предепrt дсlпускаемой относительной
погрешности (6u): +7%

8.7.
8.8,
8.9

Приемник
сигналов
точного
вреN,lени,
принимаю-
щий сигналы
спутниковой
навигацион-
Еой системы
GрS/гло_
нАсс

Сигнапы точцого вре-
мени

Прелел допускаемой абсолютной по-
грешности привязки фронта выходно-
го импчльс lГ к шкале координиро-
ванного времени UTS *1 мкс

8.10

переносной компьютер с По и оптический преобраз9ватель для раооты со счетчикам

Перечень рекомендуемых эталонов, средств изплерений и вспомогательного обору,rова-
ния:

- длЯ проведения измерений деЙствуIощих значений силы тока и напряжения
- вольтамперфазомец кПАРМА ВАФ-А> ;

- для измерения показателей качества электрической энергии и э.ltектроэнергетических
величин - лрибор <Энерготестер ПКЭ-А>:

- для проведеНИЯ ИЗГ\rеРений температуры и в.гtажности - прибор комбинированный
ТКА-ПКМ (Mo"r,20):

- для проведения измерений атмосферного давления
гический БАММ-l;

- барометр-анероид метеороло-

, в качестве сигнЕцоВ точного времени использ},ют эт€tлонные сигналы времени- моДуля
коррекции времени МКВ-O2Ц.

l. [опускается применение других средств поверки с метрологическими характери-
стикаNlи, обеспечивающими требчемь]е точности измерений (согласно табличе 2).

2. Все cpe.lcTBa измерений, применяемые при поверке долх(ны быть утвсржденного ти-
па, а также иметь действующие свидетельства о поверке.

4 Требования к квалификации поверителей

4. l К проведению поверки АИИС, КУЭ допускают поверителей, изучивших настоящую
методику поверки и руководство по эксплуатации на АИИС КУЭ.

4.2 ИЗlrерение вторичной наI,рузки изI,1ерите.гlьных трансфорNlаторов тока. входящих
в состав АииС КУЭ. осl,ществляется персоl{алом, имеIощим стаж работы по данному виду
измерений не менее 1 года. изупtившим документ ми 3l96-2018 <Методика измерений нагруз-
ки трансформаторов тока в условиях эксплуатации>. Измерение проводят не менее двух спе-
циалистов, имеющие дотrуск к работам в электроустановках свыше l000 в, один из которых
должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV.

4.з Измсрение вторичной нагрузки измерительньrх трансформаторов напряжения, вхо-
дящих в состав АииС КУЭ. осуществляется персонаJтом. имеющим стаж работы по данному
Виду изМерений не менее 1 года. из),чившиIчr документ МИ Зl95-2018 <Методика измерений



мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации). Измерение про-
водят не менее двух специаIистов, имеющие допуск к работам в электроустановках свыше
l000 в, один из которых долrкен иметь группу по электробезопасности не ниже lv,

4.4 Измерение потерь напряжения в линии связи счетчика с измерительным трансфор-
матором напряжения, входящих в состав АииС КУЭ, осуществдяется персоналом, имеющим
стаж работЫ IIО даЕномУ вИДУ измерений не менее 1 года, изучившим документ
ми з598_200l8 кМетодика измерений потерь напряжения в линии связи счетчика с измери-
тельным трансформатором напряжения В условиях эксплуатации>. Измерение проводят не ме-
нее двух специалистов, имеющие допуск к работам в электроустановках свыше l000 В, один
из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже Iv.

5 Требования безопасности

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, уста-
новленные гост 12.2.007.0. госТ |2.2.007.З, <Правилами техники безопасности тtри эксплуа-
тации электроустановок потребителей>, кправилами технической эксплуатации электроуста-
новок потребителей>. кправилами по охране тр},да при эксплуатации электроустановок)), а
также требования безопасности на средства поверки., поверяемые трансформаторы и счетчики,
изложенные в их руководствах по эксплуатации.

5.2 При применении эталонов, средств измерений, вспомогательных средства поверки и
оборудование должны обеспечивать требования гост 12.2.00з, гост |2.2.007,3.
гост 12.2.00,].7,

6 Условия поверки

Влияющие величины, определяющие условия поверки АииС КУЭ, должны находится
в пределах, указанных в технорабочем проекте на Аиис Куэ.

7 Подготовка к поверке

7.1.1 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
- проводят технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности

проверочных работ В соответствии с действующими правилами и рукOtsOлствами по эксплуа-
тации при меняемого оборудования:

_ средства поверки вьIдерживают в условиях и в течение времени, установленных в их
эксплуатационньtх документах.

7.|,2 Щля проведения поверки представляют следующую документацию:
- руководство по эксплуатации АИИС КУЭ:
- паспорт АИИС КУЭ:
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке средств измерений (измерительньгх компонентов), входя-

ЩИХ В ИК, И СВИДетелЬство о предыдущей поверке системы (при периодичеакой и внеочеред-
ной поверке);

- паспорта-протоколы на Ик, оформленные в соответствии с требованиями настоя-
щеЙ методики поверки и/или требованиями докумеIlтов: ми з196-2018 < Методика измерений
мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации), МИ З195-2018 к Мето-
дика измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуа1ации).
ми 3598-2018 кМетодика измерений потерь напряжения в линии сtsязи счетчика с измери-
тельным трансформатором напряжения в условиях эксплуатации);

- рабочие журналы АииС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям экс-
плуатации за ме}кповерочный интервап (только при периодической поверке)



8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр
8.1.1 Прверлот целостность корпусов, отсуtствие видимьD( повреждений сРеДств измере-

ний (измеритеJъньIх компонентов).
8.1,2 Проверяют отсгствие следов коррозии и нагрева в местах подсцючения проводньц

линий связи.
8.1.3 В слrIае вьцвленньн несоответствий по пунктам 8.1.1-8.1.2 поверку приостанавJlи-

в€lют до устранения вьцвленньц несоответствий. В слуtае невозможности устранения вьUIвлен-
HbD( несоответствий АИИС КУЭ в части неислрсвньц ИК бракуется.

8.2 Полтвержление соответствия программпого обеспечения
8.2.1 Проводится проверка соответствlIя змвленных идентификационньD( данных

программного обеспечения. ук€tзанных в огIисании типа и эксплуатационной документации:
- наименование программного обеспечения;
- идентификационное наименование прогрtlммного обеспечения;
- номер версии (идентификационный номер) тrрограммного обеспечения (контрольная

сумма исполняемого кода);
- €lлгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечевия.
8.2,2 Проверка выполняется в соответствии с р 50.2.077-2014 (ГсИ, Испытания средств

измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспеченияl> и Гост
р 8.654 -20l5 кГСИ. Требования к программному обеспечению, основные положения)).

8.2.2.1 Проверка докумен,гации в части программного обеспечения.
На проверку представляется доку]!tентация на програIuмное обеспечение:
руководство пользователя. Представленная техническ€ц документация должна соответ-

ствовать ГоСТ Р 8.654 -2015.
8.2.2.2 Проверка идентификационного программного обеспечения АИИС КУЭ
убедиться, что идентификационное наименование и номер версии программного обес-

печения соответствует заявленным (наименование По и его версия определяются после
загрузки ПО в разлеле ксправка>).

результат tIроверки считать положительным, если идентификационное наименование и
номер версии программного обеспечения соответствует заrIвленному.

8.2.2.З Проверка чифрового идентификатора программЕого обеспечения
на вьцеленных Модулях По проверить цифровые идентификаторы и алгоритм вычис-

ления цифрового идентификатора.
проверка чифрового идентификатора програп,tмного обеспечения производится на Ивк

(сервере), где устаноВлено По, Запустить менеджер файлов, позвоJUIющий производить
хэширование файлоВ и.ци специалИзированное ПО. предоставляемое разработчиком. В менед-
xtepe файлов, необходиtчtо открыть каталог и выделить файлы. указанные в описании типа
АИИС КУЭ. flа.,rее, запустив соответствующую программу, из состава По на АИИС кУЭ,
просчитатЬ хэш, По ре3ультатаМ формируются файлы, содер)t(ащие коды €LтIгоритмов вычисле-
ния цифровых идентификаторов в текстовом формате. Наименование файлов iцгоритмов вы-
числения чифровых идентификаторов должна соответствовать наименованию файлов. для ко-
торых проводилось хэширование.

по считается подтвер}кденным, если идентификационное и наименование По, номер
версии (идентификационный номер) По, чифровой илентификатор По не цротиворечат при-
веденным в описании типа на АИИС КУЭ.

В ПРОТивНОм слУЧае АИИС КУЭ считается не прошедшей поверку и rrризнается не при-
годной к примеqеЕию.

8.3 Поверка соответствия измерительных компопентов АИИС КУЭ
8.3.1 ПроверяЮт правильность расположения и монтажа средств измерений (измери-

тельных компонентов), правильность схем подключения ТТ и ТН к счетчикам электрической
энергии; прави.пьность прокладки проводных линий связи по проектной документации на
Аиис куэ.



8.З.2 ПроверяЮт соответс'tвие типов и заводских номеров фактически используемых
среДс'IВ измерениЙ (измерительных компонентов) типам. указанным в описании типа ДИИС
КУЭ и/или паспорте.

8.З.З Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия длJt всех средств
иЗмерениЙ (измерительньtх комцонентов): измерительньrх тралсформаторов, счетчиков элек-
ТРИЧеСКОЙ ЭнерГии. УССВ типа ССВ-lГ. При выявлении lrросроченных свидетельств о повер-
ке ВсеХ среДсТВ измерениЙ (измерительньIх компонецтов) да.llьнеЙцие операции по поверке
АИИС КУЭ, в части ИК в которые они входят, приостанавливаются и выполняют после
поверки этих средств измерений (измерительных компонентов).

flопУскается при обнаруlкении просроченных свидетельств о поверке средств измере-
ниЙ ИК lrроводить их поверку на месте эксплуатации в процессе поверки АИИС КУЭ. Изме-
рительньlе компоненты поверяются по методикам поверки, утвержденным при гверждении
типа,

8,З.4 В случае вьuIвленньк несоответствий по пунктам 8.З.1-8.З.З поверку приостанавли-
ваЮТ до Устранения выявленньtх несоответствий. В случае невозI,rожности устранения вьuIвлен_
ных несоответствий АИИС КУЭ в части неисправных ИК бракуется.

8.4 Проверка счетчиков электрической энергии
8.4.1 Проверяют наJIичие и сохранность пломб на счетчике и исtIытательной колодке.

Проверяют н€lJ'Iичие документов энергосбытовых организаций, подтверждающих lrравильность
подкJIючения счетчика к цеIIям тока и напряжения, в частности, правильность чередования
фаз. При отсутствии таких документов или нарушении (отсутствии) пломб проверяют пра-
вильность подключения счетчиков к ц9пям тока и напряжения (соответствие схем тrодключе-
ния - схеМам. приведенным в паспорте на счетчик). Проверяют последовательность чередова-
ния фаз с помощью измерителя напряжения с токовыми клещами.

8,4.2 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или
пред)преждений. последовательная проверка визуализации параметров.

8.4.З Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью перенос-
ноГо коМпЬЮтера. ОптическиЙ преобразователь подключают к порту переносного компьютера.
Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счет.lика считается успешным,
ес"ци получен оl,вет. содержащийt данные. зарегистрированные счетчиком.

8.4.4 Проверяют соответствие индикации дать] в счетчике калеЕдарной дате (число,
месяц. год). Проверку осуществляют визу€l-,1ьно или с помощью переносного комIIьютера через
оптопорт.

8.4.5 В слrIае вьuIвленньж несоответствий по пунктам 8.4.1-8.4.4 процед}ру проверки
гIриостанавливают до устранения данньж несоответствий. В слуrае невозможности устран9пиJ{
вьuIвленньж несоответствий АИИС КУЭ в части неисправньtх ИК бракуется

8.5 Проверка функционирования компьютеров АИИС КУЭ (АРМ и/или сервер)
8.5.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электрической энергии.
8.5.2 Проверяют глубину хранения измерительной информации в цеIrтр.чtьЕом сервере

Аиис куэ.
8.5.3 Проверяют защиту программного обеспечения на компьютере сервера АИИС КУЭ

от несанкционированного доступа. ffля этого запускают на выполнение программу сбора дан-
ных и в поле (пароль)) вводят неправильный кол. Проверку считают успешной, если при вводе
неправильного паро.rIя программа не разрешает продолжать работу.

8.5.4 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимают аппа-

ратную защиту (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают комцьютер, загружают
операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если получено
сообщение об отсутствии (ключа защиты).

8.5.5 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформачии измеритель-
ных трансформаторов в сервере АИИС КУЭ.



8.5.6 В слуlае вьцвленньrх несоотвgтствий по пункtам 8.5.1-8,5,5 процедуру проверки
приостанав.пивают до ус,гранения данньж несоответствий. В слуlае невозможности ).странения
вьlявленньD( несоответствий АИИС КУЭ в части неисправньн ИК бракуется

8.б Проверка функционирования вспомогательных устройств
8.6. 1 Проверка функционирования адаптеров интерфейса.
подключают к адаптерам переносной компьютер с По. Проверка считается успешной

,если удttлосЬ опросиТ все сtIетчикИ, подкJIюченНые к данному адаптеру.
8.6,2 В слу{ае выяв_пенньrх несоответствий по ггlпктам 8.6. l проuедуру проверки приоста-

навливают до устранения данньý несоответствий. В случае невозможности усIрЕlнениJl вьцвлен-
ньц несоответствий АИИС КУЭ в части неиспр.шньIх ИК бракуется

8.7 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов на-
пряжения

8.7.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергоснабжающих
организаций на клемных соединениях. имеющихся на линии связи Тн со счетчиком,

проверяют нацичие документов энергосбытовых организаций, подтверждающих пра-
вильность подключения первичных и вторичных обмоток Тн. При отсутствии таких докумен-
тов или нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подключения первичных и
вторичньrх обмоток ТН.

8.7.2 При проверке нагрузки вторичных цепей ТН необходимо убедится в том, что
отклонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке составляет не бо-
лее l0% oTUHoM.

измеряют мощность нагрузки вторичных цепей Тн, которая должна находится в диа-
пазоне. указанном в ГоС"Г l983-2001 и lI.ци в описании типа средства измерений на конкрет-
ный тип ТН.

измерение мощности нагрузки вторичных цепей Тн проводят в соответствии с доку-
ментоМ ми 3195-2018 <Методика измерений мощности нагрузки трансформаторов напряже-
ния в условиях эксплуатации)), аттестованнь]м в установленном порядке и зарегистрированном
в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

приписанная характеристика погрешности результата измерений мощности нагрузки
ТН-довериr,ельные границь] допу.скаемой относительной trогрецности результата измерений
мощности нагрузки ТН при доверительной вероятности 0,95 не превышают +6о/о с учетом ус-
ловий выполнения и3мерений, приведенных в документе <методика измерений мощности
нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации).

при отклонении мощности нагрузки вторичной цепи Тн от заданного значения, проце-
дуру проверки приостанавливают до устранения вьивленных несоответствий диис Куэ в
части неисправных ИК бракчют,

приlчtе.lанлtя
1. flопускается измерение мощности вторичных цепей Тн не проводить, если такое

и3мерение проводилось при составлении паспорта-протокола на данный Ик в течевие исте-
кающего межповерочного интервrulа системь]. Результат проверки считЕlют положительным,
если паспорт-протокоЛ лодтверждает выполнение указанЕого выше условия для ТН.

2. [опускается мощность нагрузки опредеJUIть расчетным путем, если известны вход-
ные (проходные) импедансы всех устройств, подключенных ко вторичным обмоткам измери-
тельных трансформаторов.

З. ЩОпУСкается lrроведение измерений в соответствии с другими аттестованными мето-
диками измерений.

8.8 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов тока
8.8.1Проверяют нtLпичие док)ryrентов энергосбытовых организаций. подтверждающих

правильность подк.qючения первичных и вторичных обмоток Тт. При отсутствии таких доку-
ментов или нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подключения первичных
и вторичных обмоток ТТ.



8.8.2 Измеряют нагрузки вторичных цепей Тт, которые должна находится в диапазоне.
указанном в ГоСТ 7746-2015 и или в описании типа средства измерений на конкретный тип
тт.

измерение вторичной нагрузки цепей Тт проводят в соответствии с документомми з196-2018 <Методика измерений нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуата-
ции). аттестованным в установленном порядке и зарегистрированном в Фелераlrьном инфор-
мационноМ фонле по обеспечению единства измерений.

приписанная характеристика погрешности резч.lьтата изrиерений вторичной нагр,yзки
ТТ'- доверительныс, границы доrll,скаемой относительной погрешнос.ги резчльтата измерений
вторичной нагрузки Тт при доверительной вероятности 0,95 не превышают +6yо с учетом
условиЙ выполнениЯ измерений. lrриведенныХ в документе <Методика измерениЙ НаГР)iзки
трансформаторов тока в условиях эксплyатации).

при откпонении нагрузки вторичной цепи Тт от заданного значения, процедуру про-
верки приостанавливают до устранения выявленных несоответствий диис Куэ в части неис-
правных ИК бракуют.

ГIримечания
l. [опускается измерение вторичных цепей Тт не проводить, если Ti1цoe измерение

проводилось при составлении паспорта-протокола на данный Ик в течение истекilющего меж-
поверочного интерваJIа системы. Результат проверкш считают положительным, если паспорт-
протокол подтверждает выполнение указанного выше условия для ТТ.

2. !опускается нагрузки определять расчетньIм путем, если известны входные (прохол-
ные) импедансы всеХ устройств. подк-цюченных ко вторичным обмоткам измерительных
трансформаторов.

з. !опускае,гся проведение измерений в соответствии с другими аттестованными мето-
диками измерений.

8.9 Проверка падения напряrкения в линии связи счетчика с измерите"пьным
трансформатороDl напряжения

измерение падения напряжения uл в линии связи для каждой фазы проволят в соответ-
ствии с ДОк),ментом ми з598-20l8 <Методика измерений потерь напряжения в линии связи
счетчика с измер1{1,еJIьным трансформатороIv напряжения в условиях эксплуатации11. аттесто-
ванныМ в установленном порядке и зарегистрированноМ в Федеральном информационноN{
фонде по обеспечению единства измерений.

Падение напряжения не должно tIревыIлать 0.25 %
ния на вторичной обмотке ТН.

приписанная характеристика погрешности результата измерений потерь напряжения -
доверительные границы допускаемой относительной погрешности результата измерений по
ми 3598-18 при довеРительноЙ вероятностИ 0.95 не превышают *1.5 % . y".rori ус,,lовий
нормальных и рабочих ус.повий выполнения измерений, приведенных в докYменте кМетодика
измерениЙ потерЬ напряжениЯ в линии связи счетчика с измерительным трансформатором
напряжения в условиях эксплуатации).

При превышении значения паденIля напряжения в лини!1 связи сче,гчика с измери.гель-
ным трансфоРrvlаТОРОм напряжеtlllя более * 0.2596 операцию проверки приостанав.цивают до
устранения данных несоответствий. В случае невозможности устранения выявленных несоот-
ветствий АИИС КУЭ в части неисправных ИК бракуется,

Примечания
l. !опускается измерение падения напряжения в линии связи счетчика с измеритель-

ным трансформатором напряжения не проводить, если такое измерение проводилось при со-
ставлении паспорта-протокола на данньй Ик в течение истекающего межповерочного интер-
вала системы. Результат проверки считают положительным, если паспорт-протокол подтвер-
ждает выполЕение указанного выше условия для ТТ.

2. Допускается падение напряжения в .цинии связи счетчика с измерительным транс-
форма,r,ором напряжения опреде.цять РаСtlеТНЫt\{ ПУТеl!,r, есл}t известны входные (прохолные)

от Еоминального значения напряже-
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иNlпедансы всех устройств. подключснных ко ВТОриЧНЫI\{ об]чtо,гкам ИЗIчlеРИТеЛЬных трансфор-
маторов.

3. .Цопускается проведение измерений в соответствии с другими аттестованнь]ми мето-
диками измерений.

8.10 Проверка погрешности системы обеспечения единого Bpeмeнll (соЕв)
8,10.1 Проверка времени УССВ.
Включают приемник сигн€Iлов точного времени и проверяют пок€вания часов сервера

синхрони3ации времени (ССВ) по сигн€l.JIам точного времени. Расхождение времени между
приемником сигналов точного времени и Ссв должно находится в пределtж указанflом в опи-
сании типа на АИИС КУЭ,

Примечание
В качестве сигналов точного времени используют эталонные сиl.нitJ]ы времени:
- сигнfulы. передаваемые по те.Ilевизltонноlчtу каналч в зоне действия наземной сети:
- сигн&lы тайп,I-серверов ФГУП кВНI4ИФТРИ)) передаваемые в сеть Интернет:
- сигналы передаваемые спутниковой навигационной системой GРS/ГЛОНАСС;
- сигналы длинново.цновых и коротковолновых радиостанций, входящих в систему пе-

редачи эталонных сигнаJ,lов времени и частоты.

8.10.2 Проверка времени счетчиков и сервера
проверяют правильность работы системы коррекции времени, определяя по журна-цу

событиЙ расхождение ВреIr{еНи корректируемого и корректир},ющего компонентов ( например
счетчик-сервер, ССВ-сервер) в момент, непосредатвенно предшествующий коррекции up"r"-
ни. Расхождение времени корректируемого и корректирующего компонентов не долно пре-
выIцать предела допускаемого расхождения, укЕrзан}Iого в описании типа диис куэ.

8.10.3 В случае выявления несоответствий пунктам 10.1-8.10.2 дииС КУЭ в час,ги
неисправных ИК бракуется.

8.1l Проверка отсутств}tя ошлlбок лtнформачионного обмена
операцlrя проверки отсутствия ошибок информачионноr,о обмена предусматривает

экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в
счетчиках электрической энергии (исходная информачия) и памяти центр€L,Iьного сервера.

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны
быть включены.

8.1 1.1 На центральном компьtотере (сервере ) системы отображают и.ци распечатывают
значения активной и реактивной электрической энергии. зарегистрированные с 30-ти минут-
ным интервaцом за полЕые предшествующие дню проверки сутки по всем ИК. Проверяют на-
личие Данных, сооТВеТсТВУюЩих кажДомУ 30-ти минутному интервiulу времеци. Пропуск дан-
ных не допускается за исключением случаев, когда этот пропуск бьш обусловлен отключением
ИК или устраненЕыМ откalзоМ какого-либо компонеIша системы.

8.11.2 Выволят на экране компьютера распечатывают на центральном компьютере
(сервере) профиль нагрузки за полные сутки. предшествующие дню поверки. Используя пере-
носной компьютер. считыtsают через оптический порт профиль нагрузки за те же сутки. хра-
нящийсЯ в паN{ятИ счетчика. Различие значениЙ активноЙ (реактивной) мощности. хранящейся
в памятИ счетчика (с учетошl коэффиuиентов трансформации измерительных трансформато-
ров) и базе данных центрацьного сервера не должно превышать одной единиць] младцего раз-
ряда учтенного значения.

8.1 1.З Рекомендуется вместе с проверкой по п. 8,l l .2 с,пичать показания счетчика по ак-
тивноЙ и реактивttоЙ электр1lческОй rнергиИ строгО в конце получаса (часа) И СРаВНИВаl'ь С

данными. зарегистрирОванны]чIи в центрапьном компьютере (сервере) системы для того же
момента времени. !ля этого визyально или с помощью переносного компьютера через оптиче-
ский пор,l, считывают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и
сравнивают эти данные (с учетом коэффичиеttтов трансформации измерительных трансформа-
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торов), с показаниями. зарегистрированными в центральном компьютере (сервере) диис
куэ. Расхождение не должно lrревышать две единицы младшего разряда учте!rного значения.

8,11.4 В случае выявления несоответствий пунктам 8.11.t-8.1l.з дииС КУЭ в части
неисправных ИК бракуется.

9. Оформ.rlение результатов поверки
9.1 На основании положите.цьных резy.цьтатов подтверждения соответствия по пунктам

РаЗде.,tа 8 выписывают свидетеJьство о поверке АИИС КУЭ по форме и содержанию. удовле-
творяющее,гребованиям Приказа Минпромторга от 02.07.2015 г. Jфl815. В приложении к
свидетельстВу укЕtзь]ваюТ IIеречень и состаВ ИК, с указанием наимеЕований, типов в соответ-
ствии сО свидетельстВом об утвеРждениИ типа СИ, заводских номеров средств измерений
(измерительньж компонентов),входящих в состав каждого ИК (для счетчиков электрической
энергии также ук€вывают условное обозначение модификации и варианты исполнения в соот-
ветствии со свидетельством об утверждении типа Си)' прошедших поверку и пригодных к
применеIIиЮ. а также указываюТ наименование. типы и заводские номера уссв. Знак поверки
наносится на свидетельство о поверке путем нанесения оттиска поверительного клейма.

l0,2 В случае. если отдельные ИК были забракованы по пунктам 8, дииС КУЭ при-
знается непригодной к дальнейшей эксплуатации. в части Ик не прошедших с положительны_
ми результатами поверку и на нее выдают извещение о непригодности по форме и содержа-
нию. удовлетворяющее требованиям Приказа Минпромторга от 02.07.20l5 г. ]ф1815, с уксr"за-
нием причин непригодности. При отрицательных результатах поверки диис Куэ в части ка-
налов. lle прошедших поверк),. признается неt.одной к даlьнейшей эксплуатации и на нее вы-
дают изtsещение о нелригодности в соответствии с Приказом Минпромторга от 02.07.20l5 г.
J',lql8l5 с указаниеМ причиН непригодности. В приложении к извещению о непригодности ука-
зываюТ переченЬ и состаВ ИК, с указанием наименований, тиIIов в соответствии с свидетельст-
вами об утверждении типа Си, заводских номеров средств измерений, входящих в состав каж-
дого Ик (для счетчиков электрической энергии также ук€вывают условное обозначение моди-
фикашии и варианты исполнения в соответствии со свидетельством об угверждении типа СИ)
не соответствующих метрологическим требованиям, установленным в описании типа.

l0,З Результаты первичной поверки АииС КУЭ оформляют только после утверждения
типа системы.

l0.4 В ходе поверки оформляется протокол поверки, отражающий вьшолнение проце-
дур пО пунктаМ рЕLздела 8 и их резулЬтаты. Протокол поверки оформляют в произвольноirфор-
ме.
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