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настоящая методика поверки распространяется на систему автоматизированную
информаuионно-измерительную коммерческого учета электроэнергии Аиис куэ Енэс
круэ-220 кв Богучанской гэс и устанавливает порядок проведения первичной и

периодической поверок ее измерительньж канzIлов (далее по тексту _ ИК).

,Щопускается проведение поверки отдельньгх ИК из состава АИИС КУЭ.
Интервал между поверкttми четыре года.

система автоматизированнruI информационно-измерительная коммерческого учета
электроэнергии АИис куЭ ЕнэС круэ-220 кВ Богучанской ГЭС (далее по тексту -
лиис куЭ) преднЕt:}Начена для измеРения активной и реактивной электроэнергии, сбора,

обработки, хранения и передачи полученной информации. Полуtенные данные и результаты
измерений могут использоваться для коммерческих расчетов и оперативного управления
энергопотреблением на КРУЭ-220 кВ Богучанской ГЭС ПАО (ФСК ЕЭС)).

,Щопускается поверка отдельньD( измерительньIх каналов, входящих в состав

диис куэ, с укшанием в приложении к свидетельству о поверке перечня поверенньrх Ик.
замену отдельньrх технических компонентов допускается проводить без

дополнительной поверки ик, если устанавливаемые компоненты поверены и их

метрологические характеристики (даrrее - мх) совпадают с зtlменяемыми.

в состав Ик системы входят измерительные компоненты, приведенные в описании

типа АИИС кУЭ.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, укtванные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции
Номер

пункта Н.Щ

по поверке

Обязательность проведения
опеDации при

первичнои
поверке

периодической
поверке

1. Подготовка к поверке 6 .Ща ,Ща

2. Внешний осмотр 7,1 Ща Ща

3. Поверка измерительньtх компонентов
Аиис куэ 7,2 Да .Ща

4, Проверка счетчиков электрической
энергии

7.з Да Да

5. Проверка УСПЩ 7.4 Ща Ща

6. Проверка функционирования сервера

Аиис куэ 7.5 Да Да

7. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измерительных трансформаторов
напряжения

7,6 Да Ща

8. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измерительных трансформаторов тока

,7,7
Ща Ща

9. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиком

7.8 .Ща .Ща

10. Проверка хода часов компонентов
Аиис куэ 7.9 Да Ща

l 1. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

7.|0 Ща Да

1 2. Оформление результатов поверки 8 Да .Ща
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
при проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методикaми поверки, укЕванными в описаниях типа на

измерительные компоненты ДИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства измерений

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3,1 К проведению поверки АииС кУЭ допускают поверителей, аттестованных в

соответстВии с ПР 50.2.012, изуIIивших настоящую методику поверки и руководство по

эксплуатации на АиискУЭ, имеющих стаж работы по данному видУ измерениЙ не менее

1 года.
З.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, входящих

в состав дииС куэ, осуществJUIется персонЕlJIом, имеющим стаж работы по данному виду

измерений не менее 1 года, изrIившим документ кМетодика выполнения измерений

мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации) и прошедшим

обуrение по проведе"rю измерений в соответствии с укzu}анным документом. Измерение

проводят не менее двух специtUIистов, один из которых допжен иметь удостоверение,
подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.

3.3 Измерение вторичной нагрузки измерительньIх трансформаторов напряжения,

входящих в состав АиискУЭ, осуществляется персонЕrлом, имеюЩим стаЖ работы пО

данному виду измерений не менее 1 года, изуrившим документ кметодика выполнения

измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации) и

прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с укшанным документом.
Измерение проводят не менее двух специаJIистов, один из которьж должен иметь

удостовеРение, подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по

Ns п/п наименование
Номер пункта
Н.Щ по поверке

1
Термометр, диапaвон измерений от минус 40 до плюс 50 ОС,

пределы допускаемой погрешности * l ОС 6

2
Вольтамперфазометр, диапазон измерений

допускаемой относительной погрешности *
отOдо
1,5 уо

10 А, предел
6

з

Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с

утвержденным документом <<Методика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях
эксплуатации>

,7.7

4

средства измерений вторичной нагрузки Тн в соответствии с

утвержденным докр{ентом <Методика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях
эксплуатации)

,7.6

5

средства измерений падения напряжения в линии соединении
счетчика с ТН в соответствии с утвержденным докуIuентом
кметодика выполнения измерений падения н.}пряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях
эксплуатации)

7.8

6
Переносной компьютер с По оптический преобразователь для

работы со счетчиками системы
,7,з

7 Радиочасы кМИР РЧ-01) 7.9

П puM е ч aHu е -,Щопускаеmсяпрuлlененuе dpyztr ocHoBHblx uвспомоеаmельньlхсреdсmвповеркu

с меmролоzчческlluч харакmерuсmuксl]уlu, обеспечuваюlцu]чru mребуlJуlу: lП9!!9!|Пu uЗМеРеНuЙ.
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электробезопасности не ниже IV,
3.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным

трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется
персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, и3rIившим
документ кМетодика выполЕения измерений потерь напряжения в линиях соединения
счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации) и прошедшим обуtение
по проведению измерений в соответствии с укtu}анным докуIt{ентом. Измерение провоДят не

менее двух специЕtлистов, один из которьж должен иметь удостоверение, подтверждающее
право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны бьrгь соблюдены требования безопасности,

установленные ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007,З, кПравилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей>>, кПравилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей>>, кМежотраслевьIх правил по охране трУДа (правиЛ

безопасности) при эксплуатации электроустановок> ПОТ РМ-Olб (РД 153-34.0-03.150), а

также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы И

счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.
4.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и

оборудование должны соответствовать требованиям гост 12.2.003, гост 12.2.007.з,

гост |2.2.007;7.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

УсловиЯ поверкИ Аиис кУЭ должнЫ соответствовать условиям ее эксплуатации,
нормированныМ в технической докУментации, но не вьIходить за нормированные условия
применения средств поверки.

б подготовкА к повЕркЕ

б.l .Щля проведения поверки представляют следующую докр(ентацию:
- руководство по эксплуатацип АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительньD( компонентов, вхоДяЩих В ИК, И

свидетельство о предьцущей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);

- паспорта-протоколы на ИК;
- рабочие журнaлы АииС КУЭ с данными по кJIиматическим и иным условиям

эксплуатации заинтервал между поверкilп,tи (только при периодической поверке).

6.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

-проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонarла энергообъектов к MecTulп.t устчlновки измеритеJьньD( трансформаторов, счетчиков

электроэнергии, УСПД; по размещению этttлонов, откJIючению в необходимьD( слУчЕUIХ

поверяемых средств измерений от штатной схемы;

-проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности

поверочньж работ в соответствии с действующими правилzlп{и и руководствами по

эксплуатации применяемого оборулования;

-средства поверки вьцерживают в условиях и в течение времени, установленньD( в

нормативньD( докуN{ентах на средства поверки;

-все средства измерений, которые подпежат заземлению, должны быть надежно

заземлены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру звемления должно
производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех ОТСОеДИНеНИй.
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7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
7.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых поврежДеНИЙ

измерительньIх компонентов, наличие поверительньж пломб и клейм.
7.1.2Проверяют рЕrзмещение измерительньD( компонентов, правильность СХеМ

подкJIючеНия трансформатороВ тока и напряжения к счетчикап,r эпектрической энергии;

правильность прокладки проводньп< линий по проектной документации на АИИС КУЭ.
7.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически

использованньD( измерительньD( компонентов типам и заводским номерам, укщанным в

формуляре АИИС КУЭ.
7.1.4Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючениЯ

проводньIх линий.

7.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют наJIичие свидетельстВ о поверке И срок их действия дJUI всех

измерительных компонентов: измерительных трансформаторов тока и напряжения,

счетчикоВ электрической энергии, УСП.Щ. При обнаружении просроченньIх свидетельств о

поверке измерительньгх компонентов или свидетельств, срок действия которых близок к

окончанию, дальнейшие операции по поверке Ик, в которьй они входят, выполняют после

поверки этих измерительньIх компонентов.

7.3 Проверка счетчиков электрической энергии
7.3.1 Проверяют нalличие и coxptlнHocTb пломб поверительньD( и энергосбытовых

организаций на счетчике й испытательной коробке. Проверяют нЕlличие докр{ентов
энергосбытовых организаций, подтверждающих правильность подкJIючения счетчика к

цепям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз. При отсутствии таких

документов или нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подкJIючения

счетчиков к цепям тока и напряжения (соответствие схем подкJIючения - схем€tп{,

приведенным в паспорте на счетчик). Проверяют последовательность чередования фаз с

помощью вольтамперфазометра. При проверке последовательности чередования фаз

действуют в соответствии С указаниями, изложенными в руководстве по его эксплуатации.
'7.з.2проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или

предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

7.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью

переносного пойп"оr.рu. оптический преобразователь подкJIючztют к любому

последовательному порту переносного компьютера. Опрашиваrот счетчик по

установленномУ соединенИю. ОпроС счетчика считаетсЯ успешныМ, если полrIен отчет,

содержащий данные, зарегистрировtlнные счетчиком.
7.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в

месяц, гол). Проверку осуществJIяют визуально или с
через оптопорт.

счетчике кЕшендарной дате (число,
помощью переносного компьютера

7.4 Проверка УСПfl
7.а.1 ПровЪряют наJIичие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовых

организаций на успд. При отсрствии или нарушении пломб проверяют правильность

подсоединения УСП.Щ.
7.4.2 Проверяют правильность функuионирования успд в соответствии с его

эксплуатационной докрлентацией с помощью тестового прогрutммного обеспечения.

Проверка считается успешной, если все счетчики опрошены УСП,Щ и нет сообщений об

ошибках.
7.4.3 Проверяют программную защиту успд от несzшкционированного доступа.
7.4.4 Проверяют правильность значений коэффичиентов трансформаuии

измерительньtх трансформаторов, хранящихся в п:lп{яти УСПД.

5

8
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7.5 Проверка функционирования сервера АИИС КУЭ (АРМ или сервера)

7.5.1 Проверка защиты и идентификация прогрaммного обеспечения.
Проверка I]ифрового идентификатора прогр.lммного обеспечения происходит на

сервере, где установлено СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп).

обес

Для проверки нужно запустить менеджер файлов, позвоJuIющих производитЬ

хэширование файлов (например, Unreal Commander v0.96). В менеджере файЛОВ,
необходимо открыть каталог и вьцелить файлы, содержащиеся в таблице 3. ,Щалее в закJIадКе

Файл Главного меню выбрать команду Просчитать хэш. В результате пОлrIИМ
соответствующий вьцеленному файлу - файл, содержащий код MD5 в текстовом фОРМаТе.
При этом наименование файла MD5 сцого соответствует нЕмменованию файла, Для

которого проводилось хэширование.
7.5.2 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
7.5.3 Проверяют глубину хранения измерительной информачии в серВере

Аиис куэ.
7.5.4 Проверяют защиту программного обеспечения на сервере АИИС КУЭ оТ

несанкционированного доступа. Для этого запускают на выполнение прогрtlп{му сбора

данных и в поле (пароль> вводят неправильный код. Проверку считЕlют успешной, если пРИ

вводе неправильного пapoJul программа не разрешает продолжать работу.
7.5.5 Проверяют работу аlrпаратных ключей. Выключшот сервер и снимают

аппаратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта сервера). Включают сервер, загружtlют
операционную систему и запускЕlют программу. Проверку считilют успешной, если получено

сообщение об отсутствии ((ключа защиты>.

7.бПроверка нагрузки вторичньш цепей измерительных трансформатороВ
напряжения

7.6.1 Проверяют ншIичие и сохранность пломб поверительных и энергоснабжаЮщиХ

организаций на клеммньIх соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком.

Проверяют нЕIличие документов энергосбытовых организаций, подтверЖДаЮЩИХ

правильность подключения первичньж и вторичных обмоток Тн. При отсугствии таких

документов или нарушении (отсугствии) пломб проверяют правильность подключениrI

первичных и вторичньrх обмоток ТН.
7 .6,2Прч проверке мощности нагрузки вторичных цепей ТН необходимо убедитьСя,

что откJIонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке составJIяет не

более *l0 % от UHoM.
Измеряют мощность нагрузки ТН, которшI должна находиться в диапаЗОне

(0,25- l ,0)' SHoM.
Измерение мощности нагрузки вторичньIх цепей ТН проводят в соответстВИИ с

аттестованной в установленном порядке методикой измерений.

Прuмечанuя:
1.Щопускаеmся uзмеренuе моIцносmu наzрузкu вmорuчньlх цепей ТН не провоdumь,

еслu mакuе uзмеренuя провоdъlлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй
uзмерumельньtй KaHalt в mеченuе uсmекаюlцеzо uнmервала меэюOу поверкамu сuсmемы.
Резульmаmы проверкu счumаюm положumельньlмлц еслu паспорm-проmокол поdmверuсdаеm
выполненuе указанноzо выtае условuя dля ТН.

аблица 3 - Идентификационные данные модулей прогрilммного оОеспечения
Идентификационные данные (признаки) Значение

1 2

Идентификационное наименование ПО сПо ИВк АИИС кУЭ ЕнЭС кМетроскоп>
Номер версии
(идентификационный номер) ПО

1.00

Цифровой идентификатор ПО D23 зЕD63 937 027 47,169A45DE8E67B57E

.Щругие идентификационные данные, если
имеются
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2 !опускаеmся Jlпоu|носmь наzрузкu опреdеляmь расчеmньlм пуmеJй, еслu uзвесmньl

BxodHbte (прохоdньtе) uмпеOансы всех усmройсmв, поdключенньlх ко вmорuчньtм обмоmкам
uз]л4е рumе льных mран с ф о рмаmоров.

7.7 Проверка нагрузки вторичпых цепей измерительных трансформаторов тока
7,7.1 Проверяют ншIичие докуIuентов энергосбытовьIх организаций, подтверждающих

правильность подключения вторичньrх обмоток ТТ. При отсутствии таких докуr{ентов
проверяют правильность подкJIючения вторичных обмоток ТТ.

7.7.2Измеряют мощность нагрузки вторичньD( цепей ТТ, которая должна находиться
в диапzвоне (0,25_1,0) SHoM. .Щля трансформаторов с номинaльными вторичными нагрузкtlп,lи

l; 2; 2,5: 3; 5 и 10 В.А нижний предел вторичных нагрузок - 0,8; |,25; 1,5; 1,75:' З,75 и

3,75 В,А соответственно.
Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с аттестованноЙ в

установленном порядке методикой измерений.

Прu^4ечанuя:
1 !опускаеmся uзмеренuе моIцносmu наzрузкu вmорuчньlх цепей ТТ не провоdumь, еслu

mакuе uзJуIеренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй Ик в

mеченuе uсmекаюulеzо uнmервала л.tеuсdу поверксlмu сuсmемьt. Резульmаmы проверкu

счumаюm полоасumельнымtl, еслu паспорm-проmокол поdmверэюdаеm выполненuе ykalaчHozo

выutе условuя dля ТТ.
2,Щопускаеmся моulносmь наzрузкu опреdеляmь расчеmным пуmем, еслu ulвесmны

BxodHbte (прохоdньtе) uмпеdансы всех усmройсmв, поdключенньlх ко вmорuчным обмоmкам

тт.

7.8 Проверка падения напряженпя в линии связи между вторичной обмоткой тн
и счетчиком

Измеряют падение напряжения Un в проводной линии связи для каждоЙ фаЗЫ ПО

утвержденномУ докуIlIентУ <Методика выполЕения измерений падения напряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором нtшряжения в условиях экспJryатации). Падение
напряжения не должно превышать 0,25 о/о от номинального значения на вторичной обмотке

тн.
Прuмечанuя:
1 ,щопускаеmся uзлперенuе паdенuя напряэtсенuя в лхлнuu соеduненuя счеmчuка с Тн не

провоdumь, еслlt mакuе uзмеренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на

daHHbtil ИК в mеченuе uсmекаюlцеZо uнmервала меэtсdу поверксlмu cucmeшbt. Резульmаmьt

проверкч счumаюm полоilсumельнымlt, еслu паспорm-проmокол поdmверlсdаеm выполненuе

указанно2о вьlulе mреб ованuя.
2 !опускаеmся паdеНuе напряэlсенllя в лuнuu соеduненuя счеmчuка с ТН опреdеляmь

расчеmным пуmел4, еслu uзвесmны парсtмеmры провоdной лuнuu свжu u сllла элекmрuческоzо

mока, проmекаюIцеzо черв лuнuю связu.

7.9 Проверка хода часов компонентов АИИС КУЭ
7.9.| Включить радиочасы кМИР РЧ-0l), принимaющие сигналы спутниковой

навигационной системы Global positioning system (Gps). Сверить показания радиочасов с

пок.ваниЯми часоВ успд, счетчикоВ и ИВК, и определить попраВки: Аtlублд Att."i (где i -
номер счетчика), Аttивк.

7.9,2 Спустя 24 ч распечатать журнzrп событий всех компонентов системы, имеЮЩИХ

встроенные программные часы (успд, счетчиков и ивк) вьцелив события,

соответствующие синхронизации часов Усп,щ, счетчиков и Ивк. Определить попрtlвки:

дtzуспд дtz."i (где i - номер счетчика), Аtzивк. Рассчитать суточныЙ ход часОВ УСПД,
счетчиков и ИВК как рчвность поправок: Ад1: Atz - Дtl

Считать, что проверка прошла успешно, если ход часов комrrонентов АИИС КУЭ не

превышает +5 с/сут .
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7.10 Проверкr oтcyгcrBlrr ошllбок пrrформlцшоппоIо обмеrrr
Операчия прверхи отсугствия ошибок ввформачlоняого обмева пре.ryсматривает

экспериментальное подтверждсние Едекпrltfiости .шсловой измерЕrcльпой ивформачrти в

счетtпкlц элекгрической энергии (исходная ивформачия), и памятr цеЕгр8львог0 сервср&
В момевт прверки асе Texншtlecкпe средства] входяцше в прверяемшfi ИК, догJкны

бьгь включены.
7.10.1 На сервер системы распечатыв8ют зиачеIlЕя аrтивной и реаýивной

эл9кгрической эяерпи, зiiр€гиствровirнвЕе с 30-ти минушьш иЕтервалом за полаые
пр€дшсствующие дrlю пра€рюl супки по всем ИК. Прв€рrют rrали.fiе даннýх,
соответств},lощих кФкдому 30-тц миrrупrому янтерваIry врмевu. Прпуск даЕпьD( tlc
допускsgтсs за исключевием сJцваев, когда этот пропуск был обусловлен отключеrrием ИК
ttли устраненным откл}ом кaкого-либо компонеЕпr системы.

7.10.2 Распечатывают ж}рнал собь,rп{й счетtlика и УСПД и отмеsают моriеЕrш
tlар},шевия связи ме]кду измерительlrымlr rомпоЕеЕпtмli системы. Прверяют сохраfiriостъ
измерительяой I{вформашrи в памrти УСПД и сервер€ систсмц на тех иЕтервалах арсменg, в
течение которого была парушева свrвь.

7.10.3 Распечатывают ва сервере профиль шrрlзrcr за поJIные суткп,
предшеств},lоцце дЕю поsеркu. Используя переfiос8ой Koмпblcтepl сrIитымют через

опкrпорг прфиль rагру]к}t за те же суп<и, храяяцD{fiся в памrти счfiitцка. Различис
зяачений аrшввой Феакtивноfi) моцностя! храrящейся в пllмпи счfirика (с }чЕтом
коффпчиевтов трнсформачIiи измФrtтеJьвьц трансфрмаmрв) и базе датЕьц
цеЕтрального сервера fiе дол2l(Ilо превщцать двух едrrrхц младшсго разряда учтýв|lою
значенltя,

7.10.4 РекомендуеIся вместе с прверкоfi по п.7.10.3 сличать показlшЕя счстlaхка по
акгивной Е реаrгиsной элекФической эяергl{и стрго в конце поrrучаса (часа) я сраввиватъ с
даяными, зsрешстрирвщцlы}lи в серв€ре системы Jl,ц толо же момеЕта времевп. Для утоr0
визуаJIьllо llлп с помоцью переrlосвоrc комшютера чсрез оrтговорf ctlllтшBllюT показапиrl
счетчика по актпвЕой я реакгявпой электрической энерпа и сравriхrакrт уги даl1rше (с

реюм коэффишrентов траrсфрidациr измсритоъньD( тшсформsюров), с показацrl!мrl
зарегистирЕанfiыми в серЕере системы, Расхоrrсденпе ве доlnкво пр€вышать две едlал$I
мл8дшего разряда.

Е ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
8.1 При положпсльньD( результатах пов€рки sыд8еIся свидст€JБство о поверке в

соответствии с приказом МЕялqгерства прмышленности х торговлr Россхйской Федерsцив
.t{gl8l5 от 02.07.20l5 г.

8.2 3нак поверки tlЕtt|осятся Е соответствии с Ери!<aзом Мпвистерствs
промышлеrности и торговлц Российской Фелерачии Nз l El5 m 02.07.2015 г.

8.3 Прu отричателъЕьп резуJьтатах поверки, аыяалснцьD( прх вяешfiем осмотр€!
опробоваrrия, иJпl выпоJIItснlit операlшй повершr, вьцаетrся llзвецение о непригодностlt в
соотвlтствпв с прsказом Мишпстертва прмьшшснвостrl и торгOалх Росаийскоf,
Федсрации .lФl815 от 02.07.2015 г.

ФБУ <Росгест-МосtGаD
Зам. Нача.ltьвика цеrгра Ng 500 Р. В. Де€в


