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Настоящая методика поверки распространяется на систему автоматизированную
информационно-измерительнtш коммерческого у{ета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО
<<Оборонэнергосбыт> (ГТП в/ч 12556, в/ч |251,7, в/ч 17204, вlч 92|54, вlч 58172) и

устанавливает порядок проведения поверок ее информационно-измерительньD( канчIлов
(далее по тексту - ИК).

Система автоматизированнаJI информационно-измерительншI коммерчQского , учета
электроэнергии (АИИС КУЭ) АО <Оборонэнергосбыт> (ГТП Ыч |2556, вlч |251^7, вlч |7204,
вlч 92|54, в/ч 58172) (да-пее по тексту - АИИС) предназначена для измерения активной и

реактивной электроэнергии, дJuI осуществления эффективного tlвтоматизированного
коммерческого учета и KoHTpoJuI потребления электроэнергии и мощности потребляемой с
оптового рынка электроэнергии и мощности (далее по тексту - ОРЭМ) по расчетным
точкtlм учета, а также регистрации параметров электропотребления, формировztния отчетньD(

документов и передачи информации фезультатов измерения) в организации в рап,rках
согласованного реглап{ента.

Поверке подлежит каждый ИК АИИС, реализующий косвенный метод измерения
электрической энергии. ИК подвергtlют поверке покомпонентным (поэлементньп.r)
способом.
: Первичную поверку выполняют после угверждениятипа АИИС.

Периодическую поверку выполняют в процессе экспJryатации АИИС, при этом
допускается поверять только те ИК, которые используются на товарIIом рынке
электроэнергии (ОРЭМ).

Внеочередную поверку проводят после замены измерительньD( компонентов, при
этом устанiIвливаемые компоненты должны быть внесены в Госуларственный реестр
средств измерений (Госреестр), поверены, а их метрологические характеристики (далее -
МХ) быть не хуже, чем у зЕlменимьrх компонентов.

В состав ИК системы входят измерительные компоненты, приведенные в описании
типа АИИС кУЭ.

Периодичность поверки (межповерочньй интерва_п) АИИС - раз в четыре года.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

аблица l - пове

Наименование операции

Номер
пункта Н,Щ

по
поверке

Обязательность проведения
опеDации при

первиtIнои
поверке

периодической
повеDке

1. Подготовка к поверке 6 Да Да
2. Внешний осмоm 7.1 Да Да
3. Поверка измерительньгх компонентов АИИС 7.2 Да Да
4. Проверка счетчиков электрической энергии 7.з Да Да
5. Проверка функционированиrI сервера АИИС 7.4 Да Да
6. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измерительньrх трансформаторов напряжения

7.5 Да .Ща

7. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измеDительньгх трансформатоDов тока

7.6 Ща Да

8. Проверка падения напряжения в линии связи
междч втооичной обмоткой Тн и счетчиком

7.7 Ща Ща

9. Проверка хода часов компонентов АИИС 7.8 Да Да
10. Проверка отсутствия ошибок
инбопмапионного обмена

7.9 Да Да

1 l. офоомление Dезчльтатов повеDки 8 Да Да



2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений

устройства, в соответствии с методикzlми поверки, укЕванными в
измерительные компоненты АИИС, а также приведенные в таблице 2.

и вспомогательные
описаниях типа на

аблпца2 - ии

Nq п/п наименование
Номер пункта
нд по поверке

l
Термометр, диапазон измерений от минус 40 до пJIюс 50 ОС,

пределы допускаемой погрешности tl ОС
6

2
Вольтамперфазометр, диапазоЕ измерений от 0 до 10 А, предел

допускаемой относительной погрешностп *|,5 О/о

6

J

Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с

утвержденным докр{ентом <<Методика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях
эксплуатации))

7.7

4

Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с

утвержденным докуI!{ентом кМетодика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях
эксплуатацииD

,7.6

5

Средства измерений падения напряжения в линии соединении
счетчика с ТН в соответствии с угвержденным докуI\{ентом
кМетодика выполнения измерений падения напряжения в
линии соединения счетчика с трансформатором напряжения в
yсловиях эксплуатации)

7.8

6
Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь
для работы со счетчиками системы

7.з

7 Радиочасы (МИР РЧ-01) 7.9

П р uM е ч анu е - ЩопускаеmсяпрuJиененuе dруеш oc*oлHbtx ltвспомоaаmельньlх среdспв поверкu

с меmролоZl]ческll\чr\l харакmерuсmuксtlл4u, обеспечuваюIцtL,|лu mребуемьtе mочносmu uзмеренuй.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

3.1 К проведению поверки АИИС допускают поверителей, aTTecToBaHHbIx в

соответствии с ПР 50.2.012, изуIивших настоящую методику поверки и рукоВодство по
экспJryатациина АИИС,имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее l года.

3.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, вхоДящих

в состав АИИС, осуществJuIется персон€uIом, имеющим стаж работы по данномУ ВиДУ

измерений не менее l года, изr{ившим докуI!{ент кМетодика вьшолнения иЗмерениЙ

мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации) и прошеДШИМ

обучение по проведению измерений в соответствии с указанным докуNrентом. Измерение
проводят не менее дв)D( специапистов, которые должены иметь удостоверение,
подтверждающее право работы на электроустановках до и выше 1000 В с грУпПОй ПО

электробезопасности не ниже III.

3.3 ИзмереЕие втори.пrой нагрузки измерительньIх трансформаторов напряжения,
входящих в состав АИИС, осуществJuIется персонzlлом, имеющим стаж работы по даЕIIомУ
виду измерений не менее 1 года, изrмвшим докр{ент кМетодика выполнениrl измерений
мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации) и прошедшим
обуlение по проведению измерений в соответствии с указанным докуN{ентом. Измерение

проводят не менее двух специtlлистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоВеРеНИе,
подтверждtlющее право работы на установках свыше l000 В с грУппОй ПО

электробезопасности не ниже IV.
3.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерителЬным

трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС, осуществJuIется персон€UIом,

имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изуtIившим доку]!{ент
кМетодика выполнениJI измерений потерь напряжения в линиях соединения счетЧИКа С
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трансформатором напряжения в условиях эксплуатации) и прошедшим обуrение по
проведению измерений в соответствии с указанным докр{ентом. Измерение проводят не
менее двух специzlлистов, один из которьж должен иметь удостоверение, подтверждающее
право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 При проведении поверки должны бьrгь соблюдены требования безопасности,

устаповпенные ГОСТ |2.2.007.0, ГОСТ |2.2.007.3, <Правилами охр,lны труда при
эксплуатации электроустановок>, <Правилtlми технической эксплуатации электроустaновок
потребителей>), кМежотраслевьгх прЕlвил по охране труда (правил безопасности) при
эксплуатации электроустановок> ПОТ РМ-Olб (РД 153-34.0-03.150), а также требования
безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в
их руководствах по эксплуатации.

4.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки И

оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ |2.2.00З, ГОСТ |2,2.00'l.З,
гост |2.2.007.7.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС должны соответствовать условиям ее эксплуатации,
нормированным в технической докрtентации, но не вьD(одить за нормированные услоВия
применения средств поверки.

б подготовкА к повЕркЕ
6.1 .Щля проведения поверки представляют следующую докр{ентацию:
- руководство по эксплуатации АИИС;
- описание типа АИИС:'
_ свидетельства о поверке измерительньD( компонентов, входящих в ИК, И

свидетельство о предьцущей поверке системы (при периодической и внеочереднОЙ

поверке);
- акты инстрр{ентальной проверки узлов rleтa электрической энергии, вхоДящих В

ИК ДИИС, с датой проверки не позднее одного года (только при периодическоЙ поверке);
- паспорт формуляр с отметкtlми об изменениях в АИИС (только при периоДичеСКОй

поверке).

6.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
- проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителеЙ и

персонала энергообъектов к MecTulM установки компонентов системы; по размещению
эталонов, отключению в необходимьD( случЕuIх поверяемьж средств измерений от штатнОй

схемы;
- проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопаснОСТИ

поверочньгх работ в соответствии с действующими правилами и руковоДствulми пО

эксплуатации применяемого оборудования;
- средства поверки вьцерживают в условиях и в течение времени, установленньrх В

нормативньIх докр{ентах на средства поверки;
- все средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть наДежнО

заземлены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру зaвемления должно
производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединениЙ.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
7.1 Внешний осмотр
7.|.I Проверяют целостность корпусов и

измерительньrх компонентов, нчlличие поверительньIх
отсугствие видимьIх повреждений

пломб и клейм.



7,t.2 Проверяют рЕвмещение измерительньIх компонентов, правильность схем
подкJIючения трансформаторов тока и напряжения к счетчикчlп,l элекцической энергии.

7.|.З Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически
использованньж измерительньтх компонентов типtlм и заводским номерап{, указанным В

формуляре АИИС.
7.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения

проводньгх линий.

7.2 Поверка измерительньж компонентов АИИС
Проверяют нЕlличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех

измерительньtх компонентов: измерительньD( трансформаторов тока и напряжения,
счетчиков электрической энергии. При обнаружении просроченньIх свидетельств о поверке
измерительньIх компонентов или свидетельств, срок действия KoTopbD( бrмзок к окончанию,
дальнейшие операции по поверке ИК, в который они входят, вьшолняют после поверки этих
измерительньгх компонентов.

7.3 Проверка счетчиков электрической энергии
7.3.1 Проверяют нЕIличие и сохранность пломб энергоснабжшощих организаций на

счетчике и испытательной коробке. Проверяют ншIичие актов инструN{ентшlьной провеки

узлов уIIета, подтверждtlющих правильность подкJIючения счетчика к цепям тока и
напряжения, в частности, правильность чередования фаз. При отсутствии таких докуN(ентов
ли нарушении (отсутствии) пломб дальнейшие операции по поверке ИК выполняют только
после выполнения проверки энергоснабжающими организациями.

7.3.2 Проверяют возможность опроса счетчика по установленному соединению.
Опрос счетчика считается успешным, если полrIен отчет с помощью специализированного
ПО (Например кКонфиryратор СЭТ))), содержащий отчет о состоянии счетчика: журнала
событий, журнала коррекции времени, отчет об ошибках зарегистрированньD( в процессе
эксплуатации счетtIиком.

7.3.3 Проверяют соответствие времени и даты указанные в отчете - фактическому.
Проверку осуществJuIют удаленно или с помощью переносного компьютера через оптопорт.

7.4 Проверка функционирования ИВК АИИС
7.4. 1 Проверка прогрilммного обеспечения.
Проверка Щифрового идентификатора програп,{много обеспечения происхоДит на

сервере, где установлено ПО ИВК кПирамида>.

Щля проверки нужно запустить менеджер файлов, позвоJuIющих прои3водить

хэширование файлов (например, UnTealCommander v0.96). В менеджере файлов неОбхоДимО

открыть каталог прогрЕlI\,{мы и поочередно вьцелить, содерцатцие библиотеки, указанные В

Таблице A.l Приложения А. ,Щалее в закJIадке Файл Главного меню выбрать комаНДУ -
Просчитать хэш. В результате пол)чим соответствующий вьцеленному файлУ - файЛ,

содержащий код MD5 в текстовом формате. При этом наименовzlние файла MD5 дОлЖПО

строго соответствовать наименованию файла, дIя которого проводилось хэширование.

7.4.2 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
7.4.3 Проверяют глубину хранения измерительной информации в сервере АИИС.
7.4.4 Проверяют защиту програ},Iмного обеспечения на сервере 

^ИИС 
ОТ

несанкционированного доступа. ,Щля этого, во-первьIх, запускают на выполнение проЦРаN{МУ

сбора данных и в поле (пароль) вводят неправильньЙ код и, во-вторьrх, запускulют на

выполнение прогрttN,Iму сбора данных при (открытомD доступе к аппаратным средствttп,I

ивк.
Проверку счит€tют успешной, если при вводе неправильного пapoJul прогрtlil{Ма Не

рЕврешает продолжать работу и журнал событий содержит проведенные значимые действия.
7.4.5 Проверяют работу аппаратньж ключей. Выктпочшот сервер и снимЕtют

аппаратнУю запIитУ (отсоединяют кJIюч от порта сервера). Включают сервер, загружtlют
операционную систему и запускztют программу. Проверку считzlют успешной, если получено
сообщение об отсутствии (кJIюча защиты)).



7.5 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительньш трансформаторов
напряжения

7.5.1 Проверяют наличие и сохранность пломб энергоснабжшощих организаций на
KJIeMMHbIx соединениях, имеющихся во вторичньrх цепях. Проверяют нчtличие докр{ентов
энергоснабжшощих организаций, с отметкЕlп,fи о допуске измерительного комплекса к
коммерческому r{ету. При отсутствии таких докуNrентов или нарушении (отсугствии) пломб
дальнейшие операции по поверке ИК выполняют только после выполнения проверки
энергоснабжающими организациями,

7.5.2При проверке мощности нагрузки вторичньIх цепей ТН необходимо убедиться,
что откJIонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке составJIяет не
более +10 % от UHoM.

Измеряют мощность нагрузки ТН, которtш должна находиться в дичшtвоне
(0,25- 1,0),Sцбц.

Измерение мощности нагрузки вторичньж цепей ТН проводят в соответствии с
аттестованной в установленном порядке методикой измерений.

Примечания:
1 ,Щопускается измерение мощности нагрузки вторичньD( цепей ТН не проводить,

если такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данньй
измерительный канал в течение истекающего интервала между поверкtlми системы.
Результаты проверки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает
выполнение укЕrзанного выше условия для ТН.

2 .Щопускается мощность нагрузки опредеJIять расчетным путем, если известны
входные (проходные) импедансы всех устройств, подкJIюченньD( ко вторичньrм обмоткам
измерительньrх трансформаторов.

7.б Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
7.6.1 Проверяют нtlличие и сохранность пломб энергоснабжающих организаций на

клеммных соединениях. Проверяют нtlличие доку!{ентов энергоснабжающих организаций,
подтверждающих правильность подключения вторичньD( обмоток ТТ. При отсутствии таких
докр{ентов или нарушении (отсугствии) пломб дальнейшие операции по поверке ИК
выполняют только после выполнения проверки энергоснабжающими организациями.

7.6,2Измеряют мощность нагрузки вторичньж цепей ТТ, которая должна находиться
в диапазоне (0,25-1,0) SHoM, при этом для трансформаторов с номинtlльными вторичными
нагрузкамп l;2;2,5; З;5 и 10 В.А нижний предел вторичных нагрузок - 0,8; |,25: 1,5;

l ,7 5; З,7 5 п 3,7 5 В.А соответственно.
Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с аттестованной в

установленном порядке методикой измерений.

Примечания:.
l .Щопускается измерение мощности нагрузки вторичньпс цепей ТТ не проводить, если

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный Ик в
течение истекающего интервzIла между поверкzlп,tи системы. Результаты проверки считчlют
положительными, если паспорт_протокол подтверждает выполнение указанного выше

условия для ТТ.
2 .Щопускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны

входные (проходные) импедансы всех устройств, подкJIюченньD( ко вторичньп,r обмоткам
тт.

7.7 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН
и счетчиком

Измеряют падение напряжения Un в проводной линии связи дJIя каждой фазы по

утвержденному докуil{енту <Методика выполнения измерений падения напряжения в липии
соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации). Падение
напряжения не должно превышать 0,25 О/о от номин€lльного значениrI на вторичной обмотке
тн.
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Примечания:
1 ,Щопускается измерение падения напряжения в линии соединения счетчика с ТН не

проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на

данный ИК в течение истекtlющего интервала между поверками системы. Результаты
проверки считают положительными, если паспорт-протокол подгверждает выполнение

указанного выше требования.
2 ,Щопускается падение напряжения в линии соединения счетчика с ТН опредеJuIть

расчетным путем, если известны параметры проводной линии связи и сила электрического
тока, протекающего через линию связи.

7.8 Проверка хода часов компонентов АИИС
Включить радиочасы кМИР РЧ-01), принимzlющие сигналы спутниковоЙ

навигационной системы Global Positioning System (GPS). Сверить показания радиочасов с

показаниями часов УСВ-2, счетчиков, сервера и определить поправки: At1."1 (где i - номер

счетчика), Atl ..p..pu.
Спустя 24 ч распечатать журн€lл событий всех компонентов системы, имеющих

встроенные програп{мные часы (счетчиков, сервера) вьцелив события, соответствующие
синхронизации часов УСВ-2, счетчиков, сервера. Определить поправки: Дt2gq; (где i - номер

счетчика), At2..p..pu. Рассчитать суточный ход часов усв-2, счетчиков и сервера как разЕость
поправок: Адt = Atz - Att

Считать, что проверка прошла успешно, если ход часов компонентов АИИС, не

превышает *5 с/сут .

7.9 Проверка отсутствпя ошпбок информацпонного обмена
Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматриВает

экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информации В

счетчикzж электрической энергии (исходrая информация), и пtlмяти центрЕIльного серВера.

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, ДолЖны

быть включены.
'7.9.| На сервере системы распечатывают значения активной и реактивноЙ

электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным интерв€rлом за полЕые
предшествующие дню проверки сугки по всем ИК. Проверяют наличие ДаннЬD(,

соответствующих каждому 30-ти минутному интерваJIу времени. Пропуск данньIх Не

допускается за искJIючением случаев, когда этот пропуск был обусловлен откJIючением ИК
или устраЕенЕым откalзом какого-либо компонента системы.

7.9.2 Распечатывают журнал событий счетчика и отмечают моменты нарушениrI

связи между измерительными компонентами системы. Проверяют сохраннОСТЬ

измерительной информации в сервере системы на тех интервЕrлах времени, В течение

которого была нарушена связь.
7.9.З Распечатываrот отчет со счетчика с профилем нагрузки выгрУженныЙ

посредством специализированного ПО за полные сутки, предшествующие дню поВеРКИ.

Различие значений активной феактивной) мощности, храЕящейся в пчlп,lяти счетчика (с

у{етом коэффициентов трансформации измерительньгх трансформаторов) и базе даННЬtх

центрального сервера не должно превышать двух единиц младшего разряда r{тенного
значения.

7.9.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 7.8.2 сличать показания счет!Iика по

активной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса (часа) и сравниВатЬ С

данными, зарегистрированными в сервере системы дJUI того же момента ВремеНИ.

Расхождение не должно превышать две единицы младшего рtвряда.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ ПОВЕРКИ
8.1 На основании положительньtх результатов поверки по пунктЕlм раздела 7

настоящей методики поверки выписывается свидетельство о поверке АИИС оформленНОе В

соответствии с ра:}делом VI документа кПорядок проведения поверки средств измерениЙ,

требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке>> утверждённогО
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приказом Мrrlшрмгорга России Nр 1815 от 02 шоttя 2015 г. В приложении к св}rдетельству

).кавы&rют псречеБ ИК подsергЕугьD( поверке.
8.2 На основации полохЕтеlъвъD( резульfirтов пов€ркЕ отде.rьЕых ИК цз состава

АИИС по пуцоам раздела 7 Еасющсй меюJЕкЕ пов€ркв выIIЕсыв:tется свидsтеIьство о
цоверI(с Еа пов€реФIе ИК АИИС оформлеввое в соотвgтствltи с разде,поr. VI доrуrgсrга
(Порядок проведсция повсркп средств измерен!lй, тебоваttrrя к зfiаку цоверки п
содержапию свЕдетеrБства о tloвepкcD угвер&цёtшого првказом МIшпромторга России Nч

1815 от 02 rrюля 2015 г. В прrлохеrтЕЕ к свпдетельству укезываtот переченъ ИК
по.ФерIЕугьц поверке.

Е.З Еслп огдегьЕые ИК АИИС по результitтlлi( пов€ркп цrпlrlаЕы lrецрЕго,щп'rl к
цримсяенIlюt въпIrсывается ltзвещеЕrе о веприто.цЕости. В првложевrв к сsиJIеtýIьству

Jказывают церечеЕъ ИК лризнаншлl пеприюдЕымп к примевеfi}rю.

ФБУ (Фостест-мосIФа),
3амссгитель пача,ъffiа ueвTpa }Ф 500 Р.В. Де€в
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