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Дата введения в действие: ноябрь 2016 г. 

1 Область применения 

Настоящая методика поверки распространяется на спектрофотометры PlюtoLab (далее -

спектрофотометры) проюводства фирмы «WTW Wissenscl1aftlich-Teclшiscl1e WeI"kstiitte11», 

Германия и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок. 

Поверка спектрофотометров должна производиться в соответствии с требованиями 

настоящей методики . Интервал между поверками - один год. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящей методике поверки использованы ссылки на следующие документы: 

Приказ Минпромторга России N 1815 от 02.07.2015 «Об утверждении Порядка проведения 

поверки средств измерений , требования к ·знаку поверки и содержанию свидетельства о по-

верке» 

Прика-з Минтруда России №328н от 24.07.2013 "Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок" 

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов бе·юпасr-юсти труда. Изделия электротехнические. 

Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. 

Общие требования безопасности 

3 Операции поверки 

3.1 При поверке должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1. 

Таблица 1 - Операции поверки 

Номер 
Обязательность проведения опе-

раций при 

Наименование операции 
пункта ме-

ТО ДИКИ 
первичной периодической 

поверки 
поверке поверке 

1 2 3 4 
1 Внешний осмотр 8.1 да да 

2 Опробование 8.2 да да 

3 Проверка метрологических характеристик 
8.3 
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1 2 3 4 
3.1 Проверка абсолютной погрешности уста-

8.3.1 
новки длин волн 

да да 

3.2 Проверка абсолютной погрешности изме-

рений спектральных коэффициентов направ- 8.3.2 да да 

ленного пропускания 

3.3 Проверка абсолютной погрешности изме-
рений оптической плотности в диапазоне от 8.3.3 да да 

0.020 ДО 0,600 Б включ . 

3.4 Проверка относительной погрешности из-

мерений оптической плотности в диапазоне св. 8.3.4 да да 

0,600 до 3,00 Б включ. 
3.5 Проверка диапазонов измерений спек-
тральных коэффициентов направленного про- 8.3.5 да нет 

пускания и оптической плотности 

3.2 В случае невыполнения требований хотя бы к одной из операций поверка прекра

щается , спектрофотометр бракуется. 

4 Средство поверки 

4.1 При проведении поверки применяют следующее средство поверки : 

- комплект светофильтров КНС 10.5. аттестованный в качестве эталона по 

ГОСТ 8.557-2007 единиц спектральных ктффициентов направленного пропускания , оптиче

ской плотности и значений максимумов полос поглощения в диапазоне длин волн от 0.26 до 

2, 70 мкм (погрешность определения спектральных коэффициентов направленного пропуска

ния при доверительной вероятности Р=О,95 не более ± 0,25% в спектральном диапазоне от 400 

до 850 нм и ± 0,5% в спектральном диапазоне от 250 до 400 нм, погрешность определения по

ложения максимумов полос поглощения не более± 0,5 нм; диапазон спектральной оптической 

плотности от 0,0291 до 2,6401 Б, погрешность измерений оптической плотности составляет 

лт 
±0,43 ·- ). 

т 

4.2 Допускается применение другого средства поверки , обеспечивающее требуемую 

точность и диапазоны измерений. 

5 Требования безопасности и требования к квалификации 

поверителей 

При проведении поверки должны быть соблюдены «Правила по охране труда при экс

плуатации электроустановок », утвержденные Приказом Минтруда России №328н от 24 июля 

20 13 г. , требования ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.003 . 
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Поверитель перед проведением поверки спектрофотометров должен ознакомиться с 

руководством по эксплуатации на спектрофотометр и пройти обучение по технике безопасно-

сти на месте проведения поверки. 

6 Условия проведения поверки 

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия: 

- температура окружающего воздуха. 0С ОТ\ 8 ДО 25 

- относительная влажность воздуха, (при t = 20 °С), %, не более 80 

6.2 Спектрофотометры устанавливаются вдали от источников магнитных и электриче

ских полей. 

7 Подготовка к поверке 

Спектрофотометр подготовить к работе в соответствии с руководством по эксплуата-

ции (далее - РЭ). 

8 Проведение поверки 

8. 1 Внешний осмотр. 

При внешнем осмотре установить: 

- отсутствие видимых повреждений спектрофотометра ; 

- соответствие комплектности , ука:занной в РЭ ; 

- четкость обозначений и маркировки. 

8.2 Опробование. 

8.2. 1 Проверить работоспособность органов управления и регулировки спектрофото

метра при помощи встроенных систем контроля в соответствии с РЭ . 

8.2.2 Провести проверку идентификационных данных ПО спектрофотометра. Иденти

фикационное наименование ПО идентифицируется при включении спектрофотометра , а но

мер версии при обращении к соответствующему пункту меню. Идентификационное наимено

вание и номер версии ПО должны соответствовать указанным в таблице 2. 

Таблица 2 - Идентификационные данные ПО 

Идентификационные данные Значение 

Идентификационное наименование ПО -
Номер версии ПО, не ниже 2.30 
Цифровой идентификатор ПО -
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8.3 Проверка метрологических характеристик 

8.3.1 Определение абсолютной погрешности установки длин волн 

Определение абсолютной погрешности установки длин волн выполнить с использова

нием светофильтра ПС7 из комплекта светофильтров КНС 10.5 со значениями длин волн мак-

симумов полос поглощения. 

Для измерений использовать минимальное и максимальное значения длин волн полос 

поглощения светофильтров, находящиеся в спектральном диапазоне поверяемого спектрофо

тометра. Светофильтр установить в кюветное отделение спектрофотометра. Установить на 

спектрофотометре длину волны на 5-6 нм меньше максимального значения длины волны све

тофильтра , указанное в свидетельстве о поверке. Изменяя длину волны с шагом 1 нм , опреде

лить минимальное значение коэффициента пропускания для светофильтра. Измерения прове-

сти не менее трех раз. 

Рассчитать среднеарифметическое значение ( I,) и абсолютную погрешность ( Л) для 

значений длины волны максимума полосы поглощения (для каждого максимума на спектре) 

по формулам: 

- I..1 
А=-' 

1 ' 
п 

л =А, -ltA , 

где ..1, i-oe значение длины волны , нм ; 

ltA - номинальное значение длины волны светофильтра, нм ; 

п - число измерений. 

Полученное значение абсолютной погрешности установки длин волн должно удовлетворять 

требованиям таблицы 3. 

(l) 

(2) 

8.3.2 Проверка абсолютной погрешности измерений спектральных коэффициентов 

направленного пропускания 

Для проверки абсолютной погрешности измерений спектральных коэффициентов 

направленного пропускания используют светофильтры с коэффициентами пропускания 

(90-95) %, (45- 55) % и (l ,5 - 5)%. 

У становить на спектрофотометре в соответствии с РЭ длину волны 400 нм. Выполнить 

не менее пяти измерений спектральных коэффициентов направленного пропускания каждого 

их трех светофильтров. 
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Вычислить среднее арифметическое значение ( f,) и абсолютную погрешность (Л) для 

значений спектральных козффициентов пропускания по формулам: 

- 'IT 
Т=-' 

1 

11 (3) 

Л=Т,-А , (4) 

где Т, - i-oe значение спектрального коэффициента направленного пропускания. % 

А -значение спектрального коэффициента направленного пропускания , указанное в свиде-

тельстве о поверке , %; 

11 - число юмерений. 

Провести аналогичные операции при длине волны 550 и 850 нм, а для модели 7600 UV

VIS выбрать длину волны в диапазоне от 260 до 320 нм в зависимости от имеющихся средств 

поверки. Полученное ·значение абсолютной погрешности при измерении спектральных коэф

фициентов направленного пропускания должно удовлетворять требованиям таблицы 3. 

8.3.3 Проверка абсолютной погрешности измерений оптической плотности в диапазоне 

от 0,020 ДО 0,600 Б включ. 

Установить на спектрофотометре длину волны 400 нм. Выполнить не менее пяти изме

рений , каждый ра'3 вновь устанавливая светофильтр. 

Вычислить среднее арифметическое значение ( D,) и абсолютную погрешность (Л) для 

значений оптической при 400 нм по формулам: 

- 'ID 
D, =--', (5) 

11 

Л , = D, - D.~ I , (6) 

где D, - i-oe значение оптической плотности. Б: 

DA, -значение оптической плотности i-го светофильтра, указанное в свидетельстве о 

поверке , Б ; 

п - число измерений. 

Провести аналогичные операции при длине волны 550 и 850 нм, а для модели 7600 UV

VIS выбрать длину волны в диапазоне от 260 до 320 нм в зависимости от имеющихся средств 

поверки. Полученные значения абсолютной погрешности при измерении оптической плотно

сти в диапазоне от 0.020 до 0,600 Б включ. должны удовлетворять требованиям таблицы 3. 

8.3.4 Проверка относительной погрешности измерений оптической плотности в диапа

зоне св. 0.60 до 3,00 Б включ. 
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Установить на спектрофотометре длину волны 400 нм. Выполнить не менее пяти изме

рений, каждый ра:з вновь устанавливая светофильтр. Выполнить не менее пяти измерений , 

каждый ра:з вновь устанавливая светофильтр. Для каждого случая рассчитать среднее арифме

тическое значение ( 15, ) по формуле (3) и относительную погрешность ( 8, ), %, по формуле (5). 

8 = D, -D~, ·100 (5) 
1 DA, . 

Провести аналогичные операции при длине волны 550 и 850 нм, а для модели 7600 UV-

VIS выбрать длину волны в диапа·юне от 260 до 320 нм в зависимости от имеющихся средств 

поверки. Полученные значения абсолютной погрешности при измерении оптической плотно

сти в диапазоне св . 0,60 до 3,00 Б включ. должны удовлетворять требованиям таблицы 3. 

8.3.5 Проверка диапазонов измерений спектральных коэффициентов направленного 

пропускания и оптической плотности 

Проверку диапазона измерений спектральных коэффициентов направленного пропус

кания провести одновременно с определением погрешности по 8.3.2 (провести измерения ко

эффициентов пропускания каждого светофильтра в начале, середине и в конце диапазона и:з

мерений ). Определение диапа:зоtш измерений оптической плотности провести одновременно с 

определением погрешностей по 8.3.3-8.3.4 (провести измерения оптической плотности каждо

го светофильтра в начале, середине и в конце диапазона измерений) . Диапазоны измерений 

спектральных коэффициентов направленного пропускания и оптической плотности должны 

удовлетворять требованиям таблицы 3. 
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Таблtща З - Метрологичес1<1 1е характер11ст11 ки спектрофотоl\ 1етров 

Зна че н11е характеристнки 

Наименованне характеристию 1 
для модели 

Pl10t0Lab PtюtoLab 

7 100 VIS 7600 UV-VIS 

Спектральныfl д11 а пазон . Hl\I 
ОТ 320 ДО 

от 190 до 11 00 
11 00 

Днапазоны 11Зl\1epeн11fl : 

- с п ектрального коэфф11ц11ента направленного пропускаrшя. % от O. J до 100 
- оптической плотности , Б ОТ 0.02 ДО 3.00 
Пределы допускаемой абсолютно й погрешносп1 И '31\ 1 ере 1-111i1 

± 1.0 
с пектральных коэффищ rентов направленного пропускания. % 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности JПl\lepe rшй оп-
± 0.0 10 

тической плотност11 в диапазоне от 0.0:20 до 0,600 Б включ .. Б 
Пределы допускаемой относительноfl погрешносп 1 11'31\ 1 ерен11f1 

± 1.5 
оптнческой плотности в д11 ;ша3оне с в. 0.60 до 3.00 Б включ .. % 

Пределы допускаемой <.1бсолютноl1 погрешност11 установки длин 
± 1.0 

волн . нм 

8.3.6 Если сnектрофотоl\1етр псполиуется не в nолноl\1 днапазоне шмерениfl. допуска

ется по верку проводить в более узком диапазоне юмереннfl с указан 11 еl\1 этого дтшазона 111-

мерениrr в свидетельстве о поверке. В ЛОl\1 случае проверку абсолютной погрешности измере

ний спектральных коэфф1щ11ентов направленного пропускания. абсолютно lr погрешност11 11 з

мерен11й оптической плотности. абсолютной погрешности установки дл1н1 волн . а также диа

пюонов нзмерен11fi с пектральных 1.;оэфф1щ11ентов юшравленного пропускання и оптическо i1 

плотности провестн в трех точках 11сполиуеl\1ОГО диапазона rпмеренпi1 ( провест11 и11\ 1ерения в 

начале. середине и в конце нспользуеl\rого диапазона нзмерений). 

9 Оформление результатов поверки 

9. 1 Оформляют протокол проведения поверкн по форl\ 1е Пр1шоження А. 

9.2 Положительные результаты поверю ~ оформляют выдачеi1 св1щетельства о поверке в 

соответствин с Прнка·юм Минnромторга No 1815. Знак поверки наносится на лнцевую панель 

с пектрофотометра в соответстви 11 с р11сункоl\ 1 1. приведенным в Описан~-r и т11 па. 

9.3 При отрицательных ре3ультатах поверки спектрофотометр признают непригодным 

к дальнейшеl1 эксплуатации . аннулируют свидетельство о поверке 11 выдают ювещение о не

пригодности с укюанвем причин в соответствии с Прнказом Ми 1-1промторга No 1815. 

Рюработчнк: 

Инженер 1 юн . . rн•б. 2.41 ФГУП «УНИИМ» Е.О. Зень~.:ов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендуемое) 

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ 

ПРОТОКОЛ № ____ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ 

Спектрофотометры PlюtoLab, модель ___ , 1ав № ____ _ 

Документ на поверку: МП 170-241-2016 «ГСИ. Спектрофотометры PlюtoLab. Методика повер-

КИ» . 

Информация об использованных средствах поверки: 

Условия проведения поверки: 

- температура окружаr-ощего во·щуха. 0С 

- относительная влажность воздуха. % 

Ре·зультаты внешнего осмотра ______________________ _ 

Результаты опробования ________________________ _ 

Проверка метрологических хара1перисти1.: 

Таблица A. l Результаты проверки абсолютной погрешности спектрофотометра при из

мерении спектральных ко·эффициентов направленного пропускания 

Измеренное 
Абсолютная 

Среднее 1наче- Значение спек- погрешность 
-значение спек-

Соответствие 
Длина 

ние спектраль- трального ко- измерения 
трального ко-

ного коэффи- эффициента спектрального требованиям 
волны, эффициента 

циента направ- направленного коэффициента Да(+) ! 
нм направленного 

ленного про- пропускания направленного Нет(-) 
пропускания , 

пускания. % эталона. % пропускания. 
% 

% 
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Таблица А.2 Результаты проверки абсолютной погрешности измерений оптической плотности 

в диапа·зоне от 0,020 до 0,600 Б включ. 

Измеренное Среднее зна- Значение оп-
Абсолютная 

Соответствие 

Длина вол- ·значение оп- чение оптиче- тической 
погрешность 

требованиям 

НЫ, НМ тической ской плотно- плотности эта-
измерения 

Да(+) / 
оптической 

плотности , Б сти. Б лона , Б 
плотности , Б 

Нет(-) 

Таблица А.3 Ре'Зультаты проверки относительной погрешности юмерений оптической плот

ности в диапазоне св. 0.60 до 3.00 Б включ. 

Измеренное Среднее зна- Значение оп-
Относительная 

Соответствие 

Длина значение оп- чение оптиче- тической 
погрешность 

требованиям 

волны. нм тической ской плотно- плотности 
измерения 

Да(+) / 
оптической 

плотности. Б сти. Б эталона. Б 
плотности , % 

Нет(-) 

Таблица А.4 Результаты проверки абсолютной погрешности установки длин волн 

Абсолютная 
Соответствие 

Измеренное 
Среднее значение 

Значение длины погрешность 
требованиям 

значение длины волны светофиль- и·змерения 
Да(+) / 

волны , нм 
длины волны, нм 

тра, нм длины волны. 
Нет(-) 

нм 



.. . 
' 
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Таблица А.5 Результаты проверки диапазонов измерений спектральных коэффициентов 

направленного пропускания и оптической плотности 

Наименование характеристи- Полученные :значения диапа- Соответствие требованиям 

Да(+) / 
ки 3она измерений Нет(-) 

Спектральный коэффициент 

направленного пропускания 

Оптическая плотность 

Результат проведения поверки: -----------------------

Выдано свидетельство о поверке (извещение о непригодности) 

от (( )) 20 ------

Поверитель ____________________ _ 

подпись (Ф .И.О . ) 

Организация, проводившая поверку _____________________ _ 


