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l ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. наgюящиf, документ устаflавливает методику первичноП r периодичесIФf, поверки

(далее МП) sflализаторв динамических мсханических модяфl.кацlrй DMA25, DMA50.
DмА+з00. DMA+I000, DMA+2000 (далес анализаторы), lrзIоmвленных фирмой ФlDB -
METRAVlBD, Франция.

1.2. Повсрка лроаодится с целью опредеJtелия пригодности анализlтюров к далыlсйчtей
)ксплуатации, лри наличии МП и свидеrелютм о последнсй поаерке.

l.]. П9рвичная поверка анапязllторов производится при вводс а эксллуатацию и послс
ремоflта.

1.4. Иfiтерва,1 между поверками - l год.
|.5. По письменному обращению цIlцельца экземпляра СИ возмоlкна повsрка образча в

ограничепном диалазоfiе тсilператур и оФаfiшченном диалазоне линейных приращений.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В нsстоящей МП использовацы ссылкt ва слсдуюцше докуllснты:
гост 8.018.2007 ГСИ. Госулартвенная поверочнss сх€ма для средств измерений

тсмпсрагурного t<оффичиента лхнеlноtо расширения TBeplшx тел в диалaцоltе температуры
от 90 .ло l800 к.

гост 8.]95_80 Госулартвенная система обеспечения сдинств{l измеренпй. Нормальлые
условiiя измерений лри пов€рк€. Общие Ффования.гост 8.558_2009 ГСИ. Государств€Енtu поверчна, схема дл, средсгв измерений
темперагуры.

ГОСТ 12.3.0|9-80 Сиgгема стандартов беюпасности тяа. Испьпаrtиs и измерени,
)лекгрические. Обцtие тр€6оваfl и, безопасностх,

Прик&з Минпрмторга РФ от 02.07.20l5 Лs l8l5 (Об }тверждеяии порядка пров€лсr.ия
повсрки средств измереrtий. требования к злаку пов€рки и содержstiию свидетельства о
пов€ркеD.

Приказ Федеральltой слрlбы по экологllческому, технологическому r аrcмвому шiцiц)ру
.tfg от 25 марга 2014 mда N llб (Об уtвер(деflии ФедерsльньD( норм и праsил в обласlll
прмышлеrtноfi фюпасносги кПравшла промышленво! бgюпасности опасных
tlрои]водств€нныХ объекtов. на кOюрых используется оборуlовалие, работающее ttод
и,tбыточным давлснием).

З ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Анализагоры динамические мекцические модификsциf, DMA25. DMA50.

DМд+300, DМд+l000. DМд+2000 (далее аrrалrlзагоры) предназначеяы дlя измсреllия
,гемпературы и -,tинейных приращсний различных мmериалов.

4 ОПЕРЛЦИИ ПОВЕРКИ
4.|. [lрш проведснии поверки анализаторов должны бь!ть выполнены операции.

ука3аfltlые s таблице l.
тsблица !. опца l.

аименовалие и последовательность Номер пункга
мsтоJlики
поверки

Обязательность проведения
операциll прr:

лервичной
повеDке

псриодltческой
поаеDке

ний осм 9.1 да дl
Опрбование, 1,1девтЕфикация
пrюгrаммного обеспечения 9-2 да да
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aиMcaoвall lle и лоследовател ьность
rераций

Номер пркm
методики
поверки

Обязательвосгь проведоrrия
операши при:

первичной
поверке

цериодr.ческой
повеDке

Опр.челевис абсолютной поФешности
измерений темпсDатYDы 9.з да да

определсиие отвосительной погрешностlt
измерсвиЙ ш.tttеЙлых пDирацениЙ

9.4 да да

4.2. llри отрицательпых рез),льтатах одной из олераций поверка прекращается.

ý срЕдствА повЕрки
5.1. [Iри провелении повсрки долхны быть применены средства поверки, ук.lзанцые в

таблице 2_

Таблица 2. Средства поверки.

N9 пункts
це1одики повеDки

наимепование ]талояов и си
llx осно!ные лоrические xaDzlKT€и

9.]. Эr,алонвый платиноаый термомсФ сопротхвления ЭТС l00.
ивдивиду!цьн!ц градуировка в диапазоне температуры от lдlЕус 196 оС

до 600 "с по ГосТ 8.558
9-]

9.,l

Система поверки т€рмопреобразомтелей автоматизgроваrrЕая АСПТ.
диапазон измсрсниf, от 0 до З00 Ом. предслы допускаеvоЙ ocнoBнoil
абсолютной пог!ешноgги *( 1,10-',R+ l,|0'}) Ом
Рабочt{е эта.lоны 2-rо разряда - мсры темпераryрного коэффиtо,lента
лltнейпого расширеяия по ГОСТ 8.0l8-2007:

Все trрименяемые средства повсрки долхны бьrь поверсны в установлеllпом порялке.
рабочие эта,rоны должшы быть аттестоааны,

Допускается примеllение других средсrв поверки, обеспечивающих выполнеt|rlс
измереиий с требуемой точttостью.

6 ТРЕБОВДНИЯ К КВДЛИФИКДЦИИ ПОВЕРИТЕЛЯ

К проведснню работ по lloвepкe прибора допускаются инжеяерttо-техническне

работники. изучившис РЭ анализатора и допущаIцые к работе в качестве поsсрителсй cll в

области теплофизики.
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7 ТРЕБОВЛНИЯ БЕЗОПЛСНОСТИ
7.1, llpll llо.]готоsкt, ll tlи)ltе.,lеllии рабо,l, llo lloвepкe лOjlit-ны собпюдаться .Фебомнltя

ГОСТ l]_].0l9. ([lравил -['Б лри ,rксllлуатации )лектрочстановок лотрбителей>. Приказа
Федерiцьной службы по fкологиllсскому, технолоrичсскому и атомному яалзору N9 от 25
марта 2014 года N Ilб <Об утверlкдснии Федера,,lьных норм и правил в облас1,1t
лромыulленяой безопасности кправила промышлеltной безопасЕости опасных
производстаенЕых объеrгов, яа которых используется оборудоваяие, работающее по,,l
избыточным давлением).

7.2. Все полключепия к аtlаJlи,lа-|,ору производить при обесточевпых вfiешних цепях.

8 у(,лоl}ия провЕдЕtlия повЕрки
При проведении rtоверки соблюдают нормаJlьные условия в соответствии с ГОСТ 8.j95:
- тсмпература окруr(ающего возд}^iа: (2З i 5) "С;
- отuосительвая влаr(ность аоздухд: (60 t 20) %;

- аr,мосферяос даапеttие: l0I.3 t З кПа.

9 проllЕ]lЕниЕ повЕрки и оБр^БоткА рЕзультАтов измЕрЕниЙ
9.]. Внецflий осмотр.
9.1_1. При внешвем осмотре до.пжно бьшь усmновлево соответствие alпa!,Iпзатора

следующим тF,ебовsнияrl :

_ комплектность и MapкripoвKa должны соответgтвовать техвйчсской док}меятации uа
.]анную модифrtкацию лрибора:

- из,lелиr. входящие в состав Tepмoaвirпlзaтopa, не доJrжны яметь механически\
повреждеtlllil:

Ана,]Iизатор, не удовлетворяющий укsзанным требовавиям, к д&lь8ейше[tу проведению
поверки яе доllчскается.

9.2, Опрбование (Проверкв функчионирования анализатора).
9,2.1. При опрбовании аыполняют лровсряют работоспособЕость аgаJпlзатора в

соответствии с )ксплуатационноii докуuснтацией на него.
llля этого:
- убе.tltтесь. ,tTo все сос rавllые час1,1l анil_]lизатор npaa!.ilbнo соединены друг с друго!t:
- включите термостат и изrrери:,сльный блок и дайте прогрfiься прибору 45 миttл:
- вlс,]ючите на проФеs контюллер и компьютер за 30 мин}т до нача.lа опробоваппя:
- \,становлте один и3,}ахи|tlов и] комплекl,ации анiцизатора:
- запуст!lте программ} llнициализации анiци]атора с персояаJIьвого компьютера (Ir

процессе инициil.lll]ацин аlttlllI|заlор опрсделяет вач&lьllое положение зажима).
Еслп после опробовапия (инициапизации анаJtизатора) на экраfiе компьютера нс

появляется сообцение об ошибках. то операltпя счиlае,гся аьпlолllеltцоЙ !спешно.
9_2,2. Иlентификачия программною обеслечения.
9.2.2. l, Идснтификация программного обеспечениi (далее ПО) осуlцествляется пут(-$

сравяения идсllтификационвых лаrrньп по аншlизатора, лредставJlенвого lia яспытание. с
идентификаltионным llaнtlыM, привеленным в технической iокументацЕи:

- ttаименование ПО;
- идевтификационное fl аимсtlоваltие [lo;
- uo\tep версии (и.хеlrтификачпоltпый номер) Ilo,
.[l.tя определения номсра версии l'lo кDYNдТЕSТ> выполнrют следующуIо

пос_lедовательнос tь действий :

l) и,l lleнlJ Stan выбирае!t ко!{анду Rчп l1 tlабираеllt в появившемся окне "cmd" (бс1
Nавычек)
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2) В появившемсЯ oKlle комаll.,lllого интерllрстатора вводим комаяду сd ''с:\Рrоgrалt

|;iles\DMA+scrieý\DYNATl-:S l'.exe н наr(имаем Епtеr -ця запуска ПО (DYt!-ATESTD
3; В r_raBHoч мсню выбира!.\l sк.I|адку (l{elp)) и;lа,lее пункr {{дЬоul).
9.J. Определенис абсолютной поФешности измереrий темлературý.
9.3.1. Абсолютяуо погреllJность измерениfi температуры опIrеделяют с помощыо

этаJlоllliого платиновою т€рмомсФа сопроти&пения ЭТС l00 (далее термометр), который
р&3мещается в рабочеЙ камере аllшизатора, таким образом, что бы его чувствительяый
-}JeMeHT находился как мохно блиr{е к чувствителыlому .)лемеrry, измерительного Tepl\loveтpa
сопрогиа]lсния ан,Lлизатора, Выпо,,tы от Tepýloмeтpa по.]ключить к системе пOBepKtl
гсрtrrоttрсобразсlваr,елей автомдтизировцнной AcIl'l .

9.j.2. Включить анализатор в рехим охлахдевия до минус l50 ОС с пос]lелуtощиN|
tlагревов до 500 "с и зафиксировать показtшiия измерительиого термом9тра сопртивлсllия
анализатора (Т,о") и термометра (Тл) в коttтольньп точках минус 150 ОС, мияус 20 "с. l l0 .с.
240 "С.370 "С н 500'С.

9,J,]. Рассчt,|тать абсолк},гlIvlо поt.реlчноgть и3мереl|ий теNlператчры бi в к кдой точкс Ilо
r|tормlлс:

Б, =7,,,,", r,,,,,
где 7;.,, показание и]мери,lельвой термопары апаJlизатора в контролъной точке;
Г.,о - показания эталонного СИ в контрольuой точке.

9,З,4. Анализатор счиmстся вьцержчвшим испьшавие, сrли абсоJпоlвщ цогрешность
fiзмерений температуры d во всех контрольных точка\ не превышает *0.З ýС.

9,4. ()пре_rеленпе относцте.lrыlой ло|!ечlностп и.}мереtlий линейных приращенriл't.
9..l.]_ Отцоспте:rьнЧю погрехlпос,t,Ь llзмереппЙ лfiнсйпьк приращеLtий опре]е]rrюl с

помоцыо гос),.lilрствснных рабочих эталонов 2-го разря,аа мер температ),рцоIо
ко]ффициента липсйного расширния (далее мсра ТКЛР) без мехаЕичсскrц наФузок.

9.4.1.1. В авализатор установить меру ТКЛР.
9.4.1.2_ 3ключить рёх(им Еатева. Скорость изменения темпераryры яе более 5 ОС/мин.

9.4-1.з. Выполнuть измерения линейных приращенпй меры ткЛР во всем диilлiвоl|е
гемпераlч- ры ан&lнзаlора через ка;к:rые 20 ОС.

9,4.1.4. ДеЛствltя по пtl. 9..l,1.1 g 4.I .3 выполпrк)тся три раза.
9,.,1.1-5. llo рсTультатам трсх и,lмереllий 0пре/.tеляют относите_lьllую погрсчlнос,lь

измеренuй линейflых прираtцений (А), для каждого выбраIlного интерваJrа темпераryры:

д = 
Е"_пЗ,^ * l gg о4 .

где 0-л,i _ значеttие линейного приращения этаJlонной меры ТКЛР 2-го разряда д,rя
выбранного интервма темпераlуры. приведснное в сsидетсJ,tьстве о поверке лtеры;

(1лD - измерсннос значение линейного приращения fта.лонпой меры TKJ]P 2-го
разряда дrя выбранного интерва{lа темпсратуры.

9.4,1.6. Расхожденця мехду взмср€нным злачеlIием линейllого прЕращени.' эталонll()l'i
мсры TKJIP 2-го разряда, полученными в результате ее измереЕия tta ttспытывасмом
авiцизаторе и дfutными свилетельства о повсрк€ данной меры дц рекомеЕдуемых интервлIоlt
теь{пераlчр не должяо превыцаtь t 3 Уо,

l0 оФормJlЕниЕ рЕзультлтов повЕрки
l0_1. Резlj!ьтаты повсрки прпбора вносят в tlpoтoкojl. форма которого [pиBcjlella lJ

при-,lоr(еtlи!.t А_
10.2. По.,tожительные результаты повсрки анализатора оформляют отllеткой в НД uхи

lt?tяесением оттпска поверительноrо хjtейма на корп},с анми]атора. }Lли вьцают свилqте.,lьс-t1()
о поверке в соответствии с Приказом Минпромторга РФ от 02.07.2015 л_. l8l5 "Об
утверr{ilеllии порядка лроведени,l поl]ерки средств иlмереllлй, требования к ]llaxy ltoвepкil ll
содерrканию свидетел ьства о поверке)),
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10.З. Прr gФЕц8IеJЕ,шо( р€зуJьтагах пов€ркн аssJцзаroр к вьшуску в об!пщенпе х
прпiецеЕвю ве догускают, поверптоIъЕое цлеh{о гастI, свrдsтоЕство о цов€рхе
ашуJцруоr. Аядш8Iор fiапраsляоr в реt{оЕг Il ацдаIот ввещеЕЕе о Еещвгоддост8 с
указашеri щшrпц в соотвстст8Еи с Пршсзоrr }чrшроlсюрга РФ ог 02.07J0l5 J{9 l8l5 <Об

уIsерцдецчЕ цоряд(s црЕqцеЕпя поверхЕ средста ЕзtaерепIй, т€бовашr к зшаlry пов€рхв l
сод€рпrrшо свqдсI€JБства о по!€рхеD. После реrоЕгs aвaJmaтop подJIешт пФвrщой
поверке.

Разрабqг.шк lдgIодщ поверl(я:

Руковомrеь <уцела зтаJIоЕов п
ЕауtlЕъD.цссJIqдозаsхй в облаgгя,ш.штоrrsтрЕЕ
ФГУП (ВНИИМ mд. Д.И, Меuдеrесва))

МладцЕf, fl 8утrD,Iй сотрудш

tь Т.А. Коrirпав

-rф Н,Ф,Пцов
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Нашwеновапuе прuбора,

моdель

3авоdской номер

3аказчuк

,Щ апtа пр е d bt dy tце й по в ер ка

Мепоduка поверка

Среdсmва поверкu

Уаповuя провеdенttл
поверка

Приложение А
(рекомендуемое)

Форма протокола поверки

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

ЛЬ от

-температура окружaюще.о 
"озду*а, 

ОС

-относительнЕUI влrDкность воздуха, 7о

-атмосферное давление, кПа
-нtшряжение питания, В
-частота сети, Гц

Резульmаmь, поверкu
1. Результатыосмотравнешнего вида
Z. Резупьтатыопробования
3. Результаты проверки изоJIяции элекгрических цепей

свеdенuя о ре.furонmе, u m.d.)

Результаты
измерений , Т,,,ОС

АбсолютнzuI погрешность
измерений температуры Бi ,0С

Результаты
измерений Тэт.

5. Результаты определения относительной погрешности измерений линейньrх

Относительная погрешность
измерений линейньпr

Результаты
измерений
AL*.", мкм

.Щополнительная пнформац пя (С ос m оян u е о бъ екm а пов еркu,

Поверитель ,Щата


