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Настояцая методика поверки предЕазIrачается NIя проведения поверки счетчиков
электрической энергии трехфазньоt многофункционzlJьньD( СЕ308 кJIасса точности по актив-
ной/реактивной энергии 0,2S/0,5, 0,55/0,5, 0,5S/l, 0,5/l, 1/l (в дшlьttейшем - счетчики).
абзац 1 (Измененная редакция, Изм. ЛЪ3)

Методика устанавливает объем, условця испытаний, методы и средства эксперимен-
таJIьного исследования метрологических характеристик счетЕшков и порядок оформления

результатов ttоверки.
Интервап между поверкЕlltlи - 16 лет.

1 Операчии поверки

1.1 При провсдении поверки выполIlяют операции поверки, }казанные в табrrице 1.1.

Таблица 1,1

Операция Номер пункта
настоящей методи-

Обязательность выпоJIнения операции
при поверке

ки поверки первичнои периодической
Внешний осмотр 7.1 Да Ща

Проверка электрического
сопротивления изоJIяции

7.2 !а Да

Проверка элсктрической
ПРОIШОСТИ ИЗОJIЯЦИИ

1.5 [а Ща

Опробование и проверка
пр€вильности работы счет-
ного мехаfiизма'' испьпа-
тельного вьD(ода, индикации
измеряемьш величин, воз-
можности считывания пока-
заний счетчика через опти-
ческий порт и интерфейс,
сохраняемости расчетньD(
показателей и хода чzюов

7.4 Да Да

Проверка подтверждения
соответствия IIрогрilJ!{много
обеспечения счетчика

7.5 .Ща Да

Провсрка стартового тока
(чувствительности)

7.6 Ща Да

Проверка без тока нагрузки
(отсутствие саI\.tохода)

0 [а .Ща

Определение метрологиче-
ских характеристик в режи-
ме симметDичной нагрузки

7.8 !а Да

Определение мOтрологиче-
ских характеристик в режи-
ме несимм€тричной нагруз-
ки

7,9 Ща Ща

Определение точности часов 7.10 Да .Ща

Определение ocBoBHbD( по-
греurностей при измерении
показателей качества элек-
трической энергии

,7.||
Да .Ща

Оформление результатов
поверки

8 Ща Да

Таблица 1.1 (Измененная редакцпя, Изм. J!b2)
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1.2 При поJцчgцц, отрицательного результата в процессе вьшолнения любоЙ и3 опе-

раtrий поверки счетчик бракуют и его поверку прекрilцают,
1.3 После усцанения Еедостажов, вызвавших отрицательЕыЙ результат, счетчик

вновь предст€lвляют на поверку.
1.4 ,,Щопускается проведение первиrшой поверки счетчиков одноЙ молификации при

вьшуске из производства до ввода в эксплуатацию на основании выборки в соответствии с
ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 <Статистические м9тоды. Прочелуры выборочного коптроJlя по

аJIьтеркативному признаку. Часть l. Планы выборочного коЕФоJи последовательньп< партий
на основе приемлемого уровня качестваD, по письмецному заявлению владельца счеттшков,

при общем уровне контроJlя II, приемлемом ypoBetlb качества (AQL) не более 1,5 О/о П ПРИМе-

нением одноступенчатого плана выборочного контроJlя дJц нормЕtIIьного, усиленного и

ослаблецного контроля.
1.4 (Введен дополшите"пьно, Изм. .}Ё1)

1.5 ,Щопускается проводить trериод.rческую поверку дJlя меньцего числа велиlМЕ илИ

на меньшем числс поддиапtвонов измерений Еа осIIов€IЕии письмсЕного змвления влаДельца

СИ, оформленцого в произвольной форме.
1.5 (Введен дополнштеJIьно, Изм. .}lЪ3)

2 Средстваповерки
2. t При проведении IIоверки примеIIяют средства поверки, укшанные в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Средства поверки Номер пуЕкта
настоящей
методики
поверки

Основные технические характеристики
средства поверки

Универсальная пробойная

установка УПУ-l0 ,l.з
Частота 50 Гц; испытательное Еапряжение

до l0 кВ; погрешность установки Ilапряже-

ния + 5 %о]

Установка дц поверки
счетчиков электрической
энергии CY201-3-0,05-X-X-
X-X-2-1* этЕtлонным ватт-
метром-счетчиком СЕ603С-
0,05-120.

7.4 - 7.9

Диапазон шзменения вьD(одного фазного
н(шряжения 3 - 300 В, вьu<одного тока
0,0001 - l20A, частоты выходньD( сигнапов
от 45 до 66 Гц, углов сдвига фазы основньrх
гармоншк сигналов напряжений относи-
тельно ocHoBItbD( гармоЕик сигнаJIов тока от
минус 180 до 180О.

Нестабильность вьIходного напряжения не

более 0,05 Yоlмин,, нестабильность силы
вьD(одного тока не более 0,10 Yоlмulf'.

Полный коэффициент гармоник выходньD(

синусоид€шьньD( сигнttлов не более 2 Ио.

Погрешвость измерения активной феак-
тивной) мощности, в режиме определеЕия
погрешIIостей счетчиков активной феак-
тивпой) энергии + 0,05 % (t 0,10 %).

Погрешность измереЕия н€шряжеЕия и силы

тока t 0,05 %.

Погрешность измерения частоты +0,0l Гц.
Погрешность измерения углов сдвига фазы
ocHoBHbIx гармоЕцк вьD(одных сигналов
*0,05о

Секунломер СО спр - 2б 7,2-,7.4
7.6-7.9

Емкость шкttJIы не менее 30 мин.

Мегаомметр M4l00/3 7,2 .I[иапазон измерений (0 - l00) МОм, испы-



тательЕое напряжение 500 В, основЕая по-
грешпость *l0lo

Блок питания Б5-47 7,l0 Постоянное цаIIряжение 30 В, ток 3 А

Частотомер электроIlно-
счетный Ч3-63

7.8
7.10

Измерение частоты (47 -6З) Гц, измерение
периодадо l0 с

ПЭВМ-IВМ Рс.48б и выше. 7.4 - 7.10

оптическая головка
ИНЕС.301 126,006-02 произ-
водства АО <Энергомера>
или rпобая другая соответ-
ствующбI станларту ГОСТ
IEC бll07-20ll (для счетчи-
ков с оптопортом)

7.5

Технологическое lrрогр€ll\,rм-

ное обеспечение Admintools
(даrrее ТПО Admintools)

7.5

Расположено на сайте цроизводитеJuI
W\&,w.епеrqоmеrа.rч или постtlвJUIется по
отдельному зtшросу

Маптер интерфейса
7.5

Применяется для устаЕовления связи между
пэвм и счетчиком

Таблшца 2.1 (Измененнsя редакция, Изм. .lrl}3)

Внимание. * - Для групповой поверки счетчиков, у которьD( в качестве датЕмка тока

црименен шунт, поверочнtц установка должна содержать трансформаторы тока гаJIьваничо-

ской развязКи ТТГР 100/100 llли аналогиЧные трансфОрматорЫ тока с хараКТеРИСТИК€lп/tИ, Не

уступ€lющими оговоренЕым трансформаторам.
2.2,Щопускается применение других средств поверки, по метрологическим xapuкTe-

ристикilп,{ не устуIItlющих }казанным в п.2,1.
2,З !ля проведения испытаний по методикЕlп{ п,п. 7.4 - 7.9, допускается применение

установок, оговоренЕьIх в примечании к п. 5.2, с учетом приведенньгх рекомендаций.
2.4.Щопускается использовать данные для поверки счеттIикаэ полуrенные по одному

из интерфейсов иJIи оптическому порту счетчика.
2.5 Используемые средства поверкц должцы иметь действ},ющце свидетельства о

поверке. Испытательное оборудование дол}кно бьrгь аттестовацо в соответствии с цорматив-

ными докр{сIlтЕlп4и по ГОСТ Р 8,568-97.

З Требования к квалификации поверителей

3.1 К провепешЕю поверки допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей

в установленном порядке.

4 Требования безопасности

4.1 Помещение дJи проведения поверки должно соответствовать IIравилам техники

безоцасности и производственной санитарии.
4.2при проведении поверки счетчиков необходимо соблюдать правила техники без-

опасности 11ри эксплуатации электроустановок и требования безопасности, оцределенные в

эксплуатационньD( документ€lх на поверочную устаЕовку.
4.3 При lrроведении поверки си пкЭ должны быть соблюдены:

- требовавия безопасности ГОСТ 12.З.019.

- правила технической эксплуатации электоустановок потребителей. Минэнер-

го РФ, приказ Ns б от 13.01.2003.
- ме}ко1раслевые правила по охране труда. Минтрула РФ, постановлеIlие Ns 3 от

05.01.200l. Минэнерго РФ, приказ Ns l63 от 27 ,12,2000,

- а также меры безопасности, изложенные в эксплуатационной докуIlrентации Еа

счетчик и средства поверки.
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4.4 К работе на поверочной установке следует допускатъ лиц, прошедших инструк-
таrк по технике безопасности и имеющих удостоверение о проверке зншrий. Специалист,
осуществляющий поверку счетчиков, должен иметь квЕlлификаlшонтгуlо группу по электо-
безопасности не ниже третьей.

5 Условия tIоверки

5.1 При проведении пов9рки доJDкны бшгь соблодены следующие условця:
- температура окрркающего воздуха (23 t 2)'С;
- относитеJьЕ€uI влажность воздуха (30. , .80) %;

- атмосферное давление (84...106) кПа или (6З0...795) мм рт,ст.;
5.2 Требования к вьD(одным сцгЕала},t испытательного оборудования при коЕIтроле

погрешностей счет.шков:
_ возмохс{ость установки частоты вьIходньIх сцгналов в диапазоне от 47,5 до

52,5 Гц;
- диапазон измецения углов сдвига фазы межлу основЕыми гармокиками сиГна-

лов нtшряхения и тока от минус l80 до 180О;

- форма вьD(одIIьD( сигЕ€tлов должна бьпь синусоидаrrьной, коэффиuиенТ ИСКа-

жения синусоидальности не более 2 0/о;

- напрюкенЕя между фазой и нейтралью, а TaIoKe между любьпrlи двУмя фаЗаМИ
не должны отличаться от соответствующего средЕего ЗнаЧеЕия бОлее ЧеМ На

* l0й, если иноо не оговорено особо;
- токи в последовательньIх цепях не должны отличаться от среднего значения

более чем на+ |Yо, если иное не оговорено особо;
- значениJI углов сдвига фаз для каждого из токов от соответствующих Еaшряже-

ний, не должны отJшчаться друг от лруга более, чем на 2О.

- нестабильЕость результатов определения погрецшостей rre должна превышать
+0,1 от пределов допускаемьD( значений погрешностей.

Примечание -.Щля проведения испыт€tllий по метод.tкам п.п. 7.4 - 7.9, допускается
применять устЕtновки:

- цу6800мW1...ЦУ6800МИ15 мя поверки счетчиков с дат.шкllми тока Еа осно-
ве трансформаторв;

_ цу6800мWl-тз, цу6800МLU1_6, ЦУ6800МI,У2-Тl2 ulя поверки счетlмков, в

которьш в качестве датчика тока применен шуЕт.
При этом, испьпания при токах силой до 10 А BKruowtTeJbпo, производить при ста-

билизированньD( вьD(од{ьD( сигнал€ж. Испыгания при токах силой свьппе l0 А производrгь

при стабилизированньD( вьподпьD( нtшряжениях, нестабилазированньD( вьD(одlьD( ток€lх, при

времени усредЕения результатов не менее 20 с.

5.3 Поверку следует проводить при прttктическом отсутствии внешцих электриче-

ских и м€rгЕитньD( полей.

Примечание: условия поверки контролируют средствtll\{и измереЕия с харштеристи-

ками, приведенцыми в ГОСТ Р 8.656-2009.
5.4 На первиtшую поверку следует предъrIвJlять счетчики, прошедшие приемо-

сдаточные испыт€цlия и цринJIтые ОТК организации-цзготовитеJIя иJIи уполномочевным на

то представителем организации, провод{вIIIим ремонт.
5.5 На периодическую поверку следует предъявJlять счетЕIики по истеченЕи lб лет с

момевта прелылущей поверк}I.

6 Подготовка к поверке

6.1 Счетщ,rки доджЕы бьrгь представлены на поверку с откJIючеЕным режимом предо-

платы. Порядок управления предоплатным режимом указап в рщоводстве по экспJryатации

на счет.rr*. Слелует иметь ввиду, что дJIя упрЕlвления предоплатным режимом необходимо

знЕlние пароля администратора, поэтому данную операцию может вьшолнить только сотруд-
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ник эцергосЕабжающеЙ организации непосредственно перед СНЯТИеМ СЧеТЧИКа ДJUI ПеРеДаЧИ

Еа поверку.
Переп провелеЕием IIоверки счетчики должны быть вьцержаны в условиях окружа-

ющей среды, yKa:}aHHbD( в р€вделе 5.1 не менее 24 часов, есп{ они находились в климатиче-

ских условиltх, отличЕlюцихся от yKalaHHbD( в разлеле 5. 1 .

Зажимы защитного заземлеtlия исцоJьзуемьD( средств измсрений должны быгь

надежно соединены с конт}?ом защитного зtlземлепия.
Проверяют работоспособность счетчика и средств поверки. Подготавливают к работе

поверочнуЮ установкУ и счетчик согласно экспJryатациоЕным докуI!лентЕlJ\,t.

перед проведением поверки измеряют и вносят в протокол поверки результаты изме-

рения темперацры, влalкности и атмосферного д€lвдения.
6.2 Определение исходньD( данньD( и формироваrrие выборки Дш проВедениЯ ВЫбО-

рочной поверки при первичной поверке при выпуске из производства.

6.2.1 В зависимости от объема партии цредстtшленньж на поверку счетчиков и значе-

нию ДQL=1,5 по таблице B,l (приложение В) опредедяют объем выборки приемочное число

Ас и браковочное число Re.
6,2.2В соответствии с ГоСТ l832l._73 кСтатистический контроль качества. Методы

слlчайного отбора выборок штуlной продукции) формируют выборку из n счетчиков от

объема N партии счетчиков, подлежащей выборошrой поверке.

6.3 При подготовке к поверке вьшолЕrIют след},ющие работы:
- определяют количество выборок и формируют выборки из партии подлежащей

выборочной поверке в соответствии с ц. 6.2 настояцей методики (при первичной по-

верке
при выпуске из производства);
- проверяют выполнение условий п,2 - п. 5 настоящей методики;
- проверяют надичие действующего свI4детельства об аттестации эталона, а также дей-

ствующих свидетельств о поверке Еа средства измерений, входяIщ{х в средства поверки,

и (или) оттисков поверитеJьньп< клейм;
- подгот€lвлив€lют к работе средства поверки в соответствии с их экспJryатаIшоЕными

документ€lý{и.
6.4 днализ результатов выборошtой поворки при выrryске из производства. Перектпо-

чение между нормадьным, усиленным и ослаблецньшr,t контролем.

Если при контоле число Еесоответствующих едиЕиц в выборке меЕее или равно при-

емочномУ числу' всю партиЮ признtlюТ годной. В случае если 5 проверенЕьt( uоспедова-

тсльньD( партий счетчиков lie имели замечаrrий, осуществJIяЕтся переход с норм€шьного на

ослабленный контроль.
Если число несоответствуюIцих едиЕиц равно или превышает браковочное число,

партию подвергают усиленному контоJIю.
Если число несоответствующих едиЕиц при усиленном контроле равно или tIревыша,

ет браковочное число, партию признают негодной с позиций выборочного контроля и под-

вергают сплошной поверке.
п.6.2 (Введен дополнительшо, Изм.J{Ь 2)

7 Провеление поверки

7.1 Внешний осмотр
при внешнем осмотре проверяют комIIлектность (согласно формуляру), маркировку,

нttличие схемы подкJIючения счетчика на крьшIке з€Dкимов или лицевой панели, соответствие

Еомера счетчика номсру, указапному в его формуJIяре, отметки о приемке счетrика отк
(при первичной поверкЪ) или отметки о предьцущей поверке (при периодической поверке), а

также соотвsтствие внешнего вида счетtшка,гребовшrиям ГоСт 3 1 8 l 8, 1 1 _20 l 2,

На корпусе и крышке з€Dкимов счет.Iика должны бьrгь места для навески пломб, все

крепящие винты должЕы быть в нЕuIиtIии, резьба винтов должflа быть исправна, а механиче-

ские элемеIIты хорошо закреплевы.
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Убехдаются в отсутствии механrшеских повреждений, способньш< повлиять на рабоry
счетчика (поврежления корпуса, рЕlзъемов, кнопок, экрана).

Вносят резуJьтаты вЕеIцнего осмотра в протокол.
Счетчики, забракованные при внецшем осмотре, дальнейшей поверке не поДлеЖаТ И

должны бьпь направлены в рсмонт.
7.2 Проверка электрического сопротцвления изоJlяции

Измерение сопротивления изоJIяции проводят в соответствии с ГОСТ 22261 мегОм-

метром с испьrryемым напряжением 500В; результат измерений отсIмтывают через 30-40 с
цосле подачи испытательного напряжения.

Измерение сопротивлеIlия изоJuщии проводят между корпусом и эJIекlрическиМи це-

пями счетчика.
Счетщлки считttют вьцержавшими цроверку, если значение сопротивлен}ш изоJIяции

не менее 20 Мом.
7.3 Проверка элекгрической прочности изоJlяции

Проверку электрической прочности изоJuIции при воздеЙствии IIапряжением ПеРе-

меЕного тока IIроводят в последовательItости и в соответствии с режимtlý.tи, устаноВленнЫ-
ми:

в табrшце З ГОСТ З|819,22-2012 для счетчиков кJIассов точности 0,2Sl0,5, 0,5S/0,5,

0,5S/1, 0,5/l;
в таб;шце 5 ГОСТ 318l9.21-2012 для счетчиков кJIассов точности 1/1 .

Счет.плк Ее должен иметь пробоя или перекрытия изоляции испьrryемых цепей.
7.3 (Изменешцая редsкция, Изм. JlЪ3)

7.4 Опробование и проверка правильности работы счетного механизма, испытатель-

ного выхода, индикшIии измеряемых величин, возможности считываIIия показаний счетчика

через оцтический порт и интерфейс, сохраIrяемости расчет}IьD( показателей и хода часов.

7,4.1 Счет,s}rк подкJIючalют к повероrIной установке в соответствии с его схемой

IIодкJIюченИя и эксплуаТационнымИ доку!\{еIIта},rИ на поверочную установку и прогревают

при Рном. Время прогрева счетчика должЕо бьrть це менее 2 мин.
Опробование работы счепlого мех€шизма заключается в след},ющем:

- светодиод, вкJIючающийся одновременно с испытательЕым вьD(одным устрой-
ством прямого напрЕшлевия, при вкJIючении ToKoBbIx цепей в IIрямом направ-

лении (коэффициент мощЕости равен l) работает непрерывно (частота вкlпо-

чения пропорцион€tльна входной мощности);
- при вкJIючении ToKoBbD( цепей в обратном направлении (коэффиuиент мощно-

сти равен минус l) работает светодиод, включающийся одновременно с испы_

тательным вьD(одным устройством обратного п€lправленшI (частота вкJIючеfiия

пропорциональна обратной входной мощности).
7,4.2 Правильность работы счетного мехtlнизма счетчика провер,гют по приращению

показациЙ счетногО механизма счетчика дJIя каждого направления активной и реактивной
энергии по чисJry включений светодиодц вкJIючающегося с частотой соответствующего ис-

пытательЕого вьD(одного устройства (числу импульсов ца испьпательном вьпrоде),

Результат проверки считаюТ положительЕым, если на кФкдое измецение состояниrI

счетного механизма на одну единицу младцего разряда происходит п срабатываний свето-

диода в соответствии с формулой;

"=#
где С - цостоянн€ц счетчика ('пrсло импуJьсов испытательного

счетчика на 1 кВт,ч и 1 квар,ч), имп./(кВт,ч) и имп./(квар,ч);

m - число разрядов от запятой справа.

(7.1)

вьIходного устройства

7.4.3 ОпробовЕшие и проворка работы испытатольЕых вьD(одов закJIючtlются в уста-
новлеЕии их работоспособности - наJIичЕя вьD(одного сигнаJIа, регистируемого соответ-

ствующими устройствами поверо,пtой установки,
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7.4.4 Проверка ишIикации измеряемьж велиrIин.

Счетчик подкJIючают к поверошrой усталовке в соответствии с его схемоЙ подкJIюче-

ная и экспJryаftlllиоЕными документап.lи на повероrш},ю установку. Подают на счетчик номи-
наJIьное напряжение и ток и проверrIют, что счетчик ведет измереЕие и индикацию:

_ среднеквадратических значений напряжений по каждой фазе в цеrrл( нzшряЖе-

нця;
- среднеквадратических значений токов по каждой фазе в цепях тока;
- углов сдвига фазы межлу основными гармоцикап,lи фазньп< напряжений и то-

ков;
- коэффициента Ективной мощности лля каждой фазы;
_ значения сlъ,tмарной активной (импортируемой и экспортируемой) мощности и

активной мощности для кажлой фазы;
- значения срлмарной реактивной (импортируемой и экспортируемой) мощно-

сти и реактивной мощности для каждой фазы;
- значеция сlммарной полной мощности и полной мощЕости д.пя каждой фазы;
- значеЕия частоты сети;
- Еакопленной актившой и реактивной электроэЕергии.

используя кнопки "кдлрll и "прсм" проверяют, что действующий тариф соответ-

ствует заданному графику.
Результат считают положительЕым, есJIи на инд{каторе отображаются все значения

измеряемьIх велиtшн.
7.4.5 Проверка возможности сrштывtlния показаний счетtIика через оптlпIескиЙ порг

и икгерфейс,
С помощью ПЭВМ и соответствующего адаптера, цроводят считывание инфорМаuИи

со счегмка и проверяют, что считывание процшо без ошибок.
Подключают счетчик через соответствующий адаптер к IBM совместимой ПЭВМ, ПРИ

помощи технологического прогрЕlммного обеспечения <AdminTools)), считывают со счетчика
информачию и проверяют соответствис считанной информаrши с информашией, содеРЖа-

Щейся в счетчике. Необход.tмо проверить на соответствие несколько прои3вольно выбран-

ньж параметров.
Результат считают положитеJIьЕым, если информачия, считаннzuI через оптический

порт и по интерфейсу, совпадает с информачией, отобраrкаемой на индикаторе.

7.4.б Проверка сохраняемости расчетньIх показателеЙ, хода часов и ведения КаЛеЕ-

даря при отсутствии внешнего питtlющего напряжения.

3апоминают пок&tан}ul текущего времени и данные, хрllнимые в памяти счетчиков.

отключаrот нЕtпряженис и через 5-10 секунл подают ЕЕшряжеЕие на счётчики снова. Повто-

ряют вышеописанную tIроцедуру Еесколько раз.
Проверяют сохрzшностъ установленЕой даты и неIrрерывЕую работу часов при откJIю-

чении электропит€шиlI счетчика на время, равное (30*2) мин.
Счетчики сllитllют вьцержавшими испьпания, если IIосле повторного вкJIючения пи-

т€lния они IIродолжЕlют отсчитывать текущее время и не вьцают сообщений о сбоях в работе.
7.5 Проверка полtверждения соответствия прогрtlммного обеспечеЕия счетчика

7.5.1 Подать питание на счетlплк,
7.5.2 Используя Тпо Admintools и адаптер интерфейса установить связь между

пэвм и счетчиком.
7.5.3 Считать зЕачеЕия калиброво.пrьп< коэффичиентов. Перелать (записать) в счет-

чик счит!tнвые калибровочные коэффичиентьт. Убедиться, что з€шись ЕевозможIIа.

7,5.4 Считать зЕачеция любого вида rштываемой энергии. Передать (записать) в

счетчик счит€шные значеЕия энергии. Убедиться, что запись нсвозможна.

7.5.5 в соответствии с руководством по экспJryатации считать нЕlименовЕlние, вер-

сию, контрольную cyN{My, идентификационные дtшные програý{мЕого обеспечения. Убедить-

ся, чтО их зЕачсниЯ соответствуЮт значениям, ук€Lзанным в приложении Б.
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Рсзультаты проверки сiIитают положительЕыми, если выцоJIняются требования пlнк-
тов ц. 7.5.1 - п. 7.5.5.
7.5.1, 7.5.5 (Измененrrая редакцця, Изм. N1)

7.б Проверка стартового тока
Проверку стартового тока (чувствrтельности) счетIика проводят на поверочноЙ уста-

новке шри ЕоминtlльЕом напрлкении, симметричЕом токе и коэффициенте мощности, равном
единиц9, дJIя кaDкдого из направлений.

Результаты проверки сtlитtlют IIоложительЕыми, есJIи при стартовом токе, УКаЗаЕНОМ
в таблице 7,1, светодиод, вкIIюч€lюцlийся с частотой испьrгательного выходного устройства,
вкJIюIIится хотя бы один р€lз за время набrподения 7, мин., опреДелеЕное по формУле:

1,4.6.104 , (7.2)

С .m.U 

"оr.la 
.cosp

r= 1,4,6,104

С ,m.U поr.I r,sпср
где С - постояЕн€ш crleTtпlкa, имп/(кВт.ч), имп./(квар.ч);

Uno" - номинальное фазное напряжение, В;
16 - стартовьЙ ток, А;
и - tIисло измсритеJIьньD( элементов;
cos ц илiх siп ц- коэффипиент мощности.

Таблица 7.1

Таблица 7.1 (Измененная редакция, Изм. }Ё3)

7.7 Проверка без тока нагрузки (отсутствия самохода)

Проверку провоlIят на поверочной устаповке. На цепи напрях(ения счетtIика подают

напряжение, значеIlие которого равно 120 0/о номинального зЕачсЕия, при этом ток в токовьн

цепю( счетIIика отсутствует.

счетчlлк считают вьцержавшим проверку, есJIи за время испыТанИЙ Д/, МЕН, ВЫtIИС-

ленЕое по формуле, не бьшrо зарегистрироваrrо более одного вкJIючениJI светодиода, вкJIю-

чающегося с частотой испытатеJIьного вьD(одного устройства.
R.106 (7.з)Al>

С.m.(J nuu,I nor"'

где С - постояннчш счетЕIика, имш/(кВт,ч), имп./(квар,ч);

и - чиало измерительньD( элементов;
U"or, - номинаJьцое фазное напряжение, В;
/r,о*" - максимаьньй ток, А;
Л - коэффициеЕт, равньй 600 для счетtмков кJIассов тоЕшости 0,25/0,5, 0,55/0,5,

0,5S/1,0,5/1,1/1.
7.7 (ИзмевеrrЕая редакция, Изм. }lЪ3)

7.8 Определение метологических характеристик в режиме симметричной нагрузки

7.8.1 Дш опредедения основной отцосительной погрешности при измеренци сред-

IIеквадратических значений натtряжения и силы тока, счетчик подкJIючают к поверочной

т=

Включепие счст!Iика класс то.цrости счетчика по активной/рсактивной энер-
гии

0,5S/0,5
0,2S/0,5

0,5S/l
0,5/1

1ll

непосредственное 0.002 /о 0,0021о

через трансформаторы тока 0,001 1.'о, 0,001 1no, 0.002.r''o"
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установке в соотвfiствии с его схемой подкJIючения и экспJryатациоЕными ДоЦ/менТами на
поверочную устаЕовку,

7.8.2 Основвую относительFIуIо погрешность при измереЕии нtшряжеЕия опреДеля-

ют при номинаJIьном значепии сиJIы тока и при значениrD( нЕlпряжеЕия р€lвньrх:
0,6 (0,75)* UHoM; 0,9 UHoM; 0,95 UHoM; UHoM; 1,05 UHoM; 1,1 UHoM; 1,2 UHoM.

*- дtя счЕтчпков с номиЕальным нlшряжением 57,7 В.
Осповную относительную погрешность при измерении нЕtпряженпя ф,О/о, ДЛЯ КаЖДОЙ

из фаз вычисJuIют по формуле
UTl

а, =le__I9.100, (7.4)
uo

где Uc- значение Еапряжения, измеренное счетчиком, В;
Uбl- ЗН8Ч€ЦИе Н€ШРЛКеНИЯ, ИЗМеРеННОе ЭТаЛОЕНЫМ СЧеТЧIИКОМ СЕ60ЗС-0,05-120, В.

Результат trроверки сtшт€lют положительньIм, если погрешЕость при измерении

напряжения не превышает + 0,5 0/о.

7.8.2 (измененпая редакция, Изм. Л!2, Изм.Nс3)

7.8.3 Погрешпость при измерении силы тока оцредеJuIют в точкzu( 0,05Iном(б),

Iном(б), Imax при номиIIаJьIIом значении напряжения.

Основrгуо относитеJь}IуIо погрешность при измерении сиJш тока 67, %, N|Я КаЖДОй ИЗ

фаз вьгчlлсляют по формуле
l -I

а, -'С,'О .loo , (7.5)

'о
гДе /с - значение силы тока, измеренное счетчиком, А;
/р - значение силы тока.' измеренное эталоЕным счетчиком СЕб03С-0,05_120, Д.

Результат считаюТ цоложительЕым, если погрешность при измерении силы тока не

превышает + 1,0 % для счетчиков кJIассоВ точности 0,2Sl0,5' 0,55/0,5; 0,5S/1 ; 0,5/1, и + 2,0 уо

дJIя счетчиков кJIасса тоtшости l/l.
7.8.3 (ИзмененЕая редакция, Изм. Jfc3)

'7,S,4 МЯ цроведениЯ проверкИ основной относительIlой погрешности при измере-

нии €ктивной, реактивной и полной моцшости, счетчик подкJIючalют к поверочной устЕшовке
в соответстВии с его схемой подкJIючеЕия и эксtrJryатационными докр{снтами на повероч-

ную установку.
7.8.4 (Измененная редакция, Изм. ЛЪ1)

7.8.4.1 Погрешность при измерении активной мощности цри симметричной нагрузке

опредеJIяюТ при значениях входlьD( сигналов, укшанньж в таблице 7,2,

Таблица 7.2
Но-
мер

испы
пыта
та-
ния

И-формативные параметы входного сигна-
ла

]БедеJы доiускаемого значения ос-
нtiвной относительной погрешности
при измерении акгивной мЪшности. 7о

счетчика кJIасса точности
акт./реакг. эне!п{ц_

нЕlпряже-
нис,
о/о от
номи-

наJIь-ного
зЕачени],I

сила то-
кц

о/о от
номи-

нzlJIьпого
(базово-
го) зна-
чения

cos Q Sln Q

0,5S/0,5,
0,5S/1,0,5/l

|/1 0,2S/0,5

1 l00 5 1,0 0 t0,5
+1,5

t0,2

2 10 0,8емк. -0,6
t0,6 t0,3

J l20 l00 0,5инд. 0,866 t1,0
4

60 (0,75)* Imax
1,0 0

+0,5 t0,2
5 -1,0 0
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6 0,5инд. 0,866 t0,6 t0,3
Г- для счетчиков с воминальным напряжеЕисм 57,7 В
Таблица 7.2 (Измененная редакцшя, Изм. Л'irl, Изм.N3)

Примечание _,I[ля счетчиков на одIIо цаправление активноЙ энергии испьrгание 5 не

проводится.
основнlто относительную погрешность при измерении акгивной мощности при сим-

метричной нагрузке бд 0%, вьrшлсляют по формуле

где Рс - показания поверяемого счетчика в режиме измерения €lктивной мощности,

Вт;
Ро - ЗНаЧеЕие активной мощности, измеренное эталонЕым счет*иком сЕ603с-0,05_

120, Вт.
РезультаТ считаюТ положительным, если основнм относительнЕц погрешность при

измерении акгивной мощности не превышает значений, указанных в таблице 7.2.

7.S.4.2 осноВную относиТельнуЮ погрецшостЬ при измереНии реактивной мощности

определяют при значениях информативIIьж параметров входньD( сигналов, указ€шных в таб-

лице 7.3.
Таблица 7.3

йблrца 7.3 (Измененная редакцшя, Изм. J\Ъl, Изм.Л!3)

Основную относительную погрешЕость при измерении реактивной мощности rtри

р -р
,D = -c____q .l00 

., р_()

(7.6)

(7,7)

rде Qс - покдtания поверяемого счетчика в режиме измерения реактивной мощЕости,

Вар;

Qo- ЗНаЧеНие реЕктивной мощности, измереЕное этЕIлонЕым счЕтчикоМ сЕ60зс-0,05-

l20, вар.
При этоМ результаТ считЕlюТ положитсльНым, ослИ основная относительн€ц погреш_

Еость при измерении реактивной мощности не превышает значений, ук€lзЕlнньrх в таблице

7.з.
7,8.4.3 основЕую относительную погрешность при измерении пОЛНОЙ МОЩНОСТИ

опредеJIяют при значениях информативньD( параý,rетров входньD( сигнrUIов, указанньu< в таб-

лице 7,3а.

Номер
испы-
тания

Информативные параметры входного сигнЕIла Пределы допускаемого значения
основной относительной по-
грешности при измерении petlk-
тивной мощности, 0/о

счет!Iика кJIасса точности
акг./реакт. энергии

напряжение,
о/о от

номин€lльно-
го значения

сила тока,
0/о от

номинtlJъЕо-
го (базового)

значеЕия

cos 9 Sln 9

0,2S/0,5
0,5S/0,5

l/1;0,5S/l;
0,5/l

l
l00

l0 0.8бб 0.5(инд)
+0,5 t1,01 l00 -0,866 -0.5(инд)

J IMaKc 0 1,0



Номер
испы-
тания

ИнформативЕыс пара}{етры входrого сигнала Пределы допускаемого значеЕиJI
напряжение,

Yо от
HoMиIlaJIbHo-
го значениlI

сила тока,
о/о от

номинально-
го (базового)

значения

cos q Sln 9
основвой относитеJIьной по-
грешности при измерении пол-
ной моIщлости, %о

счетчика класса точIIости
акт./реакт. эЕергии

0,2S/0,5
0.5S/0,5

1/1;0,5Sl1
0,5/l

1

l00
10 0,866 0,5(инд)

+0,5 t1,02 100 -0.866 -0,5(инд)
J IMaKc 0 1,0
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Таблица 7.3а

Таблица 7.3а (Изменепная редакция, Изм..}Ё3)

Основную относитедьЕую погрешность при измерении полноЙ моIщIосТи при сим-

метри.шrоЙ пагрузке ф 0/о, вьт.тисляют по формуле

где Sc - показания повсряемого счетмка в ре}киме измсрения по.lшlой моццtости, В,А;
,Sp - значение полrrой моццIости, измереЕное эталонным счетчикОМ CE6O3C-0,05-120,

в.А.
7,8.4,4 При этом результат сЕIитают положительЕым, если основная относительнаrI

погрешность при измереЕии полной мощности не превышает зЕачений, указанIIьD( в таблице

7,3а.
7.8.4.3 - 7.8.4.5 (Введены дополнительrrо, Изм. }l!r1)

7.8.5 [ля проверки абсоrпотной погрешности прц измереЕии }тлов сдвига фазы
между осцовными гармоника}4и напряжений и токов, счýтчик поIщJIючают к поверочной

ycT€lHoBKe в соответствии с его схемой по.щJIючеЕия и экспJryатационными докумецт€lN{и на

поверочн}aю установку. Испыгание проводят при номиЕальIIом н€шряжении, номиfiальном

или базовом токе и коэффициеЕте активной мощности cos9 = 0,5.

Установив на повероtшой установке ЕомицЕIJьIIое напряжеЕие и номинаJьIIьтй иrпr ба-

зовый ток, коэффициент активной мощности cosq - 0,5, зфшссироватъ показания поверяомо-

ю счетчика (9.") и эталолшого счет.lика СЕб03с-0,05-120 (9r) в режиме измерениrI угла с,щига

фазьт мехдУ основпоЙ гармошкоЙ фазноЮ ЕаIIрюкения и фазного тOка по фазе 1.

бs (7.7а)

(7.8)

операции для каждой из фаз

Проверить выпоJIнение условия по формуле
|9.,,-Q. l <l"

Повторить вышеиздоженЕые в данЕом tгункте

цоверяемого счетЕика,
Проверить абсо.lшотrгуо цогрешность при измереЕии углов сдвига фазы между основ-

ными гармоIlикаN{И н€шряжениЙ и токоВ при значеЕИи тока равногО 0,051" илИ 0,05-Iб И ПРИ

максимЕtльном токе для каждой из фаз.
Счетщ,tК саIитаюТ вьцержавшИм исцытание, если прИ всех значенruD( тока (/" цли Iб,,

0,051" или 0,051о; лIMarco) выполцяется условие (7,8).

7.8.6 Проверку ди€lпазоЕа измеренпя и определения абсопотной погрешности tIри

измерении частоты сети проводят цо схеме соединений, приведенной на рисунке 7.1,



1з

220в
50 Гц

сЕз08

1 Tr J 4 5* 6 7 8rз 9 10

cy20l

"LIl" F
"Налря- ,,r, ,,

жение" uz F

,,L,, "IJз" F
{ "IJo"F

Rl

ю

l
ч3-63

r
"Вход" Б

ulu
{9r_

L

220в
50 Гц

ЧЗ -63- частотомер электронно-счетньй;
Rl -резистор МЛТ-1-12 кОм * l0 % (uри UHoM = 57,7 В);

Rl -резистор МЛТ-1-51 кОм + l0 % (при UHoM: 220В);
Ю -резистор МЛТ-0,25-1 кОм + 10 %.
*- номера коIIт€ктов для счетЕIиков трансформаторного вкJIючения. Дя счет,цtков непосред-

ствеЕного вкIIючения сигнаJIы Ut, Uz, Uз ПО,ЩJrЮЧаются к контактам 1,4,7 соответственIIо.

Рисупок 7.1 _ Схема соединенпя дJuI проверки абсошотноЙ поIрешIlоСТИ
измерения частоты сети

Проверяемьй счеттIик при номинаJьЕом напрркении и Iастоте сетц 50 Гц, перевести в

ре)rоrм измерсншI частоты. Частотомер Ч3-63 вкrдочtlют в режим измсреЕия ч"_рч9д1_"ччч
цр}I подоженЕях перкJIючателей "врЕмJI счЕтА", ms/]чlНо}КитЕль" _ "l0'", "мЕтки
ВРЕМЕнИ, su - u10-5".

Установить частоту вьD(одного Еапряжения Cy201-3-0,05-x-x,x,x-2,1 равной
47,5 Гц. Зафиксировать пок tаниrl поверяемого счетtIика f", Гц, и покtriания частотомера Т,

мс.
Проверить выполнеЕие условия:

- дJlя счетlшков исполнения с Z по формуле:
, l0з,
I fг -- l< 0,0l Ли ,I -(- 

т 
,

- дJIя счетlIиков исполЕения без Z по формуле:

(7.9)
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, l03
I fc -т |<0,1 Гl4, (7.10)

Повторить вышеизложенные в данном trункте операции, уст€lновив частоту вьIходно-
го нttпряжеЕия равЕым 49,6 Гц, 49,8 Гч, 50 Гц, 50,2 Гц, 50,4 Гц и 52,5 Гц.

Результат считают положительным, если выполIшется условие (7.9, 7.10).

7.8.6 (Изменешная редакция, Изм. }lt1)

7.8,7 Щля определеЕия осцовной относительной погрешности гIри измерении актив-
ной и реактивной энергии в режиме симметричной нагрузки, счстчик подкJIючЕIют к пове-

рочной установке в соответствии с его схемой подкJIючения и экспJryатационными докуN{ен-
тами на поверочную установку, соединив выходы испытательного вьIходного устройства
счетчика СЕЗ08 с импуJъсными входаN{и стенда поверочной устаIlовки CY201-3-0,05-X-X-X-
X-2-1. Измерения погрешности проводяг при значениD( информативньD( параIчtетров входно-
го сигнала, указанIIьD( в табrrrrца< 7 .4 . , ,7 ,5,

7.8.7.1 Значения силы тока (далее - ток), а также цределы допускаемоЙ основноЙ от-
носительной погрешности rrри измерении активной энергии, выраrкенЕые в процеЕтtu(, ука-
заны в таблице 7 ,4 (мя счет.мков трансформаторного вкrпочения) п 7 ,5 (мтя счетqиков Еепо-

средственного вк.тпочения).

Таблпца7.4

Таблшца 7.4 (Измененная редакция, Изм. N3)

примечание - Дrя счетчиков на два направления r{ета испыт€rция 1-8 проводятся цg
положительньD( и отрицатеJьIIьD( значений коэффициента мощности.

Но-
мер

испы
пьпа
та-
ния

Информативные параметы
входного сигнЕчIа

Прелелы допускаемого значениrI
основной относительной погреш-
ности при измерении активной
энергии, %о, счетчиков кJIасса
точности

Время
измерениrI
(пе менее),
снапряжс-

нле, О/о

от номи-
нального

ток, 0/о

от номи-
нальЕого

cos 9
0,5Si0,5
0,5S/l

0,2S/0,5

1

100

l 1,0 (_1,0)* + 1,0 t 0,4

60
2

2

0,5 (-0,5)
(инд)

+ 1,0
t 0,5

0,8 (_0,8)
(емк)

+ 1,0

4
1,0 (_1,0)

t 1,0 t 0,4

5 l20 l00 t 0,5 t 0,2

20

6
,75

/мдкс

* 0,5

,7

100

0,5 (-0,5)
(инд) t 0,6

+ 0,3

8
0,8 (-0,8)

(емк)
+ 0,6

*- u скобах }казаны значеЕиrI коэффичиента мощности для обратного направления активной
энергии
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Таблица 7.5

Но-
мер
ис-
пы_
та-
Еия

Информативные паршlеты
входного сигнала

Пределы допускаемого
значения основной отно-
сительной погрешЕости
при измерсЕии акгивной
энергии, 0/о, счет"п,rков
класса точности

Время
Езмере-
ния (не
менее), сЕапряжение,

%

от ЕоминаJь-
Еого

ток, 0й

от базового
cos q 0,5/l |/1

l

l00
l0

0,5 (-0,5)*
(инд) t 1,0 t 1,5

95
2

0,8 (-0,8)
(емк) t 1,0 t 1,5

3 5

1,0 (-1,0)

+ 1,0 t 1,5

4 ll5 l00 t 0,5 t 1,0

20

5 75

/макс

t 0,5 t 1,0

6
l00

0,5 (_0,5)
(инд) t 0,6 t 1,0

,7 0,8 (_0,8)
(емк) t 0,6 + 1,0

*- в скобах ук€}заны значения коэффишиента мощIlости для обратного цаправлеЕия tlктив-
ной энергии и акгивной мощItости

Примечание - .Щля счетчиков на два направления учета испыт€шшI 1-7 проводятся для
положительньD( и отрицательньIх значений коэффициента мощпости.

'7,8,7.2 Значения тока, а т€кже trределы допускаемой основной относительной по-
грешности при измереflии реактивной энергии, вьIрФкенные в процеЕтах, }казаны в таблице
7,6 (о- счетчиков трансформаторного вкlпочения) тl 7.7 (цtя счетчиков непосредственного
включения),

Таблица 7.6

Но-
мер

испы
пы-

таниrI

Информативные параметры
входIого сигн{ша

Прелелы допускаемого зна-
чения основной относи-
тельной погрешности цри
измерении реактивной
энергии, %о, сч9тчиков клас-
са точности

Время
измере-
ния (не
менее), с

напряже-
ние, 0/о от
ЕоминаJIь-

Еого

ток, 0/о

от но-
миналь-

Еого

Sm9
(при индlктив-

ной и емкостной
нагрузке)

0,2S/0,5
0,5S/0,5

l

100

l0 +1,0 t 0,5

10
2 l00 *1,0 t 0,5
J 1мдкс +0,5 t 0,6
4 /мдкс +0,25 t 1,0

Таблица 7.6 (Изменевшая редакция, Изм. }lE3)
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Таблшца 7.7

Но-
мер

испы
пы-

т€lния

ИнформативЕые пара},lетры
входIого сиIнада

Пределы допускаемого
значения основной отно-
сительной цогрецшости
при измерении реактив-
ной энергии, Ой, счЕтцл-
ков кJIасса точности

Время из-
мерения
(не менее),
с

напряже-
ние, %о от
номиналь-

ного

ток, 0/о

от базо-
вого

Sm9
(при индуктив-

ной и емкостной
нагрузке)

Il1
0,5/1

0,5S/1

1

l00

10 *1,0 t 1,0 60
2 l00 +1,0 t 1,0

20J /мдкс *0,5 t 1,0
4 1мдкс *0,25 t 1,5

7.8.7.З ЗначеЕие осцовной относительной погрешности IIоверяемого счетчика опре-

деJIяют по показ€шшIм выtплслитеJuI погрешности повероrпrой установки.
7,8.7,4 Результаты поверки счит!Iют положительЕыми, ecJm полrIенЕые значения

основной относитеJъной погрешности при измерении активной и реакшвной эЕергии при
всех токах Еагрузки не превышают значений предслов допускаемой осповпой относительной
погрешности, устЕlновленньпr в таблица"х 7 .4. . .7 .7 ,

7.9 Определение метологических харiжтеристик в режиме несимметиrIноЙ нагрр-
ки

7,9,1 Значецие основной относительной погрешности при измереции активноЙ и ре-
активной энергии в реllшме несимметрцчной нагрузки о[редеJuIют по методике п. 7.8.7 при
номинЕlльном нaшряжении.

Режим несиммsтрпчЕой нагрузки создают путем lrодаtш нагрузки в одrу из лобьтх

фаз при подаче симметршtIного номинtlJьного нzшряжеIlия на все фазы. Определение метро-
логических характеристик цри несимметричной нагрузке проводят дJIя каждого из измери-
тельньD( элементов трехфазного счЕтчика.

7.9.2 Значение основной относительной погрешности поверяемого счет.мка опреде-

JIяют по показаниям выЕIислитеJUI поrрешности поверочной установки.
7.9.3 Значения тока в режиме несимметричноЙ нагрузки, а также соответсТвУющие

им пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении активноЙ

энергии, вьIрtDкснные в процентФ(, указаны в таблице 7,8 (дrr" счетчиков трансформаторнОгО

включения) и 7.9 (мя счет!Iиков непосредственного вк.rпочепия).
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Таблица 7.8

Но-
мер

испы
пыга
та-
нця

Ипформативные параметры
входного сиtн€ша

Пределы допускаемого зЕаче-
ния основной относительной
погрешности при измерении
активноЙ энергии, 0/о, счетчи-
ков кJIасса точIlости

Время
измере-
ни]я, с

Еtlпряже-
нпе, О/о

от Еоми-
Еального

ток, 0/о

от Еоми-
нального

aos Q
0,5S/0,5
0,5S/1

0,2Sl0,5

l

100

5
1,0 (-1,0)*

t 0,6 t 0,3 з0
2 100 t 0,6 t 0,3

20з /мдкс 0,5 (-0,5)
(цнд)

t 1,0 + 0,4

*- в скобах указаны значения коэффиuиента мощности для обратного направлеIlия актив-
ной энергии и активной мощности

Таблица 7.8 (ИзмененЕая редакция, Изм. ЛЪ3)

Примечание - Для счстчиков на два н€шр€lвления уIIета испьпания 1-З проводятся дJIя цоло-
жительньD( и отрицательЕьIх значений коэффичиента мощности.

Примечание _ ,Щля счетчиков IIа два направлеrIиJI yreTa испытания 1-3 проводятся дJlя поло-

жительIIьD( и отрицательньD( значений коэффичиента мощЕости.

7.9.4 Значения тока в рехиме ЕесимметричноЙ нагрузки, а также соотвстствУющис
им пределЫ допускаемоЙ основноЙ относитеJIьной погрешности прп и3мерении реактивной
энергии, вьIрarкенные в процент€tх, укЕцtаны в таблице 7.10 (для счетчиков трансформатОРКО-
го вкJIючени я) п 7 .l l (д.гlя счет.цлков непосредственного вкгпочения).

Таблица 7.9

Но-
мер

исIIы-
тания

Информативные парапdетры

входного сиtнаJIа

Предельт доrryскаемого
значения основной от-
носительной погреш-
ности при измерении
активной энергии, O/о,

счетIиков кJIасса
точности

Время
измере-
ния (не
менее), с

напря}кеЕие,
%

от номинtuъ-
ного

ток, 0/о

от базового
cos 9

1lI
0,5/l

1

l00

l0
1,0 (_1,0)*

t 2,0 140
) 100 t 2,0

20J
/мдкс

0,5 (-0,5)
(инд)

+ 2,0

*- в скобах F(ваны значения коэффициепта мощности для обратного направления актив-
ной энергии и активной мощности
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Таблица 7.10

Но-
мер

испы
пьпа
та-
ния

Информативные параJ\{етры

входного сипrала
Пределы доцускаýмого зцаче-
нЕя основной отко сительной
погрешности цри измереЕии

реактивноЙ энергии, 0/о, счетчи-
ков кJIасса точности

Время из-
мерения, с

напряже-
Нuе,Уо

от цоми-
нального

ток, 0й

от IIоми-
ншьного

sin ср (при
индуктив-
ной и ем-
костЕой

нагрузке)

0,2S/0,5
0,5S/0,5

1

l00
5

+1,0
t 0,6 30

1 l00 t 0,6
20

3 1мдкс +0,5 t 1,0

Таблица 7.10 (Изменепная ред8кция, Изм. .I\!3)

Таблица 7.11

7,9.5 Опрелеrrяют доIryскаемое значение ра:}вости между значениями осIrовноЙ оТ,

носительной погрешности, ошределенньши при номинальном (базовом) токе и коэффициенТе

мощности, равном l, в режимах симметричной и несимметршшtой нагрузок, которые не

должны превышать значениЙ указанньD( в таблиц€lх 7.12,7.1З.

Но-
мер

испы
пыта
та-
ния

Информативные парап{еты
входного сигнала

Пределы допускаемого зЕаче-
ния основной оп{осIlтельной
погрешности при измерении

реактивной энергии, %о, счетчи-
ков кJIасса точности

Время из-
\{ерения, с

напряже-
НИе, O/о

от номи-
нального

ток, О/о

от Еоми-
нального

sin g (при
индуктив-
ной и ем-
костной

нагрузке)

1l1
0,5/1

0,5S/l

1

100

l0
+1,0

t 1,5 з0
2 l00 t 1,5

20
J 1мжс +0,5 t 1,5

Таблица7,12

значение тока
дJUI счетчиков

cos 9

.Щопускаемое значение рtr}ности при изме_

рении Ежтивной энергии между погрешно_
стью rtри однофазной и симметричной
нагрузкой Дф, Уо, для счетчиков кJIасса
точности

с непосред-
ственным
включением

вкJIючаемьD(
через трtшс-
форматор

0,5S/0,5
0,5S/l
0,5/1

l11 0,2Sl0,5

IB 1"о^, *1,0 t 1,0 t 1,5 + 0,4

Таблпца 7.12 (Измененная редакция, Изм. .I\&3)
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Таблица 7.1З

значение тока
дJUI счетtIиков

ýln 9

.Щопускаемое значение рtrlности шри измерении
ре€ктивной энерIии между поцрешностью при
однофазной и симметриlшой нагрузкой Дф, Уо,

дJUI счетчиков кJIасса точности
с непосред-
ственЕым
вкJIючением

вкJIючаемьIх
через транс-
форматор

0,2S/0,5
0,5S/0,5

lll
0,5S/1
0,5/l

Iб /*о" *1,0 t 1,0 +? ý

Таблица 7.13 (Измененная редакция, Изм. Лl!3)

7.9.б Результаты поверки в режиме несимметичной нагрузки стIитзlют положитель-
ными, есJIи поJгrrенные значения основной отIIосительной погрешности при измерении ак-
тивной и реактивцой энергии, определецные дJuI каждого из измерительпьD( элементов трех-

фазного счетчика при всех токах нагрузки не превышчlют значений пределов допускаемой
основной относительной погрешности, устЕlновленньIх в таблицах 7,12 ц 7,1З, а также вы-
полняются условия п,7 ,9,З, п,7 ,9.4,

7.10 Поверку точности часов проводят при номинальном входIом напряжении. Со-
биршот схему, приведенную на рисунке 7.2

Рисунок 7.2 - Схема соединения дJIя проверки точности часов

Ч - частотомер электронно-счетньй ЧЗ-63;
БП - блок цитания Б5-47 (вьгхолЕое налряжение 5 В);
R - Резистор 4,7 кОм.
Устанавливают на блоке нtшряжение шлтания 5 В.
Устанавливают частотомер в режим измерения периода.

В соотвgгствии с руководством по эксшryатilши (в лшьнейшем - РЭ) Еа счет,Iик перево-

дят вьD(од счетчика ТМ в pe>toa,t проверки точности кварцевого резонатора и измеряют период

частоты,
Рассчитьвают погрешность часов, 7ч,

С.lегIик
сЕ з08

<Вход Б>

(7.11)
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где Гэ- этаJIонцыЙ период следования импульсов (согласно РЭ на счет,шк);

fu- измеренньй период следования импульсов;
Рассчитывают погрешность часов с )лlетом суrочной коррекции, 7, по формуле:

Т: Тч -Тк, (7,l2)

где 7к - коррекция часов, установлеЕная в счетrмках (для счсгчиков DLP Zквсегда равЕа
HyJrIo);

Счетчики сlmтают вьцержавшими испытания, ecJm погрешность часов с учетом су-
тоЕIIrой коррекции не превыIдает *0,5 с/суг.

В слуrае ухода часов, по сигн€rлаI\,l точного времени установить часы.
7.10 (Изменецная редакция, Изм.JlЬ 3)

7.1l Определение основньIх погрешностей при измерении покдrателей качестваэлек-
трической эЕергии.

7.11.1 Определешие ocHoBHbD( погрешностей при измерении отрицатеJьного и поло-
жительного отклонсний напряжения, глубины провала нaшрюкения, максималъного значеЕия
нrшряжениJI при перенапряжении.

С.плтать, что осЕовные погрешности при измереЕии отицательного и положительЕо-
го откJIоненRй напряжения, г.rryбины провала напря?кеItия, мaксимального значеЕшI напря-
жениJI при перенапряжении, соответствуют нормаý{, если вьшолняются требования п,7 ,8,2,

поскоJIьку предеJш доtryскаемьD( ocHoBHbD( погрешЕостей данньпr показателей качества,
нормиров€lны исходя из пределов допускаемой основной по{решности при Езмерении
нЕшрfiкеЕиJI.

7.11.2 Опрелеление ocHoBHbD( погрешностей при измерении дштеJьIlости провала
напряжения, длительности перенапряхения, длительности прерывания напряжения.

С,плтать, что осIIовные поtрешности при измерении длитеJIьностЕ провала напряже-
ния, дJIительности переЕапря)кения, длительности IIрерывания н€lпряжения соответствуют
HopM€lM, если выполняются требования п. 7.10, поскольку lrределы допускаемьж ocHoBHbD(

погрешностей данньrх покшателей качества" нормированы исходя Ез пределов допускаемой
погрешности хода часов.

7.11,З Опрелеление основной поIрешности при измереЕии откJIонения частоты ссти
Считать, что осЕовная погрешность при измереЕии откJIонения частоты сети соответ-

ствует норме, если вьшолняется требования п.7.8.5, поскольку прсдслы допускаемой основ-
ной погрешности при измерении откJIонения частоты, нормиров€lны исходя из пределов до-
rrycкaeмbD( значений абсолотной погрешЕости при измсреЕии частоты напряженця сети.

7.11 (Введен дополнптельпо, Изм. Nл 2)

8 Оформление результатов поверки

8.1 Результаты поверки вносят в протокол, форма которого приведена в приложении

А.

8,2 Положительные рсзультаты первичной поверки оформляют записью в соотвст-

ствуюцем разделе формуляра" заверенной оттиском поверительного kJIeifua установленцой
формы.

При проведении повсрки на автоматизированной установке с распечаткой резуlьтатов
поверкИ решение о признtшиИ пригодностИ счетчика принимЕlют на основаЕии визуаJIьного

просмотра на моЕиторе установки или распечатки протокола поверки, вьцацной автоматизи-

рованной установкой.- 
СчетЩлк пломбирУют оттиском поверительного клейма устЕlповлснной формы на

определенных для этого местa)(.



2|

8.3 Полохсительные резуJБтаты периодlr.Iеской поверкл счетчиков оформrrлот запп-
сью в соответствующ€м ра]деле формуляра по желаЕию владеJъца счетшкq вьтлают свиде-
тельство о поверке устаноыIенной формы, г{юят кJIеймо предыдущей цоверкrr и пломбируют
счетЕIик с оттиском поверительЕого шtейма установленной формы на определенньD( дIя 9то-
го местм.

8.4 При отрицатеJьньж результатах поверки оформллот извещение о непригодlости
устаЕовленпой формы с укil]анием uршин. Клеймо и свидетельство преддцущей поверки
гасяг. В формуляр вносят запись о Еепригодrости с указанием причин.

Начальник отд.206.1
ФГУп (ВНииМс) С.Ю. Рогожин

Велущий июкеЕер отд.206. l
ФГУП КВНИИМС> Е.Н. Марть,пlова

Главньй конструкгор счетtшков

АО кЭнергомера>

,/ф

А.В. Запорожский
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

(наимешование организации, проводrвшей поверку)

Протокол поверки счетчпка

Год выпуска изготовитель

Основные технические характеристики по ТУ 4228-104-7 8189955-201 4

- класс точности или trредел допускаемой основной относительЕой погрешности

_ номин€lльное напряжение

- номина.,пьньй/базовьй ток

,Щата предьцущей поверки

Поверочная установка типа

счет,wrк типа

Принадлежит

]ф

свидетельство о поверке устшrовки N
срок действия до

]ф

20 _г.; эталонньй счетчик типа

цредназначена для IIоверки счетlIиков типа

20 _ г.,

кJIасса точности при соотноIцеции ocHoBHbD( относительньIх по-

грешностей эталонного и поверяемого счетчиков, Ire trревышающем

Результаты поверки:

Ввешний осмотр

Проверка изоляциоЕньD( свойств

Опробование и проверка правильности работы счетного механизма и испьцательЕьrх

вьtходов

Проверка отсугствиrI ca},f охода

Проверка чувствительности

закruочение

Результаты определеЕия основной относительной погрешности:

Налряже-
ние, В

Нагрузка, %
НОМИНЕIЛЬНОГО
(базового) тока

cos Q основная отЕоси-
тельная погреш_
ность, 0/о

Разность погрешностей в режи-
MElx симметричной и несиммет-
ричной нагрузок, 0/о

Поверку провел
(полпись) (фамилия, rтмя, отчество)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

илентифrкачионные данные програп{много обеспечения счет.Iиков

Таблица Б,l

Наименова-
ние про_

граммного
обеспечения

Идеrrпrфика-
ционное

наимепова-
ние про-

граммного
обеспечения

Номер версии
(илегшфшсаци-
онный номер)
программного
обеопечения

Щифровой иденти-

фикатор программ-
ного обеспечения

(коrrгрольная cplMa
исполrrяемого кода)

Алгорrгпя вычисл€Еия
цифрового lцеrrшфи-
катора програм много

обеспечения

30Е0 l.hex 3080 1 37Al886C CRc32
308l l,hex 3081 1 7бDl8з7в сRсз2
3082 l.hex 3082 l 142AA7D5 сRсз2
3083 l.hex зO8з l F57Аз54D сRсз2
3084 l.hex 3084 1 бАз lE694 сRсз2
З085 1.hex з085 l 2зD7лс72 cRc32

В случае, если пдеrrгrrфикшшонные данные ПО поверяемого счетnмка отсугствуIот в

таблице Б.l, rryлcto убедиться в ш( наJIиtlии в таблице 4 описапця типа счетчиков.
Таблица Б.1 (Измепенная редакция, Изм. Лl!1)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Одпоступенчатый план выборочного контроля при нормальном, усиленном и
ослабленном контроле

Таблица В.1
Объем партии Код объ-

ема вы-

борки

при

уровне

контроля

п

объем

выбор

ки при

нор-

маль_

ном и

усилен

лен-

ном

кон-

троле

Приемлемыri уровекь качества

AQL (прочент несоотвЕтству-

ющих единшч пролукчии)

Уси-

лен-

ныи

кон-

троль

Нор-

маль-

ныи

кон-

троль

объ-

ем

выбор

ки

при

ослаб

лец_

ном

коЕ-

троле

ослаб

лен-

Еыи

кон-

троль

1,5 1,5 1,5

Ас Re Ас Re Ас Re

от2до8 А
в

с

2

J

5

I
2

2

2

Iот9до15

От 1б до 25

От 2б до 50 D

Е

F

8

lз

20

0l

I

0l
fr,

о

J

5

8

т

I
от 51 до 90

от 91 до l50

от 151 до 280 G

н
J

з2

50

80

l2
2з

12

2з
з4

13

20

32

|2
2з

от 281 до 500

от 501 до 1200

от 1201 до 3200 к
L

м

l25

200

зl5

з4
56
89

5б
78

l0 ll

50

80

l25

34
56
6,|

от 3201 до 10000

от 10001до 35000

от 35001 до 150000 N 500 |2 |з 14 l5 200 89

обозначения;

О - Используют ближайшl.tй план выборочного KoHTpoJuI ниже стрелки. Если
объем выборки больше объема партии или paBelr ему, выпоJIIIяют l00%.

t' - ИсподьзуЮт ближайший план выборочного коЕтоJlя выше с,грелки.

Ас - Приемочное число.
Re - Браковочцое число.
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Примечание: Таблица В.1 составпена при ypoBlre коIпроJIя П, AQL : |,5 Yo с использо-
ванием таблшl ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 кСтатистичесrше мето.щI. Проuелуры выборочного
коЕтрJIя по аJБтернативному призЕаку. Часть l Г[паны выборочноm коlrгроJIя последова-

TeJБHbD( парпrй на основе приелллемого урвIrя качества):
- Таблпца l - Коды объема выборlш
_ Табrшца 2-д - олносryпеЕчатые плаЕы при HopMaJБEoM контоле (основная табшл-

ца)
_ Таблпца 2_В - Одrоступенчатые Iшапы при уýшленном коЕтроле (основная табrпrча)
_ Табrпrца 2-С - Олrоступенчатые цланы при ослабленЕом коптрле (основная табrпr-

ца)
Прплоlкенпе В (Измепепшsя редsкщя, Изм. ЛЦ})


