
































уд .пр, уд _06 - основная приведенная погрешность аналогового выхода ЭКМ при ис

пользовании «ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012» для одной и той же поверяемой точки, соответственно 
при прямом и обратном ходе, определенной по формуле 8.5, %. 

Результаты проверки считают положительными, если полученные значения вариа
ции не превышают 0,5 предела основной погрешности измерений (преобразований). 

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 

9.1 Положительные результаты поверки ЭКМ оформляют свидетельством о поверке по 
форме, установленной в документе «Порядок проведения поверки средств измерений, требова
ния к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденном приказом Мин
промторга России от 2 июля 2015 г. № 1815, от 28 декабря 2018 г. № 5329 или отметкой в пас
порте и нанесением знака поверки. 

9.1.1 Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) в паспорт. 
9.2 При отрицательных результатах поверки ЭКМ не допускаются к применению до вы

яснения причин неисправностей и их устранения. 
После устранения обнаруженных неисправностей проводят повторную поверку, результа

ты повторной поверки - окончательные. 
9.3 Отрицательные результаты поверки ЭКМ оформляют извещением о непригодности 

форме, установленной в документе «Порядок проведения поверки средств измерений, требова
ния к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденном приказом Мин
промторга России от 2 июля 2015 г. № 1815, свидетельство о предыдущей поверке аннулируют, 
а ЭКМ не допускают к применению. 
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