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Изме - 
ряемая  
характе - 
ристика  

Модель  
датчика  

Диапазон  
измерений  

Цена  
деле - 
ния  

Пределы  допускаемой 	погрешности  
измерений  

Абсолют - 
ной , 

D 

Приведен - 
ной  к  диа- 
пазону , 

ъ  % 

Относи - 
тельной , 5, 

% 

$461/N От  0 до  10 
ЕМФ  0,1 +15 - 

От  0 до  100 
ЕМФ  0,1 +15 

От  0 до  
1000 ЕМФ  

1 +15 

Мут - 
ность  (по  
каолину ) 

5461/S От  0 до  30 
г/дмз  0,1 +2 г/дмз  - - 

6. ОФОРМЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПОВЕРКИ  

6.1 Результаты  поверки  анализаторы  жидкости  Chemitec Series 50 оформляют  
протоколом  произвольной  формы  и  свидетельством  о  поверке  установленной  формы  в  
соответствии  с  Порядком  проведения  поверки  средств  измерений , требования  к  знаку  
поверки  и  содержанию  свидетельства  о  поверке , утвержденном  Приказом  Минпром - 
торга  РФ  М. 1815 от  02.07.2015 г . 

б .2 В  свидетельстве  указывают  сведения  о  датчиках  в  комплекте  анализаторов  
жидкости  Chemitec Series 50 , для  которых  выполнена  поверка . 

6.3 Знак  поверки  наносят  переднюю  панель  электронного  блока  анализатора . 
6.4 На  анализаторы , не  удовлетворяющие  требованиям  настоящей  методики , вы -

дают  извещение  о  непригодности  с  указанием  причин  в  соответствии  с  Порядком  про -
ведения  поверки  средств  измерений , требования  к  знаку  поверки  и  содержанию  свиде -
тельства  о  поверке  (утв . приказом  Министерства  промышленности  и  торговли  РФ  от  2 
июля  2015 г . Н  1815). 

6.5 После  ремонта  анализаторы  подвергают  поверке . 

Начальник  отдела  ФГУП  «ВНИИМС » С .В . Вихрова  

Старший  научный  сотрудник  ФГУП  «ВННИМС » 
	

Е .Г . Оленина  
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