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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настояцая методика поверки распространrIется на системы радиационного контроля
RADIAC (далее - системы) и устанавливает методы и средства их первичной и периодиче-
ской поверок.

Интервал между поверками - 1 год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 ГIерел проведением поверки системы прове9ти внешний осмотр и операции подго-
товки к работе.

1.2 Метрологические характеристики системьт? подлежащие проверке, и операции по-
верки приведены в таблице 1.

Таблица 1 - оп

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 Рекомендуемые средства поверки, в том числе рабочие эталоны и средства изме-

рений, fiриведены в таблице 2.
Вместо укiванных в таблице 2 срелств поверки допускается применять другие анiшо-

гичные средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с
требуемой погрешностью.

аUJIица е и ll()

Наименование операции
Номер

пункта ме-
тодики

проведение операций при
первиtIнои по-

верке
периодиLIескои

поверке
Внешниli ocMoTD 1.1 да да
Поовеока Dаботоспособности 7.2 да да
Опрелеление (контроль) метрологических
хаDактеDистик:

1.3

Опрелеление основной относительной по-
грешности измерений поглощенной дозы
и мощности поглощенной дозы фотонного
излучения в воздухе подсистемы стацио-
нарного радиационного контроля

/.J.t да да

Опрелеление основной относительной по-
грешности измерений поглощенной дозы
и мощности поглощенной дозы фотонного
излучения в воздухе, амбиентного эквива-
лента дозы и мощности амбиентного эк-
вивыIента дсlзы фотонного излучения под-
системы периодического и эпизодическо-
го радиационного контроля.

,7.з.2.|
да да

Опрелеление основной относительной по-
грешности измерений скорости счёта аль-

фа-излучения подсистемы периодического
и эпизодического радиационного кон-
тDоля.

7.з.2,2 да да

Определение основной относительной по-
грешности измерениJI индивидуrLпьного
эквиваJIента дозы и мощности индивиду-
ального эквивалента дозы фотонного из-
лучения подсистемы индивидуаJIьного до-
зиметрического контроля

7.з.з да да

Проверка контрольной суммы исполняе-
мого кода (чифрового идентификатора
по)

1.з.4 да да



2.2Все средства поверки должны быть исправны, применяемые при поверке средства
измерений и рабочие эта,цоны должны быть поверены и иметь свидетельства о поверке с не-
истекшим сроком действия на время проведения поверки или оттиск поверительного клейма
на прибореили в документации,

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

3.1 Поверка должна осуществляться лицами, аттестованными в качестве поверителей
в порядке, установленном в ПР 50.2.0|2-94 (ГСИ. Порядок атгестации поверителей средств
измерений>>.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении ловерки систем должны соблюдаться требования <Норм радиа-
ционной безопасности> (НРБ-9912009) и <<Основных санитарнь]х правил обеспечения радиа-
ционной безопасности> (ОСПОРБ-99/20 1 0).

4.2При поверке систем должны соблюдаться:
- все требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80 (ССБТ. Испытания

и измерения электрические. Общие требования безопасности>;
- частные требования безопасности, изложенные в технической документации систем;
- указания мер безопасности, приведённые в эксплуатационной локументации на

средства поверки.
4.3 Все подключения устройств проводить только при отключенном электропитании.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении операций поверки должны
условия:

температура окружающего воздуха, nC (К)
относительная влажность воздуха, О/о

атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)
уровень внешнего гамма-фона, не более, мкЗв/ч

соблюдаться следующие нормальные

20t5(293t5);
65 t 15;

l00t4(750t30);
0,25.

аблица 2 - чень с по
Номер

пункта ме-
тодики по-

веDки

Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного
средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего

технические требования, и (или) метрологические и основные технические
хапактеDистики сDедства повеDки

7 .з.1 Установка дозиметрическая гамма-изл)чения типа У.ЩГ-АТ130 (Рег. JФ 4476|-
10) 2 разряда по ГОСТ 8.070-2014 диапазон воспроизведения моIцности по-
глощенной дозы в воздухе от 0,36 мкГр/ч до 48,6 Гр/ч, пределы допускаемой
основной относительной погрешности воспроизведения мощности поглощен-
ной дозы в воздухе гамма-излучениrI + 7 О/о.

,7.з.2.1 Установка дозиметрическая гамма-изл)пrения типа У,ЩГ-АТl30 (Рег. Jtlч 4476|-
l0) 2 разряда по ГОСТ Р 8.804-201'2 диапазон воспроизведения мощности ам-
биентного эквивалента дозы от 0,43 мкЗв/ч до 58,4 Зв/ч, пределы допускаемой
основной относительной погрешности воспроизведения мощности амбиент-
ного эквивапента дозы гамма-излучения + 7 Yо.

7.з.2.2 Эталонные источники альфа-илзлучения 2-ого разряда типа 5П9 диапазон вос-
произведения активности 1,10l - 1'l0) Бк, пределы допускаемой основной от-
носительной погрешности воспроизведения активности * б yо.

,7.з.з
Установка дозиметрическая гамма-излучения типа УЩГ-АТ130 (Рег. Nэ 4476l-
l0) 2 разряда по ГОСТ Р 8.804-20l2 диапазон воспроизведения мощности ин-
дивидуального эквиваJтента дозы от 0,43 мкЗв/ч до 58,4 Зв/ч, прелелы допус-
каемой основной относительной погрешности воспроизведения мощности ин-
дивидуального эквивалента дозы гамма-излучения +'7 о/о.



6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Поверитель должен изучить техническую документацию поверяемых систем и ис-
пользуемых средств поверки,

6.2 Перел проведением операций поверки необходимо:
- проверить комплектность поверяемых систем;
- проверить комплектность рекомендованных (или аналогичных им) срелств поверки,

заземлить (если это необходимо) требуемые рабочие этzIлоны, средства измерений и вклю-
чить питание заблаговременно перед очередной операцией поверки (в соответствии со вре-
менем установления рабочего режима, указанным в Т.Щ).

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра проверить:
- чистоту и исправность разъёмов и гнёзд;
- наJIичие чётких надписей и маркировки на составных частях системы;
- отсутствие внешних механических повреждений.
Системы, имеющие лефекты (механические повреждения в виде вмятин, трещин на

наружных поверхностях установки), бракуются и направляются в ремонт.

7.2 Проверка работоспособности

7.2.1 Проверка работоспособности подсистемы стационарного радиационного кон-
троля.

7.2.1.1 Открыть два замка на передней панели блока управления, выполненной в

форме дверцы и открыть её.

7,2.1.2 Внутри блока управления нажать кнопку вкJIючения и закрыть переднюю па-
нель на два замка,

].2.1.З Запустить подсистему стационарного радиационного контроля значком
(RADIAVIEW) на экране блока управления. На экране блока управления должны отобра-
жаться две проекции технического средства, на которых нанесены пиктограммы детекторов.
В верхней панели окна должна отображаться надпись <Система работаео.

7 .2.1 .4 !ля проверки работоспособности детекторов необходимо обратить внимание
на цвет пиктограмм детекторов, расположенных на проекции технического средства. Зеле-
ный цвет всех пиктограмм свидетельствует об исправности всех блоков детектирования.

При выборе пиктограммы каждого отдельного детектора открывается окно свойства
детектора. Зеленые (галочки) в подокне <<Состояние детектора)) свидетельствуют об исправ-
ности каждого и детектора и его готовности к проведению измерений.

7 ,2.|,5 Подсистема считается работоспособной, если соблюдены условия, указанные
в пунктах 7,2,|.3, 7 .2,|.4.

7.2.2 Проверка работоспособности подсистемы эпизодического и периодического

радиационного контроля.
7,2.2,1 Установить переключатель "On/Off' в положение "I". По истечении 3 секунд

на экране отображается мощность дозы от 0,0000 мЗв/ч до 0,0002 мЗв/.l
7.2.2.2 Нажать кнопку (TEST). В течении 2 секунд отображается серийньй номер, затем

последовательно доJDкна высвечиваться следующaш информаuия:
- версиr{ прошивки в формате Vх.у;
- разрешение дисплея (например 0,001);
- время интеграции (например: 30 дrя 30 секунд);
- выбранное значение порога сигнаJIизации чlлlи (ALT AL>> если устройство нztходится в

режиме оповещениJI.
7.2.2,З После завершения тестирования на экране должны отображаться следующие со-



общения:
- если перекJIючатель звукового сиIнала, находится в положении <ЕКII>, то доJDкен зву-

чать звуковой сигна.rr и мигать краснъй светодиод;
- если результtIт тестированиrl положительный, то через l секунду, все символы должны

погасцдь, и на экране доJDкна отображаться значение мопшости дозы 0,0000мЗв/ч.
7,2.2,4 В слryчае неисправности на дисплее доJDкно отобразиться одно из следующих со-

обшений:
- dF FLA ошибка флеш памяти;
- dF RAM ошибка ОЗУ;
- dF Е2Р EEPROM ошибка;
- dF DET ошибка детектирования;
- dF POW ошибка источника питания;
- dF GML ошибка счета в низком диапазоне;
- dF GMH. ошибка счета в высоком диапазоне;
- dF ВАТ. ошибка напряжениJl батареи.
7.2.2,5 Для подключения внешнего блока детектирования необходимо выполнить

следующие операции:
- снять заглушку защиты разъема радиометра;
- подкJlючить внешний датчик, переключение прибора на внешний датчик происхо-

дит автоматически: экран покажет 0 c/s и появится индикатор "Ext",
'7.2.2.6 При подключении блока детектированиrI Alpha 125 зеленый светодиод ин-

формирует о статусе блока детектирования:
- постоянно горит - нормальная работа в режиме измерения;
- мигает - нормiшьная работа в режиме накопления;
- не горит - сбой электропитаниrI.
7.2.2.'7 Отсоединение блока детектирования автоматически переводит радиометр к

исходной конфигурации и сбросу накопленной дозы, если установлен соответствующий ре-
жим.

7.2.2.8 Подсистема считается работоспособной, если соблюдены условиrI, указанные
в пунктах '7.2,2.1 - 7 .2,2,З,'7 .2.2.5,7 .2.2.6. и на дисплее отсутствуют сообшения об ошибках в
соответствии с пунктом 7 .2,2.4

7.2.3 Проверка работоспособности подсистемы инцивидуального дозиметрического
контроля.

7 .2.3 .l Проверка работоспособности считывателя XO]V{/T.
7 .2,3.1.1 Открыть защитный кейс, при необходимости применяя клапан для разгер-

метизации и извлечь считыватель из кейса.
7 .2.3.1.2 Щля автономного использования считывателя открутить крышку батарейно-

го отсека, используя любое приспособление наподобие монеты или плоской отвертки, уста-
новить батарейки с соблюдением полярности, подсоединить карабины ремня к соответству-
ющим креплениям на считывателе, расположить ремень под считывателем, а шейный ремень
одеть на шею.

7.2.3.1.3 Щля стационарного использованиrI подкJlючить к считывателю кабель блока
питания от сети 220В, подключить вилку блока питания к розетке 220В.

7.2.З,1.4 Нажать кнопку ON/OFF. После включениrI считыватель должен выполнить
самотестирование в течении 20-30 секунд. После успешного самотестирования считыватель
переходит в режим нормiLльной работы.

7,2.З,2 Проверка работоспособности индивидуальных дозиметров S OR/T.
7,2.З.2.1 Внешним осмотром проверить состояние корпуса и дополнительных при-

надлежностей.
7.2.З.2.2 На дисплее дозиметра должны отображаться и мигать две точки и должны

отсутствовать сообщения об ошибках в соответствии с разделом 3 Руковолства по эксплуа-
тации.



7,2.З.З Подсистема индивидуального дозиметрического контроля считается работо-
способной, если соблюдены условия, указанные в п.п. 7 ,2.З.|.4,7 .2,З.2.2.

7.3 Определение метрологических характеристик

7.3.1 Определение основной относительной погрешности измерения поглощенной до-
зьl и мощности поглощенной дозы в воздухе фотонного излучения подсистемы стационарно-
го радиационного KoHTpoJUl.

7.3,|.l Подготовить к работе поверочную дозиметрическую установку в соответствии
с руководством по эксплуатации на нее.

7,З.1.2 Разместить блок детектированиjl RADIAC LLR l02 на поверочной дозиметри-
ческой установке, так, чтобы центральная ось пучка изл)л{ения проходила через центр счет-
чика низкого диапазона в соответствии с п 1.4.2 документа <<Система радиационного кон-
троля RADIAC. Руководство пользователя)).

7 ,З.\,3 Привести в рабочее положение источник излучения поверочной дозиметриче-
ской установки и облучить блок детектированиJI RADIAC LLR 102 в точках, где мощность
поглощенной дозы гамма-излучения в воздухе составляет 2, 800 мкГр/ч; 3, 8, Iб мГр/ч. Снять
5 показаний мощности поглощенной дозы и вычислить их среднее значение. При проведении
измерений фон ионизирующего излучения должен быть учтен.

7.з.1.4 облучить блок детектирования RADIAC LLR l02, полобрав расстояние от ис-
тоtIника излуLIения и время облучения блока таким образом, чтобы значение накопленной

дозы в точках составляли 0,4 мкГр и l мГр. Снять 5 показаний поглощенной дозы и вычис-
лить их среднее значение.

7.З,1.5 Привести источник излучения поверочной дозиметрической установки в поло-
жение хранения.

7.3.1.5 Разместить блок детектирования RADIAC LLR l02 на поверочной дозиметри-
ческой установке, так, чтобы центральная ось пучка излучениJt проходила через центр счет-
чика высокого диапазона в соответствии с п 1.4.2 локумента <<Система радиационного кон-
троля RADIAC. Руководство пользователя)).

7.З.|.6 Привести в рабочее положение источник излrIения поверочной дозиметриче-
ской установки и облl^rить блок детектирования RADIAC LLR l02 в точках, где мощность
поглощенной дозы гамма-изл)л{ениrI в воздухе cocTaBJuIeT 120 мГр/ч, 800 мГр/ч, 3 Гр/ч, 8

Гр/ч. Снять 5 показаний мощности поглощенной дозы и вычислить их среднее значение.
7.З.1.] Облучить блок детектирования RADIAC LLR 102, в одной из To.1eK, подобрав

мощность поглощенной дозы и время облl^rения таким образом, чтобы значение накоплен-
ной дозы в точках составляли 1 и 8 Гр. Снять 5 показаний поглощенной дозы и вычислить их
среднее значение.

7.3,1.8 Рассчитать пределы догryскаемой основной относительной погрешности изме-

рений поглощенной дозы и мошности поглощенной дозы фотонного излучения в воздухе
подсистемы стационарного радиационного контроJlя по формуле (l).

do=

где9о - неисключенная систематическая погрешность поверочной дозиметрической

установки из свидетельства о поверке;

Д,r, - погрешноеть измерений блока детектирования RADIAC LLR l02, определя-

ется ло формуле (2)

bnp =(J, 
- Jo) . l00%
Хо

где Ji - среднее значение показаний блока детектирования RADIAC LLR I02;

й- ЭТZLЛОННОе ЗНаЧеНИе, ВЗЯТОе ИЗ СВИДеТеЛЬСТВа О ПОВеРКе На ПОВеРОЧIryЮ ДОЗИ-

метрическую установку.

(l)

(2)

0r* Ь,,

7 .З.|.9 Операчии по п. 7.3. |,2 - п. 7.З.1,8 выполнить для всех блоков детектирования



RADIAC LLR 102 входящих в состав подсистомы стационарного радиационного концоля.
7.З.|.l0 Результаты поверки считать положительными, если значения основноЙ отно-

сительной погрешности измерений поглощенной дозы и мощности поглошенноЙ дозы в воз-
духе фотонного изJryчения подсистемы стационарного радиационного контроля находятся в

допускаемых пределах + 1 5%.

7.3.2 Определение основной относительной погрешности измерения поглошенной до-
зы и мощности поглощенной дозы в воздухе фотонного излучения, определение основной
относительной погрешности измерения скорости счёта детектора Alpha 125 подсистемы пе-

риодического и эпизодического радиационного контроля.
'7,З.2.1 Опрелеление основной относительной погрешности измерений поглощенноЙ

дозы и мощности поглощенной дозы в воздухе, амбиентного эквивiuтента дозы и мощности
амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения.

7.З.2.1.1 Подготовить к работе поверочную дозиметрическую установку в соответ-
ствии с руководством по эксплуатации на нее.

7.З.2.1,2 Разместить радиометр MULTIRAD LLR на поверочной дозиметрической
установке, так, чтобы центрaшьная ось гryчка изJIr{ения проходила через центр счетчика низ-
кого диапазона в соответствии с п. 2.2.1 документа <Радиометр MULTIRAD LLR. Руковол-
ство пользователrl).

7.З.2,1.3 Привести в рабочее положение источник изJIr{ения поверочноЙ дозиметри-
ческой установки и облучить радиометр MULIRAD LLR в точках, где мощность поглощен-
ной дозы гамма-излучениrI в воздухе составляет 2 мкГр/ч, 800 мкГр/ч, 3 мГр/ч, 8 мГр/ч, lб
мГр/ч. Снять 5 показаний мощности поглощенной дозы и вычислить их среднее значение.
При проведении измерений фон ионизирующего излучения должен быть учтен.

1.З.2.1.4 Облутить радиометр MULTIRAD LLR, подобрав расстояние от источника
излучения и время обл1^lения блока таким образом, чтобы значение накопленной дозы в точ-
ках составляли 0,4 мкГр и 1 мГр. Снять 5 показаний поглощенной дозы и вычислить их
среднее значение.

7.З.2.1.5 Привести источник излучения поверочной дозиметрической установки в по-
ложение хранения.

7.З.2.1.6 Разместить радиометр MULTIRAD LLR на поверочной дозиметрической
установке, так, чтобы центрatльная ось пучка излучениrl проходила через центр счетчика вы-
сокого диапазона в соответствии с л.2.2.1 документа <Радиометр MULTIRAD LLR. РУко-
водство пользователя)).

7.З.2.L7 Привести в рабочее положение источник излучениll поверочной дозиметри-
ческой установки и облучить радиометр MULПRAD LLR в точках, где мощность поглощен-
ной дозы гамма-излучения в воздухе составляет l20, 800 мГр/ч, 3, 8 Гр/ч. Снять 5 показаний
мощности поглощенной дозы и вычислить их среднее значение.

'l,З.2.i.8 Облучить радиометр MULTIRAD LLR, в одной из точек, подобрав мощность
поглощенной дозы и времJI облучения таким образом, чтобы значение накопленной дозы в

точках составляли l и 8 Гр. Снять 5 показаний поглощенной дозы и вычислить их среднее
знааIение.

7.З.2.1.9 Изменить в настройках радиометра размерность на единицы измерения ам-
биентного эквиваJlента дозы и мощности амбиентного эквивалента дозы в соответствии с до-
кументом <Радиометр MULTIRAD LLR. Руковолство пользователя>).

],3.2.1.10 Выполнить Iryнкты 1.3,2,|.2 - 1.3.2.1.4для моIцности амбиентного эквива-
лента дозы 2, 800 мкЗв/ч, 3, 8, lб мЗв/ч и амбиентного эквивilлента дозы 0,4 мкЗв и 1 мЗв.

7,З.2,1.11 Выполнить пункты 7.З.2.1.5 -'7.3.2.1.8 для мощности амбиентного эквива-
лента дозы 120, 800 мЗв/ч, 3, 8 Зв/ч и амбиентного эквив€tлента дозы 1 и 8 Зв,

7.З.2,1.12 Рассчитать значения допускаемой основной относительной погрешности
измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы фотонного излучениJl в возду-
хе, амбиентного эквивалента дозы и мощности амбиентного эквивчuIента дозы фотонного из-
лучения подсистемы периодического и эпизодического радиационного контроля по форму-
лам ( l), (2).

7.З.2.1.13 Результаты поверки считать положительными, если значения основноЙ от-
носительной погрешности измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы фо-



тонного изл}чения в воздухе, амбиентного эквивалента дозы и мощности амбиентного экви-
валента дозы фотонного излучения подсистемы периодического и эпизодического радиаци-
онного KoHTpoJUI находятся в допускаемых пределах +15%.

1.3.2.2 Определение основной относительной погрешности измерениЙ скорости счёта
детектора Alphal25.

j.З.Z.1,1 Подготовить источники из радионуклида Рu-239 типа 5II9 для проведения
поверки.

7.З.2.2.2 Разместить детектор Дlрhа125 на поверхности источника, обеспечиваюшего
скорость счёта альфа-излуrения (Фа) в диапазоне от l00 до 300 имп/с.

7.З.2.Z.3 Через время не менее 120 с после начма облl^iения и с интервалом не менее
15 с снять 5 показаний скорости счёта и вычислить среднее арифметическое полученных
значений (Ф,,") с учётом эффективности детектора Alpha125 для телесного угла2п, равной
45 %.

7 .3.2.2.4 Повторить пункты 'l.З.2.2.2 и ] .3,2.2.З дJuI источников, обеспечивающих ско-

рость счёта альфа-излуrеr"" (3-9)'102; (1-9) 103; (1-9)'l04 имп/с.
].3.2.2.5 Вычислить относительную погрешность измерений для каждой точки по

формуле:

3- (Ф",,-Ф.)
.l00%

Фп
7.З.2.2.6 Результаты поверки считать положительными, если значения основноЙ отно-

сительной погрешности измерений скорости счёта для каждой точки находятся в допускае-
мых пределах +l5 %.

7.3.3 Определение основной относительной погрешности измерениЙ подсистемь1 ин-
дивидуаJrьного дозиметрического контроля.

1,З.З,1 Подготовить к работе поверочную дозиметрическую установку в соответствии
с руководством по эксплуатации на нее.

7.3,З.2 Разместить индивидуальный электронный дозиметр SOR/T на тканеэквива-
лентном фантоме размером 30 х 30 х 15 см.

7,З.З.З Разместить тканеэквивалентный фантом на поверочной установке, так, чтобы
центрilJlьная ось пучка излучениJt проходила через центр счетчика индивидуального элек-
тронного дозиметра SOR/T.

7.З.З.4 Привести в рабочее положение источник излучения поверочноЙ дозиметриче-
ской установки и обrryчить индивидуальный электронньтй дозиметр SOR/T в точках, где
моIцность индивидуЕuIьного эквивaUIента дозы фотонного излучения составляет 2 мкЗв/ч, 3,

8, 16, 120, 800 мГр/ч; 3, 8 Гр/ч. Снять 5 показаний мощности индивидуirльного эквиваJIента

дозы и вычислить их среднее значение.
7.3.3.5 Облучить индивидуальный электронный дозиметр SOR/T, подобрав мощность

индивидуального эквивtLлента дозы и время облучения индивидуiлльного электронного дози-
метра SOR/T таким образом, чтобы значение накопленного индивидуального эквивалента
дозы в точках составляли 0,4 мкЗв, 1 мЗв; l, 8 Зв. Снять 5 показаний индивидуального экви-
валента дозы и вычислить их среднее значение.

'l.З,З.6 Рассчитать пределы допускаемой основной относительной погрешности изме-

рений индивидуrtльного эквивtulента дозы и мощности индивидуального эквивалента дозы

фотонного излуlения по формулам (1) и (2).

7,3.З.7 Операчии по п. 7.3.3 ,2 - л, 7.З,3.6 выполнить для всех индивидуzrльных элек-
тронных дозиметров входящих в состав подсистемы индивидуtlльного дозиметрического
контроля.

7.3.3.8 Результаты поверки считать положительными, если значения основной отно-
сительной погрешности измерений индивидуального эквиваJIента дозы и мощности индиви-
дуального эквивЕuIентадозы фотонного излучения находятся в допускаемых пределах +157о.

7.З.4 Проверка контрольной суммы исполняемого кода (чифрового идентификатора
по.

7.3,4.1 Проверку контрольной суммы исполняемого кода (цифрового идентификатора

(3)



ПО) выпо,rrшть следующим образом:
Со сЁмного днска запуспrть файл lnstall-winмdssum.exe и EHcTaJrпФoBirTb пр-

ФаммЕое обсспечеriие прверки коtгrрльных сумм по алторитмы MD-5 wiпМdssцm (да-

лсе tlO winMd5Sum),
ЗапусIrIь установлеявое ПО wiпМdsSцm сгавдартвыми средствами операционной

системы.
tlров€сги расчgr коlIФолъвой сWмы для каr(дого файла мегрологпческп зЕаrlrrмой

части По комплекса. по winмdJsum на рпс. l

Рисупок l.

Дrя расчёта необходимо в поле FiIe Name указать подный пуIь к файлу иетрологи-
чесм значимоЙ части ПО, д,,lя которого проводится расчёт. Дlя 8ыбора фаЙла Ееобходи,

"о 
,,u*uro *"on*y Ц. нахJrlцпtуюся спраэа от поrц File Nаmе.

cpaBюlIь значеЕис рссштаяяой кошФольаой суi,ь{ы, приведевrlой в IIоле MD5
Sum, со значением, приведенным в формул4)е системы

7.З-4-2Результаты поверки счгтать поло)китеJъЕыми при полшом совпадсЕии кон-

Фоrьýой суммы файла входящего в мсгlюлогичсск! зшачимую часгь ПО системы, значени,
ям, прrвслеtlяым в фрмуляре сЕстемы.

8 оФормлЕеит рЕзультАтов повЕрки

8.1 При полохrтельнътх резуJътатах поверкв спстем выдается свпдетеjlьство установ_
лешой фрмы.

8.2 На оборотяой сторце свщlете.шстrа о повФке записшваются резуjътllтý поверки,
8.3 В случае отриrrательдвх р€зуJIьтатов поверки, поверяемые сисtемы к дrльнейше-

му прqменеttию яе допускаются. На пих выдастся извещеrlпе о неIlритодяосгЕ к jlальнейшсй
экспJlуатацrrr с жазашиси причип забраковывания.

начальник отлела
ГЦИ СИ ФБУ (ГНМЦ Миноборо}ты PoccBи)) А_п_ Успеrrский
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