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Настоящая инструкция распространяется на колонки рвдаточные сжиженного газа

KCorio> и KCorioduo> (лалее - колонка) изготавливаемые фирмой KKADATEC s.r.o.1>o Чешская
Республика, и устанавливает методику их первичной и периодической поверки.

Колонки кСоriо> имеют один рiвдаточньй шланг и по одному каналу измерений массы /

объёма сжиженного гзLза, а колонки KCorioduo> имеют два раздаточных шланга и, соответ-
ственно, по два канала измерений массы / объёма сжиженного газа.

Первичную и периодическую поверку проводят органы Государственной метрологиче-
ской службы или метрологические службы юридических лиц, аккредитованные на право по-
верки в соответствии с действующим зЕlконодательством.

Интервал между поверкап,rи - два года.

1 Операции поверки
1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

2 Средства поверки
2.1 При проведении поверки должны бьпь применены средства поверки и технические

средства:
- Весы электронные лабораторные LE (номер 28158-07 в Госреестре средств измерений

РФ), модификация LE 3400lS, НПВ 34 кг, пределы допускаемой абсолютной погрешности из-

мерений массы в эксплуатации * (500 - 700) мг.
- Ба;lлон БАЖ-30 (ф300х503) чилинлрический, объём 30 л, масса 14,6 кг.
_ Мерник металлический 2-го рtr}ряда для сжиженньIх гtвов типа ММСГ-l, с номиналь-

ной вместимостью l0 л (номер22482-07 в Госреестре средств измерений РФ).
- Секундомео СОСпр-2б-2-010 по ТУ 25.1894-00З-90,2 класса точности, относительнuul

погрешность*O,iс.
- Термометр по ГОСТ 28498-90, с диапtвоном измерения от минус 40 "С до плюс 50 "С и

А: * 0,5 ос.

- Манометр по ГОСТ 2405-88, с верхним пределом измерения 1,6 МПа, класса точности
не хуже 1,5.

_ Барометр-анероид М-110, диапzвон измерений от 0 до 800 мм рт,ст., ц.д. 1,0 мм рт.ст.
_ Термогигрометр ИВА-6АР по ТУ 4311-011-18513042-0l, диапазон измерения темпера-

туры от минус 40 "С до плiос 60 оС, абсолютнзя погрешность t 1 ОС, диапазон и3мерения отно-

сительноЙ влажности от 0 до 98Уо, погрешность+2О/u
- Компрессор.
- Резервуары для сжиженного газа, арматура и соединительные трубопроволы,
2.2 Щопускается применение других средств измерений и вспомогательного оборулова-

ния с метрологическими характеристикtlми не хуже приведенных выше.

Таблица l

Наименование операций
Номер пункта

методики
поверки

Проведение операций при
первичной

повеDке
периодической

повеDке

1 Внешний осмотр 6.1 да да
2 Проверка герметичности 6,2 да да
3 Проверка соответствия программного
обеспечения

6.з да да

4 оппобование 6,4 да да
5 Определение о,,.носительной погрешности
измеDения массы (объёма) сжиженного гtва

6.5 да да

6 Проверка соответствия покЕваний счётчи-
ков Dазового и суммарного учета

6.6 да да

7 Оформление резyльтатов поверки 7 да да



2.3 Средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке или оттис-
ки поверительньIх клейм.

2.4 Резервуары (баллоны) для сжиженного гtва должен иметь лействующее свидетель-
ство (клеймо) об аттестации (освидетельствовании) в соответствии с Правилами устройства
и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03.

3 Требования безопасности
3.1 Опасньпц фактором во время проведения поверки является высокое напряжение элек-

трической сети питания и сжиженный гau}, который находится под давлением.
3.2 Во время проведения поверки необходимо соблюдать:
_ общие пра:_,iша охраны труда;
- требования инструкции по охране труда на рабочем месте;
- правила пожарной безопасности, действующие на предприятии.
3.3 Основные требования и необходимые мероприятия для соблюдения безопасности во

время проведения поверки:
- условия поверки должны отвечать требованиям, установленным в стандартах системы

безопасности труда и инструкциях по охране труда на рабочем месте;
З.4 Лица, проводящие поверку, должны знать принцип действия колонки, ее конструк-

цию и пройти инструктаж по охране цуда (вводный и на рабочем месте) в соответствии с

установленным на предприятии порядке;
- во время поверки запрещается проводить лпобые ремонтные работы с колонкой, вклю-

ченной в электросеть питания.
3.5 Перед началом поверки необходимо выполнить требования безопасности:
- изложенные в Руководстве по эксплуатациинаколонку;
- действующие на предприятии, на котором проводится поверка.
3.6 При поверке проверяют заземление колонки в соответствии с ГОСТ 12.2.003-74 и

гост 12.2.007.0-_15.

4 Условия поверки
4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего воздуха и измеряемой среды, ОС:

- при первичной поверке
- при периодической поверке

- атмосферное давление, кПа
- относительнzш влiDкность воздуха, О/о

- параметры электропитания от сети переменного тока:
- напряжение, В

- частота, Гц
- поверочнtш среда

20+5;
от минус 40 до плюс 40;

от 84,0 ло l06,7;
от 30 до 100

(без конденсации влаги);

zz0 liiYi;
50t l;

смесь пропан-бутан.

4.2 ЭлектриtIеские и магнитные поля (кроме земного), тряска и вибрачии, влияющие на

работу колонки, лOлжны отсутствовать.

5 Подготовка к поверке
5.1 Подготовка к поверке производится в соответствии с её руководством по эксплуата-

ции.
5.2 Средства поверки должны быть подготовлены в соответствии с руководствами по

эксплуатации на них.



6 Проведение поверки
6.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре устанавливzlют:
- отсутствие повреждений и дефектов, ухудшающих работоспособность и внешний вид
колонки и препятствующих ее применеIiию;
- соответствие маркировки колонки технической документации на нее;

- соответствие комплектности указанной в технической докрлентации на нее;

- четкость изображения надписей на маркирово-ной табличке, а также цифр и отметок
на указателях разового и суI\марного rrета;

_ наличие и целостность пломбировки узлов колонки, влияющих на метрологические ха-

рактеристики колонки; схемы пломбировки должны соответствовать рисункам 1 - 5.
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Рисунок 2 - Схема пломбировки расходоме-
ра массового Miclo Motion, модификации F

3

пломбирования

Рисунок 3 - Схема пломбировки расходомера
массового Promass 84F

2
2

Рисунок 1 -

колонок
Гидравлическая схема колонок кСоriоduо>> (KCorio>) с точкЕlми

1 - Сепаратор газа с фильтром.
2 - Массомер.
3 - Дифференциtшьньй клапшt.



Рисунок 4 - Схема пломбировки дифференци- Рисунок 5 - Схема пломбирования защитной
ального кJIапана крышки вычислителя

6.2 Проверка герметичности
Проверку герметичности колонки производить под давлением, создаваемым при закры-

том раздаточном кране. Гидравлическую систему заполнить сжиженным г.вом. После вы-

держки колонки под давлением равным максимальному рабочему давлению в течение трех
минуг выкJIючит; электродвигатель насоса, перекрыть краны, соединяющие колонку с мерни-
ком и резервуаром и вьцержать систему еще одну минуту, после чего смочить мыльным рас-
твором места соединений колонки и осмотреть их.

.Щля колонок исполнения KCorioduo> проверять герметичность обоих гидравлических си-
стем.

Колонка считается герметичной, если при осмотре не обнаружено следов течи и утечки
газа, а давление в системе не уменьшилось более чем на 0,0l МПа.

6. 3 Проверка соответствия прогрalJч{мнсI,с обеспечения
6.3.1 Номер версии прогр.lммного обеспечения и контрольнtш сумма отображаются по-

сле входа в меню вьIчислитеJUI.
Встроенное прогрzlммное обеспечение (ПО) должно иметь идентификационное наимено-

вание и номера версий, указанные в таблице 2.

6.3.2 Результаты проверки считilются положительными, если идентификачионные дан-
ные встроенного ПО соответствуют yKtвaHHbIM в таблице 2.

Таблица 2

6.4 Опробование
при опробовании проверить работоспособность колонки в соответствии с указаниями, в

руководстве по эксплуатации колонки.
Опробование колонок проводить при вьцаче сжиженного гЕ}за. После подсоединения

гидравлической и электрической систем произвести заполнение гидросистемы колонок СЖи-

женным г€lзом, прокачивzUI его насосом, для чего задать на задающем устройстве различные
дозы и произвести пробные процессы вьцачи сжиженного газа в соответствии с порядком, из-

ложенным в технлтческой докуплентации на колонку. Указатель рчвового rrета должен покzВы-

вать нулевые показания автоматически, каждый рtr} после снятия рiвдаточного крана с коло-

нок или покЕвания, соответствующие заданной дозе, перед каждой выдачей дозы.

Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное нtмменование ПО кмчз 150

Номер версии (идентификационньй номер) ПО (не ниже) 41023090l l4

Щифровой идентификатор (контрольншI сумма)
меmологически значимой части По

143 l 330409

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО CRc16



.Щля колонок исполнения <Corioduo> проводить опробование обоих каналов измерений

массы / объёма сжиженного гtва.

6.5 Определение относительной погрешности измерения массы (объёма) сжиженного га-

за
Определенр:i относительной погрешности канала измерения массы сжиженного газа

производить с использованием весов.
Определение относительной погрешности KElHaJIa измерения объёма сжиженного газа

производить с использованием мерника.

.Щля колонок исполнения <Corioduo> при использовании любого метода последовательно

определять относительную погрешность обоих каналов измерений массы / объёма сжиженно-
го гiва.

6.5.1 относительную погрешность изuiерения массы сжиженного газа определять путем

сравнения массы сжиженного газа измеряемой колонкой со значениями, определённьIми

взвешиванием сжиженного гfr}а, наливаемого в ба_гtлон. Указатель разового учета колонки пе-

ред вьцачей каждой дозы массы сжиженного ftва необходимо установить на ноль.

6.5.1.1 Определение относительной погрешности измерения массы сжиженного гiва
производить при следующих расходilх сжиженного газа: от 1,0 Qмин до 1,1 Qмин и от 0,9

QMaKc до 1,0 QMaKc.
При каждОм номинальном значении расхода выполняют по два измерения с задаваемой

массой (4 - 5) кг.
6.5.1.2 Выпt "lнить следующие действия:
6.5.1.2.1 Поместить пустой ба_плон на весы и определить его Mscc} m61.

6.5.|.2.2 Подключить рЕвдаточный шланг к баллону и заполнить его сжиженным газом В

соответствии с руководством по эксплуатации колонки при наименьшем расходе сжиженного

газа и для одного из значений массы сжиженного гЕва, указанньгх в п. 6.5.1.1.

6 .5 .| .2.З В процессе каждого заполнения баллона осуществлять в соответствии с указа-
ниями Рэ колонки регистрацию значений следующих физических величин:

- массовый расход сжиженного гша;
- масса сжиженного га:}а, измереннаJI колонкой по покЕlзtlниям счётчиков рutзового (m*) и

суммарного учета (m*r);
- температура сжиженного гша;
- давление сжиженного гд}а.

6.5.1.2.4 Отсоединить раздаточный шланг от баллона и определить массу заполненного

баллона m62.

6.5.1.2.5 Рассчитать ptвHocTb масс заполненного и пустого баллона. Полученное значе-

ние будет Соответ,.]твовать действительной (эталонной) массе сжиженного г€ва, закачанного в

баллон.

IПз:IП62- IП61 (1)

6.5.1.2.5.1 При наличии у весов функчии выборки массы тары расчёт по формуле (l) не

производится, амасса Суг опрелеляется непосредственным считыванием с табло весов.

6.5.1 .2.6 Сжиженный гtв из баллона после выполнения измерений откачивать В ёмкостЬ

для хранения в соответствии с руководством по эксплуатации колонки.

6.5,|.2.7 Повторить вышеуказанные действия для других значений массы сжиженного га-

за и расхода сжиженного газа, укaванных в п. 6.5.1.1.

6.5.2 Определение относительной погрешности измерения объёма сжиженного газа с ис-

пользовzlнием мерника.



6.5.2.| Определение относительной погрешности вьцачи колонкой объёмноЙ дозы сжи-

женного га:}а производить при следующих расходах сжиженного газа: от 1,0 Qмин до 1,1

Qмин и от 0,9 QMaKc до 1,0 QMaKc. При кажлом номинtlльном значении расхода выполняют по

два нЕIлива сжиженного газа в мерник.
Относительную погрешность вьцачи объёмной дозы определять путем непосредствен-

ного сравнения доз измеряемых колонкой со значениями объёма по мернику.
6.5.2.2 Подсоединить ршдаточный шланг к мернику.
Указатель разового rIета перед вьцачей объемной дозы установить на ноль и зареги-

стрировать покчва.,{ия счётчика ср{марного учета колонки (И"rr).

6.5.2.З В соответствии с укtвtlниями документации на мерник и колонки наполнить мер-
ник сжиженным гtr}ом. Зарегистрировать показания шкtlлы мерника и значения давления в

мернике до и после его наполнения.
6.5.2.4 В соответствии с указаниями документации на мерник рассчитать значение объё-

ма сжиженного газа в мернике Vэ (с учётом термодинамической поправки на разность давле-
ний в мернике до и после нzlлива сжиженного газа).

6.5.2.5 Повторить действия по п.п. 6,5.2.2 - 6.5.2.4 для всех точек нzLIIива, предусмотрен-
ных в п. 6.5.2.1.

6.5.2.6 Сжиженный газ из мерника после выполнения измерений откачивать в ёмкость

для хранения в соответствии с руководствами по эксплуатации колонки и мерника.
б.5.3 Обработка результатов измерений
значения относительной погрешности, О/о, измерения массы

вычисJuIть по формулам
бmi = l00*(miK- mlз) / miз
EVi= 100*(Vlц- V;з) / Vlз

где mэ _ этtlлонI_:],Iе значения массы СУГ по результатам взвешивания, кг;

Vr - эталонные значения объёма по покtrlаниям мерника, л;

m* (V*F значения массы (объёма), измеренные колонкой, кг;
i - индекс порядкового номера измерения;
Б,n (6ч) - относительнzш погрешность измерения массы (объёма) СУГ,Оh.
Результаты вычислений оформить протоколом произвольной формы.
6.5.7 Результаты испытЕtния считаются положительными, если для всех измерений в точ-

ках измерений, предусмотренньж п. 6.5.1.1 (6.5.2.1), полученные значения относительной по-

грешности измерений массы сжиженного газа не превышают * 0,25оА, а значения относитель-

ной погрешности измерений объёма сжиженного газа не превышают * |,0Уо.

6.6 Проверка соответствия показаний счётчиков р{вового и суммарного учета
б.6.1 Проверку соответствия показаний счётчиков разового и суммарного учета прово-

дить одновременно с определением относительной погрешности колонки по п. 6.5.

показания счётчика ре}ового учета m* / v* и изменение покtваний счётчика суммарного

учета (m"rz - mKrl) / (V*;z - VKrr) не должны отличаться между собой (для колонок <Corioduo>

по двум канtlлЕlм измерений).

7 Оформление результатов поверки
7.1 При положительньIх результатах поверки оформляют свидетельство о поверке В СО-

ответствии с установленным порядком или делzlют соответствующую запись в паспорте ко-

лонки. Нанести поверительное клеймо, в виде накJIейки, на корпус колонки Рядом с марки-

ровочной табличкой.
7.2 Щля защиты колонки от несанкционированного доступа произвести пломбирование

узлов колонки в соответствии со схемами пломбировки, приведенными нарисунках 1 - 5.

(объёма) сжиженного газа

(2)
(3)
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