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Настощая меюдика поверки распростравяется па сliгнаrц4зilторы здазоваllности
КеЕарь GDl00, моде.iш GDIOO-N, GDI00-L. GDIOO-C, GD100-CN, Россия, (далее - свг-
па,тrзаторы) я усгапаsJIЕвает методику их первr.rrой и периодцческой поверок.

ИЕt€рвал междa поверками - l год.

l ОI]ЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 При проведевии поаерки выполняют операцЕи Е исllоJrь$aют средства пов€р
Krr, указаrтпые в табrпrце l.

Та6.шца 1.

Прпмечавие - .ЩотryскаЕтся при}tевлть другие средстм lloвepror, в т. ч. ГСО соста-
м газовых смесей п гевераторы газовых смесей др}тих тЕпов. метролоIтческие харак-

NN
п/п

наимеЕовацие
операцпи

Номер
пуrrкта
инст-

Dчкuии

Наименоваяие осповЕьв п всцомогатеrIьЕьD(
СРеДСТВ ПОВеРКИ; ЕОМеР ДОК}Tt €ЕТа, Р€ГЛаМеrrТИ-

руощего техвическrrе требовашя к средстsу;
основные Iехl]лltlсские характерЕстЕки

l ВЕеЕвий осмот 5.1

2. Опробовалпе 5.2. - Секуяломер CoCrrp26-2_000, 60с/60мпв, rr,2
Ty25_1894.03_90
- ПГС Лsле 2, 3 по табlще 2
- ВольтмсФ чифровой 1шера,T ьsьй цо
ГОСТ22261-97, обеспечrrвающй шшеревшя
постоя!lвого напрФкеЕия s .щапазове от l до
!00 в

]. ОшределеЕяе мgг-

Iю.lогЕ.Iссlс{}( ха-
рд(теристпк

5.з. - ГСо Nsлg l 05 32-20 l 4. l 0544-201 4 табrшца 2,
- Барометр-аяерrд БАММ-1. Диапазов изме-

рвий атuосферпого давлсвця от 80 до 106 кПа
пределы допускаемой абсо:потвой погршвосги
а 0,2 KIla.
- Психрметр асппрационцьй элекIрЕческий М-
З4. ТУ 25-1607.054-85..щапазон измеревиi от
l0 до l00 %
- Термометр ртугньй лабораторцъй стек,шнный
ТЛ-4 по ТУ 25-2021.00З-88. Цеяа делеrдrя шка-
лы не менее 0,1oC, диапазоп измеревий от 0 ОС

до 55 
ОС, поФешвость + 0,1 ОС.

- Ротаметр PMA-A-O,t ГУЗ, кп.4, ГОСТ lЗМ5-
81
- Веrrтиль точвой рryrпрвкв АIIИ4.463.008,
диапазоtt реryлrроваffя газовой срды от 0 ло
2,16.10-' м]/с (от 0 до 1.3 ,ш,//мип). mвлеше ва
входе l4,7 МПа.
- Трубка медtrциgская поJIпвиllrJD(порЕJIЕая
(пвх). ту 6-01_2-120-7з,
- Насад(а для пода,r, [ГС, соответств}rощая
тоебовавиям п. 5,1.3 госТ Р 50194-1-20l2



Модель
сtlгпа-
лшак}

ра

Гсо Л!|

(сосгав)
Iгс Атr€стоваЕЕое зЕа-

чевхс объеrшой
долll комповеrгг4
О/о (% HKIIP. масс.
коfiц. мг/м')

Допускае_
мое откпо-
tleBEe атте-
стовallfliого
зtIачеIl[я,

об. лоля- о/о

огвоспT лъ-

нlц поIреш-
ностъ атте_
стоlаllЕого

ЗВаЧеrrrЯ, Уо,

flе боле€

GDl00-
N,

GDl00_
cN

l0532-20l4
(СЦ в воз-

духс)

.м9 l 02з (5,] % нкrр) + 0_0l *з
fis2 0.64 (l4,5 % нкпр) * 0.03 rз
лъз 1,10 (25 % ншр) + 0,08 х 2,5

GDl00-
L

l05,и-20l4
(СзНr в воз-

дхе)

лъt 0.088 (5,2 % нкrр) * 0-005 +5
Jfq 2 0,25 (14,6 %

нюр)
* 0,015 *з

л9з 0,4з (25 % нкпр) + 0-0з *3
GDl00_

с,
GDl00_

cN

l05з2_20l4
(СО в возлу-

хе)

Npl 0.0069 (80 мт/м' * 0_005 +5
Nр2 0,0l03 (l20 мг/м') * 0,006 *5

терrrстrкr которъп обеспечцsают прlrютовлсняе пов€рчпю( газо!ъD( смсссй (IГС) с
харsктервстцкаlirt' соответствующимЕ цриведеrrньш,r в таблице 2.

табляцs 2

1.2 Все средсгss поверк}l должнц иметь деfiствуюцпrе свпдgrслютва о пов€рке, а
ГСG[ГС в балловах под дашевиеil - дейсIвуюцце паспорта.

1.3 Есля прrl прв€деш{r той илr ивоtr операци}t поверки пол)цают отрrlцатеJъ-
аьfr рgзуJетат, дальrlеfitцую по8ерку прекращаот.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 При проведсвItи поверки выпоJпlяот:

- прssЕла уmрйсва и бсюпасвостп эксплуаftщхи сосудов, работающrх под

давлеrrем;
- правила техrиюr бсзопасвости прп экспJIуат&цди элекIроустlшовок.
2.2 Помещение, в котором прводяг поверку, оборудпm прrточвФ,аытrfiной вев-

тsJцIшей.

з условиJl повЕрки
3.1 При пров€девrrи поверки соблодаrm след),юцпс условtlJl:
- температура окруЖающеfо возд]D(a (20 t 5) .С;
. апrосферпое давлепrе, кПа от 84до 106,7
. относительпая влахность окружающего воздуха от з0 до Ео%;

4 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
4.1 Перед проведеЕием пов€рки выполЕяют сJlедуюIrше подгоmвrггельвые рабо-

ты;
l) срлства поверtсr и пов€ряемые спгвзlJIцlак)ры подтртавJIхвают к работе в со-

отвgтgгвии с требовави!ми Ех техяичесrоfi докумеЕгацrи;
2) ГСО cocтaBs газовьD( смесеfi s бал,rIоЕах rьцфr.оrваtот в цомещеЕЕи, в коюрм

првоrшт доDерку, в течевие 24 часовi



3) собирают газовую схему в cooTBeTcTBEr с рrс. l;
4) вршочают прЕгочrо-вытa)кн},ю вентйляцltю.

l5аллоЕ с ПГС;
2-веtIIиль точяой р€-
rylмpoBкa;
3-ротаметр;
4- ЕасадФ;
5-тубка Ilвx
6-спгва.тaзатор
GD l00;
7-стеЕд.

Рис. l - Схема подачи ПГС к сигва.ltизатору

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
5.1 ВЕешd осмотр
ПрЕ вЕешем осмотре усталalвливают:
l) соотвgгgrвпе комIцектвости пов€ряемого cEIlaJIIBaTopa требовавиям техяиче-

ской докlтлеrrгация фrрмы-пзготовЕтедl;
2) сохрашость пломб, отсуrcтвие поврсждФIfr сил]ализатора, влItяюпIФ( Еа его

работоспособность.

5.2 Опробоваgие
5,2.1 Включают сцгв:tJйзатор в сетъ, в соответствиц с РЭ, вьцержЕвalют в течсние

веобхо.щlдого времеrи прогревit. Долtсен свстrrться золеttьй свето,щод, Ее доloкны
вкJIючаться зв).коваrI п свЕтовая (же,тьй и красвые светодI{оды) сигtлализаlця.

5,2.2 Проверка BpeMerrr срабатыванItя сигвalлЕзацЕи (ToJrьKo д,,lя сЕгЕаJшзаторов
горючгх газов).

IlpoBepry времеяи срабатывания сип{ализации выпоJIшIют. испоьзуя [IГС No 3
(25 % ШСlР). УстапztЁливztют расход газа (800 - l l00) см]/миti и подitют газ Ееtrосред-
cтBeнllo к отверстпям корпуса сигцаJlизатора, С помощю секr,пдомера Езмерхrот Bpeмrr

от яачала пода!ш ПГС до момевта срабатьваяия сигваJIизаIIиЕ.
Врмя срабатьвания долlкво бьпь Ее более З0 с, зsукоrФI s световая ситt{дIиза-

ця, о лревышеЕЕи устаrrоыIеквого порога срабатьва8яя должяы срабсЕать o.mtoвpe-

меЕво.
СиrЕаJЕf аrшя о t!еисправвостях доrDкца отсугствовать.
5.2.З. Пров€р(а времФrи срабатывацtiл сягнаJшзllll!ц (тоjъко дrlя сЕmаJtизаторов

оксвла углер.ча).
Прверку времеял срабатыва rя сигнализаци! выцо,ппяют с помоltъю tазовой

"*"о"" 
1рпс_'t1, ""оо*"у" 

ПГС Nп 2 1l25 мг/м'1. Устаяавлrшают расхол газа 500 см]/мия
я подают к ctгIraJmjaтopy черe3 васадку фис. l). С помошю секуЕдомера язмеряют
вромя от начма подачи ПГС до мом9нта срабатывtlцця сш,IIаJIпзацпи,



Время срабатывалия долlкно бьгtь не болс€ З00 с, зв}товая в световаJI сшЕаJIиза-

циrl о преsышенив устaltIовлснного порога срабатываrпя дол)кttы сработать о.шовре-

мецЕо. Сигв€lJlцзащя о ЕеЕспрalвllостях должllа отс)"тствомть.
5.2.4 Про9ерка фlшшопrрвания }травлевrrя вqешяими устройствамs (отсеч-

въш клапаном) (при ваlшшв).
К вьводу по ЕапряжеЕию дJlя управJ,IеrOlя внеrrrЕимя устройствами подЕrIючают

щrфрвой вольтмсФ. ВкJпочают сигflадtзатор в сеть. По хстечеЕии времеЕц въ,DФда Еа

ржим фиксируют показ lця вольтметра. Напряжеше лолкво отсугýтвоватъ.
Подают на вход спгяаJIизатора ПГС }Ф 2, одttовремеЕно вкJIючая секуядомер. На-

пряжевис должЕо скач(ообра]Ео измеtlrгься ло (9 - 12) В Ее более чем через 2 миш5пы

после срабатываrrиr сшваrlизацип,

5.3 Опрлелевие метрологпческих харirктеристик

5.3.1 На вход спгяашзатора подают ПГС Ns l, соответствуощую каяaUту Eзмере-

ml (таблица 2), с помощю ceк},BJloмepa отс,мтывают время яе менее 300 с. JIrобая

сигнализацriя (3вуковая я свсrовая) лолжва отсугствоватъ.
5,З.2 Подают ПГС М 2.,Щолква сработать сцгl&лlIцзаIия о превышеЕI'п задацgоIо

порога срабатыванй]r (световая и звуковая). Время срабатьвацля долхно соотвЕIство-
вать },I@3аяяому в нД с )лЕетом времеЕи запоJlвеltиll яасаJ(ки газом. при tIалrшя отсеч-

Еого к]Iап8яа прверяют его срабатывzlцие.

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУJЪТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1 Результаты поверки гапоанаJIцзrrтора зiцlосят в пртокол.
7.2 ПоложttтеJъцые результатц поверки сигttали}rтора оформляют вьцачей сви-

дgгельствs. Знак поверки Емосится на боков},ю лаJtеrц сигваJпiзатора.
7.3 Сигнsлизаторы, Ее удовлетворяющIrе требовавпям яастоящеfi Мsто,щкя по-

верки, к ]ксплуатацпи не допускают. СигЕа,!iзаторы изымают пз обращевия, свиде-

Ter.tьcтBo О поверке цзымzlют и вьчtают извещепltе о цецригодtlосtи с указаtlrем при-

чЕв.
7.4 После ремоЕга сЕIЕаJшзаторы подвергдот по9ерке.

н.с. ФгУп (ВнииМс,) Е.г. олеяияа

начальник отдела 205 Ш.Р. Фаткудt{ном


