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НаСтОяЩая методlлка поверки (МП) устанавлIrвает методы и средства первI.Iчноli, периолlл-
ческоЙ, инспекционноЙ и экспертных поверок системы измерениЙ длительности соедlлнениЙ
АЛС, далее - СИДС

СИДС входIrт в состав оборулования с измерительными фчнкчиями семейства АЛС. версI.rя
ПО б.0l, проtrзводства ООО <Компания АЛС и ТЕК>, г. Саратов.

Оборулование tлспользуется на сети связи в качестве: местной uифровой АТС АЛСl6384.
сельской цифровой АТС АЛС-4096С.

Методика разработана в соответствии с рекомендацией РМГ 51-2002 кГСИ Щокументы на
методики поверки средств измерений. Основные положения)).

Объеrгом метрологического контроля при поверке является система измеренlлй
длItтельности соединений, входящая в состав выше н:I}ванного оборулования.

щель поверки - определение действительньtх значений метрологических характерt{стик
(МХ) СИДС и предоставление документа о возможности эксплуатации системы.

Поверку системы осуществляют один раз в два года метрологические службы, которые ак-
кредIlтованы в системе Росстандарта на данные виды работ.

Требования настоящей мgгодики поверки обязательны для метрологических служб юри-
дических лиц независимо от фор, собственности.
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1 Операчии поверки

При проведенIIl{ поверкIl должны проlrзводIrться операцIrt{, указанные в таблице 1

таблllца l

Провеление операции

Наименование операции пункта
документа
по повеDке

первичной
поверке

периодичес-
кой поверке

l Опробованlле
2 Опрелеление метрологических характе-

ристик:
- абсолютная погрешность определения

дл ительности телефонного соединения ;

- вероятность неправильного тарифициро-
вания телефонного соединения

71
1.z

+

+

2 Срелства поверки

2.1 При проведениIл поверки должны применяться этiLлонные
занные в таблице 2.

2.2 Эталонные средства измерений должны быть исправны,
тельство (отмсгку в паспорте) о поверке или клеI"{мо,

Таблица2

наименование Си Прелел
измепений. с

основная
погрешность, с

Тип СИ Примечание

1 Формирователь
телефонных соединений

l - зб00 + 0,25 Призма 4а2.77о 061ТУ

Примечания
l .Щопускаvгся использование других эталонньtх средств измерений с необходимыми мет-

рологическими харакгеристиками.
2 В приложении А привелены харакгеристики прибора tIРИЗМА и математическlлй аппа-

рат, положенный в основу обработки результатов поверки (испытаниli).
3 В прлrложении Б приведены таблlrцы результатов поверки.

3 Требования к квалификации поверите.пеti

К проведению поверки допускаются лица:
- аттестованные в качестве поверителей систем измерений длительности соединенllй;
- изучившие эксплуатационную документачию СИЩС и рабочих эт:Lлонов;
- имеющие навык работы на персональном компьютере (РС) в операцtrонной среде

WINDOWS;
- имеющItе квалификационную группу по технике безопасности не ниже lII.

средства измерениIr, ука_

поверены и иметь свиде-
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4 Требования безопасности

4.1 Корпус Рс должен быть заземлен
4.2 Рабочее место должно }i'gTb соответствующее освещен1.Iе.
4.З Прlr проведении поверки запрещается:
- проводI{Ть работы по монтажУ I{ демонтажу прl4меняемого в поверке оборулованr.lя,
- производить работы по подключению соединительных кабелей прt, включенном питанIl'J

Призмы и РС

5 Условия поверки

прll проведенt{и поверки должны соблюдаться следующl{е условия:
- температура окружаюцей среды (25 t l0) "С,
- относительная влажностЬ воздуха от 45Yодо 80 7о;-атмосфеРноедавление от84,0до105,7кПа(от630до8O0ммрт ст)

6 Подготовка к поверке

ПереД проведенИем поверКи необходИмо провесТи следуюЩие подготОвительные работы.- проверить срок действия свидетельства о поверке прибора Призма;
- разместить нарабочем столе персональный компьютер (рс), прибор Призма и принтер.- установить удлинитель с тремя розетками типа кЕвро) и подвести к рабочему месту

олнофазное переменное напряжение 220 В;
- собрать схему измерений в соответствии с

прибор Призма,
рисунком l и руководством по эксплуатациI{ на

- проверить (экран монLrгора РС) версию программного обеспечения.
- РС должен быть оснащен операционной сисiемой WINDOwS-9s/2000ProДP;
- получI{ть у опе_ратора телефонные номерц задействованные при поверке;
- подклюЧить абонентов кАА> и <Ао> прибора Призма к длiс по анаJIоговым абонентским

линиям, с образованием до 8-ми каналов связи, в соответствии с рисунком l.
Призма

{хrрмирователя

PllcyHoK l - Схема поверки сидС (по аналоговым абонентским линиям)
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- подключltть абонеrггов <АА> и <АО> прl.rбора Призма к оборулованию АЛС через АТС
(УПАТС), в соответствt{и с рисунком 2.

Оборулование АЛС соединено с промежугочноt"l АТС по тракту Е l .

Оператор оборулования АЛС должен переадресовать вызовы на номера промежуточной АТС,
которые соелинены с комплектами кАО> Прlлзма

Рисунок 2 - Схема испытаний СИДС (через промежугочную АТС)

7 Провеление поверки

7.1 Опробование

7. l .l Опробование производят по схеме в соответствии с рисунком | или2,.
- включить питание РС и прибора Призма,
- осуществить инсталляцию программного обеспечения, для этого вставить диск в

CD-ROM дисковод. На экране появится диiшоговое окно "ПРОГРАММА УСТАНОВКИ". Щваж-
ды щелкнугь мышью по пункгу "программа", расположенном в левой части окна. Это приведет к

инициaшизации мастера инстiLлляции, в дальнейшем необходимо следовать его указаниям;
- после окончания инстaлляции на жестком диске РС бупет создан катаJIог PRIZMA с про-

граммами для управления работой прибора Призма;
- запустить программу prizma.exe из ката-пога PRIZMA в операционной среде WINDOWS

(4а3.0б0.045 программное изделие Призма). После загрузки программы на экране монитора РС от-
крывается основное окно программы, в верхней части которого расположено главное менЮ, НИЖе -

основные пиктограммы и наименование прибора
ФормироватеJIь телефонных соединений ПРИЗМА

7. 1.2 Выполнить подготовительные операции.
1 .1,2.1 Создать конфиryрачию:
- в меню Конфигураuия щелкнугь по кнопке СОЗДАТЬ, при этом открывается окно

Введите имя новой конфигурации;
- в диалоговом боксе Имя файла введите наименование поверяемого оборулования (напРи-

мер, АЛС) и сохраните. При этом в окне Конфигурация отображается имя созданной конфИryРа-
цt{и с расширением рri, например - АЛС.рri;

7.12.2 Создать настройку поверки:
- в главном меню открьrть Прибор\Новая настройка, открывается окно Создание нОВых

данных прибора\Настройка комплектов;
- окно Настройка комплектов имеет четыре вкладки: Назначение, Вид набОра,

Собственные номера, Набираемые номера;

Призма
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- в окне Назначение - в диалоговыli бокс - Глобальная настройка прибора\Имя
настройки BBecT}l наименованtrе поверяемого оборулования (например, АЛС), назначить абонен-
тов I. ответчLIков и соответствующие им лllнейные комплекты, ост:lльные параметры - по умолча-
нию. Неlлспользуемые при поверке лlлнейные комплекты абонентов I-1 ответчlлков необходимо за-
блокltровать нажатием кнопки Блок, при этом кнопки, соответствуюIцие заблокированным ком-
плекгам, окрашI,Iваются в коричневыI"{ цвет;

- в окне Вил пабора установить - частотный тип набора номера для всех комплектов,
- выбрать подпункт: Собственные номера;
- в окне Собственные номера ввести полученные от оператора номера (воспользоваться

услугоli Сервис\Выде.пить все, д:шее ввести номера). Количество uифр в номере зависит от реаль-
ных условий поверкlл;

- в качестве Абонентов ввести номера АЛС (рис. 1) или УПАТС (рис. 2), к которым подклю-
чены абоненты <АА> прибора Призма;

- в качестве Ответчиков ввести номера АЛС (рис. l) или УПАТС (рис. 2), к которым подклю-
чены абоненты <АО>> прибора Призма;

- в окне Набираемые номера необходимо повторить номера Отвgтчиков (рис. 1) или номера
АЛС, с которых осуществляелся переадресация на комплекты кАО> Призма;

- открьпь вкл&дку Режим работы\режим:
а) Общие - ввести Облегченный режим анализа сигнала;
б) Тип ДТС - проверить, что переruIючатель установлен в положение Прочие типы;
в) Режим соединений - перевести переключатель в положение Старт со сдвигом, ввести зна-

чение - l000 мс;
г) Фиксачия времени - установить переключатель в положение По установлению тракта;
л) остальные установки данной вкладк1.1- по умолчанию;
- открыть вкладку СИДС - открывается окно Настройка СИДС, имеющая три вкладки:

Настройка, Алгоритм испытаний, Связь;
- открыть окно Настройка\Выбор СИЩС:
а) Категории - представлены виды коммугационного оборулования;
б) АПУС - электромеханические АТС, оснащенные АПУС (аппаратурой повременного учета

соелинений);
в) ЭАТС - электронные автоматические телефонные станции;
г) СПС - системы подвижной связI,I;

д) ИП - платформы, интеллекryальные платформы, ана-пизаторы протоколов;
е) ЦОВ - центр обслуживания вызовов;
ж) Маршрутизаторы - оборулование коммугации и маршругизации пакетов информаuии;
- выбрав вид коммугационного оборулования - ЭАТС, необходимо акгивизировать (+>>, при

этом появляется перечень конверторов СИ.ЩС, имеющихся в библиотеке программы Призмы, дiLлее
- выделить (лвойное нажатие левой кнопки мыши) нужный тип конвертора АЛС б_0l;

- в боксе Выбранный тип СИДС автоматически записывается имя выбранного конвертора;
- в бокс Имя файла СИДС ввести произвольное имя, под которым будуг сохранены результа-

ты поверки СИЩС (например, дата поверки - 11041б.tхt):
а) КоDпекция вDеменн - необходимо откоррекгировать машинное время РС по

машинным часам поверяемого оборулования, догryстимая погрешность t 2 с;

б) IrДВ - предельно допустимые величины - ввести вероятность отказа СИДС (Ро), равное
10 промилле;

- в окне Алгоритм испытаний - создать аJIгоритм опробования, для этого необходимо выде-

лttть этап 1, проверить, что данные соответствуют точке 1 таблицы 3 (лля чего В Окне

Инструментарии нажать кнопку Редактировать этап, при этом открывается окно
Параметры испытаний), даJIее удtLлить этапы 2-б, нажав кнопку Удалить этап;

- закрыть окно, сохранив произвелённые настроЙкlr;
- вкладка Связь используется прt{ обработке результатов поверки.



Методика поверки СИДС АЛС
5295-00l -зб l 99 l93-20l бмп

Лист 8

всего листов l 8

7.1.З УстановленI{е связI{ РС с прибором Прrлзма:
- I,tз окна КонфигуРация, HaжaTI.leM кнопкИ Подключение - загрузI,Iть HacTpol:tKy поверкlI

АЛС.рri,
- проI{звестI,i иницItilлизацию прибора, нажав пиIсгограмму с lлзображением ключа, прtl этом

открывается окно Панe.пь прибора с настройкой АЛС.gп. происходит автоматическая связь РС с
прибором Призма, индикаторы рабочих комплектов окрашиваются в зеленый цвет, заблокирован-
ных - в коричневыit, появляется сообщенtlе о подключенlлrr прибора: Прибор подключен к Сом 1

(или СОМ2. USB);
- пР}r необходимости введения дополнительньгх настроек, касающихся параметров набора но-

меРа, ЗУММерных сигналов, КПВ, ПВ, нужно открыть в главном меню опцию Сер-
виС\ЩОпОлнительная настройка прибора и ввести требуемые изменения в схему настройкIl.

7. l .4 Запуск программы опробования,.
- пОСле нажатия кнопки Старт происходит загрузка параметров работы и появляется сообще-

ние Прибор работает,
- процедуру опробования Призма выполняет автоматически по заранее заданной программе,

Она фОРмирует два цикла коротких телефонных соединений (20 с) одновременно по BocbMll або-
нентским линиям;

- по Завершении в окне программы появляется сообщение: Работа завершена.
7 1 5 Прочедура снятия учегной информачии с поверяемого оборулования:
- после окончания процедуры опробования оператор оборулования должен передать поверите-

лЮ уЧетныЙ фаЙл, в которыЙ записываJIась учетная информация о проведенных тестовых вызовах;
- В приложении В приведено описание формата фаЙла учетатарифной информации;
7.1.6 Копирование результатов опробования при помощи USB - накопителя.
- поверитель должен скопировать полученныli у оператора учетный файл на жесткир"r диск РС

в катiшог Prizma\Statistics\иMя конфигурацииИата испытаний,
- в главном меню открьпь окно Прпбор\IIастройка из конфигурRции, появится окно

Релактирование данных прибора АЛС.gп, затем щелкнугь по вкладке СИДС\Связь, далее * в
открывшейся вкладке в структуре катaLлогов выбрать USB - накопитеJIь (*),

где* - буква, которой обозначен USB - накопитель в структуре каталогов;
- в боксе Выбранное устройство выделить *:\, из появившегося списка файлов Сидс выбрать

нужный, далее - Копировать;
- откроется окно с запросом - куда копировать, необходимо выбрать катiшог АЛС, дtшее - пап-

ку с латой поверки, в окне Внимание с подтверждением копирования - Ща;
- В рфУльтате данных действий станционный файл булет скопирован в катIIJIог

Рrizmа\Stаtistiсs\имя конфигурачии\дата испытаний и готов к статистической обработке.
7 1.7 Обработка результатов опробования (проверка работы конвертора);
- выбрать в главном меню пункт Испытания\Статистика СИ,ЩС. На экран выдается стан-

Дартное окно выбора файла Статистика СИ,ЩС, в котором оператор может найти и выбрать файл,
содержащий информацию о результатах поверки СИДС;

- запускается программа расчета статистики СИДС, Призма автоматически обрабатывает ре-
зультаты опробования по зiLложенной программе;

- в результате выдается диatлоговое окно Статистика СИЩС. Заголовок окна содержит дату
проведения поверки, имя файла и тип шаблона, а также пять вкладок: Текущие
РеЗУЛЬтаты, Итоговые результаты, Показания СИДС, Отказы СИЛС, [оверите.llьные интер-
валы;

- при выборе вкладки Итоговые результаты визуально по таблицам (на экране дlасплея) оце-
нI{вают результаты опробования (успешно, неуспешно):

а) при успешном результате опробования процедура поверки продолжается;
б) прIr неуспешном результате процедура поверки прекращается до устранения

неисправностI.t.
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7.2 ОпрелеJrение метрологических характеристик

7.2.1 Поверку СИЩС проводят на репрезентативных выборках комплексным (сквозным) мето-

дом, сугь которого заключается в многократной подаче на вход испьпываемого оборудования сI,rг-

нала этаJIонной длительности телефонного соединения, а по средствам отображения информачllи
(д1,1сплеl"t или учетные файлы) определяют длI{тельности каждого соединения, измеренные СИ!,С. с

дальнейшеi:r обработкой и оценкой метрологических харакгеристик (мх ).

7.Z.2 [чя СИЩС нормируются следующие МХ.
- пределы допускаемой абсолютной погрешности определения длительности телефонного

соедI{ненl.tя в диапазоне от1 до 3б00 с + 1 с;

- вероятность неправильного представления исходньж данных для тарифиширования телефон-
ного соединения должна бьпь, не более

7.2.ЗВ процессе поверки лля СИflС определяются.
- систематическая составляющiш погрешности;
- СКО (срелнеквадратическое отклонение) для суммарной, систематической и случайноЙ

составляющих погреш ности;
- 957о-ный доверительный интервaLл систематической составляющей погрешности и СКО

систематической составляющей погрешности.

7 2.4 Определение метрологических характеристик производят по схеме в соответствии с

pI.{cyHKoM 1 или 2.

7.2.5 Выполнрlть процедуру настройки поверки:
-открЬIТЬокноАлгоритмиспытаний-созДатЬ.LлГоритмпоВерки'ДляэТогонеобхоДимо

ввести этапы, I{спользуя предлагаемый Инструментарий -.Щобавить этап и Редактировать этапы
в окне Параметры испытаний - ввести данные в соответствии с точками l - б табЛИЦЫ 3

Применить;
- в результате должно быть б этапов с параметрами поверки, приведенными в таблице З.

7 2.б Прочедуру поверки Призма выполняет автоматически - формирует необходимое количе-

ство циклов телефонных соединений одновременно по восьми абонеrrгским линиям в соответствии
с таблицей З.

Таблица 3

J\& точки, i Щлительность теlIефонных соединений
в i - й точке, ,(. i, ,

Количество теJtефонных
соединений, Ni

Первичная
поверка

Периодическая
поверка

20 lб 16

z 3600+ 8

_1 б00 lб 8

4 200 16 lб
5 100 16 lб
6 J 300 250

,t'B случаС невозможностИ установлениЯ длительности соединения, равнои
з600 с. по причине особснностей программного обеспечения данного типа Си,щс. установить мак-

сима,Iьно возможн},ю длительность. указанную оператором связи.

0,000l
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8 Обработка результатов измерений

8 l Обработка результатов измерений и определение МХ (разлел 7) производI{тся полностью
автоматическIt в РС по соответствующей программе.

8,2 Результаты поверки СИ[С считаются положительным1l, еслI,1 лля всех соединенlrli по-

грешность lrзмерения длительностIl не превышает предельное значение и отсутствуют потери вызо-
вов из-за неправI{льного определения номера автоабонента или автоответчика.

8.3 Результаты поверкtl СИДС считаются отрицательными, еслI{ хотя бы для одного
соедt{нения погрешность измерения длительности превышает предельное значение и имеется поте-

ря вызовов из-за неправильного определения номера автоабонента или автоответчика.
8.4 При отрицательньж результатах поверки СИДС после устранения причин проводится по-

вторная поверка в объеме первичной поверки.

9 Оформление результатов поверки

9.1 Если СИДС по результатам поверки признана пригодной к применению, то на нее выдает-

ся <свидетельство О поверке> установленной формы в соответствиl{ с документом
<порялок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию сви-

детельства о поверке), утвержденном приказом Минпромторга России от 02 июля 20l 5 г. Jю 1 8 l 5.

9.2 Если сидС по результатам поверки признана непригодноЙ к применению" тО

<свидетельство о поверке) аннулируется, выписывается <<извещение о непригодности)) установ-
ленной формы в соответствии с докумеrrгом <порядок проведения поверки средств измерений, тре-

бования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке), угвержденном прик:}зом Мин-

промторга России от 02 июля 2015 г. J\ъ 18l5 и ее эксплуатация запрещается.
9.3 В качестве приложенИя составлЯется протОкол поверКи в произВольной форме с таблицамIl

результатов поверки
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Приложение А
(справочное)

Характеристики прибора ПРИЗМА, математический аппарат обработки испытаний

A.l Формирователь телефонных соединений Призма. Общие сведения

Формlлровато"rь тсrсфонных сосдинений прибор Призма (да.lсс прибор) прсдставjIяст собоii про-
гра\,t\{но-аппаратныЙ ко]\{п.:Iскс. сопряжснный с псрсональны}{ компьютсром (РС). }I прсдназначснный д.rя
гСнСРаци}r пОтока контроjIьных тс.rефонных сосдинений с капиброванноI'i длитс"rьностью разговорного со-
стояниrI.

прибор работает под \,правJсние\{ спсциатIьно разработанного пакgга программного обсспсчснtlя
PRIZMA. функчионирующего в операционной среде WINDOWS-9X/2000Pro/XP.

Трсбования к характсристикам. которым допжсн отвсчать использ\,с}{ый РС.
- процсссор нс нижс Perrtium 2:
- e}lкocTb оЗУ нс менее l28 Мбайт.
- омкость НДД не менес l0 Гбайт.
- CD ROM:
- наJ,Iиrtис свободного порта RS 232 или порта USB (для подкjIючения прибора).
Прибор подключается к ан:Lпоговым абонентскиN{ линиям от АТС любых типов и позволяет устанав-

ливать до восьми или до lб тслефонных сосдинений одновременно, в зависимости от варианта исполнения
прибора Призма.

Количество знаков набираемого номера - 40.
Вид набора номера - импульсный. частотный.
Погрешность формирования длительности телсфонного соодинения. с:

- в интсрвалс длительностей от (1t0.25) до (3600t0.25) с;
- в интсрва-пе длительностей от (З60l+0.5) до (l0800+0,5) с.
Парамстры входных и выходных цопсй соотвsтствуют ГОСТ 7153-85 кАппараты телефонныс общсго

примснения. Общие тохническис условия)).
Щля фиксаuии момента отвOта абонента Б (автоответчика) используется персдаLIа в разговорном трак-

тс частоты - 700 Гц.
Реализован встроенный аппарат сбора и обработки результатов повсрки СИДС.'l
в таблицс д 1 указаны контакгы на р:rзъемах абонентских телефонных линий.

Таблица Al
Ра:rъем Х1 (абонентские комплекгы 1-16) Разъем Х2 (абонентские комплекгы 17-З

номеп комплекта контакты Dазъема номер комплекта Контакты Dазъсj\{а
|-2 l7 1-2

2 з-4 l8 з-4
з 5-6 l9 5-6
4 7-8 20 7-8
5 9-10 2l 9-10
6 11-12 22 |-lz
7 lз 14 2з з-14
tt 16-17 24 6-1',|
9 l8 - l9 25 tt-19
l0 20-z1 zб 20-2\
ll 22 -2з 27 22 -23
|2 24-25 28 24-25
lз 26-27 29 26 - 2,1

l4 28 -29 з() 2t\ -29
l5 зl -з2 зl зl - з2
lб зз-з4 з2 зз-з4
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д.2 Математическая модель процесса испытаний
A.2.1 Закон распрсдсJсния слt,чайной составляюцсй погрсшност}I не яв.-Iястся нор},t&rьны}{.
ffсйствитсrьно.

|. - tz- t| (д l)
/)гдс {. - д,IIIтсJьность тс;rофонного сосдинения:

tl ^ tz - вРомя начаJа и окон(Iания тслсфонного соединония. соответственно.

t1 " t2 яв.lяются paB'o},tep'o распределенными с;r\чайныr,rи всjIичинами rI. слсдоватgJьно. и\ раз-
l)ность {. и}{сст трс\,гольнос распреJе.rенис (распределсние Симпсона).
В ПРОuССсс иСпытаний мог),т возникать однократныс сбои. },да-lснныс от срсднсго значения погрсш-

ности. выбросы. которые влск),т к "отказ1,'' в работе ИИК. что показываст бсзусловно0 отличие распрсдсJ]с-
ния погрошности длительности телефонного соединения ИИК от норма-пьного.

Так. напримср, могут встретиться вызовы не идентифицируемыс (пропу,щснные) СИ!С.
Число таких телефонных вызовов 

'rлр 
опрсдеJяется в рез},,]ьтатс испытаний.

Отказ ИИК - выполнение нсравснства (A.l7).
А.2.2 Погрешности и ошибки СИДС в опредепении параметров ИИК
[чя каждого контрольного вызова прибора Призма - рабочий эта.Iон для метрологичgского обсспечс-

ния СИ,ЩС идаст его дJIитсль no"r" |.. Аналогичный показатель выдает СИДС - ! ^ Он являстся слlчаii-
ной величиной.

Погрешность в опрсделен "" !. ,вычисляют по форм_улс

^|. 
_|,л_|,. (А2)

которая яв":Iястся слуrайной величиной.
Системати.lеская составляющая погрсшности. опрсде.]яют по форплулс

с=rc6|l, (А 3)

гдс Е(А |,1 - *ur"rатичсское ожидание слуtайной 
"елппrrr, 

Л.|. .

Всс встречающиеся в дальнейшем вороятностные характеристики СИДС - математическио ожидания
и дисперсии заранее не известны, и мог}т быть оценены по полуrенным в процессе испытаниli измерсниям с
помощью соответствующих выборочных средних и дисперсий.

Всс эти оценки, также являющиеся сл1^lайными величинами. выбираются носмсщенными. т.е. таки-
ми. что их N{атематические ожидания равны оцениваемым значения}r.

Щ,чя дальнейших вычислений введем выборочные суммы слlчайной 
"елrrrrr, 

Л!.:
/t/

|Ц-|ь,(,i, (А 4)

(А _5)Pz--|(b|-,)2

i=7
N

l=1
N

Рз- |(п/,)3
l= 1

(А 6)
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лI

ftц _ |(л/,)а
l= 1

С]истеrlатI.t,rссl(ая составJяющая погрешности зарансс нсIlзвсстна и поэто\{},оцснивается в процсссс
lrСпЫтаНИЙ С пО}{ощью выборочного срсднсго по выборкс из произвсдснных в процсссс испытанllii N телс-
фонных сосдинсний- по форlл1,:lс

с _F,

(A Tl

(А.10)

(A l l)

(A l2)

с всроят-

(A,tt)

N
Для оцснки МХ по 7.2 нсобходимо опрсделить диспсрсию и СКо для сl,ммарной погрсшносrп ь|.,

которыс совпшают. соотв9тственно с дисперсией и СКО для слlчайной составляющсй погрсшност и {Ь |, -С)

(оцснивасмой воли.tин ой 
^!. 

- Г). no форм1,;rс

D(лt)-Е(лц2 _(Ел|)2
(А 9)

выборочного СКО). по,[|.испсрсия оцснивается с помощью выборочной дисперсии (т.е. квадрата

формl,лс

а значит выборочное СКО для С равно

2_|__,
^е- 

N_ 7 ,Fz

3=$S'^c

1_=-с' Jtt

1

N р?)
Выборочная дисперсия дп" С. KilK следyет из форму",lы (А.8) равна

Опрслслим довсрительный интсрвал для С. содержащий истинное значение этой вели.tины
ностью 0,95.

рии вероятностей можно считать распределенными нормально. можно пользоваться стандартнымИ фОРr}'-
лами математичсской статистики

95 7о-ный довспительный интервал для С задается формулой

C.uv,nin - с + 1,965;

Несмсщенная оценка лля DSi (выбоDочная диспеDсия ,Sj1 *rа*ол"тся по формl,ле

л/_1 N2 -з

Поскольк,ч слуlайные воличины е, S2a, S2o, на основании центральной предельной тсоремы тсо-

(А lз)

2

Fz+

2N_з л l+а#р|(р,-* Pi))(t/_l),, l \, & 2N
Тогда 95Уо-ный довсритс.rьный интервап дjIя бt,(Ско аrо Г]1 :Еrдастся форм1,.,lой

S.1 =

Sдс.

(A l4)
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Omах/rпiп = Sa + 0,98 
S''-

,Sa

Иrrсl,,uа-r. 
" 

*oropo.1 находrrтся значсние c},rnrlapHoii .rогре*ностr, 
^! -дасr"я форrtl,лоii

А/..,,.'ol.in - m,аХ / m,iП А/ i.

,д" ь l. i - сr,мrларная погрсшность i-го те.rефонного сосдIlнсния
А.2.3 Определение отказа ИИК

Д"lя данного тсrофонного сосдинения отказ (ошибка) в опредеjIснии
вснства

lдrl , ь,,( .

л
где Ао ,/ - пр.л.пrНО доп}/стL|мая всличИна погрешНости длЯ |. . *оrорuОзадается в оТТ на СИ!(l.

А.2.4 Вероятности ошибок и исход испытаний СШС
обозначипл_

р - всроятнОсть ошибки сидС в определен 
^^ 

|. ,т.е. вероятность выполнсния нсравенства (Д. l7):
р" - прсдсльно доп)Iстимая величина р (принимается р" = 0,0l).

Повсрка для данного вида связи состоит в СL-достовсрном (с заданной всроятностью Ct. принимасмой
обычно равной 0.95) установлении одного из неравенств

р < ро, (A.l8)

р > р,,. (A.l9)
Выполненис неравснства (A.l{l) сосrгветств\,ст успешном},. неравенства (А. l9) - соотвстствснно. не-

}Iспсшному исходу испытаний.

А.2.5 Математическая модепь опредеJIения отказа ИИК
Ввсдсм слсдующис опрсдсленIrя и обозначенлtя :

N - количество контрольных телефонных соединсний при испытаниях:
n - количество отказов Иик:

-l
Ь = Ф '(Ct) - функция. обратная к стандартной нормальной функции распрсдеJенIrя.
Стандартную норl\r:rльнl,ю функцию распределения, вычисляют по формl,лс

|, orru"u", выпо.]нснис нсра-

(A l_s1

(A I6)

(A 17)

(А.20)

(A 2l)

Ф(

6,r(с) - корснь }равнения, определяют по формl,ле

которая решастся N{gгодоN,t

tt2

1 Ч-т
а)_-Р|е du,

\lZlT :*

n<l5,

при n > -l6,

a2J\

(л22].
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[4,t") при 0<n<l5.

F"=1 ь: Г ы
Ln*,*O{n-o при n>16,

Ixl. lxl - наи},tсньшсс.
большсс" tlc}{ \. в соотвстствии

В .lacTHocTll. д.]я сл},чая n = 0

(п)=[#],rr(п) =1*i (A24) (A2sl

из форrrr:lы (А 2t) по.rtчасм бо (0.95) - корснь \.равненI.1я

еd" - 1- а - 0,05 (А.26)

соотвстствснно. наибольшсс цсJос чис.lо нс r{сньшсс. соотвстствснно_
с },равнсния}{t{

(А,2з)

(л,27)

нс

Nц

сJсдоватсJьно ý,, = ln2() = 3. откlда из )равнений (А.23). (^.24) и (А.25) находим. взяв р. = 0.0l. что
.,

N в(0) : _jL = 300\/Ро
что есть минима,]ьное tIисло телефонных сосдинений до успешного з€lвершения испытаний.

ВышепривОдсннаЯ процсдура вытекаgт из способа постросния оптимапьных доверитсльных интсрва-
лов для р по по.]}ченным в процессс испытаний значениям N и n.

Рсшснис задачи (A.ltl), (A.l9) эквив€lлgнтно проверке неравснства
NH(n)<N<NB00 (А 28)

Пока нсравснство (А.28) выполняется, испытания продолжаются и заканчиваются. как только в левой
или правой LIасти достигается знак =. что, соответственно, означает неуспсшный или успсшный исход испы-
таний-

Нижняя рн и верхняя р" 0.9-5 - достоверные границы для вероятности отказа р опрсдс"тяются по фор-
м\,лам

т) _Тн Б _Рвrн - 7' '" Т (А 29), (А з0)

.ЩаннаЯ послсдоваТсльнаЯ процед}ра являетсЯ оптимаJIьнОй (неулlчШаемой) - имсст для заданного уровня
достовсрности С[ наимсньшес возможное срсднее время проведения испытаний.
Такишl образом реализован встроенный аппарат сбора и обработки результатов испытаний СИДС.
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Приложение Б
(справочное)

Таблицы результатов поверки

Основныс рсз\,Jьтаты поверки по 7.1 и 7.2 оформJяются в соотвстствии с таб.rица},tи Б. l - Б.3
Таблица Б.l

JTg

гочкll
i

.Щ.lиr,еllьнос,гь
,гс.,rсфоllноl,о

сос,llиllсllия, cr
(

I

Чис.rо
r,с.rефонlrых
соелинснлtii.

l/,

ЧлIс.,lо

отказоt},

пi

Чис.по
tIропушlенных
r,с.пефонных
соединенпii,

Ппр, i

Сисr,сма,rи.lесr(ая
состав.rяюпIая
поl,|)ешIlостrl,

(|,

СКо Ilo1,1lellttlOc,|,lr

cl,rrrra;lHoй ll
с.ilччаиtlоll

состав.rяюlltеl:i

сисI,е}lа-
тrt.lсскt)й с0-
с,гаlr.rяюlцеii

() 2() l6/lб

l з600 8/-

2 6()0 l6lti

з 200 |6llб

.1 l00 l6llб

5 ) 300/250

,

аб л и ца Б.2 -Довсрительные интервалы по )езчльтатам

систематичсская
сосI,аR.ltяюIllая lIo-

г|)сшнос,tи,
(:

ско систематической
составляюшlей,

ос

Сумма;lная
погрепlность,

л|.

Вероятность
о,l,каза.

р

mln mах mrп mах mlп mах mln mах

Т аб л и ца Б.з - Показания С

(!, =......с, (,| _



Методрtка поверкt{ СИДС АЛС
5295-00 l -зб l 99l 9з-20 l бмп

Лlrст l7
всего листов l 8

Приложение В
(справочное)

Описание формата файла полробного учета тарифной информаuии

Наименование конвертора - АЛС 6_0l
Файл полробного учета должен иметь определенную структуру. с тем, чтобы информац}tя l{з

могла быть корректно импортIrрована ПО прибора Призма.

Файл называется (*.txt>, содержIrт информачию в вI,Iде текстовых строк переменоl:l дл}{ны.

Мlлнtlмальная длина строки - 30 сtlмволов,
Каждому соединению в учетном файле соответствует одна строка.
Каждая строка заканчивается символами возврата каретки (OD'H) и перевода cTpoкl{ (0А'Н).
Файл не имеет заголовка.

Поля информации разделены символом запятая (2с'Н).
по прибора Призма импортирует четыре поля из каждой строки файла учета. Этlл поля

должны располагаться в определенном порядке среди прочих информачионных полей:

о Номер вызывающего абонента содержится во l поле;
о Номер вызываемого абонента содержится в 2 поле;

о Щата и время начала разговора в формате ДДПД4/ГГIТ ЧtI:ММ:СС содержится в 3 поле,
о [лительность соединения в формате ССС.., содержится в 4 поле.

отключение выше перечисленньж полей или включение между ними посторонних полеI",I

может привести к неправильному импорry данных учета тарифной информаuии.

Пример записи - вызывающий абонентПризмьl845278|43l произвел соединение с номером 631769

2016-0l-З 1 в 23,.29,.З0 длительностью 4б секунд.

Пример учетной записи.
845278 l 43 1, 63 t 769, 20 1 б-0 1-3 l 23z29 :3о,46,2

Жирным шрифтом выделены поля в записи, используемые прибором Призма.

Фрагмент учетного файла :

8 4 527 81 43 1,63 |7 69,20 | 6-0 l -3 1 2з,.29,.з 0,46,2
84 527 93202,2245з2,20 l 6-0 l -3 1 2з,.29 5 5,1 1 7 3 4,2
84525 46269,662022,20 I 6-0 l -3 l 23 : 3 0 : 1 0, 89, 2

845279зOз0,20б600,2016-0l -3 1 23 .з| .0з,34,2
84 527 9з 038, 89б48470 282,20 | 6-0 1 -3 l 23,.3 l,.29,59,4
84 527 97 602.5 | 0з2з,z0 1 6-0 l -3 1 2з .32,2l .| 08,2

Главный метролог ФГУТI L\HШ4C - ЛО LЩИИС Е. Щ. Мrлшин



Методика поверки СИДС АЛС
5295-00 l -36 l 99 l 9з-20 1 бмп
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