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Настоящая методика поверки распростраЕяется на счетчики газа микротермальные СМТ
(дапее - счетчик), предIЕ}значеЕные дJIя измерений объема природIого гtlза, приведецного к
стандартным условиям (температура п.lшос 20 ОС, давлеЕие 101,3 кПа), и устанавливает
методику первичной и периодической поверок.

Возможность проведеЕия поверки меньшего tIисла измсряемьD( величин или на меНьшем
rмсле поддиrlпЕlзонов измерепий не пр9дусматривается.

Иштервал меlкду поверкап{и - б лет.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При провепении поверки должны быть вьшолнены следующие операции:

- впешншй осмотр (пункт 6.1);

- опробоваtrие (пункт 6.2);

- определецие метрологических характеристик (пупш 6.3);

- оформление резуJьтатов поверки фазлел 7).

примечание - При полуrешlи отицательных результатов поверки по какому-rшбо пункту методики

поверки поверку счетчика прOФащают.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки примецяют следующие средства повсрки:

- рабочий эталоIl объемного расхода газа l-го разряда в соответствии с приказом

Росстандарта от 29 декабря 2018 г. Ns2825 в диапазоце значеЕий поверяемого счетчика с

пределами допускаемой отЕоситеJъЕой погрешпости не более +0,5 0/о (далее - эт€lлоЕ расхода
газа);

- термогигрОметр ИВА-6А-П-,Щ фегистрационньЙ номер 46434- l 1 ), лиапазоЕ измерсIIий

влn;кIIости от 0 до 98 %, прелелы абсопотной поrрешности а2 О/о; диапазон иЗМеРеНИЙ

температуры от минус 40 до пlшос 60 ОС, пределы абсо.lпотной погрешности *1 ОС; диатtазон

измерений атмосферного давления от 30 до l10 кпа, пределы абсоrпотной погрешности

+0,25 кПа.
2,2Прп поверке счетtIика допускается использовать формирователь импуJIьсов для

съсма измерительной информачии через оптический порт счетtIика.

2.3 ,frопускается примеЕение аналогиtшьIх средств поверки, обеспечивающих

определеЕие мстрологических характеристик счетIIика с требусмой тоrIностью.

2.4 Применяемые эталоны должЕы бьrгъ аттестованы, средсТва измереЕиЙ (лалее - СИ)

должны бьrгь поверены.

3 ТРЕБОВДНИЯ БЕЗОIЬСНОСТИ И ТРЕБОВДНИЯ К КВЛJIИФИКДЦИИ
ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3. 1 При проведении tIоверки должIlы соблодаться требования:

- правил безопасности при эксплуатации средств поверки, приведеtlЕьrх в их

ЭКСПJryаТаЦИОtlНЬD( ДОКУчrеЕТаХ;

- инструкций по охране труда, действующих на объекте,

З.2 К провеЛению поверКи допускtlюТся JIица, изучившие настояцtую MeTolErKy поверки,

руководства по эксплуатilIии счетtика и средств поверки и прошсдцие иЕструктФк по oxpzlнe

труда.
3.3 К средстваN,t поверки и испоJьзуемому при поверке оборудованию обеспечиваJот

свободныЙ доступ.
3.4 Освещенность должна обеспеt&Iвать

поверки, снятие показаrrий срсдств измерений.
отчsтлив}то видимость примецяемьтх средств

счетчика и средств поверки доJDкна3.5 Конструкчия соедlнительцьIх элементов
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обеспечивать надежность крепления счетчика и фиксацию его положениJI в тсченис всего цикJIа
поверки.

4 УСЛОВИЯПОВЕРКИ

При проведеЕии поверки счетчика должны соблюдаться следующие услов[uI:

- температура окружающего возд}ха от плюс 15 до плос 25 ОС;

- относительнм влalкность от 30 до 80 %;

- атмосферное д€шление от 84 до 106 кПа;

- измеряемая среда - воздух;

- температура измеряемой среды от цлюс 15 до плюс 25 ОС.

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед шроведеЕием поверки выполняют следующие работы:

- проверяют выполнение требований разделов 2 - 4 настоящей метоДики пОВеРКИ;

- проверяют наJIичие действутощего свидетельства об аттестации этЕlлона, а ТакЖе

действующих свидетельств о поверке на средства измерениЙ, входяц(их в средсТВа пОВеРКИ, И

(или) oTTllcKoB поверительньrх клейм;

- подготalвливают к работе средства поверки в соответствии с их эксплуатационными

докуN{ент€lп.lи;

- счетчик и средства поверки вьцержив€lют при условиях, ука:}аЕЕьтх в рЕвделе 4, не

менее двух часов;

- В слrIае использования формирователя импульса для съема измерительной

информации счетчик подключают к эталону расхода гша через оптический порт счетlшка;

- до проведения поверки продугь счетчик возд}хом на номинальном расходе в течение

не менее l0 минут.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр
При проведеЕии вЕешнего осмотра проверяют:

- отс}тствие механических повреждений и лефектов счетчика;

- соответствис комплектности, внешЕего вида и маркировки требовапиям руководства
по эксплуатаIIии;

- Еа жидкоКристалличоском индикаторе счетчика чифры и др)тие знаки не должны

содержать пустьrх и/или лишних сегментов.
результаты внешнего осмотра считают цоложцтельными, если:

- на сче1.IиКе отсутствуЮт механичесКие повреждения и лефскТы, препятствующие сго

применению;

- комплектЕость счетчика, его внсшний вид и надписи соотвстствуют требованиям

руководства по эксплуатации;

- наддиси и обозначения четкие и хорошо читаемы;

- чифры и др}тие знаки на жидкокристаллическом индикаторе счетtIика Ее содержат

пустьtх и/или лишних сегмептов.
6.2 Опробование
6.2. l Проверка работоспособностп
счет-.п{к монтируют на эталон расхода гчва в соответствии с руководством по

эксплуатации счетtмка и правилами применения и содержalния на этЕlлон расхода.
Опробование счетчика проводят, пропуск€ш через Еего поток воздуха со значением

объемного расхода 0,1'Qr*, гДе Q.* - максимЁlльный измеряемый объемньй расход счетчика,

м3/".
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Результаты проверки работоспособности счит€lют положительЕыми, если при
пропускЕlнии через счетчик расхода возд}ха происходит увеJпlчение показаниЙ накопленЕого
объема.

б,2.2 Проверка программного обеспечения

.Щля проверки программного обеспечепия необходимо войти в технологическое меню.

,Щля этого необходимо HtDKaTb на клавишу (о) Еа лицевой панели счётчика и удерживать ее в

течепие не менсе 5 секунл. Затем выбрать lrункт меню <Инфо о метрол. прошивке)) цУтеМ

кратковременного нажатия на клавицу (о)). ,Щалее на дисплее появится номер версии

прогр€lммного обеспечения, сопровождаемьтй символом кПО>, и контрольн€lя СР(Ма,

сопровождаемая символом <С1 >.

Результат trроверки прогр€lммного обеспечения считЕlют положительЕым, если на

дисплее отсутствует индикдIия ошибок, номер версии и контоJьЕ€lя суilша соответстВУют

указанным в опис lии типа.
6.3 Опрелеление метрологических характерrrстик
Проводят определецис относительной погрешности счетчика при измерении объема газа,

приведенного к стаЕдартным условиям, не менее чем в пяти точкЕlх диапЕвона расхода, вкJIюча,I

Q"n", 0,05,Q"oM, 0,2,QHoM, 0,5,Qra*., Qru*. (где Q"nn, Q"or, Qu.*. - МИНИМаJIЬНЫй, НОМИН&ПЬНЬЙ И

максимаJIьный измеряемый объемный расход газа, приведенныЙ к стандартным УслоВиям,
соответственно, для типоразмера счетчика) с откJIонением не более +5 % от Q"o". В каждОй

точке расхода 11роводят не менее одного измерения объема газа, приведенвого к стандартIIым

условиям, с помощью счетчика и этЕlлона расхода газа.

Съем показаний накопленного объема гЕва счетчиком проводят по индикаторномУ табЛО

или чсрез оптический порт счетчика, Минимальное значеЕие контрольного объема опредеJUIют

по разрешЕlющей способности поверяемого счетчика и характеристикам этаJIона расхода газа.

при съеме показаний через оптический порт рекомендуемое время измсрения

н€копленного объема воздуха, приведенного к стандартным условиям, прошедшего через

счетчиК и эт€шоН расхода гЕ!за, не менее 90 секуЕд. При съеме показаний через индикаторное

табло рекомендуемое значение накопленного объема iо.rа"ляе, нý менее 0,1 м3 (100 литров),

при этом съем покiв€lний проводяг в момецт обновления информации Еа инд,Iкаторном табло.

значения объема воздуха, прошедшего через эталон расхода газа, пр14водят к

стандартным условиям (абсолютное дttвлеЕие l01,325 кп4 температура 293,15 к) в

соответствии с правилами примеЕения и содерж€шиJI этЕшона расхода газа.

Если этапов расхода гЕва измеряет объем газа при рабочих условил( счетчика, то объем

воздуха, прошелший через эталон расхода газа, приведенньй к стандартным условиям, Vr,МЭ,

рассчитывают по формуле

эталоне расхода газа).

Относительную погрешность измерений

привеДенногО к СТаНДаРТНЫМ УСЛОВИЯМ, 6,,, Yо,

расхода по формуле

(l)

при рабочих условиях

счетчика при измсреЕии объема газа,

рассчитьвают ддя каждой точки объсмного

V,=V: "Pu"u,T" ,

' раб Р, Т u.u'

объем воздуха, измеренныЙ эталоном расхода газа,
- счетчика. м';

где Vл

п*
т"

р,

Тr*

- абсолютное давленис, измеренное перед счетчиком, кПа;

- температура по ГОСТ 29З94З, К (принимается разной 29З,15 К);

- абсолотное давление по ГоСТ 2939-43, кПа (принимается равным
l01,325 кПа);

- температура возд}ха, измеренн€ш на счетчике с помощью преобразователя

температуры, входrlщего в состав эт€rлона расхода газц К (в зависимости от

конструкции этаJIона расхода гша температуру возд}D(а, измеренную на

счетчике, допускается приЕимать равной температурс, измеренной на
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V ,_-V*6,,=У,l00,

где V""u - накоплеЕный объем воздуха, измеренный счетчиком при Ёом измереtIии в

7-ой точке расхода, мЗ;

- вакопленньй объем воздуха, измеренньй эталоном расхода газа при i-oм
измереЕии вj-оЙ точке расхода, приведеЕньЙ к стандартным условиям, MJ,

Результаты поверкп считают положительными, есJIи отЕосительнм погрешность
счетчиков при измерении объема гша, IIриведеЕного к стандарТным УслоВиям, при КаЖДОМ ЁОМ

измерении не превышает +3 Yо в диапiltоне от Q*n" до O,I,QH.M вкJIючительно и *1,5 0/о в

диапаlоЕе свыше 0,1 ,Q"ou до QMaKc включительно.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Результаты поверки оформляют в виде протокола. Рекомсндуемая форма протокола

приведена в приложении А. .Щопускается оформление протокола другой формы, принятОй

совмýстным решением предприятия-изготовителя и организаIIии, осуществJIяющей поверку.

7.2Прп положrтельных результатах поверки на счёT.Iик наносштся зн€к поверки в

соответствии с приказом Минпромторга России от 02 июrrя 2015 г. ]ф l8l5 <Об угвеРЖЛеНИИ
Порядка проведсния tIоверки средств измерений, требования к зцаку поверки и соДержаНИЮ

свидетельства о поверке)). В паспорте на счетчик в рtшделе (сведения о поверке) наносится

знак поверки и/и.гпr на счётчик выписывается свидетельство о поверке в соответствии с

прикtrtоМ МинпромтоРга РоссиИ от 02 июлЯ 2015 г. }ь 1815 кОб угвержлении Порядка

проведения поверки средств измерений, требоваrrия к знЕку поверки и содерхlш{ию

свидетельства о поверке).
7.3 ПрИ отрицательнЬD( результаТах поверки счетчик к экспJryатilIии не допускают и

вьцают извещение о непригодности к применению с укш€шием причин в соответствии с

прикtвоМ МинпромтоРга РоссиИ от 2 июля 2015 г. }ф l8l5 <Об угвержлении Порядка

проведения поверки средств измерений, требования к зн€ку поверки и содержанию

свидетельства о поверкеD.

Vл..

(2)
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Приложение А
(рекоменлуемое)

Форма протокола поверки

Счетчик гilrа микротермальньй СМТ _ типоразмер G_

Заводской Ns

,Щата поверки

Изготовите.lь: ООО кТехномер>

Средства поверки:

Условия поверки:

Результаты поверкt|
l) Результаты внешнего осмотра:
2) Результаты проверки работоспособности:
3) Проверка наличия ошибок:
4) Проверка идентификачионньй данцьIх: ПО_; Cl
5) Рсзультаты определенпя относительЕоЙ погрешности при измерении объема

газа, приведенного к стапдартным условиям, приведены в таблице l.
Таблица l

счстчик газа
Голен (не юлен)

Поверитель

Объемный расход возд}ха,

Q, м'lч

Объём возд,ха, мЗ

огносrгельная
погрешность 6, 0/о

Пределы
допускаемой

относительной
погрешности, 0/оV"", мЗ/ч Vэ, м3/ч

Quu*.
+ 7,5 О/о

0,5'Qл,*" + 7,5 Уо

0,2'Q"o" +'l,,5 О/о

0,05.Q"o" * з,0 %

Q"n"
*3,0 уо

Подпись фамилия, имя, отчество
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