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где  Н,, - значение  уровни  по  показаниям  уровнемера , мм , 
п  - число  измерений . 
Основная  абсолютная  погрешность  измерений  уровня  оН  вычисляется  как  разность  

между  средним  арифметическим  значением  показаний  уровнемера  Н  и  значениями , 
полученными  с  помощью  средства  поверки  Н  в  проверяемых  точках  диапазона , по  
формуле : 

оН  = Н  -  Н„„ 	 (3) 

За  основную  абсолютную  погрешность  принимают  наибольшее  значение  
вычисленной  разности . 

Уровнемер  считается  прошедшим  поверку , если  основная  абсолютная  погрешность  
измерений  уровня  не  превышает  пределов  допускаемых  значений , указанных  в  паспорте  
уровнемера . 

В  случае  получения  отрицательного  результата  по  любому  из  вышеперечисленных  
пунктов , поверка  прекращается , уровнемер  признается  непригодным . 

9. Оформление  результатов  поверки  

9.1 При  положительных  результатах  поверки  уровнемер  считают  пригодным  к  
эксплуатации , делают  запись  в  паспорте  и  удостоверяют  её  знаком  поверки  или  выдают  
свидетельство  о  поверке . Знак  поверки  наносится  на  головку  винта , ограничивающего  
доступ  к  узлам  регулировки  уровнемера , в  соответствии  с  Приложением  В . 

9.2 При  отрицательных  результатах  поверки  уровнемер  к  применению  не  
допускают  и  выдают  извещение  о  непригодности  уровнемера  с  указанием  причин . 
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Платя  краиеныя  

Лолеижиая  сторкя  

Уроенедер  

Горнэонтмьнаи  стойка  с  
изиеригельной  лентой  
(рулеткой ).  

Приложение  А  
Схема  стенда  имитационного  

/ / / / / / / / / l / / / / / / / / 

Рисунок  1.А  -  Схема  стенда  имитационного  
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Приложение  Б  
Протокол  поверки  уровнемера  

Протокол  поверки  уровнемера  5708 Х 	  
Изготовитель  
Дата  поверки 	  
Диапазон  измерения  уровня 	  
Средства  поверки 	  

(Наименование  средства  поверки , заводской  номер  и  погрешность ) 

Условия  проведения  поверки : 
Температура  окружающего  воздуха  
Относительная  влажность  воздуха  
Атмосферное  давление  
Результаты  поверки  
1 	Внешний  осмотр : 	  
2 	Опробование : 
2.1 	Идентификация  программного  обеспечения  (ПО ). 
Получены  идентификационные  данные  ПО  счетчиков  (см . таблицу  1). 
Таблица  1. 

Идентификационные  данные  (признаки ) Значение  
Идентификационное  наименование  ПО  
Номер  версии  (идентификационный  номер ) ПО  
Цифровой  идентификатор  ПО  

2.2 Проверка  функционирования  уровнемера 	  

3 	Определение  абсолютной  погрешности  измерения  уровня  

М  Точки  Н, т  

мм  

Прямой  ход  Обратный  ход  

Н, мм  g ОН  , мм  Н, мм  Н  АН  , мм  

1 Ни  

2 0,25Нв  

3 0,5Нв  

4 0,75Нв  

5 Нв  

Результат  поверки : пригоден / не  пригоден  

Поверитель 	 / 
(подпись ) 

8 



Приложение  В  
Схема  пломбирования  

Пломба  
изготовителя  

Место  нанесения  
знака  поверки  

Рисунок  1.В  - Схема  пломбирования  
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