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Настоящая методика поверкtл распростраtrястся па дефектоскопы опIические
СоrоСаm 6, СоrоСаm 7, СоrоСаm 8 (далее по TeK!-r}.- - СогоСаm) фирмы UvIRco Technolo-
gies (Pty) Ltd, ЮАР и уст.шавJrивает методику цх первичной fi периодической цоверки.

Интсрвал меж.ry поверками - 2 гола.

r ОIIЕРЛЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
1.1 При проведеIgи поверки проводrтся оперaщпЕ Е используются средства поверки.

указаrrвые в таблшtе 1.

табJща l
Оперлши поверки Номер rrуrкrа

методики
повеDки

Средства поверхц и и,Y

осяовЕые метрологические и
техýические хаDаrтеDl.tстики

l Внешний ocмom 4.,l

2 Опробовапие. 4.2 Источнпк fiзлучеЕtrя в впде моде,пи червого теJIа

МЗ90, 2 разряд, шапазон темпертlры от 600 ло
l300.c

3 Опрделсние по-

фешяости измсрс-
Епй числа фотонов
(дя УФ диапазона)

4.] Источflик изл)лlевrя в вllде модсли червого 1Ела
МЗ90, 2 разряд, дйапазоrr температуры от 600 до
1300 .с
foлетка измеритеrьная метzцлическая от 0 до
5000 ммл 1.0 tл,l

4 Определение по-
гр€шпости измере-
ний радяационной
темпсрат}?ы (только
дя ИК канала)

4.4 Излучатель этаJIоввый (Черное т9ло)) АЧТ ТТ
-50/50/60, 2 разрял, лиалазон от - 20 до + I50 "С
Исгочцик излучецqя в виде модели черного тела
М3 l 5Х, 2 разрял, пrапазов от З0 до 600 'С
Рулсгка пзмерптеJьяая металлическая от 0 до
5000 мм. 1.0 !Бr

Прiмечавия:
l Вс€ эталоны и средства измерений, примсняемые при поверке, должны Ем9ть дейст-
вующие свидsтельства о поверке.
2 ДопускаеT ся примеt]еЕие других этatлонов и средств t!змерений с метрологическимц ха-

рактеристиками, не х}2(е указанных, и реtрешевньц к примеt{еяию в Российской Федера-

цltи.

2 ТРЕБОВЛНаЯ БЕЗОIIАСНОСТИ
При провелевпи поверкп яеобходимо соблюда!ъ:

- трсбоваппя бсзопасяости, которые предусматрпвают (Правила техвической экс-
пJryатации элсктоусmвовок потребrrг€лей)) и (мех(отраслевые правила по охраяе ц)уда
(правила безопасностп) при экспrryатациlr электроустаllовок)) ПОТ PM-Ol6-200l;

- указавия по то(EЕке ftзопасtiости, привсдеЕЕые в экспJryатационной док}trеrrта-
цt п tla этЕцоны и средства поверки.

К провсдсвию поверrо доIryскаются лица, озЕltкомлеltпые с руководством по экс-
плуатации Союсаm lt прошедшие ияструкIаж по технике безопас!lости.

з условItя повЕрки и подготовкА к нЕЙ
3.1 При провелевlш поверкп поверяемь!й првбор.лолжен бьпь устаяовлеп в рабочее

положеЕие с собJtюдеЕием тр€бовзяий безопасноств, пзложеtlных в р}товодстве по экс-
плуатalции.

3.2 Поверку сле.ryет проводrть при следующих усдовrlях:
. температ}та окружаоцего возд},ха от 15 до 25 'С;
. отttосительнаJl влzDкЕость от 30 до 80 7о;



. атмосферпое давление от 84 до 106,7 кПа.

3.3 Срлства поверки подrотавливalют к работе согласЕо указаниям, приведевЕьIм в
соответствующих эксплуатациоtlЕьtх докуl,!еЕтах.

4 IIРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
4.1 Вsешцшй осмотр

При прведешш ввепшего осмота должво быгь уставовлеllо соответствйе поверяе-
мого СоrоСаm следrющшл трýбованиям;

- ,le долlrйо быь MexallиllecKиx повреждепlтй корIryса, все надлиси должltы быть чЕт-
кими и ясвыми;
- прп накJIона,х корпуса прибора не долr(но быь постороtlних вяутренних ш},т$ов и
стуков.

4.2 Опробованше
4.2.I При опрбоваýЕЕ проверяется работоспособвость оргаfiов улравпеяия и всего

прибора согласяо руководству по эксплуатациl!.
4.2.2 fuя проверш УФ-каяа,'rа, СоюСаm устzlновить на расстоянии 2 м от воверхво-

ст1, этtцоtlпого изJryчатеJIя в виде модели АЧТ на одЕой оrrгической оси с цеЕтом эта-
лоЕllого изл)лlателя.

включить Сотосаm.
Вьmолвить на CoroCam след}.ющие уставовки:

- усплевие - l00 7о;

- коэффичиент масштабирваIrия - х2;

- порговое значение - l8 Уо;

- нlшолнение сигналов 2 кадра:
- Кусил. накопленных сигва,T ов - 50;
- автофокус - включеЕо УФ lr видео;
- эЕергия излуlепшl - подrый экрав;
- дрlтле функчии - выкл.

Задатъ на АЧТ теr,rперат}ту 950 'С и дохдаться вьD(ода АЧТ на рабочий рсжим.
Захрьпь объекгпв CoIoCam. Првести наблюдеttие за откляками имIryльсов lla д}lс-

плее прибора (мерlrающе тоти) и подсчЕгом числа этих t{мпульсоа.
Првести отсчет за всскоJIько периодов rtзмеревий и рассчllтатъ средIlее звачеЕпе.

Эго будсг собствевrьь,r пц,ъ{ом СотоСаm.

,Щалее открыть объекшв СоrоСшп п снова измерпrь cl}ejmee зflачение имIryдьсов.
Если на монrгоре Со!оСаm количсство импуrьсов измевйлось (по сравЕеЕЕю с за-

крытым объектиаом), то это означает, что УФ-кавал СоюСаm работоспособеЕ п Morolo
прводить измеревиrt_

Ec,Tl количество импульсов ве измевtlпось или их вообще нет, установггь Еа АЧТ
темпераryру 960 ОС (и тм да,rее до 1000 ОС через l0 "С) и наблюдать яа дисплее за колй-
чеством откляков имrrульсов и подсчетом значеяuй. Еачало отсчета, либо )aвеличеЕие в
показшfiях подсчsта имIryлъсов пря повышении темпераryры АЧТ от 950 "С до 1000'C
говорит о том, тго Согосаm работоспособен и можцо проводrь измерения.

Если па монитор СоrоСаm пе видtiо нцкаl<оi реакцци на повьlшение температ}ты,
лодвllть тý}t{псрацру АЧТ ещё яа l0 ОС и дшее, пока СотоСaчп Ее flачнет этот цодсчgI.

Оrсугствие откJIпков lrмпульсов фотовов, лпбо rх запоздаашее поя&пеltие прrl тем-
ператур АЧТ, превьшIающей 1000 "С, говорит лябо об ошибке в яастройка.х, либо о пе-

работоспособности УФ кавала дефекгоскопа и невозможвости дальвейшей поверrи СоIо-
Саm.



4.2.3 ,Щля прверки ИК-канала (для СоrоСаm 8) навестх Со!оСаm Еа любой объекг,
Появлсвие на дисплее термоФаммы и отсчет показаtrий о температ}ре говорит о работо-
способвости Ик-кавала согосаm.

4З Опреле.леппс относrtеJrьпой погрешпостп rlзмсреншй чпслs фотоltов
СоrоСаm установитъ на расстоянии 2 м от поверхлости АЧТ ва одtой оптЕческой

оси с цевтом этЕIлоЕного изл)^rателя. Задать на АчТ температуру 1000 оС и докдаться
вьDrода АЧТ t{a рабочий режям.

Првести измерения числа фотонов за несколько псрцодоа лзмер€Еий и рассщ{тать
средrес значение (за вычстом собственвых шуNfов, измеренцых в п. 4.2).

Измерсвия провссти при зЕачевЕях температуры, указаЕньD( в таблцце 2.

Таблица 2

Погреrшlость ЕзмереЕиfi числа фтонов бN дlя кахдой те!{псратурьь расФlцтать по

формуJIе:
N'* - N*

бN=-,l00о/о
N'"

гдс Nl.n - срлнее измерснное число фотояов, импульс/с;
N* - срднсе число фотовов, импульс/с.

Резупьтаты поверкr считilют положительяыми, если результаты цзмеревий срешего
числа фотоиов ве првыщ.lют значений, }тчlзавных в таблице 2, боле€ чеrб Еа + 15 Ой.

4.4 Опреде.rrеппе погрешшостп rt!мереrlпй рддпrцвоllt!ой теilперsтуры
Прводfrся то.rько дrя СоrоСаm 8

Определевие абсолопlой погр€швости измерениfi температуры проводrть яе мепее
чем в ч9тырех равномсрно распределенпых коштрльtlых тоtцах дЕацiвоЕа измереЕd
тем пературш, включая двс крайяих.

Измернхя прводягся на расстояниlr 2 м мему АЧТ и CoroCam.
ИзJrучаючýlо цовсрхность АЧТ совместить с цевтральttой областью термогра.rпш.
После устаriовления стацпонарного режима эталоl{ного t{зJryчателя Еа кФкдой теi,ше_

раry,ре rrе Mellee пrти раз измерить СоrоСаm радиационнуо темпераryру АЧТ. Очрлелить
ср€днее значецие радиациоЕвой температlры эталовllого изJrучаl,сrtя по термограмме tlcp

('С) с регом его излучательной способности и температуры радишцонпого фоца.
Погрешность 

^t 
(6) д'lя каждоfi темперsтуры, рассчитать по формулам:

(2)

Д= t|,o - t,o , "С

t'"p - t.p

6=-. l00 %
ti.p

(l)

(2)

ТемпеDатуDа АчТ- ос Среднее число фотошов, цмтrулъс/с
l000 от!доl0
l050 з0
l l00 l50
l l50 550
l200 2000
l250 6000
l з00 9500



rле ф - срлвее зЕачепие измере!яой температypы, ОС;

Ь - средцее значенrrе температуры этапонвого изrrучатещ ОС.

Результаты повсрки сttитают поло]китеJъЕымд, еýJIЕ погрешЕость s каждой точке,

рассчитаrltlая по формулам 2 или 3, не првышаеr + 2 ОС прп llзмеревпи темцературц от
мипус 20 до пrпос l00 r и + 2 % прл измерении температуры свьще [00 ОС,

5 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКП
Приборы, пршедшие поверку с поло)tитеJIьЕым рсзуJьтатомt tIризЕаIотсr годЕымп

ri доuускак}тся к прпмененпю.
Результаты поверки удосmверяртс.f, свцдетеJъством о поверке, заверяемым подпв-

сью пов€ритсrп ц знаком поверкI{.
Прн огричагельншl рзуrьтатах поверкп оформл{стýя взвещ€rrие о н€приюдвостп.

Р.А.Гофров

,Щ.А. Полобршсld

Начаrьпrк лаборторпи Nя,И2 /42(r/
Глапяr:й спеццаlпист ,-"z __.r'
по мсФологии лаборторши Nе 442


