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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящая методика распространяется на микроскоп конфокшlьный лазерный
LEXT OLS 4100 , зав. JrlЪ OLK41137, производитель Olympus, Япония (далее - микроскоп)
и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок.

Настоящая методика разработана в соответствии с РМГ 51-2002 к.Щокументы на
методики поверки средств измерений. Основные положенияD.

Интерва_гl между поверками - 1 год.

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Операции поверки
2.1.1 При проведении поверки выполняются операции, укчванные в таблице 1.

Габлица 1

наименование
операции

Номер
пункта

методики

Проведение операции
пDи повеDке

пеDвичнои периодическои
Внешний ocMoTD и пDовеDка комплектности 2.8.1 да да
Проверка работоспособности микроскоп4
подтверждение идентификации ПО 2.8.2 да да

Определение погрешности измерений линей-
HbIx рщмеров по оспZ 2.8.з да да

Определение погрешности измерений линей-
ньtх размеров в плоскости xy 2.8.4 да да

2.2 Средства поверки
2.2.| Прп проведении поверки должны быть применены средства измерений, при-

веденные в таблице 2.
Таблица2

Номер пунк-
та док}мента
по поверке

Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогатель-
ного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламенти-

рующего технические требования,и (или) метрологические и основные
технические характеDистики сDедства повеDки

2.8.з Мера ширины и периода специчrльная МШПС-2.0К (Номинальное значение
шага шЕговой структуры меры (W) 2,0 мкм, .Щопустимое откJIонение от но-
мин.tльного значения шага шаговой структуры, не более, t 0,05 мкм; ,Щиа-
пtвон значений ширины верхнего основания выступов в шаговьIх структу-

рах меры (Ь") 10 + 500 нм; .Щиапазон значений высоты выступов в шаговьIх
структурах меры (Н) 100 +1400 нм; Пределы допускаемых значений абсо-
лютной погрешности определения рчtзмеров bu, Н, не более, * 2 нм)

2.8,з Набор мер длины концевых плоскопараплельных по ГОСТ 9038-90 (номи-
нtlльные значения линейньж размеров от 0,5 до 100 мм. р€вряд 4, класс 4)

2.8,4 Объект-микрометр ОМ-О (.Щлина основной шкзu-Iы, мм 1+0,0005; Количе-
ство интервалов основной шкttлы 200; .Щопуск расстояния между середина-
ми соседних штрихов первых 10 интерва-пов основной шкалы, мм +0,0003;

Пределы допускаемой абсолютной погрешности оМ, мм +0,000l)

2.2,2При поверке могуг использоваться друпде средства измерений не приведённые в
перечне (таблица 2), но обеспечивающие определение (контроль) метрологических харак-



теристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью, Все средства измерений
должны иметь действующие свидетельства о поверке.

2.2.З Пере,мсленные средства поверки доJDкны работать в HopмilлbнbD( дш них услови-
ль оговоренньD( в соответствующей нормапвной докуr,rентации.

2.3 Требования безопасности
2.3.1 При проведении поверки должны быть выполнены все требования безопасно-

сти, указанные в РЭ на микроскоп, меры, этitлоны и средства измерений.
2.З.2 Все работы с микроскопом должны производиться техническим персон€lJIом,

прошедшим инструктiDк по технике безопасности при работе с электроустановками до
l000 в.

2.3.3 Эксплуатация средств измерений при поверке микроскопа должна произво-
диться в соответствии с кПравилами технической эксп.тryатации электроустановок потре-
бителей> и кМежотраслевые правила по oxpilнe труда (правила безопасности) при эксплуа-
тации электроустановок, <Электромагнитные поJIя в производственньD( условиях).

2.4 Требования к помещению
2.4.1 В помещении, в котором проводится поверка, не должно быть источников

электрических и магнитньIх полей, а также механических вибраций, которые могут по-
влиять на результаты измерений.

2.5 Требования к квалификации поверителей
2.5.1 К проведению поверки допускаются лица:
- прошедшие обl^rение и имеющие соответствующую профессионЕ}льную подго-

товку;
- изгIившие руководство по эксплуатации поверяемого микроскопа и методику его

поверки.
2,5.2 Щля проведения поверки необходимо дополнительно ознакомиться с эксплуа-

тационными документtlпли на меру ширины и периода специальную МШПС 2.0К, меры
концевые плоскопараJIлельные, объект-микрометр ОМ-О.

2.6 Условия поверки
2.6.1При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающей среды, ОС 20 + З;
- относительнаrI влажность воздуха, Ой, от 40 до 60;
- атмосферное давление, кПа 101 + 4;
- напряжение питающей сети переменного
тока частотой (50 * 1) Гц, В 220 +22.
2.7 Подготовка к поверке
2.7. l Подготовку микроскопа к работе проводят в соответствии с его руководством

по эксплуатации.
2.7.2 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготови-

тельные работы:
- клеммы зtвемления микроскопа соединить с шиной заземления;
- подготовить средства поверки и вспомогательное оборулование, применяемые

при поверке, в соответствии с их эксплуатационной документацией;
- соединить шнуры питания элементов микроскопа с питtlющей сетью.
2.7.3 Выдержать микроскоп вкJIюченным в течение 10 минут.

2.8 Проведенпе поверки
2.8.1 Внешний осмотр и проверка комплектности

2.8.1.1 При проведении внешнего осмотра и проверке комплектности должно быть
установлено соответствие микроскопа следующим требованиям:

- нilличие товарного знака изготовитеJIя, порядковый номер, год изготовления;



- прочность закрепления, плчlвность действияи обеспечение надежности фиксации
всех органов управления;

- соответствие функционЕ}льному нвначению и четкость всех надписей на органах

управления и индикации;
- наружнaUI поверхность не должна иметь следов механических повреждений, кото-

рые могут влиять на работу микроскопа;
- чистота и целостность рд}ъемов;
- соединительные провода должны быть испрiшными;
- комплектность микроскопа: микроскоп конфокальный лазерный LEXT OLS 4100,

руководство по эксплуатации, методика поверки.
2.8.|.2 Результаты внешнего осмотра и проверку комплектности микроскоrrа счи-

тать положительными, если выполняются все вышеперечисленные требования.

2.8.2 Проверка работоспособности микроскопа, подтверждение идентифика-
ции программного обеспечения

2.8.2.| При определении работоспособности микроскопа необходимо соблюдать
требования мер безопасности при работе с микроскопом. После включения микроскопа
проверяется его общая работоспособность в соответствии с Руководством по эксплуата-
ции.

2.8.2,2 На рабочем столе ПЭВМ нажать на иконку программного обеспечения (ПО)
микроскопа, при этом откроется активное окно управления микроскопом.

2,8.2.З После запуска аппаратной части и ПО производится автоматическrul про-
верка функционttльньD( узлов и прогрaммной части системы. При возникновении каких-
либо ошибок работы ПО или неполадок в аппаратной части, ПО вьцает сообщение об
ошибке с укrзанием аппаратного узла или прогрaммного комrrонента, имеющего сбой. В
случае отсутствия таковьrх сообщений система находится в исправном состоянии и готова
к работе.

2.8.2.4 Используя .rлгоритм вычисления цифрового идентификатора (по ГОСТ Р
З 4.1, I -9 4), опроделить общую контрольную сумму файла dEXT-OL 54. ехе>

Результат поверки явJuIется положительным, если пол)ченная контрольнtш сумма
соответствует сведениям, приведенным в описании типа на прибор

(2еlЗ8сl2а2d3 05402d5b5 l c4ad7 З 49 5Ь682667 f5ЗЬ2З 4а2| 47 ебl 4ЗЗ 418еЗ7 а2).

2.8.3 Определение погрешности измерений линейных размеров по оспZ

Определение погрешности измерений линейньrх размеров по оси Z осуществJuIется
методом прямьж измерений с использованием меры ширины и периода специальной
МШПС-2.0К и набора мер длины концевых плоскопараллельных по ГОСТ 9038-90.

2.8.3.1 Последовательно устilновить меру МШПС-2.0К и концевую меру (номи-
нальное значение линейного pzшMepa 0,5 мкм) на предметный столик микроскопа и произ-
вести не менее l0 измерений высот каждой меры.

2.8.З,2 Определить абсолютную погрешность измерений высоты меры по формуле:

ЬН - Нном- Hi,

где Hno" - номинЕIльное значение высоты (линейного размера) установленной меры;
Н; - рез}льтат i-го измерения высоты меры, мкм.

Результаты измерений и расчетов занести в протокол.

(1)



Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной погреш-

ности измерений линейных размеров по оси Z находятся в диtlпzlзоне + 0,1+ * t' - изме-

ряемtul длинна, мкм).

2.8.4 Определение погрешности измерений линейных размеров в плоскости
хY

Опредепение погрешности измерений линейньж рд}меров по осям сканирования Х
и Y осуществляется методом прямьгх измерений с использованием объект-микрометра
ом-о.

2.8.4.| Необходимо установить объект-микрометр на предметный столик микро-
скопа.

2.8.4.2 Последовательно провести измерения номинальньD( piвMepoB объект-
микрометрq указанньrх в таблице 3, вдоль осей сканирования Х и Y. Объектив для прове-

дения измерений конкретньtх номинчlльньD( рtвмеров необходимо использовать согласно

таблице 4.

2.8.4.З Определить относительную погрешность измерениЙ линеЙньгх размероВ по

осям сканирования Х и Y (лля кажлого размера) по формуле:

дL =%1х100%о, Q)

где L"o, - номинtlльное значение рiвмера объект-микрометра, укчванное в таблице 3;

Li - результат i-го измерения размера объект-микрометра, мкм.
Результаты измерений и расчетов занести в протокол.
Результаты поверки считать положительными, если значения относитеЛЬНОЙ ПО-

грешности измерений линейньrх размеров по осям сканирования Х и Y находятся в диапа-
зоне *50%.

3 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

З.1 Результаты поверки оформляются протоколом, в котором укчrзывается соответ-

ствие метрологических характеристик предъявляемым требованиям. Протокол хранится в

организации, проводившей поверку. Форма протокола приведена в Приложении.
3.2 Микроскоп, удовлетворяющий требованиям настоящеЙ методики, считается

пригодньIм для применения. При положительньtх результатах поверки оформляетСя сВи-

аблица 3. )актеDистики объективов
Объектив, увеличение Номинальное значение ршмера объект-микрометра, мкм

20х
80
з00
600

50х

30
lз0
250

l00x
l5
60
|20
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Приложение
(рекомендуемое)

Форма протокола поверки микроскопа конфокальноrо лазерного
LEXT oLS 4100

протокол повЕрки }lъ

20 г.

Микроскоп ко
Принадлежит

нфокальный лазерный LEXT OLS 4100, заводской JtlЪ

Предприятие-изготовитель: KOlympus Соrроrаtiоп>>, Япония.
1.условия пове

Температура, "С

Атмосферное давление, кПа
относительнаrI влажность, ой

Напряжение питающей сети, В
Частота питающей сети, Гц

2.Видповерки: первичнЕuI, периодическаrI, после ремонта (нужное полчеркнуть)
3. Методика поверки: в соответствии с документом <<Микроскоп конфокальный ла-

зерный LEXT OLS 4100. Методика поверки).
4. Средства поверки:
5. Операции поверки:
5.1 Внешний осмотр и проверка комплектности:
Вывод:
5.2 Проверка работоспособности микроскопа, проверка прогрtlммного обеспечения:
Вывод:

ии линеиньIх ло оспZ
Абсолютная погрешность измерений

линеиньtх впоосиZ
значение высоты
(Н"о") установ-
ленной меры по ТД (Нном), мкм



Вывод:
5.4 Определение погрешности измерений линейньж piвMepoB в плоскости XY

Вывод:

Микроскоп конфокальный лазерньй LEXT OLS 4100, заводской номер
соответствует, не соответствует предъявленньIм требованиям (нуэtсное поdчеркнуmь).

Поверку проводил

Объектив,
увеличение

номина.гlьное
значение разме-
ра объект-
микрометра,
мкм

Измеренное
значение по
оси Х, мкм

Измеренное
значение по
оси Y, мкм

относительная
погрешность
измерений ли-
нейных piвMe-
DOB ПО ОСИ Х

относительная
погрешность
измерений ли-
нейных разме-
DOB ПО ОСИ Y

20х
80

з00
600

50х
з0
lз0
250

l00x
15

60
lz0


