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Настоящая методика поверки распространяется на систему автоматизированную
информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС
ПС220 кВ <НЗБ> и устанавливает порядок проведения первичной и периодической поверок
ее измерительньгх каналов (далее по тексту - ИК).

,Щопускается проведение поверки отдельньtх ИК из состава АИИС КУЭ.
Интервал между поверками четыре года.
Система автоматизированнzш информационно-измерительнzul коммерческого учета

электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ <НЗБ> (далее по тексту - АИИС КУЭ)
предншначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки,
хранения и передачи полученной информации. Полученные данные и результаты измерений
могут использоваться дJUI коммерческих расчетов и оперативного управления
энергопотреблением на ПС 220 кВ (НЗБ) ПАО кФСК ЕЭС>.

.Щопускается поверка отдельньD( измерительньIх каналов, входящих в состав
АИИС КУЭ, с укшанием в приложении к свидетельству о поверке перечня поверенньrх ИК.

Замену отдельньIх технических компонентов допускается проводить без

дополнительной поверки ИК, если устанавливаемые компоненты поверены и их
метрологические характеристики (далее - МХ) совпадают с зilменяемыми.

В состав ИК системы входят измерительные компоненты, приведенные в описании
тила АИИс кУЭ

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, укtванные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции
Номер

пункта Н.Щ

по поверке

Обязательность проведения
операции при

первичной
поверке

периодической
поверке

l. Подготовка к поверке 6 Да ,Ща

2. Внешний осмотр 7.| Да Да
3. Поверка измерительных компонентов
Аиис куэ 7.2 Да Ща

4. Проверка счетчиков электрической
энергии

7,3 Да Да

5. Проверка УСПЩ 7,4 Да Ща

6. Проверка функционирования сервера
Аиис куэ 7.5 Да Да

7. Проверка нагрузки вторичньгх цепей
измерительных трансформаторов
напряжения

7.6 Да Да

8. Проверка нагрузки вторичньж цепей
измерительньж трансформаторов тока

7.7 Да Да

9. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиком

7.8 Да Да

10. Проверка хода часов компонентов
Аиис куэ 7.9 Да Да

l 1. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

7.10 Ща Да

12. Оформление результатов поверки 8 Да Ща
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методикЕlп,lи поверки, указанными в описаниях типа на
измерительные компоненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства измерений

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

3.1 К проведению поверки Аиис куэ лоrryскают поверителей, аттестованных в

соответствии с ПР 50.2.0|2, изrIивших настоящую методику поверки и руководство по

эксплуатации на Аиис куэ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее

1 года.
3.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньж трансформаторов тока, входящих

в состав Аиис кУЭ, осуществляется персонаJIом, имеющим стаж работы по данному видУ

измерений не менее 1 года, изrrившим документ кМетодика выполнения измерений

мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации)) и прошедшиМ

Обl"rение по проведению измерений в соответствии с укшанным документом. Измерение
проводят не менее дву( специшIистов, один из которых должеЕ иметь удостоверение,
подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.

3.3 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения,

входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персонirлом, имеющим стаж работы пО

данному виду измерений не менее 1 года, изrIившим документ <<Методика выполнения
измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации) и

прошедшим обуrение по проведению измерений в соответствии с укiванным докуN{ентом.

Измерение проводят не менее двух специtlлистов, один из которых Должен иМеТь

удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой пО

Jф п/п наименование
Номер пункта
НД по поверке

l Термометр, диапазон измерений от минус 40 до плюс 50 ОС,

пределы допускаемой погрешности + l ОС 6

2
Вольтамперфазометр, диапЕвон измерений от 0 до 10 А, предел

допускаемой относительной погрешности * 1,5 О/о
6

3

Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с

утвержденным документом кМетодика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях
эксплуатации>

,7.7

4

Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с

утвержденным документом кМетодика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях
эксплуатации)

7,6

5

Средства измерений падения напряжения в линии соединении
счетчика с ТН в соответствии с утвержденным докуý{ентом
<Методика выполнения измерений падения напряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях
эксплуатации)

,7.8

6
Переносной компьютер с ПО оптический преобразователь для

работы со счетчикап{и системы
7.з

7 Радиочасы кМИР РЧ-01) 7.9

П р uM е ч а н u е -,Щопускаеmсяпрuл|ененuе dpyetх ocчon+btx u вспомоzаmельных среdсmв поверкu

с меmролоеuческltJчru харакmерuсmuкаJуru, обеспечuваюlцuлru mребуемьtе mочноСmu uЗМеЦУЦ.
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электробезопасности не ниже IV.
3.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным

трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется
персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим
документ кМетодика выполнения измерений потерь напряжения в линиях соединения
счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации) и прошедшим обl^rение
по проведению измерений в соответствии с укд}анным докуN{ентом. Измерение проводят не
менее двух специаJIистов, один из которьгх должен иметь удостоверение, подтверждЕlющее
право работы наустановках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При tтроведении поверки должны бьrгь соблюдены требования безопасности,

установленные ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ |2,2.007.3, кПравилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей>>, <Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей>, кМежотраслевых правил по охране труда (правил
безопасности) при эксплуатации электроустановок> ПОТ РМ-016 (РД 153-34.0-03.150), а
также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и
счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.

4.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и
оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ |2.2.00З, ГОСТ 12.2.007.З,
гост 12.2.007;7.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации,
нормированным в технической докуплентации, но не вьD(одить за нормированные условия
применения средств поверки.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 .Щля проведения поверки представJuIют следующую доку!{ентацию:
- руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительньD( компонентов, входящих в ИК, и

свидетельство о предьцущей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);
- паспорта-протоколы на ИК;
- рабочие журнaлы АИИС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям

эксплуатации за интервал между поверкЕllvrи (только при периодической поверке).

6.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
-проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонi}ла энергообъектов к местам установки измеритепьньD( трансформаторов, счетчиков
электроэнергии, УСПД; по ршмещению этtlлонов, отключению в необходимьш слrluшх
поверяемых средств измерений от штатной схемы;

-проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности
поверочньгх работ в соответствии с действующими правилЕlми и руководствами по
эксплуатации применяемого оборулования ;

_ средства поверки вьцерживЕlют в условиях и в течение времени, установленньIх в

нормативньD( доку]!{ентах на средства поверки;

- все средства измерений, которые подлежат зiвемлению, должны быть надежно
заземлены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру зtвемления должно
производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.
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7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
7.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимьIх повреждений

измерительньrх компонентов, наличие поверительных пломб и клейм.
7.1.2Проверяют размещение измерительньD( компонентов, правильность схем

подключения трансформаторов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии;
правильность прокJIадки проводньп< линий по проектной докуллентации на АИИС КУЭ.

7.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически
использованньIх измерительньIх компонентов типам и заводским номерам, укtванным в

формуляре АИИС КУЭ.
7.1.4Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючениrI

проводньгх линий.

7.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют нttличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех

измерительньIх компонентов: измерительньIх трансформаторов тока и напряжения,
счетчиков электрической энергии, УСП,Щ. При обнаружении просроченньIх свидетельств о

поверке измерительньD( компонентов или свидетельств, срок действия которых близок к
окончанию, дальнейшио операции по поверке ИК, в который они входят, выполняют после
поверки этих измерительньD( компонентов.

7.3 Проверка счетчиков электрической энергии
7.3,1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовых

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют нtlличие докуп{ентов
энергосбытовых организаций, подтверждающих правильность подключения счетчика к
цепям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз. При отсутствии таких
документов или нарушении (отсугствии) пломб проверяют правильность подкJIючения
счетчиков к цепям тока и напряжения (соответствие схем подкJIючения - схемам,
приведенным в паспорте на счетчик). Проверяют последовательность чередования фаз с
помощью вольтtlп,{перфазометра. При проверке последовательности чередования фаз
действуют в соответствии с указаниями, изложенными в руководстве по его эксплуатации.

7.3.2 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или
предупреждений, прокрутку парап,lетров в заданной последовательности.

7.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью
переносного компьютера. Оптический преобразователь подкJIючают к любому
последовательному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по

установленному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если получен отчет,
содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.

7.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике кЕrлендарной дате (число,

месяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного компьютера
через оптопорт.

7.4 Проверка УСПfl
7.4.1 Проверяют нzIличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовых

организаций на УСПД. При отсрствии или нарушении пломб проверяют правильносТь
подсоединения УСП.Щ.

7.4.2 Проверяют прЕlвильность функчионирования УСПД в соответствии с его

эксплуатационной документацией с помощью тестового програп,Iмного обеспечения.
Проверка считается успешной, если все счетчики опрошены УСП,Щ и нет сообщений об

ошибках.
7.4.3 Проверяют прогрaммную защиту УСПД от несанкционированного доступа.
7.4.4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации

измерительных трансформаторов, хранящихся в памяти УСПД.
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7.5 Проверка функционирования сервера АИИС КУЭ (АРМ или сервера)

7.5.1 Проверка защиты и идентификация прогрzlммного обеспечения.
Проверка Щифрового идентификатора прогрtlп,Iмного обеспечения происходит на

сервере, где установлено СПо ИВк АИИС кУЭ ЕНЭС кМетроскоп)).

обеспечен

Для проверки ну}кно запустить менеджер файлов, позвоJuIющих производить
хэширование файлов (например, UnTeal Соmmапdеr v0.96). В менеджере файлОв,
необходимо открыть катzrлог и вьцелить файлы, содержащиеся в таблице 3..Ща-тlее в закладке

Файл Главного меню выбрать команду Просчитать хэш. В результате полУчим
соответствующий выделенному файлу - файл, содержащий код MD5 в текстовом формате.
При этом наименование файла MD5 строго соответствует наименованию файла, ДJIя

которого проводилось хэширование.
7.5.2 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
7.5.3 Проверяют глубину хранения измерительной информаuии в серВере

Аиис куэ.
7.5.4 Проверяют защиту программного обеспечения на сервере АИИС КУЭ ОТ

несанкционированного доступа. .Щля этого запускают на выполнение прогрtlп,lму сбора

данных и в поле (пароль) вводят неправильный код. Проверку считilют успешной, если при
вводе неправильного пароля прогр€lмма не рчврешает продолжать работу.

7.5.5 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают сервер и снимают
аппаратную защиту (отсоелиняют кJIюч от порта сервера). Включают сервер, загрУЖЬт
операциоНную систему и запуск.lют программу. Проверку считают успешной, если полrIено
сообщение об отсутствии ((ключа защиты).

7.6проверка нагрузки вторичньш цепей измерительных трансформаторов
напряжения

7.6.1 Проверяют нttличие и сохранность пломб поверительньD( и энергоснабжающих
организаций на кJIеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком,

ПроверяЮт наличие докуIuентов энергосбытовьrх организаций, подтверждaющих
правильность подключения первичньж и вторичных обмоток Тн. При отсугствии таких

документов или нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подкJIючениJI

первичных и вторичных обмоток ТН.
7,6.2Прч проверке мощности IIагрузки вторичных цепей ТН необходимо убедиться,

что отклонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке cocTaBJUIeT не

более *10 % от Uцgl,а.
Измеряют мощность нагрузки тн, KoTopiUI должна находиться в диапазоне

(0,25- 1 ,0) 
,SHoM.

измерение мощности нагрузки вторичных цепей Тн проводят в соответствии с

аттестованной в установленном порядке методикой измерений.

ПрuJу|ечанuя:
1 ,Щопускаеmся uзмеренuе Jilоulносmu на2рузкu вmорuчньlх цепей ТН не провоdumь,

есл11 mакuе uзмеренuя провоduлlлсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй

uзмерumеЛьньtЙ KaHalt в mеченuе uсmекаюulеzо uнmервала меuсdу поверксlJуlu сuсmемы.

Резульmаmы проверкu счumаюm полоilсumельнымul, еслu паспорm-проmокол поdmверэюdаеm

выполненuе указанноzо Bblute условuя dля ТН.

аблица 3 - Идентификационные данные модулей прогрtlммного оОеспечения
Идентификационные данные (признаки) Значение

l )
идентификационное нtмменование По СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС <Метроскоп>

Номер версии
(идентификационный номер) ПО

1.00

Цифровой идентификатор ПО D2з зЕD63 937 027 47 769A45DE8E67B5 7Е

,Щругие идентификационные данные, если
имеются
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2,Щопускаеmся Jйоulносmь наерузкu опреdеляmь расчеmныit пуmем, еслlt uзвесmньt

BxodHbte (прохоdньtе) uмпеdансы всех усmройсmв, поdключенных ко вmорuчньtм обмоmкам
uзме рumе льньlх mр ан с ф орллаmо р ов.

7.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
7.7.1 Проверяют наJIиЕIие документов энергосбьIтовых организаций, подтверждtlющих

правильность подключения вторичньD( обмоток ТТ. При отсутствии таких докуil{ентов
проверяют правильность подкJIючения вторичных обмоток ТТ.

'7.7,2Измеряют мощность нагрузки вторичньгх цепей ТТ, которая должна находиться
в диапазоне (0,25-1,0) SHoM. .Щля трансформаторов с номинальными вторичными нагрузками
|; 2; 2,5;3; 5 и 10 В.А нижний предел вторичных нагрузок - 0,8; |,25; |,5; 1,75; 3,75 п
З,75 В.А соответственно.

Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с аттестованной в

установленном порядке методикой измерений.

Прuмечанllя:
1 ,Щопускаеmся uзмеренuе моlцносmu наzрузкu вmорuчньtх цепей ТТ не провоdumь, еслu

mакuе uзмеренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй ИК в

mеченuе uсmекаюлцеео uнmервсlла меuсdу поверкамu сuсmемьl. Резульmаmьt проверкu
счumаюm полоuсumельньlмu, еслu паспорm-проmокол поdmверuсdаеm выполненuе указанноZо
вьпае условuя dля ТТ.

2lопускаеmся Jуlоtцносmь наzрузкu опреdеляmь расчеmным пуmем, есл1l ulвесmньl
BxodHbte (прохоdньtе) uмпеdансь, всех усmройсmв, поdключенньlх ко вmорuчньtм обмоmкаJй

тт.

7.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН
и счетчиком

Измеряют падение напряжения Un в проводной линии связи для каждой фазы пО

утвержденному документу <методика выполнения измерений падения нtlпряжения в линии
соединенИя счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации). Падение
напряжения не должно превышать 0,25 Ой от номинilльного значения на вторичноЙ ОбМОТКе

тн.
Прuмечанuя:
1 ,Щопускаеmся uзл4еренuе паdенuя напрюlсенuя в лuнuu соеOuненuя счеmчuка с ТН не

провоdumь, есл1l mакuе uзллеренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколоВ на
dанньtй ИК в mеченuе uсmекаюlцеlо uнmервала межdу поверкамu сuсmемьl. Резульmаmьt

проверкu счumаюm полоuсumельньlмl4 еслu паспорm-проmокол поdmверэюdаеm выполненuе

указ анн о z о выlае mре б о в анuя.
2,Щопускаеmся паdенuе напряэtсенuя в лuнlJu соеduненuя счеmчuка с ТН опреdеляmь

расчеmньlл4 пуmем, еслu uзвесmны парсlаулеmры провоdной лuнltu связu 11 сuла элекmрuческоzо

mока, проmекаюulеzо через лuнuю связu.

7.9 Проверка хода часов компонептов АИИС КУЭ
7.9.I Включить радиочасы кМИР РЧ-0l), принимающие сигнЕlлы спутниковой

навигационной системы Global Positioning System (GPS). Сверить покiвания радиоЧаСОВ с

показаниями часов УСПД, счетчиков и ИВК, и определить поправки: Дtlубпд Дt1."; (ГДе i -
номер счетчика), Аttивк.

7.9.2 Спустя 24 ч распечатать журнttл событий всех компонентов системы, имеюЩих
встроенные прогрzlп,Iмные часы (успд, счетчиков и ивк) вьцепив события,
соответствующие синхронизации часов Усп.щ, счетчиков и Ивк. Определить поправки:

Дtzуспд Дt2..,i (где i - номер счетчика), Аtzивк. Рассчитать суточный ход часоВ УСПД,
счетчиков и ИВК как разность поправок: Ад1: Atz - Att

Считать, что проверка прошла успешно, если ход часов компонентов АИИС КУЭ Не

превышает +5 с/сут .



л.сr Jifg 8
вссго лrrсюв 8

7.10 Проверкi отс}тgгвпя ошнбок шttформаццоппого обмеяа
Операщя проверки отс}тствия оtчибок пвформачионного обмеца предусм8тривает

эксперI'tмеlflirльЕое полгверждецие шlеtlтичвостЕ чЕсловой измерштеJIыrой I{нформации в
счетчиках элечрrп!ескоfi энергЕп (исходlая информаrrия), и памяти централъrrого сервера"

В момеrг првсрки в€е техЕпtIескпе средстэа, Еходящпе в прверяемьй ИК, доJD{сБI
бьгть включеяы-

7.10.1 На сервере сllстемы распсчацrв.lют зЕачения акгцвЕой и реаrrи8цой
элекФической энерrии! зар€гистирвirнные с 30-ти мивlтвьш ttнтgрвалом за поляые
предшеств),lоще дяю проверки супси по всем ИК. Проверяют вlшичие д.tяпьD<,

соответств}тоцЕх каждому ЗO-ти мияугному иrrгервалу врсмени. Прпуск дашьD{ Ее

допускается за пскJIючением случаев, когда этот прпуск был обусловлев откпючсни€м ИК
Ели устраяеЕБшtl отказом какого_.rибо компонента системы.

7.10.2 Распечатывают ж}?ндr собьпий счсrика и УСЦД и отмечalют момеЕты
Еар},lцениJl связи мех(ду измеритеrыlыми компоI!еЕтамr системы. Прверяют сохрiшность
измеритеJьЕой шформачии в памrrи УСГUI и сервере системы на тех пЕтервалах врсмем, в
течение которого была нарушеЕа связь.

7.10.3 Распечатывают на сервере профиль нагррки за полные супg,
предшествуюIцие дцю поверкй. Используя переIrосвой комIъIотер, счптывatют lrepg]
оптопорт прфяль вагруJкц за те же супсц! храЕяIцrйся а паiдяти счетtвка. Ралшше
значепиfi аюшsвой (ракгивпой) моцшостп, храЕщейся а памяIи счегика (с учетом
коэффициеrюВ трансформаш ЕlмерктеIьшл( таясфорrчаторв) и базе паrтккх

цснтаJIьпоm сервера не дошюiо превышать двух едиtшц младшого ра]ряда }лттеЕаого
зяачевия.

7.10.4 Рекомеядуется вместе с проверкой по п. 7.10.3 сличать покiц}щlия счетчrrка по
аrсгивrlоfi и реакшвЕой элекгрrtческой энергви стрго в коtlце поlIучаса (часа) и сравЕцвать с

даяЕыми, зарешстрйроаанвыми в сервере системы д.пя того же момеЕта времеви. Дя этого
визуаJIьно ппl с помощью переЕосвого компьютера через оптолорт считывllют покдlаllшl
счетчика по ltKTEBBofi }l реаrгIвЕой элекФической эвергии и сравЕrвают эти даlttlые (с
yreToM коффичиевтоs тр8нсформации измерштельцъD( травсформаторов), с показаrlиямЕ
зареrистрироваЕЕыми в сервере системы. РасхохдеЕие яе должно превышать две едшп{цы

младшего разряда.

Е ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При Еоложrтгельttьц р€зультатах поа€ркп вшlается сввдетеJБство о поверке в

соответствиц с приказоri Мrнцстсрства прмыцUtеЕвости и торговJи РосrЕйской Федерацrи
Ngl815 от 02.07.2015 г.

8,2 Знак поверки вatttосится в соотвЕтствии с ItрЕказом Министертва
IrромыпrлеЕяостп и торговли Российской Федерациц ]Ф l815 от 02.07.2015 г.

8.3 При отрлчательЕьD( р€зультатах поверl@, вьиалсвньй при внешнем осмоlрс,
опрбовалив, ши выполнеЕrи операrшй поверкх, вьцается ltзв€щсцие о llепригоJIпости в

соответствии с приказом МЕшсIерства прмыIrшенцости }t ToprcBrEr Россdской
Ф€дерации Ngl8l5 от 02,07.2015 г.

ФБУ (Pocтefi-MocкBa,)
Зам. НачаJьsика центра Ng 500 В. Дсев


