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ввЕдЕниЕ
Настоящая методика поверки распространяется на контроллер измерительный про-

граммируемыЙ серии SICAM АК 1703 АСР зав. JtlЪ ВF1503514835 (далее - контроллер) и
устанавливает периодичность, объем и порядок первичной и периодических поверок.

При проведении поверки необходимо пользоваться Руководством по эксtIлуатации
контроллера ЩУП.Ч.001 0-1 5.274-З8.001.И.

При наличии соответствующего зiulвления от владельца средства измерений допуска-
ется проведение поверки отдельных измерительньIх каналов контроллера.

Интервал между поверками - 2 года.
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1. опЕрАции повЕрки

1.1. При проведении поверки комплекса должны быть выполнены операции. ука-
занные в таб-цице l.

Таблица 1

Наименование операций Номер пункта методики поверки

Внешний осмотр 6.1
Опробование 6.2
Проверка диапазонов и определение основных
приведенных погрешностей
измерений/воспроизведения
Проверка соответствия ПО идентифлIкацион-
ным данным 7

Оформление результатов поверки 8

2. срЕдствА повЕрки
при проведении поверки контроллеров должны быть применены следующие
средства измерений:
Калибратор универсальный H4-17,
воспроизведение си.ltы tlостоянного тока, предел 20 мА, + (0,004 % I + 9,g9g5 YoI")
(Регистрацl.tонный Nq 46628-1 1 );
Магазин сопротивления Р483 l. от 10-'до 106 ом, кл. 0.02
(Регистрационный Jф 385 1 0-08);
Вольтметр универсальный чифровой GDM-7826l
иЗМерение сиЛы посТоянного Тока. ПреДел 100 мА"+ (0"05%I"+0,005o%I,,)

(Регистрационный Ns 52669-1 З)

Термометр стеклянный тл-4, длlапазон измерений от 0 до 50 "с. цена деления 0,1 оС.

Гигрометр BLIT-2, диапrвон изN,Iере}{!Iя влажности or, 20 до 90 Yо rryИ Т'емпературах
от 15 до 40 ОС, K;r.1.

Барометр - анероид БАмм, диапазон измерений от 600 до 790 мм рт. ст., + 0,8 мм рт. ст.
Примечания. 1. Все перечис.]1енные средства изп,tерений должны быть технически ис-

правItы и своевременно поверены.
2. !опускается замена указанных средств измерений на другие типы,

обеспечивающие определение метрологических характеристик поверяемых срелстt] измере-
гtий с требуемой точностью.

З. ТРЕБОВАНVIЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
К поверке контроллеров допускаются работники государстВенных и ведоN{ственных

метрологических органов, аккредитованных на право поверки данного средства измерения,
ИМеЮЩие право самостоятельного проведения поверочных работ на средствах измерения
электрических велиЧин, ознакОмивllIиеся с Руководством IIо эксплуатации контроллера и
настояIцей методикой.

4. ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИ

4.1. ВСе операции поверки, предусмотренные настояIцей методикой поверки,
экологически безопасны. ПрлI их выполнениII проведение специальных защитньIх N,Iероприя-
тий по охране окружаIощей среды не требуется.

4.2. При выпоJIнениII операций поверки контроллеров доля(ны соблюдаться тре-
бования технической безопасности, регламентированные:

ГОСТ l 2. 1.030-8 1 "Электробезопасность. Защитное заземление, зануление".



Правилами технической эксплуатации электроустановок потребитеп.О 
" npu1

вилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
Всеми действуюшими инструкциями по технике безопасности для конкретного

рабочего места.

5. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКИ К НЕЙ

5.1. При проведении операций поверки контроллеров должны соблюдаться сле-
дующие условия:

диапазон температуры окружающего воздуха,ОС .......от 15 до 25
относительнаrI влажность воздуха,О/о. ...........до 80
диапазонатмосферногодавления,кПа. ...от84до 106
напряжение питания от сети постоянного тока, В. . . . . от 2 1 0 до 2З5

5.2. Перед началом операций поверки поверитель должен изучить Руководство
по эксплуатации контроллера.

5.3. Все средства изN{ерений, предназначенные к использованию при выполнении
поверки, включаются в сеть 220 ts.50 Гц и находятся в режиме прогрева в течение времени,
укrванного в их технической документации.

6. провЕдЕниЕ повЕрки
6.1. Внешний осмотр
6.1.1. При проведении внешнего осмотрадолжно быть установлено соответ-

ствие контроллера следующим требованиям.
6.1.1.1. Контроллер должен соответствовать заводскому номеру и комплекту

поставки (включая эксплуатационную документачию).
6.1,|.2. Механическиеповреждениянаружныхчастейконтроллера.дефекты

лакокрасочных покрытий, способные повлиять на работоспособность или метрологические
характеристики, должны отсутствовать.

6.1 .1 .3. Маркировка и надписи должны быть четкими. хорошо читаемыми.
6.1.1.4. Резluьтаты внешнего осмотра считаются положительными, если при

проверке подтверждается их соответствие требованиям п.п.6.1.1.1. - 6.1.1.3.

6.2. Опробование.

Опробование работы контроллера выполняется следующим образом.
На вход выбранного ИК подать сигнЕUI, соответствующиЙ ориентировочно 70 О/о диапазона
входного сигн€}ла. Наблюдать соответствующую реакцию на экране монитора компьютера.

6.3 Проверка диапазонов и определение основных приведенньж погрешностей
измерений/воспроизведения

6.3.1 Проверка диапазона и определение основной приведенной погрешности изме-
рений силы постоянного тока.

- ко входу контроллера подключают калибратор универсальный Н4-17 в режиме воспро-
изведения силы постоянного тока;

- выбирают 5 точек IBx i , р8вномерно распределенных в пределах диапазона измерений;
- последовательно устанавливают на выходе Н4-1'7 выбранные значения Ir*1;

- снимают с экрана монитора РС (с установленным сервисным ПО Toolbox II V5.0), под-
ключенного к сервисному порту контроллера измеренные значения силы постоянного тока
Iизм i]

- для каждого значения Ir* i вычисляют приведённую погрешность измерений yl
по формуле

Yi 
: (I вх i - I изм i)/ (I.o* - I.in) ,100 % ,

где I о* i - значение силы тока, установленное на калибраторе;
I 

"з" 
i - измеренное значение силы тока;

I.*, Irnin - МаксиМаJIЬное и МиниМалЬное значения ДиапtВона измерений силы постоян-
ного тока.
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Результаты поверки занести в таблицу Приложения А.
Контроллер считается прошедшим поверку с положительными результатами в ре-

жиме измерениЙ силы постоянного тока, если ни одно из полrlенных значений }i не превы-
шает (по абсолютной величине) лопускаемых пределов основной приведенной погрешности
измерений силы постоянного тока.

6.З.2 Проверка диапазона и определение основной приведенной погрешности преобра-
зования сигнч}лов от термопреобразователей сопротивления (Ptl 00,ш : 0,00З 85 OC-l 

).
- подключают ко входу контроллера магiвин сопротивления Р483 l;
- выбирают 5 точек Твх i, рзвномерно распределенных внутри диапiвона преобразова-ния

температуры;
- по таблицам ГОСТ 6651-2009 определяют значения сопротивления Ru" i, соответствую-

щие выбранным значениям Тr* 1;

- последовательно устанавливают на магазине Р4831 значения RBxi;
- на экране монитора РС (с установленным сервисным ПО Toolbox II V5.0). подключенно-

го к сервисному порту контроллера наблюдают результаты преобр;}зования Tuo,* i.

- определяют основную приведенную погрешность преобразования в i-той точке диапазо-
на преобразования по формуле:

Yl 
: (Tur,* i - Т"* l)/ (Т ,n* - Т min) ,100 % ,

гд€ Тmах, Tn'in - максимаJIьное и минимilльное значения диапазона преобразования.
Результаты поверки занести в таблицу Приложения Б.

Контроллер считается прошедшим поверку с положительными результатами в ре-
жиме преобразования сигнrtлов от термопреобразовате.цеЙ сопротивления, если ни одно из

полученных значений Ti не превосходит (по абсолютной величине) лопускаемых пределов
приведенной погрешности преобразования.

6.З.З Проверка диапазона и определение основной приведенной погрешности воспро-
изведения силы постоянного тока.

- выбирают 5 точек Ig5lд i, р€tвномерно распределенных в пределах диапазона воспроиз-
ведения силы постоянного тока;

- на мониторе РС (с установленным сервисным ПО Toolbox II V5.0) в окне программы
последовательно устанавливают значения Iвых i ;

- к выходу контроллера подключают вольтметр универсчшьный цифровой
GDM-78261 в режиме измерения силы постоянного тока;

- для каждого значения Irr,* l наблюдают соответствующие показания вольтметр? Iизмi ii

- вычисляют приведенную погрешность воспроизведения }l по формуле

Yi 
: (I uo,* i - I 

",," 
i)/ (I.u" - I*in) ,100 % ,

Ir*, Irin - МаКСИМUlЛЬНОе И МI{НИМаЛЬНОе ЗНаЧеНИе ДИаПаЗОНа ВОСПРОИЗВеДеНИЯ

силы постоянного тока.
Результаты поверки занести в таблицу Приложения В.

Контроллер считается прошедшим поверку с положительными результатами в ре-

жиме воспроизведения силы постоянного тока, если ни одно из полr{енньIх значений }i не
превышает (по абсолютной величине) допускаемых пределов основной приведенной по-
грешности воспроизведения силы постоянного тока.



7. Проверка соответствия ПО идентификационным данным.

Идентификация встроенного программного обеспечения (ВПО) контроллера осуществ-
ляется с помощью утилиты "Maintenance Functiotl Online" из состава ИПО "ТооlЬох II V5.0"
(рисунок l).
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Рисyнок
Для идентификациI{

serialnumber" (рисунок 2).

l - Утилита "Maintenance Function Online"
необходимо в меню "Services" выбрать пункт "Read

Selp

Iiliiii.iii
Load ВС lЮЗ disday

Рисунок 2 - tIтение идентификационных данных ВПО
идентификационные данные экспортируются в файл формата xML по указан-

ному пользователем пути.
IIроверка признается положительной, если полученные идентификационные данные

(идентификационные наименования и ноN{ера версий ВПО ) соответствует идентификаuион-
ным данным, указанным в рzвделе "программное обеспечение" описания типа средства из-
мерениЙ (Таблица 2).

Табллrца 2
l-]--;
jИлентификационные.данные (признаки) i Значения 

i,-_-i--_-",_,-.]
]Идеrr"фикационные наиN{енования ВПО i СРСХ25; PASI25 

lг_ _ ___+ _ __ ____ _]

II{oMepa версий (идентификационные номера) ПО не ниже v.04 для "СРСХ25"
| "е 

ниже v.08.02 для "PASi25"

|5:9_o:::i ч":тфiчт ВIю l _ _____ _______ _ ]

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1. При полохсительных результатах поверки контроллера оформ-цяется свиде-
тельство о поверке. К свидете.rIьству прилагаются протоколы с резупьтатами поверки.

8.2. При отрицателыIьIх результатах поIJерки контроллера свидетельство о
предыдущеи поверке аннулI{руе,гся и выдается извещение о непригодности.

€з ,l.rr" /tr{t'7r,,:r /(К/сс,(/,,\,r" /r'< ft'6: с- r+{-o

ý*.at
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Приложение А

Протокол поверки JФ

от 
ll lt

наименование Си Контроллер изN{ерительный програмN{иру-
емый серии SICAM АК 170З АСР

заводской номер Си вF1503514835
Принадлежит
Дата гlоверки

Условия поверки:
- температура окружающего воздуха, 0С.

- относительнzш влажность воздуха, 0й

- атмосферное давление, кПа..
Эталоны и испытательное оборудование:

зав. NЬ

Выводы:

,Щиапазон изме-

рения силы по-
стоянного,гока,

мА

IBxi,
мА

Iизпri,

мА
Yi,
% } доп,

%

от4до20

4,8

+ 0,05

8

12

lб
|9,2

Поверитель
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Приложение Б

Протокол поверки JrlЪ

Условия поверки:
- температура окружающего воздуха, 0С

- относительнtUI влажность воздуха, 0й

- атмосферное давление, кПа

(Свидетельство о поверке Ns_ от 

--г.)
Результаты поверки приведены в таблице.

от" 
ll

Выводы:

наименование Си Контроллер измерительный программи-
руемый серии SICAM АК 1703 АСР

Заводской номер СИ BFl 5035 148з5
Принадлежит

.Щата поверки

Таблица
Щиапазон преоб-

разования
сигналов от тер-

мопреобразо-
вателей сопро-

тивления,
0g

Tu*i
0с

RBxi,
ом

Т ur," i

)

06

Ti,
%

} доп,
о/7о

от минус 50

до з50

минус 30 88,22

+ 0,20

б0 72з,24
150 l57,зз
240 790,47

зз0 222,68

Поверитель
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Приложение В

Протокол поверки Jrlb

от 
|l ll

наименование Си Контроллер измерительный программиру-
емый серии SICAM АК 1703 АСР

заводской номер Си вF1503514835
Принадлежит
.I[aTa поверки

Условия поверки:
- температура окружающего воздуха, 0С

- относительная влажность воздуха, О/о

- атмосферное давление, кПа
Эталоны и испытательное оборудование:

зав. Jф

(Свидетельство о поверке Ns_ от _г.)
Результаты поверки приведены в таблице.

Таблица

Выводы:

,Щиапазон вос-
произведения
силы постоян_

ного тока,
мА

Iвыхi,
мА

Iизмi,
мА

}i,
о/
,/о

Т доп,
о,//о

от минус.20
до 20

минус 18

t 0,10

минус 9

0

9
18

Поверитель


