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Настоящая методика поверки распространяется на систему автоматизированную
информационно-измерительную коммерческого rIета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС
ПС 220 кВ кОблуlье) и устанавливает порядок проведения первичной и периодической
поверок ее измерительньIх каналов (далее по тексту - ИК).

[опускается проведение поверки отдельньD( ИК из состава АИИС КУЭ.
Интервал между поверкtlми четьIре года.
Система автоматизированнruI информационно-измерительнzш коммерческого учета

электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ кОблуrье> (далее по тексту - АИИС КУЭ)
предназначеЕа для измерения активной и реtжтивной электроэнергии, сбора, обработки,
хранения и передачи полrIенной информации. Поrгуrенные данные и результаты измерений
могут использоваться для коммерческих расчетов и оперативного управления
энергопотребпением на ПС 220 кВ кОблl^rье> ПАО кФСК ЕЭСD.

Допускается поверка отдельньtх измерительньD( канаJIов, входящих в состав
АИИС КУЭ, с указанием в приложении к свидетельству о поверке перечня поверенньж ИК.

Замену отдельньтх технических компонентов допускается проводить без

дополнительной поверки ИК, если устанавливаемые компоненты поверены и их
метрологические характеристики (далее - МХ) совпадают с зtlменяемьIми.

В состав ИК системы входят измерительные компоненты, приведенные в описании
типа АИИС кУЭ.

:

При проведении поверки выполняют операции, ука:}анные в таблице l.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции
Номер

пункта Н,Щ

по поверке

Обязательность проведения
опеDации при

первичнои
поверке

периодической
поверке

1, Подготовка к поверке 6 ,Ща Ща

2. Внешний осмотр 7.| Ща Да

3. Поверка измерительньrх компонентов
Аиис куэ 7.2 Да ,Ща

4. Проверка счетчиков электрической
энергии

7.з Да ,Ща

5. Проверка УСПД 7.4 .Ща Ща

6. Проверка функционирования сервера
Аиис куэ 7.5 ,Ща Да

7. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измерительньгх трансформаторов
напряжения

7.6 Да ,Ща

8. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измерительньD( трансформаторов тока

7.7 Да .Ща

9. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиком

7.8 Ща .Ща

10. Проверка хода часов компонентов
Аиис куэ 7.9 ,Ща Да

l 1. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

7.10 Да [а
1 2. Оформление результатов поверки 8 Да Да
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методикЕllvlи поверки, укtванными в описаниях типа на
измерительные компоненты АИИС КУЭ, а тaжже приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства измерепий

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

. 3.1 К проведению поверки АИИС КУЭ лоrryскают поверителей, аттестованньtх в

соответствии с ПР 50.2.012, изуqивших настоящую методику поверки и руководство по
эксплуатации на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее
l года.

3.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, входящих
в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду
измерепий не менее 1 года, изуIившим докр{ент кМетодика выполнения измерениЙ
мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации> и прошедшим
обуrение по проведению измерений в соответствии с указанным докр{еIIтом. Измерение
проводят не менее двух специалистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение,
подтверждающее право работы на ycTaнoвKtlx свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

З.3 Измерение вторичной нагрузки измерительньrх трансформаторов напряжения,
входящих в cocTElB АИИСКУЭ, осуществJIяется персонЕlлом, имеющим стаж работы по

данному виду измерений не менее 1 года, изrIившим докуil{ент кМетодика выполнения
измерений мощности нагрузки трансформаторов IIапряжения в условиях эксплуатации) и
прошедшим обуrение по проведению измерений в соответствии с укЕванным докуIt(ентом.
Измерение проводят не менее дв)rх специzшистов, один из которьrх должен иметь

удостоверение, подтверждающее право работы Еа ycTaHoBKElx свыше 1000 В с группой по

Ns п/п наименование
Номер пункта
НД по поверке

l Термометр, диапазон измерений от минус 40 до пJIюс 50 ОС,

пределы допускаемой погрешности * l ОС 6

2
Вольтамперфазометр, диапzLзон измерений от 0 до l0 А, предел

допускаемой относительной погрешности I |,5 Yо
6

J

Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с

утвержденным документом кМетодика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях
эксплуатации)

7.7

4

Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с

утвержденным документом кМетодика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях
эксплуатацииD

7.6

5

Средства измерений падения напряжения в линии соединении
счетчика с ТН в соответствии с утвержденным докрrентом
<Методика выполнения измерений падениJI напряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях
экспJryатации)

7.8

6
Переносной компьютер с ПО оптический преобразователь дJIя

работы со счетчикttп,lи системы
7.з

7 Радиочасы кМИР РЧ-0l)) 7,9

П р uM е ч а н u е - !опускаеmсяпрuмененuе dруztм ocHoBчblx u вспомоlаmельньlх среdсmв пОВеРкu

с меmроло?uческuлru хараклперuслпuксlмu, обеспечuваюlцлt|лu mребуемьtе mочносmu uзмеренuй,
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электробезопасности не ниже IV.
3.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным

трансформатором напряхения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется
персоналом, имеющим сT{DK работы по данному виду измерений не менее l года, изучившим
документ кМетодика выполнения измерений tIотерь напряжения в линиях соединения
счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации> и прошедшим обl"rение
по проведению измерений в соответствии с укtвtlнным докуN{ентом. Измерение проводят не
меЕее двух специалистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее
право работы на ycтaнoBкtlx свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны бьrгь соблюдены требования безопасности,

устаIIовленные ГОСТ |2.2.007.0, ГОСТ |2.2,007.З, кПравилаtr,tи техIIики безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей>, кПравилами технической эксплуатации
электроустчlновок потребителей>>, кМежотраслевьгх прЕlвил по охране труда (правил
безопасности) при экспJryатации электроустановок> ПОТ РМ-Olб (РД l53-34.0-03.150), а
также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и
счетчики, изложенные в их руководствЕlх по экспJryатации.

4.2 Эта.тlонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и
оборулование должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.00З, ГОСТ 12.2.007,3,

гост |2.2.007.7.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИСКУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации,
нормировtlнным в техЕической докрлеЕтации, но не вьD(одить за нормированные условия
применения средств поверки.

б подготовкА к повЕркЕ

6.1 Щля проведения поверки представJIяют следующую докр{ентацию:
- руководство по эксплуатацип АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительньD( компонентов, входящих в ИК, и

свидетельство о предыдущей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);
- паспорта-протоколы на ИК;
_ рабочие журнzrлы АИИС КУЭ с дчлнными по кJIиматическим и иным условиям

эксплуатации за интервzrл между поверкап,rи (только при периодической поверке).

б.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
_проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонЕIла энергообъектов к Mecтzll\,l установки измерительньIх трансформаторов, счетчиков
электроэнергии, УСПД; по размещению этtlлонов, откJIючению в необходимьD( слуriшх
поверяемьIх средств измерений от штатной схемы;

_проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности
поверочньIх работ в соответствии с действующими правилами и руководствами по
эксплуатации применяемого оборудования;

_ средства поверки вьцерхс.Iвчlют в условиях и в течение времени, установленньD( в

нормативньD( докуI!{ентах на средства поверки ;

- все средства измерений, которые подлежат зЕвемлению, должны бьrгь надежно
заземлены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно
производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.
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7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
7.1.| Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимьIх повреждений

измерительньIх компонентов, нчtличие поверительньIх пломб и клейм.
7.1.2Проверяют рtвмещение измерительIIьD( компонентов, правильность схем

подкJIючения трtlнсформаторов тока и напряжения к счетчикalп,l электрической энергии;
правильность прокJIадки проводньп< линий по проектной докрлентации на АИИС КУЭ.

7.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически
использованньD( измерительньD( компонентов типzlN,l и заводским номерам, укtванным в

формуляре АИИС КУЭ.
7.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючения

проводньж линий.

7.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для Всех

измерительньIх компонентов: измерительньIх трансформаторов тока и напряжения,
счетчиков электрической энергии, УСПrЩ. При обнарухении просроченньтх свидетельств о
поверке измерительньD( компонентов или свидетельств, срок действия которьж близок к
окончанию, дапьнейшие операции по поверке ИК, в которьй они входят, выполняют после
поверки этих измерительньD( компонентов.

7.3 Проверка счетчиков электрической энергпп
7.3.| Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовых

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют наличие документов
энергосбытовьгх организаций, подтверждающих прalвильность подкJIючения счетчика к
цепям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз. При отсугствии таких

докуN{ентов или нарушении (отсугствии) пломб проверяют прtlвильносш; подк'IючениJI
счетчиков к цепям тока и напряжения (соответствие схем подключения - схеМам,
приведенным в паспорте на счетчик). Проверяют последовательность чередовalния фаЗ С

помощью вольтzll\,lперфазометра. При проверке последовательности чередования фаз
действуют в соответствии с укtr}iшиями, изложенными в руководстве по его эксппУатациИ.

7.3.2 Проверяют рабоry всех сеrментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или
предупреждений, прокрутку параI\,rетров в заданной последовательности.

1rЗ.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помопIью
переносного компьютера. Оптический преобразователь подкJIючают к любОмУ
последовательному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по

установленному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если поJryчен отчет,

содержащий данные, зарегистрировtlIIные счетt{иком.
7.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике кrлендарноЙ дате (число,

месяц, год). Проверку осуществJuIют визучrльно или с помощью переносного компьЮтера
через оптопорт.

7.4 Проверка УСП.Щ
7.4.1 Проверяют нЕtличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьгх

организаций на УСПД. При отсутствии или нарушении пломб проверяют правильность
подсоединения УСП.Щ.

7.4.2 Проверяют правильность функционирования УСПД в соответствии с его
эксплуатационной докрлентацией с помощью тестового прогрzlпdмного обеспечения.
Проверка считается успешной, если все счетчики опрошены УСПЩ и нет сообщений об
ошибках.

7.4.3 Проверяют прогрaммную защиту УСПД от несанкционированного доступа.
7.4.4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации

измерительньrх трансформаторов, хранящихся в пill\,lяти УСПД.
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7.5 Проверка функционирования сервера АИИС КУЭ (АРМ или сервера)

7.5.1 Проверка защиты и идентификация програIчrмного обеспечения.
Проверка Щифрового идентификатора прогрчlммного обеспечения происходит на

сервере, где установлено СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп).

обес

.Щля проверки нужно зчшустить менеджер файлов, позвоJuIюцшх прои3водить
хэширование файлов (например, Unreal Соmmапdеr v0.96). В менеджере файлов,
необходимо открыть каталог и вьцелить файлы, содержащиеся в таблице 3. .Щалее в закJIадке

Файл Главного меЕю выбрать команду Просчитать хэш. В результате получим
соответствующий вьцеленному файлу - файл, содержащий код MD5 в текстовом формате.
При этом нмменование файла MD5 строго соответствует наименованию файла, дJuI

которого проводилось хэширование.
7.5.2 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
7.5.3 Проверяют глубину хранения измерительной информации в сервере

лиис куэ.
7.5.4 Проверяют защиту программного обеспечения на сервере АИИС КУЭ от

несанкционированного доступа. Для этого зtlпускzlют на выполнение програJ\,lму сбора

данньж и в поле (пароль) вводят непрtlвильный код. Проверку сrlитчlют успешной, если при
вводе неправильного пароJuI программа не разрешает продолжать работу.

7.5.5 Проверяют рабоry аппаратньrх ключей. Выключают сервер и снимtlют
аппаратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта сервера). Включают сервер, загружают
операционную систему и запускzlют программу. Проверку считЕlют успешной, если полуrено
сообщение об отсугствии ((кJIюча защиты).

7.бПроверка нагрузки вторичных цепей пзмерительных трансформаторов
напряженпя

7.6.1 Проверяют нчIличие и coxpaнHocTb пломб поверительньD( и энергоснабжающих
организаций на KJIeMMHbIx соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчикОм.
Проверяют наличие докуItrентов энергосбытовьrх организаций, подтверждЕlющих
правильность подк]Iючения первичньD( и вторичньтх обмоток ТН. При отсугствии таких

докуI!{ентов или нарушении (отсугствии) пломб проверяют прtlвильность подкJIючениII

первичньrх и вториtlньrх обмоток ТН.
7.6.2 При проверке мощности нагрузки вторичньтх цепей ТН необходимо убедиться,

что откJIонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке cocTaBJuIeT не

более +|0 О^ от UHoM.
Измерлот мощность нагрузки ТН, которtu должна находиться в диtшtвоне

(0,25-1,0),SH9M.
Измерение мощности нагрузки вторичньIх цепей ТН проводят в соответстВии с

аттестованной в установленном порядке методикой измерений.

Прuмечан1,1я:
I,Щоrryскаеmся uзмеренuе моulносmu наzрузкu вmорuчньlх цепей ТН не провоdumь,

еслu mакuе uзмеренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй
tlзмерumельньtй iанал в mеченuе uсmекаюlцеzо uнmервала меuсdу поверкалпu сuсmемы.
Резульmаmы проверкu счumаюm полоilсumельньlJуlлl, еслu паспорm-проmокол поdmверэtсdаеm

вьtполненuе указанноzо выlttе условllя dля ТН.

аблица 3 - данные модулей прогрtlпdмного ооеспечения
Идентификационные данные (признаки) Значение

l 2

Идентификационное наименовaние ПО СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС кМетроскоп>
Номер версии
(идентификационный номер) ПО

1.00

цифровой идентификатор По D23 зЕD63 9з7 027 47 769A45DE8E67B5 7Е



2 fiопускаеmся моlцносmь на2рузкu опреdеляmь расчеmным
BxodHbte (прохоdньtе) u*tпеdансы всех усmройсmв, поdключенных ко
uзмерumельных mр ан с ф ормаmор о в.

лист Ns 7
всего листов 8

ПУmеJуl, еСЛU |l?BeCmHb'
вmорuчным обмоmкам

7.7 Проверка нагрузкп вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
7.7.1Проверяют нulличие докуN{еЕтов энергосбытовьrх оргtlнизаций, подтверждtlющих

прtlвильность подкJIючения вторичньD( обмоток ТТ. При отсутствии таких докр{ентов
проверяют прtlвильность подкJIючения вторичньrх обмоток ТТ.

в диiлпд}оне (0,25-1,0) SHoM. fuя трансформаторов с номинrlльными вторичными нагрузкЕtми

|;2;2,5;3;5 и l0 В.А нижний предел вторичных нагрузок-0,8; 1,25;1,5i |,75;3,75п
3,75 В.А соответственно.

Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с аттестованной в

установленном порядке методикой измерений.

Прuмечанuя:
1 ,Щопускаеmся uзлперенuе Jулоu|носmu наzрузкu вmорuчных цепей ТТ не провоdumь, еслu

mакuе uзмеренurt провоduлuсь прu соспавленuu паспорmов-проmоколов на dанный ИК в
mеченuе uсmекаюlце?о uнmервсlла меэlсdу поверкалlu сuсmемьl. Резульmаmы проверкu
счumаюm полоJюumельнымl4 еслu паспорm-проmокол поOmверuсdаеm выполненuе указанноZо
вьпае условuя dля ТТ.

2.Щопускаеmся моtцносmь назрузкu опреdеляmь расчеmныJи пуmем, еслll uзвесmны
BxodHble (прохоdньtе) uмпеDансьt всех усmройсmв, поdключенньlх ко вmорuчньtм обмоmкалl
тт.

7.8 Проверка падения напряжения в линип связи ме)цду вторичной обмоткой ТН
и счетчиком

Измеряют падение напряжения Un в проводной линии связи дJuI каждой фазы по

утвержденному докуil(енту кМетодика выполнения измерений падеЕиrI напряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором н:rпряжения в условиях эксплуатацииD. Падение
напряжения не должно превышать 0,25 О/о от номинalльного значения на вторичной обмотке
тн.

Прuмечанuя:
I .Щопускаеmся uзJч|еренuе паdенuя напряэtсенuя в лuнltlt соеduненuя счеmчuка с ТН не

провоdumь, еслll mакuе uзмеренuя провоduлuсь прu сосmавленuч паспорmов-проmоколов на
dанньtй ИК в mеченuе uсmекаюtцеzо uнmервала меuсdу поверкаJуru сuсmемы. Резульmаmьt
проверкu счumаюп полоэюumельнымtt, еслu паспорm-проmокол поdmверэtсdаеm вьlполненuе

указ анн о zо выuле mр е б о в анuя.
2,Щопускаеmся паdенuе напря)lсенuя в лuнuu соеduненuя счеmчuка с ТН опреdеляmь

расчеmным пуmем, еслu uзвесmны параjпеmры провоdной лuнuu свжu u сttла элекmрuческоZо
mока, проmекаюlце?о черв лuнuю свжu.

7.9 Проверка хода часов компонентов АИИС КУЭ
7.9.| Включить радиочасы кМИР РЧ-0l), принимzlющие сигнztлы спрниковой

навигационной системы Global Positioning System (GPS). Сверить пока:}ания радиочасов с
показаниями часов УСПД, счетчиков и ИВК, и определить попрtlвки: Дttуспд Дttсчi (где i -
номер счетчика), Аttивк.

7.9.2 Спустя 24 ч распечатать журIIЕIл событий всех компонентов системы, имеющих
встроенные прогрtlпdмные часы (УСПД, счетчиков и ИВК) вьцелив события,
соответствующие синхронизации часов УСП.Щ, счетчиков и ИВК. Опрелелить попрzlвки:

Дtzуспд Дt2""; (где i - номер счетчика), Аtzивк. Рассчитать суточЕый ход часов УСПД,
счетчиков и ИВК KirK разность поправок: Адt: Atz - Att

Считать, что проверка прошла успешно, если ход часов компонентов АИИС КУЭ не
превышает *5 с/сут .



ляст J,tg 8

всего rшсгов 8

7.10 Проворк8 отсутсгвпя ошшбок пнформацпопного обмеЕа
Операuия првсрки отс}тствця оrчибок ппформациояного обrdсна прсдусмативает

экспериментчlJшlое подtверждеЕие идеЕтичностЕ чrсловой измерrrcльвой rвформащм в
счстчпках элеrФрпческой эвергш (псходrая rнфорrrацпя), r памJттц цеЕграJьвого серв€ра.

В момевт прверкrr sсс техяцческие средсва, входяц!tе в IIрверяемьй ИК, долrl<пы
бьгь вкJЕочеЕы.

7.10.1 На сервере с}lстемы распечатывают звачеliия акгивflой и рсаюивЕой
элскгрической эверпrц, зарегRстрЕрова{вые с ЗO-ти мин)пным иrfiервалом за поJrпые

предшеств},tоIще дню провсрIй с).тки по всем ИК. Прверяот tlllJlичие дztппьD(,
соответствующпх кажлому 30-m мпнугному ивтерваIry вр€мепп. Процуск давЕьD( Ее

допускается за всшIючевием сJIучаев, когда этот пропуск был обуслов:rев отключенцеir ИК
EJпl устраяеmпi отказом кIцого-лйбо компоtlсЕm сsстемы.

7.10.2 Распеsатьвают ж}?вал собыпrй счgгqпа ! УСПД и 0тмечllют момеllты
Еар},шения свя}r меr(Ф/ измерЕтельвыми комповеaтltми системы. Пров€рлот сохраýцоgь
вмерrr€JьЕой шФормачrи в памягв УСПfl и сервере спстемы Еа тех пЕтерваJlzц времеЕи, в
течение которого бьlла нар}Tдепа свя]ь.

7.10.3 Распечатывают Еа сервере прфиrь налрlзки за полtlые суп(п,
пр€дцествуIоще дIю поЕерки. Используя пере{осаой компыотер, считыЕают qеIrез

оmопорг прфвrь llагрузкr }l те же суп(x, храпшйся в памлтп счетчцка. Разrцще
зIrачеЕиfi акmаýой (рсаrrrrвной) моцности, храЕдейся в пaцlrlтU сqсгщка (с учgгом
коффицяекгов траЕсформащп !f}мерште]ъных траясформаторв) ц бще даrчrьD(

ц9ЕIральвок) серв€ра не доrDкцо превыдать двц едхниц млд,щего разряда учгенllого
звачения.

7.10.4 РекомеядуЕтся вместс с проверкоfi по п.7.10.3 слпчать показ lия счепшка цо
акtввной ц рсакшIrой элекФичсской энерпrrr строrc в коЕце подучаса (часа) u сраввив{tть с
дirfiными, зарешсгрЕровавпыми в сервере спстемы дпя того же моrrсгга врмеви. ,щля zгоrэ
визуаIьriо илr с помощью псреЕосЕого комоьют9ра через опюпорг считЕвают поклзаЕця

счетчЕка по акtЕsвоfi ri реаIсrвЕой элекrрической эцергии и срssЕпвдот зти даIшые (с

1чегом коэффщr.rентов травсфорrrаlпп измерtfтельllьD( тралсформаторв), с показа8шtмц
зарегистрировашiььrrr в сервере сrстемы. РасхождеЕпе Ее должно пр€вышать две едпfiпцы
младrдего разрЕв.

8 ОФОРМJIЕПИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При полоlсrгеlьЕьD( рсзуJътата)( по8еркr1 вьцастсrt свидетсJIьство о повsрке в
соответствпи с прпказом Мхнистерстм промыll1левности и торговли Россrf,ской ФедерацЕи
Nsl8l5 от 02.07.20l5 г.

8.2 Зttак поверки Еапосптся в соотъ9тствп! с црпказом MrrHдcTepcTBa
прмычIлеЕЕости п торговлIt Россdской Федерsц!ц JlЪ l8l5 от 02.07.2015 г.

t.З ПрЕ отщатеrБЕш( резуrьтtтlц пов€рки, выrrцIенаъD( Irpц BBeIлreM ocмoтpet
опрбовавЕц, EJIE выполневliи операциЙ поверкtl, вьцается язвецеtiие о flепригодlостц в
соответстаIц с Ерпк,вом Млfigrерстм прмышлеmrостs п тOрrовrIи Российской
Федерации 

'{918!5 
от 02.07.2015 г.

ФБУ <Ростесг-МосtФа))
Зам. Начашвrка чсrrтр }Ф 500 В. Деев


