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настоящая методика поверки предншначена для проведеЕия первичной и пе-

риодической гtоверки и распространяется на счетчики электрической энергии элек-

троЕные однофазные НЕВА 1 (в дальнейшем * счетчики) класса точности 1,0, выпус-

каемые по ГОСТ 31818,1|-2Оlr2 (МЭК 62053-11:200З), ГОСТ З|8|9.21-2012 (МЭК
6205З -2|:2003) и ТАСВ.4 1 1 1 52.00 1 ТУ

Межповерочяый интерваJI 16 лет.

Счетчики имеют варианты исполнения:

- по типУ счетногО механизма: электроМеханичесКое отсчетное устройство (в

дальнейшем * ЭМ ОУ) или элоктронЕьй счетный мsханизм с жидкокристаJIлическим

индикатором (в дальнейшем - ЖКИ);

- по значениям базового и максимЕtльного токов;

- по конструктивному исполнению и типу корпуса.
счетчики имеют вариант исполнения с защитой от несанкционированного по- 

i

тpеблeнияэлекTpoэнеpгииЧepеЗнyлевoйпpoBoД(скoнтpoлемМoЩнocтиBнyлеBoм
проволе).

счетчики имеют функцию реверсивного счетного мех€lнизма, обеспечивающую

увеличение шоказаний счетного механизма при изменении направления тока на проти_

воположное.
Счетчики могуг иметь цифровой интерфейс для обмена даIIными с вЕешниМИ

устройствшrи.
Структура условного обозначения счетчиков приведеЕа в приложении А.

1. оIIЕрАции повЕрки
t.1 При проведении поверки должны бьrгь выполнены операции, укЕванные в таб-

лице 1.

Таблица 1

Наименование операции
Номер

пункта Hfl
по поверке

Операчии при

первичной
поверке

периодиче-
ской повер-

ке

внешний осмотр 0 + +

Проверка электрической прочности изоля-
ции

0 + +

ГIодтвержление соответствия програJчIмного

обеспечения
5.3 + +

Опробование и проверка правильности ра-
боты счетного механизма и испытательньIх
вьтходов

5.4 + +

Определение метрологических характери-
стик счетчика

5.5 + +

проверка порога чувствительности 5.6 + +

Проверка отсутствия Qамохода 5.7 + +

ГIроверка функuионирования чифровых
интепфейсов

5.8 + +

П р и м е ч а н и е _ Последовательность поверки может быть произвольной.



2. срЕдствА повЕрки
2,1_ При проведении поворки должно использоВаться оборулование, указанЕое в
таблице 2.
Таблица 2

Щопускается применение оборудоваIIия, по метрологическим и технич9ским ха-
рактеристикЕlN{ не уступающего приведенному в таблице 2.

Используемые средства измерения долlкны иметь лействующие свидетельства о
поверке. Испытательное оборудование должно быть аттестовапо в соответствии сгост р 8.568-97.

3. ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИ
3.-1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования гостlz2,007.0-75, "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей'' и
"Правил техЕики безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей'', ут-вержденных Минпромэнерго, технического описания и инструкции по эксплуатации
установки длrI поверки счетчиков.
з,2 Обслуживающий персонt}л должен иметь квалификационную грушпу по элек-
тробезопасности не ниже III.

Номер пункта
докумепта
по повеDке

Наименование эталошного .р.д.r"чiй@Г
или вспомогательЕого оборудования;

метрологические и техпические характеристики
5,2 установка для проверки параI\4етров электроо"i@

пытательное напряжение переменЕого тока до 5 кв, испытательное
Еапряжение дJuI проверки сопротивления изоJuIции 500 В)

5.4 _ 5.б устtlIIовка автоматичоскzuI однофазная дJUI поверки счетIIиков элек-
трической эЕергии НЕВА-Тест 6103 (класс точIIости 0.2 или 0.1; диа-
пtвон изменения напряжения от 0 до 300 В; диашазон изменения вы-
ходного TQKa от 0,01 до 100 А) для счётчиков Irепосредственного под-
ключения.

5.4 _ 5,7 уекундоплер класс точностч 1,0, ц9наделения 0,1 с, сдс-пр1
Частотомер электронно-счетныГ
измеряемая частота от 0,1 Гц до 1 МГц. DежиМ счёта импчпьсоR

5.4; 5.s

5,5;5.7; JИсточник питания Б5-30; постоянное напряжййТ-z в;
сила тока не менее 50 м$

5.3;5.8

5.3;5.8



fi

,i

4. условияповЕрки
4,t ПоверкУ следуеТ проводить в нормальньD( условиях применения,укозанньrх в
таблице 3.
на первичную поверку должны предъявляться счетчики, принятые отк или предста-
вителем организации, производивший ремонт.
Таблица 3

влияюшая величина Нормальные значения
Температура окруж€lющего возджа, 0С

2зt2
относительнчuI влЕDкность воздуха. 0/о з0-80
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) 84 _ 106,7 (630 _ 800)
внешнее магнитное поле Практически отсутствует
Частота измерительной сети, Гц 50 + 0,5

Форма кривой напряжения и тока СинусоидаrrьнЕul с коэффициеЕтом
несинусоидЕuIьности не более 50%

Отклонение фазньu< или линейньж напря-
жений от среднего значения не более, 0/о t1
Отклонение значения силы тока от средне-
го значеЕия пе более. о/о +l

п р и м е ч а н и е - поверку счётчиков допускается проводить при условиях отли-
чilющихся от приведённьIх в таблице 3о если влияющаJI величина не приводит к изме-
нению основной относительной погрешности счётчиков более чем на 0,2оh.

5. провЕдЕниЕ повЕрки
Проверка должна проводитьсЯ в соотвеТствии с ГоСТ 8.584-2004 и
требований настоящей методики поверки.
5.1 Внешний осмотр

с уIIетом

5.1.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие
счетчика следующим требованиям :

- поверхности корпуса и крышки клеммной колодки не должны иметь механи-
ческих или термических повреждеЕий (трещин, выбоин, царапин следов оплавления и
лР.), допускается отсутствие IIа крышке клеммной колодки элементов предназначенньж
для вылаN{ываIIия;

- стекло в смотровом окне должно быть прозрачным, не иметь царапин и тре-
щин;

- корпус счет!мка должен иметь исправные элементы конструкции дJUI наве-
шивания пломб госповеритеJuI;

- KJIOMMHtш коло,ща доJDкна иметЬ все винты и зЕDкимы без мехшпгrеских повреж-
дений резьбы и шпиIIов;

- маркировка на щитке должна быть четкой
сборочного чертежа и ТУ;

и соответствовать требованиям

_ цифры на барабанах электромеханического счетного механизма не должны
уходить за пределы окна более чем на 1/5 своей высоты (требование не относиться к
барабанаlл, еслИ они В данный момент вращаются вместе с крайним справа барабаном
при переходе его через нуль);

- на жкИ счётчrаков с электронньпц счётным механизмом не должно бьrгь тре-
щин и сколов и неработающих сегментов;

- на крышке клеммной колодки или корпусе счет.Iика должна быть нанесена
схема подкJIючения;

- при встряхивании счетчика должны отсутствовать шр{ы, вызванные незакре-
пленными частями и детаJUIми счетчика.



5.2 Проверка электрической прочности изоJuIции
5.2.1 Проверку электрической прочности изоJuIции следует производить на пробойной

устiшовке путем подачи испытательного напряжеЕия 4,0 кВ переменного тока
(среднеквалратическое значепие) частотой (45 - 55) Гц между соединенными вместе
зажимап,Iи кпеммной колодки и "землей" в течение 1 мин. При проведении испытаний
цепи основньтх передaющих устройств должны быть соединены с <<землей>>.

,Щопускается увеличение испытательЕого нашряжения на 25 О/о при сокращении
времени испытаний до 1с.

Счетчик счит€lют вьцержавшим проверку, если не произошло пробоя или пере-

крытия изоляции и счетчик после испытаниrI функционирует нормально. Появление
"короны" или шума при проверке не является цризнаком неудовлетворительньD( ре-
зультатов проверки.

Примечание *,Щопускается при первичной поверке счетчиков массового
производства, изготовленньIх в корпусах класса защиты II, засчитывать результаты ис-
пытаний электрической прочности изоляции, проведеЕньD( предприятием-
изготовителем. ,Щопускается при проведении первичной поверки проверку электриче-
ской прочности изолlIции проводить на 10 0/о счётчиков из предъявляемой партии. В
слуIае отрицательньIх результатов испьшаний, хотя бы одного из счётчиков, проверка
проводится методом сплош}Iого контролrI до устранения причиЕ, приведших к отрица-
тельным результатаI\d проверки.
5. 3 Подтвержд9ние соответствиrI програп,Iмного обеспечения
Подтверждение соответствия програп,Iмного обеспечения следует производ,Iть визуально
в соответствии с табшrцей 4 . При вкJIючении счетчIика версиrI ПО отображается на ЖКИ
в т9чение 5 с в формате -)О(.Х- и соответствует одlой из версий }кпзонньгr в таблице 4.

Таблица 4. Характеристики ПО.

наименование По
Идентифика-
ционное на-
именование По

Номер версии
(идентифика-
ционный
номео) По

Щифровой идентификатор ПО
(контрольнаrI сумма
исполняемого кода по аJI-

гооитмч md5)
нЕвА 104 1S0

5(60)

тАсв.411152.00
1-11.1 д1

ч11.1
8б364АвFЕ46F7б l c5ABE55379DEOE
DD9

нЕвА l04 lsx 5(60)
тАсв.411152.00
1_12.1 д1

ч12.1 55E095B2A74Al35EC848DlB892 l 657
ЕА

нЕвА 104 1ST0
5(60)

тАсв.411152.00
1_13.1 д1

V13.1
F9 1 lАс95ЕDбЕ8ЕзF5в8Е7в55Е5FбЕ
б30

нЕвА 104 1S0

5(100)

тАсв.411152.00
1_14.1 д1

ч14.1
Е67АD9OЕ49вF2875ЕАDFз 9з 8DO8бз

lЕб

нЕвА 104 1Sx
5(100)

тАсв.411152.00
1_15.1 д1

ч15.1
Fвз 94F4D6627044AO8F45 00сАOF8А2
в8

нЕвА 104 1ST0
5(100)

тАсв.411152.00
1-16.1д1

V16.I
F037сO3F33А9l зD 1DF53в7F 12б5lА
ADD

нЕвА 105 1S0

5(40)

тАсв.411152.00
1-21.1 д1

V21.1
l 590А l 5 53с 1,7 7 |6C26562D8EС 19ввс
02

нЕвА 10б 1S0

5(б0)

тАсв.411152.00
1_31.1 д1

Vз 1.1
в65 895 563ЕА7Е9зАO8FD l DA6643BC
92з

нЕвА 106 lSX
5(60)

тАсв.411152.00
1-32.1 д1

V32.1
20469DF l 06Ез 5 l в 1 7в54696бЕз 65ЕF5
,|

нЕвА 106 1ST0
5(60)

TACB.4l1152.00
1-з3.1 д1

V33.1
Ез Е84 l l ЕЕ l Dз з 5c4D266,1 А2Есс9вс
4Е4



нЕвА 106 lS0
5(80) илпr 5(100)

TACB.41l l52.00
1_34.1дl

V34.1
90з2сF29,124 1 FЕ78D4вз 84406970D l
Al

нЕвА 106 1Sx
5(80) или 5(100)

TACB.41l152.00
1-35.1 д1

V35.1
24Е44с7 7 |80BD724955 с788768760в9
4

нЕвА 106 1ST0
5(80) или 5(100)

TACB.4l l152.00
1-36.1 д1

V36.1
l зDв445 l 842 14DЕFзЕDl4зD836с4 l9
9А

5.4 Опробование и проверка шрiшипьности работы счетного механизма и испытатель-
ньIх вьD(одов.

,Щля исполнений счетчиков с двумя дат.мкilN,Iи тока гIроверку правильности ра-
боты счетного механизма и испытательЕьIх вьжодов проводить в цепи фазного и нуле-
ВОГО ГIРОВОДОВ.

5.4.1 Опробование счетчика производить на установке для поверки счетчиков при
ЕоминаJIьIIом напряжеции, токе не менее 5 А, но не более максимаJIьIIого тока счётчика
и максимаJIьно допустимого при длительном протекании тока дJUI устаIlовки, значении
коэффициента мощности oos 9 = 1.

5.4.2 Подкlпочить счетчик к установке для поверки, в соответствии со схемой,
приведенЕой в паспорт9, Еа крышке клеммной колодки или корпусе счетчика.

При использовании средств поверки, отлиtIньIх от приведённьrх в таблице 2,
счетчик подкJIючать в соответствии с эксплуатационной документацией на эти средст-
ва.

ВНИМАНИЕ: Счётчики с шунтом в качестве датчиков тока должны поверяться
на поверочноЙ установке имеющеЙ гальваническую развязку между цепями напряже-
ния, предна:}начеЕными иЕдивидуttльно для подключения каждого счетчика.
5,4,З Установить номинirльное напряжение, ток, коэффициент мощЕости равный
единице, производить визуальный контроль за светодиодным индикатором
оптического испытательного вьIхода счетчика и за сменой информации на счетном
механизме.

Частота световьтх импульсов Еа оптическом испытательном выходе счётчика
ДолЖна быть пропорциональна входному току, а при больших значениях тока визуаль-
но светиться непрерывно,

Шаговый двигатель и барабаны ЭМ счетного механизма должны отрабатывать
формируемые схемой счетчика импульсы в сторону увеличения показаний, а счетный
механизм счетчиков с ЖКИ должен перейти в рабочий режим отображения информа-
ции и изменять Ilокtr}atния в сторону увеличения.

,Щля счетчиков, имеющих светодиодЕый индикатор, обозначенный на щитке как
кРеверс> или зЕаком (+->, убедится, что данный индикатор Ее светится.

,Щля счетчиков, имеющих светодиодный индикатор, обозначенный на щитке как
<<I> или {<I9 # 16>l, произвести визуальныЙ контроль этого индикатора и убедится, что
дапный индикатор светится.

5.4.4 Правильность работы счетного механизма счетчика проверять по соответствию
ПРИРаrТIеНиЯ показаниЙ энергии на счетном механизме числу импульсов,
сформироваЕных на повероtшоМ вьIходе счетчика. Проверку производить при
МаКСиМалЬно возможном (при длительном протекании) токе для поверочной установки
ПРИ КОЭффициенте мощности coscp=1,'Ho не более максимаJIьного значения ука:tанного,
на щитке счетчика.

В качестве регистратора импульсов допускается использовать частотомер в ре-
жиме счета импульсов, подкJIючаемый к испытательному вьIходу счетчика в соответст_
вии с рисунком 1.
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где l - постоЯЕнм счетЧика, указаНншI на Щитке;

(1)

Ио - энерГия, подаваема,I на счетtIиК во время испытаний, рассчитilЕная по фор-муле:

Рисунок 1 Подключение частотомера к испытательному вьIходу.

5.4.5 Зфиксировать показания счетного механизма W1.
подать ток В измерительной цепи счетчика и контролировать количество им-пульсов, на испытательном вьжоде счетчика. отключить ток при достижении числаимпульсов на испытательпом вьIходе:

N _ A.Wo;

ltr/,^ > 
200 ' Wмл р"U- 

к :

где wмл.р. - энергия, соответствующм единице младшего рtврядаодному делению крайнего правого барабана отсчетного устройСтва;К- класс точности счетчика-.

(2)

индикатора или

После откJIючеЕИя тока зафиксирОвать покаЗания счетного механ пзма [Г2, Ре-зультат проверки считается положительным, если приращение энергии, рассчитilнноепо формуле:

^t4/
-Wr),

находиться в пределах:

Iго (] -0,01 к) < AW < ||о (] +0,0] к). rf.,
}11З_:::::Y.лТIj_Т*осТВе допУскается проводить проверку r,оч"rп"rо.rri

(4)

::::З ::::,:::_ ::1_1*:" 
u счетчика, ;у,.ч, ; ";;;;' ;;' ; #;#; ;;Т; #';;

lillЪ*:::Т,:":::::j:::1тт1 энергии wo'i; ;й;;;;Ъ';;.' t0,2%) приЭТОМ ПРИРащение показаний на счетном мехЕlIIизме, должно,*ооrr".i ;;Й;;,
W0 (] -0,0] к) < лr4/ < л4lб Q +0,0I к) (5)

:::::i j::y::i:"_::11"ватьподаннойдозе,,"р.",,о;;;;;;*.;;";;;;"';;:
чения не должЕо превышать l Yо.

5.4.7 Щопускается проводить
счетчика, путем определения
функционирования изменению
разряда.
5,4,8 .ЩлЯ счетчикоВ с электрОнныМ счетныМ механизмом по окоЕчании проверкиправильности работы счетного механизма на 15-20 секуЕд снять напряжение спараJIлелЬньтх цепей счеттIикоВ, после вкJIючения счетчиков проконтролировать, что

(3)=W,

проверку пр{lвильности работы счетного механизма
соответствия количества импульсов на индикаторе
гrоказаний счетного механизма на единицу младшего



счетtIик сохрzшил_ накопленную за время проверки энергию, т.е. показания счетногоr,ехаЕизма равны Wz И На жкИ не выводят." .ообщ.ния об ошибках.
Резупьтаты проверки испытательных вьD(одов считают положительными, еслиповероцIая устаIIовка регистрирует импульсы, сформированные на выходtlх счетчиков.5.4.9 Для проверки канала измерения энергии в нулевом проводе подать напарiшпельЕые цепи счётчика напряжение и ток в последовательную цепь нулевогопровода, Количество энергии поданной на счётчик додхно составлять не менее 0,1квт*ч, Количество импульсов сформированньш на испытательном выходе счётчикадолжно соответствовать количеству энергии поданной на счётчик.

5,4,10 [ля проверки функциr р.".р.r"ного счетного мехtlнизма измеЕить направлениетока на противоположное, Убедиться, что индикатор функциониро"urr, продолжает
работать, а покtвЕlЕия счетного механизма изменяются в сторону увеличения, При этомдIя счетtIИка с ЭМ ОУ должеН светитьсЯ светод.IоД кРеверс> иJIи (+-) (при его наJп4чии).5.5 Определение метрологических характеристик
5,5,1 Определение основной относительной погрешности счетчиков проводить наустановке дJUI повеРки прИ значеЕияХ информативн"ж парапdетров входЕьD( сигналов,уке}анньц в таблице 5.

перед определением метрологических характеристик счетчик следует Вьцержи-вать при номинаJIьной нагрузке не менее 15 мин. При серийном производстве допуска-ется уменьшать время выдержки счетчика при Еомина_rrьной ,ruapyЗna, если это не ока-зывает существенIIого влияния на точность результатов измерения.

Таблица5. П

*испытание проводится на счётчиках, у которых не проводится проверка стартовоготока и отсутствия сill\{охода.

,щля исполнений счетчиков с двумя датчиками тока определение основной отно-сительной погрешности проводить в чепи фазного и нулевого проводов. Определениеосновной относительной погрешности счетчика при измерении активной энергии в це-

ЁНН#llПРОВОДа 
ПРОВОДИТЬ ПРИ НОМИНаJIЬНОМ ВХОДНОМ напряжении в режимах з, 5,

Щопускается проводить ис,,ытшl ия прикоэффцциенте мощЕости 0,5 С.5,5,2 ПроВерку метрОлогических характеристик в диапазоне рабочих напряжений про-водитЬ на устаноВке дляJIоВерки при значениях информативньD( rrарап,lетров входньIхсигналов, yKtвaHEbIx в таблице б.
таблица6, Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчиков в

основной |тIIосительной п

Режим Значение
тока

Коэффициент
мощности

количество
импульсов

1*, 0,01 Ib 1 1

2 0,05 Is 1
aJ 0,1 Io 1 2
4 0,1 Iб 0,5 (L) ,2

t 1,5

1,0

5 Io l 4
6 Io 0,5 (L) 4
7 I.* 1 10
8 [.* 0,5 (L) 10
9 Ir* 0,8 (с) 10

диапазоне рабочих напряхений

Режим Значение
тока

Значение
напряжения

Коэффициент
мощности

количество
импульсов

Пределы допускаемой
основной погрешнос ти, Yо

tlI** 0,7Uц9ца 0,5 (L) 10



5.6 Проверка шорога чувствитольности
5.6.1 Проверку порога чувствительtlости производить на установке для поверки
счетчиков при номинЕшьном напряжении и коэффициенте мощности cosg: 1.

В последовательные цепи счетчиков подается ток равный 0,004 Io А.
В качестве показаний следует принимать количество импульсов, зафиксирован-

ное на испытательньD( вьгходах счетчиков.
Результат поверки считать положительным, если с вьIходного устройства посту_

пит не менее 1 импульса за время испытаний, в минутах, не более:

дr _ .L.6Ол,лuн .7ОЗ.
L'J 

k.U .I )

i

где U- напряжение, подаваемое на счетчик, В;
I - ток подаваемый на счетчик, А;
k - постояннЕUI счетtIика, ука:}аIIнчш на щитке счётчика;
,Щопускается дJuI фикоации импульсов использовать частотомер, подключенный

к счетчику по схеме, приведённой на рисунке 1.

,Щопускается проверку порога чувствительности проводить пугем измерения ос_
новноЙ погрешности счетчика. При этом ocHoBHarI погрешность счетчика, не должна
превышать З0 %.

,Щопускается при проведении rrервиtlной поверки, проверку порога чувствитель-
ности проводить на 10 О% счётчиков предъявляемых на поверку, При отрицательньD( ре-
зультатах проверки порога чувствительности, хотя бы на одном из счётчиков, проверку
проводить методом сплошного контроля, до устранения причин приведших к отрица_
тельному результату. На оста-rrьных 90 % счётчиках должны быть проведены испыта_
ния при 0,01 Io и коэффициенте мощности равньгм 1.

5.7 Проверка отсутствия саNIохода
5,7.1 Проверку отсутствия самохода проводить на установке для поверки счетчиков
при отсугствии тока в цепи тока и значении напряжения равном I,2Unor.
5.7,2 В качестве гrоказаний следует принимать коJIичество импульсов
зафиксированньIх на испытательном выходе счетчика.

Результат поверки ctrиTaTb положительным, если за время проверки в минутах,
определяемое как:

600.106

^t>

(6)

(7)k,U,оr. I,о*" '
где k - постояннitя счетчика, имп/(кВт.ч);
Uror- номиншIьное напряжение, В;
Iron, - максимшIьный ток, А;

с испытательного выхода счетчика поступит не более 1 импульса.
5.7.3 При первичной поверке допускается проверять отсутствие сtlп{охода счетчика
пУТеМ оценки погрешности, зафиксированной при проверке порога чувствительности.
счетчик считается вьцержавшим испытание, если погрешность счётчика гrри
стартовом токе не превысила З0 %.

ЩопУскается при проведении первичной поверки, проверку отсутствия самохода
пРОВоДитЬ на 10 О% счётчиков предъявляемьж на поверку. При отрицательных результа_
тах проверки отсутствия самохода, хотя бы на одном из счётчиков, проверку проводить
методом сплошного контроля, до устранения причин приведших к отрицательЕому ре-
ЗУлЬТаТУ. На остальньгх 90 0/о счётчиках должны быть проведены испытания при 0,01 Iб
и коэффициеЕте мощности равньrм 1,

5.8 Проверка функционирования цифровьтх интерфейсов.
Проверка проводится при помощи прогрzlпdмы обслуживания счетчиков

NevaRead. Необходимо подкJIючить интерфейс счетчика к последовательному порту
9



пэвм, испоJIьзуя соответствующий адtlптер. Подать на счетчик напряжение. Запус-
тЕть IIа пэвМ процрalмму NevaRead. Считать показаЕия счетчика через соответствую-
щий интерфейс. Счетчик считается вьцержrlвIIIим испытtlние, если в процессе обмена
по интерфейсу не возпикJIо ошибок и считаЕные дtlнные соответствуют покfftаниrlм
счетчика.

б. оФормлЕниЕ рЕзультАтов повЕрки
6.1 Результаты поверки отр€lжаются в протоколе поверки. РекоменДуемая форма про-
токола приведена в приложении Б.

При осуЩествлениИ поверкИ на автоматизированной установке с распечаткой
результатов поверки, решение о признании годности счетчика осуществляется на осно-
ваIIии распечатки протокола поверки, вьцанной автоматизированной установкой.
6.2 При положительных результатах поверки счетчик оппойб"руar.". наложением от-
тиска поверительного клейма.

1з В слrIае отрицатеЛьньIХ результатОв поверкИ счетчиК призЕается непригодЕым.
При этоМ клейма предьцуЩей поверКи счетчика гасят, nno*6", предьцущей поверки
снимtlют.

l0



ПРИЛОЖЕНИЕ 
Д

ФеКомендуемое)

СФуктlра обозначепия счетчика нЕВд I

Тип интерфейса:

0 - отсугствует

34 - иrrтерФейс ЕИ 485
МВ - иIrтерфейс MBus
CL - токовая петля

тип датчика тока;
ý - шунт

"fr ,жн;х;:хj;;rн;ff 
нУ,,оводу)

класс точности
l - Klracc точности I по ГоСТ з I819.2I

Номер модели
0i - с ЭМОУдл",,
02 _ с эмJ;;;УСТаНОВКИ на ви}rгы

оз _ с эмо;;; J::*ОВКИ 
На рейку тнз5 1 модуль

0зl5 - с ;;#;:ТаНОВКИ 
На ройку тнз5 4,5 ,;;;""

04 _ с жки;;;;:,::*ВКИ на рейку тнз5 5 молулей
os - с жки;;;;;:*ВКИ на вшlты

06 - с жки;;;#"ВКИ На рейку тнз5 l модуль
06/5 - с й;;iillновки нарейкутнз5 

4,5 модуля

тип счетчикч 'u"оВки на рейкУ тн35 5 "й.*

ll



ý/ ПРИЛОЖЕНИЕ Б
фекомендуемое)

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ М от( 20г
счетчика нЕВА 3аводской номер

(исполнение)

Год выпуска

ГIоверочная установка типа ,Nq свидетельство о поверке

ycтaIIoBкиNs-oT((-)20-г.,сpoкдейcтвияДo((-))20-г.;
Предельные значения допускаемой основной суммарной погрешности эталон-

ных средств поверочной устаповки не более %.

эталонный счетчик типа }lg пред9л основной отно-

сительной погрешности, не более

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ:
1. Внешний осмотр

2. Проверка электрической прочности изолrIции

3. Опробование и проверка правильности работы счетного механизма и испыта-

тельньIх вьIходов

5. Проверка чувствительности

6. Проверка отсутствия сilмохода

заключение

счетчик

о/о;

основнои отпосительнои по
значение основной
относительной по-

l2

Поверитепь (Ф.и.о.) (Подгlись)


