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Настоящая методика опредеJuIет методы и средства проведения первичной и

ПеРИОдическоЙ поверок измерительных каналов (далее - ИК) системы автоматизированной

информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) филиала

КЯЙВИНСкая ГРЭС) ОАО кОГК-4> (лалее - АИИС КУЭ), заводской номер 0002, предншначенной

для измерений активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервirлы

временИ отдельЕыМи технолОгическимИ объектамИ филиала <Яйвинская ГРЭС) одо (оГК-4),

сбора, хранения, обработки и передачи поJryченной информации. Выходные данные системы

могут быть использованы для коммерческих расчетов.

Перечень ИК и их метрологические характеристики приведены в Приложении Д.

1 Общие положения

Поверке подлежит каждый ик АииС куэ, реализующий косвенный метод измерений

электрической энергии. Ик подвергают поверке покомпонентным (поэлементньrм) способом с

rIетом положений ршдела 8 ГОСТ Р 8.596.

ПервичнУю поверку системы выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ в цеJuD(

утверждения типа. .Щопускается совмещение операций первичной поверки и операций,

выполняемых при испытаниях типа. Периодическую поверку системы выполняют в процессе

эксплуатации АИИС куэ. Интервал между поверками Аиис кУЭ - раз в 4 года.

Измерительные компоненты АииС куЭ поверяют с межповерочным интервчUIом,

установленным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного

компоненТа наступаеТ до очередного срока поверки АииС куэ, поверяется только этот

компонент и поверка АииС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и

восстановЛения ИК выполняеТся проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим

для того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента, не

нарУшили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

ПеРвичнУю поверку АИИС КУЭ проводят также после ремонта системы, замены её

измерительных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на

МеТрологические характеристики ИК. ,.Щопускается подвергать поверке только те ИК, которые

ПОДВеРГЛИСЬ УкаЗанным выше воздеЙствиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ
подтвердит официальным заключением, что остальные Ик этим воздействиям не подвергались.

.щопускается подвергать поверке отдельные ик, которые на момент проведения поверки

АИИС КУЭ находятся в текущей эксплуатации. В этом случае оформляется свидетельство о

поверке системы с перечнем поверенных ИК.

Разlел 1(Измененная реdакцuя, Изм. М1)
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2 Нормативные ссылки
В НаСтОяЩей методике использовчuIись ссылки на следующие нормативные док},}{енты:
рмг 51-2002 (ГСИ. ,Щокументы на методики поверки средств измерений. основные

положения);
Приказ Минпромторга России }ф 1815 от 02.07.2015 г. (об утверждении Порядка

проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства
о поверке);

пр 50.2.014-2002 кГСИ. Правила проведения аккредитации метрологических служб
юридических лиц на право поверки средств измерений>;

госТ р 8.596-2002 (ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительньIх систем. Общие
положенияD;

госТ р 4.199-85 (СПкП. Системы информационные электроизмерительные. Комплексы
измерительно-вьIчислительные. Номенклатура показателей >;

госТ 8.21 6-201 1 (ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки >;

ГоСТ 8,2\7-200З кГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки);
ГОСТ 7746-2001 <Трансформаторы тока. Общие технические условия);
госТ 1 983-2001 кТрансформаторы напряжения. Общие технические условияD;
госТ р 52з2з-2005 (мэК 62053-22:2003) <Аппаратура дJUI измерения электрической

энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счётчики активной энергии
классов точности 0,2S и 0,5S>;

госТ 260з5-8З кСчетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие
технические условия>;

госТ 1з109-97 <ЭлектриЧескаJI энергия. СовместимостЬ технических средств
электромагнитнiш. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего
назначения>;

госТ |2.2.00з-91 <Система стандартов безопасности труда. Оборудование
производственное. Общие требования безопасности);

госТ 12,2.007.0-75 <Система стандартов безопасности труда. Изделияэлектротехнические.
Общие требования безопасности);

госТ 12.2.007,з-,l5 кСистема стандартов безопасности труда. Электротехнические
устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности>;

госТ 12.2.007.1-83 кСистема стандартов безопасности труда. Устройства комплектные
низковольтные. Требования безопасности>;

ми 2845-2003 (ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения о/r/з...зS кВ. Методика
проверки на месте эксплуатации);

МИ 2925-2005 кГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения 35 330/{3 кВ.
МеТОдика поверки на месте эксплуатации с помощью этчtлонного делителя));

мИ 3195-2009 (ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика
выполнения измерений без отключения цепей>;

МИ 3196-2009 кГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения
измерений без отключения цепей>;

ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда
(Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

Разdел 2 (Измененная реdакцая, Излt, ЛЬI)



3 Операции поверки

При проведении поверки выполняются операции, указанные в таблице 1.

аблица 1 - и пове

Наименование операции

Номер
пункта

нд
по

поверке

Обязательность проведения
операции при

первичнои
поверке

периодическои
поверке

1. Подготовка к проведению поверки 8 .Ща Да
2. Внешний осмотр 9.1 Да Да
3. Проверка измерительньIх компонентов
Аиис куэ 9.2 Да Да

4. Проверка счетчиков электрической
энергии

9.з Ща Ща

5. Проверка устройств сбора и передачи
данных (УСПД) 9.4 Ща Да

6 Проверка функционирования центрtIльньш
компьютеров (серверов) и АРМ персонала
Аиис куэ

9,5 Ща [а

7. Проверка функционирования
вспомогательньIх устройств

9.6 Ща Да

8. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измеDительньIх трансформатоDов тока

9;7 Да Да

9. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительньtх трансформаторов
напряжения

9.8 !а !а

10. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиков.

9.9 Ща !а

1 1. Проверка погрешности часов
компонентов АИИС КУЭ 9.10 Ща !а
12. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

9.1 l Ща !а
l 3. Идентификация программного
обеспечения

9.|2 Ща Да

1 4. оформление Dезчльтатов повеDки 10 Да Да
РазDел 3 (Измененная реdакцая, Излt. ЛЬI)
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4 Средства поверки
При проведении поверки применяют основные средства измерений и вспомогательные

устроЙства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на
измерительные компоненты АИИС КУЭ, а также следующие средства поверки и измерений:

- средства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.2|'7-200З;
- средства поверки трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ 8.216-2011l иlили с

МИ 2845 -2003 и МИ 2925 -2005 ;

- средства поверки счетчиков типа Альфа А1800 - в соответствии с документом МП-2203-
0042-2006 <Счетчики электрической энергии трехфЕвные многофункциональные АльфаА1800.
Методика поверки), угвержденным ГI_{И СИ (ВНИИМ им. Щ.И. Менделеева)) 19 мая 2006 г.;

- средства поверки счетчиков типа ЕвроАЛЪФА - в соответствии с методикой поверки
<Многофункциональный микропроцессорный счетчик электрической энергии типа ЕвроАЛЬФА
(EA)D, утвержденной ГI]И СИ ГУП (ВНИИМ им. ff.И. Менделеева> в феврале 1998 г.;

- средства поверки УСПД ЭКОМ-3000 - в соответствии с документом ПБКМ.421459.003
МП (ГСИ. Комплекс прогрЕlммно-технический измерительный ЭКОМ-3000. Методика поверки),

утвержденньrм ГI_{И СИ ФГУП <BНИИМС) в мае 2009 г.;

- средства измерений нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов

напряжения в соответствии с МИ 3195-2009;
- средства измерений нагрузки вторичных цепей измерительньIх трансформаторов тока в

соответствии с МИ 3196-2009;
- средства измерений падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и

счетчиков в соответствии с документом <Методика выполнения измерений параметров нагрузки и
вторичньD( цепей трансформаторов тока и напряжения прибором <Энерготестер ПКЭ>;

- переносной компьютер с оптическим преобразователем и ПО для работы со счётчиками
системы и ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;

- радиочасы кМИР РЧ-01), принимающие сигнЕlлы спутниковой навигационной системы
Global Positioning System (GPS);

- измеритель магнитного поля (ИМП-04)): диапазон измерений магнитного поля от 70 до
5000 нТл;

- термогигрометр (CENTER> (мод.3l5): диапазон измерений температуры от -20...+ 60'С;
диапазон измерений относительной влажности от 10...100 %.

Примечания:

1. ,Щопускается применение аналогичньж средств поверки и измерений, обеспечивающих
определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

2. Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть внесены в Госреестр
СИи иметь действующие свидетельства о поверке.

Разdел 4 (Измененная реdакцuя, Излt. ЛЬI)



5 Требования к квалификации поверителей и обслуживающего
персонала

5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей из числа сотрудников
организациЙ, аккредитованных на право проведения поверки в соответствии с ПР 50.2.014,
изr{ивших настоящую методику поверки и руководство по эксплуатации на АИИС КУЭ,
имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.

5.2 Определение погрешности системного времени и отсутствия ошибок информационного
обмена осуществJuIется персонtUIом, имеющим стаж работы по дч}нному виду измерений не менее
1 года, изr{ивших вышеуказанные документы и прошедшим обl^rение работы с радиочасами
(МИР РЧ-01)), принимающих сигнЕIлы спутниковой навигационной системы Global Positioning
System (GPS).

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется
персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим
ГОСТ 8,2|7-200З и прошедшим обучение проведению поверки в соответствии с укzванным
ДОКУМеНТОм. Поверку проводят не менее двух специалистов, один из которьD( должен иметь

УДостоВерение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав Аиис кУЭ, осуществляется
персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим
ГОСТ 8.216-201l ИlИЛЦ МИ 2845-200З и МИ 2925-2005, прошедшим обучение проведению
ПОВеРКИ В соответствии с указанными документами. Поверку проводят не менее дв).х
специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на
УСТаНОВКаХ ДО и сВыШе 1000 В с группоЙ по электробезопасности не ниже IV.

5.5 Поверка счетчиков электрической энергии, входящих в состав АИИС КУЭ,
ОСУЩествляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года,
из)п{ившим утверждённые методики поверки используемых типов счетчиков соответственно и
прошедшим обуtение проведению поверки в соответствии с указанными док}ъ{ентами. Поверку
проводят не менее дв)rх специалистов, один из которьж должен иметь удостоверение,
подтверждающее право работы на установках до И свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

5.6 Поверка устройств сбора и передачи данных, входящих в состав АИИС КУЭ,
осУществляется персонЕrлом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее l года,
иЗУIIиВШим утверждённые методики поверки используемых типов УСПД соответственно и

прошедшим обучение проведению поверки в соответствии с укеtанными доку!(ентами. Поверку
проводят не менее двух специаJIистов, один из которьж должен иметь удостоверение,
подтверждzlющее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительньIх трансформаторов тока, входящих в
состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персонilлом, имеющим стаж работы по данному виду
измерениЙ не менее 1 года, изr{ившим МИ 3196-2009 и прошедшим обуrение проведению
измерениЙ в соответствии с укzванным документом. Измерение проводят не менее двух
специ€lлистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на

установках до и свыше l000 В с группой по электробезопасности не ниже III.
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5.8 Измерение вторичной нагрузки измерительньtх трансформаторов напряжения,
входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персончrлом, имеющим стаж работы по данному
виду измерений не менее 1 года, изг{ившим МИ З195-2009 и прошедшим обучение проведению
измерений в соответствии с указанным док}l!{ентом. Измерение проводят не менее дв)rх
специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на

установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.9 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, вхошщими в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом,
имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим док},]!{ент

<Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичньгх цепей трансформаторов тока
и напряжения прибором кЭнерготестер ПКЭ) и прошедшим обуrение проведению измерений в

соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специ€lJIистов, один из
которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше
1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

внимАниЕ.
При проведении поверочных и измерительньD( работ должны присутствовать работники

объекта, на котором рЕвмещены компоненты АИИС КУЭ, имеющие опыт работы и право на
поДключение и отключение этчUIонньIх и поверяемьж средств измерений в соответствии со схемой
поверки или с методикой измерений.

Разdел 5 (Измененная реdакцuя, Излt. ЛЬ1)

б Требования безопасности

6.1 Пр" проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,
УСТанОВЛенные ГОСТ t2.2.00'7.0, ГОСТ |2.2.007,З, кПравилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей>, кПравилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей>>, <Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности)
при эксплуатации электроустановок)) ПОТРМ-016 (РД 153-34.0-03.150), а также требования
безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы, счетчики и УСП!, изложенные
в их руководствах по эксплуатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборулование
должны соответствовать требованиям ГОСТ \2.2.00З, ГОСТ 12.2.007.З, ГОСТ |2.2.007.7

6.3 Все оперативные отключения и включения должны проводиться руководителем работ в
соответствии с программой проведения работ, утвержденной в установленном порядке.

Разdел б (Измененная реlакцuя, Излt. М1)

7 Условия проведения поверки и подготовки к ней

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации,
нормированным в технической документации, средства поверки должны применяться в условиях,
укzванньж в докуN(ентации на них.

Разdел 7 (Измененная реdакцлtя, Излl ЛЬ1)



тн.

подготовительные работы:

проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности
поверочных работ в соответствии с действующими правилами и Пуэ;

проводяТ организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и
персонirла энергообъектов к местам установки измерительньIх трансформаторов тока и
напряжения, счетчиков электроэнергии, успД и АРМ персонzrла при проведении работ по п.п.
9.|, 9.З, 9.4, 9.5,9.6, 9.1 l ;

организуЮт рабочее место для поверителя, при проведении работ по п.п. g.2,g,7,g.8,
9.9;

организ},Ют рабочее место для поверителя, при проведении работ по п. 9.10.
Разdел 8 (Измененная реdакцuя, Изм. ЛЬ1)

9 Проведение поверки
9.1 Внешний осмотр
9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений компонентов

Аиис кУЭ, наJIичие поверительньD( пломб и клейм на измерительньгх компонентах.
9.1.2 Проверяют размещение измерительных компонентов, нilJIичие шильдиков и

маркировку компонентов, правильность схем подключения трансформаторов тока и напряжения к
счетчикам электрической энергии; правильность прокладки проводных линий по проектной
документации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованньD(
иЗмерительньгх компонентов тип€lм и заводским номерам, указанным в формуlтяре АИИС КУЭ.

9.1,.4 Проверяют отсугствие следов коррозии и нагрева в местах подключения проводньD(
линий.

При обнаружении несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по поверке ИК
ПРеКРаЩаЮтСя, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

Поdразdел 9.1 (Измененная реdакцая, Изм. ЛЬ1)

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют нulличие свидетельств о поверке и срок их действия дIя всех измерительньж

компонентов: измерительньIх трансформаторов тока в соответствии с ГоСт 8.2|7-2003,
измерительньIх трансформаторов напряжения в соответствии с ГоСт 8.216-20|| иlили Ми 2845-
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200З и МИ 2925-2005, счетчиков электрической энергии и УСПД в соответствии с

утверждёнными методиками поверки используемых типов счетчиков, соответственно.
При обнаружении несоответствий по п. 9.2 дальнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.
Поdразdел 9.2 (Измененная реdакцая, Излt. М1)

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии
9.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбытовых

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют ншIичие оригиналов актов,
подтверждающих правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения, в частности,
правильность чередования фаз.

9.З,2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или
предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

9,3.З Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносного
компьютера. Преобразователь подкJIючают к любому последовательному порту переносного
компьютера. Опраlтrивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается
успешным, если полrIен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.

9.З.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число,
месяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного компьютера через
оптопорт.

Пр" обнаружении несоответствий по п. 9.З дальнейшие операции по поверке ИК
ПРеКРаIцаЮтся, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

Поdразlел 9.3 (Измененная реdакцuя, Изм, ЛЬl)

9.4 Проверка УСПЩ
9.4.1 Проверяют наJIичие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовьIх

ОрганизациЙ на УСПД. При отсутствии или нарушении пломб проверяют правильность
подсоединения УСПЩ.

9.4.2 Проверяют правильность функционирования УСПД в соответствии с его
ЭксплуатационноЙ доч/I\,IентациеЙ с помощью тестового программного обеспечения. Проверка
считается успешноЙ, если все подсоединенные к УСП! счетчики опрошены и нет сообщениЙ об
ошибках.

9,4.З Проверяют программную защиту УСПЩ от несанкционированного доступа.
9.4.4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерительньж

трансформаторов, хранящихся в памяти процессора УСПЩ.
При обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по поверке ИК

прекраIцаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

Поdразdел 9.4 (Измененная реdакцая, Излt. ЛЬ1)

9.5 Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов) и АРМ
персонала АИИС КУЭ

9.5.1 Проверяют защиту программного обеспечения на центрtIльньIх компьютерах
(серверах) и АРМ персонzrла АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. .Щля этого запускают
на выполнение программу сбора данных и в поле "пароль" вводят неправильный код. Проверку
считают успешной, если при вводе неправильного пapoJul программа не разрешает продолжать
работу.

9,5.2 Проверяют работу аппаратньtх ключей. Выключают компьютер и снимают
аппаратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Включают компьютер, загружают
операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если получено
сообщение об отсутствии ((ключа защиты).

9.5.З Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
9.5.4 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центральньIх

компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.
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При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по поверке ИК
ПРеКРаЩzlЮТСя, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

Поdразdел 9.5 (Измененная реdакцuя, Изм. Ml)

9.б Проверка функционирования вспомогательных устройств
9.6.1 Проверка функционирования модемов
проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности

специаJIьньIх программ. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если были
установлены коммугируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошел
опрос счетчиков.

.щопускается автономнiш проверка модемов с использованием тестового программного
обеспечения.

9.6.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса
Используя кабель RS-232 подключают к адаптерам переносной компьютер с ПО.
ПРИ ОбнарУжении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по поверке ИК

прекращаЮтся, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.
Поdразdел 9.б (Измененная реlакцuя, Излt. JYII)

9_.] Прgверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
9.1,1, Проверяют нЕlличие и сохранность пломб поверительнь* и Jнергосбытовых

организаций на KJIeMMHbIx соединениях, имеющихся на линии связи ТТ со счетчиком. Проверяют
нilличие оригинirлов актов, подтвержДающих правильность подключения вторичньD( обмоток ТТ.

9.7.2 Проверяют наJIичие данньж измерений мощности нагрузки вторичных цепей ТТ по
ми 3196_2009 с оформлением паспортов-протоколов измерительно-информационньж комплексов
иК Аиис куЭ пО утверждённой АО кАТС> форме. Паспорта-протоколы измерительно-
информационных комплексов ИК АииС КУЭ должны быть оформлены не ранее, чем за год до
проведения поверки Ик. Нагрузка вторичных цепей Тт должна находиться в диапазоне от
0,25Sz"o" До S2no* с инДУктиВно-акТиВным коэффициентом мощности cos<pz>O,8, за исключением
ТТ с номинаJIьными нагрузками 5 и 10 в,А, у которьж мощность нагрузки вторичньж цепей ТТ
должна находиться в диапазоне от 0,75SZro, До S2no" и от 0,375SZ"o" дО Sz"o" с индуктивно-
активным коэффициентом мощности cosp2 > 0,8 соответственно).

ПРИ ОбнарУжении несоответствий по п. 9,7 да_ltьнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписыВается извещение о непригодности.

Поdразdел 9.7 (Измененная реdакцuя, Излt. JYэL)

9.8 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительньш трансформаторов
напряжения

9.8,1 Проверяют нitличие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбытовых
организаций на клеммньIх соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком. Проверяют
наJIичие оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения первичньш и вторичных
обмоток ТН.

9.8.2 Проверяют наJIичие данньж измерений мощности нагрузки вторичных цепей ТН по
МИ 3195-2009 с оформлением паспортов-протоколов измерительно-информационньгх комплексов
ИК АИИС КУЭ по утверждённой АО кАТС> форме. Паспорта-протоколы измерительно-
информационньD( комплексов ИК АИИС КУЭ должны быть оформлены не ранее, чем за год до
проведения поверки ИК. Нагрузка вторичньIх цепей ТН должна находиться в диапазоне от
0,25Szno"(UzllJznor)2 До Sz"o"(UzUznor)2 с йндуктивно-активным коэффициентом мощности cos tpz )
0,8.

При обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по поверке ИК
прекраЩаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

ПоDразdел 9.8 (Измененная реdакцая, Излt. ЛЬ1)
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9.9 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой
тн и счетчиков

Проверяют наличие данньIх измерений падения напряжения Uл в проводной линии связи
ДЛЯ КаЖДОЙ фазы по утвержденному докуIuенту <Методика выполнения измерений параметров
НаГРУЗКИ и ВТоричньгх цепеЙ трансформаторов тока и напряжения прибором <Энерготестер ПКЭ)
В УСЛОВИЯХ ЭКСплУаТации с оформлением паспортов-протоколов измерительно-информационньгх
КОМПЛеКСОВ ИК АИИС КУЭ по утверждённой АО кАТС> форме. Паспорта-протоколы
измеритеЛьно-инфоРмационньD( комплексов ИК АииС КУЭ должны быть оформлены не ранее,
чем за год до проведения поверки Ик. Падение напряжения не должно превышать 0,25 о/о от
номинаJIьного значения на вторичной обмотке ТН.

ПРи обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по IIоверке ИК
ПРеКРаЩаЮТСЯ, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

Поdразdел 9.9 (Измененная реdакцuя, Изм. ЛЬ1)

9.10 Проверка погрешности часов компонентов АИИС КУЭ.
9. 1 0. 1 Проверка функционирования СОЕВ.
Включают радиочасы (МИР рч-01)), принимающие сигн{uIы спутниковой навигационной

системы Global positioning system (Gps), и сверяют показания времени радиочасов с покiваниями
времени часов успд, со встроенным в него модулем - GРS-приемником. Расхождение показаний
времени радиочасов со временем часов успд не должно превышать *1 с, Для снятия
синхронизированньж измерений рекомендуется использовать одновременное фотографирование
экранов поверяемого и поверительного оборудования.

9.10.2 Распечатывают журналы событий сервера, вьцелив события, соответствующие
сличению времени часов сервера с временем часов успд. Расхождение показаний времени часов
сервера с временеМ часоВ успД в моменТ предшестВующиЙ коррекции не должно превышать *2
с. Распечатывают журналы событий счетчиков, выделив собьiтия, соответств}.ющие сличению
времени часов счетчиков с временем часов успд. Расхождение показаний времени часов
счетчика с часами успд в момент предшествующий коррекции не должно превышать +2 с. При
выполнении вышеуказанньгх условий погрешность часов компонентов АИИС КУЭ не превышает
*5 с.

при обнаружении несоответствий по п. 9.10 дальнейшие операции trо поверке ик
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

Поdразdел 9.10 (Измененная реdакцuя, Излt. ЛЬ1)

9.11 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена
операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает

экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в
счетчиках электрической энергии (исходная информация) и памяти центрального компьютера
(сервера БЩ).

В МОмент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны быть
включены.

9.11.1 На центрiIльном компьютере (сервере БД) системы распечатывают значения
аКтивноЙ и реактивноЙ электрическоЙ энергии, зарегистрированные с 30-ти мин}.тным интервалом
И профиль нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки по всем ИК. Проверяют
наJIичие данньD(, соответствуIощих каждому 30-ти минутному интервч}лу времени. Пропуск
данных не допускается за исключением сл}п{аев, когда этот пропуск был обусловлен отключением
ИК или устраненным oTKirзoM какого-либо компонента системы.

9.11.2 Распечатывают журнал событий счетчика, УСП! и сервера и отмечают моменты
нарУшения связи между измерительными компонентаN4и системы. Проверяют сохранность
измерительноЙ информации в памяти УСПД и центрt}льном компьютере (сервере Б[) системы на
тех интервzulах времени, в течение которого была нарушена связь.

9.11.3 Используя переносной инженерньй tryльт, считывают через оптопорт профиль
наГрУЗки за полные предшествующие дню проверки сутки, хранrIщийся в памяти счетчика.
Различие значений активной феактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с учетом
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коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) и базе данных
центрrlJIьного компьютера (сервера Б.Щ) полученные по п.9.11.1 не должно превышать двух
единиц младшего разряда r{тенного значения.

9.I1.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.11.3 в реальном режиме времени сличать
покЕвания счетчика IIо активной и реактивной электрической энергии строго в конце поJryчаса
(часа) и сравнивать с данными, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере Б[)
системы для того же момента времени. .щля этого визуirльно или с помощью переносного
компьютера через оптопорт считывают покz}зания счетчика по активной и реактивной
электрической энергии и сравнивают эти данные (с учетом коэффициентов трансформации
измерительных трансформаторов), с показаниями зарегистрированными в центральном
компьютере (сервере Бд) системы. Расхождение не должно превышать две единицы младшего
разряда.

пр' обнаружении несоответствий по п.9.11 дальнейшие операции по поверке ик
прекращЕIются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

Поdразdел 9.11 (Измененная реdакцuя, Излt. ЛЬ1)

9.12 Идептификация программного обеспечения

Проверка выполняется в соответствии с требованиями гост р 8.564_2009 dси.
требования к программному обеспечению средств измерений. основные положения)).

операции проверки идентификационньrх данных программного обеспечения (далее - по)
предусматривulют экспериментilльное tIодтверждение соответствия идентификационньD( данньIх
по заявленным.

9.12.| Проверка идентификационного наименованияи номера версии ПО.
проверяют информацию, запустив менеджер программ из подменю кдвтозагрузка) меню

кПуск> или с помощью ярлыка <Менеджер програм)) расположенного на рабочем столе Windows,
найМ ярлыК ПК <Энергосфера> в трее и запустив его, в строке "О программе". Убедиться, что
идентификационное наименование и номер версии По соответствуют зiUIвленным.

9.|2.2 Проверка цифрового идентификатора ПО.
На вьцеленньIх модулях ПО проверить Щифровые идентификаторы. Алгоритм вьItIисления

цифрового идентификатора - MD5.
Проверка I_{ифрового идентификатора программного обеспечения происходит на ИВК

(сервере), где установлено по пК <Энергосфера>. Щля чего нужно запустить менеджер файлов,
позволяющих производить хэширование файлов. В менеджере файлов, необходимо открыть
катuIлог и вьцелить необходимые файлы. !алее в закладке <Файл> Главного меню выбрать
команду - Просчитать хэш. Полуrившиеся файлы в количестве, соответствующем вьцеленным
файлам, содержаТ код MD5 в текстовОм формате. НаименОвание файла MD5 строго соответствует
наименованию файла, для которого проводилось хэширование.

Сведения об идентификационных данньж (признаках) ПО СИ и методах его
идентификации фиксируют в виде, представленном в таблице 2.

Таблица 2

Идентификационные данные (признаки) Значение
Идентификационное наименование ПО
номер версии (идентификационньй номер) По
I_{ифровой идентификатор ПО
Алгоритм вычисления цифрового
идентификатора ПО

При обнаружении несоответствий по п.9,|2 дальнейшие операции по поверке АИИС КУЭ
Прекращается, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

Поdразlел 9.12 (Измененная реdакцая, Излt. М1)



,L4

l0 Оформлепие результатов поверкll
l0.1 На оснопяЕrя поло}q{теJIьньD( результатов по п}шсIаr4 раздела 9 выписывают

свидsт9льство о поверке АИИС КУЭ в соответствиli с Лрш<азом Мйяпрr,порга России Ng l8I5
от 02.07.2015 г. В приложеЕаи к свrдgтеJБстsу 5кtrзывают персчевь ИК АИИС КУЭ.

l0.2 Пря отицатеrььл< рез)оьтатах поверки хотя бы по одпому Ез пунктов методикц
поверки АИИС КУЭ призпается пегодной к дальнейшей экспlryаташ !l lta r.ee вьцают извещеЕие
о liепригодяости с 1хаз,tIтЕем прЕчцц в соответствии с Прпказом Мияпромторга России Ns 1815 от
02.07.20l5 г.

Разdел l0 (йзлепенноя реdакцчл, Из.lL ЛЬI)

Зам. цачаrшrпка отд. 206.1 ФгУп (ВнииМс> Е.В. Громочкова .

А,А. ФDанцев .Вед. инженер отд. 206.1 ФГУП кВНИИМС>


