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1 Общие требования 

1.1 Настоящая методика устанавливает порядок проведения первичной и периодиче

ской поверок системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого 

учета электроэнергии ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» АИИС КУЭ ЮУНК (да

лее АИИС КУЭ). 

1.2 Поверке подлежит АИИС КУЭ в соответствии с перечнем измерительных кана
лов (ИК), приведенном в Формуляре-паспорте НЕКМ.421451.102 ФО. 

1.3 Первичную поверку АИИС КУЭ (до ввода в эксплуатацию) проводят после утвер
ждения типа АИИС КУЭ. Допускается при поверке использовать положительные результаты 

испытаний по опробованию методики поверки . При этом свидетельство о поверке оформляется 

только после утверждения типа АИИС КУЭ. 

1.4 Периодическую поверку АИИС КУЭ вьmолняют в процессе эксплуатации через ус

тановленный межповерочный интервал - 4 года. 
1.5 Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с межповерочным интервалом, 

установленным при утверждении их типа. 

Примечание - Если срок поверки измерительного компонента наступает до очередного 

срока поверки АИИС КУЭ поверяется только этот компонент, проведение поверки АИИС КУЭ 

не требуется. 

1.6 Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, замены ее 
измерительных компонентов на однотипные, аварий в энергосистеме, если эти события могли 

повлиять на метрологические характеристики ИК. Допускается проводить поверку только этих 

ИК. 

1.7 Допускается проведение поверки отдельных измерительных каналов из состава 
АИИС КУЭ в соответствии с заявлением ее владельца. 

2 Операции поверки 

При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1. 

т б о а лица - перации поверки 

Наименование операции Номер пункта МП 

1. Подготовка к поверке 6 
2. Внешний осмотр 8.1 
З.Подтверждение соответствия программного обеспечения 8.2 

4. Проверка соответствия измерительных компонентов АИИС КУЭ 8.3 

5. Проверка счетчиков электрической энергии 8.4 
6. Проверка функционирования компьютеров АИИС КУЭ (АРМ 

8.5 
и/или сервера) 

7. Проверка функционирования вспомогательных устройств 8.6 
8. Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформа-

8.7 
торов напряжения 

9. Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформа-
8.8 

торов тока 

1 О. Проверка паLtения напряжения в линии связи счетчика с измери-
8.9 

тельным трансформатором напряжения 

11. Проверка системы обеспечения единого времени 8.1 о 
12. Проверка отсутствия ошибок информационного обмена 8.11 

14. Оформление результатов поверки 9 
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3 Средства поверки 

т б 2 с а лица - редства поверки 

№ пункта 
Средства Рекомендуе-

№ методики Требуемые характеристики 
поверки мый тип 

поверки 

Диапазон измерений: 

- температуры окружающего воздуха от 

о до +60 °С; 
1 ] Терм о гигрометр - относительная влажность воздуха от О ИВА-6 

ДО 98 о/о . 

Пределы допускаемой абсолютной по-

грешности : ± 0,3 °С; ± 2 % 
Диапазон измерений: 

- действующего значения напряжения 

переменного тока от 15 мВ до 300 В; 
- частоты (49 - 51) Гц. 

Мультиметр 

2 8, 9, 10 Вольтамперфазометр 
Пределы допускаемой относительной 

«Ресурс-ПЭ » 
погрешности измерений напряжения : 

-2 шт. 
- ОТ ]5 ДО 300 В ± 0,2 о/о; 
- от 15 до 150 мВ ± 2,0 %. 
Пределы допускаемой абсолютной по-

грешности измерений частоты ± 0,02 Гц. 

Установка и коррекция времени по сиг-

3 11 
Приемник сигналов точ- налам ЭСЧВ р/ст РБУ Радио часы 

ного времени Пределы допускаемой абсолютной по- РЧ-01112 

!грешности ± О, 1 с 
Устройство сопряжения 

4 4 
оптическое для подклю-

УСО-2 -
чения счетчиков к ком-

пьютеру 

Переносной компьютер 

типа «NoteBook» с уста-

новленным программным 

5 4 обеспечением для работы - -
со счетчиками и возмож-

ностью подключения к 

УСПД 

Также, при проведении поверки средств измерений (измерительных компонентов) АС

КУЭ применяют средства измерений в соответствии с методиками поверки, указанными вопи

саниях типа на эти измерительные компоненты: 

- ТТ - по ГОСТ 8.2 17-2003; 
- ТН - по МИ 2845-2003, МИ 2925-2003 и/или ГОСТ 8.216-2011 ; 
- Счетчики СЭТ-4ТМ.03 - по документу ИЛГШ.411152.124 РЭ l . Методика поверки, 

являющейся приложением к Руководству по эксплуатации ИЛГШ.411152.124РЭ, согласованной 

с руководителем ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» 10 сентября 2004 г. 
- Счетчики СЭТ-4ТМ.03М - по документу ИЛГШ.411152.145 РЭ1. Методика поверки, 

являюшейся приложением к Руководству по эксплуатации ИЛГШ.411 152.145РЭ , согласованной 

с руководителем ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» 04 декабря 2004 г. 
Допускается применение аналогичных средств поверки , обеспечивающих определение 

метрологических характеристик поверяемого средства измерений с требуемой точностью . 
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4 Требования безопасности 
При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности , предусмот

ренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами 

техники безопасности при эксплуатации электроустановою> (издание 3 -е), «Правилами техни

ческой эксплуатации электрических станций и сетей», ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, 
ГОСТ 22261-94 и указаниями по безопасности, оговоренными в технических описаниях, руко

водствах по эксплуатации на измерительные компоненты АИИС КУЭ в соответствующей до

кументации на эталоны и другие средства поверки . 

5 У слови я поверки и подготовка к ней 
5. 1 Поверка выполняется в рабочих условиях применения АИИС КУЭ, при этом значе

ния внешних влияющих величин не выходить за следующие пределы: 

- температура окружающей воздуха, 0С от+ 15 до + 30 
- относительная влажность окружающего воздуха,%, не более 80 (при 30 °С) 
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) от 84 до 106,7 (от 630 до 80Q) 
- напряжение питающей сети переменного тока, В от 198 до 242 
- частота питающей сети, Гц от 49,8 до 50,2 
- магнитная индукция, мТл, не более 0,5 

5.2 На поверку АИИС КУЭ должны быть представлены следующие документы: 
- АИИС КУЭ ЮУНК. Формуляр; 

- свидетельства о поверке средств измерений (трансформаторов тока, трансформаторов 

напряжения, счетчиков электрической энергии), входящих в состав АИИС КУЭ ЮУНК; 

- свидетельство о предыдущей поверке АИИС КУЭ ЮУНК (при выполнении периоди

ческой поверки); 

- эксплуатационная документация на АИИС КУЭ ЮУНК и ее составные части; 
- паспорта-протоколы на измерительно-информационные комплексы точек измерений 

АИИС КУЭ ЮУНК. 

6 Требования к квалификации поверителей 
К проведению поверки допускается персонал, соответствующий требованиям пунктов 

44, 45 Приказа Министерства экономического развития РФ от 30 мая 2014 г. № 326 «Об утвер
ждении критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявите

ля, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандар

тизации, соблюдение требований которых заявителями, а1<1<редитованными лицами обеспечива

ет их соответствие критериям аккредитации », изучивший настоящую методику поверки и экс

плуатационную документацию АИИС КУЭ, а также прошедшие инструктаж по технике безо
пасности на рабочем месте и имеющие группу по электробезопасности не ниже Ш . 

7 Проведение поверки 
7.1 Внешний осмотр 
7.1.1 Проверяют целостность корпусов, отсутствие видимых повреждений 

средств измерений (измерительных компонентов) . 

7. 1.2 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключе

ния проводных линий связи . 

7.1 .3 В случае выявления несоответствий по пунктам 7.1. 1 - 7.1.2 поверку приостанав

ливают до устранения выявленных несоответствий. В случае невозможности устранения выяв

ленных несоответствий АИИС КУЭ в части неисправных ИК бракуется. 

7.2 Подтверждение соответствия программного обеспечения 
7.2. 1 Проводится проверка соответствия заявленных идентификационных данных про

граммного обеспечения, указанных в описании типа и эксплуатационной документации: 

- наименование программного обеспечения; 
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- идентификационное наименование программного обеспечения; 
- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения; 
7.2.2 Проверка выполняется в соответствии с Р 50.2.077-2014 «Государственная систе

ма обеспечения единства измерений . Испытания средств измерений в целях утверждения типа. 

Проверка защиты программного обеспечения» и ГОСТ Р 8.654-2015 «Государственная система 
обеспечения единства измерений. Требования к программному обеспечению средств измере

ний. Основные положения». 

7.2.2. 1 Проверка документации в части программного обеспечения 
На проверку представляется документация на программное обеспечение: Руководство 

пользователя. Представленная техническая документация должна соответствовать ГОСТ Р 

8.654-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений . Требования к про

граммному обеспечению средств измерений. Основные положения». 

7.2.2.2 Проверка идентификации программного обеспечения АИИС КУЭ 
Убедиться, что идентификационное наименование и номер версии программного обес

печения соответствует заявленным (наименование ПО и его версия определяются после загруз

ки ПО в разделе «справка») . 

Результат проверки считать положительным, если идентификационное наименование и 

номер версии программного обеспечения соответствует заявленному. 

ПО считается подтвержденным, если идентификационное наименование ПО, номер 

версии (идентификационный номер) ПО, цифровой идентификатор ПО не противоречат приве

денным в описании типа на АИИС КУЭ. 

В противном случае АИИС КУЭ считается не прошедшей поверку и признается не 

пригодной к применению. 

7.3 Проверка соответствия измерительных компонентов АПИС КУЭ 
7.3 .1 Проверяют правильность расположения и монтажа средств измере-

ний (измерительных компонентов), правильность схем подключения ТТ и ТН к счетчикам элек

трической энергии ; правильность прокладки проводных линий связи по проектной документа

uии на АИИС КУЭ. 

7.3.2 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически используе

мых средств измерений (измерите,1ьньrх компонентов) типам, указанным в описании типа АИ

ИС КУЭ и/или паспорте (формуляре). 

7.3.3 Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех средств 
измерений (измерительных компонентов): измерительных трансформаторов тока и напряжения, 

счетчиков электрической энергии. При выявлении просроченньrх свидетельств о поверке 

средств измерений (измерительных компонентов) или свидетельств дальнейшие операции по 

поверке АИИС КУЭ, в части ИК, в которые они входят, приостанавливаются и выполняют по

сле поверки этих средств измерений (измерительньrх компонентов). 

Допускается при обнаружении просроченных свидетельств о поверке средств измере

ний (измерительных компонентов) ИК проводить их поверку на месте эксплуатации в процессе 

поверки АИИС КУЭ. Измерительные компоненты поверяются по методикам поверки, утвер

)I<Денным при утверждении их типа. 

7.3 .4 В случае выявления несоответствий по пунктам 7.3. 1 - 7.3.2 поверку приостанав
ливают до устранения выявленных несоответствий . В случае невозможности устранения выяв

ленных несоответствий АИИС КУЭ в части неисправных ИК бракуется. 

7.4 Проверка счетчиков электрической энергии 

7.4.1 Проверяют наличие и сохранность пломб на счетчике и испытательной коробке. 
Проверяют наличие документов энергосбытовьrх организаций, подтверждающих правильность 

подкmQчения счетч.ика к цепям тока и напряжения. При отсутствии таких документов или на

рушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подключения счетчиков к цепям тока и 

напряжения (соответствие схем подключения - схемам, приведенным в паспорте на счетчик). 

Проверяют последовательность чередования фаз с помощью измерителя напряжения с токовы

ми клещами. 
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7.4.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов счетчиков, отсутствие кодов оши
бок или предупреждений, последовательная проверка визуализации параметров. 

7.4.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью перенос
ного компьютера. Оптический преобразователь подключают к порту переносного компьютера. 

Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается успешным, 
если получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком. 

7.4.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (чис

ло, месяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного компьютера 

через оптический порт. 

7.4.5 В случае выявления несоответствий по пунктам 7.4.1 - 7.4.4 процедуру проверки 
приостанавливают до устранения данных несоответствий. 

7.5 Провер1'а фующионирования компьютеров АИИС КУЭ (АРМ и/или сервера) 
7.5.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии . 

7.5.2 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центральном сервере 
АИИС КУЭ. 

7.5.3 Проверяют защиту програ\!fмного обеспечения на компьютере АИИС КУЭ от не
санкционированного доступа. Для этого запускают на выполнение программу сбора данных и в 

поле «паролы> вводят неправильный код. Проверку считают успешной, если при вводе непра

вильного пароля программа не разрешает продолжать работу. 

7.5.4 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимают аппа

ратную защиту (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают компьютер, загружают 

операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если получено 

сообщение об отсутствии «ключа защиты». 

7.5.5 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформа-

ции измерительных трансформаторов , если предусмотрено их хранение в сервере АИИС КУЭ. 

7.5.6 В случае выявления несоответствий по пунктам 7.5.1 - 7.5.5 процедуру проверки 
приостанавливают до устранения данных несоответствий. В случае невозможности устранения 

выявленных несоответствий АИИС КУЭ в части неисправных ИК бракуется. 

7.6 Проверка функционирования вспомогательных устройств 
7.6.1 Проверка функционирования мультиплексоров (при их наличии) 
Проверяют функционирование мультиплексоров с помощью переносного компьютера, 

подключенного к мультиплексору (группе мультиплексоров) и специальной програr'1мы, из со

става ПО АИИС КУЭ, определяемой согласно руководству пользователя ПО. Мультиплексор 

(группу .\1\ультиш1ексоров) считают работоспособным , если все счетчики, подключенные к дан

но.\1\у мультиплексору (группе мультиплексоров) , были опрошены. 

7.6.2 Проверка функционирования модемов (при их наличии) 
Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности 

специальных программ из состава ПО АИИС КУЭ, определяемой согласно руководству поль

зователя ПО. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если были установлены 

коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошел опрос счетчи

ков. 

Допускается автономная проверка модемов с использованием тестового программного 

обеспечения. 

7.6.3 Проверка функционирования адаптеров интерфейса (при их наличии) 
Подключают к адаптерам переносной компьютер с программным обеспечением . 

Проверка считается успешной, если удалось опросить все счетчики, подключенные к 

данному адаптеру. 

7.6.4 В случае выявления несоответствий по пунктам 7.6. 1 - 7.6.3 процедуру проверки 
приостанавливают до устранения данных несоответствий. В случае невозможности устранения 

выявленных несоответствий АИИС КУЭ в части неисправных ИК бракуется. 
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7.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов на

пряжения 

7.7.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергоснабжающих 
организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком. Прове

ряют наличие документов энергосбытовых организаций, подтверждающих правильность под

ключения первичных и вторичных обмоток ТН . При отсутствии таких документов или наруше

нии (отсутствии) пломб проверяют правильность подключения первичных и вторичных обмо

ток тн. 

7.7.2 При проверке нагрузки вторичных цепей ТН необходимо убедиться в том, что от
клонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке составляет не более 1 О 
% от Uном-

Измеряют мощность нагрузки вторичных цепей ТН, которая должна находиться в диа

пазоне, указанном в ГОСТ 1983-2015 и/или в описании типа средств измерений на конкретный 

тип ТН. 

Измерение мощности нагрузки вторичных цепей ТН проводят в соответствии с доку

ментом МИ 3195-2018 «Методика измерений мощности нагрузки измерительных трансформа

торов напряжения в условиях эксплуатации», аттестованным в установленном порядке и заре

гистрированном в Федеральном информационной фонде по обеспечению единства измерений. 

Приписанная характеристика погрешности результата измерений мощности нагрузки 

ТН - доверительные границы допускаемой относительной погрешности результата измерений 

мощности нагрузки ТН при доверительной вероятности 0,95 не превышает не превышает ±6 % 
с учетом условий выполнения измерений, приведенных в документе «Методика измерений 

мощности нагрузки измерительных трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации». 

При отклонении мощности нагрузки вторичной цепи ТН от заданного значения, проце

дуру проверки приостанавливают до устранения данных несоответствий. В случае невозможно

сти устранения выявленных несоответствий АИИС КУЭ в части неисправных ИК бракуется. 

Примечания 

1 Допускается измерение мощности нагрузки вторичных цепей ТН не проводить , если 

такое измерение проводилось при составлении паспорта-протокола на данный ИК в течение ис

текающего межповерочного интервала системы. Результаты проверки считают положительны

ми, если паспорт-протокол подтверждает выполнение указанного выше условия для ТН. 

2 Допускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны вход

ные (проходные) импедансы всех устройств, подключенных ко вторичным обмоткам измери

тельных трансформаторов. 

3. Допускается проведение измерений в соответствии с другими аттестованными мето

диками измерений . 

7.8 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока 
7.8.1 Проверяют наличие документов энергосбытовых организаций, подтверждающих 

правильность подключения вторичных обмоток ТТ. При отсутствии таких документов прове

ряют правильность подключения вторичных обмоток ТТ. 

7.8.2 Измеряют мощность нагрузки вторичных цепей ТТ, которая должна находиться в 
диапазоне, указанном в ГОСТ 7746-2015 и/или в описании типа средств измерений на конкрет
ный тип ТТ. 

Измерение мощности вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с документом 

МИ 3196-2018 «Методика измерений нагрузки измерительных трансформаторов тока в услови

ях эксплуатации », аттестованном в установленном порядке и зарегистрированном в Федераль

ном информационной фонде по обеспечению единства измерений. 

Приписанная характеристика погрешности результата измерений вторичной нагрузки 

ТТ - доверительные границы допускаемой относительной погрешности результата измерений 

вторичной нагрузки ТТ при доверительной вероятности 0,95 не превышает ±6 % с учетом усло
вий выполнения измерений, приведенных в документе «Методика измерений нагрузки измери

тельных трансформаторов тока в условиях эксплуатации» . 
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При отклонении мощности нагрузки вторичных цепей ТТ от заданного значения, про

цедуру проверки приостанавливают до устранения данных несоответствий. В случае невозмож

ности устранения выявленных несоответствий АИИС КУЭ в части неисправных ИК бракуется. 

Примечания 

1 Допускается измерение мощности нагрузки вторичных цепей ТТ не проводить, если 
такое измерение проводилось при составлении паспорта-протокола на данный ИК в течение ис

текающего межповерочного интервала системы. Результаты проверки считают положительны

ми, если паспорт-протокол подтверждает выполнение указанного выше условия для ТТ. 

2 Допускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны вход

ные (проходные) импедансы всех устройств, подключенных ко вторичным обмоткам ТТ. 

3. Допускается проведение измерений в соответствии с другими аттестованными мето

диками измерений. 

7 .9 Проверка падения напряжения в линии связи счетчика с измерительным 

трансформатором напряжения 

Измерение падения напряжения U:i в линии связи для каждой фазы проводят в соответ
ствии с документом МИ 3598-18 «Методика измерений потерь напряжения в линиях соедине
ния счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации», аттестованном в уста

новленном порядке и зарегистрированном в Федеральном информационной фонде по обеспе

чению единства измерений. 

Падение напряжения не должно превышать 0,25 % от номинального значения напря
жения на вторичной обмотке ТН. 

Приписанная характеристика погрешности результата измерений потерь напряжения -
доверительные границы допускаемой относительной погрешности результата измерений, по 

МИ 3598-18 при доверительной вероятности Р = 0,95 не превышает ± 1,5 % с учетом нормаль
ных и рабочих условий выполнения измерений , приведенных в документе «Методика измере

ний потерь напряжения в линиях соединения счетчика с трансформатором напряжения в усло

виях эксплуатации». 

При превышении значения падения напряжения в линии связи счетчика с измеритель

ным трансформатором напряжения более ±0,25 % операции проверки приостанавливают до 
устранения данных несоответствий. В случае невозможности устранения выявленных несоот

ветствий АИИС КУЭ в части неисправных ИК бракуется. 

Примечания 

1 Допускается измерение падения напряжения в линии связи счетчика с ТН не прово

дить, если такое измерение проводилось при составлении паспорта-протокола на данный ИК в 

течение истекающего межповерочного интервала системы. Результаты проверки считают по

ложительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение указанного выше требования. 

2 Допускается падение напряжения в линии связи счетчика с ТН определять расчетным 
путем, если известны параметры линии связи и сила электрического тока, протекающего через 

линию связи . 

3 В случае отсутствия ТН падение напряжения от точки измерения до счетчика элек
трической энергии не должно превышать 0,25 % от номинального значения напряжения. 

4 Допускается проведение измерений в соответствии с другими аттестованными мето

диками измерений. 

7.10 Проверка системы обеспечения единого времени 
7.10.1 Для проверки погрешности измерений времени во всех компонентах АИИС 

КУЭ, где это необходимо (счетчики электрической энергии, сервера ИВК), использовать радио

часы РЧ-011 , компьютер под управлением какой либо из операционных систем Windows 98, 
МЕ, 2000/NT, ХР и выше с установленным программным обеспечением "ТIMESYNC", входя

щим в комплект поставки радиочасов. 

7.10.2 В соответствии с руководством по эксплуатации на радиочасы подготовить к 
работе радиочасы и компьютер. Для проверки данной характеристики любого из компонентов: 
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- согласно эксплуатационной документации на данный компонент АИИС КУЭ 

подготовить его для проверки; 

- согласно эксплуатационной документации на АИИС КУЭ и проверяемый компонент 

считать с него текущее время tк. Одновременно считать время с индикатора радиочасов t рч . 

Место считывания показания текущего вре.мени компонента (монитор компьютера или табло 

компонента) указано в эксплуатационной документации. 

АИИС КУЭ считается выдержавшей испытание по данному пункту, если для всех ее 

компонентов выполняется условие: 

1 t ;: - t r:ч 1::::5 С. 

7.10.3 В случае выявления несоответствий по пункту 7.10.2 АИИС КУЭ в части неис
правных ИК бракуется. 

7.11 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена 
Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает 

экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в счет

чиках электрической энергии (исходная информация) и памяти центрального сервера. 

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны 

быть включены. 

7.11.1 На центральном компьютере (сервере) системы отображают или распечатывают 

значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30 минутным 
интервалом за полные предшествующие дню ПRоверки сутки, по всем ИК. Проверяют наличие 

данных, соответствующих каждому 30 минутному интервалу времени . Пропуск данных не до

пускается за исключением тех случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением ИК 

или устраненным отказом какого-либо компонента системы. 

7.11 .2 Выводят на экране компьютера или распечатывают журнал событий счетчика и 
ИВК и отмечают моменты нарушения связи между измерительными компонентами системы. 

Проверяют сохранность измерительной информации в памяти сервера ИВК на тех интервалах 

времени, в течение которых была нарушена связь . 

7.11.3 Выводят на экране компьютера или распечатывают на центральном компьютере 
(сервере) профиль нагрузки за полные сутки, предшествующие дню поверки. Используя пере

носной компьютер, считывают через оптический порт профиль нагрузки за те же сутки, храня

щийся в памяти счетчика . Различие значений активной (реактивной) мощности, хранящейся в 

памяти счетчика (с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) и 

базе данных центрального сервера, не должно превышать одной единицы младшего разряда уч

тенного значения. 

7.11.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п . 7.11 .3 сличать показания счетчика по 
активной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса (часа) и сравнивать с 

данными, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере) системы для того же мо

мента времени. Для этого визуально или с помощью переносного компьютера через оптический 

порт считывают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и срав

нивают эти данные (с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) 

с показаниями, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере) системы. Расхожде

ние не должно превышать две единицы младшего разряда учтенного значения. 

7.11.5 В случае выявления несоответствий по пунктам 7.1 1.1 - 7. 11 .4 АИИС КУЭ в час

ти неисправных ИК бракуется. 

8 Оформление результатов поверки 
На основании положительных результатов поверки АИИС КУЭ оформляется 

свидетельство о поверке по форме приложения 1 к Порядку проведения поверки средств 
ИЗ.\1ерений , требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденному 

Приказом Минпромторга от 02 июля 2015 г . № 1815. 
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Примечание - Если в соответствии с заявлением владельца АИИС КУЭ проведена 

поверка отдельных измерительных каналов из состава АИИС КУЭ с положительными 

результатами, в свидетельстве о поверке АИИС КУЭ обязательно должен быть приведен 

перечень этих измерительных каналов. 

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке. 

На основании отрицательных результатов поверки АИИС КУЭ оформляется извещение 
о непригодности к применению по форме приложения 2 к Порядку проведения поверки средств 
измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденному 

Приказом Минпромторга от 02 июля 2015 r. №1815. 


