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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящая методика поверки распространяется на устройства синхронизации вре-

Мени по сигнttлtlм ГНСС ГЛОНАСС/GРS УСВ-Г (лалее - УСВ-Г) и устанавливает методы и

средства их первичноЙ, периодическоЙ и внеочередноЙ поверок, проводимьж в соответствии с

Правилами по метрологии ПР 50.2.006-94.

Периодическ€ц поверка УСВ-Г проводится один piв в два года.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 Метрологические характеристики УСВ-Г, подлежащие поверке, и операции по-

верки приведены в таблице 1.

Таблица l

2.2Прu получении отрицательньD( результатов поверки по лпобому пункту таблицы 1

УСВ-Г бракуется и направJIяется в ремонт.

Наименование операции Номер
пункта

Обязательность поверки параметров при
первичнои поверке периодическои

поверке
поверки при

вьшуске
после

ремонта
1 Внешний осмотр 8.1 да да да

2 Опробование 8.2 да да да

3 Определение (контроль) метроло-
гических характеристик :

8.3

3.1 Определение абсолютной погреш-
ности привязки переднего фронта вы-
ходного импульса частотой 1 Гц к
шкале времени (ШВ) UTC(SU) в ре-
жиме синхронизации по сигналап,I
ГНСС ГЛОНАСС/GРS

8.3.1 да да да

3.2 Определение абсолютной погреш-
ности хранения ШВ в автономном
режиме работы за интервЕtл времени
наблюдения l сутки

8,з.2 да да да

3.3 Определение абсолютной погреш-
ности хранения ШВ, вносимой
устройством сер висным, за интервал
времени наб.гподения 1 сутки

8.3.3 да* да* да*

Примечание - * Опершц,Iя првод,Iтся при нtlJIиtIии устрйсгва сервисного YC-OIM в комплекте
постzlвки Усв-г



3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
3.1 Рекомендуемые средства поверки приведены в таблице 2.

Таблица 2

3.2 Вместо указанньгх в таблице 2 средств поверки допускается применять другие

аналогичные средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характери-

стик с требуемой точностью.

3.3 Все средства поверки должны быть испрzlвны, поверены и иметь свидетельства о

поверке или оттиск поверительного клейма на приборе или в технической документации.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ.

4.1 Организация рабочего места поверки должна соответствовать ПР 50.2.006-

94 кПорядок проведения поверки средств измерений>.

4.2 Поверка должна осуществJIяться лицами, аттестованными в качестве поверителей

в порядке, установленном в ПР 50.2.012-94.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки должЕы быть соблюдены требования безопасности в со-

ответствии с ГоСТ 12.3.019-80.

5.2 К поверке УСВ-Г допускается персонал, имеющий квалlификационную групгry не

ниже третьей дJIя электроустtlновок с нtшряжением до 1000 В.

наименование
Требуемые технические характеристики

сDедств повеDки
Тип рекомен-
дуемого сред-
ства поверки

Пункт
методики
поверки

средств поверки диапtвон
измеDений

погрешность

l Радиочасы номинtlльное
значение часто-
ты вьrходного
сигнала кlс>
1Гц

Задержка сигнала <1с> (на

уровне 0,5 фронта сигна-
лов) по отношению к ШВ
UTC(SU) (в режиме син-
хронизации по сигнtlлalNl
гнсс глонАсс/GрS),
вносимtц радиочасами не
более l0 мс.

рч_011 8.з.1-8.3.3

2 Частотомер

универсальный
диtшtвон изме-

ряемьж интерва-
лов времени от
5нсдо106с

пределы допускаемой отно-
сительной погрешности по
частоте внутреннего опорно-
го генератора * 5,10-6

CNT_90 8.3.1-8.з.3



7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1, Поверитель должен изучить руководство по эксплуатации (РЭ) поверяемого

УСВ-Г и РЭ испо.тьзуемьж средств поверки.

7.2 Перед проведением операций поверки необходимо:

- проверить комплектность поверяемого УСВ-Г (наличие кабелей питания, соедини-

тельньD( кабелей и пр.);

- проверить комплектность используемьж средств поверки, зtвемлить (если это необ-

ходимо) средства измерениЙ и вкJIючить питание заблаговременно перед очередноЙ операци-

ей поверки (в соответствии с временем установления рабочего режима, указанным в РЭ).

Переd провеdенuем поверкu необхоduлtо поdzоmовumь к рабоmе УСВ-Г в сооmвеm-

сmвuu с 2.3 кУсmройсmва сuнхронuзацuu по сu?нмам ГНСС ГЛОНДСС/GРS УСВ-ГD Руковоd-

сmво по эксrulуаmацuu НЕКМ.426479.037 РЭу.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр

8.1.1 Произвести внешний осмотр УСВ-Г, убедиться в отсутствии внешних механиче-

ских повреждений и неисправностей, влияюпшх на работоспособность УСВ-Г.

При проведении внешнего осмотра проверить:

- сохранность пломб;

- чистоту и испрtlвность разъемов и гнезд;

- отсутствие внешних механических повреждений корпуса, мешающих работе с

УСВ-Г, и ослабления элементов консцукции;

- coxptlнHocTb органов управлеЕия.



усв-г, имеющие лефекты (механические повреждения), бракуют и направляют в ре-

монт.

8.2 Опробование

8.2.1 Опробование провести в соответствии с п,2.З и2,4РЭ.

8.2.2 РезУльтаты поверки считать положительными, если по истечении не более 10

МИНУТ ПОСле Включения УСВ-Г индикатор кТЕСТ> мигает частотой около 1 Гц, индикатор

КСИНХР> не горит, на ЖК-индикаторе высветится надпись кГлавное меню/календарь), а rто-

СЛе ПОJГr{еНИя сиГнilлов от ГНСС ГЛОНАСС/GРS, обеспечивающих прием точного времени

(требуется около 1 ч), на УСВ-Г загорается индикатор СИНХ, индикатор ТЕСТ переходит в

РежиМ ДвоЙного мигания с частотоЙ 1 Гц, при этом время и дата должны соответствовать те-

КУЩим, а по истечении каждого часа УСВ-Г выдает звуковые сигн€чIы проверки времени.

8.3 определение (контроль) метрологических характеристик

8.3.1 Определение абсолютной погрешности привязки переднего фронта выходного

импульса частотой 1 Гц к ШВ UTC(SU) в режиме синхронизации по сигналам ГНСС

ГЛОНАСС/GРS

8.3.1.1 Абсолютную погрешность привязки переднего фронта выходного импульса

частотоЙ 1 Гц к ШВ UTC(SU) в режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GРS

определить с помощью радиочасов РЧ-0l l и частотомера универсального CNT-90 по схеме,

приведенной на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема определения абсолютной погрешности привязки переднего фронта
выходного импульса частотой 1 Гц к ШВ UTC(SU) в режиме синхронизации по

сигнала]чI ГНСС ГЛоНАСС/GРS.
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8.3.1.2 Включить и прогреть РЧ-0l1 и CNT-90 в соответствии с их РЭ.

На вход кВход В> частотомера универсального CNT-90 подать имrryльсный сигна_п

к1 Гц> от УСВ-Г, на вход кВход А> подать импульсный сигнал к1 с> от радиочасов РЧ-01l.

Частотомер универсальный CNT-90 установить в режиме измерений интервалов времени.

Входы кВход А> и <Вход В> настроить в соответствии с параметраN,Iи импульсных

сигналов 1 Гц:

- импульсный сигншl;

- измерения по переднему фронту;

- уровень напряжения точки привязки по переднему фронту 1 В.

8.3.1.3 Произвести не менее 100 измерений интервала времени между импульсными

сигналами 1 Гц от Усв-г и Рч-011 (абсолютной погрешности привязки переднего фронта

выходного импульса частотой 1 Гц к ШВ UTC(SU)).

Примечание -Здесь и дirлее в случае, если результат измерений близок к 1 с, то необ-

ходимо из полr{енного результата вычесть l с.

8.3.1.4 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной по-

грешности привязки переднего фронта выходного импульса частотой 1 Гц к ШВ UTC(SU) в

режиме синхронизации по сигнаJIам ГНСС ГЛОНАСС/GРS находятся в пределах + 0,3 с.

8.3.2 Определение абсолютной погрешности хранения ШВ в автономном режиме ра-

боты за интервал времени наблюдения 1 сутки

8.3.2.1 Абсолютную погрешность хранения ШВ в автономном режиме за интервал

времени наблюдения 1 сутки определить с помощью радиочасов РЧ-011 и частотомера уни-

верс.шьного CNT-90 по схеме, приведенной на рисунке 1.

8,З.2.2 Произвести измерения в соответствии с 8.3.1.2 и 8.3.1.3. Зафиксировать значе-

ние абсолютной погрешности привязки переднего фронта выходного импульса частотой 1 Гц

к ШВ UTC(SU) в режиме синхронизации по сигнЕuIаNл ГНСС ГЛОНАСС/GРS.

8.3.2.З Отключить антенну навигационную ГНСС ГЛОНАСС/GРS от УСВ-Г.

8.З,2.4 По истечении 1 суток произвести измерения в соответствии с 8.3.1.2и8,З.l.З.

8.З,2.5 Вычислить рiLзность значений по 8.3.2.4 и 8.3.2,2 (абсолютнм погрешность

хранения ШВ в автономном режиме работы за интервал времени наблюдения 1 сутки).

8,З.2.6 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной по-

грешности хранения ШВ в автономном режиме работы за интерваJI времени наблюдения

1 сутки находятся в пределах + 0,2 с.



8.3.3 Определение абсолютной погрешности хранения шкttлы времени, вносимой

устройством сервисным, за интервал времени наб.тподения 1 сутки

8.3.3.1 Абсоrпотную погрешIIость хранения ШВ, вносимой устройством сервисным,

за интервzrл времени наблюдения 1 сутки определить с помощью радиочасов РЧ-011 и часто-

томера универсzlльного CNT-90 по схеме, приведенной на рисунке 2-а.

Р;lilкочасы РЧ-11

кl{I;)КрГ)+

l'

L
I

усв_г
ж,

rT],zl
l 1,.{,1зlJ}
l l t!\*il.l.J

Устрсйсжо cspвItcж** У t:-{} lM
х8 х2 ж|

птfl ж ш
l lnrTCu -i-\ /

tllлех,вхт.lж+:trэ

з,l l хl lз*;r са"l ъlt:,л,il
(;ý l,"?t}

L};o"t ,1 ilrtt;r ll
-fiг -frг{ )J J }J

Рисунок 2 - Схема определения абсолютной погрешности хранения ШВ, вносимой
устроЙством сервисным, за интервал времени наблюдения 1 сутки

8.З.З.2 Собрать схему, приведенную на рисунке 2-а. Расположение кJIемм на устрой-

стве сервисном YC-OIM приведено на рисунке 2-б.
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8.З.З.З В коЕце кдкдоm чirса пIюuсхоJчп спнхроЕrзаtця врем€Еи в уФрйgгве сер

ЕrсЕIw YC-OIM по свгнlцам CIIB. УСВ-Г звуковцш сlгваJIоIll сцrrдцзЕруст о завершеrrии

текущело час& В оrлае успешвого прдема mчЕого времеrrп уФрiство сервксео€ yc{lм
првзводггдш.Еrьй звуковой сигЕал,

Убедrгrься в приеме сrrнаJIов mtrцою врсмеrш усгрйбвом сервпсвьш,l YC-OIM

(яа;шwе лrurшого звдовою сигнала).

8.3.3.4 По цстечеЕпя дЕух часов, после вьца.пr УСВ-Г сигпалов CIIB прrзвеств ве

rieEee l00 пзмер€Епй !втервала времеви межФ| иrrпульсвымя сигвiцаldll l Гц от устрйства
сервпсвого YC-OlM и РЧ-0l l. 3афвксирвsть средЕее зЕачеЕие результfrюЕ взr.ереЕrй.

8.3.3.5 огкrдочп.ь УСВ-Г.

8.3.3.6 По встсченлrl l суюк призаеФе ве мевее l00 пзмсрвrtй шfiэрвалs вр€меви

мФхду rмцульсвыми сЕIr&mмя l Гц от усФойсва сФвlrсЕого yc-OlМ r РЧ4ll. Зафшси-

рватъ средlее значеЕле резуштаmЕ rtзмср€вrй.

8.3.З.7 Вцчислть разЕосtь зцачеЕrй по 8.З.З.6 r 8.З.З.4 (абсдJпотвая погреIшlосгь

хрssевх.r IIВ, ввосt{мой устройсгвом сервrсgыra, за liЕr€рвал времев! наблодеffля ! сугш).

8.3,2.8 Резуштаты поsеркх счrтатъ полохоfтGльЕцми, заачеrrие абсоrlютвой погреlл-

sосгU хр&lеапя IIIB, вцос!шоfi уgФойсгвом с€рвисцщl yc_OlM, за rrrт€рвлI времеЕп аабJпо-

дешя l суп(п ваходяrcя в цределах + 02 с.

9 О(DОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

9.1 При полоЕпельньD( результsrах поверкя вs УСВ-Г вьцаgrся свидетеJIьство уста-

вовлеsяоfi фрмц.
9,2 На обортвой сторве сsrдетеJIьства здшсывают рсзуrътаты цоверкl.

9.3 3начеlrяя мgтролоIъческuх харкт€рf,стlцq опредеlIеЕцые прtl поверке, зацосят в

фрмуляр.

9.4 В слrlае отrцагеJьвъD( pcByJrьтamв поверюr пршrrевеяrrе УС&Г задрецается ц на

BeIo выдllЕIЕя Е}вецеsuе о аепрrгOдвостu ек) к приllенеЕlю с указашrем при.пш забркова-

Еця,

замесгrrcш цачаJшиrm
гмII гсвч (нио-7)
ФГУп (ВнииФтР}ь)

Инжеяер l хатегории отл. Л! 78
ФГУП (ВНИИФТРИD

г

сfu
(подлясь)
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