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Настоящая методика поверки распространяется на адгезиметры электронные
АМЦ2-20, АМЦ2-50, АМЦ2-70, АМЦ2М-20, АМЦ2М-50, АМЦ2М-70 (далее
адгезиметры), предназначеные дJIя измерения усилия отслаивания при определении
адгезионной прочности (адгезии) защитньD( покрытий из полимерньD( лент по метолу А в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 51164-98, и устанавливает методы и средства их
первичной и периодической поверок.

Интервал между поверкtlми - один год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
1,1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, укЕванные в

таблице 1.1.

Таблица 1.1

|.2 Результат поверки считается отрицательным, если булет обнаружено
несоответствие требованиям хотя бы по одному из пунктов таблицы 1.1.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
2.| При проведении поверки долхны быть применены средства, укuванные в

таблице 2,1

Таблица 2.1

Наименование операций Номер пункта
методики
поверки

Обязательность проведения операций

При выпуске и после

ремонта
При эксплуатации и

хранении

Внешний осмотр и
опробование

6.1,6.2 !а Да

Определение диапазона и
основной абсолютной
погрешности
измерений yсилия

6.з Да Да

Наименование эталонного средства
измерения или вспомогательного средства
поверки

Номер документа, регламентирующего
технические средства и их
метрологические характеристики,

Гири образцовые кJIасса Ml. Набор гирь
должен вкJIючать гири номинаJIьньIх
значений 0,1 кг; 1,00 кг; l0,00 кг;20,00 кг;
50,00 кг;

гост,7328-200l
Прелелы допускаемых откJIонений массы
гирь от номинаJIа: l00 г + 10 мг;
1кг +0,1 г; 10кг +0,5г;
20кг *1г;50кг *5г;

Вспомогательные средства
Весы II класса точности ГОСТ 24104-2001, пределы допускаемой

абсолютной погрешности t 0,03 г
Подвеска Масса определяется на весах с точностью

до 0.1 г
Прочная устойчивая опора, обеспечивающ€ц
плавный и симметричный подвес
гиDи

При подвесе груза элементы опоры не

должны прогибаться, груз не должен
Dаскачиваться



Примечания 1 ,Щопускается применение других средств измерений, обеспечивающих
измерение соответствующих характеристик с требуемой или большей
точностью.

2 Применяемые при поверке средства измерений должны иметь
действующие свидетельства о поверке.

3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
3.1 Поверка должна проводиться в следующих условиях:
- температура окружшощей среды должна быть (20 + 5) 

ОС. При этом ее изменение
за время поверки не должно быть более * 3 ОС;

- относительн€uI влажность в помещении должна быть 65*15 %.
3.2 .Щолжны отсутствовать внешние источники вибрации, вызывaющие заметные на

глаз колебания подвешиваемьIх грузов.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены <Правила эксплуатации

электроустановок потребителем> (1тверждены Госэнергонадзором 27.02 83), <Правила
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем) (утверждены
Госэнергонадзором 3 1.03 92).

4.2 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности
согласно ГОСТ 12.3.019-80 и санитарньtх норм CH245-7l.

4.З К проведению поверки адгезиметров допускается инженерно-технический
персонал со среднетехническим или высшим образованием, ознакомленный с

руководством по эксплуатации (РЭП) и документацией по поверке, допущенный к работе
с электроустановками и имеющие право на поверку (аттестованными в качестве
поверителей).

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
5.1 Перед проведением операций поверки поверитель должен изучить, в

зависимости от поверяемой модификации прибора, документ <Адгезиметры электронные
АМЦ2-20, АМЦ2-50, АМЦ2-70. Руководство по эксплуатации) АПРД.431262.006РЭ
(далее - РЭ АМЦ2), либо документ кАдгезиметры электронные АМЦ2М-20, АМЦ2М-50,
АМЦ2М-70, Руководство по эксплуатации> АПР!.4З|262.007РЭ (далее - РЭ АМЦ2М).

5.2 Перед нач,}лом поверки адгезиметр и применяемые при поверке этitлонные
средства должны быть вьцержаны в условиях, указанных в разделе 3 <Условия поверки)
не менее двух часов.

5.3 Подобрать подвес, определить его вес с точностью до 0,1 г.
5.4 Подобрать прочн},ю опору, обеспечивающую жёсткое неподвижное положение

адгезиметра во время испьIтаний и плавный, симметричный подвес гирь.
5.5 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие

подготовительные работы :

-привести в рабочее состояние средства поверки и испытательное обрулование в

соответствии с укtвtlниями, изложенными в их эксплутационной документации;
-подготовить к работе поверяемый адгезиметр в соответствии с рrвделом 8.1 РЭ

АМЦ2 или РЭ АМЦ2М.

5,6 Проверка состояние элементов питания и установка параметров
адгезиметра для проведения поверки,

Для адгезиметров АМЦ2-ХХ установить параметры испытания следующим
образом:



5.б.l Включить адгезиметр, HtDKaB кнопку I/0, при этом вьцается короткий
звуковой сигн{tл и на индикаторе должна появиться надпись (- Ad -D.

5.6.2 Нажать кнопку >0<, при этом вьцается короткий звуковой сигнал и на
индикаторе должна появиться надпись <<to>>.

5.6.3 Нажать кнопку I/0, при этом вьцается короткий звуковой сигнал, на
индикаторе должна появиться надпись <<1 с>> (может появиться любая цифра - <<l сr 2
сr 3 с, 4 с, 5 с, б с или 7 с>) НажимЕuI кнопку >0< выставить на индикаторе <<3 с>>.

5.6.4 Нажать кнопку I/0, при этом вьцается короткий звlковой сигнал и на
индикаторе должна появиться надпись <<t о>>. Нажать кнопку >0<, при этом выдается
короткий звуковой сигнаJI и на индикаторе должна появиться надпись <<t п>. Нажать
кнопку I/0, на индикаторе должна появиться надпись <<10 с> (может появиться любая
чифра- 10 с,20 с,30 сr 40 сr 50 с,60 с или 70 с). Нажимая кнопку >0< выставить на
индикаторе <<10 с>.

5.6.5 Нажать кнопку I/0, при этом вьцается короткий звуковой сигнал и на
индикаторе должна появиться надпись <<t n>>. Нажать кнопку >0<, при этом выдается
короткий звуковой сигнtlл и на индикаторе должна появиться надпись (ПОР>>.

Нажать кнопку I/0, при этом вьцается короткий звуковой сигнал и на индикаторе
должна появиться надпись (0.20>. (может появиться любая цифра - 0102; 0105; 0,10;
0,20; 0,50; 1,00; 2,0 или 5,00). Нажимая кнопку >0< выставить на индикаторе <<0,02>.

5.6.6 Нажать кнопку I/0, при этом вьцается короткий звуковой сигнал и на
индикаторе должна появиться надпись (ПОР). Нажать кнопку >0<, при этом
вьцается короткий звуковой сигнаJI и на индикаторе должна появиться надпись
(PASS). (Входить в этот режим не рекомендуется, об этом предупреждает звуковtul
сигнilлизация при вхождении в данньй режим, .Щанный режим необходим для
первичноЙ калибровки и периодическоЙ поверки адгезиметра.). Нажать кнопку >0<,

при этом вьцается короткий звуковой сигнttл и на индикаторе должна появиться
надпись (- Ad ->> . .Нажать кнопку I/0, при этом вьцается короткий звlковой сигна-п
и на индикаторе должна появиться надпись (0.00>. (при на_llичии других цифр,
нажимаrI кнопку >0< ,установить на индикаторе <0.00>>). Адгезиметр подготовлен к
проведению измерений.

Для адгезиметров АМЦ2М-ХХ установить папаметры испытания следующим
образом:

5.6.7 Включить адгезиметр, нажав кнопку О, np, этом вьцается короткий

звуковой сигнал и на индикаторе должна появиться надпись (- Ad -).
5.6.8 Нажать кнопку Reset, при этом вьцается короткий звуковой сигнал и на

индикаторе должна появиться надпись <<to>>.

5.6.9 Нажать кнопку UNIT, при этом вьцается короткий звуковой сигн€tл, на
индикаторе должна появиться надпись <<1 с>> (может появиться любчц цифра - <<1 с, 2
сr 3 сr 4 с, 5 сr 6 с или 7 с>) Нажим.ш кнопку Reset выставить на индикаторе <<3 с>>.

5.б.l0 Нажать кнопку aNIT, при этом вьцается короткий звуковой сигнttл и
на индикаторе должна появиться надпись <<to>>, Нажать кнопку Reset, при этом
ВыДается короткиЙ звуковоЙ сигнЕtл и на индикаторе должна появиться надпись <<t

п>>. Нажать кнопку UNIT, на индикаторе должна появиться надпись <10 с> (может
появиться любая цифра- 10сr 20с,30сr 4Oсr 50с,60с или 70с). Нажимzш кнопку Reset
выставить на индикаторе <l0 с>.



5.6.1l Нажать кнопку UNIT, при этом вьцается короткий звуковой сигнал и
на индикаторе должна появиться надпись <<tn>>. Нажать кнопку Reset, при этом
вьцается короткий звуковой сигнЕчI и на индикаторе должна появиться надпись
(ПОР>. Нажать кнопку UNIT, при этом вьцается короткий звуковой сигнал и на
индикаторе должна появиться надпись (0.20D. (может появиться любая uифра - 0102;

0,05; 0,10; 0120; 0150; 1100; 2r0 пли 5100). Нажимая кнопку Reset выставить на
индикаторе <<0102>.

5.6.|2 Нажать кнопку UNIT, при этом вьцается короткий звуковой сигнал и
на индикаторе должна появиться надпись (ПОР>. Нажать кнопку Reset, при этом
вьцается короткий звуковой сигнЕlл и на индикаторе должна появиться надпись
(PASS). (Вхолить в этот режим не рекомендуется, об этом предупреждает звуковчuI
сигнzцизация при вхождении в данный режим. ,,Щанный режим необходим для
первичной ка.пибровки адгезиметра.). Нажать кнопку Reset, при этом вьцается
короткий звуковой сигнalл и на индикаторе должна появиться надпись (- Ad -).
,Нажать кнопку UNIT, при этом вьцается короткий звуковой сигнал и на индикаторе
должна появиться надпись <0.00), (при наличии других цифр, нажимtц кнопку Reset
,установить на индикаторе <0.00>). Алгезиметр подготовлен к проведению
измерений.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
6,1 Внешний осмотр
б.1.1 На корпусе адгезиметра должен быть нанесен шильдик с товарным знаком и

порядковым номер по системе нумерации предприятия изготовителя. При внешнем
осмотре необходимо проверить соответствие заводских номеров, указанных в руководстве
по эксплуатации, с нанесенными на шильдике адгезиметра.

6.1.2 Части адгезиметра и его принадлежности проверить на:
- отсутствие коррозии;
- отсутствие трещин, сколов корпуса и механических повреждений на поверхностях.

6.1.3 Результаты проверки считать положительньIми, если номера на шильдике и в

руководстве по эксплуатации совпадают и укванные в п.6.1.2 дефекты отсутствуют.

6.2 Опробование
6.2.1 Первый элемент опробования - установка параметров адгезиметра в

соответствии с п.п.5.6.1-5.6.6 или п.п. 5.6.'7-5.6,12 в зависимости от молификации.

6,2.2 Закрепите адгезиметр вертикаJIьно на прочной опоре, позволяющей
плавно и симметрично прикJIадывать нагрузку на крюк адгезиметра. Подготовить
гирю массой 1 кг.

6.2.3 Перевести адгезиметр в режим измерений (см, п. 5.6 или 5.7), надпись
(0.00> на индикаторе свидетельствует о готовности адгезиметра к проведению
измерений.

Плавно приложить нагрузку, подвесив гирю на крюк адгезиметра;

Рост нагрузки в процессе подвеса гири сопровождается слитным звуковым
сигнаJIом в течение 3 с. - это время подготовки адгезиметра к измерению,

Через 3 с непрерывный звуковой сигнilл переходит в короткие звуковые сигнаJIы и в
течение 10 с ведется измерение среднеинтегрtшьного значенияусилия.

Через l0 с измерение заканчивается и
среднеинтегрЕrльное значения усилия.

на индикаторе отображается



6.2.5 Результаты опробования считать положительными, если все установки
параметров происходят в штатном режиме, приложение нагрузки происходит без рывков
и раскачивания груза, измеренное значение усилия приблизительно равно 1 кгс плюс вес
подвески.

6.3Определение диапЕвона и основной абсолютной погрешности измерений

усилия

6.3.1 При определении диапЕвона измерений усилия и основной абсолютной
погрешности измерений усилия в зависимости от модификации адгезиметра
определять основную абсолютную погрешность:

- для модификаций АМЦ2-20, АМЦ2М-20 при усилиях 0,1; 1,0; 10,00 и 20,00 кгс;
- для модификаций АМЦ2-50, АМЦ2М-50 при усилиях 0,1; 1,0; 20,00 и 50,00 кгс.
- для модификаций АМЦ2-70, АМЦ2М-70 при усилиях 0,1; 1,0;20,00;50,00 и 70,00
кгс.

6.3.2 Подготовить адгезиметр к измерениям, проверить состояние элементов
питания и установить параметры испытания при которьtх проводится поверка в

соответствии с инструкцией в разделе 5.6.

Подготовить опору, подвеску и набор гирь в зависимости от молификачии
адгезиметра в соответствии с пунктами 6.2.2,6.3.1.1.

Начинать поверку следует с минимаJIьной нагрузки 0,1 кгс, увеличиваrI усилия.

Измерение величины усилия адгезиметром проводить следующим образом:

1) Закрепите адгезиметр вертикаJIьно на прочной опоре, позвоJuIющей плавно и
симметрично прикJIадывать нагрузку на крюк адгезиметра;

2) Перевести адгезиметр в режим измерений, надпись (0.00> на индикаторе,
свидетельствует о готовности адгезиметра к проведению измерений;

3) Плавно приложить нагрузку, подвесив гирю на крюк адгезиметра;

4) Рост нагрузки в процессе подвеса гири сопровождается слитным звуковым
сигнЕIлом в течение 3 с - это время подготовки адгезиметра к измерению;

5) Через 3 с непрерывный звуковой сигнаJI переходит в короткие звуковые
сигнаJIы и в течение l0 с ведется измерение среднеинтегрЕrльного значения усилия;

6) Через 10 с измерение заканчивается и на индикаторе отображается
среднеинтегральное значение усилия Agy.

6.З.3 Измерить вес подвески с помощью весов II (см. Таблицу 2.1).

Измерить среднеинтегральное значение усилия Абу в соответствии с
инстукциями рtr}дела 6,3,2.

По формуле (l) определить основную абсолютнlто погрешность
измерения усилия:

^- |a.u-a.-an | +ш,; (l)

где Асу значение среднеинтегрi}льного усилия, измеренного
адгезиметром;

An- вес подвески*,

Ар - в9с калиброванньгх грузов и гирь создающих усилие,
6



^l 
- предслы доrryскаемого отlспоЕеццrl суммаряого в€са

сосцгрузоа 
'l 

шрь от номинtцьного зЕачеЕЕя.
* 

_ в завпсиtцости от копстр)д(ции испытатеJьЕоI! оборудования, подвеска
можсг быгь связzlява с гр)зltми s лрцессе испыгаrrпя лrrбо развязала, В слрае,
когда подв€ска разшзrrЕа С rрузами, ё аес может автоматшчески изl{€ряться Еа
эпше подготовки адгвиметра к rlзмерснию, в ?том случас его нсг веобходмосги
отдельно &}в€шиватъ подвеску. Масса подвс.ски ве доJDква превышать l кr.

6.З.4 Результа!ы повсрtlт адгезим9тра сtlЕтатъ положитсльными, есди
значення осllовной абсоjrютной погрсшцости измсреяия усилия во всех
сл}чаях, предусмотКняых для модяфикацшй адгезимсФа в п. 6.3.1, паходятся
В ПРеДелаХ * (0,0l .K+0,0l 

) кгс; где r( _ цоказацие адгезаметра в кгс.

7 о.ц)рмлЕниЕ рЕзультлтов повЕрки
7.1 При полохцтеlьfiом результате лов€ркв вьцается

устааовленном порядке.
7.2 При отриuательпоц результате поверки аыдаsтся извешеlIие о непригодЕости с

F(азiшием причины в устацовлепflом flор,цке.

замесгrrгель начальrrнка Нио_3
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ФОРМА ПРОТОКОЛА

Адгезиметр электронный
Протокол ЛЪ

Применяемые средства поверки (наименование, тип, зав,JrlЬ):

Приложение А (рекомендуемое)

повЕрки

Результаты внешнего осмотра:

luапазон llзмеренllя
mu, к2с + (0,01+0,0] xF), ede F

Таблuца I. Проmокол uзt,tеренuй ср е d н е uн m е ер ал ьн blx у с uлuй ;

Пршмечанuе: Таблuца I форл,tuруеmся в завuсlL\,rосmч
сооmвеmсmвuu с mребованuя|уlu п. б.3. ]

оm моduфuкацuu аdzезшuеmра, в

номuнальное
значенuе (вес zupu),
Kzc

Резульmаm
uзмеренuя усuлllя,
KZc

оmклоненuе

резульmаmа
uзмеренuя
номuнацьно2о
значенuя,
KZc

lопусmlьuая
по?реulносmь, KZc

Поверитель
(полпись) (Фамплия И.О.) ([ата)


