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настоящая методика распространяется на систему автоматизированную информацион-

но-измерительную коммерческого учета электроэнергии (Аиис ку:))

ооо кРУСэнЕргоСБЫТD (2 очередь), заводской номер N9 064, предназначенной лJIя измсрс-

ния активной и реактивной электроэнергии, отдельными технологическими обт,ек,гами

одо кржд>, сбора, хранения, обработки и передачи полученной информации. выхолIiыс /IaII_

ные системы могут использоваться для коммерческих расчетов,

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ПоверКе подлежИт АИИС куэ, реализуюЩая косвенный метод измерений элекl,ри-

ческоЙ ,naparr. Поверка включаеТ в себЯ покомпонентнуЮ поверкУ средстВ измерениЙ (/taJtcc

СИ), входящих в состав измерительньж каналов (да_пее - ик), а также комплек,tную I]оRсрку

системы в целом, с учетоМ положений рtвдела 8 госТ р 8.596-2002. В случае если на MoMcII,l,

проведени" по"rrп"*тной поверки ДИИС куэ си, входящие в состав ИК, поверены и имсIо,г

действующие свидетельства о поверке - повторно покомпонентная поверка СИ можст IIс lIpO-

водиться.
1.2 ПервиЧную повеРку дО ввода в эксплуаТациЮ системы выполняют после провс/IеIIия

испытаний дйис iсуэ. целью утверждениятила.,Щопускается совмеЩеНИе ОПеРаЦИЙ ПеРllИЧ-

ной поверки и операций, выполняемых при проведении испытаний с целью утверждения,гиllа,

Периодическую поверку системы выполняют в процессе эксплуатации лииС куэ, ,Г{otIycKac,t,-

ся выполНять периОдическуЮ поверкУ толькО для ИК, находящиХся в текуЩей эксплуа,гаIIии,

интервал между поверками лиис куэ - раз в 4 гола,

1.3 си, входящие в состав ик диис куэ, поверяют с интервалами между IIовсрками,

установленными при утверждении их типа. Если очередной срок поверки СИ. входяIIIих в со-

Ьтав ик лиис куэ, наступает до очередного срока поверки диис куэ, поверяется тoJILKo

данное СИ, а nou.pnu ЬИЙс КУЭ не проuод"r.". По.п. поверки СИ, входящих в сос,гав Ик

лиис куэ, 
" "о..ruповления 

работоспЬсобности ИК выполняетсЯ проверка ИК в тоЙ его час-

ти и в том объеме, который 
"aЬб"од"r 

для того, чтобы убедиться, что действия, связаIIIIые с

поверкой измерительного компонента, не нарушили метрологических требований (харак,l,сри-

.rr*j ИК (схема соединения, коррекция времени и т,п,),

1.4 После ремонта лиис куЭ, ,uй.п"r её измерительных компоненТов, аварий в эIIерI,о-

системе, если эти события могли повлиять на метрологические характеристики ик, tlровоltя,г

внеочереДную поверку ДИИС КУЭ в объеме первичной. .Щопускается подвергать поверке ,l-()Jlь-

ко те СИ, которые подверглись указанным выше воздействиям,

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ВнастояЩейметоДикеисполЬЗоВ{tлисЬссылкинаслеДУюЩиенорМаТиВныеДокУМсн.l.ы:
рмг 5 |-2О02 кГСИ. .Щокументы на методики поверки средств измерений, основttыс rlo-

ложения)).
ГIорядок проведения поверки средств

жанию свидетельства о поверке, утвержден
Ns l815;

гост р 8.596-2002 (ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем, Обrrtис

положения).
госТ 8.2|6-20|1 (ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки))' ллл, /л

мИ 2925-20о5 (ГСИ. Иrr.рrrЪп"""i. ,рu"сформаторы напряжения 35",3З0/!3 KI],

Методика поверкИ на месте эксплуатаЦии с помоЩью этаJIонного делителя),

госТ 8.2|1-2ооЗ (ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки),

госТ ,7746-200l кТрансформаторы тока. общие технические условия),

госТ 1 983-2001 кТрансформаторы напряжения, общие технические условия),

госТ р 52з2з-2ооi шЬК вzоiз-zz:Zб031 uH,napaTypa для измерения элекl,ричсской

энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики ак,гиlзtt<rй

з

измерений, требования к знаку поверки и co/tep-

Приказом Минпромторга России от 02,07,2015 t"



энергии классов точности 0,2S и 0,5S).
госТ р 52425-2005 (мэК 62053-2З:2003) кАпПаратура для измерения электрической

энергиИ переменнОго тока. Частные требованИя. ЧастЬ 23. СтатиЧеские счетчики реактивltой

энергии).
госТ з0206-94 <Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного ,гока

(классы точности 0,2 S и 0,5 S)).
госТ 26035-83 <Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Об-

щие технические условия)).
ми з195-2009 кГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика l]ы-

полнения измерений без отключения цепей>.

ми 3196-2009 (ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнеIIия

измерений без отключения цепей>.
госТ з2144-201З <ЭлектрическшI энергия. Совместимость технических средств эJtск-

тромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения обlt(сl,о

нaLзначения)).

госТ 12.2.о0з-91 <Система стандартов безопасности труда. Оборулование произво/(с1,-

венное. Общие требования безопасности).
гост 12.2.00,7.0-75 кСистема стандартов безопасности труда. Изделия электротехIIичс-

ские. Общие требования безопасностиD.
госТ |2.2.оо7,з-75 <Система стандартов безопасности труда. Электротехнические усl,-

ройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасностиD.

Правила по охране труда при эксплУатации электроустановок. 2014 г.

3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

[Iри проведении поверки выполняют операции, укrванные в таблице 1.

аблица l - ипо

Наименование операции

Номер
IryHKTa

нд
по повер-

ке

Обязательность провеления оIIе-

рации при

первичнои
поверке

периодцической
IIоверке

l 2
1J 4

l. Подготовка к проведению поверки 8 Ща Да

2. Внешний осмотр 9.1 Ща /{а

3. Поверка измерительных компонентов
Аиис куэ

9.2 Ща Да

4. Проверка работоспособности и исправно-

сти счетчиков электрической энергии
9.з fla Да

5. Проверка функционирования центраJIь-
ных компьютеров (серверов) АИИС КУЭ и

успд
9.4 Ща JJa

6. Проверка функционирования вспомога-
тельньrх устройств

9.5 Ща Г\a

7. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измеDительных трансформаторов тока

9.6 Ща lIа

8. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительных трансформаторов напряже-

ния

9.7 Да /[а



2 3 4

9. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и

счетчиков.
9.8 Ща /[а

10. Проверка погрешности часов компонен-
ТОВ АИИС КУЭ

9.9 !а Ща

1 1. Проверка отсутствия ошибок информа-

ционного обмена
9.10 Да /{а

l2. Подтверждение соответствия программ-
ного обеспечения

l0 !а !а
l3. Оформление результатов поверки 1l Да fia

окончание таблицы 1

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют
измерений и вспомогательные устройства):

- Средства поверки трансформаторов

форматоры тока. Методика поверки);
_ Средства поверки трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ 8.216-20l l

кТрансформаторы напряжения. Методика поверки);
- СИ в соответствии с документом МИ 3195-2009. кГСИ. Моrцность нагрузки трапсфор-

маторов напряжения. Методика выполнения измерений без отключения цепей>;
- СИ в соответствии с документом МИ 3196-2009. кГСИ. Вторичная нагрузка траIlсфор-

маторов тока. Методика выполнения измерений без отключения цепей>;
- СИ в соответствии с документом <Методика выполнения измерениЙ параметров на-

грузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором кЭнерготестер llКЭ>;
- Средства поверки счетчиков многофункциональных ПСЧ-4TМ.O5МК

(Рег JФ СИ 466З4-1 1) - по документу <Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика повер-

ки> ИЛГШ .4\1|52.1 67РЭ l >;

- Поверка счётчиков ЕвроАЛЪФА (Рег. Ns СИ N9 l6666-97) производится по методикс

поверки с помощью установок МК6800, МК6801;
- Средства поверки УСПД RTU-327 (Рег. J\Ъ СИ JФ 41907-09) по докУМеIIтУ

МИМ.466215.007 МП <Устройства сбора и передачи данных серии RTU-327. Методика повср-

ки);
- термогигрометр (CENTER> (мол.314): лиапазон измерений температуры от минус 20 ло

плюс 60 'С; диапазон измерений относительной влажности от 10 до l00 %;

- радиочасы кмир рч-0l )), принимающие сигнitлы спутниковой навигационной системы

Global Positioning System (GPS);
- переносной компьютер с По и оптический преобразователь для работы со счетчиками

и с ПО для работы с радиочасами кМИР РЧ-01)
Примечания:
l. .щопускается применение Других средств поверки с метрологическими характсрисl,и-

ками, обеспечивающими в соответствии с вышеукzванными нормативными документами тре-

буемую точность измерений.
2. Все СИ, применяемые при поверКе, должнЫ быть утвержденного типа и повереIIы.

следующие средства поверки (эталоны, средства

тока в соответствии с ГОСТ 8.2l7-200З кТранс-



5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 К проведению поверки АииС кУЭ допУскаюТ работников организаций, аккре/Iи,го-

ванных в области обеспечения единства измерений на право поверки Си в порядке, устаIIов-

ленноМ законодательством РФ об аккредитации в национztльной системе аккредитаIIии, изу-

чивших настоящую методику поверки и формуляр ДИИС куэ, имеющих опыт работы IIо IIо-

верке измерительных систем. ,Щля выполнения отдельных операций поверки допускаIотся ра-

боiники, удовлетворяющие требованиям, приведенным в п.п. 5.2 _ 5.8.

5.2 Определение погрешности часоВ компоненТов АИИС КУЭ и отсутствия оlttибок

информачионного обмена осуществляется работниками, имеющими опыт работы в обласr,и

измерений электрических величин, изучившими вышеуказанные документы, а также руково_

дство пользователя по работе с радиочасами <МИР рч-01), принимающими сигнrlлы спутIIико-

вой навигационной системы Global Positioning System (GPS),

5.З Поверка трансформатороВ тока, вхоДящих в состав АииС куэ, осушествJIяе,гся

поверителями средств измерений электрических величин организаций, аккредитоваIIIIых I]a

npu"b поверки СИ в порядке, установленном законодательством РФ об аккрелитаIIии в IIаIIио-

нальной системе аккредитации, изучившими документ госТ 8.2l7-200З. кТраrrсформаторы

тока. Методика поверкиD и допущенными к производству указанных работ в соотве,гствии с

праВилаМипоохранеТрУДаприэксПлУаТацииЭлектроУстаноВок.
5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АииС куэ, осуш(естl]JIя-

ется поверителями средстВ измерений электрических величин организаций, аккредитов?1{IIых

на право поверки СИ в порядке, установленном законодательством РФ об аккрелитаIiии в IIа-

циональной системе аккредитации, изучившими документ (ГоСТ 8.2l6-201l. Трансформаторы

напряженИя. МетодИ*u nouep*' >> иlилИ ми 2845-2003 (ГСИ. Измерительные трансформагоры

пuпр"*.пrя о!з...зs кВ. Методика проверки на месте эксплуатации>, МИ 2925-2005 кИзмери-
.,.n""ura трансформаторы напряжения 35...330/^iз кв. Методика поверки на месте эксплуа,гаI(ии

с помощью этаJIонноГо делителя> и допуЩенными к производству указанных работ в соо,гl]сl--

ствии с правилами по охране труда при экспJryатации электроустановок,

5.5 Поверка счетчиков, входящих в состав АИИС куэ, осуществляется повери,гсJIями

средстВ измерениЙ электрических велиЧин органиЗаций, аккредитованных на право поверки ()И

в порядке, установленном законодательством РФ об аккредитации в национaльной сис,гемс ак-

кредитации, изучившими докуМент, содержащий методикУ поверки счетчикоВ, и допушlеtI[Iыми

к производству укЕванных работ в соответствии с правилами по охране труда при эксплуагаIIии

электроустановок.- 
5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительньtх трансформаторов тока. вхоляIIIих l]

состав лиис куЭ, осуществляется персончшом, имеющим стаж работы по данноМу вИДУ измс-

рений не менее l года, изучившим документ МИ 3196-2009 <Госуларственнiш система обссtlс-

чения единства измерений вторичнzuI нагрузка трансформаторов тока без отключения tlcttcй,

методика выполнения измерений) и прошедшим обучение по проведению измерений в соо,г-

ветствиИ с указаннЫм докумеНтом. Измерение проводяТ не менее двух специаJIистов, олиII из

которых должен иметь удостоверение, подтвержДающее право работы на установках до и сI}LI-

ше tb00 В с группой по электробезопасности не ниже III,

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительньtх трансформаторов напряжеIIия,

входящих в состав лииa куэ, осуществляется персоналом, имеющим стаж рабоr,ы llo

данному виДу измерений не менее 1 года, изучившим документ ми з l95-2009

кгосуларственнаrI система обеспечения единства измерений мощность нагрузки

,pur"6ofi"aTopoB напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измереIIий>> и

про-"д1цrм обученИе по проВедениЮ измерений в соответСтвии С указанным докумеIIl,ом,

йrraрar"a проводят не менее двух специалистов, один из которых доJIжеII имс,l,ь

удостовеРение, подтвержДающее право работы на установках до и свыше l000 В с грутlпой по

электробезопасности не ниже III.
5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измеритеJIыILIм

трансформатором напряжения, входящими в состав АииС куэ, осуществляется персонzuIом.



имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим докумсII,t

методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформатороl]

тока и напряжения прибором <Энерготестер пкэ> и прошедшим обучение по проведениIо

измерений в соотвеТствии с укЕLзанным докуМентом. Измерение проводят не менес /IBУX

специалиСтов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы tta

установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III,

внимАниЕ.
При проведении поверочных и измерительных работ должны присутствовать рабоr,IIики

объекта, на котором рzвмещены компоненты дИИс куэ, имеющие опыт рабо,гы и право IIа

подключение и отключение этzlлонньtх и поверяемых средств измерений в соо,гвеl,стI]ии со

схемой поверки или с методикой выполнения измерений,

б ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безоtlасносl,и.

установленные ГоСТ |2.2.о07.о-75, гоСт |2.2.007.З-75, <Правилами техники безопасIIос,tи IIри

эксплуатации электроусТановок потребителей>>, <Правилами техническоЙ эксплуа,гаIlии

электроустановок потребителей>>, <Правилами по охране труда при экспJIуатаIIии

электроустановок)), а также требования безопасности на средства поверки, повсрясмыс

трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации,

6.2 Эта_гlонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборуловаIIис

должны .ооr""r.ruЪ"u.u требованиям гост 12.2.00з-91, гост |2.2.00],з-75,

гост 12.2,007.7-75,
6.3 Все оперативные отключения и

в соответствии с программой проведения

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АииС КУЭ должны соответствовать условиям в соответс],вии с :)кс-

плуатационной докУментацией, но не выходитЬ за условия применения средстВ поверки, изJlо-

женные в нормативных документах на методики поверки иlили эксплуатационной докумен,га-

ции.

S ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 Щля проведения поверки представляют следующие копии документов:

руководство пользователя АИИС КУЭ;
описание типа АИИС КУЭ;

8.2 Перел проведением поверки

следующие подготовительные работы:

на месте эксплуатации АииС куЭ выIIоJIIIяIо,|

включения должны проводиться руководителем рабоr,

работ, утвержденной в установленном порядке.

гока и

мероприятия по обеспечению безопасIIосl,и

правилами и ПУЭ;



проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонала энергообъектов к местам установки измерительньгх трансформаторов, счеl,чиков

электроэнергии, серверу дииС КУЭ для проведения работ по п,п,9,1,9,3,9,4,9,5;

организуют рабочее место для поверителя, для проведения работ по п,п, 9,2,9,6,9,7,

9. провЕдЕниЕ повЕрки
9.1 Внешний осмотр
9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений компоIlсIIl,ов

лиис куЭ, наличие поверительньtх пломб и клейм на измерительных компонентах,

g.|.2 Проверяют размещение измерительных компонентов, нчlличие шильдиков и

маркировку компонентов, правильность схем подключения трансформаторов 1,ока и

напряжения к счетчикztм электрической энергии; правильность прокладки проводных лиttий lttl

проёктной документации на АИИС КУЭ,
9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использоваIIIIых

измерительных компонентоВ типаМ и заводским номерам, укчванным в формуляре АИИс ку:),

g.|.4 ПроВеряюТ отсутствие следоВ коррозии и нагрева в местах подключения прово/tIIых

линий.
при обнаружении несоответствий по п. 9.1 да-пьнейшие операции по поверкс ик

прекращаюrс", диис Куэ бракуется и выписывается извещение о непригодности,

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
9.2.1 Проводится поверка СИ, входящих в состав измерительных компонентов: измери-

тельных rрur.6ор"аторов тока в соответствии с госТ 8,217-2003, кТрансформаторы тока,

Методика поверки), измерительньгх трансформаторов напряжения в соответстI]ии с

(гост 8.2|6_20;_1. трансформаторы "urrр"*.rйя.-методика 
поверки>> иlили по ми 2845_200з

(ГСИ. Измерителurur" ,pur.6op,.urop", "uпр"*.ния 
6л/з...з5 кВ. Методика проверки на Mec,l,c

эксплуатации>, МИ zgzi-zооЪ (ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения зS",ззO/r/j

кв. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя), счс,гчиков

электрической энер.ии Альфа Al800 в соответствии с документом МП-2203-0042-2006 <Счс,l,-

чики элекrрrч..*ой ,".р.r, трехфазные многофункциональные дльфа д1800, методика lto_

верки> и документами <Счетчики электрической энергии трехфазные многофункчионаIыIыс

дльфа д1800. методика поверки дяим.цtl152.018 мп), утвержденным гци си ФгуlI

кВНИИМС> и кСчетчики электрической энергии трехфазные многофункционаJIьные Лльфа

дl800. ,Щополнение к методике поверки дяиЙ.+r 1152.018 МП>; поверка счётчиков ЕвроД;lt,-

фа производится в соответствии с методикой поверки с использоваI{ием ycTalIol]oк

мк6800,мкб801 для счётчиков классов точности 0,2 и 0,5 и устанОВОК ЦУ 6800 ДЛЯ СЧёТЧИКОll

классов точности 1,0 и 2,0.

ПоверкУСИ,вхоДяЩихВсосТаВИКдопУскаеТсянепроВоДиТЬ,есЛи
зультаты о поверке, оформленные в соответствии с законодательством

на них имею,tся рс-
рФ об обеспечеttии

единства измерений и срок действия поверки не истек,

При обнаружении несоответствий по п. 9.2,1 дальнейшие операции по поверке ИК

прекрайаются, диис Куэ бракуется и выписывается извещение о непригодности,

g.з Проверка счетчиков электрической энергии

9.з.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбыl'оI]IrIх

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют нt}личие оригинаJIоI] aK],oI],

подтвержДающих правильностЬ подключения счетчикоВ к цепяМ тока и напряжеIIия, I]

частности, правильность чередования фаз,

9.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов опrибок и,ltи

предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности,
^ - 

g'.3.З Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переIIосIIоI,о

компьютеРа.-ПреобРuзЬ"ur"п" подключаЮт к любому последовательному порту переIIосIIоI,о

*o"rruor"pa. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считае,гся

успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком,
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9.З.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (чис.lIо,

месяц, год). Проверку осуЩествJUIют визуально или с помощью переносного компьютера через

оптопорт.
пъ" обнаружении несоответствий по п. 9.з дальнейшие операции по поверке ик

прекращаются, диис Куэ бракуется и выписывается извещение о непригодности,

9.4Проверка функчионирования центральных компьютеров (серверов) АИис ку:)
9,4.\ Проверяют защиту программного обеспечения на центрzrльньш компыотерах

(серверах) Аиис куЭ от несанкционированного доступа. Для этого запускаIоТ на выпоJIIIениС

,rpoapurry сбора данньIх и в поле "пароль" вводят неправильный код. Проверку считаIо,г

успешной, если прИ вводе неправилЬного пароля программа не разрешает продолжать рабо,гу.

9.4.2 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимаI()1,

аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают компьюl,ер.

загружают операционную систему и запускают программу. Проверку считают успеtuной, если

получено сообщение об отсутствии (ключа защиты).
9.4.з Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
g.4.4 Про".р"ю, глубину хранения измерительной информаuии в централыIых

компьютерах (серверах) АИИС КУЭ'-о,,,, 
пл п а 4 пяпrrrейrttрте ппепя икпри обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по поверке

прекращаются, Ьиис Куэ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств
9.5.1 Проверка функционирования модемов
проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможносl,и

специальнuо npoapurM. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если бы.ltи

установлены коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешIlо проIIIеJI

опрос счетчиков.

,Щопускается aBToHoMHarI проВерка модемов с использованием тестового программного

обеспечения.
9.5.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса

Используя кабель RS232 подключают к адаптерам переносной компьютер с По.

при обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по поверке ик
прекращаются, диис Куэ бракуется и выписывается извещение о непригодности,

9.б Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока

9.6.1 Проверяют наJIичие и сохранность пломб поверительньIХ и энергоСбытоI]ыХ

организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи тт со счетчиком,

Проверяют нztличие оригинilлов актов, подтверждающих правильность подключсIIия

вторичньж обмоток ТТ.
9.6.2 ПроверяюТ наJIичие данных измерений мощности нагрузки вторичных rIепей 'I"I'по

ми 3196-2009 <ГосуларственнчUI система обеспечения единства измерений вторичная нагрузка

трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений> с

формлением паспортов-протоколов по форме Приложения 1 1.5 одО (дТС). Срок проведеIIия

рa""ar, Ик, а также утверждения паспортов-протокопов должен быть не более 1 года /to

момента проведения поверки.
Пр" обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции tlo поверке ик

прекращаются, диис Куэ бракуется и выписывается извецение о непригодности,
g.7 Проверка нагрузки вторичньш цепей измерительных трансформаторов

напряжения
9.7.1 Проверяют нitличие и сохранность пломб поверительньж и энергосбытоI]ых

организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи тн со счетчиком,

Проuaр"От наJIичИе оригинzIлоВ актов, подтвержДающих правильность подклIочеIIия

первичных и вторичньж обмоток ТН-
g.'7.2 Проверяют нЕlличие данных измерений мощности нагрузки вторичных цепей 'ГН llo

мИ 3195-2009 <<Госуларственнzш система обеспечения единства измерений. Мощtlость

нагрузки трансформаторов напряжения. Методика выполнения измерений без отключеIIия
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цепей) с оформлениеМ паспортоВ-протоколОв по форме Приложения 11.5 оАО <АТС>. Срок

проведения ревизии Ик, а также утверждения паспортов-протоколов должен быть не более

1 года до момента проведения поверки.
при обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по поверке ик

прекращаются, диис Куэ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.8 Проверка падения напряжения В линии связи между вторичной обмоткой 'ГtI и

счетчиков
проверяют нitличие данньж измерений падения напряжения un в проводной линии связи

для каждой фазы по утвержденному документу <методика выполнения измерений параметроl}

нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором <энерготестср

ПкЭ) в условияХ эксплуатации С оформлением паспортов-протоколов по форме Приложеttия

l1.5 одо кдТС>. Паспорта-протоколы должны быть оформлены не ранее, чем За ГОД ДО

проведения поверки ИК. Падение напряжения не должно превышать 0,25 0% от номинаlIьноI,о

значения на вторичной обмотке ТН.
при обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по поверке ик

прекращаются, диис Куэ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы
9.9.1 Проверка СОЕВ
Включают радиочасы кМИР рч-01)), принимающие сигншIы спутниковой навигационIlой

системы Global positioning system (Gps), и сверяют пок.вания радиочасов с показаниями часов

сервера, получающего сигнЕtлы точного времени от УССВ. Расхождение показаний радиочасов

с сервером не должно превышать *1 с. Для снятия синхронизированныХ измерениЙ

рекомендуется использовать одновременное фотографирование экранов поверяемоl,о и

поверительного оборудования.
9.9.2 Распечатывают журнал событий счетчика, выделив

сличениЮчасоВкоррекТирУеМоГосчеТЧикаикоррекТирУЮЩеГо
ВреМеничасоВкоррекТирУеМогоикорректирУюЩеГокоМпоненТа

события, соответствуIошtие
сервера Б!. Расхождеttис

в момент предlпествуtоlrlий

коррекции не должно превышать *1 с.
9.9.з соЕв обеспечивает корректировку времени ик АииС КУЭ С точностьЮ не ху}кС

+5,0 с.

при обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по поверке ик
прекращаются, диис Куэ бракуется и выписывается извещение о непригодности,

9.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена

операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривас,г

экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информаllии в

счетчиках электрической энергии (исходная информация), и памяти центрального компьютера

(сервера Б,Щ).- 
Ё ,оr"нт проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должrtы бы,гь

включены.
9.10.1 На центраJIьном компьютере (сервере Бд) системы распечатывают значения

активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутIIым

интервалом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки по всем Ик,

ПроверяЮт нulличие данньIх, соответстВующиХ каждомУ 30-тИ минутноМу интервалу времеIIи,

ГlропусК данныХ не допусКаетсЯ за исклюЧениеМ случаев, когда этот пропуск был обусловJlеtt

oi*nrrarreM Ик или устраненным отказом какого-либо компонента системы,
g.|0.2 Распечатывают журнаJI событий счетчика и сервера И отмечаюТ MOMеII,I,LI

нарушения связи между измерительными компонентами системы. ПроверяIот сохраннос,гь

".rЪрrr"пьной 
информации в памяти центр€rльных компьютерах (серверах) системы на ,l,cx

интервалах времени, в течение которого была нарушена связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль нагрузки за

полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в памяти счетчика, Различие

значений uпrru"ой феактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с уче,гом

l0



коэффшшеЕIов цrапсфрмацпй измеритеJъньп трzlпсформаторов) r базе данпьБ llеп'грzlльtlого

комrьютера (сервера БД) получеttяые по п. 9,10.2 нс лолжяо превышать;IR}т еlиllиц ll.]Iajltlle1,o

разряJlа учтеаЕого знаqения.
9.10.4 РекомевдуЕтСя вместс с проверкоЙ по п,9.10.j в ре.tльпом режfiме времсЕи с-ilичи,lь

показацшl счетчика по активной и реакгивноfi элекгрической ]нерl,ии строго в коllце поiт,ччаса

(часа) с даflяьпеr. зарегистрироваяньtмll в центаJlьном коýlпьютере (сервере Бд) свсгемт,l jця

того же момеЕта времеви. Дя этого визуlцьно или с помоцью переЕосного коIlпьютера черсз

оптопорг считывают цоказаяия счетчика по акгивной и реаlсгивпой э.qек-грической эяерl'ии и

срzвЕивают эти даяЕые (с учетом коэффиuиентов траясформаuии из!!{еритслыlых

травсформаторов), с показациrмИ зарегистрироваtlяьIми в центраJIь}lом коtчпьютере (ссрвсре

Бд) системы. РасхохдеЕие не долхно превышать две едиllиttы младпlего разряда.
Пря обнаружеЕиИ ltесоотвЕlствиЙ по п.9.10 дальнейц!l{е операции IIо поверке ИК

rrрекращаются, Аиис Куэ бракуется и выписывастся извецепие о неприtодяости,

l0. подтвЕрждЕниЕ соотвЕтствия прогрлммного оБЕспЕчЕния
l0.1 Проводится проsерка соответствия заявлеfiuых идентифЕкшtиоllttых .]allll ь!х

пргршпrвого беспечеrпш указа$ньй в описаllии типа:

- Еапмеtrовалие прграмriного обсспечения;
- чдептификациовиое наименомllис программного обеспечеЕпя:

- Еомер версии (ядентификационныfi номер) программного обеспечеппя:

- цпфрвоЙ идентификатор программного обеспечепия (коЕlро,jlьная c}n,Ila

исполЕяемого кода):
- алгоритм вьrчисления цифрвого ядентификатора пргралшпого обеспечепия-

l0.2 Илеггвфикаrrяя ПО СИ рализуется следуючtиlttи метолами:

- с помоlлъю По СИ яля аппаратпо-проФаммпых срсдств, разработаllвых оргаrlизаIпlсЙ

разработщком СИ (ПО СИ):
- с ltспользо8а}tием спецUальных лротсстиром!,tных (аттестоваяньп. сертифt Iпрвапны\)

шIпараmо-проФаммных средств u/илп

сертпфпчирваппого) ПО,

ll ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

протестироваяtrого (аттестоваilllого.

l1.1 На осяовацип положительаьБ резуrьтатов по пуяктал{ раздсла 9 выписьлtаюl,

свЕдеIе;ьство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с прикzвом Минпрtrtторга Россип,lttg l{il5

от 02.07.2015 г. <Об угверхдении Порядка проведеЕия повсрки средств пзмерений, rребовапий

к зваку поверки и содсржаяttю свидетельства о поверке). В приложевии к cBц;lcTejrbfl в},

у<азьвают перчеrrь ИК,
l1.2 При отриuательньц результатах поверки хотя бы по одному яз пунктов меrоjlикп

поверкп Диис Куэ признаеrся вегодшой к дальlrейшей эксплуатации и на rlec вы-itаIо'!,

цзвещевие о пепрцгодIости в соотаетствии с приказом Мяппромторга России N9 l8lj от

02.07.20l5 г, <Об 1"гвержлении Порядка проведения поверки средств измерсвий"Фсбова|lиii к
,}нiцу поверки и содерж{lнию свидЕтельства о поверксD с
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