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настоsщая t{всФукцил рsспросФацsЕтся яа газоанаJIизаторы ТНС модсrц тнс 5000,
ТНС 5005, ТНС 5010 фирмы "ОПhоdупе S,A.", Бельгия и ycтaнaвJrtrвaeT !dsюд{ку дервлшой и
период{ческой поверок.

Ивтервsл между поверками - l гол.

l опЕрАции повЕрки

1.1. ПрЕ проведевии поверки аьIпоJlняют оперщшrl и использ)дот средства повýtrtки,

указаняяе в таблице 1.

Таб.шtца l
наименоваяия основньж и вспомогатеlъЕьD(

средства поверки; номер докумýЕта,
регламентир},юцсго технические цебовавllя к

средству; основные Textllrllecl(re
характерttстЕки

ГСО ПГС М l0539-2014;

Ротаметр типа РМ-06 по ГОСТ l3045-8l;

Термомет типа ТЛ-4 по ГОСТ 2854-90;

Психромегр аслврационный электричесмй
типа М-34 по ТУ 25.1607,054.85;

БаромсФ-ацерхд тrrпа БАММ-l цо ТУ
25.04.15l3-79;

Секунломер СОСвр по ТУ 25_1894.00З_90;

типа Бко_50_4 по Ту-26.05_90_87.

Прпмечаrrве: допускается примеfirть др}тrrе средства поверкц, обеспечи&rюцпе
требуемrlо тощость.

1.2. Если при прведевии той или ияой опсрации поsерки пол)цаоt отЕдатсJьп,й
результат, дальЕейшую поверку прекращают.

2. ТРЕБОВАНИJI БЕЗОПАСНОСТИ

2. l . При llрsедеlrии повсрки выполняIот:
- lтравила устрйства и бсзопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлешем;
правила техцики бсзопасflости при эксллуатации 9лекгроустаItовок.

2.2. Помсщение, в котором проводlт повсрку, оборудуот приточrrо-вытrжl]ой
веятиляцией.

2.3. Предсльtrо допустимые конлеlrтрации в воздпе рабочей зоны призводственвых
помецеЕий до,,Dкны соотsетствовать Гост l 2. 1.005-88.

наимеяование
операции

Номер
пункта

ивструкции

Проверка
пдентифrкацпоя
ЕъD( даяtlьв по

Определсние
метрологrческr
хармтеристик



3. условиrI повЕрки

3.1. Прr прведеняи пов€рки соблюдают следуюцхе условия:
_ темпераryра оцужаюцеrо воздуха (20 r 5).С;

- относштеJIьвlц влФкttостъ окрукающего воздуха (50 - 80)%;

- атмосфрвос лавлевие (90,6 - l 04,8) кIIа
_ tlапря!<eнtrе пит.ция (220:*) В

- мехattlические воздействия, наJIичие пыли, ввешliие электрические и мд]lrпlые поля,
крме земного, должltы быть исключсны.

4. по,щотовкА к повЕркЕ

4. l . Перед пров€денис!t поаеркll аыпоJtшют следлоцие подлоювrrrельныс работш:
l) средgгва повсрки tt поверяемые пrзоаrаJ!изаторы подтотalвJIиваIот к работе в

соотвегствиrr с тсбов8ниями их технической документации;
2) ГСО-IГС в баллонах выдержиssют в помсцевltи, в коюром прsодят поверку, s

течевrrе 24 часов;
3) приголяосгь ГСО-ПГС допоп быь полгверждева паспоргsмц lra Еш,(

5. провFлrFниЕ повЕрки

5.1. Внешrвй осмот
При srrеrднем осмоц,е устаrrавлцааот соответсгвие газоiцlализsюров следующдм

требовавияrr:
l) соогЕтсtвие коlдцепflосrи пов€ряеi{ых пводrалIв8m!юв;
2) отсl"тствие внешпUх повре)кден}iй, влияющtтх ва рботоспособвось газоавsJпiзsmров;
3) исправпость органов управJlения;
4) маркllровкц соответств1,1ощая трФованrцм руководст&r по эксплуатации.
Газолализаторы сrштаются аыдержавцrимх ввешfiиfi осмот, если oнlt соответствуот

перечислеllllцм выще требовашияу.

5.2. Опрбование
5.2.1. Опрбование ftвоаяализаmров осущестs,шют в соответствии с руководствоr, по

эксtL[уагdIшх. Газоаfiализfiоры включают и прs€ряют прхождевие программы
самодlагностики. Сообщеltliя о нсцсправвости прибор лолжвы отсутfiвовsтъ.

5.2.2. Прверкs идентификачионвых лавньв ПО.
Поверка газоаялIrrзатороs прводЕтся в форме полгверltслевltя соOтветствхя тOму ПО,

коюрое было докунентирваяо (внссено в базу дацньц) при хспцтацпrD( r цеrUц )пверr(деrlпrr
тrша. Пршелура соответствl1я сводится к сраsнеrrию пдеЕтrфrкациоЕнъо( д8шеD( ПО
га:}оаriализ{rторв с даяýь$rа, котOрые были вЕесевы в описацие тIlпзL

С этой целью прводится апробация ПО. При апрбачtли илеrпификаrrионные лаrные ПО
могуг либо прявляtься при запуске пргрiшмы, либо вьхзывtlтъся по комtцд€.

РФулътат прsеркя считается положительным, еслll отобрвжаемыс идеrгпrфшкацrоввые
д&шые соотвsтgтауют зпачевиrlм, приаед€нным ниже:

наимевовslrвеПО: chromdyne
верля ПО: ве ниже З.14.14



5,3. Определеаие мсгролоI,Еirеских хаIвlоерriстик
5.3.1. Перед прведением измереrrfiй прибор настраиsают s соотвеrcтвии с р}rководством

по эксплуатациfi, IIосле чего дополl,итеJlьнаll корректировка покезаций в процессе опредеJrевЕrr
Еогрецrпости 8е доrrускается.

5.3.2. При прверке погр€шriостц через гаюаналЁ}аторы пропускаlот поr€рчuые глювые
смеси (fIГС) в с.лелуоцеIr. порядке:

1-2-З-2-1-З дя диапщона измсркий от 0 до lO млн'|
1-2-3-2-1-3 и 4-5-6-5-4-6 дrц дпапазона взмернd от 0 до I00 мrпr'|
1111-|-3 в 4-54-7-8-7-G5-4-8 дц дrапазона измqЕний gr 0 до 1000 млrr'|
Номивалыlые значеяиrt содерrсlяия Еlпализяруемых компоцецгов ГСО-ПГС прtsсдеrrы в

таб.пfце Приложеви-r l.

Значевия приведеввой погршности (6а.) рассчитьвают по формуле (l)

d*=''ъ_"д.,оо, (l)

Звачевпя oTнocrrTe.лъEofi погрешfiости (6о) рассчrггьвают ло фрмуле (2):

- х- -Y
do = *:; "Д.l00, (2)

А^

где: Х** - rrзмеренrrос зfiачевп€ опрсдеJrlNемого компонента, об. доля, млн-l ;

& - действrrгеrьвое зlrачеsие опр€делясмою KoMпoBetlTа, ylщяrrнoe в свидетепьстэ€ ва
l UU, оо. доJIя, iaлн -;

Х* - верхлее значение дпшазова цзмереЕfi гаюаffаJЕrзsmра, об. доrrя, M;ш't
Рсзультсгн проsерки считают удовJlетворrте,,ьЕыми, ecIE зЕ8чеше црпедgrхой

погр€шности для какдой поверяемой то.дФ в лиапазове (0 ... l0) мля-l не прсвышаgг t l0 О/о,

знaчение относитеJlьноf, погрешпости а дlапазоflе (l0 ,,. l00) млн"| не првышает i l0 О/о

дlапазоне (l 0О ... l 000) млн'| не превьшаст t 5 Ой

6. ОФОРМJIЕНИЕ РЕlУJЪТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1. Результатш поsеркlr пц}оацаJIяз{lторов ТНС шолсли ТНС 5000, mС 5005, ТНС 5010
заносrг в пртокол (Прrложение 2).

6.2. Положrrтельвце рсзультлты пов€рки пI}оitIlаJIизаюров оФрмляог sыдачей
свидетельства устаrtоЕлеsноfi формы.

6.3. Газоавалязаторы не удовJlетворrlющие трсбоsаяиrfi пасюящих рекомеЕддпrй, к
экспJIуатаtлrд ве доIryскаются. Газоаяалвзаторш изымаютс, из обрsщеЕr, в цоапе ремовта
поlЕ€ргаются поsrcрrlой дов€рке.

Ш.Р. ФаткудинованачаJБЕик отдела Фryп 'ВнииМс'

Ишrcнер от,пела ФГУП "ВНИИМС"

,"ё

Д.А.ПчсJцiв



Приложение 1

таблица 1 Перечень Гсо Пгс, используемых при поверке газоанализаторов Тнс модели Тнс
5000, тнс 5010

!иапазон
измерений

Номер

пгс
компонентный
состав Пгс

Значение
измеряемого
компонента,
об. доля, *лп-'

Пределы
допускаемого
откJIонения,

--lо0. доля, млн'

Источник получения
пгс

ОтOдо l0
млн-l

l СНц - аЗОТ 1,5 *0,5 гсо 10531-20|4

2 СНц - ЕВОТ 5,0 +1,0 гсо l0531-2014

J СНq - EU}OT 9,0 *1,0 гсо 10531-2014

Свыше l0
до 100
nnnr-l

4 СНд - азот |2,0 *1,5 гсо l0531-201.4

5 СНц - аЗОТ 50 *5 гсо 10531-2014

6 СНа - аЗот 95 +5 гсо l0531-20|4
Свыше l00

до 1000
млн-l

7 СНа - аЗОТ 500 +25 гсо 10531-2014

8 СНс - tВОТ 950 *50 гсо 10531-20|4

таблица 2 Перечень Гсо Пгс, используемьtх при поверке гtвоанализаторов Тнс модели

тнс 5005

.Щиапазон
измерений

Номер

пгс
компонентный
состав Пгс

Значение
измеряемого
компонента,

--lо0. доля, млн '

Прелелы
допускаемого
откJIонения,

--lоо. доля, млн

Источник полг{ения
пгс

отOдо l0
млн-l

СНq - КИСЛОРОД 1,5 +0,5 гсо l0531-2014

2 СНq - КИСЛОРОД 5,0 +1,0 гсо l0531-2014

3 СНq - КИСЛОРОД 9,0 *1,0 гсо l0531-2014

Свыше 10

до 100
млн-l

4 СНц - КИСЛОРОД |2,0 *1,5 гсо l0531-2014

5 СНа - КИСЛОРОД 50 *5 гсо l0531-20t4

6 СН+ - КИСЛОРОД 95 +ý гсо l0531-2014

Свыше 100

до 1000
млн-l

7 СНц - КИСЛОРОД 500 +25 гсо l0531,-2014

8 СНц - КИСЛОРОД 950 t50 гсо l053I-20|4



Приложение 2
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Газоаншlизатор ТНС
Зав. Jф

!ата выпуска
,Щата поверки

Условия поверки:

температура окруж€lющего воздуха
атмосферное давление
относительнfUI влажность

кПа;
%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

оС;

1. Результаты внешнего осмотра
2. Результаты опробования
3. Результаты определения погрешности

4. Заключение

Поверитель

Измеряемый
компонент

.Щиапазон
измерения

Пределы допускаемой
погрешности, об. доля,

-lмлн

Значение погрешности,
полученное при поверке,

об. доля, млн-'


