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I Ввеёеrlце
Настоящая методика поверкя распрстапяется Еа Наборы мер коффициеFв

св9товозвр8щеttия НМКС-02 ?tB.Eoмepa 01-00-2015,02-00-2015. 0З-00-2015 (далее по тексту -
яаборы), предЕазЕачФшrе для передачи размера едиtlицы коффцциента св9товозвращеllия
(КСВ) дорожяьrх зЕаков и дорожной разметки и коэффишпепта светоотФкениrt при дЕфф}звом
освещении (КСО) доро)iGой разметки и использ},ются в качестве рабочего этаIоfiа при поверке
(ка,Iибрвке) ретрорфлекгомегрв, и устанавлпцЕт операции прr прведении их первичяой п
периодической поверк.

Ивтервал межл5l поверками - l год.

2 Оrrерацчч поверка

2.1 При проведеЕш первr,оrой и перио.шsеской поверок выполllrпотся опердIЕЕ,

}тазаflЕые в таблщс l.
таблица l

Наимеtlомtrио операции Номер пуrкга
настояцей
методики

Првед€нце операции при

первЕЕlой
цовеDке

перl{одцческой
повеDке

Внечrний осмотр 7.1 Да Да

Определсще меIрлогЕчесютх
хаоalктеоистик

7,2

Опрлелевпе лействвтвъпьо<
зяачеЕий и отrlосцте]ъЕой
погрешяоgги гJмереЕй
коффtцЕеЕrа
световозвDашеяяя

1.2.| Да Да

ОпределеFЕе действЕrеJББD(
значевцй и отвосЕтельной
погр€шяости измереrtий
коэффициеЕга свЕгооч)ажеЕия
при дцффlзцом освещеши

7.2.2 Да ,tta

2.2 При ЕолучеЕци отдцательньц результатов при црведеIiш{ хотя бы одной операщи
поверка прскращается.

2.3 Поверку средств измерений осуцествJlяIот аккредЕтоваЕпые в устанощенЕом
порядке в области обеспеченвя едtlнствll измереняй юридическяе JIица и индIвидуаJъIIые
предпрпЕЕматоJIи.

3 СреОсmво поверкц

З.l Прп прв€деЕttЕ первичной и периодической Еоаерок прrп{евrrrотся средства
поверки, уlclзаЕЕые в таб,lще 2.

таблица 2

Номер
пувкта

метоllикЕ

на,tlvецовдtие и тпtl освовного или
вспомогательцого средства повсркr;

обозяачецие Hll,
регламекrпрующего

мецrолог!,Itlеские ll освовltые
техяпческве характеристишl

сDедства повеDки

Освовпыс техкические Е (или)
меIюлоп{ческис характерuстики

7.2.| - 7.2-2 Государствеtвъй вторичfi ыf, эталоЕ .шzш.lзов к!мерений коффичиевта



е.шrциц коффицисЕга
свgтовозвраце.впя в диalп&зоне от [

до l0000 кд/(м',,ш() и коэффициента
сllлы света в дцaшазоflе от l до

l 00000 мкд/,тк Регистрiщио{ньй
Еомер 2.1 .zzA.0077.20l 5

свЕтовозвDllшенrrjr:
l - l0000;(M!.,TK)
диала}он измерсIй коффициеrга
сиrlы света: l - 100000 мк.ц/лк
отвосllтельна' погреIIIЕостъ
измеренraя коффщеЕга
СВеТОВОЗВРаЩеrrЯЯ * 1,5 О/о

отяосительтнzц погрецпость
измер€ния коффЕциеЕта силы свеm
+1,5%

З.2 Средства поверки, }та]аЕвые в таблице 2, должвы бьггь повероIlы и аттсстовtlны в

уставовл9ццом поряJIкс. Допускаflся также применевпе других срсдств, ве прцведепflьй в
таблице 2, Ео обеспеtшвающих опредсление (коЕгроJъ) метрологических харакгеристик
поверяомьв ваборв с трбуемой точвостью,

1 Требовапuл к кеалuфuкачаа поверurпелл u пребовапчл бсюпаспосоlu u oxPa|u
окруrса,оlцей среdu

4.1 К работе с наборами допускаются лицз' и:l}пlпвЕmе flастоящуо мФо.щ(у поверки r
Р}товодgтво Ео эксплуатации цаборов и срсдств поверiй. Емеющие ква.пrфикдrиошгr,rо группу
ве lцже lll в соответствии с праsилами по охраяе тудr й эксrurуатаrцп электрустzlновокl

указаtrньD( в приложевии к приказу Мпяистерства труда Е социальвоfi защиты РФ от 24.07.13 Nр

з28н.
4.2 ПрЕ проведении поверки сJrедует собrподать требоваriия. устаповлешые ГОСТ Р

l2.1.0Зt-2010, ГОСТ l2.1.M0-83. правилами по охраЕе тр},да и эксплуатацЕц элекгроустаяовок,

}каздтЕьл( в првjIохенви к приказу Министсрствir тудr Е социальflой ]ацшrы РФ от 24.07. l 3 Ng

328Н. Оборуловаяие. примевяемое прt испытанпя(. доJDкпо соответствомть требованиям
ГОСТ l2.2.00З-9l. Воздух рабочей зовы доJDкен соответствовать ГОСТ l2.1.005-8E при
темпсраryт€ помещения. соответств),ющей условиям испшанпй для легких физических работ.

4.3 При выполнении поверки должны соблодаться требования, 1казакrые в <Правилах
техники безопасности при эксплуатации злекФоустаtrовок потребит9лей>, }тверхденных
Госэцерговадзорм. а также трбовавия руководствal по эксllлуаталии наборв.

4.4 Помещение, в котором проводится операщя поаеркlt! долi<по
трбоваппл,r пожарной безопасЕосm по ГОСТ l2.t.00+9l и иметь средстм пожаротуцения по
гост l2.4.009_8з.

4.5 Наборы мер 8е дол]lФы вьцсlUшь вецества в количсстве. вредЕом дrв здорвья
челоаека.

4.6 Все меры из состам Еаборов имеют метiчшgческую подложку. При работе с
наборалш яеобходrмо бьшь акчФатвыми во избежалие травм о мqтшлическlто крмку.

5 Условuл пооеркч

5.1 Прв прв€д€Еии поверrоl должны бьпь соб,:подеuы следующlе условпя:
_ Tei,mepaтlla окрркаюшеЕ среды. L l5-25
- отЕосrгельнiц мажпость возд}ха. Уо. ве более 80

- аruосфрвое давrевие, кIIа 94 _ 106
5.2 Пом€щевпс, где прво.щтся поsерка, должIrо быть rшстым в с}хлм. В помещеflие

не долхfiо быь кrlслотньD<. щелочпьй и д)угих газов, способньIх вы3мть зна,мтельяую
коррозпю метаJIлов, а также гщообразньD( оргаllических растворителей (особевно бснзина и

разбавrrе"тя), способЕых вызвать коррзию.
5.З В помещеttии це доrryскаlются постороЕЕие rсточняки Ез,цl.rеЕия, мошпые

постояЕЕые Е переменllые элеrФЕtlсские и магнитвые поля.

]



5.4 Не следуЕт доtrускаъ прикосвов€rrЕя ру(аiл к раfuш{ поверхrlостям. Работа с
наборм мер доJDIGа проводтъся только в рIопчатобумаr(ньж перчатках.

5.5 Необходltмо избегать попаданЕя прямьD( солЕеш,п лучей.

6 Поlzоtаовка к поверке

6.1 Перса вачалом работы с наборами необходимо внпvате.lъно изучить Руtсоводство по
эксп,туатации.

6.2 Наборы слелует Bbulepr(aтb в помещеlltlи в условЕюq }тlrзанньок в п. 5.1 настоящей
методхкя пов€ркц, Ее меЕее 4 часов.

6.3 Персд испоJьзоваtill€м все меры всобхо.щrо осмотрсfь и убедrrься, чго
поверхность светоотажающrх пjIеЕок и лент ltистaчt t tt€ !Lцеег поврФкдевий. В пртrвt!о!a
сJryчае залрязпсшя удаlЕгь безворсовоf, ткаци или белrrчьей кисточ<и.

7 Проsеdепце поверка

7.1 Внелцпцй оалоmр
7.1.1 Прводяг осмот каждой меры из cocтas:r Еабора визуально. При внешвем

осмотре должно бьггь устlцlо&qсяо:
- соответствие комплекгяоqти требованиям руководстм по экспJryатации;
- отсугствпе мехаЕиIIеских повреждевий фуглярв, плевок и левт, з{rтрудЕяющФ(

эксплуатацию;
- читаемость flадIйсей Еа металлической осflове мер па каждом образцс должен быгъ

}тазаfl flомер меры.
7.i.2 Наборы счrтаются пршедшими операrrию поsеркп, если они удовлетворяют

требомниям п. 7. l . 1

7. 2 О цlеl еле а ue м е tпрllло z u ч е с к uх х ара кrпе р а с m u к
7.2.I ОпреOелепuе dейсплвuпl,с,lьrauх , ачепца ц лrлrrпarсаmельпой поzрецrlоспrо

uз,череtl u й коэффuцuе,ао ссеrаar,саrсроцеrl чл
7.2.1.1 Вкrпошь устаяовку дur измеренил коффrшевта свеговозвращеЕия из состава

Государственного вторичяого этаюна 2.1.zzД,.0077.20l5. Выставить значения углов
освсщения/наблюдеоп", 4о(о.200, 0,3з0, 0,50, t0, 1,50).

7.2.1.2 Усгшовггь последоватеJIьно каждло меру из состава кошлеrга мер КСВ
дорожных знакоа на измерительЕую площаJlку устшовкп ! пIювестп измеревия коэффициеmа
световозврацlевпя по пять раз для каждьц условий освещенgя/вабrподевия.

7.2.1.3 Аналогпщrе -n "p"rn" 
npb*"r" при углах освещешя/ваб,шодеция: 50. 200, 300,

400,450r(0,200, о,зз0, 0,50, l0, 1,5d).

7.2. l .4 Рассшгать действите;Iьно€ значение коффшеЕIа светоаозврдценпя как
сЁдвее арифi{сIтческое зЕаIrcЕпе из 5ти измереtlий по фрмуде (l):

I
л, = :У л.,l sbl цl 

.

где Лr - коффицЕеЕr свеговозвраlцения, кд/(м2.1пс)
i - вомер ЕабJподеш&

(l)

к - яомср меры.
7.2.1.5 Устаяовгь последов€lте!,tьllо каждую ldepy rtз cocт.tвtt комплекга мер КСВ и КСО

доржной разм9тм Еа ,змеритеJIьIIую площадку устаЕовIФ дIя IrзмереЕия коэффrчиев-га
световозвращеItи, ц првести ЕзмерениJl коффиttиеtlта свеювозвращепця при геометриЕ
освещевия/паблюде:д]/lя |,24ol2,29o по пять рц}. Рассчmать действительЕое зваченве
коффичиевта свgтоаозвраIцеЕця как средне€ арифметическое зцачеЕие пз 5ти измеренлй по

формуле ( l ).



7.2.1.6 Рассчцтать цр€делы допускаемой отвосвгеrтьпой погр€шЕости ЕзмеЁrfr
коФфщиента св€товозврацеЕия по формуле (2):

д*" = tJб-lаJrТЗ]тif (2)

гле k - коффrчиеrг, определяемшй привяюй доверЕтельЕоя вероrшостью, lcl,I при
доверит9шной вероггностЕ Н,95 в соответствии с ГОСТ Р 8.7]6-20l l;

@ - (RrJ - отвосrrтеrьЕм погрешность измервия коффичисшта световозврацеЕrJl

устаЕовкд Ез состава государтаевцоrо вторк.пrого эталова 2. 1 . ZZ,A-0077 .2015 (l ,5 О/о).

S(R1) - срлпее квадратlнеское от&lовеЕио рсзультата измср€Еий коффичпепта
свgтовозвращевия, oZ, расс.пrтанное по формуле (3):

S(Oa) =
XiLr(Qa ti: Qa)' .,оо*

n(n-1)
7.2.2.4 Наборы считаlются прошедцилlи операцЕю поверкll, есля действЕIе.rьшrе

звачения хофФицrrенrов c""roorpu*""rr, соответствуот шапд}оЕу lO0 - ЗО0 мкл/ (м2,л<), а

рссчипrвные предеJIы относцте]ьЕой погрешности rзмереffi коффиrшевта свsцютражеЕr.я
Ее превыш9ют * 5 9/о.

J

(J,

7.2.t.7 Наборы сIIЕтirются flршедшими опqицtю поаеркr, есля дейстаrгеJьБIе
звачевпя коффrrпrеЕюв свсговозврtцце"и" coor"g.".u}"o, .шшазоrу 0,2 - 1000 кд/(м',:п<) для
комIшектов Й КСВ дорожцьD( зваков п l00 - 500 шсл/(l,лк) для комвлектов raep КСВ и
КСО доржяоfi рзметки, а рассlмтаýЕые пределы отЕосительной погрешноgгп EJMepeEd
коффиtrиекга световозвраIцеЕия ве превышают r З Уо цtя комплектоа мср КСВ дорожlfiD(
зЕаков и + 5 уо для комплекюв мер КСВ и КСо лоря<вой размЕткfi,

7.2.2 Опреlеленuе dейсrrrвцйельrluх ,пачепай а оrrrлосцоrе!ьrлой поaрешпосtлч
аurерепцй коrФфацuеrrmа свепrarоmрlсеrauл пр u ёuфф7знолl освеце п uu

7.2.2.1 Устшrовить пос:Iедовательво каждую мсру из cocтaвrr комплекга мер КСВ и КСО
доржцой разifетки яа Е-lмерпrеJьЕ)до rшошадrу ycтalloslcl дlя измереЕrя коффщеЕга
световозвращеfiru ri провесгя измерени, коэффщЕеЕrа светоотраj(енця прr шффрном
освецеЕии по пять раз.

7.2.2.2 Рассчriтать действЕге]ъвое значенrrе коэффrrцеЕта светоотрZDкепия как ср€дriее
арифметrrческое значеппе пз 5тя пзмерний по формуле (4):

O,=+Zo,,, (4^)

где Са* коэффицЕеЕг свеюотражения, мкл/ (м2.лt<)

i - rtомер шабJtюдеЕtя,
к - номер меры.

7.2.2.3 Расс.lп,гать пределы допускаемой отвосЕr€,тьвой погрсцtцостr гlмереffi
кофФщriеЕга световозвращевля по фрмуле (5):

До" = tJo'r (0о)-'ТТIб7 (5)

гле k - коффшrrиент, определrемый прицятой довеIrЕrеJьtrой вероггЕостью. F1,1 при
довери]ге;ьной вероягrrости Н,95 в соотвgтствии с ГОСТ Р 8.736-20l l;

@ - (Qn - отЕосЕтеrьная погрешноеть измеревия коэффициента светоотрФкения

устацовки из состзlва государств9нного вторичного эта,lоЕа 2. l .ZZл.00'l'l .20|5 (| ,5%)
s(Qd) - средвее квадвmческое oтKJloнetlle результата измерений коффшиеrга

свgгоотражения, О/о, рассчиташое по формуле (6):

(6)



8 Оtфрмлсвпе рсзуJьтатов поЕGркп
8.1 Наборш, пршедшrс поверку с положителыrцм резульъmм, прщваются подIыми fl

доrryскаются к прпмепенхю. На нпс вцдастýя свцдетеJIьство о пов€рке устаtlовл€вrой форrш с
1тазавrеrr поrDлIеЕЕъоt по п.п. 7.2.1 - 7.2.2 факпчесlоок знsчсяяй мЕгрлогrqескдх характеря-
стrп< ваборв rr вавесеfiццм Еа Еего зяаком поверка согласЕо Прихазу Мпвпсrергва прмыш-
ленности и юрговrгr Россrrйской (Ьд9рацхп Ш9l8l5 ог 02.07,2015г. (Об ylв€рr(дclшв Порядка
прв€девхя пов€ркц ср€дств измереrшf,, тр€6оашtпя к зЕаку пов€ркп r содержаЕrю сапдетеlъ-
ства о пов€рк€t, rt яаборы допускак!т к эксп.гуатацпи,

8.2 Наборьц прошсдпrrе поЕерку с отrцатеьЕцм результаmм, прrзrmютýя Еепрrгод-
ными, ве допускаrотся к примеаепию и flа ЕЕх вьцается свпдетельство о вепрЕгOдцостп с

)к&зiлцЕем прlтrк. Свилегельсгво о преды.ryщеfi поверке я оттrск пов€рцтý,Баого кJtейма
анrrулируют lt вцписьвают (Изв€цеяие о вепригодностиD ý )lкa]arrreм прrrtlцн s cooTBeTcTBrE с
трсбовалиями Прпказа МиписrЁротsа промыlllленностя и mрк)цш Россцйской Фсдершпtп
x9l8l5 от 02.0?.2015г.

Начапытпк лФорсюрш ФГУП <ВНИИОФИ>

Ивжевер l категоршrr
ФГУП (ВНИИОФИD

"фr.rr'*' 
Т.Б. Горшкова

фr,r/ О,в,пфдпякова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Методпке поверки
<Наборы мер коэффпциента

световозвращенпя HMKC-O2D

протокол

первичной / периодической поверки
от( )) 20]' года

Средство измерений: Наборымер коэффициентасветовозвращения НМКС-02
Наименование СИ, тип (если в состав СИ входит несколько iштономных блоков,

Зав. Jtlb

то приводIт их перечень (нtшменования) и типы с разделением знаком (косая дрооь) / )

Ns/},lb
Заводские номера Олоков

Принадлежащее
Наименование юридического лица ИНН

Поверено в соответствии с методикой поверки <ГСИ. Наборы мер коэффициента
световозвращения НМКС-02. Методика поверки МП 011.М4-1б>. утвержденной ФГУП

С применением этtlлонов

документа на поверку, кем }твержден

(нмменование, зiводской номер, разрял кJIасс точности или погрешность)

При следующих значениях влияющих факторов:
(приводят перечень и значения влtляющих факгоров, нормированных в мgгодике поверки)

- температура окружtlющего воздуха, ОС

- относительнчUI влiDкность, О/о, не более
- атмосферное давление, кПа

|5 - 25;
80;

94 - 106;

Характеристика

рекомендации

исполнители:

Lредсво взмеренни признаъ пригодным (ши неприюlшымJ дu применеш

подписи, ФИО, должность


