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1 Общие положения 
Настоящая методика поверки (далее – МП) распространяется на влагомеры эталонные 

товарной нефти мобильные УДВН-1эм (далее – влагомеры) и устанавливает методику их пер-
вичной и периодической поверок. 

Влагомеры предназначены для измерения объемного влагосодержания нефти и 
нефтепродуктов. Влагомеры используются в качестве рабочего эталона 2-го разряда по ГОСТ 
8.614-2013 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного 
влагосодержания нефти и нефтепродуктов» при проведении поверки, градуировки и контроля 
метрологических характеристик влагомеров нефти. Влагомеры прослеживаются к 
Государственному первичному специальному эталону единицы объемного влагосодержания 
нефти и нефтепродуктов ГЭТ 87-2011. 

Интервал между поверками – один год. 
Поверка влагомеров осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 8.614-2013 

«ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного влагосодержания 
нефти и нефтепродуктов» рабочими эталонами объемного влагосодержания нефти и 
нефтепродуктов 1 разряда. Определение метрологических характеристик влагомера проводят 
методом прямого измерения поверяемым влагомером влагосодержания, воспроизводимого 
поверочными пробами. 

 
2 Перечень операций поверки средства измерений 
При проведении первичной или периодической поверки выполняют операции, приве-

денные в таблице 1. 
Таблица 1 – Операции при проведении первичной или периодической поверки 

Наименование операции 
Номер пунк-
та методики 

поверки 

Необходимость выполнения 

при первич-
ной поверке 

при периоди-
ческой повер-

ке 
Внешний осмотр, проверка комплектности 7 Да Да 
Опробование 8.2 Да Да 
Подтверждение соответствия программного 
обеспечения (ПО) влагомеров 

9 
Да Да 

Определение метрологических характеристик 10 Да Да 
Обработка и оформление результатов поверки 11,12, При-

ложение А 
Да Да 

 

3 Метрологические и технические требования к средствам поверки 
3.1 При проведении поверки применяют средства поверки, приведенные в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Средства поверки 

№ 
Наименование и тип средства поверки; обозначение нормативного документа, регла-

ментирующего технические требования, и (или) метрологические и основные техниче-
ские характеристики средства поверки 

Основные средства поверки 

1 
Рабочий эталон единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов 1 разря-
да в соответствии с ГОСТ 8.614-2013 – установка для поверки влагомеров (далее - УП)  

2 
Титратор по методу К. Фишера с относительной погрешностью определения количества 
воды не более ±3 % 

Вспомогательные средства поверки 

3 Барометр, обеспечивающий измерение атмосферного давления до 105,3 кПа 












