
Припожение к сертификату N .~~~§ .
(обязатепьное)

О П И С А Н И Е Т И П А Г С О

СОГЛАСОВАНО

Зам.директора Гоповного

органа ГССО

~_?Р'р ~ И.Е.ДобровинскиЙ

11 ~P.. 11 [l!IJ3fiJ)jI••• 2.000 г.

питейных апюминиевых сппавов

ВНЕСЕНЫВ ГОСУДАРСТВЕННЫйРЕЕСТР

УТВЕРЖДЕННЫХТИПОВГСО

Стандартные образцы состава

типа АК5М4 (комппект 8)

Регистрационный номер ГСО 1161-77 •

• 1165-77

ВЫПУСКАЕТСЯПО НД: партия комппектов 8 выпу.ена в 1977 году на осно-

вании технического задания, утвержденного в

1976 году.

НАЗНАЧЕНИЕИ ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯстандартные образцы предназначены дпя

градуировки спектрапьной аппаратуры при опредепении состава питейных

апюминиевых сппавов типа АК5М4 по ГОСТ 1583-93 и апюминия дпя раскис-

пения типа АВ 87 по ГОСТ 295-79.

Обпасть применения комппекта ГСО: метапп ур гия , машиностроение

и другие отраспи.

НОРМАТИВНЫЕДОКУМЕНТЫ, опредепяющие необходимость применения СО:

- на методы градуировки СИ: ГОСТ 25086-87, ГОСТ 7727-81,

- инструкция по применению комппекта ГСО

ОПИСАНИЕ:комппект состоит из 5 экземппяров стандартных образцов ци-

пиндрической формы диаметром 40 мм и ВЫСОТОй40 мм. Материап СО -

- питейные апюминиевые сппавы по ГОСТ 1583-93. СО упакованы в кар-

тонные коробки с этикеткой.
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ногмиговхннык МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика - массовая доля элементов, в проценгах:

Индекс СО в
составе ком- мg Si мn Си Zn Fe Ni тi Cr
плекта

81 1,53 1,86 0,39 3,42 3,10 1,21 0,39 0,032 0,034

82 0,15 0,93 0,18 1,75 6,55 0,58 0,07 0,021 0,017

83 0,59 5,18 0,26 4,71 1,84 - 0,08 0,032 0,022

84 0,33 3,31 0,55 2,59 4,70 1,02 - 0,088 -

85 0,28 2,25 0,23 7,01 1,39 1,44 0,42 0,030 0,027

Границы допускаемых значений абсолютной погрешности, при доверительной вероятно-

сти 0,95, в проценгах:

Индекс СО в
составе ком- мg Si мn си Zn Fe Ni Ti Cr
плекта

81 0,03 0,03 0,01 0,04 0,05 0,02 0,02 0,002 0,002

82 0,01 0,02 0,01 0,04 0,10 0,01 0,01 0,001 0,001

83 0,02 0,04 0,01 0,07 0,04 - 0,01 0,002 0,002

84 0,01 0,04 0,02 0,07 0,07 0,03 - 0,002 -

85 0,02 0,05 0,01 0,04 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001

Срок годности комплекта ГСО: не ограничен.

РАЗРАБОТЧИК СО: Донецкий государственный инстигуг цветных металлов (ДонИЦМ)

340086, Украина, г. Донецк, 86, пр.Лагугенко, 14

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: Донецкий государственный инстигуг цветных металлов (ДонИЦМ)

340086, Украина, г. Донецк, 86, пр.Лагутенко, 14
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