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ввЕдЕниЕ
Настоящая методика определяет методы и средства проведения первичной и периодиче-

ской поверок измерительных KaHEiJ,IoB (ИК) системы автоматизированной информационно-
измерительной коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ООО <Энергопро-
гноз> (АО <Кировские коммунальные системы>), заводской номер 00l, предназначенной для
измерений активной и реактивной электрической энергии и мощцости, потребленной (перелан-
ной) за установленные интервалы времени отдельными технологическими объектами, сбора.
хранения обработки, формирования отчетных документов и передачи полученной информачии.

l оБщиЕ положЕния
Поверке подлежит АИИС КУЭ с перечнем ИК (состав и метрологические характеристи-

ки ИК до.цжны соответствовать описанию типа на АииС КУЭ), прошедших процедуру утвер-
ждения типа, и на которую распространено свидетельство об утверждении типа. АИИС КУЭ
подвергают поверке покомпонентным ( поэлементньп,r) способом с учетом положений
ГОСТ Р 8.596-2002 кГосударственнЕuI система обеспечения единства измерений. Метрологиче-
ское обеспечение измерительньIх систем. Основные положения).

.Щопускается проведение поверки АИИС КУЭ в части отдельных ИК. с обязательньш

укЕванием в приложении к свидетельству о поверке информачии об объеме проведенной повер-
ки.

.I|,опускается проведение поверки ДИИС КУЭ с составом ИК. непосредственно
применяемых для измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства
измерений.

Первичную поверку проводят после ),тверждения тиIIа АИИС КУЭ. !опускается при
поверке использовать положительные результаты испытаний по опробованию методики IIовер-
ки. При этом свидетельство о поверке оформляют только после }.тверждения типа АИИС КУЭ.

Периодическую поверку АИИС КУЭ выполняют в процессе эксплуатации АИИС КУЭ.
Периодичность поверки (межповерочный интервал) АИИС КУЭ - раз в 4 года.
Средства измерений (измерительные компоненты) ИК АИИС КУЭ должны быть утвер-

жденньж типов и поверяться в соответствии с интервшIами между поверками, установленными
при утверждении их типа. Если очередной срок поверки средства измерений (измерительного
компонента) наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ. поверяется только этот ком-
понент. а поверка всей АИИС КУЭ не проводится. После поверки средства измерений (измери-
тельного компонента) и восстановления ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том
объеме, который необходим для того. чтобы убелиться, что действия. связанные с поверкой
средства измерений (измерительного компонента), не нарушили метрологических характери-
стик ИК (схема соединения. коррекция времени и т.п.).

После ремонта АИИС КУЭ, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять
на метрологические характеристики ИК. а,гакже после замены средств измерений (измеритель-
ных компонентов), входящих в их состав. проводится внеочереднаJI поверка АИИС КУЭ в объ-
еме tlервичной поверки. Щопускается проволить поверку только тех ИК, которые подверглись

указанным выше событиям. В соответствии с МИ 3000-20l8 <Рекомендация. Государственная
система обеспечения единства измерений. Системы автоматизированные информационно-
измерительные коммерческого учета электрической энергии. Методика поверки), в случае, ес-
ли за},tененные средства измерений (измерительные компоненты) не соответствуют описанию
типа средства измерения, срок действия свидетельства о поверке на АИИС КУЭ в части ук€ван-
ных ИК устанавливается до окончания срока действия основного свидетельства о поверке. Во
всех укЕванных слуплбтх оформ,rяется технический акт о внесенных изменениях. который дол-
жен быть подписан руководителем или уполномоченным лицом и руководителем и.lи предста-
вителем метрологической службы Прелприятия-владельца. Технический акт хранится coBN{ecт-
но со свидетельством о поверке. как неотъемлемая часть эксплуатационных документов на
Аиис куэ.



2 ОПВРАЦИИ ПОВЕРКИ
при проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице l.

таблица l - оп

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений в соответствии с методиками

поверки., укiванными в описаниях типа на средства измерений (измерительные компоненты)
АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2

Таблица 2 - С иu

повеDки

Наименование операции
Номер

пункта Н,Щ

по поверке

Обязательность проведения
оIIерации при

первичной
поверке

периодическои
поверке

l. Подготовка к поверке 7 [а [а
2. Внешний осмотр 8.1 Ща Да
3. Проверка соответствия измерительньD( компо-
нентов АИИС кУЭ 8,2 {а Да

4. Проверка счетчиков электрической энергии 8.з Да Да
5. Проверка функчионироваflия компьютеров
ЛИИС КУЭ (АРМ или сервера)

8.4 Да Да

6. Проверка функчионирования вспомогате.lьных
устройств

8.5 Да Ща

7. Проверка нагрузки на вторичные цепи измери-
тельньtх трансформаторов напряжения (ТН) 8.6 Ща [а
8. Проверка нагрузки на вторичные цепи измери-
тельньtх трансформаторов тока (ТТ) 8.7 Да Да

9. Проверка падения напряжения в линии связи
счетчика с измерительнып.r трансформатором
напряжения

8.8 Да Да

l0. Проверка погрешности системы обеспечения
единого времени (СОЕВ) 8.9 Да Ща

l l. Проверка отсутствия ошибок информашион-
ного обмена 8. l0 Да Да

l 2. Подтвержление соответствия программного
обеспечения (ПО) 8.1 l Да Да

l 3. Оформление результатов поверки 9 Да Да

дства изм н и вспомогательные ства
J.{b

пlп наименование

l 2

1

Термогигрометр <Ива-6А-Щ> (регистрационный номер в Федеральном информачион-
ном фонде 464З4-|l)

2
Миллитесламетр портативный универсальный ТПУ (регистрационный номер в Феде-
рrшьном информачионном фонде Ns 281З4-12)

з

Радиочасы МИР РЧ-02, воспроизводящие и выдающие сигнаJтIы времени l Гц и инфор-
мацию о текущих значениях времени суток и ка.ltендарной дате на основании приема и
преобразовании сигналов спгниковьrх навигационных систем ГЛОНАСС/GРS феги-
страционный номер в Федеральном информационном фонле N9 46656-1 l)



табли

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВЛЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
4.1 К провелению поверки АИИС КУЭ лопускают поверителей, изу"rивших настоящую

методику поверки и руководство по эксплуатации на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по
данному виду измерений не менее l года.

4.2 Измерение вторичной нагрузки измерительt{ьп< трансформаторов тока. входящих в

состав АИИС КУЭ, осуществляется персон.}лом. имеющим стаж работы по данному виду изме-

рений не менее l года. изr{ившим документ МИ 3l96-2009 <Госуларственная система обеспе-
чения единства измерений. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения
измерений без отключения цепей> и прошедшим обучение по проведению измерений в соот-
ветствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специ€Ulистов. один из

которых должен иметь удостоверение. подтверждающее право работы на установках до и выше
l000 В с группой по электробезопасности не ниже lV.

4,3 Измерение вторичной нагрузки измерительньrх трансформаторов напряжения. вхо-
дящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом. имеющим стаж работы по данному
виду измерений не менее l года, изучившим документ МИ Зl95-2009 кГосуларственнzuI систе-
ма обеспечения единства измерений. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Мето-
дика выполнения измерений без отключения цепей) и прошедшим обучение по проведению
измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специ-
aLпистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на

установках до и выше l000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.
4.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным

трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется персон.Llом.
имеющим стаж работы по данному вилу измерений не менее l года, изучившим документ <Ме-
тодика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных чепей трансформаторов тока
и напряжения прибором кЭнергомонитор 3.3Т> в условиях эксплуатации>., аттестованный
ФГУП кВНИИМ им. [.И. Мецделеева>, свидетельство об аттестации Ns 2203/l31А-0.0З40 от

должение цы
l 2

4
Прибор для измерения электроэнергетических величин и пок[вателей качества элек-
трической энергии Энергомонитор-3.ЗТl (регистрачионный номер в Федеральном
информачионном фонде З9952-08)

5
Средства измерений в соответствии с ГОСТ 8.2l7-200З ГСИ, Трансформаторы тока.
Методика поверки

6
Средства измерений в соответствии с ГОСТ 8.2l6-20ll ГСИ, Трансформаторы напря-
жения, Методика поверки

7

Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с утвержденньIм докумен-
том МИ 3l96-2009 ГСИ. Вторичнtш нагрузка трансформаторов тока. Методика выпол-
нения измерений без отключения цепей

8

Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с утвержденным докумен-
том МИ Зl95-2009 ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика
выполнения измерений без отключения цепей

9
Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками
системы

l0 Средства поверки в соответствии с нормативными документами на средства измере-
ний, входящие в состав АИИС КУЭ

Примечания
I .I[опускается применение других основных и всllоI!,lогательных средств поверки с метрологическим и

характеристиками, обеспечивающим и требуемые точности измерений.
2 Все срелства измерений, применяемые при поверке, должны быть рверхсленного типа и иметь дей-
ствующие свидетельства о поверке. Эталоны единиц величин должны быть утверждены и иметь дей-
ствyющие свидетельства об аттестации.



17,04,2007 г,! и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с укaваннымдокументом, Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которьж должен иметь
удостоверение, подтверждающее право работы на ycT€lнoBкax до и выше l000 В с группой по
электробезопасности не ниже IV.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5,1 При проведении поверки должны быть соблюдены ,гребования безопасности, уста-новленные гост l2,2,007.0-75 <С]истема стандартов безопасности труда. Издел"" ,п.*фоr.*-

нические. общие требования безопасности)., ГоСТ |2.2,00]..З-75 <Система стандартов безопас-ности труда, Электротехнические устройства на напряжение свыше l000 в. Требования без-опасности), <Правила технической эксплуатации электроустановок по,требителей>, <Правилапо охране труда при эксплуатации электроустановок)), а также требования безопаaпоrr" 
"uсредства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствах поэксплуатации.

5,2 Этапонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборулование
должны соответствовать требованиям ГоСТ l2.2.003-9l <Система стандартов безопасности
трула, Оборудование IIроизводственное. обцие требования безопасности)). ГоСт t2.2.00,7.з-75
<система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на наlIряжение свы-ше l000 В, Требования безопасности>" ГоСТ 28668-90 uНизкоuольтные комплектные устрой-ства распределения и управления. Часть l. Требования к устройствам, испытанным полностью
или частично)).

б условия повЕрки
Условия поверки АИИС КУЭ должны

занным в описании типа. но не выходить за
верки.

соответствоВать усJlовиям ее эксллуатации, ука-
нормированные ус"lовия применения средств по-

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
7. l !ля проведения trоверки представляют следующую документацию:
- руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
- формуляр АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке средств измерений

состав ИК. и свидетельство о предыдущей поверке
редной поверке);

- паспорта-протоколы на ИИК;
- рабочие журнЕLпы АииС КУЭ с данными по климатическим и иньIм условиям эксплуа-

тации за межповерочный интервал (только при периодической поверке).
7.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:- проводят технические и организационные мероп риятия по обеспечению безопасности

поверочных работ в соответствии с действчющими правилами и руководствами по эксплуата-
ции лрименяемого обору.лования:

- средства поверки Выдерживают в чсловиях и в течение времени. установленныхна средства поверки.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр

в НТД

8,1,1 Проверяют це.постность корпусов, отсутствие видимьж поврежлений средств изме-
рений (измерительных компонентов).

8,1.2 Проверяют отсутствие следов коррозии
ных линий связи.

(измерительных компонентов), входящих в
АИИС КУЭ (при периодической и внеоче-

и нагрева в местах подключения провод-



8.1.З В случае выявления несоответствий по пунктам 8.1.1 и 8,1.2 поверку приостанавли-
вают до устранения выявленных несоответствий. В сучае невозможности устранения выявлен-

ных несоответствиЙ АИИС КУЭ в части неисправньж ИК бракуется.

8.2 Проверка соответствия измерительных компонентов АИИС КУЭ
8.2.1 Проверяют правильность расположения и монтаж средств измерениЙ (измеритель-

ных компонентов), правильность схем подкJIючения ТТ и ТН к счетчикам электрической энер-

гии; правильность прокладки проводньж линий связи по проектной документации на АИИС
куэ.

8.2.2 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически используемых
средств измерений (измерительных компонентов) типам, ук{ванным в описании Типа и фор"у-
ляре.

8.2.З Проверяют наJIичие свидетельств о поверке и срок их действия для всех среДств

измерений (измерительных компонеЕтов): измерительньD( трансформаторов тока и напряжения,

счетчиков электрической энергии, устройства синхронизации системного времени (УССВ). При
вьцвлении просроченных свидетельств о поверке средств измерений (измерительньtх компо-
нентов) дальнейшие операции по поверке АИИС КУЭ, в части ИК, в которые они входят, при-

останавливаются и выполняют после поверки этих средств измерений (измерительных компо-
нентов).

!опускается rrри обнаружении просроченньж свидетельс,I,в о lloBepкe средств измерениЙ
(измери,геltыtых компонентов) ИК лроводить их tlоверку на месте эксплуатации В процессе по-

верки ДИИС КУЭ. Срелства измерений (измерительные компоненты) поверяются по методи-

кам поверки. утвержденным при утверждении их типа.
8.2.4 В случае выявления несоответствий по пунктам 8.2.1 - 8.2.3 поверку приостанавли-

вают до устранения вьulвленных несоответствий, В случае невозможности устранения вьtяв-

ленных несоответствий АИИС КУЭ в части неисправньrх ИК бракуется.

8.3 Проверка счетчиков электрической энергии
8.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб на счетчике и испытательноЙ коробке.

Проверяют наличие документов энергосбытовых оргllнизачий, подтверждающих правильность

подключения счетчика к цепям тока и напряжения. При отсутствии таких документов или

нарушении (отсугствии) пломб проверяют правильность подключения счетчиков к цепям тока
и напряжения (соответствие схем подключения - cxeMElM, приведенным в паспорте на счетчик).

Проверяют последовательность чередования фаз с помощью Энергомонитор,3.3Тl.
8.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов счетчиков, отсутствие кодов оши-

бок или предупреждений, последовательнаJ| проверка визуаJIизации параметров.

8.3.3 Проверяют работоспособность отrтического порта счетчика с помощью переносно-

го компьютера. Оптический преобразователь подключают к порту псреносного коМпЬютера.

Опрашивают сче,гчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается УСпеШнЫМ,
если получен ответ. содержащий данные. зарегистрированные счетчиком.

8.З.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике ка.,чендарной дате (число, ме-

сяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного компьютера через

оптический порт.
8.3.5 В случае вьulвления несоответствий по пунктам 8.З.l - 8.3.4 процедУрУ прОВерки

приостанавливают до устранения данньн несоответствий.

8.4 Проверка функчионирования компьютеров АИИС КУЭ (АРМ или сервера)
8.4.1 Проволят опрос текущих показаний всех счетчиков электрическоЙ энергии.

8.4.2 Проверяют глубину хранения измерительной информашии в центральном серВере

Аиис куэ.
8.4.3 Проверяют защиту программного обеспечения на компьютере АИИС КУЭ от

несанкционированного доступа. ffля этого запускают на выполнение программу сбора Данных и



в поле (пароль>l вводят неправильный код. Проверку считzlют успешной, если при вводе
неправильного пароля программа не разрешает продолжать работу.

8.4.4 Проверяют правильность значений коэффичиентов трансформации измерительных
трансформаторов в сервере АИИС КУЭ.

8.4.5 В случае выявления несоотвеT,ствий по пунктам 8.4.1 - 8.4.4 процедуру проверки
приостанаыIивают до устранения данных llесоответствий. В случае невозможности устранения
выявленньж несоответствпй АИИС КУЭ в части неисправньгх ИК бракуется.

8.5 Проверка функчионирования вспомогательных устройств
8.5. 1 Проверка функчионирования мультиплексоров (при их на.lIичии).

Проверяют функчионирование мультиплексоров с помощью переносного компьютера,
подкJIюченного к мультиплексору (группе мультиплексоров) и специаlьной прогрalммы, из
состава ПО АИИС КУЭ, опрелеляемой согласно р}ководству пользователя ПО. Мультиплексор
(группу мультиплексоров) считают работоспособньrм. если все счетчики, лодключенные к

данному мультиплексору (группе мультиплексоров), были опрошсны.
8.5.2 Проверка функчионирования модемов (при их наличии).
Проверяют функчионирование модемов, используя коммуникационные возможности

специальньи програrYtм из состава ПО АИИС КУЭ, определяемой согласно руководству
пользователя ПО. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если бьlци установлены
коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошел опрос
счетчиков.

.Ц,опускается aBToHoMHEuI проверка модемов с использованием тестового программного
обеспечен ия.

8.5.3 Проверка функчионирования адаптеров интерфейса (при их наличии).
Подключают к аJlаптерам переносной компьютер с программным обеспечением.

Проверка считается успешной. если удалось опросить все счетчики, подключенные к данному
адаптеру.

8.5.4 В случае выявления несоответствий по пунктам 8.5.1 - 8.5.3 процедуру проверки
приостанавливЕtют до устранения данньгх несоответствий. В случае невозможности устранения
вьцвленных несоответствпй АИИС КУЭ в части неисlrравных ИК бракуется.

8.6 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трапсформаторов
напряжения

8.6.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергоснабжающих
организаций на кJIеммных соединениях. имеющихся на линии связи ТН со счетчиком.
Проверяют н€шичие документов энергосбытовьIх организаций, подтверждающих правильность
подключения первичных и вторичных обмоток ТН. При отсутствии таких докр{ентов или
нарушении (отсугствии) пломб проверяют правильность подключения первичных и вторичных
обмоток ТН.

При проверке нагрузки вторичных цепей ТН необходимо убелиться в том, что
отклонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке составляет не более

l0 О4 от U"or.
Измеряют мощность нагрузки вторичных цепей ТН. которая должна находиться в

диапазоне. укЕванном в ГОСТ l983-20l5 кТрансформаторы напряжения. Общие технические

условия) иlили в описании типа средств измерений на конкре,гный тип ТН.
Измерение мощности нагрузки вторичных цепей ТН проводят в соответствии с

документом МИ З195-2009 <Государсr,венная система обеспечения единства измерений.
Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика выполнения измерений без
отключения цепей>.

При отклонении мощности нагрузки вторичной цепи ТН от заданного значения,
процедуру проверки приостанавливают ло устранения данных несоответствий. В случае



невозможности устранения вьIявленных несоответствий АИИС КУЭ в части неисправных ИК
бракуется.

Примечания
l !опускается измерение мощности наt,рузки вторичных цепей ТН не проводить, если такое

измерение проводилось при составлении пас порта-п ротокола на данный ИК в течение истекающего
межповерочного интервirла системы. Результаты проверки считают положительными. если паспорт-
протокол подтверждает выполнение указанного выше условия для ТН.

2 !опускается мощность нагрузки определять расчетным п}тем, если известны входные
(прохолные) импедансы всех устройств. подключенных ко вторичным обмоткам измерительных
трансформаторов.

3 !огryскается проведение измерений в

измерений.
с другими ат-гестованными методиками

8.7 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерителыlых трансформаторов тока
8,7.1 Проверяют наличие документов энергосбытовых организаций, подтверждающих

правильность подключения вторичньrх обмоток Тт. При отсутствии таких докуrlrентов
проверяют правильность подключения вторичньгх обмоток Тт.

8.7.2 Измеряют мощность нагрузки вторичньtх цепей ТТ, KoTop€ui должна находиться в

диапазоне, указанном в ГОСТ 7746-2015 кТрансформаторы тока. Общие технические условия)
иlили в описании типа средств измерений на конкретньй тип ТТ.

Измерение мощности вторичной нагрузки ТТ проволят в соответствии с документом
МИ 3196-2009 кГосударственная система обеспечения единства измерений, Вторичная
нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения измерений без отключения цепей))

При отклонении мощности нагрузки вторичных цепей l'T от заданного значения.
процедуру проверки приостанавливают до устранения данных несоответствий. В с.тlучае
невозможности устраrIения вьulвленных несооl,ветствий АИИС КУЭ в части неисправных ИК
бракуется.

Примечания
1 !опускается измерение мощности нагру]ки вторичных цепей ТТ не проводить. если такое

измерение проводилось при составлении паспорта-протокола на данный ИК в течение истекающего
межповерочного интервчца системы. Результа-l,ы проверки считают положительными, если паспорт-
протокол подтверждает выполнение указанного выше условия для ТТ,

2 [опускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны вход}lые
(проходные) импедансы всех устройств, подключенных ко вторичным обмоткам ТТ.

3. flопускается проведение измерений в соответствии с другими аттестованными методиками
измерений.

8.8 Проверка падения напряжения в линцш связи ме)lцу вторичной обмоткой ТН и
счетчиков

Измерение падения напряжения U rt в линии связи для каждой фазы проволят в

соответствии с документом кМетодика выполнения измерений параметров нагрузки и
вторичньж цепей трансформаторов тока и напряжения прибором кЭнергомонитор 3.ЗТ>l в

условиях эксплуатации). аттестованный ФI'УП кВНИИМ им. .[[.И. Менделеева>, свидетельство
об аттестации Ns 2203/l31А-0.0З40 от l7.04.2007 г.

падение напряжения не должно rrревышать 0,25 Уо от номинаlьного значения
напряжения на вторичной обмотке ТН.

При превышении значения палеtlия напряжения в линии связи счетчика с
измерительным трансформатором напряжения более 0.25 О/о операции проверки
приостанавливают до устранения данньп несоответствий. В случае невозможности устранения
выявленных несоответствий АИИС КУЭ в части неисправных ИК бракуется.

П ри м еча 1.1 ия
l flопускается измерение падения напряжения в линии связи счетчика с ТН не проводить, если

такое измерение проводилось при состав],tении паспорта-протокола на данный ИК в течение



истекающего межповерочного интервала системы. Резу.rьтаты проверки считают положительными, если
паспорт-протокол подтверждает выполнение указанного выше требования.

2 .Щопускается падение напряжения в линии связи счетчика с ТН опрелелять расчетным путем,

если известны параметры линии связи и сила электрического тока, протекающего через линию связи.
3 .Щопускается проведение измерений в соответствии с другими аттестованными методиками

измерений.

8.9 Проверка погрешности системы обеспечения единого времени (СОЕВ)
8.9. l Проверка времени,
Включают радиочасы МИР РЧ-02 и проверяют покtвания времени УССВ по сигнzuIам

точного времени. Расхождение времени между радиочасами МИР РЧ-02 и УССВ должно
находиться в пределах укrванных в описании типа на АИИС КУЭ.

8.9.2 Проверка времени счетчиков и сервера.
Проверяют правильность работы системы синхронизации времени, определяя по

журналу событий расхождение вре}tени синхронизируемого и синхронизирующего
компонентов (УССВ сервер, сервер - счетчик) в момент, непосредственно предшествующий
синхронизации времени. Расхождение времени синхронизируемого и синхронизир}'ющего
компонентов не должно превышать предела допускаемого расхождения. указанного в описании
типа АИИС КУЭ.

8.9.З В случае вьивления несоответствий по пунктам 8.9. l и8.9.2 АИИС КУЭ в час,ги

неисправньtх Ик бракуется.

8.10 Проверка отсутствпя ошибок информачионного обмена
Операuия проверки отсутствия ошибок информачионного обмена предусматривает

экспериментапьное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в

счетчиках электрической энергии (исходная информаuия) и памяти сервера.
В момент проверки все технические средства. входящие в Irроверяемый ИК. должны

быть включены.
8.10. l На центр€L,Iьном компьютере (сервере) системы отображают и.]и распечатывают

значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30 минугным
интерв€цоt{ за полные предшествующие дню проверки сугки, по всем Ик, Проверяют нtцичие
данных, соответствуюцих каждому З0 минутному интервulлу времени. Пропуск данных не

допускается за исключением 1,ех случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением Ик
или устраненным отказом какого-либо компонента системы.

8.10.2 Выводят на экране компьютера или распечатывают журнал событий счетчика и

отмеч€lют моменты нарушения связи между измерительньrI!{и компонентами системы.
Проверяют сохранность измерительной информашии в пtlмяти счетчиков и сервере системы на

тех интервалах времени, в течение которьrх была нарушена связь.
8.10.3 Выводят на экране компьютера или распечатывают на центральном компьютере

(сервере) профиль нагрузки за полные сутки, предшествующие дню поверки. Используя
переносной компьютер или уда-,,lенный доступ до счетчика, считывают профиль нагрузки за те
же с},тки, хранящийся в памяти счетчика. Различие значений активной (реактивной) мощности,
храняцейся в памяти счетчика (с учетом коэффичиентов трансформации измерительных
трансформаторов) и базе данных центраJlьного сервера, не должно превышать одноЙ единицы
младшего разряда учтенного значения.

8.10.4 Рекомендуе,гся вместе с проверкой по п. 8.10.j сличать показания счетчика по
активной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса (часа) и сравнивать с

данными, зарегистрированными в центрarльном компьютере (сервере) системы для того же

момента времени. ,Щля этого визуаJIьно. с помощью удаленного доступа или с помоцью
переносного компьютера через оптический порт считывают покzвания счетчика по активной и

реактивной ?лектрической энергии и сравнивают эти данные (с учетом коэффициентов
трансформачии измерительных трансформаторов) с показаниями, зарегистрированными в

l0



центральном компьютере (сервере) системы. Расхождение не должно превышать две единицы
младшего рm}ряда учтенного значения.

8.10.5 В случае выявления несоответствий по пунктам 8.10. l - 8.10.4 АИИС КУЭ в чаСТИ

неисправных ИК бракуется.

8.1 1 Подтверr(дение соответствия программного обеспечения
8.11.1 Проводится проверка соответствия заJIвленньIх илентификационньIх ДанНых

программного обеспечения, укtванньж в описании типа и формуляре АИИС КУЭ:
- наименование программного обеспечения ;

- идентификационное наименование программного обеспечения;
- номер версии (илентификационный номер) программного обеспечения]
- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма

исполняемого кода);
- а,,lгоритм вычисления чифрового идентификатора программного обеспечения.
8.11.2 Проверка выполняется в соответствии с Р 50.2.077-20l4 кГосуларственная система

обеспечения единства измерений. Испытания средств измерениЙ в целях утверждения типа.

Проверка защиты программного обеспечения> и ГОСТ Р 8.654-2015 <Государственная систеМа

обеспечения единства измерений. Требования к программному обеспечению средств измерений.

основные положенияD.
8.11.2.1 Проверка документации в части программного обеспечения.
На проверку представляется документация на прогрzlммное обеспечение: РУковОДСтвО

пользователя. Прелставленная техническая документация должна соотВетстВоВаТЬ

ГОСТ Р 8.654-20l5 кГосударственная система обеспечения единства измерений. Требования к

программному обеспечению средств измерений. Основные положения).
8.11.2.2 Проверка идентификации программного обеспечения АИИС КУЭ,
Убедиться, что идентификационное наименование и номер версии програММнОгО

обеспечения соответствует зЕrявленным (наименование ПО и его версия определяюТся после

загрузки ПО в разлеле <справка>).

Результат проверки считать положительным, если идентификачионное наименование и

номер версии программного обеспечения соответствует зЕцвленному.
8. l l .2.З Проверка чифрового идентификатора программного обеспечения,
на выделенных модулях По проверить чифровые идентификаторы и алгоритм

вычисления чифрового идентификатора.
Проверка цифрового идентификатора программного обеспечения производится на ИВК

(сервере). где установлено ПО. Запустить менеджер файлов, позволяющиЙ производить

хэширование файлов или специализированное ПО, предоставляемое разработчиком. В
менеджере файлов, необходимо открыть каталог и вьцслить файлы. ук€ванные в описания типа
на ДИИС КУЭ. Далее, запустив соответствующую программу. из состава ПО АИИС КУЭ,
просчитать хэш. По результатам формируются файлы, содержащие коды алгоритмов
вычисления чифровьгх идентификаторов в текстовом формате. Наименование файлов
алгоритмов вычисления цифровых идентификаторов должно соответствовать наименоВаниЮ

файлов, для которьй проводилось хэширование.
ПО считается подтвержденным, если идентификационное наименование ПО, номер

версии (идентификационный номер) По, uифровой идентификатор По не противоречат

приведенньш в описании типа на АИИС КУЭ.
В противном случае АИИС КУЭ считается не прошедшей поверку и приЗнаеТСЯ Не

пригол,ной к применению.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
9.1 На основании положительных резуJьтатов tlодтверждения соответствия по пунктаМ

раздела 8 выписывают свидетельство о поверке АииС КУЭ по форме и содержанию,

удовлетворяющее требованиям Приказа Минпромторга от 02.07.20l5 г. Ns l8l5. В приЛОЖеНИИ

ll



к свидетельству укttзывают перечень и состав Ик с указанием наименований, типов в

соответствии со свидетельствами об утверждении типа Си, заводских номеров средств

измерений (измерительньтх компонентов), входяцих в состав каждого Ик (о- счетчиков

электрической энергии также ук€вывается условное обозначение модификации и варианта

исполЕеItия в соответствии со свидетельством об рверждении типа СИ), прошелших поверку и

IIригодных к применению.' также укЕвывают наименования, типы и заводские номера уссв.

знак поверки наносится tIа свидетельство о поверке путем нанесешия оттиска поверительного

клейма и (или) наклейки со штрих-кодом.
9.2 В случае, если отдельные ИК были забраков!lны по пункт€tм ра3дела 8, мис куэ

признается неприголной к дальнейшей эксплуатации, в части ик не процедших с

положительньш результатом поверку и на нее выдают извещение о непригодности по форме и

содержанию, удовлетворяюцее требованиям Приказа Минпромторга от 02.07.2015 г. Jф l8l5, с

указанием причин непригодности. В приложении к извецению о непригодности }казывают
n"pa"a"o 

" 
aъaru" Ик с указанием наименований, типов в соответствии со свидетельствами об

уr".р*л"""" типа СИ, заводских номеров средств измерений (измерительньгх компонентов),

входящих в состав каждого Ик (лля счетчиков электрической энергии также укa}зывается

условное обозначение модификации и варианта исполнения в соответствии со свидетельством

об утверждении типа Си), не соответствующих метрологическим требованиям, установленным
в описании типа.

9.3 В ходе поверки оформляется протокол поверки, отражающий выполнение процедур

по пуIIктсlп4 рЕlздела 8 и их результаты. Протокол поверки оформляют в произвольной форме.

Разработал:

Нача,.Iьник метрологической службы И.Е. Суслов
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