
всЕроссийский нАучно_исслЕдовлтЕльский институт
мЕтрологиtIЕской с.гужвы

вниимс

УТВЕРЖ.ЩАЮ:
Заместитель директора по

. Иванникова
2019 г.

Система автоматизированная

производственной метрологии
ФГУП КВНИИМС>

ýýýщ

Fýj$ffiЕТЁ

Wа. #

информационно-измерительная

коммерческого учета электроэнергии

ПАО <Аэропорт Кольцово>>

Методика поверки

МП 61120-15 с Изменением ЛЬ1

Москва
2019





1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика определяет методы и средства проведения первиtI_

ной и периодиtIеской поверок измерительньгх каналов (далее - ИК) системы

автоматизированной информационно-измерительной коммерческого yreтa

электроэнергии ПАО (Аэропорт Кольцово>> (далее _ дИйI;С куэ), заводскоЙ

номер 001, преднщЕаченной дJUI измерений активIIой и реактивной электро-

энергии, сбора, хранения, обработки и передачи полу{енной информации.

Выходные данЕые системы используются для коммерческих расчетов.

поверке подлежит каждый ик диис Куэ, реализующий косвенный

метод измерений электрической энергии. Ик подвергают поверке покомпо-

нентным (поэлементным) способом с r{етом положений рЕвдела 8

гост р 8.59б-2002.

первичную поверку системы выполняют после проведения испытаний

диис Куэ с целью угверждения типа,,щопускается совмещение операции

первичной поверки и операций, выполЕяемьтх при испытаниях типа.

Измерительные компоненты АИйlIС КУЭ поверяют с интервалами меж-

ду поверками, установленными при утверждении их типа. Если очередной

срок поверки измерительного компонента наступает до очередного срока по-

верки AI,fuTC куЭ, поверяется только этот компонент и поверка Аиис куЭ

не проводится.

После поверки измерительного компоЕента и восстановления ИК вьг

полЕяетсЯ проверка ИК в тоЙ его частИ и в том объемео которыЙ необходим

для того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительно-

го компонента, не нарушили метрологиЕIеских свойств ИК (схема соединеЕиJI,

коррекция времени и т.п.).

Периодическую поверку системы выполняют в процессе экспJryатации.

при насryплении событий в процессе эксплуатации, которые могли по-

влиятЬ на метролОгические характериСтики диИс куЭ фемонт системы, за-

мена её измерительньIх компонентов, аварии

первичная поверка Д7штс Куэ. Щопускается
J

в энергосистеме) проводится

подвергать поверке только те



ик, которые подверглись ук&}анным воздействиям, при условии, что собст-

венник AИйIC КУЭ подтвердит официальным закJIючением, что остальные

ИК этиМ воздействиям не подвергiлJIись. В этом сJryчае оформляется свиде-

тельство о поверке системы с перечнем поверенных Ик.

.щогryскается проведение поверки отдельньtх ик диис Куэ, с обяза-

тельныМ укtванием в приложении к свидетельству о поверке информаuии об

объеме проведенноЙ поверки.

Перечень ИК АИИС КУЭ приведен в паспорте-формуляре.

Интервал между поверками ДlШIС КУЭ - 4 года.

Разdел I (Измененная реlакцuя, Изм, itэ 1)

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

в настоящей методике использовались ссылки на следующие норматив_

ные документы:

Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 Ns l8l5 <об утверждении

порялка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки

и содержанию свидетельства о поверке).

госТ р 8.59б-2002 кГСИ. Метрологическое обеспечение измеритель_

ных систем. общие положения)).

госТ р 4.199_85 (СПкП. Системы информаuионные электроизмери_

тельные. Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклатура показате-

лей).

госТ р 5l321 ,|-2007 <Устройства комплектные низковольтные распре_

деления и управления. Часть l. Устройства, испытанные полностью или час_

тично. общие технические требования и методы испытанийD,

госТ 8.216-201l (ГСИ. ТрансфорМаторЫ напряжения. Методика повер-

гост 8.2l7_2003 (гси. трансформаторы тока. методика поверки)).

ки>.

госТ 7746-200l <Трансформаторы тока. Общие технические условия>.



гост 1983_2001 <трансформаторы напряжениJI. общие технические

условия)).

гост р 52з23-2005 (мэк 62053-22:2003). дппаратура для измерения

электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Ста,

тические счетчики активной энергии кJIассов точности 0,2S и 0,5S.

гост р 52425-2005 (мэк 62053-23:2003). дппаратура для измерениJI

электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Ста-

тические счетчики реактивной энергии.

госТ з2|44-20|з <Электрическая энергия. Совместимость технических

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах

электроснабжения общего назначения).

госТ l2,2.003-91 кСистема стандартов безопасности труда. Оборулова-

ние производственное. общие требования безопасности>>.

гост |2,z,O07.0-75 кСистема стандартов безопасности труда, ИзделиЯ

электротехнические. общие требования безопасности>>.

гост 12.2.0о7.з-75 <<Система стандартов безопасности туда. Электро-

технические устройства на напряжение свыше l000 В. Требования безопасно-

сти)).

рмг 5 |-2002 dси. ,Щокуиенты на методики поверки средств измере-

ний. основные положения)).

мИ 2845-200З (Гси. Измерительные трансформаторы напряжениJI

оriз...зs кВ. Методика проверки на месте эксплуатации).

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 2016 г.

ми з l95-20l8. (ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения

без отключения цепей. Методика выполнения измерении)),

кJIючения цепей. Методика выполнения измерении)),

Разdел 2 (Пзмененная реdакцuл, Изм. N I)

ми з196-2018. (Гси. Вторичная нагрузка трансформаторов тока без от-



3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При провелении поверки выполняют операции, ук{ванные в таблице 1.

Таблица 1 - Операчии поверки

Наименование операции

Номер

пункта

Н,Щ по

поверке

Обязательность проведеЕия

операции при

первичнои

поверке

периодиче-

ской поверке

1 2 J 4

1. Подготовка к проведению поверки 8 Ща Да

2. Внешний осмотр 9.1 Да ,,Ща

3. Поверка измерительных компонен-

ТОВ АИИС КУЭ
9.2 .Ща Ща

4. Проверка счетчиков электрической

энергии
9.3 Ща Да

5. Проверка функционированиJI цен-

тральньгх компьютеров (серверов)

Аиис куэ

9.4 ,Ща !а

6. Проверка функltионированиJI вспо-

могательных устройств
9.5 .Ща !а

7. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительньш трансформато-

ров тока

9.6 Да Ща

8. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительных трансформато-

ров напряжения

9,7 ,Ща Ща



1 2 J 4

9. Проверка падениJI напряжениrI в

линии связи между вторичной обмот-

кой Тн и счетчиков.

9.8 !а Да

10. Проверка погрешности часов ком-

понентов системы
9,9 Да .Ща

l1. Проверка отсутствия ошибок ин-

формационного обмена
9. l0 Да .Ща

1 2. Идентификачия программного

обеспечения
9.1 1 Да Да

1 3. Оформление результатов поверки 10 .Ща Ща

Продолжение таблицы 1

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

при проведении поверки применяют основные средства измерений и

вспомогательные устройства, в соответствии с методиками поверки, указан-

ными в описаниJIх типа на измерительные компоненты дШС КУЭ, а так же

следующие средства поверки :

Трансформаторы тока. Методика поверкиD;

(ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверкиD;

пряжения без отключения цепеЙ. Методика выполнения измерений>>;

- по МИ з196_20l8. (ГСи. Вторичнм нагрузка трансформаторов тока

без отключения цепей. Методика выполнения измерений>>;

- счетчиков ПСЧ-4ТМ.O5м - в соответствии с докуN{ентом методика

поверки иJгш.4l l l52.146рЭlо являющейся приложением к руководству по



экспJrуатаЦии ИЛПII. 4| | | 52,| 46РЭ. Методика поверки согласована с руково-

дителем ГIД4 СИ ФГУ кНижегородский ЦСМ) 20,1|2007 r.:

_ счетчиков сэт_4тм.O3м (рег.Nе 36697_08) _ в соответствии с доку_

ментоМ методика поверки илпп.4 1 1 1 52. 1 45рЭ 1, являющейся приложением к

руководству по эксшryатации иJIгш.4 l 1 1 52. 1 45рЭ, Методика поверки согла-

сована с руководитепем гIд4 сИ ФГУ <Нижегородский ЦСМ) 04.L2.2007 r,;

- счетчиков сэт_4тм.O3м (рег.JФ з6697_|2) - в соответствии с доку-

ментом <<счетчики эпектрической энергии многофункциональные

сэт-4тм.Oзм, сэт-4тм.O2м. Руководство по экспJryатации. Часть 2. Мето-

дика поверки> ИIIГШ.4||L5z.|45РЭl)), утвержденному ГIР1 си ФБУ (ниже-

городский ЦСМ)) 04 мм 20|2 г.;

- счетчиков ПСЧ-3ТМ.O5м - в соответствии с методикой поверки

иJIпп.4l 1 151.138рЭlо являющейся приложением к руководству по эксплуа-

тации иJIпII.41 1 152.138рэ. Методика поверки согласована с руководителем

ГIДl СИ ФГУ <Нижегородский ЦСМD 20.11.2007 г.;

- счетчиков СЭБ-lТМ.O2м - в соответствии с докуN,rентом кСчетчик

электриlIескоЙ энергии многофункцион.lльный сэБ-lтМ.O2М. Руководство по

эксплуатаЦии. ЧастЬ 2. МетодИка поверки) ИIIПII.411152.174РЭl>, утвер-

жденЕому руководителем ГIЩ си ФБУ <Нижегородский ЦСМr) 08 июня

2011 г.;

- счетчиков ПСЧ-4тм.O5мд, в соответствии с документом

илгш.4 1 | l 52.|7 7рЭ1 <<СчетчиКи эJIектрической энергии многофункциональ-

ные ПСЧ-4тм.O5мд. Руководство по экспJryатации. Часть 2. Методика по-

верки> с изменением Nлl, утвержденному ФБу <Нижегородский цсм>

27 июня2017 г.;

- счетчиков ПСЧ-4тм.O5д в соответствии с документом

илпlI.41 l 152.162рЭl <Счетчики электрической энергии многофункциональ-

ные ПСЧ-4тм.O5д. Руководство по экспJý/атации, Часть 2, Методика повер-

ки>, соглаСованномУ с руководИтелеМ г[ц4 сИ ФБУ <Нижегородский ЦСМ> в

2009 г.;



- счетчиков СЕ 30l - в соответствии с документом (счетчики актив-

ной энергии трехфазные СЕ 30l. Методика поверки.> ИНЕС.411l52.091 Дl>,

утвержденному ФГУП ВНИИМС в 2007 г.;

- счетчиков Меркурий 230 - в соответствии с документом ((Методики

поверки) ДВЛГ.4lll52.02l РЭ1, согласованному с руководителем ГIД4 СИ

ФГУ <Нижегородский ЦСМ> 2l мм 2007 г.;

- усв_3 в соответствии с документом (инструкция. устройства син-

хронизации времени УСВ-З. Методика поверки. ВЛСТ.240.00.000МП>, ут_

вержденному руководителем ГIИ СИ ФГУП (ВНИИФТРИ> в 2012 г.

- радиочасы МИР РЧ-02, принимающие сигнiшы спутниковоЙ навига-

ционной системы Global Positioning System (GPS), Рег. Jф 46656-1 l;

- метеометр МС 200А, Рег. Jф 27468-04.

Прtшечанuя.

L .щопускаеmся прuJчIененuе dpyetх среdсmв поверкu с меmролоzuческuмu

харакmерuс muксlJйIl, о бе спе чuваюlцtlл|u mре бу емые mочносmu uзмеренuй.

2. Все среdсmва tlзмеренuй, прчменяемые прu поверке, dолжньt быmь

уmвернсdенно?о muпа u чмеmь dейсmвуюtцuе свudеmельсmва о поверке. Эmа-

лоньt dоласны бьtmь аmmесmованьt u u.furеmь dейсmвуюlцuе свudеmельсmва об

аmmесmацuu,

Разdаl 1 (Измененнал реlакцuл, Изм. lФ I)

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

5.1 К проведению поверки АI,WIС КУЭ допускают работников организа-

ций, аккредитованных в области обеспечения единства измерений на право

поверкИ СИ в поряДке, устаноВленноМ законодательством РФ об аккредитации

в национаJIьной системе аккредИтации, изучивших настояrrtую методику по-

верки и формуляр Диис Куэ, имеющих опыт работы по поверке измери-

тельных систем. .щля выполнения отдельных операций поверки допускаются

работники, удовлетворяющие требованиям, приведенным в п.п. 5.2 - 5.8. По-

верку проводят не менее двух специ€шистов, один из которых должен иметь

9



удостоверение, подтверждalющее право работы на установках свыше 1000 В с

группой по электрОбезопасноСти не ниже Iv, второй - удостоверение, под_

тверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по элек-

тробезопасности не ниже IIL

5.2 Опрелеление погрешности часов компонентов диис Куэ и отсутст-

виJI ошибок информационного обмена осуществляется работниками, имею-

щими опыт работы в области измерений электрических велIД:IИН, ИЗ)ЛИВШИМИ

вышеуказанные документы, а также руководство пользователя по работе с ра-

диочасами (МИР РЧ-0l>, приним.lющими сигнЕlпы

ной системы Global Positioning System (GPS).

сrryтниковой навигацион-

5.3 Поверка тансформаторов тока, входящих в состав дIrylС КУЭ, осу-

ществляетСя поверитеJUIми средСтв измереНиЙ электрических величин органи-

заций, аккредитованных на право поверки Си в установленном законодатель-

ством РФ об аккредитации в национiшьной системе аккредитации порядке,

изrIившими документ гост 8.2l7-2003. <трансформаторы тока. методика

поверки) и догtуIценными к производству указанных работ в соответствии с

правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок,

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав

АIш1tс куЭ, осуществляется поверитеJUIми средств измерений электрических

величин организаций, аккредитованньtх на право поверки Си в порялке, уста-

новленном законодательством РФ об аккредитации в национапьной системе

аккредитации, изу{ившими документ ГоСТ 8.216_20l 1. кТрансформаторы на-

пряжения. Методика поверки> иlили lwl 2845,2003 (ГСИ, Измерительные

трансформаторы напряжения б\iз...з5 KEi. Методика проверки на месте экс-

плуатации) и допущенными к производству указанных работ в соответствии с

правилами по охране труда при экспJryатации электроустановок,

5.5 Поверка счетчиков, входящих в состав ллмс Куэ, осуществляется

поверитеJIями средств измерений электриtIеских величин оргаЕизаций, аккре-

дитованных на право поверки Си в порядке, установленном законодательст-

вом РФ об аккредитации в национЕлпьной системе аккредит&ции; из)дившими

l0



доцд,Iент, содержащий методику поверки счетчиков, и доrryщенными к произ-

водству укшанных работ в соответствии с правилЕtми по охране труда при

экспJryатации электроустановок.

5,6. Поверка устройства синхронизации времени, входящего в состав

А|шIС КУЭ, осуществляется персонаJIом, имеющим cTtDK работы по данному

виду измерениЙ не менее 1 года, изr{ившим применяемый при поверке доку-

мент и прошедшим обуrение по проведению поверки в соответствии с ук€ван-

ным докрIентом. Поверку проводят не менее двух специаJIистов, один из ко_

торых должеЕ иметь Удостоверение, подтверждающее право работы на уста-

новках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III;

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов то-

ка, входяЩих в состав y'.ИйIC КУЭ, осуществляется работниками, догtуIцен-

ными к производству указанньж работ в соответствии с правилами по охране

труда при экспJryатациИ электроусТановок и изучивIIIими примеЕяемыи при

поверке ДОКУIvlеНТ, содержащий методику измерений вторичной нагрузки из-

мерительных трансформаторов тока.

5.8 Измерение вторичной нагрузки измерительньгх трансформаторов на-

пря}кениJI' входящих в состав АийIС КУЭ, осуществляется работникамИ, До-

пущенныМи к производству указанньIх работ в соответствии с правилами по

охране труда при экспJryатации электроустановок и изrtившими примешIе-

мый при поверке документ, содержащий методику измерений вторичной на-

грузки измерительных трансформаторов напряжения.

5.9 ИзмереЕие потерь Еапряжения в линии соединениrt счетчика с изме-

рительным трансформатором напряжения, входящими в состав диис куэ

проводяТ не менее двух спецИаJIистов' один иЗ которыХ должеН иметЬ Удосто-

верение? подтверждающее право работы на установках свыше 1000 в с груп_

пой по электробезопасности не ниже IV, второй - удостоверение, подтвер-

ждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по электро-

безопасности не ниже III.
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внимАниЕ.

При проведении поверочных и измерительньгх работ должны црисугст-

вовать работники объекта, на котором размещены компоненты ДИИС КУЭ,

имеющие опыт работы и право на подкJтючение и откJIючение эталонных и

поверяемых средств измерений в соответствии со схемой поверки или с мето-

дикои измерении.

Разdел 5 (Измененнал реdакцал, Изм. й I)

б ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безо-

пасности, устаЕовленные ГосТ |2.2,007.0-75, госТ 12.2.007.З,75, <<Правила-

ми техники безопасности при экспJryатации электроустановок потребителей),

(ПравиламИ техниtIескоЙ экспJryатации электроустановок потребителеЙ>,

(межотраслевых правил по охране туда (правил безопасности) при эксплуа-

тации электроустановою) пот рм-016 (рД 153-з4.0-03.150), а также требова-

ния безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчи-

ки, изложенные в их руководств:lх по экспJryатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и

оборудование должны соответствовать требованиJIм гост 12.2.003_91,

гост |2.2.007,з-75, гост Iz,2.007 .7 -7 5.

б.3 Все оперативнЫе откпючеНиrI и вкJIюЧения должНы проводиться ру-

ководителем работ в соответствии С программой проведения работ, утвер-

жденной в установленном порядке.

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки y'jrryтС КУЭ должны соответствовать условиJIм ее экс-

пJryатации, нормированным в технической докумеНТ8ЦИИ, но не вьD(одить за

нормированные условия применениrr средств поверки,

Разlап 7 (Иlменепнм реlакцuя, Изм" Jlb I)
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8 ПОДОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 Дя проведениrI поверки представляют следующие копии доку[,lен-

условиям эксплуатации за интерваJI между поверками (только при периодшIе-

ской поверке);

акты, подтверждtlющих правильность подкJIючени,I счетчиков к це-

пям тока и напряжения;

акты, подтверждЕtющих правильность подкJIючения вториtIньгх обмо_

ток ТТ;

акты'подтВержДаюЩихпраВильностЬпоДкJIюченияперВичныхи

вториtlньrх обмоток TTI.

8.2 Перел проведением поверки Еа месте экспJryатации АI;{1иIС КУЭ вы-

полняют следующие подготовительные работы :

безопасности поверочных работ в соответствии с действующими правилtlми и

ПУЭ;

проВоДяторганизационно-техниЧескиемероприятиJIподостУпУпо.

верителей и персонала энергообъектов к местам установки измерительных

трансформаторов, счетчиков электоэнергии, серверу АИИС КУЭ для прове-

дения работ по п.п. 9.1, 9.3, 9.4,9.5,9.10, 9.1l;
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п.п. 9.2, 9.6,9.7,9.8, 9.9, 9.10, 9.11.

9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Внешний осмотр

9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых поврежде-

ний компонентоВ лИйтС КУЭ, наличие поверительньIх пломб и клейм на из-

мерительных компонентах.

9.1.2 Проверяют размещение измерительньD( компонентов, наличие

шильдикоВ и маркировку компонентов, правильность схем подкJIючения

трансформаторов тока и напряжения к счетчикам электршIеской энергии; пра-

вильность прокJIадки проводных линий по проектной доку}rентации на

Аиис куэ,

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически

использованных измерительных компонентов типам и заводским номерам,

указанным в формуляре АИИС КУЭ.

9.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах под-

кJIючения проводньж линий.

при обнаружении несоответствий по п,9.1 дальнейшие операции по по-

верке Ик прекращаются, диис Куэ бракуется и выписывается извещение о

непригодности.

9.2 Поверка шзмерительных компонентов Аиис кУЭ

9.2.1 Проверяют н{}пичие свидетельств о поверке и срок их действия дJIя

всех измерительньD( компонентов дИИС КУЭ. При обнаружении просрочен_

ных свидетельств о поверке измерительньIх компонентов или свидетельств,

срок дейсТвия которЫх близок к оконtIанию, дальнейшие операции по поверке

ИК, в который они входят, выполЕяют после поверки этих измерительньtх

компонентов.

При обнаружении несоответствий по л. 9,2.1 дальнейшие операции по

поверке Ик прекращаются и выписывается извещение о непригодности
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Аиис куэ.
Разdоl 9,2 (Изменепная реlакцuя, Изм. ]Ф I)

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии

9.3.1 проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энерго-

сбытовыХ организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют на-

личие оригинапов актов, подтверждающих правильность подключения счет-

чиков к цепям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз.

9.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов

ошибок или предупреждений, прокругку параметров в заданной последова-

тельности.

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с по-

мощью переносного компьютера. Преобразователь подкJIючают к любому по-

следовательному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по ус-

тановленному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если полу_

чен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной

дате (число, месяц, год). Проверку осуществляют визуiшьно или с помощью

переносного компьютера через оптопорт.

при обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по по-

верке Ик прекращаются, Аvтис Куэ бракуется и выписывается извещение о

непригодности.

9.4 ПровеРка функцИонированИя цептраЛьных компьютеров (сер-

веров) Аиис КУЭ

9.4.1 Проверяют защиту программного обеспечения на центральных

компьютеРах (серверах) АИИС КУЭ от несанкциоЕированного доступа. Дя

этого запуск€lют на выполнение программу сбора данных и в поле "пароль"

вводят неправильный код. Проверку считают успешной, если при вводе не-

правильного пароля программа не р€врешает продолжать работу,

9.4.2 Проверяют работу аппаратных кJIючей, Выключают компьютер и

снимают аппаратную защиТу (отсоединяют кJIюч от порта компьютера).

включают компьютер, загружают операционную систему и запускают про_
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грамму. Проверку считают успешной, если поJryчено сообщение об отсутст-

вии ((кJIюча защиты).

9.4.3 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнер-

гии,

9.4.4 Проверяют гrryбину хранения измерительной информации в цен-

тральных компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.

9,4.5 Проверяют правильность функционирования сервера AI,fuIC КУЭ в

соответствии с его эксплуатационной документацией с помощью тестового

программного обеспечения. Проверка считается успешной, если все подсое-

диненные счетчики опрошены и нет сообщений об ошибках.

9.4.6 Проверяют программную защиту сервера АИИС КУЭ от несанк-

ционированного доступа.

9.4.7 Проверяют правильность значений коэффичиентов трансформа-

ции измерительных трансформаторов, хранящихся в памяти сервера АI,fuIС

куэ.

При обнаружении несоответствий по п. 9,4 дальнейшие операции по по-

верке ИК прекращаются, ДИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о

непригодности.

Разdец 9,1 (Излененпм реdакцuл, Изм, .lth I)

9.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств

9.5. l Проверка функционирования модемов

проверяют функчионирование модемов, используя коммуникационные

возможности специальньrх программ. Модемы считаются исправными в со-

ставе комплекса, если были установлены коммутируемые соединения и по ус-

тановленным соединениям успешно прошел опрос счетчиков.

.щопускается автономная проверка модемов с использованием тестового

программного обеспечения.

9. 5.2 Проверка функчионированиJI адаптеров интерфейса

Используя кабель RS232 подключают к адаптерам переносной компью-

тер с ПО. Проверка считается успешной, если удaлJIось опросить все счетчики,

подкJIюченные к данному адаптеру.
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При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по по-

верке ИК прекращаются, ДИйIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о

непригодности.

9.б Проверка нагрузки вторичных цепей шзмерительных трансфор-

маторов тока

9.6.1 Проверяют наJIичие и сохранность пломб поверительньrх и энерго-

сбытовых организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи

ТТ со счетчиком. Проверяют наличие оригинЕIлов актов, подтверждающих

правильность подключения вторичных обмоток ТТ.

9.6.2 Проверяют наличие данньrх измерений мощности нагрузки вто-

ричных цепей ТТ по МИ 3196-2018 кГосуларственная система обеспечения

единства измерений вторичнtш нагрузка трансформаторов тока без откJIюче-

ния цепей. Методика выполнения измерений>> с оформлением паспортов-

протоколов по форме Приложения l1.3 к Положению о порядке поJгrrения

статуса субъекта оптового рынка ведения реестра субъектов оптового рынка

(далее - Приложение l1.3) до (дТс>>. Срок проведения ревизии ИК, а также

утверждения паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента

проведения поверки.

при обнаружении несоответствий по п, 9.б дальнейшие операции по по-

верке Ик прекращаются, АwIс Куэ бракуется и выписывается извещение о

непригодности.

9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей пзмерптельных трансфор-

маторов напряжения

9.7.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энерго-

сбытовых организаций на клеммных соединенлLях, имеющихся на линии связи

ТН со счетчиком. Проверяют нtлJIичие оригинtлJIов актов, подтверждающих

правильность подкJIючения первичньrх и вторичных обмоток ТН,

9.7.2 Проверяют наличие данньж измерений мощности нагрузки вто-

ричных цепей ТН по ми 3195_2018 кГосуларственная система обеспечепия

единства измерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без от-
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кJIючения цепей. Методика выполнениJI измерений> с оформлением паспор-

тов-протоколов по форме Приложения 11.5 АО кАТС>. Срок проведения ре-

визии ИК, а таюке утверждения паспортов-протоколов должен быть не более 1

года до момента проведеЕия поверки.

При обнаружении несоответствий по п.9.7 дtшьнейшие операции по по-

верке ИК прекращаются, AI,РIIC КУЭ бракуется и выписывается извещение о

непригодности.

9.8 Проверка падения напряжения в лпнип связи между вторичной

обмоткой Тн п счетчиков

Проверяют нtлличие данньгх измерений падения напряжения Un в про-

водной линии связи для каждой фазы по утвержденному докуменry <<Методи_

ка выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансфор-

маторов тока и напряжениJI прибором <Энерготестер ПКЭ) в условиях экс-

пJryатации с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5

ДО кАТС>, Паспорта-протоколы должны быть оформлены не ранее, чем за l

год до проведения поверки Ик. Падение напряжения не должно превышать

О,25 Уо от номинаJIьного значения на вторичной обмотке ТН.

при обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по по-

верке Ик прекращаются, дIrfuIс Куэ бракуется и выписывается извещение о

непригодности.

9.9 IIроверка погрешностп часов компопентов сI|стемы

9.9.1 Проверка СОЕВ

Включают радиочасы (МиР РЧ-01), принимающие сигн€tлы спутнико-

вой навигационной системы Global positioning system (Gps), и сверяют пока-

зания радиочасов с пока:}аниrtми часов сервера, получающего сигналы точного

времени от устройства синхронизации системного времени. Расхождение по-

казаниЙ радиочасоВ с сервером не должно превышать * 1 с,

для снятия синхронизированных измерений рекомендуется использо_

вать одновременное фотографирование экранов поверяемого и поверительно-

го оборулования,
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9.9.2 Распечатывают журнtlл ообытий счетчика, выделив события, соот-

ветствующие сличению часов корректируемого и корректирующего компо-

нента. Расхождение времени часов корректируемого и корректирующего ком-

понента в момент, предшествующий коррекции Ее должно

превышать + 1 с.

Распечатывают журнм событий счетчика и сервера, выделив события,

соответствующие сличению часов счетчика и сервера. Расхождение времени

часов: счетчик - сервер в момент, предшеств)iIощий коррекции, не ДоЛжно

превышать предела догryскаемого расхождения + 2 с.

Расхождение времени часов: счетчик _ сервер; сервер _ устройство син_

хронизации системного времени в момент, предшествующий коррекции, не

должнопревышать*5с.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по по-

верке Ик прекращаются, Аwтс Куэ бракуется и выписывается извещение о

непригодности,

9.10 Проверка отсугствия ошибок информационного обмена

ОперациЯ проверкИ отсутствиJI ошибок информационного обмена пре-

дусматривает эксперимент€tльное подтверждение идентиtIности числовой из-

мерительной информации в счетчикЕlх электрической энергии (исходнм ин-

формачия), и памяти центрального компьютера (сервера БД).

в момент проверки все технические средства, входящие в проверяемыи

ИК, должны быть вкJIючены,

9.10.1 На uентральном компьютере (сервере Б.Щ) системы распечатыва_

ют значенИJI активной и реактивНоЙ электрИческой энергии, зарегистрирован-

ные с ЗO-ти минутным интервЕrлом и профиль нагрузки за полные предшест-

вующие дню проверки сутки по всем ИК. Проверяют наJIичие данньtх, соот_

ветствующих каждому 30-ти минутному интерваJIу времени. Прогryск данньIх

не допускается за искJIюченИем слуIаеВ, когда этот пропуск был обусловлен

откпючением ик или устраненным отказом какого-либо компонента системы.

9.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера и отмечают
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моменты нарушения связи между измерительными компонентами системы.

проверяют сохранность измерительной информачии в памяти центральных

компьютерах (серверах) системы на тех интервапах времени, в течение кото-

рого была нарушена связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт

профиль нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки, храня-

щийся в памяти счетчика. Различие значений активной феактивной) мощно-

сти, храЕящейся в памяти счетчика (с yleToM коэффициентов трансформаuии

измерительных трансформаторов) и базе данных центрального компьютера

(сервера Б.Щ) полуlенные по п. 9.10.2 не долЖно превышать двух единиц

младшего разряда )лтенного значения.

9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.10.3 в реальном режиме

времени сличить показания счетчика по активной и реактивной электрической

энергии строго в конце полу{аса (часа) с данными, зарегистрированными в

центральном компьютере (сервере Бд) системы для того же момента времени.

.щля этого визуально или С помощью переносного компьютера через оптопорт

считывают показания счетчика по активной и реактивной электрической энер-

гии и сравнивают эти данные (с yreToM коэффициентов трансформаuии изме-

рительньrх трансфорМаторов), с покtванLшми, зарегистрированными в цен-

трtлльном компьютере (сервере Б.Щ) системы. Расхождение не должно превы-

шать две единицы младшего разряда.

при обнаружении несоответствий по п. 9.10 дальнейшие операции по

поверке ИК прекращаются, ДИJrIС КУЭ бракуется и выписывается извещение

о непригодности.

9.11 Идентифпкация программного обеспечения

9, 1 1. 1 Проводится проверка соответствиJI заrIвленньгх идентификацион-

ньIх данных программного обеспечения ук€ванных в описании типа:

- наименование программного обеспечения;

- иденмфикационное наименование прогрЕlммного обеспечения;

- номер версии (идентификационный номер) прогр{lммного обеспечения;
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- цифровОй илентификатор программного обеспечения (контрольная

сумма исполш{емого кода);

- алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обес-

печения.

9.|1.2 Илентификация по сИ реализуется следующими методами:

- с помоIцЬю ПО СИ или аппаратно-программных средств, разработан-

ньD( организацией - разработчиком СИ (ПО СИ);

- с использованием специаJIьных протестированных (аттестованньгх,

сертифичированньгх) аппаратно-программных средств и/или протестирован-

ного (атгестованного, сертифицированного) ПО.

РаэOе"лl 9.tI(Иэмепенная реdакцuл, Изм. М 1)

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ ПОВЕРКИ

10.1 На основаниИ положитеЛьньrх результатов по пунктам рЕвдела 9

выписывают свидетельство о поверке AIryIC КУЭ в соответствии с Приказом

Минпромторга России от 02.07.2015 N l815 (об утверждении Порядка про-

ведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержа-

нию свидетельства о поверке>. В приложении к свидетельству ук€Еывают пе-

речень ИК.

пунктов методики

экспJryатации и на

10.2 При отрицательных результатах поверки хотя бы по одному из

поверки АшС КУЭ признается негодной к даJIьнейшей

нее выдают извещение о непригодности в соответствии с

Приказом Минпромторга России от 02.07,2015 J\b 1815 <об утверждении По-

рядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и

содержанию свидетельства о поверке)) с укшани

РазOел lI(Измененпал реOакцuя, Изм. Jlо 1)

Начшlьник отдела 206,1

ФГУП КВНИИМС>

Начальник сектора 206.|l I

ФГУП КВНИИМС>

С.Ю. Рогожин
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