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Настоящая инструкция распространяется на систему измерений количества и
показателей качества нефти ]Ф l42 НПС кГорький> Горьковского РНУ филиала
АО кТранснефть - Верхняя Волга> (далее - система), и устанавливает методику ее

первичной и периодической поверок.
Поверку системы осуществJIяют только ЕIккредитованные в установленном порядке в

области обеспечения единства измерений государственные региональные центры
метрологии (ГРЦМ) или государственные наrrные метрологические институгы (ГНМИ)
Росстандарта.

Поверку (калибровку) средств измерений (СИ) из состава системы осуществJuIют
ГРЦМ или ГНМИ Росстандарта, а также юридические лица и индивидуальные
предприниматели, аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения
единства измерений.

Интервал между поверкчlми системы - 12 месяцев.
Интервал между поверкчlми (каllибровками) СИ из состава системы, за искJIючением

термометров ртугных cTeKJuIHHbu< лабораторных ТЛ-4 - 12 месяцев.
Интервал между поверкап{и термометров ртутньгх cTeKJuIHHbD( лабораторньтх ТЛ-4

- 36 месяцев.

1 Операции поверки

При проведении поверки выполняют операции, приведенные в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 - Операчии поверки

2 Срелства поверки

2.1 Установка поверочнiц трубопоршневzul СФРЮ-4000 (ла-тlее - ТПУ), верхний
предел объемного рас*Ълu нефти 4000 ,3/ч, пределы допускаемой относительной
погрешности * 0,1 0/о.

2.2YcTpoiacTBo дJlя поверки вторичной измерительной аппаратуры узлов у{ета нефти

и нефтепродуктов УПВА, пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведениЙ

силы постоянного тока * 3 мкА в диапазоне от 4,0 до 20 мА, пределы допУскаемой
относительной погрешности воспроизведений частоты и периода следовtlЕия импульсов
+ SxlO-a ОА ь диапжоне от 1,0 до 15000 Гц, пределы допускаемой абсолютноЙ погрешности
воспроизведений количества импульсов в пачке * 2 имп. в диапазоне от 20 до 5Х108 имп.

2.3 При осуществлении поверки СИ, входящих в состав системы, кроме ocHoBHbIx,

применяют средства поверки, указанные в нормативньD( докуIuентtIх (НЩ) на методики

поверки, приведенньrх в таблице 3 настоящей инструкции.

Наименование операции
Номер пункта
докуN{ента по

поверке

Провеление операции при

первичной
поверке

периодическои
поверке

Проверка комплектности
технической документации

6.1 Да Нет

Подтверждение соответствия
программного обеспечения (ПО)
системы

6.2 Да Да

Внешний осмотр 6.3 Да Да
опробование 6.4 Ща Да
Определение метрологических

характеристик
6.5 Да Ща



2.4 .Щопускается применять другие аналогичные по назначению средства поверки
(ка_тlибровки) угвержленньD( типов, если их метрологические характеристики не уступают
укtвaнным в Н,Щ, приведенньrх в таблицах 3 и 4 настоящей инструкции.

3 Требования безопасности

При проведении поверки соблюдшот требования, опредеJIяемые:
- в области промышленной безопасности - Федеральный закон кО промышленной

безопасности опасньtх производственньIх объектов> от 21 .07.|997 Ns l16-ФЗ; Федера-гlьные
нормы и правила в области промышленной безопасности <Правила безопасности в нефтяной
и газовой промышленности)) (приказ Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. ]ф l01); Руководство
по безопасности кРекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических
трубопроводов) (приказ Ростехнадзора от 27 декабря 20112 г. Ns 784), а также другие
действующие отраслевые Н,Щ;

- в области пожарной безопасности - Федеральньй закон от 21 декабря 1994
<О пожарной безопасности)) ]ф 69-ФЗ; Федеральный закон от 22.07,2008 <Технический

реглЕl]иент о требованиях пожарной безопасности) J\Ъ 123-ФЗ; <Правила противопожарного

режима в Российской Федерачии> (постановление Правительства Российской Федерации от
25 апреля 20|2 r. Jllb 390); СНиП 2|-0|-97 <Пожарная безопасность зданий и сооружений> с
изменением JllЪ 2 от 2002 г.; НПБ 88-2001 кУстановки пожаротушения и сигнализации.
Нормы и правила проектирования>;

- в области соблюденLuI правильной и безопасной эксплуатации электроустановок -
<Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей> (приказ Минэнерго
Российской Федерации от 13 января 2003 г. ]ф 6); <Правила по охране труда при
эксплуатации электроустановок> (приказ Минтрула России от 24 июJuI 2013 г. J\Ъ 328н);

- в области охр.lны окружающей среды Федера;lьньй закон от 10.01.2002
<Об охране окружчtющей среды) Jф 7-ФЗ; Федеральный закон от 24.06.1998 кОб отходах
производства и потребления) Jф 89-ФЗ и другие действующие законодательные акты на
территории Российской Федерации.

- правилаIчIи безопасности при эксплуатации применяемьIх СИ, приведенными в их
эксплуатационной докуil{ентации.

4 Условия поверки

Поверка системы осуществляется на месте её эксплуатации.
При проведении поверки соблюдают условия, приведенные в НД на методики

поверки СИ, входящих в состав системы.
Характеристики (показатели) измеряемой среды при проведении поверки должны

соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.

Соответствие характеристик измеряемой среды уке}анным в таблице 2 проверяют по

данным актов приема-сдачи нефти.

Т а б л ица2 - Характеристики (показатели) системы и измеряемой среды

наименование хаDактеристики (показателя) Значение характеристики (показателя)

Количество измерительньIх линий, шт 5 (три рабочих и две резервньrх)
Диапазон измерений объемного расхода, м'/ч от2250 до 8700
Пределы допускаемой относительной погрешности
измерений массы бругго нефти, 0/о t 0,25

Пределы допускаемой относительной погрешности
измеDений массы нет,го нефти" о% + 0,35

.Щавление измеряемой среды в системе с гIетом ее
подкJIючения к технологическим трубопроводам,
МПа:



наименование характеристики (показателя) значение характеристики (показателя)
_ минимально допускаемое
- рабочее
- максимаJIьно допускаемое

0,09
0,24
0,75

Суruмарные потери давления при максимаJIьном

расходе и максимальной вязкости, МПа не более
- в рабочем режиме
- в режиме поверки или КМХ

0,2
0,4

,Щиапазон температуры измеряемой среды, ОС от7до35
КинематическЕuI вязкость измеряемой среды в
рабочем диапазоне температуры. мм2/с (сСт) от7до35
Измеряемая среда нефть по ГОСТ Р 5l858-2002 <Нефть.

Общие технические условия>
Плотность измеряемой среды в рабочем ди.tпiвоне
температуры, кг/м' от 839,0 до 906,0

Массовая доJuI воды,Yо,не более 0,7

Массовая доJIя механических примесеЙ, О/о, не более 0,05

Массовая концентрация хлористьrх солей, мг/дм', не
более

l50

Массовая лоля парафина,О/о, не более 5.0

Массовая доJuI сероводорода, млн-' Фрm), не более 100,0

Массовая доJuI серы, О/о, не более 1.5

Массовая долrI метил- и этилмеркаптанов в cytvlмe,
млн-' (ооm). не более

100,0

Давление насыщенньtх паров, мм рт. ст., не более 350
Содержание свободного газа не допускается
Режим работы системы непDеDывныи

5 Подготовка к поверке

Подготовку средств поверки и системы осуществJIяют в соответствии с их
эксплуатационной докуN{ентацией.

6 Провеление поверки

6. 1 Проверка комплектности технической дочп,rентации

Проверяют наличие действующих свидетельств о поверке и (или) знаков поверки на
СИ, приведенные в таблице 3 настоящей инструкции, действующих сертификатов о
калибровке и (или) оттисков ка-пибровочньIх клейм на СИ, а также экспJryатационно-
технической докуплентации на систему и СИ, входящие в состав системы.

6.2 Подтверждение соответствия ПО системы

6.2.1 Определение идентификационньD( данньD( ПО комплекса измерительно-
вьIчислительного ИМЦ-07 (далее ИВК) проводят в соответствии с руководством
оператора в следующей последовательности:

а) включить питание, если питilние было выключено;
б) ложлаться после включения питания появления на дисплее главного меню или

войти в главное меню;
в) в главном меню выбрать пункт кОсновные параметры);
г) выбрать пункт меню <Просмотр>;

л) выбрать пункт меню <О программе)), на экране появится диалоговое окно с
информацией о ПО.



6.2.2 Определение идентификационньD( данньIх ПО автоматизированного рабочего
места (АРМ) оператора <Форварл KPro> проводят в соответствии с руководством
пользователя в следующей последовательности:

а) в основном меню, расположенном в верхней части экрана монитора АРМ
оператора, выбрать пункт меню <О программе);

б) нажать кнопку <Модули>, на экране появится диztлоговое окно с информацией о
по.

Полуrенные результаты идентификации ПО системы должны соответствовать
данным указанным в описании типа на систему.

в слl"rае, если идентификационные данные По системы не соответствуют данным
указанным в описtlнии типа на систему, поверку прекращают. Выясняют и устраняют
причины вызвавшие несоответствие. После чего повторно проверяют идентификационные
данные ПО системы.

6.3 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие системы следующим
требованиям:

комплектность системы должна соответствовать технической документации;
на компонент€ж системы не должно быть механических повреждений и дефектов

покрытия, ухудшающих внешний вид и препятствующих применению;
надписи и обозначения на компонентах системы дол'жны бьrгь четкими и

соответствовать технической докрлентации.
6.4 Опробование

6.4.1 Опробование проводят в соответствии с Н! на поверку СИ, входящих в cocTzlB

системы.
6.4.2 Проверяют действие и взаимодействие компонентов системы в соответствии с

инструкцией по эксплуатации системы, возможность формирования отчетов.
6.4.3 Проверяют герметичность системы.
На элементах и компонентах системы не должно быть следов протечек нефти.

6.5 Определение метрологических характеристик

6.5.1 Определение метрологических характеристик СИ, входящих в состав системы.
Определение метрологических характеристик СИ, входящих в состав системы,

проводят в соответствии с Н.Щ, приведенными в таблицах 3 и 4.

СИ, уtаствующие в определении массы нефти или результаты измерений KoTopbD(

влияют на погрешность измерений массы нефти, подлежат поверке в соответствии с Н,Щ,

приведенными в таблице 3.

Таблица3 -СИаолица методики их пове

наименование Си нд

Счетчик ультразвуковой
Altosonic-5

(далее - УЗС)

кСчетчик ультразвуковой Altosonic-5. Методика поверки>

утвержденная ВНИИМС в 1999 г.

Преобразователь давления
измерительный 305l

МИ 1997-89 (ГСИ. Преобразователи давления измерительные.
Методика поверкиD

Манометр дJuI точных
измерений типа МТИ

МИ 2|24-90 <Рекомендация. ГСИ. Манометры, ваклrмметры,
мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры
показывающие и сЕlмопишущие. Методика поверки>.

Манометр показывающий
дJIя точньtх измерений

мпти

5Ш0.283.42l МП кМанометры, вакуумметры и
мановакуумметры покrвывающие дJuI точньrх измерений
МПТИ, ВПТИ и МВПТИ. Методика поверки).



наименование Си нд
Термометр ртутный

стекJuIнный лабораторный
тл-4

ГОСТ 8,279-78 кГСИ. Термометры стеклянные жидкостные

рабочие. Методика поверки>.

Преобразователь
измерительный 644, Зl44Р

в комплекте с
термопреобразователем

сопротивления
платиновым серии 65

кПреобразователи измерительные 248, 644, З|44Р, 3244МУ.
Методика поверки) угвержденная ВНИИМС в 2004 г.
МИ 2672-2005 кРекомендация. ГСИ. ,Щатчики температуры с

унифицированным вьrходным сигнчlлом. Методика поверки с
помощью калибраторов температуры серии ATC-R исполнения
<В> фирмы АМЕТЕК Denmark A"/S,,Щания>.
МИ 2889-2004 Рекомендация ГСИ. Термопреобразователи
сопротивления платиновые с унифицированным вьгходным
сигналом ТСПУ моделей 65-244, 65-644, 65-З144, 65-З244.
Методика поверки. ИМС УН.001-99 Д6.
ГОСТ 8.461-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления
из платины, меди и никеJuI. Методика поверки.

Термопреобразователь
сопротивления

платиновый серии TR 63 в
комплекте с

преобразователем
измеритепьным серии
iTEMP модели ТМТ82

МИ 2672-2005 кРекомендация. ГСИ. ,Щатчики температуры с

унифицированным вьIходным сигн.lлом. Методика поверки с
помощью калибраторов температуры серии ATC-R исполнения
кВ> фирмы АМЕТЕК Denmark A"/S,,Щания>.

МП 495|9-12 кТермопреобразователи сопротивлениJI
платиновые серий TR, TST. Методика поверки>.
МП 50138-12 <Преобразователи измеритеJьные серии iTEMP
моделей ТМТ80, ТМТ82, ТМТ111. Методика поверки).

Преобразователь
(датчики) давления
измеDительный EJX

мп 59868-15
измерительные
ВнИИМС,в20|4

кПреобразователи (датчики) давления
EJ*. Методика поверкиD утвержденнiul
г.

Преобразователь
плотности жидкости

измерительный модели
7835 (далее - ПП)

МИ 28|6-2012 кРекомендация. ГСИ. Преобразователи
плотности потоtIные. Методика поверки на месте
эксплуатации>.
МИ З240-20|2 кРекомендация. ГСИ. Преобразователи
плотности жидкости поточные. Методика поверки).

Преобразователь
плотности и вязкости

жидкости измерительный
мод.7829

МИ 3302-20l0 кРекомендация. ГСИ. Преобразователи
плотности и вязкости жидкости измерительные модели'782'7 и
7 829. Методика поверки).
МИ 3119-2008 <Рекомендация. ГСИ. Преобразователи
плотности и вязкости жидкости измерительные моделп'7827 и
7829. Методика поверки на месте эксплуатации).

Влагомер нефти поточный
УДВН-lпм

МИ 2З66-2005 кГСИ. Влагомеры нефти типа У,ЩВН. Методика
поверки>.

Комплекс измерительно-
выtIислительный

(ИМLI-07)> (далее - ИВК)

МИ 3395-2013 кГСИ. Комплексы измерительно-
вьIчислительные ИМЦ-07. Методика поверки)).

СИ, не r{аствующие в определении массы нефти иJIи результаты измерений KoTopbD(
не влияют на погрешность измерений массы нефти, подлежат калибровке в соответствии с
Н,Щ, приведенными в таблице 4.



Таблица 4 - СИ и методики их калибровки

наименование Си шI
Преобразователь давления

измерительный EJX
(предназначенный для

измерения разности
давления)

кГСИ. Преобразователи давлениrI измерительные EJX.
Методика поверки), утвержденнiul ГЦИ СИ ФГУП
кВНИИМС> в 2004 г.
МИ |99'7 -89 кГСИ. Преобразователи давления измерительные.
Методика поверки>

Расходомер
ультразвуковой UFM 3030

Мк 0001-1401-15-15 кМетодика калибровки преобразователи

расхода жидкости в составе блоков измерений показателей
качества нефти и нефтепродуктов)), угвержденнiul ФГУП
кВНИИР> в январе 2015 г.
МП 48218-11 кГСИ. Расходомеры ультразвуковые UFM 3030,
UFM 3030-300, UFМ 500-030, UFM 500-300. Методика
поверкиD, угвержденнЕuI ГЦИ СИ ФГУП <ВНИИМС> в
сентябое 20l1 г.

6.5.2 Определение относительной погрешности системы при измерении массы брутто
нефти

6.5.2.I Относительную погрешность системы при измерении массы бругго нефти
косвенным методом динilмических измерений принимают равной относительной
погрешности измерений массы брутто нефти с помощью УЗС, ПП, СИ температуры с rIетом
относительной погрешности преобразования входньD( электрических сигнЕlлов в значениJI
массы бругто нефти ИВК и выtIисJuIют по формуле:

5Muo =tl,1 (1)

где БV относительнiц погрешность измерений объема нефти, %.

За бV принимают относительную погрешность УЗС, если ср{ма
остчtльньIх сост:lвJuIющих погрешностей измерений нефти явJuIется
несущественной в соответствии с ГОСТ 8.009-84 кГСИ. Нормируемые
метрологические характеристики средств измерении);

Бр - относительнiш погрешность измерений плотности нефти, О/о;

АТе,АТ" - абсолютные погрешности измерений температуры нефти при
измерениях ее плотности и объема соответственно, oL,

- коэффициент объемного расширения нефти, 1/'С (приложение А, ГОСТ
Р 8.595-2004 (ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования
к методикЕlм выполнения измерений>);

- пределдопускаемой относительной погрешности Ивк;
- коэффициент, выtIисJuIемый по формуле

(2)

где Tu,Tp - температуранефтиприизмеренил(ее объемаиплотности,OС.

6.5.2.2 Относительнtш погрешность системы при измерении массы брутго нефти БМuо

не должна превышать+ 0,25 О/о.

6.5.3 Определение относительной погрешности системы при измерении массы нетто
нефти.

в
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6.5.3.1 Определение относительной погрешности системы при измерении массы нетто
нефти проводят расчетным методом в соответствии с ГОСТ Р 8.595.

Относительную погрешность измерениЙ массы нетто нефти БI\4, О/о, вычисляют по

формуле

+ 

^W.]
+AW2

БМ, - *1,1х
БМuо )' ,

ц )-r ^W;" (3)
W +W +W

100

где AW*, - абсолютная погрешность измерений массовой доли воды, О/о;

ДW"п - абсолютная погрешность измерений массовоЙ доли механических
примесей, O/о;

ДW*. - абсолютная погрешность измерений массовой доли хлористьD( солей,О/о;

W", - максимальное значение массовой доли воды в нефти, О/о;

W"n - максимаJIьное значение массовой доли механических примесей в нефти, О/о;

W*. - максимttльное значение массовой доли хлористьIх солей в нефти, 0/о.

Дбсолютные погрешности измерений массовой доли воды, массовоЙ доли
механических примесей, массовой концентрации хлористьD( солей в нефти по
лабораторному методу опредеJuIют в соответствии с ГОСТ Р 8.580-2001 кГСИ. Определение
и применение показателей прецизионности методов испытаний нефтепродуктов).

Для доверительной вероятности Р : 0,95 и двух измерений соответствующего
покiватеJuI качества нефти абсолютную погрешность его измерений Ь, %, выtIисляют по

формуле

А:* (4)

где R и r -воспроизводимостьисходимостьметодаопределениясоответствующего
показатеJIя качества нефти.

Значения воспроизводимости и сходимости опредеJшют:
- дJuI массовой доли воды по ГОСТ 247'7-65 <Нефть и нефтепродукты. Метод

определения содержания воды>;
- для массовой доли механических примесей по ГОСТ бЗ70-83 кНефть,

нефтепродукты и присадки. Методы определения механических примесей>;
- для массовой концентрации хлористьD( солей по ГОСТ 2|5З4-76 кНефть. Методы

определения содержания хлористьп< солей>.
Воспроизводимость метода определения массовой концентрации хлористьrх солей по

ГОСТ 2|534 принимают равной удвоенному значению сходимости.

6.5.З.2 Относительнtш погрешность системы при измерениях массы нетто нефти БI\zf,

не должна превышать + 0,35 О/о.

7 Оформление результатов поверки

7.1 При положительньж результатах поверки оформляют свидетельство о поверке
системы по форме приложения 1 Приказ Минпромторга России от 02.0'7.201'5 ]ф 1815
<Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку
поверки и содержанию свидетельства о поверке>.

7.2 При отрицательньD( результапж поверки систему к эксплуатации не допускtlют,
свидетельство о поверке аннулируют и вьцают извещение о непригодности по форме
приложения 2 Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 Ns l8l5 кОб угверждении
Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке).
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