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настоящая методика поверки распроOтацяется на детекторы ftLзакКоМПАКТ'> (далее - детектОрr9, ,ыпУскiемьiе ооо кСЕнко), Россия, иметоды их лервичной поверки при вводе в эксплуатацию и после ремонта иповерки в процессе эксплуатации.

Интерва.гr между поверками - одиЕ год;

1 оrlерации поверки
1 ,1, При проведении поверки должны быть вьшолнены операции, укЕвtlнные в таблице 1
Таблица l - опепятlии пппрпчLIццq l - uперации поверки.

наименование
операции

Номер пункта
методики поверки

Обязательность проведениrI
при первичной

поRепке
в процессе

эксплуатаIIии
1 Внешний осмотD б.l да да
2 Опробование 6.2 да да
3 Опрелелениё
метрологических
характеристик

o.J да да

3.1 Опрелеление
основной
погрешности

o.J.l да да

3.2 Опрелеление
вариации вьIходного
сиt,нала

о.5.2 да нет

3.3 Опрелеление
времени

установления
выхOдного сигнала

б.3.3 да да

дапьнейшая поверка прекрапIается.
1,3, ,Щопускается производить периодическуIо поверку СИ, используемьD( для измеренийменьшего числа компонеЕтов или на меЕьшем числе поддичlпtвонов измерений, на основаItииписьменного змвления владельча СИ, оформленного в произвольной форме.

2 Срелства поверки
2.1. При проведении поверки применяют средства, укtlзанные в таблице 2.Jфлича 2 - Средства повеDки

стационарные

устtlнtвливает
периодической

FIoMep пункта
методики
поверки

средства поверки, номер докр{ента, регламентирующего технические
требовашия к средству, основные метрологические и технические

0,1 ОС, погрешность +0,2 ОС

ОТ +5 до +{Qog



Номер пункта
методики
поверки ,ono.r"..*7. rЪ*rr"..*r.

Трубка фторопластовtul по ТУ 6-05-2059-87, диаппФlсловного

разбавления от l до 2550, относительнtц погрешность коэффициента
разбавления о: 0,5 ло I,5 Yо

приведены в Приложении А; l)

l) .ЩОПУСКаеТСЯ ИСпОлЬ3ование стандартньD( образцов состава газовьD( смесей (гс), не
укшанньrХ в настоящей методике поверки, при выполцении следующих условий:, l{омиЕtUIьное значение и пределы допускаемого откJIонения содержания опредеJIяемогокомпонента в ГС должны соответствовать yKtl3ilHHoMY для соответствУющей ГС изприлOжения А;
- отношение погрешности, с которой устанавливается содержание компонента в Гс кпределу допускаемой основной погрешности поверяемого детектор4 должно бьrгь неболее 1/3.

2) все средства поверки должны иметь лействующие свидетельства о поверке илиаттестации, баплоны с Гс - лействующие паспорта;
3) допуска9тся использование други_х средств поверки, обеспечивающих определениеметрологических характеристик с тр9буемой точностью.

3 Требования безопасЕости
3,1, Помещение, в котором проводят поверку, должно бьrгь оборудовано притоц{о-вьrгяжнойвентиляцией.
3.2. КонцеЕЦации ВРедньrх компонентов в воздухе рабочей зоны должны соответствоватьтребованиям ГОСТ 12. 1.005-88.
3,3. !олжны выполняться требовакия техники безопасности дIя заIциты персонала отпоражения электрическим током согласно кJIассу I гост 12.2.007.0t-75.
3,4, Требования техники безопасности при эксплуатации Гс в баплонах под давлением должнысоответствовать требованиям приказа Федералrьной службы по экологическому,ТеХНОЛОГИЧеСКОМУ И аТОМНОМУ НаДЗОРУ ОТ 25 марта 2014 г. N 116 коб утверЙенииФелеральньж норм и правил в области промышленной безопч.*о.r" ''Прi""пu промышленнойбезопасноСти оIIасЕЫх произвОдственньD( объектов, на которьD( используется оборудование,
работающее под избыточным давлением>>.



3.5, Не допускается сбрасывать ГС в атмосферу рабочих помещений.

4 Условия поверки
Таблица 3. Условия поверки
температура окружающей среды, ОС

диапщоН относительной влажности окружающей среды, ОZ

атмосферное давление, кПа
мм рт.ст.

5 Подготовка к поверке
5.1. Выполнить мероприятия по обеспечению условий безопасности.
5.2. Проверить наltичие паспортов и сроки годIости ГС в баллонtlх под дtlвлением.5.3. Баллоны с ГС вьцержать при температуре поверки не менее 24 ч.
5,4, Вьrлержать поверяемые детекторы и средства поверки при температур9 поверки в течениене менее 2 ч.
5,5 Подготовить поверяемый детектор и эталонные средства измерений к работе в соответствиис эксплуатациопной докуIuентацией.

6 Провелешие поверки
6.1 Внешний осмотр
6,1,1 При внешнем осмотре устанавливают соответствие детектора следующим требованиям:, соответствие комплектности (при первичной поверке) требованиям эксплуатационной
дOкументации;
- соответсТвие маркиРовки требОваЕияМ экспJrуатаЦионной докр(ентации;, детектор не должен иметь повреждений, влияющих на работоьпособность.6,1,2,Щетектор считtlют вьцерх.uвшим внешний осмотр, если он соответствует укtв.нным вышетребованиям.

б,2 Опробование
6,2.1. При опробовании проверяют общее функционирование детектора, дJIя чего на детекторподается электрическое питание, после чего запускается процедура тестировtlния. ПоокончаниЮ процедуры тестировtlния детектор переходит в режим измерений:, на токовом выходе детектора имеется унифицированньй чr-о.о"й токовьй сигнtlл (4-20)мА;
6. 2.2. Результат опробования считЕlют положительным, если :- во время тестирования отсутствуют сообщения об отказах (мигание светодиода краснымсветом);
- пOсле окончаниЯ времени прогрева детектор переходит в режим измерений,
- органы управления детектора функционируют.

6, 3 Опрелеление метрологических характеристик
6.3. l Определение основной поrр.*"Ъ.r"
6.3.1 определение основной поrр.**о.ти проводят по схеме рисунка Б.1 Приложения Б в

от +15 до +25
от 30 до 80
l01,3 + 4,0
760 *30

следующем поряJIке:
l) Собирают схему, приведенную на рисунке Б.1.
2) На вход детектора с помощью капибровоlIного
Приложения А, соответственно опредеJUIемому
последовательности:

адаптера подают ГС (таблицы А.1 - А.2
компоЕенту й диапtвону измерений) в

- NsNs 1-2-з-2-|-З - длЯ диапцlонОв измереНий и опредеJUIемьж компонеIrтов, дJUI KoTopbD( втаблицах Приложепия А указаны три точки проверки;



, NsNs 1,2,3-4,3-1-4- - д* диапшонов измерений и опредеJUIемь'х компонентов, для которьrх в
1аблицаХ ПриложеНия А указаны четыре точки проверки.
время подачи каждой Гс - не менее угроенного предела допускаемого времени устttновлениявыходного сигнаJIа по уровню 90 % для соответствующего сенсора ц опредеJUIемого
компонента.
3) Фиксируют установившиеся значения вьIходного сигнала детектора по покваниямизмерительного прибора, подкJIюченного к аналоговому вьD(оду.
4) Рассчитывают значение содержания опредеJIяемого компонента в i-ой Гс по значениювыходного токового сигнала по формуле:

Ci = k-.(Ii - 4) (1)
где Ii , установившееся значение вьIходного токового сигнала детектора при подаче i-ой Гс,мА;

Св , верхний предел диап&}она показаний опцедеJUIемого компонентq довзрывоопаснilIконцевФация, 0/о нкпр, или объемнtul доJUI. %, мг/мЗ.
5) ЗНаЧеНИе ОСНОВНОй абСОЛЮтной погрешности детектора Ai, о/о, 

рассчлтьrвают по формуле:

bi = Ci - Сid. Q)

где ci - результат измерений содержания опредеJuIемого компонента на входе детектора,
дов3рывоОпасншI концентрацuя,О/о НКПР, илИ объемнzul доJUI, О/о 

, мГ/м3.
сid, - действительное значение содержания опредеJuIемого компонента в i-ой Гс,

довзрывоОпаснФI концентацпя, О/о НКПР, илИ объемнtц доJUI, Yо, мr lмЗ .
значение основной приведенной погрешности детектора тi,%,рассчитывают по формуле

р =(Ci _9iф.l00%

где Св * 3начение содержtlния опредеJIяемого компонентq соответствующие верхнему
пределУ диЕша:}она (поддиапазона) измерений, довзрывоопаснФI концентрацпя.YоНКПР,
или объемншl доля, %о , мг/м3.

Значение основноЙ относительной погрецности детектора Бi ,Уо,РаСс!мтывают по формуле

,, = 
(?; 

:j-u).100% (4)vlооп
.Цействительное значеЕие довзрывоопасной концентрации опредеJUIемого компонента в i-ой ГСCid, % нкпр, по значению объемной доли опредеJUIемого компонента, О/о, 

РаССЧитывают но
формуле:

г1:\ Сid(%об.d)I_14 =
Снкпр

где Сid(%об,d) - объемноя доля опредеJUIемого компонента, указаннш в паспорте i-й гс,0А,

(3),

100 (5)

Снкпр- объемная доjul опредеJIяемого
концеIrтрационному пределу распрострtlнения
30852, |9-2002,о^.

6) Результат определения основной погрецности детектора считают положительным, еслиocHoBHEUI погрешность детектора во всех точках поверки не превышает пределов, указанных втаблицах B.l - В.2 приложения В;

компонентц соответствующая Еижнему
плtll\4ени (НКПР), соответствующая ГОСТ



6,3.2 Определение вариации вьжодного сигнаJIа
определение вариации выходного сигнала допускается проводить одновременно с

определением основной погрешности по п. 6.4.1 при подаче ГС Ns 2 (при поверке детекторов,
для которьrх в таблицах Приложения Д указаны 3 точки поверки) или Ns 3 (при по"ер*е
детектороВ, для котоРьп< в таблицах Приложения А указаны 4 точки поверки).

Вариацию вьtходЕого сигн€UIа, 0^ , в доJIях от пределов допускаемой основной
абсолютной погрешности, дJIя диапшонов измереЕuй, цtя KoTopbD( нормировtlЕы пределы
допускаемой основной абсолютной погрешности, рассчитывtlют по формуле

DA=
с2Б - с2м

До
(6),

где с2Б, с2М - результат измерений содержаЕия опреДеJUIемого компонента при подходе к
точке поверки 2 со стороны больших и меньших значений % нкпР, или объемнм доJUI,
о/о или млн'l

flfi Ё т#t? j}жт:н:rжнI. lп 
о грешн о сти п о веряемо го детектора зн ачений О/о

Вариаuию вьrходного сигнала, D\, в доJUIх от пределов доrryскаемой основной
приведенной погрешности, для диапазонов измерений, Для которьtх нормированы пределы
ДОПУСКаеМОЙ ОСНОвноЙ привеленноЙ погрешности, рассЕIитьвtlют по формуле:

с2Б - с2м
l}T =

(Св - CH).to
.100 (7)

где то - пределы допускаемой основной приведенной погрешности поверяемого детектора,
%.

Вариацию вьIходного сигнала, uJ в долях от пределов допускаемой основной
относительной погрешности, дIя диапil}онов измерений, дIя KoTopbD( нормированы пределы
допускаемой основной относительной погрешности, рассчитывают по формуле:

DJ=
с2Б - с2м

CiO.h
.l00 (7)

где do , прелелы допускаемой осповной относительной погрешности пов9ряемого детектора,
%,

РезультаТ считаюТ положитеЛьным, если варИация вьD(Одцого сигнirла детектора не
превышает 0,5.

6. 3.3 Определение времени установления вьrходного сигнала
Определение времени установления вьIходного сигнала допускается проводить

однOвремешно с определепием основной погрешности по п.6.4.1 при подаче ГС Nsl и ГС ]ф 3
(при поверке детекторов, для которьж в Приложении А указаны 3 точки поверки) или Ns 4 (при
IloBepкe детектороВ, дJIя KoTopbD( В ПриложеНии А указанЫ 4 точки поверки) в следующем
порядке:
1) полать на детектор ГсNэ3 или Гс М4, зафиксировать устtlновившееся значение показаний
детектора;
2) рассчиТать значеНие, равное 0,9 от показаний детекторъ полrIенньж в п. l;
3) полать на детектор Гс Nэ l, дождаться установления покtвtlний детектора (отклонение
показаний от нулевьIх не должно превышать 0,5 в долях от пределов допускаемой основной
погрешности), затем, не подав.rя ГС на детектор продугь гtвовую линию ГС Ns 3 или ГС Jф 4 в



течение не менее 3 мин, подать Гс на детектор и вкJIюIIить секундомер. Зафиксировать время
достижения показаниями детектора значения, рассчитанного на предыДУЩем шаге.

Примечание , при поверке детектора пкомпдКТ 6> с ,пЬфо*"r*..*l,л сенсором накислород определение времени установления вьrходного сигнала проводить в следующем
порядке:
1) вылерЖать детектор на атмосферном воздухе в течение не менее 5 мин, зафиксироватьпоквания детектора;
2) рассчиТать значение, равное 0,9 от показаниЙ детектора, поJryченньD( в п. l);3) подать на детектор ГС }ф1, дождаться установлениrI покtвtlний детектора (отклонеЕие
показаний от нулевьrх не должно превышать 0,5 в долях от пределов допускаемой основнойпогрешности);
4) снять с детектора насадку для подачи ГС и вкIIю(мть секундомер. Зафиксировать время
достижеЕия покaulаниями детектора значения, рассчитанного в п. 2).

РезультатЫ определения времени установления вьrходного сигнапа считtlют
удовлетворительными, если время устtlновления вьrходного сигнtlла не превышает ук&}анного втаблице В.3. Приложения В.

7 Оформление результатов поверки
7,1 При проведении поверки оформляют протокол результатов поверки в свободной форме.Резулътаты поверки оформляют в соответствии с Приказом МинпромтЬрга Россииот 02.07.2015
г. Ns 18l5.
7,2 Результатом поверки является подтверждение пригодцости средства измерений кп_римецению или признtlние сРеДСтва измерений Еепригодным к применению.
ГIри положительньrх результатах поверки вьцается "Свидетельство о поверке'' с нанесенным
зgаком поверки в паспорт.
7,З, Если детектор по ре'ультатtl\,l поверки признан непригодIым к применению, оттискповеритель}rого клейма гасится, "Свидетельство о поверlе" аЕнулируется, вьшисывается
"Извещение о непригодности''.



Приложение А
(обязательное)

технические характеристики Гс, испольaуa*"r* при проведении поверки
Таблица А,1, ,Технические характеристики ГС, исполь.у.r"о при поверке детекторов кКОмпдкт
6>, кКоМПАкт 7)

Таблица А.2. -Технические характеристики ГС, используемьж при поверке детекторов кКоМПАКТ
6)

Опрелеляемый
компонент

.Щиапщон
измерений
объемной

доли
опредеJUIемого
компонента.

%

номинальЕое значение
объемной доли
определяемого

компонента в Гс и
пределы допускаемого

отклонения

Пределы
допускаемой
погрешности

Номер ГС
по реестру
ГСо или
источник

гс

метан (СН4)/ сенсор
термокатшIитический

от 0 до 2,2
(отOдо50%

нкпр)

О.ч., сорт
2-йло
гост
929з-74

*0,06 Yо абс.

Примечания:
1) Изготовители и поставщики ГС , предприятиrI-производители стандартньu< образцов составагдlовьЖ смесей, прослежиВаемыХ к государСтвенному первичному эталоЕу единиц молярной
доли и массовой концентрации компонентов в г.вовьD( сРедах гэт i54_201 1.
2) Азот особой чистоты сорт 1 по ГоСТ g2gз-74 в балпопах noo о*о.*й.
3) Пов_9рочньй нулевой газ (пцг) - воздух по ГоСт 17433-80.

Определяемый
компонент

!иапазон
измерений

номинальное значение объемной
доли опредеJuIемого компонента в ГС
и пределы допускаемого откJIонениrI

Пределы
допускаемой
погрешности

Номер
ГС по

реестру
ГСо или
источник

гс
ГсN91 ГСNs2 ГСNs3 ГСJ,,lЬ4

сероводород
(}l2S)/ceHcop

электрохимический

от 0 до 200
мг/м3

воздух гост
1 7433-80

80
мг/мз.
*5

*(_

l l11,1.x+5,11)
0/о отн.

гсо
10538-
20|4

|20
мг/мз.
*5

195
мг/м3.
*5

*(_
15,15.х+4,015)

7о отн.

гсо
10538_
20l4Кислорол (Oz) /

сеЕсор
электрохимический

отOдо30
%

азот о.ч.,
сорт 2-й
по ГоСТ
929з-74

15%
об.д. +

5%

+(_

0,046.х+1,523)
0/о отн.

гсо
10465_
20l4



Опрелеляемый
компонент

.Щиапазон
измерений

номиншtьное значение объемной
доли определяемого компонеЕта в ГС
и пределы допускаемого откJIонения

Пределы
допускаемой
погрешности

Номер
ГС по

реестру
ГСо или
истоtIник

гс
ГСNs1 ГСNs2 ГСNs3 ГСNs4

отн.

29%
об.д.
+5%
отн.

+(_

0,008.х+0,76)
0/о отн.

гсо
10465-
20l4

оксид углерода
(СО) ')/ сенсор

электрохимический

от 0 до 500
мг/м3

возд)гх гост
17433_80

250
мг/м3.
+5

490
мг/м3.
*5

*(_

l5,15.X+4,015)
0/n отн

гсо
10465-
)о1 л

Примечания:
1) Изготовители и поставщики ГС - предприятия-производ{тели стаЕдартньп< образцов состава
газовых смесей, прослеживаемьгх к государственному первиtIному этtlлону единиц молярной доли и
массовой концентрации компонентов в газовьIх средах гэт l 54_201 1.
2) Азот особой чистоты сорт 1 по ГоСТ 929з-74 в баrlлонах под давлением.
3) ЦоверочныЦ нулевой газ (ПНГ) - воздух по ГосТ 17433_80.



Приложение Б
(обязательное)

Схема подачи ГС на стационарные детекторы гша кКоМПдКТ бD, (коМIIдкТ 7)

рисунок Б,1 , Рекомендуемtц схема подачи Гс из ба.плонов под давлением на вход детектора

1 - источник ГС (балrлон, ГГС или др.);2 - редуктор баллонньй (используется при подаче смеси
от бцплона с Гс); 3 - вентиль точной регулировки (испол"зуется при подаче смеси от баллона сГС); + , индикатОр расхода фотаметр);-5,л- 1уп]9ц поверочной газовой смеси; б - детектор (условно
локазан стационарный детектор гаl}а <КомпАкТ бо); 7 - измерительньй прибор 1ryn"rrrbTp); 8 -источник питания.



т

Приложение В
(обязательное)

Метрологические характеристики детекторов кКоМIIдкТ б>, кКомпАкт 7>

кКоМПАКТ 6> сl'аблцца В.2 -

Таблица В.3 - п

аблица В.1 - кКоМПАКТ 6>, кКоМIIАКТ 7> с
Опрелеляемый
компонент

.Щиапазон
показаний

.Щиапазон измерений пределы допускаемой
основной погрешносrи 2)% нкпр , объемной

доли,О/о абсолютной,
% нкпр

относительной,
%

метан
(СНq)

от 0 до 100
% нкпр

отOдо50
вкJIюч.

от 0 до 2,2
включ. *5

Примечания:
l) Значения НКПР горючих гtвов
гост 30852.19_2002.

и паров горю!мх жидкостей указаны в соответствии с11

определяемый
компонент

,Щиапазон измерений

объемной
доли,Yо

отOдо10
вкJIюч.

отOдо15
вкJIюч.
Св. 15 до
30
отOдо50
включ.

Примечания:
l )Погрешность приведена к верхнему значению поддиапазона измерений.

ел дgпускаемого времени установления вьгхолного сигнаJrа
Обозначение сенсора Опрелеляемый компонент прелел допускаемого времени

устtlновлепия вьIходного сигнала
детектора То.sд, с

Термоката,питический Метан (сЦ) 30
Электрохимический Сероводород (HzS) 30
Электрохимический Кислород (Oz) 15
Электрохимический Оксид углерода (СО) 30


