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Настоящая методика поверки распространяется на мультиметры Keithley DMM7510
(далее _ приборы), изготавливаемые компанией "Tektronix (China) Со, Ltd.", Китай, и

устанавливает методы и средства их поверки. Интервал между поверками l год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

.Щопускается проводить поверку выборочно по операциям и диапазонам измерений, в

которых используется представленный на поверку прибор.

Таблипа l - оица перации ки

Наименование операции

Номер
пункта

Провеление операции
при поверке

методики
повеDки первичнои периодическои

Внешний осмотр и подготовка к поверке 6 да да

Опробование и функциональное тестирование 1.2 да да

Определение погрешности измерения
постоянного напряжения

7.з да да

Определение погрешности измерения напряжения
СКОРОСТНЫМ АЦП

7,4 да да

Опрелеление погрешности измерения
среднеквадратического значения переменного
напDяжения

7.5 да да

Определение погрешности измерения силы
постоянного тока на пределах от 10 рА до 100 mA 7.6 да да

Опрелеление погрешности измерения силы тока
скоростным АI_{П на пределах 10 и 100 рА

7.7 да да

Опрелеление погрешности измерения силы
постоянного тока на пDеделах 1 А и 3 А ].8 да да

Опрелеление погрешности измерения силы тока
скоростным АЦП на пределах от 1 mА до 3 А 7.9 да да

Определение погрешности измерения силы
постоянного тока на пределе 10 А 7.10 да да

Опрелеление погрешности измерения силы тока
скоростным АЦП на пределе l0 А 7.|1 да да

Определение погрешности измерения
среднеквадратического значения силы
пеDеменного тока

7.|2 да да

Определение погрешности измерения
сопротивления на пределах 1 о и 10 Q

,7.|з
да да

Определение погрешности измерения
сопротивления в режиме "Dry Circuit"
напDеделах 1 Qи 10Q

7.|4 да да

Определение погрешности измерения
сопротивления в режиме "Dry Circuit"
на пределах от 100 Q до l0 kQ

1,|5 да да

Опрелеление погрешности измерения
сопротивления на пределах от 100 Q до 100 МQ

,7.|6
да да

Определение погрешности измерения
сопротивления на пределе 1 GQ

7.|7 да да

Определение погрешности измерения емкости 7.18 да да

Определение погрешности измерения частоты 7.|9 да да
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.| При проведении поверки рекомендуется применять средства поверки, ук.ванные в

таблице 2.

Таблица 2 - С

2.2 Щлlя выполнения операций поверки могут быть использованы средства поверки,
аналогичные указанным в таблице 2 и обеспечивающие соответствующие метрологические
характеристики.

2.3 Применяемые средства поверки должны быть исправны, средства измерений
поверены и иметь свидетельства о поверке.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
К проведению поверки допускаются лица с высшим или среднетехническим

образованием, прошедшие обучение по программе <Поверка/калибровка средств измерений>
со специализацией <Измерения электрических величин)), и имеющие практическиЙ опыт в

области электрических измерений.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в

соответствии с ГоСТ 12.3.019-80.

4.2Во избежание несчастного случаJI и для предупреждения повреждения мультиметра и

поверочного оборудования необходимо обеспечить выполнение следующих требований:
- подсоединение оборулования к сети должно производиться с помощью ceтeBbIx кабелей,

предназначенньIх для данного оборулования;
_ заземление оборулования должно производиться посредством зilземляющего контакта

сетевого кабеля;
_ запрещается производить подсоединение кабелей к контактам оборудования или

отсоединение от них, когда на вход прибора подается сигнarл;

- запрещается работать с прибором при обнаружении его явного повреждения,
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ицаz- пове
Номер пункта

методики
поверки

Наименование и тип средства поверки; основные метрологические и

технические характеристики средства поверки *

7.з-7.|2
7 ,|5,7 .|6

Калибратор многофункциональный Fluke 5720А с усилителем Fluke
5725А,, номер реестра 52495-|з

7.6_7.|| Мультиметр Agilent 3458А; номер реестра 52495-1З

7 .|0,7 .|1
Мера электрического сопротивления универсальнаlI однозначнаrl
МС 3080М номиналом 0,001 О с классом точности не хуже 0,01;
HoMeD DeecTDa 61295-15

] .Iз,7 .|4
Меры электрического сопротивления универсальные однозначные
МС 3080М номиналами 1; 10 С) с классом точности 0,001;
номеD Dеестра б1295-|5

7.1,7
Катушка электрического сопротивления Р4030-М1 (1 ГОм);
номер реестра 2825-88

7.18 Магазин емкости Р5025; номер реестра 5З95-76

7.|9
Генератор сигнаJIов произвольной формы Tektronix АFG3021С;
HoMeD DеестDа 53102-13

Примечание - основные метрологические и технические характеристики приведены в

описаниях типа, доступных по ссылке: http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx



5 условия окружАющЕй срвды при повЕркЕ
При проведении поверки должны соблюдаться след},ющие условия:
- температура воздуха в помещенпи (2З * 5) "С;
- относительнаJI влажность воздуха от З0 до 70 О/о;

- атмосферное давление от 84 до 106.7 kPa.

б внЕшниЙ осмотр и подготовкА к повЕркЕ

б.1 Внешний осмотр

6.1,i При проведении внешнего осмотра проверяются:
- чистота и исправность разъемов;
- отсутствие механических повреждений корпуса прибора;
- комплектность прибора.

б.1.2 При наличии дефектов или повреждений, препятствующих нормальной
эксплуатации прибора, его следует направить в сервисный центр для проведения ремонта,

б.2 Подготовка к поверке

6.2,1. Перед началом работы следует изучить руководство по эксплуатации прибора, а
также руководства по эксплуатации применяемых средств поверки.

6,2.2. Що нача_па операций поверки выдержать прибор и средства поверки во включенном
состоянии в соответствии с указаниями руководств по эксплуатации.

Выполнить автоподстройку этчIлонного мультиметра Agilent 345 8А (ACAL).
Минимальное время прогрева оборулования 120 min.
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7 ПРОВЕДВНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Общие указания по проведению поверки

В прочессе выполнения операций результаты измерений заносятся в протокол поверки.
Полученные результаты должны укладываться в пределы допускаемых значений, которые

указаны в таблицах настоящего раздела документа. При получении отрицательньrх результатов
по какой-либо операции необходимо повторить операцию. При повторном отрицательном

результате прибор следует направить в сервисный центр для регулировки иlили ремонта.

7.2 Опробование и функциональное тестирование

7.2.1Нажать на приборе клавишу [MENU], выбрать пункт lnfo/IVlanage.
Записать в столбец 2 таблицы 7.2 результат проверки идентификации версии

программного обеспечения (Version).
Записать в столбец 2 таблицы 7.2 результат проверки серийного номера прибора.

7 .2.2 Вьlполнить процедуру автоподстройки следующим образом :

- нажать клавишу [MENU], выбрать пункт Calibration;
- выбрать пункт Start ACAL, Yes.
При этом появится окно, в котором булет отображаться ход процесса автоподстройки.
После завершения процедуры не должно появиться сообщений об ошибках.
Записать в столбец 2 таблицы 7 ,2 результат автоподстройки.

Таблица 7,2 - Опробование и функциональное тестирование
Операция Результат проверки Критерий проверки

l 2 3

идентификация ПО номер версии 1,0.0 и выше

идентификация серийного
номеDа

совпадает с номером на задней
панели

автоподстройка нет сообщений об ошибках
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7.3 Определение погрешности измерения постоянного напряжения

7.3.1 Установить калибратор Fluke 5720А в положение STANDBY, режим постоянного
напряжения, значение 0 mV.

7,З,2Кабелем из комплекта калибратора соединить гнезда "IМUТ HI", "INPIJT LO"
прибора соответственно с гнездами "OUTPUT HI", "OIJTPUT LO" калибратора.

7,3.3 Установить на приборе режим "DСV", выбрать диапазон (Range) 100 mV.

7.3,4 Нажать на приборе клавишу [MENU], выбрать пункт Measure Settings.
Установить настройки:
Input Impedance: Auto; Display Digits: 7.5; Integration Rate NPLC: i0;
Input Impedance: Auto; Auto Zеrо On

7.3.5 Перевести ка-гrибратор в режим "OPERATE".

7.3.4 Выждать 5 min для стабилизации.

7,З.7 Нажать на приборе клавишу [MENU], выбрать пункт Measure Calculations, Filter
Config, Filter Туре Repeat, Filter Count 10; Rel Acquire.

7.3.8 Устанавливать на приборе пределы диапазона и значения напряжения на

калибраторе, указанные в столбцах 1 и 2 таблицы 7.3.

Записывать измеренные прибором значения напряжения в столбец 4 таблицы 7,З,

7.З.9 Перевести калибратор в положение STANDBY.

Таблица 7.3 - Поица шность измерения постоянного наIlряжения

Предел
диапазона

(Range)

установленное
на калибраторе

значение
напряжения

Нижний предел
допускаемых

значений
напDяжения

Измеренное
прибором
значение

напряжения

Верхний предел

допускаемых
значений

напряжения
l 2 3 4 -,

100 mV

+ 100 mV + 099.99730 + 100.00270
+50mV + 049.99820 + 050.00180

50 mV _ 050.00180 - 049.99820

- 100 mV - 100.00270 - 099,99730

lч

_1ч _ 1.0000170 _ 0.9999830

-0.5v - 0.5000095 - 0.4999905
+0.5ч + 0.4999905 + 0.5000095
+1ч + 0.9999830 + 1.0000170

10v

+10ч + 09.999848 + 10.000152

+5V + 04.999918 + 05,000082

-5V - 05.000082 - 09,999848
_10V - l0.000152 _ 09.999848

l00 V

_100v _ 100.00270 - 099.99730
_50ч - 050.00160 _ 049.99840
+50ч + 049.99840 + 050.001б0
+100V + 099.99730 + 100.00270

l000 ч
(1 kv)

+ 1000 V + 0э999720 + 1.0000280

+500V + 0.4999835 + 0.5000165
_500v _ 0.5000165 - 0.4999835
_ 1000 v _ 1.0000280 - 0.9999,720
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7.4 Определение погрешности измерения напряжения скоростным АЩП

7,4.1, Установить калибратор Fluke 5720А в положение STANDBY, режим постоянного
напряжения, значение 0 mV.

7.4,2Кабелем из комплекта калибратора соединить гнезда "INРUТ HI", "IMLIT LO"
прибора соответственно с гнездами "OUTPUT HI", "OIJTPUT LO" калибратора.

7.4.З Установить на приборе режим "Digitize Voltage", выбрать диапазон 100 mV.

7.4.4Нажать на приборе клавишу [MENU], выбрать пункт Settings.
Установить настройки: Sample Rate: 1000; Aperture: Auto; Count: 100

7.4.5 Перевести калибратор в режим "OPERATE".

7.4,6 Выждать 5 min для стабилизации.

7.4.7 Нажать на приборе клавишу [MENU], выбрать пункт Calculations, Rel Acquire.

7.4.8 Устанавливать на приборе пределы диапазона и значения напряжения на
калибраторе, указанные в столбцах 1 и 2 таблицьl 7,4.

Записывать измеренные прибором значения напряжения в столбец 4 таблицьl'7 ,4,

7.4.9 Перевести калибратор в положение STANDBY.
Отсоединить кабели от оборулования.

Таблица7.4 ность измерения напряжения скоростным д

Предел
диапазона

(Range)

установленное
на калибраторе

значение
напDяжения

Нижний предел

допускаемых
значений

напряжения

Измеренное
прибором
значение

напряжения

Верхний предел

допускаемых
значений

напDяжения
1 2 3 4 5

100 mV

+ 100 mV + 099.9680 + 100.0320

+50mV + 049.9790 + 050.02l0

-50mV - 050.0210 _ 049.9790

- 100 mV _ 100.0320 _ 099.9680

1V

_1ч - 1.000195 - 0,999805

-0.5V _ 0.500135 - 0.4998б5
+0.5ч + 0,4998б5 + 0.500135
+1V + 0.999805 + 1.000195

10V

+10V + 09.99805 + l0.00l95
+5V + 04.99865 + 05.00135
_5ч _ 05.00135 _ 04.998б5

-l0v - 10.00195 - 09.99805

100 V
-100ч - 100.0195 _ 099.9805
_50v _ 050.0135 _ 049.9865
+50V + 049.98б5 + 050.0l35
+100ч + 099.9805 + 100.0195

1000 V
(1 kV)

+ 1000 V + 0.999805 + 1.000195
+500ч + 0,4998б5 + 0.500135
_500ч _ 0.500135 _ 0.4998б5

- 1000 v _ 1.000195 _ 0.999805
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7.5 Опрелеление погрешности измерения среднеквадратического значения
переменного напряжения

7.5.1 Установить калибратор Fluke 5720А в положение STANDBY, режим переменного
напряжения, значения напряженияи частоты 0 V; 30 Hz.

7.5,2Кабелем из комплекта калибратора соединить гнезда "IМUТ HI", "INIPLIT LO"
прибора соответственно с гнездами "OUTPUT HI", "OIJTPUT LO" калибратора.

7.5.3 Установить на приборе режим "АСV", выбрать диапазон (Range) 100 mV.

7.5.4 Нажать на приборе клавишу [MENU], выбрать пункт Measure Settings.
Сделать настройки:
Display Digits 5.5; Detector Bandwidth 3 Hz

7.5.5 Перевести калибратор в режим "OPERATE".

7.5.6Устанавливать пределы диапазона прибора, указанные в столбце 1 таблицы 7.5.

Устанавливать на калибраторе соответствующие значения напряжения и частоты,

указанные в столбцах 2 и З таблицы 7.5.

Записывать измеренные прибором значения напряжения в столбец 5 таблицы 7.5.

7.5.7 Перевести калибратор в положение STANDBY.
Отсоединить кабели от оборулования.

Таблица .5 - Погрешность измерения ного напDяжения (rTnS

Предел
диапазона

(Range)

установленное
на калибраторе значение

Нижний
предел

допускаемых
значений

напряжения

Измеренное
прибором
значение

напряжения

Верхний
предел

допускаемых
значений

напDяжения
частота

напряжение
(гms)

1 2 3 4 5 6

100 mV

30 Hz 100 mV 099.910 100.090

1kHz 100 mV 099.910 100.090

50 kНz 100 mV 099.810 100.190

100 kHz 100 mV 099.320 100.680

1V

30 Hz 1v 0.99910 1.00090

1kHz 1v 0.99910 1.00090

50 kНz 1V 0.99810 1.00190

l00 kHz 1V 0.99320 1.00680

10ч

30 Hz 10ч 09.9910 l0.0090
1kНz 10ч 09.9910 10.0090

50 kHz 10V 09.9810 10.0190

l00 kHz 10V 09.9з20 10.0680

100 V

30 Hz 100 V 099.910 100.090

1kHz l00 v 099.910 100,090

50 kHz l00 ч 099.810 100.190

100 kHz l00 ч 099.320 100.б80

700 ч
(0.7 kv)

55 Hz 700 v 0,699з1 0.700бз

1kHz 700 v 0.699з7 0.700бз

30 kHz 700 V 0.б9867 0.70133
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7.6 Определение погрешности измерения силы постоянного тока на пределах
от 10 рА до 100 mА

7.6.1 Убедиться в том, что к гнездам прибора ничего не подсоединено.

7.6,2Установить на приборе режим "DCI".
Нажать на приборе клавишу [MENU], выбрать пункт Measure Settings.
Сделать настройки:
Display Digits 6.5; Integration Rate NPLC 10; Auto Zero On

7.6.3 Выбрать на приборе диапазон (Range) 10 рА.
Записать в столбец 3 таблицы 7.б.1 отсчет надисплее прибора.

7.6.4 Выполнить действия по пункту 7.6.З для остаJIьных диапазонов, указанных в

столбце 1 таблицы 7.6.1,.

0 шАдо 100аблица 7.6,| - Смещение нуля силы тока на пределах от 10 рА до I00 mА
Предел

диапазона
(Ranse)

Нижний предел
допускаемых

значений силы тока

Измеренное
прибором

значение силы тока

Верхний предел

допуOкаемых
значений силы тока

] 2 3 4

10 шА - 00.00030 + 00.00030
100 rrA _ 000.0009 + 000.0009

lmA - 0.000009 + 0.000009

l0 mА _ 00.00009 + 00.00009

100 mA _ 000.0030 + 000.0030

7.б.5 Установить на эт€lлонном мультиметре Agilent 3458А режим измерения
постоянного тока, усреднение NPLC100, диапазон 10 рА.

7.6.6Установить калибратор Fluke 5720А в положение STANDBY, режим постоянноГо
тока, значение 0 рА.

7.б.7 Выполнить соединения прибора, калибратора Fluke 5720А и этшIонного
мультиметра Agilent 3458А следующим образом:

- соединить гнездо "OUTPUT LO" калибратора с гнездом "IMUT LO" на передней
панели прибора;

- соединить гнездо "OUTPUT HI" ка_пибратора с гнездом "АМР" мультиметра Agilent
3458А;

- соединить гнездо "LO" мультиметра Agilent 3458А с гнездоМ "IMUT AMPS" На

перелней панели прибора.

7.6.8 Перевести калибратор в режим "OPERATE".

7 .6.9 Устанавливать на калибраторе значения силы тока и подстраивать их так, чтобы

отсчет силы тока на мультиметре был равен значениям, указанным в столбце 2 таблицьl7.6.2

для соответствующих значений диапазона прибора, укчванных в столбце 1 таблИЦЫ "7.6.2.

Записывать измеренные прибором значения силы тока в столбец 4 таблицы 7.6,2.

7.6.|0 Перевести калибратор в положение STANDBY.
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Таблица 7 .6.2 - Погрешность измерения силы постоянного тока
нап от l0 шА до l00 mA

Предел
диапазона

(Range)

отсчет силы тока
на мультиметре

Нижний предел

допускаемых
значений
силы тока

Измеренное
прибором
значение
силы тока

Верхний предел
допускаемых

значений
силы тока

1 2 3 4 J

10 рА

+ 10.00000 рА + 09.99895 + 10.00105

+ 05.00000 ttA + 04.999з2 + 05.000б8

- 05.00000 ttA _ 05.00068 - 04.999з2

- 10.00000 tiA _ 10.00105 _ 09.99895

l00 рА

- 100.0000 рА _ 100.0069 _ 099.9931

- 050.0000 шА - 050.0039 - 049.99б1

+ 050.0000 рА + 049.9961 + 050.0039
+ 100.0000 ttA + 099.9931 + 100.0069

lmA

+ 1.000000 mА + 0.999931 + 1.000069

+ 0.500000 mА + 0.4999б1 + 0.500039

- 0.5.00000 mА _ 0.500039 _ 0.499961

- 1.000000 mA _ 1.000069 - 0.9999з 1

l0 mА

- 10.00000 mА _ 10.00069 _ 09.99931

- 05.00000 mА - 05.00039 _ 04.999б1

+ 05.00000 mА + 04.999б1 + 05.00039
+ 10.00000 mA + 09.9993l + 10.00069

100 mA

+ 100.0000 mA + 099.9820 + 100.0180

+ 050.0000 mA + 049.9895 + 050.0105

- 050.0000 mA - 050.0105 _ 049.9895

- 100.0000 mА - 100.0180 _ 099.9820



7.7 Определение погрешности измерения силы тока скоростным АЩП
на пределах 10 и 100 рА

Схема соединения оборулования- по предьцущей операции.

7.7.1 Отсоединить кабели от гнезд "INРUТ AMPS" и "INPUT LO" на передней панели
прибора.

7.'7.2Установить на приборе режим "Digitize Сurrепt", выбрать диапазон (Range) 10 рА.

7.7.З Нажать на приборе клавишу [MENU], выбрать пункт Settings.
Установить настройки: Sample Rate 1000; Aperture Auto; Count 100

7.7.4Записать в столбец 3 таблицы 7.7.1 отсчет на дисплее прибора.

7.7.5 Установить на приборе диапазон (Range) 100 рА.
Записать в столбец 3 таблицы 7.7.1 отсчет надисплее прибора.

Таблица 7,7.| - Смещение нуля силы тока в режиме скоростного АЩП
10 и 100 шАна пределах lu и

Предел
диапазона

(Ranse)

Нижний предел

допускаемых
значений силы тока

Измеренное
прибором

значение силы тока

Верхний предел

допускаемых
значений силы тока

1 2 3 4

10 шА _ 00.00075 + 00.00075

l00 рА - 000.0075 + 000.0075

7,7.6Присоединить кабели к гнездам "IMUT AMPS" и "INPUT LO" на передней панели

прибора, как указано в пункте 7.6.7 лредьlдущей операции.

7.7.7 Перевести калибратор в режим "OPERATE".

7.7.8 Устанавливать на калибраторе значения силы тока и подстраивать их так, чтобы

отсчет силы тока на мультиметре был равен значениям, указанным в столбце 2 таблицьl'7.7.2

для соответствующих значений диапазона прибора, указанньж в столбце 1 таблицы 7.,7.2.

Записывать измеренные прибором значения силы тока в столбец 4 таблицы 7.7.2.

7.7.9 Перевести калибратор в положение STANDBY.
Отсоединить кабели от оборулования.

Таблица 7.7.2 - Погрешность измерения силы тока скоростным АЦП
10 и 100 шАнап елах и

Предел
диапазона

(Range)

отсчет силы тока
на мультиметре

Нижний предел
допускаемых

значений
силы тока

Измеренное
прибором
значение
силы тока

Верхний предел

допускаемых
значений
силы тока

] 2 3 4 5

10 рА

+ 10.00000 ttA + 09,99765 + 10.00235

+ 05.00000 цА + 04.99845 + 05.00i55

- 05.00000 рА - 05.00155 _ 04.99845

- 10.00000 шА _ 10.00235 _ 09.997б5

100 рА

- 100.0000 рА - l00.0235 _ 099.97б5

- 050.0000 шА _ 050.0155 _ 049.9845

+ 050.0000 цА + 049.9845 + 050.0155

+ 100,0000 шА + 099.97б5 + 100.0235



7.8 Определение погрешности измерения силы постоянного тока
напределахlАи3А

7.8.1 Убедиться в том, что к гнездам прибора ничего не подсоединено.

7.8.2Установить на приборе режим "DCI".
Нажать на приборе клавишу [MENU], выбрать пункт Measure Settings.
Сделать настройки:
Display Digits 6.5; IntegTation Rate NPLC 10; Auto Zero Оп

7.8.3 Выбрать на приборе диапазон (Range) 1 А.
Записать в столбец 3 таблицы 7.8. l отсчет на дисплее прибора.

7.8.4 Выполнить действия по пункту 7,8.3 для диапазона 3 А.

Таблица 7.8.1 - С 1Аи3Аица мсщенис нуJlя cиJrb],lUKa на
Предел

диапазона
(Ranse)

Нижний предел
допускаемых

значений силы тока

Измеренное
прибором

значение силы тока

Верхний предел

допускаемых
значений силы тока

1 2 3 4

1А - 0.000050 + 0.000050
зА _ 0.000120 + 0,000120

7.8.5 Установить калибратор Fluke 5720А в положение STANDBY, режим постоянного
тока, значение 0 рА.

7.8,6 Кабелем из комплекта калибратора соединить гнезда "IМUТ AMPS", "INPUT LO"
прибора соответственно с гнездами "OUTPUT HI", "OIJTPUT LO" калибратора.

7.8,7. Перевести калибратор в режим "OPERATE".

7.8.8 Устанавливать на калибраторе значения силы тока, указанные в столбце 2 таблицы
'7,8,2 для соответств}.ющих значений диапrвона прибора, указанных в столбце 1 таблицы 7.8.2,

Записывать измеренные прибором значения силы тока в столбец 4 таблицы 7.8.2.

7.8.9 Перевести калибратор в положение STANDBY.
Отсоединить кабели от оборулования.

Таблиша 7.8.2 -П 1Аи3Аица огDешность измеDения силы постоянного тока на I1 лахlАи

Прелел
диапазона

(Range)

установленное
на калибраторе

значение
силы тока

Нижний предел
допускаемых

значений
силы тока

Измеренное
прибором
значение
силы тока

Верхний предел

допускаемых
значений
силы тока

1 2 3 4 5

lA
+1А + 0.999550 + 1.000450

+0.5А + 0.499750 + 0.500250

- 0.5. А _ 0.500250 - 0.499750

-1А - 1.0000450 - 0.999550

зА
-2А - 02.00092 - 01.99908

-1А _ 01.00052 _ 00.99948
+1А + 00,99948 + 01.00052
+2А + 01.99908 + 02.00092
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7.9 Определение погрешности силы тока скоростным АЦП
на пределах от 1 mА до 3 А

Схема соединения оборулования- по предыдущей операции.

7.9.1 Отсоединить кабели от гнезд "INРUТ AMPS" и "IMUT LO" на передней панели
прибора.

7.9.2Установить на приборе режим "Digitize Сurrепt", выбрать диапазон (Range) 1 mА.

7.9,3 Нажать на приборе клавишу [MENU], выбрать пункт Settings.
Установить настройки: Sample Rate 1000; Ареrturе Auto; Count 100

7 .9.4 Записать в столбец 3 таблицы 7.9.1 отсчет на дисплее прибора.

7.9.5 Выполнить действия по пункту 7.9.4 для остчlльных диаlriвонов, указанных в

столбце 1 таблицы '7 .9.|.

Таблица 7.9.| - Смещение нуля силы тока в режиме скоростного АЩП на пределах
отlmАдо3А

Прелел
диапазона

(Rапsе)

Нижний предел
допускаемых

значений силы тока

Измеренное
прибором

значение силы тока

Верхний предел

допускаемых
значений силы тока

1 2 3 4

1mA _ 0.000075 + 0.000075

10 mA _ 00.00075 + 00,00075

100 mA - 000.0100 + 000.0100

1А - 0.000110 + 0.000110

зА _ 0.000450 + 0.000450

7.9.б ПрисоединитЬ кабели к гнездам "IMUT AMPS" и "INPUT LO" на передней панели

прибора, как указано в пункте 7.8.6.

7.9.7 Перевести калибратор в режим "OPERATE".

7.9.8 Устанавливать на калибраторе значения силы тока, указанные в столбце 2 таблицы

7 .8.2 для соответствующих значений диапазона прибора, }казанных в столбце 1 таблицы 7 ,9.2.

Записывать измеренные прибором значения силы тока в столбец 4 таблицы 7,9.2.

7.9.9 Перевести калибратор в положение STANDBY.
Отсоединить кабели от оборудования.
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1mАдо3А
Таблица 7.9.2 - Погрешность измерения силы тока скоростным АЩП

на от до

Предел
диапазона

(Range)

установленное
на ка_пибраторе

значение
силы тока

Нижний предел
допускаемых

значений
силы тока

Измеренное
прибором
значение
силы тока

Верхний предел
допускаемых

значений
силы тока

] 2 3 4 5

lmA

+1mА + 0.9997б5 + 1.000235
+ 0.5 mA + 0.499845 + 0.500155

- 0.5mА _ 0.500155 _ 0.499845

-1mA - 1.000235 _ 0.999765

l0 mА

- 10mА + 09.99765 + 10.00235

- 5mA + 04.99845 + 05.00155
+5mA - 05.00155 _ 04.99845

+ 10mA _ 10.00235 _ 09,99765

l00 mA

+ 100 mА + 099.9450 + 100.0550
+50mА + 049.9675 + 050.0з25

-50mA _ 050.0325 - 049.96,/5

- 100 mА - 100.0550 _ 099.9450

lA
+1А + 0.999490 + 1.000510

+0.5А + 0.499640 + 0.5003б0
_ 0.5. А _ 0.500360 - 0.499640

-1А - 1.000510 - 0.999490

зА

_2 л _ 02.00225 - 0|.997,75

-1А _ 01.00135 - 00.99865
+1А + 00.99865 + 01.00135
+2А + 0|.99775 + 02.00225
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7.10 Определение погрешности измерения силы постоянного тока на пределе 10 А

7.10.1 Клавишей "TERMINALS" на передней панели прибора установить режим входа на
заднюю панель, при этом должен загореться оранжевый индикатор "R" на дисплее прибора.

7,|0.2 Установить на приборе режим "DCI", выбрать диапазон (Range) 10 А.

7.10.3 Убедиться в том, что к гнездам прибора ничего не подсоединено.
Записать отсчет на дисплее прибора в столбец 4 первой строки таблицы 7.10.

7,1,0.4 Установить калибратор Fluke 5720А в положение STANDBY, режим постоянного
тока, значение 0 А.

7.10.5 Выполнить соединение калибратора Fluke 5'720А с усилителем Fluke 5725Л
кабелем из комплекта калибратора.

7.10.6 Установить на этilлонном мультиметре Agilent 3458А режим измерения
постоянного напряжения, усреднение NPLC100, диапчвон 100 mV.

'7.|0.7 Выполнить соединения выхода усилителя Fluke 5725А с мерой электрического

сопротивления МС 3080М номиналом 0,001О, мультиметром Agilent З458А и прибОРОМ

след}тощим образом:
_ соединить гнездо "ОUТРUТ HI" усилителя Fluke 5725А с клеммой "I1" МеРЫ

сопротивления;
- соединить клемму "I2" меры сопротивления с гнездом "AMPS 10 А" на задней панели

прибора;
- соединить гнездо "оUтрUТ LO" усилителя Fluke 5725Ас гнездом "IмUТ LO" на

задней панели прибора;
- соединить клемму "[J1" меры сопротивления с гнездом " INPUT HI" мУльтИМеТРа;

- соединить клемму "IJ2" меры сопротивления с гнездом " INPUT LO" мультиметра.

7.10.8 Перевести калибратор в режим "OPERATE".

].I0.9 Устанавливать на калибраторе значения, указанные в столбце 2 таблицы 7,10.

подстраивать силу тока на калибраторе таким образом, чтобы отсчет напряжения на

мультиметре был равен значениям, указанным в столбце 2 таблицы 7.t0.
Записывать измеренные прибором значения силы тока в столбец 4 таблИЦЫ 7,10.

7.10,10 Перевести калибратор в положение STANDBY.

Таблица 7.10 - П 10Аица шность измерения силы постоянного тока на пределе

Предел
диапазона

(Range)

отсчет
напряжения на

мультиметре, mV

Нижний предел
допускаемых

значений
силы тока, А

Измеренное
прибором
значение

силы тока, А

Верхний предел
допускаемьtх

значений
силы тока, А

l 2 3 4 5

10А

- 00.00275 + 00.00275
+ 10.00000 + 09.98225 + 10.01775

+ 05.00000 + 04.98975 + 05.01025

- 05.00000 - 05.01025 - 04.98975
_ 10.00000 - 10.01775 - 09.98225
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7.1l Определение погрешности измерения силы тока скоростным АЩП
на пределе 10 А

Схема соединения оборулования - по предыдущей операции.

7.|1,1, Отсоединить кабели от гнезд "АМРS 10 А" и "IMUT LO" на задней панели
прибора.

].II.2 Убедиться в том, что установлен режим входа на заднюю панель, при этом должен
гореть оранжевый индикатор "R" на дисплее прибора.

7 ,||.З Установить на приборе режим "Digitize Сurrепt", выбрать диапазон (Range) 10 А.

7,||.4 Нажать на приборе клавишу [MENU], выбрать пункт Settings,
Установить настройки: Sample Rate: 1000; Ареrturе: Auto; Count: 100

7.1 1.5 Записать отсчет на дисплее прибора в столбец 4 первой строки таблицы 7.1 1.

7,|L6 Присоединить кабели к гнездам "AMPS 10 А" и "INPUT LO" на задней панели
прибора, как указано в пункте 7.I0.7 предыдущей операции.

7.I|,7 Перевести калибратор в режим "OPERATE".

7.1 i .8 Устанавливать на калибраторе значения, указанные в столбце 2 таблицы 7.1 1.

Подстраивать силу тока на калибраторе таким образом, чтобы отсчет напряжения на
мультиметре был равен значениям, указанным в столбце 2 таблицы 7.1 1.

Записывать измеренные прибором значения силы тока в столбец 4 таблицы 7.1 1.

7 .1,|.9 Перевести калибратор в положение STANDBY.
Отсоединить кабели от оборулования.

7,11.10 Клавишей "TERMINALS" на передней панели прибора перевести режим входа на
переднюю панель, при этом должен погаснуть оранжевый индикатор "R" на дисплее прибора.
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Таблица 7.1 - Погрешность измерения силы тока скоростным АЦП на пределе l0 А

Предел
диапазона

(Range)

отсчет
напряжения на

мультиметре, mV

Нижний предел
допускаемых

значений
силы тока. А

Измеренное
прибором
значение

силы тока, А

Верхний предел

допускаемых
значений

силы тока. А
l 2 3 4 5

10А

- 00.00350 + 00.00350
+ 10.00000 + 09.98150 + i0.01850
+ 05.00000 + 04.98900 + 05.01100

- 05.00000 - 05.01100 - 04.98900
_ 10,00000 _ 10.01850 - 09.98150



7.12 Определение погрешности измерения среднеквадратического значения
силы переменного тока

7.|2.1Установить на приборе режим "ACI".
Нажать на приборе клавишу [MENU], выбрать пункт Settings.
Установить настройки: Display Digits 5.5; Detector Bandwidth 3 Hz

7.|2.2 Установить калибратор Fluke 5720А в положение STANDBY, режим переменного
тока, значение 0 А.

7 .12.З Кабелем из комплекта калибратора соединить на передней прибора гнезда "INPUT
AMPS", "IMUT LO" соответственно с гнездами "OUTPUT HI", "OIJTPUT LO" калибратора.

7,12.4 Перевести калибратор в режим "OPERATE".

7 .|2,5 Устанавливать на калибраторе значения силы тока и частоты, указанные в

столбцах 2 и З таблицьl'7 .|2 для соответствующих значений диапазона прибора, указанных в

столбце 1 таблицы 7.12, закончив на пределе диапазона 3 А.
Записьшать измеренные прибором значения силы тока в столбец 4 таблицьl7.|2.

7.|2,6 Перевести калибратор в положение STANDBY.
Отсоединить кабели от оборулования.

7.12.7 Клавишей "TERMINALS" на передней панели прибора установить режим входа
на заднюю панель, при этом должен загореться оранжевый индикатор "R" на дисплее,

7.|2.8 Выполнить соединение калибратора Fluke 5720А с усилителем Fluke 5725А
кабелем из комплекта калибратора.

Выполнить соединения выхода усилителя Fluke 5725А с прибором:
- соединить гнездо "ОUТРUТ HI" усилителя Fluke 5725А с гнездом "АМРS 10 А" на

задней панели прибора;
- соединить гнездо "OUTPUT LO" усилителя Fluke 5725Л с гнездом "INPUT LO" на

задней панели прибора.

7 .|2.9 Перевести калибратор в режим "OPERATE".

7 .12,|0 Устанавливать на калибраторе значения силы тока и частоты, указанные в

столбцах 2 и 3 таблицьl 7,|2 для диапазона 10 А прибора.
Записывать измеренные прибором значения силы тока в столбец 4 таблицьl7.|2,

7.12.|1 Перевести калибратор в положение STANDBY.
Отсоединить кабели от оборулования.

7.|2.12 Клавишей "TERMINALS" на передней панели прибора перевести режим входа на

переднюю панель, при этом должен погаснуть оранжевый индикатор "R" на дисплее прибора.
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аблица 7 .12 - Ilогрешность измерения силы переменного тока (rms

Прелел
диапазона

(Range)

установленное
на калибраторе значение

Нижний
предел

допускаемых
значений
силы тока

Измеренное
прибором
значение
силы тока

Верхний
предел

допускаемых
значений
силы тока

частота
сила тока

(rms)

1 2 3 4 5 б

вход переднеи панели

1mА
30 Hz 1mA 0.99890 1.001 10

1kHz 1mА 0.99890 1.00110

5 kHz 1mА 099.880 100.120

10 mА
30 Hz 10 mA 09,9890 10.0110

1kHz 10 mА 09.9890 10.0110

5 kНz 10 mА 09.9880 10.0120

l00 mА
30 Hz l00 mA 099.890 100.110

1 kHz 100 mA 099.890 100.110

5 kHz 100 mА 099.880 1 00.120

1А
30 Hz 1А 0.99760 1.00240

1kHz 1А 0.997б0 1.00240

5 kHz 1А 0.99080 1.00920

зА
30 Hz 2л 1,99450 2.00550
l kHz 2А 1,99450 2.00550

5 kHz 2л 1.98090 2.01910

вход заднеи панели

10А
30 Hz 10А 09.9550 10.0450

1kHz 10А 09.9550 10.0450

5 kНz 10А 09.9080 l0.0920
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7.13 Определение погрешности измерения сопротивления на пределах 1 Q и 10 Q

7,IЗ.1, Установить на приборе режим "4-wire Resistance", функции Offset Compensation
On, Open Lead Detector Off.

7.1,З,2 Выполнить соединения прибора с мерой сопротивления МС 3080М
номиналом 1 С):

- соединить гнездо "INPUT HI" на передней панели прибора с клеммой "I1" меры
сопротивления;

- соединить гнездо "INPUT LO" на передней панели прибора с клеммой "I2" меры
сопротивления;

- соединить клемму "[J1" меры сопротивления с гнездом "SENSE HI" на передней
панели прибора;

- соединить клемму "lJ2" меры сопротивления с гнездом "SENSE LO" на передней
панели прибора.

7 .1,З.З Установить на приборе диапа:}он (Range) 1 О.

7.|З.4 Записать в столбец 2 таблицы 7.13 действительное значение R0 сопротивления
меры МС 3080М номиналом 1 Г).

7,ТЗ.5 Записать в столбец 3 таблицы 7.13 отсчет Rm сопротивления на дисплее прибора.

7 ,1З.6 Рассчитать абсолютную погрешность измерения сопротивления как разность
значений (Rm - R0) и записать ее в столбец 4 таблицы 7.13.

7 ,|З.7 Выполнить действия по пунктrlм 7 .|3.2 - 1 .IЗ.6 для диапазона прибора 10 Q,
используя меру сопротивления МС 3080М номиналом 10 С).

оиlOоТаблица 7.1 - l lогDешность измерения сопротивления на пределах и

Предел
диапазона

(Range)

,Щействительное
значение

сопротивления
меры МС 3080М

R0

Измеренное
прибором
значение

сопротивления
Rm

Абсолютная
погрешность

измерения
сопротивления

(Rm - R0)

Пределы
допускаемой
абсолютной
погрешности

измерения
сопротивления

1 2 3 4 5

1Q * 0.000080

10а * 00.00080

РТ-МП-2814-551-2015 l Keithley DMM7510. Методика поверки. 30,1 1.20l5 19 из 26



7.14 Определение погрешности измерения сопротивления в режиме'ОDrу Сirсuit"
на пределах 1 f,l и 10 Q

Схема соединения оборулования - по предьцущей операции.

7,|4.| Выполнить на приборе установки:
НОМЕ, Range 1 Q, MENU, Measure Settings: Dry Circuit On, Offset Compensation On.

1.|4.2 Выполнить соединения прибора с мерой сопротивления МС 3080М
номинаJIом 1 С), как указано в пункте 7.IЗ.2 предыдущей операции.

7 .|4,З Записать в столбец 2 таблицы '7 .|4 действительное значение R0 сопротивления
меры МС З080М номиналом 1 О.

7.14.4 Записать в столбец 3 таблицы 7.t4 отсчет сопротивления Rm на дисплее прибора.

7.14.5 Рассчитать абсолютную погрешность измерения сопротивления как разность
значений (Rm - R0) и записать ее в столбец 4 таблицьl7.74.

7 .14.6 Выполнить действия по пунктам 7 ,14.2 - 7 .14.5 для диапазона прибора 10 Q,
используя меру сопротивления МС З080М номиналом 10 Г).

Таблица 7.14 - Погрешность измерения сопротивления в режиме "Dry Circuit"
1ОиlOС)

7,|4.7 Отсоединить кабели от оборудования.

на ll х и

Прелел
диапrвона

(Range)

,Щействительное
значение

сопротивления
меры МС 3080М

R0

Измеренное
прибором
значение

сопротивления
Rm

Абсолютная
погрешность

измерения
сопротивления

(Rm - R0)

Пределы
допускаемой
абсолютной
погрешности

измерения
сопDотивления

1 2 3 4 5

lQ + 0.000130
l0a + 00.001з0
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7.15 Определение погрешности измерения сопротивления в режиме 
О'Drу Сirсuit"

на пределах от 100 Q до 10 kQ

7.15.1 Установить калибратор Fluke 5'720Л в положение STANDBY, режим
сопротивления по 4-хпроводной схеме с функuией "Extemal Sense On", значение 100 Q.

7 .|5.2 Выполнить соединения гнезд калибратора с гнездами на передней панели
прибора:

- соединить гнездо "INPUT HI" прибора с гнездом "OUTPUT HI" калибратора;
- соединить гнездо "INPUT LO" прибора с гнездом "OUTPUT LO" калибратора;
- соединить гнездо "SENSE HI" прибора с гнездом "SENSE HI" калибратора;
- соединить гнездо "SENSE LO" прибора с гнездом "SENSE LO" калибратора.

7.15,3 Выполнить на приборе установки:
НОМЕ, Range 100 Q, MENU, Measure Settings: Dry Circuit On, Offset Compensation On,

Open Lead Detector Off.

7.|5.4 Перевести калибратор в режим "OPERATE".

7.15.5 Устанавливать на приборе диапазоны, указанные в столбце 1 таблицы 7,15.
Устанавливать на калибраторе значения, указанные в столбце 2 таблицы 7.15.
Записывать измеренные прибором значения в столбец 4 таблицы 7.15.

Таблица 7.|5 - Погрешность измерения сопротивления в режиме "Drу Circuit"
100 Q до 10 kQ

7.|5,6 Перевести калибратор в положение STANDBY.
Отсоединить кабели от оборулования.

на lIDелеJlах (),1, до

Предел
диапазона

(Range)

установленное
на калибраторе

значение
сопротивления

Нижний предел
допускаемых

значений
сопротивления

Измеренное
прибором
значение

сопDотивления

Верхний предел

допускаемых
значений

сопDотивления
I 2 3 4 5

l00 Q l00 о 099.9830 100.0170

1 kC, 1ka 0.999740 1.000260

l0 ko 2ka 01.99856 02.00l44
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7.1б Определение погрешности измерения сопротивления
на пределах от 100 Q до 100 Mýl

Схема соединений - по предыдущей операции.

7.|6.| Установить калибратор Fluke 5720Л в положение STANDBY, режим
сопротивления по 4-хпроволной схеме с функцией "Extemal Sense On", значение 100 Q.

7.1,6.2 Сделать на приборе установки:
FLINCTION, 4W Res; MENU, Measure Settings, Offset Compensation On, Lead Detector Оff

7.|6.З Перевести калибратор в режим "OPERATE".

7.|6.4 Устанавливать на приборе диапазоны, указанные в столбце 1 таблицы 7,16,

закончив на диапазоне 10 kQ.
Устанавливать на ка_гlибраторе значения, указанные в столбце 2 таблицы 7.16 для

соответств}тощего диапазона прибора.
Записывать измеренные прибором значения в столбец 4 таблицьl7.|6,

7,|6.5 Щля прелела диапа:}она 100 kO и выше отменить компенсацию смещения на

приборе через функцию MENU: Offset Compensation Off.

7.|6.6 Выполнить действия по пункту 7.|6.4 для указанных в столбце 1 таблицы 7.16

диапазонов прибора от 100 kO до 10 МQ.

7.|6,7 Установить калибратор Fluke 5720А в положение STANDBY, режим
сопротивления по 2-хпроводной схеме с функцией "Ехtеrпаl Sense Оff', значение 100 МО.

7.16.8 Сделать на приборе установку FLINCTION, 2W Res; НОМЕ, Range 100 Ма.

7.|6.9 отсоединить кабели от гнезд SENCE HI", "SENCE LO" прибора и ГнеЗД "SЕNсЕ
HI", "SENCE LO" калибратора;

7.1б.10 Перевести калибратор в режим "OPERATE".

7.|6.Т1 Записать измеренное прибором значение в столбец 4 таблицы 7.16.

Таблица 7.16 -П 100 о до 100 МQ

7,16.|2 Перевести калибратор в положение STANDBY.
Отсоединить кабели от оборулования.

лица /.lo - ность измеDения сопDотивления на пределах от до

Предел
диапазона

(Range)

установленное
на калибраторе

значение
сопротивления

Нижний предел

допускаемых
значений

сопDотивления

Измеренное
прибором
значение

сопDотивления

Верхний предел

допускаемых
значений

сопротивления

l 2 3 4 5

4W, Offset Compensation On
100 Q 100 а 099.9969 l00.00з1

1ka 1ko 0.99997з 1.000027

10 kQ t0 ko 09,99967 10.00033

4W, Offset Compensation Off
100 kc) 100 kQ 099.9961 l00.0033

1 мс) 1мQ 0,999966 1.0000з4

10 мQ 10 мо 09.99790 i0.00210
2W, Offset Compensation Off

100 ма 100 ма 099.797 l00.203
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7.17 Определение погрешности измерения сопротивления на пределе 1 GQ

7.|].1, Сделать на приборе установку FUNCTION, 2W Res; НОМЕ, Range 1 GO.

].11.2 Соединить гнезда "IМUТ HI" и "IMUT LO" прибора с клеммами катушки
электрического сопротивления Р4030-М1 (1 Ga).

7.|7.З Записать измеренное прибором значение в столбец 4 таблицьl7,I7.

Таблипа 7.17 -П lGo

7.17.4 Отсоединить кабели от прибора и катушки электрического сопротивления.

ица ность измеDения сопDотивления на пределе

Прелел
диапазона

(Range)

Значение мерь]
сопротивления

Нижний предел
допускаемых

значений
сопротивления

Измеренное
прибором
значение

сопротивления

Верхний предел

допускаемых
значений

сопротивления
l 2 3 4 5

lGo lGa 0.99090 1.009l0
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7.18 Определение погрешности измерения емкости

7.18.1 Используя экранированные кабели возможно минимa}льноЙ длины, соединить
клеммы <<1>> и к2> (лекалы 1-10 и 10-100 рF) магазина емкости Р5025 с гнездами "INРUТ HI",
"IMUT LO" прибора,

7,18.2 Установить на магазине значение емкости 0 prF.

7.18.3 Выполнить на приборе установки:
FLJNCTION, Measure Functions, Capacitance;
MENU, Settings, Range 1 пF;
MENU, Calculations, Rel, Acquire.

7.|8,4 Используя экранированные кабели возможно минимаJIьноЙ длины, соединить
клеIuмы <<1>> и <2l> (декалы 0,0001-0,0011;0,001-0,009; 0,01-0,09 и 0,1-0,9 рF) магазина
емкости Р5025 с гнездами "IМUТ HI", "fNPlJT LO" прибора.

7.18.5 Устанавливать на приборе пределы диапазона, указные в столбце 1 таблицы 7.18.

Устанавливать на магЕвине емкости значения, ук€ванные в столбце 2 таблицы 7.18,

присоединяя кабели к соответствующим клеммам магазина емкости Р5025.
Записывать в столбец 3 таблицы 7.18 значения емкости из протокола поверки

используемого магазина емкости Р5025.
Записывать в столбец 4 таблицы 7.18 отсчеты емкости на дисплее прибора.

7.18.6 Рассчитать абсолютную погрешность измерения емкости как разность значениЙ
(Cm - С0) по каждому измерению и записать ее в столбец 5 таблицы 7.18.

Таблица 7.18 - Пца ог ность измеDения емкости

Предел
диапазона

(Range)

установленное
на магазине

р5025
значение
емкости

Щействительное
значение
емкости

с0

Измеренное
прибором
значение
емкости

Сm

Абсолютная
погрешность
измерения
емкости

(Cm - С0)

Пределы
допускаемой
абсолютной
погрешности

измерения
емкости

l 2 3 4 5 6

lпF 0,1 пF * 0.003

1пF * 0.0i2

10 пF
lnF + 00.02

10 пF * 00.11

100 пF
10 пF * 000.2

100 пF + 000.5

lpF 0.1 шF * 0.002

1рF * 0.005

10 рF
1шF + 00.02

10 ttF + 00.05

100 рF
10 шF t 000.2
l00 шF + 000.5

1000 шF 100 шF * 0002

7.|8.7 Отсоединить кабели от прибора и магазина емкости.
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7.19 Определение погрешности измерения частоты

7 .|9,| Используя кабель BNC с переходом на вилки "Вапапа", соединить выход
генератора Tektronix АFGЗ021С с гнездами "IMUT HI", "fNП)LIT LO" прибора.

7.|9.2 Установить на генераторе импеданс High, уровень напряжения l V rms, сигнал
синусоидальной формы.

Активировать вьгход сигнала.

7,19.З Сделать на приборе установки:
FLJNCTION, Measure Functions tab, Frequency.
MENU, Measure Settings, Ареrturе 250 ms, Threshold Range 10 V, ThTeshold Level 0 V.
номЕ.

7.|9.4 Устанавливать на генераторе значения частоты, указанные в столбце 2 таблицы
7.19.

Записывать отсчеты частоты на дисплее прибора в столбец 3 таблицы 7.19.

Таблица 7.19 - П

7.|9,5 Отсоединить кабели от прибора и генератора.

ПОВЕРКА ЗАВЕРШЕНА.
ВЫКЛЮЧИТЬ ПРИБОР И ОБОРУДОВАНИЕ.

ица U шнUс,l,ь измерgниrt чаL,'lU,l bl

Установки на генераторе
Нижний
предел

допускаемых
значений
частоты

Измеренное
прибором
значение
частоты

Верхний
предел

допускаемых
значений
частотыуровень частота

1 2 3 4 5

V rms 100 Hz 099.9920 100.0080

V rms l kHz 0.999920 1.000080

V rms 10 kНz 09.99920 10.00080

V rms 100 kHz 099.9920 100.0080
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8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУJIЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Протокол поверкп
По завсрrченип операций пов€рки оформляется протокол поверки в произвольвой

форме с указанисr, следуощх сведеЕий:
- полtlое нzшмеtlовапие аккредитоваflной па право поверки организlщии;
_ номер rt дата llpoтoKojra поверки
- нalимсновлие и обозЕаченЕе поверевцого срсдства измереfiия
- заводской (серrйвьй) вомер;
- обозначеЕис докуменm, по которому выполtiена поверка;
- яаямевования, обозвачеЕия и зааодские (серийЕые) Еомера использоваЕвых прц

ловерке средств измеревий, сведения об их последвей поверке;
- температура и влФФость в помещеllши;
_ фамилия лича, проводlвшего поверку;
- результаты опреде,lеви.я метрологич€ских хараrтеристик по форме таблцц раздела 7,

8.2 Свпдетельство о поаерке ц зrlак поверкl
При положrrгельrtьв резульmтах пoвepKtl вьцается свцдsтеrtьство о поверке и

Еztяосится знаtс повСрки в виде sаrФсйки в соотаетствltи с Прпказом Минпромторга Россяи
N9 l8l5 от 02.07.2015 г.

8.3 иrвещеЕпе о шецригодrrости

При отрицательяьrх результатах поверкд, выrIвJIеIlньп при вfiешцем осмOтре,

опробоваяии, илц выпоJIЕеIIии операций поверки, вьцаsтся извещение о непригодцости в

соответствии с ПрЕказом Мивпрмторга России N9 l8l5 от 02.07.20l5 г.

Начальних лаборатор}rи 
'Ф 

55l
ФБУ <rPocTecT-MocKBa>

СОГЛАСОВАНО:
Заместитсль генерапьного директора
ло метрологии ЗАО (АКТИ-Мастер)'

Ю.Н. Ткачевко

Д.Р, Василъев


