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Настоящая методика поверки распространяется на систему автоматизированную
информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)
ПС 220 кВ Подпорожскtш (да:rее по тексту - АИИС КУЭ) и устанавливает порядок проведения
первичной и периодической поверок ее измерительньIх каналов (далее по тексту - ИК).

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с межповерочным интервztлом,

установленным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного
компонента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот
компонент, и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и
восстановления ИК выполняется проверка ИК, той его части и в том объеме, который необходим
для того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента, не
нарушили метрологических свойств ИК.

.Щопускается поверка отдельньrх ИК, входящих в состав АИИСКУЭ, с ука:}анием в
приложении к свидетельству о поверке перечня поверенньгх ИК.

В состав ИК системы входят измерительные компоненты, приведенные в паспорте-
формуляре АИИС КУЭ.

Интервал между поверками четыре года.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица l - Операчии поверки

Наименование операции
Номер

пункта Н.Щ

по поверке

Обязательность проведения
опеDации пDи

первичной
поверке

периодической
поверке

l. Подготовка к поверке 6 Ща ,Ща

2. Внешний осмотр 7.| !а Да
3. Поверка измерительньIх компонентов
Аиис куэ

,7.2
Ща Да

4. Проверка счетчиков электрической энергии l.э Да Да
5. Проверка УСПД 7.4 Да Да
6. Проверка функчионирования компьютеров
АИИС КУЭ (АРМ или сервера)

7.5 .Ща !а
7. Проверка нагрузки вторичньгх цепей
измерительньIх трансформаторов напряжения

7.6 Да Да

8. Проверка нагрузки вторичньгх цепей
измерительных трансформаторов тока

7.7 Да Да

9. Проверка падения напряжения в линии связи
междy вторичной обмоткой ТН и счетчиком

7.8 !а Да

10. Проверка системы обеспечения единого
времени

1.9 Да Да

1 1. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

7.|0 .Ща Да

1 2. Подтверждение соответствия программного
обеспечения

7.|1 .Ща Ща

l3. Оформление результатов поверки 8 Да .Ща
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные устройства, в

соответствии с методиками поверки, укtванными в описаниях типа на измерительные компоненты
АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства измерений

Прuлlечанuя:
l. ,Щопускаеmся прuмененuе dpyeux ocшoBtblx u вспомо2аmельных среdсmв поверкu с

меmролоzuческлlJуIu xapaKmepucmuчcllyrlt, обеспечuваюIцлtлlu mребуемьtе mочносmu uзмеренuй,,

2. Все среdсmва uзмеренuй, прtuленяемые прu поверке, dолэtсньt быmь уmвержdенноzо muпа u
зареzuсmрuрованьl в Феdеральном uнформацuонном фонdе по обеспеченuю еduнсmва uзмеренuй, а
mакэюе u]иеmь dейсmвуюtцuе свudеmельсmва о поверке.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

З.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, изуrивших настоящую
методику поверки и руководство по эксплуатации на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по
данному виду измерений не менее 1 года.

3.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньIх трансформаторов тока, входящих в
состав ЛИИСКУЭ, осуществJuIется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду
измерений не менее 1 года, изучившим методику измерений, регламентирующую проведение
измерений мощности нагрузки трансформаторов тока, и прошедшим обr{ение по проведению
измерений в соответствии с ука:}анным документом. Измерение проводят не менее двух
специалистов, один из которьж должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на

установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV, второй - удостоверение,
подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не
ниже III.

J\b п/п наименование
Номер пункта
НД по поверке

l
Термометр, диапазон измерений от минус 40 до плюс 50 ОС, цена
деления l ОС 6

2
Вольтамперфазометр, диапzвон измерений от 0 до l0 А, предел
допускаемой относительной погрешности * |,5 Yо 7,з

3

Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с
аттестованной методикой измерений регламентирующей проведение
измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения 7,6

4
Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с
аттестованной методикой измерений регламентирующей проведение
измерений мощности нагрузки трансформаторов тока 7.7

5

Средства измерений падения напряжения в линии соединении
счетчика с ТН в соответствии с аттестованной методикой измерений

реглilментирующей проведение измерений падения напряжения в
линии соединения счетчика с трансформатором напряжения

7.8

6
Переносной компьютер с ПО оптический преобразователь для работы
со счетчиками системы

1.5

7 Радиочасы кМИР РЧ-01) 7.9
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3.3 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов напряжения,
входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному
виду измерений не менее l года, из)чившим методику измерений, реглaментирующуlо проведение
измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения, и прошедшим обучение по
проведению измерений в соответствии с указанным докуIuентом. Измерение проводят не менее
двух специалистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждЕlющее право работы
на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV, второй

удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

3.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, входящими в состав АИИСКУЭ, осуществляется персоналом,
имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим методику
измерений, регламентирующую проведение измерений падения напряжения в линии соединения
счетчика с трансформатором напряжения, и прошедшим обуrение по проведению измерений в

соответствии с указанным докуil{ентом. Измерение проводят не менее двух специЕtлистов, один из
которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на ycTaHoBKElx свыше
1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV, второй - удостоверение, подтверждaющее
право работы наустановках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поворки должны быть соблюдены требования безопасности,

установленные ГОСТ |2.2,007,0, ГОСТ |2.2.007.З, <Правилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей>>, кПравилами технической экспJryатации
электроустановок потребителей>>, <Правилами по охране труда при эксплуатации
электроустановок), а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые
трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.

4.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборулование
должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2,00З, ГОСТ |2.2.007.З, ГОСТ |2.2.007.7.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации,
нормированным в технической доку]!(ентации, но не вьD(одить за нормированные условия
применения средств поверки.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 .Щля проведения поверки представляют следующ}ю документацию:
- руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
- описание тила АИИС КУЭ;
- формуляр АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительньtх компонентов, входящих в ИК, и свидетельство о

предьцущей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);
- паспорта-протоколы на ИК;
- рабочие журнaлы АИИС КУЭ с данными по кJIиматическим и иным условиям

эксплуатации за интервал между поверками (только при периодической поверке).

6.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
- проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и персонала

энергообъектов к местам установки измерительньD( трансформаторов, счетчиков электроэнергии,
УСП!; по размещению эталонов, отключению в необходимых случаJIх поверяемьIх средств
измерений от штатной схемы;
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-проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности
поверочных работ в соответствии с действlтощими правилами и руководствами по эксплуатации
применяемого оборулования ;

_средства поверки вьцерживают в условиях и в течение времени, установленных в
нормативньIх документах на средства поверки;

- все средства измерений, которые подлежат зЕ}землению, должны быть надежно
заземлены, подсоединение зажимов защитного зtlземления к контуру зtrlемления должно
производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
7.1.1 Проверяют целостность корtтусов и отсугствие видимьш повреждений измерительньD(

компонентов, наJIичие поверительньtх пломб и клейм.
7.1.2 Проверяют ра:}мещение измерительных компонентов, правильность схем

подключения трансформаторов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии;
правильность прокJIадки проводньп< линий по проектной документации на АИИС КУЭ.

7.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованньD(
измерительных компонентов типам и заводским номерам, указанным в формуляре АИИС КУЭ.

7.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения проводньж
линий.

7.1.5 Результат проверки считается положительным, если нет замечаний по п.7.1.| -7,1,.4
или вьuIвленные замечания устранены в процессе проведения внешнего осмотра,

7.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
7.2,1 Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех

измерительных компонентов: измерительньIх трансформаторов тока и напряжения, счетчиков
электрической энергии, УСП.Щ, УССВ.

7,2.2Результат проверки считается положительным, если на все измерительные
компоненты есть действующие свидетельства о поверке.

При обнаружении просроченньIх свидетельств о поверке измерительных компонентов,
да-пьнейшие операции по поверке ИК, в который они входят, выполняют после поверки этих
измерительных компонентов.

7.3 Проверка счетчиков электрической энергии
7.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбытовьгх

организаций на счетtмке и испытательной коробке. Проверяют наличие документов

энергосбытовых организаций, подтверждающих правильность подключения счетчика к цепям
тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз. При отсутствии таких документов
или нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подключения счетчиков к цепям тока
и напряжения (соответствие схем подкJIючения - схемам, приведенньIм в паспорте на счетчик).
Проверяют последовательность чередования фаз с помощью вольтамперфазометра. При проверке
последовательности чередования фаз действуют в соответствии с указаниями, изложенными в

руководстве по его эксплуатации.
7.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или

предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.
7,3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносного

компьютера. Оптический преобразователь подключают к любому последовательному порту
переносного компьютера. Опраптивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика
считается успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.

7,З.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике кЕIлендарной дате (число, месяц,
год). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт.
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7.3.5 Результат проверки считается положительным, если проверки по п. 7.З.1- 7.З.4
выполнены с положительным результатом.

В случае выявления несоответствий по пунктам 7.З,| - 7.З.4 процедуру проверки
приостанавливают до устранения данных несоответствий. В случае невозможности устранения
вьuIвленных несоответствий АИИС КУЭ в части неисправньгх ИК бракуется.

7.4 Проверка УСПЩ
7.4.1 Проверяют нЕlличие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбытовьIх

организаций на УСПД. При отсутствии или нарушении пломб проверяют правильность
подсоединения УСП.Щ.

7.4.2Проверяют правильность функционирования УСПД в соответствии с его
эксплуатационной документацией с помощью тестового программного обеспечения. Проверка
считается успешной, если все счетчики опрошены УСП,Щ и нет сообщений об ошибках.

7.4.3 Проверяют программную защиту УСПД от несанкционированного доступа.
7.4.4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерительньrх

трансформаторов, хранящихся в памяти УСПД.
7.4.5 Результат проверки считается положительным, если проверке по п,7.4.1 - '7,4.4

выполнены с положительным результатом.
В случае вьшвления несоответствий по пунктtlм '7,4.| - 7.4.4 процедуру проверки

приостанавливают до устранения данных несоответствий. В слуrае невозможности устранения
выявленньгх несоответствий АИИС КУЭ в части неисправньrх ИК бракуется.

7.5 Проверка функционирования компьютеров АИИС КУЭ (АРМ или сервера)
7.5.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
Результат проверки считается положительным, если опрашиваются все счетчики, входящие

в ИК, подвергающиеся поверке.
7.5.2 Проверяют глубину хранения измерительной информации в сервере АИИС КУЭ.
Результат проверки считается положительным, если глубина хранения информации

соответствует укшанной в описании типа.
7.5.3 Проверяют защиту программного обеспечения на сервере АИИС КУЭ от

несанкционированного доступа. .Щля этого запускают на выполнение программу сбора данньIх и в
поле (пароль)) вводят неправильный код.

Результат проверки считается положительным, если при вводе неправильного пароJuI

программа не ре}решает продолжать работу.
7.5.4 Проверяют работу аппаратных ключей (при наличии). Выключают сервер и снимают

аппаратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта сервера). Включают сервер, загружt}ют
операционную систему и запускают программу.

Результат проверки считается положительным, если получено сообщение об отсугствии
((ключа защиты).

7.5.5 В случае вьuIвления несоответствий по пунктzIм 7.5.|- 7.5.4 процедуру проверки
приостанавливают до устранения данных несоответствий. В слуrае невозможности устранения
вьuIвленных несоответствий АИИС КУЭ в части неисправньгх ИК бракуется.

7.6 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов
напряжения

7.6.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньгх и энергоснабжающих
организаций на клеммньгх соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком. Проверяют
нttличие докуI!{ентов энергосбытовых организаций, подтверждающих правильность подключения
первичных и вторичных обмоток ТН, При отсутствии таких докр(ентов или нарушении
(отсутствии) пломб проверяют правильность подключения первичньD( и вторичньж обмоток ТН.
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7.6.2При проверке мощности нагрузки вторичных цепей ТН необходимо убедиться, что
отклонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке составляет не более
+l0% от UHoM.

Измеряют мощность нагрузки вторичных цепей ТН, которЕш должна находиться в

диапазоне (0,25- 1,0), SHoM.
Измерение мощности нагрузки вторичных цепей ТН проводят в соответствии документом

кМетодика выполнения измерений нагрузки измерительных трансформаторов напряжения в

условиях эксплуатации без откJIючения вторичньтх цепей>, зарегистрированном в Федеральном
информационной фонде по обеспечению единства измерений под JtlЪ ФР.1.34.2007 ,0З621,.

Прuл4ечанuя:
I !опускаеmся uзllеренuе Jйоlцносmu наzрузкu вmорuчньtх цепей ТН не провоdumь, еслu

значенuя лполцносmu на2рузкu указаньl в паспорmе-проmоколе на dанньtй uзмерumельньtй кансtл,

оформленньtй в усmановленном поряdке. Резульmаmьl проверкu счumаюm полоJюumельньlмlt, еслu
паспорm-проmокол поdmверэtсdаеm вьlполненuе указанно2о вылае условuя dля ТН.

2 tопускаеmся молцносmь наzрузкu опреdеляmь расчеmньlм пуmем, еслu uзвесmны вхоdные
(прохоdньtе) шмпеdансьl всех усmройсmв, поdключенньtх ко вmорuчньtt,t обмоmка.fo, uзJйерumельньlх
mрансформаmоров.

3. ,Щопускаеmся провеdенuе uзл.tеренuй в сооmвеmсmвuu с dруzuмu аmmесmованнылпu
м е mо d uкамu uзл,t ер е нuй.

7.6.3 Результат проверки считается положительным, если мощность нагрузки вторичньIх
цепей ТН находится в диапазоне (0,25-1,0).SHoM.

При откJIонении мощности нагрузки вторичных цепей ТН от заданного значения,
процедуру проверки приостанавливают до устранения данньrх несоответствий. В случае
невозможности устранения вьuIвленньгх несоответствий АИИС КУЭ в части неисправньгх ИК
бракуется.

7.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
7.7.1 Проверяют наличие документов энергосбытовьтх организаций, подтверждающих

правильность подключения вториtшых обмоток ТТ. При отсутствии таких докуI!{ентов проверяют

правильность подключения вторичньж обмоток ТТ.
7.7.2Измеряют мощность нагрузки вторичных цепей ТТ, которiш должна находиться в

диапазоне (0,25-1,0) SHoM. .Щля трансформаторов с номинальньIми вторичными нагрузкЕl]\{и l; 2;

2,5; З;5 и 10 В.А нижний предел вторичных нагрузок-0,8; 7,25;1,5; |,75; З,75 и 3,75 В.А
соответственно.

Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с документом
<Методика выполнения измерений нагрузки измерительньrх трансформаторов тока в условиях
эксплуатации без отключения вторичньD( цепей>, зарегистрированном в Федеральном
информачионной фонде по обеспечению единства измерений под J\Ъ ФР.1.34.2007.036l8.

Прuмечанuя:
I lопускаеmся uзмеренuе л4оulносmu на?рузкu вmорuчных цепей ТТ не провоdumь, еслtl

значенлtя ]|4оtцносmu наzрузкu указаньl в паспорmе-проmоколе на dанньtй uзмерumельньtй KaHclJl,

оформленньtй в усmановленном поряdке. Резульmаmь. проверкu счumаюm положumельнымu, еслu
паспорm-проmокол поdmвержdаеm выполненuе указанно2о вьпuе условuя dля ТТ.

2 flопускаеmся моu4носmь на2рузкu опреdеляmь расчеmным пуmем, еслu uзвесmны BxodHbte
(прохоdньtе) uмпеdансы всех усmройсmв, поdключенньlх ко вmорuчньtлl обмоmкам ТТ.

3.Щопускаеmся провеdенuе uзмеренuй в сооmвеmсmвuu с dруzuмu аmmесmованньtмu
ллеmоduкамu uзмеренuй.

7.7.3 Результат проверки считается положительным, если мощность нагрузки вторичньtх

цепей ТТ находится в диапазоне (0,25-1,0) SHoM.

При отклонении мощности нагрузки вторичных цепей ТТ от заданного значения,
процедуру проверки приостанавливают до устранения данньш несоответствий. В случае
невозможности устранения вьuIвленньIх несоответствий АИИС КУЭ в части неисправньгх ИК
бракуется,
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7.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиком

7.8.1 Измеряют падение напряжения Un в проводной линии связи для каждой фазы в
соответствии с доку1!{ентом кМетодика выполнения измерений падения напряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации)),
зарегистрированном в Федеральном информационной фонде по обеспечению единства измерений
под J\Ъ ФР.1 .34.2007 ,0з52I.

Прuл4ечанuя:
1 !опускаеmся uзJиеренuе паdенuя напряженuя в лuнul] соеduненuя счеmчuка с ТН не

провоdumь, есл1l значенuе паdенuя напряъtсенuя указано в паспорmе-проmоколе на dанньtй
uзмерumельньtй канал, офорл,tленньtй в усmановленном поряdке, Резульmаmы проверкu счumаюm
полоэюumельнымu, еслu паспорm-проmокол поdmверэюdаеm выполненuе указанно2о выutе
mребованuя.

2 !опускаеmся паdенuе напряженuя в лuнuu соеduненuя счеmчuка с ТН опреdеляmь

расчеmньtм пуmем, еслu uзвесmны парсL|улеmрьl провоdной лuнuu связu u сuла элекmрuческоlо mока,
проmекаюulе?о через лuнuю свжu,

3 rЩопускаеmся провеdенuе uзмеренuй в сооmвеmсmвuu с dруzuл,tu аmmесmованньlлlu
лл е mо duKatulu uзлпер е нuй.

7.8.2 Результат проверки считается положительным, если падение напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком не превышает 0,25 О/о от номинаJIьного значения
на вторичной обмотке ТН.

При превышении падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиком заданного значения, процедуру проверки приостанавливают до устранения данньIх
несоответствий. В случае невозможности устранения вьuIвленньгх несоответствпй АИИС КУЭ в
части неисправных ИК бракуется.

7.9 Проверка системы обеспечения
7.9.1 Включить радиочасы (МИР

навигационной системы Global Positioning
покrLзаниями часов УСПД, счетчиков и ИВК,

единого времени
РЧ-01)), принимающие сигналы спугниковой
System (GPS). Сверить покчвания радиочасов с
и определить поправки: Дtlубцд, Аttсчl (где i - номер

счетчика), Аttивк.
7.9.2Спустя 24 ч распечатать журнаJI событий всех компонентов системы, имеющих

встроенные прогрaммные часы (УСП.Щ, счетчиков и ИВК) выделив события, соответствующие
синхронизации часов УСПД, счетчиков и ИВК, Определить поправки: Аt2убцд, Atz."i (где i - номер
счетчика), Дtzивк. Рассчитать сугочный ход часов УСПД, счетчиков и ИВК как рitзность поправок:
Ад1: At2 - At1

7.9.З Результат проверки считается положительным, если расхождение времени
корректируемого и корректирующего компонентов не превышает предела допускаемого
расхождения, /козанного в описании тппа АИИС КУЭ.

В случае вьuIвления несоответствий по пунктам 7.9.|,7.9.2 АИИС КУЭ в части
неисправных ИК бракуется.

7.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена
Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает

экспериментzlльное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в
счетчиках электрической энергии (исходная информация), и памяти центрЕrльного сервера.

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны быть
включены.

7.10.1 На сервере системы распечатывают значения активной и реактивной электрической
энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным интервzrлом за полные предшествующие дню
проверки сугки по всем ИК, Проверяют нtlличие данньD(, соответствующих каждому 30-ти
минугному интервалу времени, Пропуск данных не допускается за исключением случаев, когда
этот пропуск был обусловлен отключением ИК или устраненным отказом какого-либо компонента
системы.
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7.|0.2 Распечатывают журнал событий счетчика и УСП[ и отмечают моменты нарушения
связи между измерительными компонентЕlми системы. Проверяют сохранность измерительной
информации в памяти УСП.Щ и сервере системы на тех интервалах времени, в течение которого
была нарушена связь.

7.10.3 Распечатывают на сервере профиль нагрузки за полные сутки, предшествующие дню
поверки. Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль нагрузки зате же
сутки, хранящийся в п€lмяти счетчика. Различие значений активной феактивной) мощности,
хранящейся в пtlмяти счетчика (с учетом коэффициентов трансформации измерительньD(
трансформаторов) и базе данньж центрttльного сервера не должно превышать двух единиц
младшего разряда r{тенного значения.

7,10,4 Рекомендуется вместе с проверкой по п.7.10.3 сличать показания счетчика по
активной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса (чаоа) и сравнивать с

данными, зарегистрированными в сервере системы для того же момента времени. .Щля этого
визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт считывают показания
счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравнивают эти данные (с учетом
коэффициентов трансформации измерительньIх трансформаторов), с покЕlзаниями
зарегистрированными в сервере системы. Расхождение не должно превышать две единицы
младшего р€вряда.

7.10.5 Результат проверки считается положительным, если отсугствуют пропуски данньж
во всех компонентах АИИС КУЭ и показания счетчиков по активной и реактивной электрической
энергии совпадают с показаниями зарегистрированными в ИВК.

В слуrае вьuIвления несоответствий по пунктам 7.10.1 - 7,1,0,4 АИИС КУЭ в части
неисправньтх ИК бракуется.

7.11 Подтверждение соответствия программного обеспечения

7.11.1 Проверка идентификации программного обеспечения АИИС КУЭ
Убедиться, что идентификационное наименование и номер версии программного

обеспечения соответствует заrIвленным (наименование ПО и его версия определяются после
загрузки ПО в разлеле ксправка>).

7.1|,2 Проверка защиты и идентификация прогрzlммного обеспечения.
На вьцеленных модулях ПО проверить цифровые идентификаторы и алгоритм вьIчисления

цифрового идентификатора.

Проверка цифрового идентификатора программного обеспечения происходит на ИВК
(сервере), где установлено ПО, Запустить менеджер файлов, позволяющий производить
хэширование файлов или специчrлизированное ПО, предоставляемое разработчиком. В менеджере

файлов, необходимо oTKpbITb катаJIог и выделить файлы, указанные в описании типа gа АИИС
КУЭ. ,Щалее, запустив соответствующую програп,{му просчитать хэш. Полуrившиеся файлы в

количестве, соответствующем выделенным файлам, содержат код алгоритма вычисления

цифрового идентификатора в текстовом формате. Наименование файла алгоритма выЕIисления

цифрового и2iентификатора должно соответствовать наименованию файла, дJuI которого
проводилось хэшировfIние.

7 .11.3 Результат проверки считается положительным, если идентификационное
наименование ПО, номер версии (идентификационный номер) ПО, цифровой идентификатор ПО
не противоречат приведенным в описании типа на АИИС КУЭ.

В слуrае выявления несоответствий по пунктам 7.11.| -7,t1,.2 АИИС КУЭ считаеТся не

прошедшей поверку и признается непригодной к применению.
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Е ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТДТОВ ПОВЕРКИ
E.l При полоlоrrcrьнш( рзультатаrr поверкп (положt{тельЕце рq]ультаты прверк по п.7

uсто.шки поверIсr) выдастýя свидетельство о поверке, офорr.лецвое в cooтBeтcтBtlrr с прикаюrd
Мпвпстерства прI\rыцlлеfirrости и торговлп Российской Федсрации 

'{9 
l8l5 от 02.07.2015 г. В

прило]lсеЕии к свЕдетеJъству о поверкс )п<азывается псречень и состав пов€рецлъц ИК.
8.2 Звак повфки наносит!я ва саrrдстсJIьстао о пов€рке в соотвстсIвих с прик8зом

Мяlrиgrерства прмышлеЕвостп Е торговJrЕ РоссЁfiской Федерацви N9 l8l5 от 02.07.20l5 г.
8.3 При отрвчате-lъвых результатах поверки (отрячательнцс р€зультаты грвсрок по п.7

мgюдrкв поверки) sьцаетс, извещснис о llспригодвоств, офрмлеввое а соответствrп с
прЕказом Минtlgl€рсгва прмышлсrrпости и торговJrи Россldскоf, Федершпш 

'{9 
l8l5 от

02.07.2015 г. с указанисм при.rЕi flепрвгодlости. В Ерrложенuи к l.Е}вецеаию о непригодiостg
).казыва€тся персчснь и состав ИК, ве соотвgrств)лоцшх тебоваtiиям, устаяовленным в опtlсltяtfi
тl{па.

ФБУ KPocTecT-Moct<Ba>
ЗаместI(rcль пача;ьнвка цеrгра М 500 Р. В. !еев


