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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика распространяется на измерительные каналы (далее -

ИК) системы автоматизированной информационно-измерительноЙ коммерческого

yreтa электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанции 5001220l|10/10 кВ <<Каскаднал>,

(далее - АИИС КУЭ), заводской номер 28, предназначенпой для измерения актив-

ной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервалы вре-

мени отдельными технологическими объектами подстанции 500l220ll10/l0 кВ

<Каскадная>>, сбора, хранения, обработки и передачи поrrуrенной информачии. Вы-

ходные данные системы могут использоваться для коммерческих расчетов.

Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реализующий косвенный метод

измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (по-

элементным) способом с у{етом положений рЕвдела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

Первичную поверку системы выполнJпот после проведения испытаний

АИй[С КУЭ с целью угверждения типа. ,Щопускается совмещение операций первич-

ной поверки и операций, выполняемых при испытаниях.

Измерительные компоненты AI,fuIC КУЭ поверяют с интервалами между по-

верками, установленными при утверждении их типа. Если очередной срок поверки

измерительного компонента наступает до очередного срока поверки

А|ШIС КУЭ, поверяется только этот компонент, и поверка Лl,fu|С КУЭ не прово-

дится.

После поверки измерительного компонента и восстaшIовления ИК выПОЛНЯ-

ется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим дJlя того,

чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкоЙ измерительного компОнеНТа,

не нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция ВреМени

и т.п.).

Периодическую поверку системы выполЕяют в процессе экспJryатации.

При насryплении событий в процессе экспJryатации, которые могли повлиять

на ме.грологические характеристики АИИС КУЭ фемонт системы, замена её ИЗМе-

рительньD( компоненТов, авариИ в энергосистеме) проводится первичнarя поверка

А]"jpIс куЭ. ,,Щоггускается подвергать поверке только те ИК, которые подверглись



указанным воздействиям, при условии, что собствеЕник А|rfuIС КУЭ подтвердит

официальrшм закJIючением, что остЕlпьные ИК этим воздействиям не подверга-

лись. В этом случае оформляется свидетельство о поверке системы с перечнем по-

веренньгх ИК.

.Щогryскается проведеЕие поверки отдельньrх ИК АИИС КУЭ, с обязательным

указанием в приложении к свидетельству о поверке информачии об объеме прове-

деннои поверки.

Перечень ИК АИИС КУЭ приведен в паспорте-формуляре.

Интервал между поверками АlrfuIС КУЭ - 4 года.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использовЕIлись ссылки ца след/ющие нормативные

документы:

Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 ]ф 1815 кОб утверждении По-

рядка проведениJI поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содер-

жанию свидетельства о поверкеD.

ГОСТ Р 8.596-2002 (ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительньD( си-

стем. Общие положения>.

ГОСТ Р 4. 199-85 кСПКП. Системы информационные элекц)оизмерительные.

Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклаryра показателей>>.

ГОСТ Р 5|32|,1-2007 <Устройства комплектные низковольтные распределе-

нияиуправления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью иличастично. Об-

щие технические требования и методы испытаний>>.

ГОСТ 8.2 l б-20 1 1 (ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверкиD.

ГОСТ 8.217-2003 (ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки>.

ГОСТ 7746-2001 <Трансформаторы тока. Общие техни.Iеские условия>).

ГОСТ 1983-2001 <Трансформаторы напряlкения. Общие технические усло-

вия>.

ГОСТ 7746-2015 <Трансформаторы тока. Общие технические условия>.



ГОСТ 1983-2015 <Трансформаторы напряжения. Общие технические усло-

вия)),

ГОСТ Р 52З2З-2005 (МЭК 62053-22:2003). Аппаратура для измерения элек-

трической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Стжпческие

счетчики активной энергии кJIассов точности 0,2S и 0,5S.

ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-2З:2003). Аппаратура для измерения элек-

трической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические

счетчики реактивной энергии.

ГОСТ 32|44-20|З кЭлектрическ:rя энергия. Совместимость техниЕIеских

средств электомагнитнаJI. Нормы качества электршIеской энергии в системах

электроснабжения общего нil}начения)).

ГОСТ 1 2.2.003-9 l <<Система стандартов безопасности труда. Оборулование

производственное, Общие требования безопасности>.

ГОСТ |2.2.007.0-75 <<Система стандартов безопасности труда. Изделия элек-

тротехниtIеские. Общие требования безопасности)).

ГОС Т l 2.2.007 .З -7 5 <Система стандартов безопасности труда. Электротехни-

ческие устройства на напряжение свыше l000 В. Требования безопасности>>.

новные положенияD.

МИ 2845-2003 <ГСИ. Измерительные трансформаторы

РМГ 51-2002(ГСИ. ,Щокументы наметодики поверки средств измерений. Ос-

оr/з...зS кВ. Методика проверки на месте эксплуатации).

l\ДVI 2925 -2005 <Измерительные трансформаторы напряжения

кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делитеJID).

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 2016 г.

напряжения

35...330/{3



3 опЕрАIц[и повЕрки

При проведении поверки выполЕяют операции, ук:ванные в таблице 1.

Таблица 1 - Операчии поверки

Наименование операции

Номер

гrункта

FI,Щ по

поверке

Обязательность проведения

операции при

первичной

поверке

периодиче-

ской поверке

l z J 4

1. Подготовка к проведению поверки 8 .Ща Ща

2. Внешний осмотр 9.1 Да ,Ща

3. Поверка измерительных компонен-

ТОВ АИИС КУЭ
9,2 .Ща Ща

4. Проверка счетчиков электрической

энергии
9.з .Ща Да

5. Проверка функционирования цен-

тральных компьютеров (серверов)

А|Ш|С КУЭ и УСПД

9,4 Да Да

6. Проверка функuионирования вспо-

могательных устройств
9.5 ,Ща Да

7. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительных трансформато-

ров тока

9.6 ,Ща Да

8. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительных трансформато-

ров напряжения

9.7 .Ща ,Ща



Продолжениетаблицы 1

l 2 J 4

9. Проверка падения напряжениJI в ли-

нии связи между вторичной обмоткой

тн и счетчиков.

9.8 .Ща .Ща

10. Проверка погрешности часов ком-

понентов системы
9.9 Да ,Ща

1l. Проверка отсутствия ошибок ин-

формационного обмена
9.10 ,Ща Ща

1 2. Идентификачия программного

обеспечения
10 ,Ща .Ща

13. Оформление результатов поверки ll .Ща Да

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При провелении поверки применяют эт€шоны, основные средства измерении,

и вспомогательные устройства, в соответствии с методиками поверки, укаЗаННЫМИ

в описаниях типа на измерительные компоненты ДИИС КУЭ, а также следующие

средства поверки:

- Радиочасы (МиР рч_02>, принимающие сигналы сIryтниковой навигацион-

ной системы Global Positioning System (GPS);

- Измеритель потерь напряжения: СА 210 диапазон измерений потерь напря-

жения от -5 до +5 %,

- Частотомер СС3020: диапшон измерения от 40 до 5000 Гц;

- Прибор KoHTpoJUI параметроВ воздушной среды мэс-200д: диапазон изме-

рений температуры от минус 40 до плюс 85ос;диапазон измерений относительной

влажности от 0 до 98 О/о; диап&}он измерений давления от 80 до 1 10 кПа;

-миллитесламетр портативный универсальный Тпу-0 1 : диапазон измерений

магнитной индукции от 0,01 до 19,99 мТл.;

- ПереносНой компьЮтер с ПО и оптический преобразователь для работы со



счетчиками и с ПО дJIя работы с радиочасами (МИР РЧ-O2D.

Прuмечанtм.

l. .Щопускаеmся прuмененuе dруzuх среdсmв поверкu с меmролоZuческlдltu ха-

paчmepucпltKclшlt, обеспечuваюuluмu mребуемьtе mочносmu uзмеренuй.

2, Все среdсmва uзмеренuй, прulиеняемые прu поверке, dолэlсньt быmь уmвер-

сюdенноzо muпа u uмеmь dейсmвуюtцuе свudеmельсmва о поверке. Эmалоньl dолсtсньt

бьtmь аmfпесmованы u uмеmь dейсmвуюuluе свudеmельсmва об аmmесmацuu,

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАJIИФИКАIЦ{И ПОВЕРИТЕЛЕИ

5.1 К проведению поверки ДIШIС КУЭ доrryскают работников организаций,

аккредитованньгх в области обеспечения единства измерений на право поверки СИ

в порядке, установJIенном законодательством РФ об аккредитации в национальной

системе аккредитации, из)ливших настоящую методику поверки и формуляр

АI,fu|С КУЭ, имеюцих опыт работы по поверке измерительных систем. Дя выпол-

нения отдельньrх операций поверки догtускаются работники, удовлетворяющие

требованиям, приведенным в п.п. 5.2 - 5.8.

5.2 Определение погрецшости часов компонентов АИИС КУЭ и отсутствиJI

ошибок информачионного обмена осуществляется работниками, имеющими опыт

работы в области измерений элекlрических величин, изy{ивIIIими вышеуказанные

документы, а также руководство пользователя по работе с радиочасами <МИР РЧ-

02), принимtлющими сигн€шы сгryтниковой навигационной системы Global

Positioning System (GPS).

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав Аl,fulС КУЭ, осу-

ществJIяетСя поверитеJIями средств измерений электрических величин организа-

ций, аккредитованных на право поверки СИ в установJIенном законодательством

РФ об аккредитации в национальноЙ системе акцредитации порядке, изгIивIIIИМИ

документ ГОСТ 8,2|7-200З. кТрансформаторы тока. Методика поверки) и Догry-

щенными к производству укЕванных работ в соответствии с правилами по охране



труда при экспIryатации электроустаЕовок.

5.4 Поверка трансформаторов напряжениrI, входящID( в состав АИИС КУЭ,

осуществJIяется поверителями средств измерений эпекгрических величин органи-

зацийо аккредитованньD( IIа право поверки СИ в порядке, установленнОм законОДа-

тельством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации, изrIив-

шими документ ГоСТ 8.2l6-2011. <Трансформаторы напряжения. Методика по-

верки> пl или \/fu| 2845 -2003 (ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения

оr/з...зS кВ. Методика проверки на месте экспIryатации>> и догryщенными к произ-

водству укЕх}анньж работ в соответствии с правилами по охране труда при экспJry-

атации электроустановок.

5.5 Поверка счетчиков, входящих в состав ДIШIlС КУЭ, осуществляется по-

верителями средств измерений электршIеских величин организаций, акtсpедитОваН-

HbIx на право поверки СИ в порядке, устаIIовленном законодательством РФ об аК-

кредитации в национшIьной системе аккредитации, изrrившими докуIиент, содер_

жащий методику поверки счетчиков, и допущенными к производству УказанIrьгх

работ в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроуста-

новок.

5.б Измерение вториtIной нагрузки измерительных трансформаторов тока,

входящLD( в состав дIшlскуЭ, осуществляетсяработниками, допуIценными к про-

изводству укa:lанньгх работ в соответствии с правилaми по охране труда при экс-

пJryатации электроустановок и из}пIившими применяемый при поверке документ,

содержащий методику измерений вторичной нагрузки измерительньтх трансфор-

маторов тока.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительньгх трансформаторов напря-

жения, входящих в состав АИйтС КУЭ, осуществJUIется работниками, доrryщен-

ными к производству указанных работ в соответствии с правилами по охране труда

при эксплуатации электроустаЕовок и из)лившими применяемый при поверке до-

кумент, содержащий методику измерений вторичной нагрузки измерительных

трансформаторов напряжения.



5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измери-

тельным траЕсформатором напряжения, входящими в cocт:lв ДI,fulС КУЭ проволяг

не менее двух специЕtлистов, один из которых должен иметь удостоверение, под-

тверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробез-

опасности не ниже IV, второй - удостоверение, подтверждающее пр€lво работы на

установках свыше 1000 В с группоЙ по электробезопасности не ниже III.

внимАниЕ.

При проведении поверочньIх и измерительных работ должны присутствовать

работники объекта, на котором р:лзмещеЕы компоненты ДИИС КУЭ, имеющие

опыт работы и право на подкJIючение и отключение 9таJIонных и поверяемЬЖ

средств измерений в соответствии со схемой поверки или с методикоЙ измерений.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопас-

ности, установленные ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ |2.2.007.З,75, кПравилами тех_

ники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей>, <<Прави_

лами технитIеской эксшryатации электроустановок потребителеЙ>>, <<Правилами по

охране труда при экспJryжацииэлектроустаЕовок), а также требования безопасно-

сти на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в

их руководствах по экспIryатации,

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и

оборудование должны соответствовать требованиям гост 12.2.003,9|,

гост 1,LL007 .з-75, гост |2.2.007 .7 -7 5.

б.3 Все оперативные откJIючения и вкJIючения должны проводиться руково-

дителем работ в соответствии с программой проведениrI работ, угвержденной в

установленном порядке.

10



7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки AIrfoTC КУЭ должны соответствовать условиям ее экспJryа-

тации, нормированным в технической документации, но не выходить за нормиро-

ванные условия применения средств поверки.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 fuя проведениrI поверки представляют следующие копии доц^{ентов:

свидетельство о предыд},щей поверке системы (при периодической и внеочередной

поверке);

паспорта-протоколы на ИК;

8.2 Перед проведением поверки на месте экспJryатации д].y'lzlIС КУЭ выпол-

няют след},ющие подготовительные работы:

ll



телеЙ и персонiлла энергообъектов к местам установки измерительньrх трансфор-

маторов, счетчиков электроэнергии, серверу АИИС КУЭ для проведения работ по

п.п. 9.1, 9.З,9.4,9,5;

9.z,9.6,9.7, 9.8.

9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Внешнпй осмотр

9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений

компонентов АИИС КУЭ, наличие поверительньtх пломб и клейм на измеритель-

ных компонентах.

9. l .2 Проверяют ра:}мещение измерительных компонентов, наличие шильди-

ков и маркировку компонентов, правильность схем подкJIючения трансформаторов

тока и напряжения к счетчикам электрической энергии; правильность прокладки

проводньгх линий по проектной документации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически ис-

пользованных измерительньtх компонентов типам и заводским номерам, yкul:]aн-

ным в паспорте-формуJIяре АИИС КУЭ.

9.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкпючения

проводных линии.

При обнаружении несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по поверке

ИК прекращаются, АIШ|С КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригод-

ности.

9.2 Поверка измерптельных компонентов АИИС КУЭ

9.2.1 Проверяют наJIшие свидетельств о поверке и срок их действия для всех

измерительных компонентов AIryTC куЭ. При обнаружении просроченных свиде-

тельств о поверке измерительных компонентов дальнейшие операции по поверке
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ИК, в который они входят, выполЕяют после поверки этих измерительных компо-

нентов.

При обнаружении несоответствий по п. 9.2.1 да.пьнейшие операции по по-

верке ИК прекращаются и выписывается извещение о непригодности АИИС КУЭ.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергип

9.3.1 Проверяют н:лличие и coxptlнHocтb пломб поверительньD( и энергосбьг

товых организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверлот наличие ори-

гин:tлов актов, подтверждающих правильность подкJпочения счетчиков к цепям

тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз.

9.3.2 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов оши-

бок или предупрежденийо прокруIку параметов в заданной последовательности.

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью

переносного компьютера. Преобразователь подкJIючЕlют к шобому последователь-

ному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установленному со-

единению. Опрос счетчика считается успешным, если полуrеЕ отчет, содержащий

данные, зарегистрированные счетчиком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике калеЕдарной дате

(число, месяц, год). Проверку осуществJIяют визуально или с помощью перенос-

ного компьютера через оптопорт.

При обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по поверке

ИК прекращl}ются, и выписывается извещение о непригодности АИИС КУЭ.

9.4 Проверка функчпоншрования центральных компьютеров (серверов)

АИИС КУЭ п УСIЦ
9.4.1 Проверяют защиту программного обеспечения на центрlлльных компь-

ютерах (серверах) AШIC куЭ от несанкционированного доступа. ,,Щля этого запус-

кают на выполнение программу сбора данных и в поле (fiароль> вводят неправиль-

ный код. Проверку считtлют успешной, если при вводе неправильного пароля про_

грамма не рЕврешает продолжать рабоry.
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9.4.2 Проверяют рабоry аппаратных ключей. Выкrпочают компьютер и сни-

мают аппаратную защиту (отсоединяют кIIюч от порта компьютера). Включают

компьютер, загружают операционкую систему и заrrускЕ!ют програп,rму. Проверку

счит€lют успешной, если пол}п{ено сообщение об отсутствии (кпюча защиты)).

9.4.3 Проводят опрос текущих показаний всех счет.Iиков электроэнергии.

9.4.4 Проверяют глryбину хранения шмерительной информации в центрaль-

ньtх компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.

9.4.5 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбы-

товьгх организаций на УСП,Щ. При отс)лствии или нарушении пломб проверяют

правильность подсоединения УСПД.

9.4.6 Проверяют правильность функционирования УСПД в соответствии с

его эксплуатационной докуп{ентацией с помощью тестового программного обеспе-

чениrI. Проверка считается успешной, если все подсоединенные к УСГЦ счетчики

опрошены и нет сообщений об ошибках.

9.4.7 Проверяют программную защиту УСПД от несанкционированного до-

ступа.

9.4.8 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации из-

мерительных трансформаторов, хранящихся в памяти сервера Б.Щ.

При обнаружении несоответствий по п. 9.4 дапьнейшие операции по поверке

ИК прекращаются, ДI,fuТС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригод-

ности.

9.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств

9.5. l Проверка функционирования модемов

Проверяют функционирование модемов, используя ком}tуникационные воз-

можности специаJIьньtх программ. Модемы считчlются исправными в составе КОМ-

плекса, если были установлены комIчtутируемые соединения и по установлеННЫМ

соединениям успешно прошел опрос счетчиков или УСГIfl.

.щогryскается автономнш проверка модемов с использованием тестового про-

граммного обеспечения.
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9.5.2 Проверка функuионирования адаптеров интерфейса

Используя кабель RS232 подкJIючЕlют к адаптерам переносной компьютер с

ПО. Проверка считается успешной, если удаJIось опросить все счетчики, подкJIю-

ченные к данному адаптеру.

При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по поверке

ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригод-

ности.

9.6 Проверка нагрузки вторлlчных цепей пзмерительных трансформато-

ров тока

9.6.1 Проверяют нarличие и сохранность гlломб поверительньж и энергосбы-

ToBbrx организаций на клеммных соединениrD(, имеющихся на линии связи ТТ со

счетчиком. Проверлот наличие оригиналов актов, подтверждающих правильность

подкJIючения вторичньгх обмоток ТТ.

9.6.2 Проверяют нЕlJIичие данных измерений мошц{ости нагрузки вторичньD(

цепей ТТ по МИ 3196-20l8 кГСИ. Методика измерений мощности нагрузки изме-

рительньIх трансформаторов тока в условиях эксплуатации> с оформлением пас-

портов-протоколов по форме Приложения 11.3 к Полоrкению о порядке поJIrrения

статуса субъекта оптового рынка ведения реестра субъектов оптового рынка (далее

- Приложение l1.3) АО (АТС). Срок проведения ревизии ИК, а также угвержде-

ния паспортов-протоколов должен быть не более l года до момента проведения

поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.б дальнейшие операции по поверке

ИК прекращаются, ДlЩIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригод_

ности.

9.7 проверка пагрузкп вторичных цепей измерительных трапсформато-

ров папряженпя

9.7.1 Проверяют н€лличие и сохранность пломб поверительньrх и энергосбы-

товых организаций на клеммньrх соединениях, имеющихся на пlиtlйи связи ТН со
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счетчиком. Проверлот наличие оригиналов актов, подтверждaющих правильность

подкJIючения первиIIньIх и вторичных обмоток ТН.

9.7,2 Проверяют нЕrпичие данных измерений мощности нагрузки вторичньж

цепей ТН по МИ 3l95-20l8 кГосуларственнчш система обеспечения единства изме-

рений. Методика измерений мощности нагрузки измерительньгх трансформаторов

напряжения в условиях эксплуатацииD с оформлением паспортов-протоколов по

форме Приложения 11.3 АО (ATCD. Срок проведениrI ревизии ИК, а также утвер-

жденЕя паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента проведения

поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по поверке

ИК прекращаются, Д|ЩIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригод-

ности.

9.8 Проверка падения напряжения в линпи связи меllцу вторичной об-

моткой Тн и счетчиков

Проверяют наJIичие данньrх измерений падения напряжения Ц в проводной

линиисвязи для каждой фазы по МИ 3598-2018 <ГосуларственнаJI система обеспе-

чениJI единства измерений. Методика измерений потерь напряжениrI в линиях со-

единения счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации> с

оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.3 АО <АТС>. Пас-

порта-протоколы должны быть оформлены не ранее, чем за l год до проведения

поверки ИК. Падение напряжения не должно превышать 0,25 Уо от номинаЛЬНОГО

значения на вторичной обмотке ТН.

При обнаружении несоответствий по п.9.8 дальнейшие операции по поверке

ик прекращаются, диис Куэ бракуется и выписывается извещение о fiепригод-

ности.

9.9 Проверка погрешности часов компонештов системы

9.9.1 Проверка СОЕВ

Включают радиочасы кМИР рч-02>, принимающие сигналы сггутниковой
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навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показаншI ра-

диочасов с показаниJIми часов УСП,Щ/сервера, поJrrrающего сигналы точного Вре-

мени от РСТВ-01. Расхождение показаний радиочасов с УСП,I[сервером не должно

превышать *1 с. ,IIля снятия синхронизированных измерений рекомендуется ис-

пользовать одновременное фотографирование экранов поверяемого и поверителЬ-

ного оборудования.

9.9,2 Распечатывают журнад событий счетчика/УСП[, выделив события, со-

ответствующие сличению часов счетчика, УСПД и сервера. Расхождение времени

часов: счетчик- сервер Б,Щ в момент, предшествующий коррекции, не должно пре-

вышать предела допускаемого расхождения *2 с.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по поверке

ИК прекращаются, АIШIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригод-

ности.

9.10 Проверка отсугствия ошибок информацпонного обмена

Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена преду-

сматривает экспериментальное подтверждеЕие идентичности числовоЙ изМери-

тельной информации в счетчиках электриЕIеской энергии (исходнм информация),

и памяти центрtшьного компьютера (сервера БД).

В момент проверки все техниtIеские средства, входящие в проверяемый ИК,

должны быть включены.

9. 10. 1 На центральном компьютере (сервере БД) системы распечатывaют зна_

чения активной и реактивноЙ электрической энергии, зарегистрировЕшные с 30-ти

минутныМ интерваJIом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню про-

верки сутки по всем ИК. Проверяют наличие данных, соответствующих кtDкдому

ЗO-ти миьтутному иЕгерваIry времени. Пропуск данных не догryскается за искJIюче-

нием сJtучаев, когда этот проrryск был обусловлен отключением Ик иJIи устранен-

ным откzlзом какого-либо компонента системы.

9.10.2 Распечатывают курнап событий счетчика и сервера и отмечают мо-
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менты нарушения связи между измерительными компонентами системы. ПроВе-

ряют сохранность измерительной информации в памяти центрtlльных Компьютерах

(серверах) системы на тех интервалах времени, в течение которого была нарушена

связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль

нагрузки за полЕые предшествующие дню проверки сутки, хранящиися в памям

счетчика. Различие значений активной (реактивной) мощности, хранящейся в па-

мяти счетчика (с yreToм коэффичиентов трансформации измерительных трансфор-

маторов) и базе данных центрального компьютера (сервера БД) поJrученные по п.

9.10.2 не должно превышать двух единиц младшего разряда rпенного значения.

9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.10.3 в реЕrльном режиме вре-

мени сличить покil}ания счетчика по активной и реактивной электрической энергии

строго в конце поJtrIаса (часа) с данЕыми, зарегистрированными в центрtшьном

компьютере (сервере Б,Щ) системы дJIя того же момента времени. ,Щля этого визу-

ально или с помощью переносного компьютера через оптопорт считывают показа-

ния счетчика по активной и реактивной электрическоЙ энергии и сравнивtlют эти

данные (с yreToM коэффициентов трансформации измерительньтх трансформато-

ров) с покil]Ешиями, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере Бф

системы. Расхождение не должно превышать две единицы младшего разряда.

При обнаружении несоответствий по п. 9.10 дальнейшие операции по по-

верке Ик прекращаются, дlшlс Куэ бракуется и выписывается извещение о не-

пригодности.

10 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

l 0. l Проводится проверка соответствия заrlвленньrх идентификационньtх

данных программного обеспечениJI указанных в описании типа:

- наименование программного обеспечения;

- идентифИкационное наименование программного обеспечения;

- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;

- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма

исполняемого кода);
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- алгоритм вьrtlисления цифрового идентификатора программного обеспече-

ния.

l0.2 Идентификация ПО СИ реализуется следующими методами:

- с помощью ПО СИ или аппаратно-программньrх средств, разработанных ор-

ганизацией - разработчиком СИ (ПО СИ);

- с использованием специальньгх протестированньгх (аттестованных, серти-

фицированных) аппаратно-программньIх средств иlуlлуl протестированного (атге-

стованного, сертифицированного) ПО.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 На основании положительных результатов по пунктам рд}дела 9 выпи-

сывают свидетельство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с Приказом Минпром-

торга России от 02.07.2015 Jф l8l5 <Об утверждении Порялка проведения поверки

средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о по-

верке)). В приложении к свидетельству указывают перечень ИК.

1 1.2 При отрицательных результатах поверки хотя бы по од{ому из пунктов

методики поверки ДIШIС КУЭ признается негодной к дальнейшей эксплуатации и

на нее выдают извещение о непригодности в соответствии с Приказом Минпром-

торга России от 02.07.2015 Ns 1815 <об утверждении Порядка проведения поверки

средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства О пО-

верке) с указанием причин.

Начальник отдела метрологии .Щ.С, Пыхтина'L', l'
,* ,"l
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