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Настоящая методика поверки распространяется на систему автоматизированную
информационно-измерительную коммерческого r{ета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО
ктандер> (10-я очередь) и устанавливает порядок проведения первичной и периодической
поверок ее измерительно-информационных канаJIов (далее по тексту - ИИК).

,Щопускается проведение поверки отдельньrх ИИК из состава ЛИИС КУЭ.
Интерва-п между поверками четыре года.
Система автоматизированнiш информачионно-измерительнаrI коммерческого учета

электроэнергии (АИИС КУЭ) АО <Тандер> (10-я очерель) (далее по тексту - АИИС КУЭ)
предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, дJuI осуществления
эффективного автоматизированного коммерческого yt{eTa и KoHTpoJuI потребления
электроэнергии и мощности по всем расчетным точкам r{ета, а также регистрации параметров
электропотребления, формирования отчетньIх докуиентов и передачи информации в центры
сбора и обработки информации в ОАО кАТС), и прочим заинтересованным организациям в

рамках согласованного реглilмента.
Замену отдельных технических компонентов допускается проводить без дополнительной

поверки ИИК, если устанавливаемые компоненты поверены и их метрологические
характеристики (далее - МХ) совпадают с заN{еняемыми.

В состав ИИК системы входят измерительные компоненты, приведенные в проекте
описания типа средства измерения ЬИИС КУЭ АО <Тандер> (10-я очередь).

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице l.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции
Номер

пункта Н.Щ

по поверке

Обязательность проведения
опеDации при

первичнои
поверке

периодической
поверке

l. Подготовкакповерке 6 Ща Да

2. Внешний осмотр 7,| Да Ща

3. Поверка измерительных компонентов
Аиис куэ 7.2 Ща Ща

4. Проверка счетчиков электрической
энергии

7.з Ща Да

5. Проверка функционирования сервера
Аиис куэ 7.4 Да Да

6. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измерительньгх трансформаторов
напряженияи

7.5 Да Да

7. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измерительных трансформаторов тока

7.6 Ща .Ща

8, Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиком

,7.7
Ща Ща

9. Проверка хода часов компонентов АИИС
куэ 7.8 Да .Ща
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Наименование оrrерации
Номер

пункта Н.Щ

по поверке

Обязательность проведения
операции при

первичнои
поверке

периодической
поверке

10. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

,l,9
Да !а

l 1. Оформление результатов поверки 8 Да Да
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные устройства,
в соответствии с методикаN,Iи поверки, указанными в описаниях типа на измерительные
компоненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства измерений

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

3,1 к проведению поверки Аиис куэ допускают поверителей, аттестованных в

соответстВии с ПР 50.2.0012, изучивших настоящую методику поверки и р}ководство по

эксплуатации на лиискуЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерениЙ не менее

одного года.
3.2 Измерение вторИчной нагРузки измерительньD( трансфоРматоров тока, входяшIих в

состав лиискуЭ, осуществляется персонitлом, имеющим стаж работы по данноМу видУ

измерениЙ не менее 1 года, изучившим документ "Методика выполнения измерений мощности

,u.pyrn" трансформаторов тока в условиях эксплуатации" и прошедшиМ обучение пО

проведению измерений в соответствии с указанным док)ментом. Измерение проводят не менее

J\Ъ п/п наименование
Номер пункта
НД по поверке

1
Термометр, диапазон измерений от минус 40 до плюс 50 ОС,

пределы допускаемой погрешности t 1 ОС 6

2
Вольтамперфазометр, диапазон измерений от 0 до 10 А, предел

допускаемой относительной погрешности * 1,5 Yо
6

3

Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с

утвержденным документом "Методика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях
эксплуатации"

7.6

4

Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с

утвержденным докр{ентом "Методика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях
эксплуатации"

7.5

5

Средства измерений падения напряжения в линии соединении
счетчика с ТН в соответствии с утвержденным документом
"Методика выполнения измерений падения напряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором напряжениJI в условиях
эксплуатации"

7.7

6
Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для

работы со счетчиками системы
7,з

,7 Радиочасы "МиР РЧ-001" 7.8
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двух специilлистов, один из которьш должен иметь удостоверение, подтверждtlющее право

работы наустановках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

3.3 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов напряжения,
входящих в состав АИИСКУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по

данному виду измерений не менее 1 года, изrIившим документ "Методика выполнениJI

измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации" и
прошедшим обуrение по проведению измерений в соответствии с укшанным документом.
Измерение проводят не менее дв).х специалистов, один из которьж должен иметь

удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже IV.

3.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, входящими в состав ЛИИС КУЭ, осуществJIяется персон€uIом,

имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее одного года, изr{ившим документ
"Методика выполнения измерений потерь напряжения в линиях соединения счетчика с
трансформатором напряжения в условиях эксплуатации" и прошедшим обуrение по
проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее

двух специ€Lпистов, один из которьж должен иметь удостоверение, подтверждающее право

работы наустановках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,

установленные ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.З, "Правилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей", "МежотраслевьIх правил по охране труда (правил

безопасности) при эксплуатации электроустановок" ПОТРМ-0016 (РД 153-34.0-03.150), а

также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики,
изложенные в их руководствах по эксплуатации.

4.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборУлоВание

должны соответствовать требованиям ГОСТ 12,2.00З, ГОСТ |2.2.007,З, ГОСТ |2.2.007.7.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки ДИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплУаТации,

нормированныМ в технической докУиентации, но не вьIходить за нормированные условия
применения средств поверки.

б подготовкА к повЕркЕ

6.1 .Щля проведения поверки представляют следующ}ю документацию:
- руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительных компонентов, входящих в Иик, и

свидетельство о предьцУщей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);

- паспорта-протоколы на ИИК;
- рабочие журнаJIы Аиис куЭ с данными по климатическим и иныМ условияМ

эксплуатациизаинтервал между поверками (только при периодической поверке).

6.2 ПереЛ проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
- проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонi}ла энергообъектов к MecTElM установки измерительньIх трансформаторов, счетчиков

электроэнергии; по размещению этalлонов, отключению в необходимьtх слrIuUш поверяемьIх

средств измерений от штатной схемы;
- проводяТ организациоЕно-технические мероприятия по обеспечению безопасности

поверочньж работ в соответствии с действlтощими правилами и руководствами по

эксплуатации применяемого оборулования;
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- средства поверки вьцерживают в условиях и в течение времени, установленных в

нормативньD( документах на средства поверки;
- все средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть надежно

зЕвемлены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно
производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
7.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсугствие видимьIх повреждениЙ

измерительных компонентов, наJIичие поверительных пломб и клейм.
7.1.2Проверяют ршмещение измерительньtх компонентов, правильность схем

подключения трансформаторов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии;
правильность прокJIадки проводньrх линий по проектной докуплентации на АИИС КУЭ.

7.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованньIх
измерительньtх компонентов типам и заводским номерам, указанным в формуляре АИИС КУЭ.

7.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения
проводньtх линий.

7.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют наJIичие свидетельств о поверке и срок их действия для всех измерительньD(

компонентов: измерительньtх трансформаторов тока и напряжения, счетчиков электрической
энергии. При обнаружении просроченных свидетельств о поверке измерительньIх компонентов
или свидетельств, срок действия которых близок к окончанию, дальнейшие операции по
поверке ИИК, в который они входят, выполняют после поверки этих измерительньD(
компонентов.

7.3 Проверка счетчиков электрической энергии
7.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьIх

организаций на счетчике и испытательной коробке, Проверяют наJIичие документов
энергосбытовых организаций, подтверждЕtющих правильность подкJIючения счетчика к цепям
тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз. При отсутствии тiКих
документов или нарушении (отсугствии) пломб проверяют правильность поДклЮЧения

счетчиков к цепям тока и напряжения (соответствие схем подключения - схемам, привеДенным
в паспорте на счетчик). Проверяют последовательность чередования фаз с помоЩЬЮ

вольтаIvIперфазометра. При проверке последовательности чередования фаз действУют В

соответствии с укшаниями, изложенными в руководстве по его экспJryатации.
7.3.2 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибОК или

предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.
7.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с ПОМОЩЬЮ

переносногО компьютера. оптический преобразователь подключают к любому

последовательному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установленному
соединению. Опрос счетчика считается успешным, если получен отчет, содержащий данные,
зарегистрированные счетчиком.

7.З.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике кaлендарной дате (число,

месяц, год). Проверку осуществJUIют визучrльно или с помощью переносного компьютера через

оптопорт,

7.4 проверка функционирования сервера диис куэ (дрм или сервера)

7.4. 1 Проверка прогрtlммного обеспечения.
проверка I-{ифрового идентификатора прогрitммного обеспечения происходит на

сервере, где установлено ПО "Энергосфера".
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Таблица 3 - Идентификационные данные программного обеспечения
Идентификационные данные (признаки) Значение

1 2

идентификационное наименование По pso metr.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО 1.1.1.1

Цифровой идентификатор ПО (I\Ds) свЕвбFбсА693 l 8BED976EO8A2BB78 1 4в

Щругие идентификационные данные Библиотека

Для проверки нужно запустить менеджер файлов, позволяющих производитЬ
хэширование файлов (например, Unreal Commander v0.96). В менеджере файлов, необходимо
открыть каталог и вьцелить файлы согласно таблицы 3.,Щалее в закладке Файл Главного меню
выбрать команду - Просчитать хэш. После чего получится соответствующий вьцеленному

файлу - файл содержащий код MD5 в текстовом формате. При этом наименование файла MD5
строго соответствует наименованию файла, дJuI которого проводилось хэширование,

7 .4,2 Проьодят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
7.4.3 Проверяют глубину хранения измерительной информации в сервере АИИС КУЭ.
7.4.4 Проверяют защиту программного обеспечения на сервере АИИС КУЭ от

несанкционированного доступа. .Щля этого запускают на выполнение программу сбора данньtх и
в поле "пароль" вводят неправильный код. Проверку считают успешноЙ, если при вводе

неправильного пароля программа не ршрешает продолжать работу.

7.5 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов
напряжения

7.5.1 Проверяют нi}личие и сохранность пломб поверительньIх и энергоснабжающих
организаций на клеммньгх соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиКОм.

Проверяют наличие документов энергосбытовых организаций, подтверждающих правильность
подключения первичньIх и вторичньIх обмоток ТН. При отсутствии таких докуN{ентов иJIи

нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подкJIючениJI первичных и вторичнЬж

обмоток ТН.
7.5.2При проверке мощности нагрузки вторичных цепей ТН необходимо убедиться, что

отклонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке составляет не более

+\0 Yо ОТ UHoM.
Измеряют мощность нагрузки ТН, KoToparl должна находиться в диапазоне

(0,25-1,0)'SHoM.
Измерение мощности нагрузки вторичных цепей ТН проводят в соответстВии С

аттестованной в установленном порядке методикой измерений.

Примечания
1.щопускается измерение мощности нагрузки вторичньtх цепей Тн не проводить, если

такие измерениЯ проводилисЬ прИ составлениИ паспортоВ-протоколоВ на данный
измерительный канал в течение истекающего межповерочного интерваJIа системы. Результаты

проверки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение

указанного выше условия для ТН.
2.щопускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны входные

(прохолные) импедансы всех устройств, подключенньD( ко вторичным обмоткам
измерительных трансформаторов.
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7.6 Проверка нагрузкп вторичньш цепей измерительных трансформаторов тока
7.6.1 Проверяют нtulичие документов энергосбытовьrх организаций, подтверждающих

правильность подключения вторичньж обмоток ТТ. При отсутствии таких документов
проверяют правильность подключения вторичных обмоток ТТ.

7.6.2Измеряют моIцность нагрузки вторичньж цепей ТТ, которая должна находиться в

диапазоне (0,25-1,0) SHSM. !ля трансформаторов с номиншIьными вторичными нагрузкаNIи l;2;
2,5;З;5 и 10 В.А нижний предел вторичных нагрузок-0,8; |,25;1,5; |,75 З,75 и 3,75 В,А
соответственно.

Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с аттестованной в

установленном порядке методикой измерений.

Пр"мечания:
1.Щопускается измерение мощности нагрузки вторичньIх цепей ТТ не проводить, если

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный ИИК в
течение истекающего межповерочного интервarла системы. Результаты проверки считitют
положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение указанного выше условия
для ТТ.

2.Щопускается мощность нагрузки определять расчетным пугем, если известны входные
(проходные) импедансы всех устройств, подключенньIх ко вторичньш обмоткам ТТ.

7.7 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиком

Измеряют падение напряжения Un в проводной линии связи дJuI каждой фазы по

утвержденному документу "Методика выполнения измерений падения напряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации". Падение
напряжения не должно превышать 0,25 0/о от номинального значения на вторичноЙ обмотке ТН.

Примечания:
1.Щопускается измерение падения напряжения в линии соединения счетчика с ТН не

проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на

данный ИИК в течение истекzlющего межповерочного интервала системы. Результаты проверки
считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение укванного выше
требования.

2,Щопускается падение напряжения в линии соединения счетчика с ТН определrIть

расчетным путем, если известны параметры проводной линии связи и сила электрического тока,
протекающего через линию связи.

7.8 Проверка хода часов компонентов АИИС КУЭ
7.8.1 Включить радиочасы "МИР РЧ-001", принимЕlющие сигналы спрниковоЙ

навигационной системы Global Positioning System (GPS). Сверить показания радиочасов с

покfflаниями часов счетчиков и ИВК, и определить поправки: At1."; (где i - номер счетчика),

Аttивк.
7.8.2 Спустя 24 ч распечатать журнtlл событий всех компонентов системы, имеющих

встроенные программные часы (счетчиков и ИВК) вьцелив собьrгия, соответсТВУЮЩИе

синхрониЗации часоВ счетчиков и ИВК. Определить поправки: Atz.*i (где i - номер счетчика),

дtzивк. Рассчитать суточный ход часов счетчиков и ИВК как разноСть поправОК: Дд1: Atz - Atr

Считать, что проверка прошла успешно, если ход часов компонентов АИИС КУЭ, Не

превышает *5 с/сут .

7.9 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена
Операция проверки отсутствия ошибок информачионного обмена преДУСМаТРИВаеТ

экспериментaльное подтверждение идентичности числовой измерительной информаuии в

счетчиках электрической энергии (исходная информация), и пЕlмяти центраIIьного серВеРа.

в момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый Иик, должны
быть включены.
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7.9,l На сервере системы распечатывают зваче!lия актвЕой п реакmвfiоfi эл€кгрвческой
эtlергви, з{rретистировадtlые с ЗO-ти миtl}тным HBTepBaIoM за полные предшествуюцпе дяю
прsерки с}тки во всем ИИК. Прверяют нlt,lичие даrrflьD! соответствуюtдйх каrцому ЗO-ти

мивугltому иЕгерваJту времс!iи, Пропуск данньD( не допускается за искJIючеllием сл)часв, когда
этот пропуск был обусловлев отхлючением ИИК и,ти устраценцьп,l откltзом какого-,ццбо

компонента системц.
7.9.2 Распечатr,вают журнм событий счет!ика и отмеIиют момеfiты flарушения саязи

между измер!iте,,ьнъп.{и компояентами системы. Прверлот сохраяпость измерительвой
информачии ва сервере системы на тех интсрвllлФ( времеви. в течеЕие которого была нар),шева
связь.

7.9.3 Распечатьваrот на серв€ре прфиль ншр!зкп зlt поJIцые супси, предшествfющrrо
дню поверкп. Используя перпосяой компьютср, счrT ывают черз оrrгопорт прфиJъ Еiтр}зкй
за те же сгкиJ храЕящийся в п?lмяти счетчuка. Раз,T Еше зЕачевий акгивной (реакrивной)
мощности, хршlrщейся в памяти счетчика (с регом коэффпчrеrгов траясформаrш
измсрительных трапсфрматорв) и базе даввых цевтрaцьЕого сервера ве долr(но превышать

дв$ единиц мrlадшего разряда уrrенного значения.
7.9.4 Рекоменлуется вместе с проверкой по п.7.9.З сJIичать показаfiия счетчuка цо

акпrвной и реакIиввой элекФIfiеской энергии сФого в коЕце полуqайl (часа) я сравниаать с

данными, зарегистрировzulными в сервере системы дJrя того же момеята времеви. .Щля этого
визуально или с помощью переиосного компьютера через оптопорт считывают показ!шия
счетчика по актЕвЕой Е реаюивЕой элекгрической энергии и сравЕявают эти даiЁые (с учетом
коэффичиентов траясформации измерительtlьв таЕсформаторв), с показавиями
зарегистрвраацЕьn\дr в сервере системы. Расхождевие Ее до,,Diкво преаышать две едиЕицы
младшего разряда.

8 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Пря положггельньD( результатlL\ пов€рки выjIается свпдетельство о поверке в

соответствtrп с приказом МцЕястерства промышлепвости Е торгов,qи Россяйской Федерацпп
N9 l8l5 от 02.07.20l5.

8.2 Зяак поверки нalносится в соответстваи с прихазом Министертва
прмышленностп в торгов.пr Россяйской Федерации М !8l5 от 02,07.2015.

8.3 При оцшатеlьвых результатах поверкй, выявлсЕrtьD{ цр, ввешвем осмотре,

опробоваяии, или вьшо]IЕевип операций поверки, вьцается IrзвецеЕие о непригодности в

соответствии с приказом Мияистерства промыцценности и mрговпи Россиfiской ФедерацrЕ

М 18l5 от 02,07,2015.

Зам. начальЕика цептра N9 500

ФБУ "Ростест-Москва" Р.В. Деев


