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Настоящая методика поверки распространяется на измерители показателей качества
элсктрической энергии <Pecypc-UF2-4.30> (далее - прибор) и устанавливает методику их
первичной и периодической поверок.

На первичную поверку следует tIредъявлять прибор, принятый отделом технического
контроля орг€tнизации-изготовителя или уполномочецным на то представителем
организации, до ввода в эксплуатацию и после ремонта.

На периодическую поверку следует предъявлять прибор в процессе эксплуатации и
хранения, которьтй бьтл подвергнут регламентным работам необходимого вида, и в
эксплуатациоцIrьD( докр{ентах на который есть отметка о выполнении указанных работ.

Иптервал между пов9рками - 8 лет.
(Измешенная редакция, Изм. ЛЬ 1).
Условные обозначения, применяемые в Еастоящем докуI!(енте, приведены в

приложении А.

1Операции поверки

1,1 При проведении поверки прибора должны быть выполнены операции, указанные в
таблице l.

Таблица l

(Измененная редакция, Изм. М 1).

1.2 Последоват9Jьность пров9дения операuий поверки обязательна.
l.З При пол)чении оц)ицательного результата в процессе выполнения любой из

операций поверки прибор бракlтот и его поверку прекращают.
1.4llтя приборов модификаций <Pecypc-UF2-4.30-X-X-2c-XXX>, имеющих два

приборных модуля, операции поверки вьшолняют дJIя каждого приборного модуля.

Примечание - Здесь и далее в настоящем документе символ <Х> в обозначении
молификачий прибора означает н{шичие в данном месте любого символа (в том числе отс}тствие
символа), предусмотренного в соответствии со структурой условного обозначения модификаций
приборов. Струкryра условного обозначения модификаций приборов приведена в описании типа и

руководстве по эксплуатации прибора.

1.5,Щопускаетоя проводить периодическую поверку отдельных измеритеJьньIх
канЕuIов прибора для меньшего числа измеряемьш величин или на меньшем числе
поддиапазонов измерений по отношению к указаtrrrым в р€вделе кМетрологические и
техпические характеристики) описация типа на основании письменного зaulвления владельца
прибора, оформленного в произвольной форме. Соответствующ€ц запись должна бьrгь
сделана в свидетельстве о поверке прибора.

1.4, 1.5 (Введепы дополнительно, Изм. ЛЪ 1).

Наимецоваяие операции

Номер
пункта

методики
поверки

Проведение операций при поверке
tIервичнои

периодиче-
скойпри вводе в

эксплуатацию
после ремоЕта

Внешний осмотр 7.1, !а Ща [а
Проверка электрического

сопротивлеЕия изоJUIции
7.2 Да Да [а

Проверка электрической
прочности изоляции

7.з Нет Ща Нет

Опробовалие 7.4 Ща [а Ща
Подтверждение соответствия

ltрограммцого обеспечения
7.5 .Ща Ща Ща

Определение метрологиче-
ских характеристик

,7.6
.Ща ,Ща Ща



2 Средства поверки

2,1 При проведеfiии поверки рекомендуется применять средства поверки, приведен-
ные в таблице 2.

Таблица 2

2.2.Щопускается применеЕие других средств поверки, обеспечивающих определеЕие
характеристик прибора с требуемой точностью.

2.3 Применяемые средства поверки должны быть исправны.
2,4 Средства измерений должны иметь действующие свидетельства о trоверке. Испы-

тательное оборудование должно быть аттестовано.

3 Требования к квалификации поверптелей

К проведению поверки допускают лиц, аттестованньIх в качестве поверителей средств
измерений электрических величин, имеющих удостоверение, подтверждающее право работы
на установках с н.lпряжением до 1000 В, с группой по электробезопасности не ниже III и
из}п{ивших настоящ)rю методику поверки.

(Измененная редакция, Изм. М 1).

Номер пуЕкта
методики
поверки

Наименование и тип средства поверки; основIlые метрологические и
технические характеристики средства поверки

6 Термогигрометр ИВА-6, регистрационньй Jф 464З4-1l

6
Барометр-анероид метеорологический БАММ-l, рсгистрационный
Ns 57З8-76

6
Прибор дJuI измереЕий показателей качества электрической энергии
<Ресурс-ПКЭ), регистрационный J',lъ 32б9б-12

7 .2,,] .з
Установка для проверки параметров электрической безопасности GPI-825,
регистрационвый Ns 4б633-1 1

7 .4,7 .5,7 .6
Б5-67, выходное напряжение в диЕltlЕlзоне
250 мА; относительнаlI погрешность выход-

источник постоянного тока
от 48 до 300 В; ток нагlузки
ного напряж енwя |,5 О/о

7.4,7.6

Компьютер IBM РС совместимый, процессор класса Pentium IV и выше;
объем оперативного запоминЕlющего устройства 5l2 Мбайт; объем накопи-
теля HDD не меЕее 80 Гбайт; операционнЕц система Windows ХР и выше;
видеоплата с р€врешением 1024 х 768; дисковод CD-ROM; н€шIиtме интер-

фейса RS-2З2 или RS-485, монитора, кJIавиатуры, манипулJlтора (мышь>

1.6 Калибратор переменного тока <Ресурс-К2М ), регистрационный J\Ъ З 1 З 1 9- 1 2

1.6
Ваттме,гр-счетчик эталонный многофlнкциональньй СЕ60З, регистрацион-
ньтй Jф з5з91-07

7.6 Частотомер универсальный CNT-90, регистрационный Jф 4| 567 -09
,7.6 Устройство синхронизации времени УСВ-2, регистрационный Ns 4 l 68 1 - l 0

') Исrочrr* постоянного тока Б5-67 применяют, если при проведении поверки электропи-
тание прибора осуществляется от источника постоянного тока в соответствии с 5.2.

Таблица 2 (Измененная редакция, Изм. ЛЪ 1).



4 Требования безопасцости

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,

установленные ГОСТ 12.3.019-80 и кПравилами цо охране труда при эксплуатации электро-

установок)). Соблюдают также требования безопасЕости, изложенные в эксплуатационных
док}ментах на прибор и примеЕяемые средства поверки.

(Измененная редакция, Изм. Л} 1).

4.2 Средства поверки, которые подлежат зtвемлению, должны быть надежно 3tвемле-
ны. Подсоединение зzDкимов защитного зЕlземлеЕия к коцтуру заземления должно произво-

диться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

5 Условия проведенпя поверки

5.1 При проведении поверки приборадолжны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего воздуха (20 * 5) "С;
- относительнЕuI влalкность воздуха от 30 до 80 %;

- атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от бЗ0 до 795 мм рт.ст.).
5.2 При проведении поверки прибора электроtIитание прибора должно осуществлять-

ся через доtIолнительный вход электропитания от источника постоянного тока или от источ-
ника (сети) переменного токъ цри этом перекJIючатель (ПИТАНИЕ)) прибора должен бьrrъ

устiIновлен в положение (l (СЕТЬ)).
Параметры электрического питания прибора при проведении поверки:
а) от источника постоянного тока: напряжение от 47 до 380 В;
б) от источника (сети) перемеЕного тока:

- напряжение 220 В +2О/о;

- частота (50,0 + 0,5) Гц;
- коэффициент искажеЕия синусоид.lльности кривой Еапряжения не более 5 %.

(Измененная редакция, Изм. Nл 1).

5.3 Параметры питающей сети переменного тока (частота, напряжение и коэффициент
искажеЕия синусоидальности кривой напряжения питающей сети леременного тока) должны
соответствовать рабочим условиям применениlI средств поверки, trриведенньгх в таблице 2.

6 Подготовка к поверке

Перед провелением поверки прибора выполнrIют следующие цодготовительные работы:
- вьцерживают прибор в условиях окружающей среды, указанных в 5.1 настоящей

методики поверки, не менее 2 ч, еслu он н€lходился в климатических условиях, отличtlюЩих-
ся от указанцых в 5.1;

- соединяют зажимы защитного зatземления используемых средств поверки с конту-

ром защитного зtвемления лаборатории;
- подготавливают к работе средства поверки в соответствии с эксплуатационной ло-

кументацией на средства поверки;
- измеряют темIIераryру и относительЕуIо влЕDкцость окружающего воздуха, атмо-

сферное д€lвление, а также частоту, напряжение и коэффичиент искажения синусоидirпьно-

сти кривой напряжения питающей сети переменного тока, резуJьтаты измерениЙ заносят в

протокол поверки. Зацосят в протокол поверки значение напряжения электропитаЕия прибо-

ра при проведеции Irоверки.



7 Проведение поверкш

7.1 Внешний осмотр

7.1.1 При внешIlем осмотре приборадолжЕо быть установлено:
- соответствие комплектности перечню, укЕrзанЕому в цаспорте прибора;
- соответствие заводского номера, указанЕого на приборе номеру, зarписаЕномУ В Пас-

порте прибора;
- отсутствие механических повреждений, которые мог},т повлиять на работу прибора

(повреждение корtrуса, р€lзъемов, кJIемм, дисплея);
- н€lJIичие четкой маркировки.
7.1.2 Результаты внешнего осмотра заЕосят в протокол IIоверки.

7.2 Проверка электрического сопротивления изоляции

7.2.1 Проверку электрического сопротивлеЕия изоJlяции проводят с помощью уста-
новки для проверки параметров электрической безопасности GPI-825 при испытат9льIIом
постоянном напряжении 500 В.

7.2.2 Сопротивление изолJIции измеряют между след},юцими цепями:
- корцусом прибора с одной стороны и соединенными вместе линиями интерфейсов

RS-232, RS-485, Ethernet, импульсными вход€lп4и с другой стороны;
- корпусом прибора с одной стороIlы и соединеЕными вместе измерительными входа-

ми напряжеция, измерительными входами тока, дополнительным входом электропитания,
импульсными выходами с другой стороны;

- соедиflенЕыми вместе измерительцыми входами напряжения, дополнительным вхо-
дом электропитаЕия, имltульсЕыми вьтходами с одной стороны и соединеЕными вместе из-
мерительIlыми входаI4и тока с другой стороны;

- измерительными входами тока разньг< фаз;
- соединенными вместе измерительньIми входЕlми Еапряжения, дополIlительным вхо-

дом электропитания с одной стороны и импульсньIми выходами с другой стороны;
_ соединенными вместе измерительцыми вход{lми напряжения, измерительными вхо-

дами тока, дополнитеJьным входом электроtlитЕlния, импульсными вьIходами с одной сторо-
ны и соединеЕными вместе линиями интерфейсов RS-232, RS-485, импульсными входами с
лругой стороны;

- соединенными вместе измерительными входами нiшряжеЕиJ{, измерительньIми вхо-
дами тока, дополнитеJьIIым входом электропитания, импульсными вьжодЕIми с одной сторо-
ны и линиlIми интерфейса Еthеrпеt с другой стороны;

- линиями интерфейсов RS-2З2, RS-485, Ethemet с одтrой стороны и импульсЕыми
входа1\{и с другой стороЕы;

- соединенными вместе линиями иrлерфейсов RS-232, RS-485 с одной стороны и ли-
ниями интерфейса Ethemet с другой стороны;

- линиями интерфейса RS-232 с одной стороны и линиями первого интерфейса RS-485
(интерфейс Еомер (l >) с другой стороЕы.

Примечания
l Корпусом прибора является метаIлическая проводящая фольга, охватывающая прибор и

присоединенная к плоской проводящей поверхности, на которой установлен цоколь прибора.
2 Линиrl интерфейса RS-232 и линии второго интерфейса RS-485 (интерфейс номер к2>) галь-

ванически связаны.
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).

7.2.З Отсчет результата измерений проводят через 30 с после подачи испытательного
н€lпряжеЕия.

7.2.4 Результаты проверки сопротивлениrI изоJuIции считают положительными, если
измеренное значеЕие сопротивления изоляции не менее 20 МОм.

7.2.5 Результаты проверки электрического сопротивления изоJIяции заносят в прото-
кол поверки.



7.3 Проверка электршческой прочностц изоляцпи

7.3.1 Проверку электрической прочности изоJцции проводят напряжением перемен-
ного тока частотой 50 Гц с помощью установки для проверки параметров электрической
безопасности GPI-825.

7.З.2 Проверку проводят при зЕlкрытом корпусе прибора и устtlновленных кожухе и
крышке зажимов, прикладывая испытательЕое напряжение между цепями, приведенными в

таблице З.

Таблица З

Ilепи, между которьIми прикJIадывается
испьпательное напряжение

Испьrтательное напряжение
(среднеквадратическое значение),

кВ
Корпус прибора с одной стороны и соединенные

вместе линии интерфейсов RS-232, RS-485, Ethemet,
импульсные входы с другой стороны

з,5

Корпус прибора с одной стороны и соединенные
вместе измерительные входы наIlряжеция, измери_
тельные входы тока, дополнительный вход электро-
питания, импульсные выходы с другой стороны

?5

Соединенные вместе измерительные входы напря-
жения, дополнительный вход электропитания, им-
пульсные вьIходы с одной стороны и соединенные
вместе измерительные входы тока с другой стороны

1ý

Измерительные входы тока разньrх фаз 3,5

Соединенные вместе измерительные входы riапря-
жения, дополнительный вход электропитаЕия с одной
стороны и имtrульсные выходы с другой стороны

?ý

Соединенные вместе измерительнь]е входы Еапря-
жения, измерительные входы тока, дополнительный
вход элекIропитЕlния, импульсные выходы с одной
стороны и соединенные вместе линии интерфейсов
RS-232, RS-485, импульсные входы с другой стороны

1)

Соединенные вместе измерительные входы напря-
жения, измерительные входы тока, дополнительный
вход электропитания, импульсные вьIходы с одной
стороны и линии интерфейса Ethernet с другой сторо-
ны

1,5

Линии интерфейсов RS-232, RS-485, Ethernet с од-
ной стороны и импульсные входы с другой стороны

1,5

Соединенные вместе линии интерфейсов RS-2З2,
RS-485 с одной стороны и линии интерфейса Ethemet
с другой стороны

1,5

Линии интерфейса RS-232 с одной стороны и ли-
ции первого интерфейса RS-485 (интерфейс номер
<l >) с другой стороны

1,5

Прилrечания
l Коргryсом прибора является металлическая проводящая фольга, охватывающая прибор и

присоединенная к плоской проводящей поверхности, на которой установлен цоколь прибора.
2 Линпи интерфейса RS-232 и линии второго иrперфейса RS-485 (интерфейс номер к2>)

гilльванически связаны.
Таблица 3 (Измененная редакция, Изм. .}Ё 1).



7.З.З При цроведении проверки исIIытательЕое Еапряжение с среднеквадратическиМ
значеЕием 100 В прикладывают между цепями, приведенЕыми в таблице З. Затем плавЕО

увеличивают испытательное напряжение в течение 10с до значения, привеДеннОГО В

таблице 3. После достижения укi}занного значения испытательное напряженИе
поддерживают неизменным в течение l мин, после чего плавно уменьшают до HyJuI.

7.3.4 Результаты проверки электрической прочности изоJuIции считают
положительными, если Ее произошло искрений, пробивньrх разрядов или пробоя. Появление
KopoHHbD( разрядов или пrума при проверке не явJUIется признаком цеудовлетворительньш

результатов проверки.
7.3.5 Результаты проверки электрической прочности изоляции заносят в протокол

поверки.

7.4 Опробование

7.4. l Опробов€lние проводят следутощим образом:
1) подготавливают прибор к работе согласно руководству по эксплуатации;
2) подключают прибор к компьютеру по одному из интерфейсов RS-2З2 или RS-485;
З) включают прибор, подав напряжение на дополнительньй вход электропитЕIния;
4) проверяют работу индикации включения питания (подсветки дисплея), проверяют

по дисlrлею прибора результаты Еtвтоматического тестирования функционt}льньIх узлов и

убеждаются в усtIешном зatвершении тестирования;
5) запускают на компьютере программу, предназначенную для настройки прибора,

которlц входит в его комплект постЕlвки (кКонфигуратор UF2-4,30(E4)) или
кКонфигуратор UF2-4.30(E4) СМиУКЭ>) (далее - црограмма дrrя настройки прибора);

6) настраивают парtlп{етры подкJIючения прибора к компьютеру: в окне программы
для настройки прибора к,Щобавить подключение) вводят номер прибора, выбирают цомер
порта, к которому подкJIючеII прибор, и скорость обмена;

7) выполняют проверку связи прибора Q компьютером: в пуцкте меню tIрограммы для
настройки прибора <Управление> выбирают команду <Проверка связи)), если связь

устilновлена, то в цоJIе кРезультат обмена> на панели инструl!{ентов выводится сообщение
<Успешно>;

8) если прибор Еаходится в режиме работы <Пуск>, то цереводят его в режим <Стоп>

и устац€шливают с помощью кнопок (ВЫБОР)) и <ПРОСМОТР> прибора текущие значения
времени и даты;

9) проверяют изменение показаний часов прибора;
l0) переводят прибор в режим работы <Пуск>;
l1) отключают питание прибора на время, равное 30 мин;
12) по истечении (30 * 2) мин вкJIючают прибор и убеждаются в сохранЕости введен-

ных исходньD( даtIньD( фежим работы прибора) и Еепрерывной работе часов прибора.
7.4.1 (Измеrrенная редакция, Изм. .}lb 1).

7.4.2 Результаты опробоваЕия считЕlют положительными, если:
- после подачи напряжения электропитаниrI автоматическое тестирование функuио-

нalльньD( узлов прибора завершено успешно, и ца дисплее прибора выводятся сообщения в

соответствии с руководством IIо эксплуатации;
- установлена связь прибора с компьютером после вьшолнеЕиJI операции, приведен-

ной в перечислении 7);
- прибор обеспечивает непрерывньй отсчет времени;
- время и дата на дисплее прибора соответствуют текущим времеЕи и дате после вы-

полнения операции, приведенной в перечислеЕип 12);
- режим работы прибора сохранился после выполнения операции, приведенной в пе-

речислении 12).

7.4.З Результаты опробования заносят в протокол поверки.



7.5 Подтвержденше соответствпя программного обеспечения

7.5.1 При подтверждении соответствия метрологически значимоЙ части программногО

обеспечеrrия rrрибора выполняют след},ющие оrrерации :

1) включают прибор, подав Еапряжение на дополнительньй вход электропитаЦия;
2) с помощью кнопок кВЫБОР> и <ПРОСМОТР> прибора lrеремещЕtются в пункт ме-

ню кО приборе>;
З) с помощью шlопок (ВЫБОРD и <ПРОСМОТР> прибора перемещilотся в tIyHKT ме-

ню кВерсия ПО dsp>, .rтобы перейти к просмотру номера версии метрологически значимоЙ
части программного обеспечения прибора;

4) проверяют соответствие IIомера версии м9трологически значимоЙ части проIраМм-
ного обеспечения, отображаемого на дисrrлее прибора, номеру, указанному в паспорте и

описаЕии типа на прибор;
5) с помощью кцопок кВЫБОР> и <ПРОСМОТР> прибора перемещаются в пункт ме-

ню <I_{ифровчц подпись), чтобы перейти к просмотру контрольной суммы (цифрового иден-
тификатора) мец)ологически значимой части программного обеспечения прибора;

6) проверяют соответствие контрольной суммы метрологически значимой части про-
граI\4много обеспечения, отображаемой на длсцлее прибора, контрольной сумме, укiванной в

паспорте и опис€lнии типа Еа прибор.
7.5,2 Результаты подтверждения соответствия программного обеспечения считtlют

положительными, если цомер версии и контрольЕаrI суN{ма (цифровой идентификатор) мет-

рологически значимой части программного обеспечения, отображаемые на дисплее прибора,
совпадают с }кiванными в паспорте и описtlнии типа на прибор.

7.5.1,7.5.2 (Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).

7,5.3 Результаты trодтверждения соответствия tIро|раммного обеспечения заЕосят в
протокол поверки.

7.б Определ€нпе метрологических характеристцк

7.6.1 Определение погрешностей (основных погрешностей) измерений показате-
лей качества электрической энергии, параметров напряжения, силы тока и углов
фазовых сдвигов

7.6.1.1 Определение по|решностей (основньгх погрешностей) измерений показателей
качества электрической энергии, параметров напряжения, силы тока и углов фазовых сдви-
гов проводят с помощью калибратора переменцого тока <Ресурс-К2М) (далее - калибратор).

7.6.1.2 Определение погрешЕостей (основных погрешностей) проводят с примеЕением
компьютера и программного обеспечения, предн€rзначенЕого для настройки прибора, кото-

рое входит в его комплект поставки (<Конфиryратор UF2-4.ЗO(Е4)> или <Конфигуратор UF2-
4.30(Е4) СМиУКЭ>) (далее - программа для настройки прибора). С цомощью прогрtlп{мы д.,,uI

настройки прибора задают исходЕые даццые в приборе.
Порядок работы с программой для настройки прибора приведец в руководстве опера-

тора на соотв9тствующее прогрttммное обеспечение.

,Щля проведеЕия поверки может быть использована программа автоматизированной
поверки <Ресурс-Поверка>. При использовании указанной программы настройка прибора,
задапие истrытательЕьD( сигналов на катrибраторе, считывЕшие показаний прибора и калибра-
тора, а также расчет tIогрешностей прибора выполняются в автоматическом режиме. Поря-
док работы с программой автоматизированной поверки приведен в руководстве оператора на

ук€lзtlнную програN4му.
7.6.1.З При каждом испытательном сигЕале проводят не менее пяти измерений всех

параметров (кроме цараметров провалов напряжения, перенапряжений, кратковременной до-
зы фликера). За погрешность прибора принимают максим€rльное по модулю значение по-
грешности.



1.6.1 .4 Определение погрешностей (основньгх погрешноатей) измерений показателеЙ
качества электрической энергии, параметров напряжениJI, силы тока и углов фазовых сДви-

гов проводят следующим образом:
1) подключают прибор к компьютеру по одному из интерфейсов RS-2З2 или RS-485;
2) подключают прибор к калибратору согласно схеме подключений, лриведенной на

рис}.нке Б.1 (приложение Б);
3) включают прибор, подав напряжение на доlrолнительный вход электропитЕrния;
4) запускают на компьютере программу для настройки прибора и устанавливают связь

прибора с компьютером в соответствии с перечислениями б) w7)1.4.|;
5) задшот в приборе способ включения прибора по напряжению <Прямой) и номи-

н€lльное значение измеряемого фазного Еапряжеция (/"оr, равное 220 В, переводят прибор в

режим работы <Пуск>;
6) подают на измеритедьные входы прибора с выходов калибратора испытательный

сигнfu,I l с параметрами, приведенными в таблице 4, дlя приборов модификачий
<Pecypc-UF2-4.30-X-A-X-XXX)) и с параметрами, приведенными в таблице 5, для приборов
модификаций <Pecypc-UF2-4.30-X-S-X-XXX). Номинальное значение выходного напряже-
ния калибратора U"on' устанавливают равным 220 В;

Примечание -Из приведенных в таблицах 4 и 5 параметров для кiuкдого испытательного
сигнала на калибраторе задают:

- отклонения напряжений основной частоты;
- отклонение частоты;
- углы фазового сдвига между фазными напряжениями основной частоты;
- коэффиuиенты ,r-ых гармонических составляющих фазных напряжений;
- начilльные фазы (углы начальных фазовых сдвигов)rl-ых гармонических составляющих фаз-

ных напряжений относительно напряжения основной частоты;
- среднеквадратические значениJI силы тока основной частоты;
- утлы фазового сдвига между напряжениями и токами основной частоты;
- коэффиuиенты и-ых гармонических составляющих токов;
- углы фазового сдвига между,?-ми гармоническими составляющими напряжений и токов.
Остальные параметры воспроизводятся калибратором автоматически и приведены в качестве

показаний калибратора для расчета погрешностей.

7) считываlот с прибора результаты измерений всех параметров;
8) рассчитывают погрешности прибора, в з!lвисимости от способа нормирования по-

грешности, по формулам (l), (2), (3):

- абсолютную погрешность АХ, в единицЕtх измеряемой величины:

^х: 
х-х'

где Х- покЕ[заЕие прибора;
Хо - показание калибратора;

- относительн},ю погрешЕ ость бХ, О/о:

YY
Бх = " "о .,t 00:

хо

приведенную погрешность уХ, 7о:

(1)

Y-Y
vX= ,. '^".l00_
' х.

]l

(2)

(3)

где Хл - нормирующsе значение при определении приведецной Ilогрешности (номинальное
или максимальное, в зависимости от способа нормирования погрешЕости, значение
измеряемого параметра);

9) результаты расчета погрешностей заносят в протокол поверки;



l0) выполняют действия, приведенЕые в перечислениях 6) - 9), лля испьIтательньгх
сигналов 2-7, приведенных в таблице 4, для приборов модификаций
<Pecypc-UF2-4.30-X-A-X-XXX> и для испытательньж сигнtL,Iов 24, приведенных в

таблице 5, для приборов модификаuий <Pecypc-UF2-4.30-X-S-X-XXX>;
ll)задают в приборе способ включения прибора по напряжению <Трансформатор-

ный> и коэффициент трансформации измерительного трансформатора напряжения, равный l
(номинальное зЕачение измеряемого фазного напряжения U"o", равное 57,7З5 В), переводят
прибор в режим работы <Пуск>;

12) выполняют действия, приведенные в перечисJlениях 6) - 10), при испытательньD(
сигнчL,Iах с номинальным значением выходного напряжения ка-,rибратора U"or, равным
5,7 

"7з5 

в.

Таблица 4

Параметр
испытательный сигнал

1 2 J 4 5 6
,7

БU,l,Yо 0 -50 -20 -90 50 20 5

бU в, о/о 0 -50 -20 -90 50 20 5

БUс,Yо 0 -50 -20 -90 50 20 5

БUlв,Yо 0 -52"706 -20 -90 50 20 5,000

бU вс, 
О/о 0 -50,000 -20 -90 50 20 - l6,968

бUc1,0h 0 -47,674 -20 -90 50 20 18,029

U.ц,В
220,000')
57 

"]з52)

l 14,843']
30,1з92)

176,4з1')
46,30l2)

22,000')
5J742)

з30,000' )

86,60з2)
264,006')
69,2842)

234,512')
бl,5432)

UB,B 220,000']
57,7з52)

114,843''
30,1з92)

1]6,4з]l')
46,з012)

22,000')
5"7742)

з30,000' )

86,60з2)
264,006|)
бg,2842)

2з4,5|2')
б l .5432)

Uс, В 220,000''
5,7,7з52)

1 14,843 '''

30,1з92)
|76,4з1']
46,з0l2)

22,000,)
5,п42)

зз0,000',)
86,60з2)

264,006')
69,2842)

2з4,5l2')
б l ,5432)

Uлв,В 381,051 l)

l00,0002)
l82,296|)
47,84о2)

305,з44')
80,1з22)

38,105')
l0,0002)

571,5,7,7')

l50,0002)
457,269')
120.0022)

404,940')
|о6,2692)

Uвс, В 381,051 ')
l00,0002)

1 94,998 ''
5|J742)

з05,з44 ')
80,1з22)

38,105')
l0,0002)

571,5,7,7')

l50,0002)
457,269')
120.0022)

з21,742|)
84,4352)

UcbB 381,05l ')
100,0002)

204,з20')
5з,62о2)

з05,з44')
80,1з22)

з8,105')
l0,0002)

571,5,7,7')
l50,0002)

457,269'l
120,0022)

452,475|)
1 l8,7282)

бUrlьYо 0 47 

"780

19,804 90 0 0 0

бUt-l в.Уо 0 47 

"780

19,804 90 0 0 0

БИ-iс. % 0 47,780 l9,804 90 0 0 0

БUr-l lB,o/o 0 52, l60 l9,868 90 0 0 0

БИ-r дс. 0% 0 48,826 19,868 90 0 0 15,565

БUt-l cl. Yо 0 46,380 19,868 90 0 0 0

БUr*l l. О/о 0 0 0 0 50 20,003 6,596
БИtl я. % 0 0 0 0 50 20,003 6,596
бИ-'lс, о% 0 0 0 0 50 20,003 6,596
БUн lB,oh 0 0 0 0 50 20,002 6,269

бUt.., вс,Yо 0 0 0 0 50 20,002 0

БUl*l c,l, О/о 0 0 0 0 50 20,002 l8,728

Ur, В 381,051')
100,0002)

189,881 ')
49,8312)

з04,841')
80,0002)

38,105')
10,0002)

571,577')
150,0002)

457,261')
120,0002)

з85,002')
1 01 ,0372)

{Jz,B 0
1 1,070')
2.9052)

0 0 0 U
76,995')
20,2062\

и,в 0
6,39l'r
1,6712)

0 0 0 0
44,45з')
1 1,6662)

l0



п нuе mаблuцы 4

Параметр
испытательный сигнал

l 2 з 4 5 6
,1

Al Гц 0 _7ý 1,0 0,2 -0,2 -l 15

fГц 50,0 42,5 5 1,0 50,2 49,8 49 57,5

Qч ,qB l20o 1 l0o l20" l20" l20, 120о l20"

QU вс l20o 120о l20o l20" l20o 120" 86,445о

QU сд 120о l30" l20" l20o l20o 120" 15з,555"

КльУо 0 5,83 0 0 0 0 20,00

Kou,o/o 0 5,8з 0 0 0 0 20,00

КuO)о,Уо
Тип l по
таблице 6

Тип 2 по
таблице 6

Тип З по
таблице 6

Тип l по
таблице 6

Тип l по
таблице б

Тип 4 по
таблице 6

Тип 5 по
таблице 6

Кц61 в,О/о
Тип l по
таблице 6

Тип 2 по
таблице 6

Тип 3 по
таблице 6

Тип l по
таблице 6

Тип l по
таблице 6

Тиш 4 по
таблице 6

Тип 5 по
таблице б

Кц4с,О/о
Тип l по
таблице 6

Тип 2 по
таблице 6

Тип З по
таблице 6

Тип l по
таблице 6

Тип l цо
таблице б

Тип 4 по
таблице 6

Тип 5 по
таблице 6

Кч ьО/о 0 30,000 6,245 0 0 0,624 |7,265
Кч в,Yо 0 30,000 6,245 0 0 0,624 17,265

Кч с, Yо 0 з0,000 6,245 0 0 0,624 17,265

Кufu) пв,Yо
Тип 1 по
таблице 7

Тип 2 по
таблице 7

Тип З по
таблице 7

Тип l по
таблице 7

Тип l по
таблице 7

Тип 4 по
таблице 7

Тип 5 по
таблице 7

Ku1) вс, О/о Тип l по
таблице 7

Тип 2 по
таблице 7

Тип З по
таблице 7

Тип l по
таблице 7

Тип l по
таблице 7

Тип 4 по
таблице 7

Тип 5 по
таблице 7

Кufu)сл,Yо
Тип 1 по
таблице 7

Тип 2 по
таблице 7

Тип З по
таблице 7

Тип l по
таблице 7

Тип l по
таблице 7

Тип 4 по
таблице 7

Тип 5 по
таблице 7

Ku дв,Yо 0 |5,246 5,099 0 0 0,5 l0 l5,336
Ku вс,Yо 0 2|,,795 5,099 0 0 0,5l0 l8,23l
Ku cl, Yо 0 22,з80 5,099 0 0 0,5 l0 l0,687

1, t,l, А
1,0000j)
5,00004)

0,5000J)
2,50004)

0,0500J)
0,25004I

0,0100J)
0,05004)

1,5000J)
7,50004)

0,2000j)
1,00004)

0,1000j)
0,50004)

1B(r), А l,0000J)
5,00004)

0,5000j)
2,50004)

0,0500J)
0,25004),

0,0100J)
0,05004)

1,5000j)
7,50004)

0,2000j)
1,00004)

0,1000J)
0,50004)

1c(t), А 1,0000J)
5,00004)

0,5000J)
2,50004)

0,0500J)
0,25004I

0,0100J)
0,05004)

1,5000j)
7,50004)

0,2000J)
1,00004)

0,1000j)
0,50004)

I,ч, А 1,0000j)
5,00004)

0,7074J)
3,5з694)

0,05l9J)
0,25964)

0,0100j)
0,05004)

1,5000J)
7,50004)

0,2000J)
1,00014)

0, l0l 5J)

0,50764)

IB, А 1,0000J)
5,00004)

0,7014з)
3,5з694)

0,05l9j]
0,25964)

0,0100J)
0,05004)

1,5000J)
7,50004)

0,2000j)
1,00014)

0,10 1 5J)

0,50764)

1с, А 1,0000J)
5,00004)

0,7074J)
з,5збg4)

0,05 l9jJ
0,25964'

0,0100j)
0,05004)

1,5000J)
7,50004)

0,2000j)
1,000l4)

0,l0l 5j)
0,50764)

1l, А 1,0000j)
5,00004)

0,4983 
j)

2,4gl54\
0,0500J)
0,25004)

0,0100','
0,05004)

1,5000.,)

7,50004)

0,2000j)
1,00004)

0,0962j)
0,48 l l4)

Iz, А 0
0,0291J)
0, l45з4)

0 0 0 0
0,0l92j)
0,09624)

1о, А 0
0,029l J)

0, l4534)
0 0 0 0

0,01 92j)
0,09624)

1l



Окончанuе mаблuцьt 4

Параметр
испытательный сигнал

1 2 J 4 5 6

9ut,с 0о 30о 60о -60о 0о -зOо 0о

<DUr в 0о 30о 60о -60о 0о -30о 0о

Qчt с 0о 30о 60о _60о 0о -30" 0о

Qutl 0о зOо 60о -60о 0о *зOо 0о

(Dtttz 0о 30о 0о 0о 0о 0о 0о

QL? 0 0о зOо 0о 0о 0о 0о 0о

Кцп\ ь Yо
Тип 1 по
таблице 8

Тип 2 по
таблице 8

Тип З по
таблице 8

Тип l по
таблице 8

Тип l по
таблице 8

Тип 4 по
таблице 8

Тип 5 по
таблице 8

Кц4 в,Yо
Тип l по
таблице 8

Тип 2 по
таблице 8

Тип З по
таблице 8

Тип l по
таблице 8

Тип l по
таблице 8

Тиц 4 по
таблице 8

Тип 5 по
таблице 8

Кц4g,О/о
Тип l по
таблице 8

Тип 2 по
таблице 8

Тип З по
таблице 8

Тип l по
таблице 8

Тип l по
таблице 8

Тип 4 по
таблице 8

Тип 5 по
таблице 8

Kt ,ц,, 
О/о 0 l00 24,980 0 0 1,000 17,265

Щ в,Yо 0 l00 24,980 0 0 1,000 17,265

&с,Yо 0 l00 24,980 0 0 1,000 |7,265

') Пр" Uno* =220в,

')Пр" (/,.о*= l00/лб В.
3) При 1"о. = 1 д,
а) При 1пол, = 5 Д.

П римеча н ие _ Коэффичиенты искФкения синусоидaцьности кривых напряжения и Тока

определяются для гармонических составляющих с номерами и от 2 до 40.

Таблица 5

Параметр
испытательный сигнал

l 2 5 4 5 6

бUьYо 0 -50,00 -20,00 -80,00 20,00 5

бUв,Yо 0 -50,00 -20,00 -80,00 20,00 5

бUс,Vо 0 -50,00 -20,00 -80,00 20,00 5

бUлв,О/о 0 -52,706 -20,00 -80,00 20,00 5,000

БUвс,Yо 0 -50,000 -20,00 -80,00 20,00 - l6,968

бUсн, О/о 0 -47,674 -20,00 -80,00 20,00 l8,029

Ul,B 220,000')
57,7з52)

l l4,843l)
30,1 з92)

176,43||)
4б,3012)

44,000')
l |,5472)

264,006|)
бg,2842)

2з4,5l2|)
б1,5432)

UB,B
220,000')
57,7з52\

l 14,84з ')
з0,1392)

1,76,4зl|)
46,з0l2)

44,000|)
l 1,5472)

264,006|)
бg,2842)

2з4,512|)
б1,54з2)

Uc, В 220,000')
57,7з52)

114,843')
30,1392)

176,4з||)
46,3012)

44,000')
ll,,54,r'2),

264,006')
бg,2842)

234,5|2|)
61 ,5432)

U,цв,В
381,051')
100,0002)

|82,296|)
47,8402\

305,344')
80,1322)

76,2|0|)
20,0002)

457,269|)
l20,0022)

404,940|)
l06,2692)

UBc, В 381,05l l)

l00,0002)
1 94,998')
5|J742)

305,344')
80,1322)

76,2\о||
20,0002)

457,269|)
l20,0022)

з21,742|)
84,4352)

Ucn,B
з81,051l)
100,0002)

204,з20|)
53,6202)

305,з44')
80,1322)

76,2ю|)
20,0002)

457,269|)
l20,oo21)

452,ц5|)
1 18,7282)

|2



гI mабл

Параметр
испытательный сигнал

1 2 J 4 5 6

бUrll,Yo 0 47 

"780

19,804 80 0 t.,

БU.;1 g,O/о 0 47,780 19,804 80 U 0

БИ_rс, % 0 47 

"780

19,804 80 0 0

бUrl нв, Yо 0 52,160 l9,868 80 0 t,'

БUн gg,o/o 0 48,826 l9,868 80 0 l5,565

БU1-1gл,О/о 0 46,380 19,868 80 0 0

БUбдО/о 0 0 0 0 20,00з 6,596

бU,*l в,О/о 0 0 0 0 20,00з 6,596

бИ*iс, % 0 0 0 0 20,00з 6,596

бUF1 м,Уо 0 0 0 0 20,00з 6,269

бUt*l вс, 
0/о 0 0 0 0 20,00з 0

бUфgд,Уо 0 0 0 0 20,003 l8,728

Ur, В
381,05l ')
l00,0002)

l 89,881 ')
49,83 12)

з04,84l ')
80,0002)

,76,2|0|)

20,0002)

457,26||)
l20,0002)

385,002l)
101,0з72)

Uz,B 0
11,070l)
2,9052)

0 0 0
,76,g95|)

20,2обz)

и,в 0
6,391l)
1,6]72)

0 0 0
44,45з|)
1 1,6662)

^lГц
0 -7ý 1 0,2 -1 7ý

[Гц 50 42,5 51 50,2 49 575

Qч нв 120о 110о 120о 120" 120о l20"

Qtl вс 120, 120" 120" 120о l20o 86,445о

<pU сд 120" 130" 120о 120" l20" l5з,555"
Kzu,Vo 0 5,83 0 0 U 20,00

Коч,Yо 0 5,83 0 0 U 20,00

Кu(п) д, 
О/о Тип 1 по

таблице 6

Тип 2 по
таблице 6

Тип 3 по
таблице 6

Тип 1 по
таблице 6

Тип 4 по
таблице 6

Тип 5 по
таблице 6

Kutnl u, 
О/о

Тип 1 по
таблице 6

Тип 2 по
таблице 6

Тип З по
таблице 6

Тип 1 по
таблице 6

Тип 4 по
таблице 6

Тип 5 гrо
таблице 6

Кцlпl с, О/о Тип 1 по
таблице 6

Тип 2 по
таблице 6

Тип З по
таблице 6

Тиш l по
таблице 6

Тип 4 по
таблице 6

Тип 5 по
таблице 6

Ku л, 
О/о 0 30,000 6,245 0 0,624 11,265

Кч в,Yо 0 30,000 6,245 0 0,624 17,265

Kt; с,Yо U з0,000 6,245 0 0,624 17,265

Кu(п) л,Yо
Тип 1 по
таблице 7

Тип 2 по
таблице 7

Тип З по
таблице 7

Тип 1 по
таблице 7

Тип 4 по
таблице 7

Тип 5 по
таблице 7

Ku@) uc, О/о
Тип 1 по
таблице 7

Тип 2 по
таблице 7

Тип З по
таблице 7

Тиц 1 по
таблице 7

Тип 4 цо
таблице 7

Тип 5 по
таблице 7

Кu(п)сьYо
Тип 1 по
таблице 7

Тип 2 по
таблице 7

Тип З по
таблице 7

Тип 1 по
таблице 7

Тип 4 по
таблице 7

Тип 5 по
таблице 7

Кч дв, О/о 0 |5,245 5,099 0 0,5 l0 l5,336
Ku вс,Yо 0 2l"794 5,099 0 0,5l0 l8,231
Кчси,Yо 0 22,з80 5.099 0 0,5 l0 l0,687
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Окончанuе mаблuцьl 5

Параметр
исп ытательный сигна.,l

1 2 , 4 5 6

ДtI), А
1,0000J)
5,00004)

0,5000J)
2,50004)

0,2000J)
l,00004)

0,0l00J)
0,05004)

1,5000J)
7,50004)

0,1000J)
0,50004)

/Btll, А 1,0000J)
5,00004)

0,5000J)
2,50004)

0,2000J)
1,00004)

0,0l00J)
0,05004)

1,5000J)
7,50004)

0,1000J)
0,50004)

1ctrb А 1,0000J)
5,00004)

0,5000j)
2,50004)

0,2000J)
1,00004)

0,0100J)
0,05004)

1,5000J)
7,50004)

0,1000i)
0,50004)

IbA 1,0000J)
5,00004)

0,70743)
3,53694)

0,2000J)
1,00014)

0,0100J)
0,05004)

1,5000J)

7,50004)

0,10l5J)
0,50764)

IB, А 1,0000J)
5,00004)

0,7074з|
з,5збg4)

0,2000J)
1,000l4)

0,0100J)
0,05004)

1,5000J)

7,50004)

0, l 0l 5j)
0,50764)

1с, А 1,0000j)
5,00004)

0,70,743)

3,5з694)
0,2000J)
1,000l4)

0,0l00j)
0,05004)

1,5000J)

7,50004)

0, l 0l 5J)

0,50764)

1l, А 1,0000j)
5,00004)

0,4983 
j)

2,4g|54)
0,2000j)
1,00004)

0,0100j)
0,05004)

1,5000J)

7,50004)

0,0962J)
0,48114)

Iz, А 0
0,029lJ)
0,14534)

0 0 0
0,0192J)
0,09б24)

/о, А 0
0,0291.')

0,14534)
0 0 0

0,0l92J]
0,09624)

Qчt ,ц 0о 30" -30о -60о 60о 0о

Qчl в 0о 30о -30о -60о 60о 0о

(Dul с 0о зOо -30о -60о б0, 0о

Qul t 0о 30о -30о -60о 60о 0о

Qutz 0о зOо 0о 0о 0о 0о

Qi/10 0о 30о 0о 0о 0о 0о

Кцф д,, 
О/о Тип l по

таблице 8

Тип 2 по
таблице 8

Тип 4 по
таблице 8

Тип l по
таб;мце 8

Тип l по
таблице 8

Тип 5 по
таблице 8

КЦ,,1 в,Yо
Тип 1 по
таблице 8

Тип 2 по
таблице 8

Тип 4 по
таблице 8

Тип l по
таблице 8

Тип l по
таблице 8

Тип 5 по
таблице 8

Кмlс,Yо Тип 1 по
таблице 8

Тип 2 по
таблице 8

Тип 4 по
таблице 8

Тип l по
таблице 8

Тип 1 по
таблице 8

Тип 5 по
таблице 8

Kt,l,Yo 0 100 1,000 0 0 17,265

& в,о/о 0 100 l,000 0 0 1,7,265

&с,Yо 0 100 1,000 0 0 |,7,265

') Пр" Цо* =220в,

') Пр" U"o* = 100/^Д В.
3) При .,I"o*. : 1 А,
О) При /no*, = 5 Д.
Примечание - Коэффициенты искiDкения синусоидirльности кривых напряжения и тока

определяются дrrя гармонических составляющих с номерами п от 2 до 40.
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Таблица 6

п

Тип l Тип2 Тип 3 Тип 4 Тип 5

Кu@),
о/7о

Qu(п),
градус

Kufu).

%
9чh),

градус
КuФ),

%
9u(z),

градус
Ku(nb

%
Qu@),

градус
КuhЬ

о//ll
9u(nb

градус

2 0 0 0 0 l 0 0,1 0 3,00 0

J 0 0 20 0 1 0 0,1 0 7,50 30

4 0 0 0 0 l 0 0,1 0 1,50 0

5 0 0 5 0 l 0 0,1 0 9,00 60

6 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,75 0
,7

0 0 l5 0 l 0 0,1 0
,1 

,50 90

8 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,75 0

9 0 0 5 0 l 0 0,1 0 ) )\ 120

l0 0 0 l0 0 l 0 0,1 0 0,75 0

l1 0 0 5 0 l 0 0,1 0 ý ?ý l50
|2 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,30 0

13 0 0 5 0 l 0 0,1 0 4,50 l80
|4 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,30 0

15 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,45 _ 150

16 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,30 0

|,7 0 0 0 0 l 0 0,1 0 3,00 -|20
18 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,з0 0

l9 0 0 0 0 l 0 0,1 0 ))\ _90

20 0 0 5 0 l 0 0,1 0 0,з0 0

2| 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,з0 -б0
22 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,з0 0

2з 0 0 0 0 l 0 0,1 0 2,25 -30
24 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,30 0

25 0 0 5 0 l 0 0,1 0 )1< 0

26 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,з0 0

27 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,30 30

28 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,30 0

29 0 0 5 0 l 0 0,1 0 1,92 б0

30 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,з0 0

31 0 0 0 0 l 0 0,1 0 1,86 90

)Z 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,з0 0

JJ 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,з0 120

з4 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,з0 0

35 0 0 0 0 l 0 0,1 0 1,70 150

36 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,з0 0

зl 0 0 0 0 l 0 0,1 0 |,62 l80
з8 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,30 0

з9 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,30 - l50
40 0 0 0 0 1 0 0,1 0 0,з0 0

4| 0 0 0 0 1 0 0,1 0 1,49 -120
42 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,з0 0

4з 0 0 0 0 l 0 0,1 0 l,43 -90
44 0 0 0 0 1 0 0,1 0 0,30 0

45 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,30 -60

l5



Окончанuе mаблuцьt б

п

Тип 1 Тип2 Тип 3 Тип 4 Тип 5

Кuh),
о/о

9u(n),
градус

Кuо,
о/-

9u(n),
градус

КuФ),
%

Qс,lr),
градус

КuФ\,

%
9uФ),

rрадус
Кuиь

%
Qu(п),

градус

46 0 0 0 0 l 0 0,1 0 0,30 0

4,7 0 0 0 0 1 0 0,1 0 1,34 -30
48 0 0 0 0 1 0 0,1 0 0,з0 0

49 0 0 0 0 1 0 0,1 0 1,30 0

50 0 0 0 0 1 0 0,1 0 0,30 0

Таблица 7

п

Тип 1 Тпл2 Тип З Тип 4 Тип 5

Ku(nl,nu,
Кu(п) uc,
Кufu)сl,

о//о

КuФ) ов,
%

КuФ) вс,
%

КuO)с,ч,
%

КuФ) lB,
Кцц1 вс,
Kufu)c,l,

о/
/l|

Кufu),чв,

КuФ) вс,
Кufu,lс,q,

о//о

Kuh,l ,lB,
%

Ku(n\ вс,
%

Kufu)c,t,
о//о

2 0 0 0 0 1 0,1 J 4,з72 1,з72

3 0 6,319 0 5"712 0 0 0 8,4з0 ý q10

4 0 0 0 0 l 0,1 1,5 0,27l |,229
5 0 6,08l 5 з,|64 1 0,1 9 ],745 з,744
6 0 0 0 0 0 0 п 1,076 0,757

0 7,7з9 l5 16,488 1 0,1 7,,5 9,2зl 0,з44
8 0 0 0 0 l 0,1 0,75 0,269 0,741l

9 0 4,з16 0 з,901 0 0 U 1,59з 1,12l
10 0 2,120 l0 10,368 1 0,1 0,75 l,04з 0,57l
l1 0 ý ý ?,) 5 0,481 l 0,1 5,25 6,922 4,442
12 0 0 0 0 0 0 0 0,1 59 0,112

1з 0 0,5з2 5 4,519 l 0,1 4,5 2,450 4,5,76

|4 0 0 0 0 1 0,1 0,з 0,з97 0,027
l5 0 0 0 0 0 0 0 0,624 0,4з9
lб 0 0 0 0 l 0,1 0,з 0,209 0,161

17 0 0 0 0 1 0,1 J 1.1 l8 2,|87
l8 0 0 0 0 0 0 U 0,з72 0,26|
19 0 0 0 0 1 0,1 ))s з,22з 0,744

20 0 2,088 5 3,546 1 0,1 0,3 0,255 0,з07
21 0 0 0 0 0 0 0 0,058 0,041

22 0 0 0 0 1 0,1 0,з 0,з40 0,288
Z, 0 0 0 0 1 0,1 ))< 3,277 1,296

24 0 0 0 0 0 0 0 0,297 0,209

25 0 5,5з2 5 0,481 1 0,1 ))\ 0,0з2 2,01з

26 0 0 0 0 1 0,1 0,30 0,зOз 0,086

27 0 0 0 0 0 0 0 0,4з7 0,308
28 0 0 0 U 1 0,1 0,з0 0,зз4 0,055

29 0 2,580 5 5,496 1 0,1 1,92 0,з20 1,809

30 0 0 0 t., 0 0 0 0,262 0,l84
зl 0 0 0 0 1 0,1 l,86 2,674 1,2з1

з2 0 0 0 0 l 0,1 0,30 0,з67 0,275

зз 0 0 0 0 0 0 0 0,10з 0,073

lб



Окончанuе mаблuцьt 7

п

Тип 1 Тил2 Тип 3 Тип 4 Тип 5

КuФ),Ев,

Кцlп1 вс,
Кufu,lс,ц,

о//о

Кu@),цв.
%

КuФ, вс,
о//о

Kufu)c,l,
%

Кufu).цв,

Кufu) вс,
Ku(n) с,ц,

%

Кufu),lв,
КuФ) вс,
Кu(п) rп,

о//о

Кu(п) ou,
%

Кu(п) вс,
%

КuФ)со,
%

з4 0 0 0 0 1 0,1 0,з0 0,216 0,з08
35 0 0 0 0 l 0,1 l,70 2,з71 0,з 87

зб 0 0 0 0 0 0 U 0,з94 0,277
,l 0 0 0 0 l 0,1 1,62 0,8з9 1,05з

38 0 0 0 0 l 0,1 0,30 0,167 0,1 88

39 0 0 0 0 0 0 0 0,з99 0,281

40 0 0 0 0 l 0,1 0,30 0,4l4 0,059

4l 0 0 0 0 l 0,1 1,49 l,0l7 1,530

42 0 0 0 0 0 0 0 0,1lб 0,082

4з 0 0 0 0 l 0,1 1,4з |,782 1,290

44 0 0 0 0 l 0,1 0,3 0,429 0,205

45 0 0 0 0 0 0 0 0,25l 0,|77
46 0 0 0 0 1 0,1 0,з 0.,06з 0,286

47 0 0 0 0 l 0,1 1,з4 l,5з0 0,204
48 0 0 0 0 0 0 0 0,4з7 0,з07
49 0 U 0 0 1 0,1 1,3 1,27з 0,411

50 0 0 0 0 1 0,1 0,3 0,009 0,264

Таблица 8

п

Тип l Тип2 Тип 3 Тип 4 Тип 5

КЦф,
%

QutФ),
градус

Кцd,
%

(Qut(п),

градус
КЦd,

%
9члФ),
градYс

Кru),
%

Qu(rl),
градус

Кцп),
о/о

9ut("),
градус

2 0 0 20 0 4 0 0,2 0 3,00 0

з 0 0 65 0 4 0 п) 0 7,50 з0
4 0 0 50 0 4 0 0,2 0 1,50 0

5 0 0 40 0 4 0 0,2 0 9,00 60

б 0 0 0 0 4 0 0,2 t, 0,75 0
,|

0 0 ll 0 4 0 0,2 0 7,50 90

8 0 0 0 0 4 0 0,2 0 0,75 0

9 0 0 20 0 4 0 0,2 0 ,)\ 120

l0 0 0 20 0 4 0 0,2 0 0,75 0

1l 0 0 0 0 4 t, 0,2 0 5,25 150

12 0 0 0 0 4 0 0,2 0 0,з0 0

13 0 0 0 0 4 0 0,2 0 4,50 l80
14 0 0 0 0 4 0 0 0 0,з0 0

15 0 0 10 0 4 0 0,2 0 0,45 -150
lб 0 0 0 0 4 0 0 0 0,з0 0

1,7 0 0 0 0 4 0 0,2 0 з,00 -l20
18 0 0 0 0 4 0 0 0 0,з0 0

19 0 0 0 0 4 0 0,2 0 ))\ -90
20 0 0 10 0 4 0 0 0 0,з0 0

2\ 0 0 0 U 4 0 0,2 0 0,з0 -60
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Окончанuе mаблuцьt 8

п

Тип l Тил2 Тип 3 Тип 4 Тип 5

KlФ),
%

Qul(n),
градус

Кlи),
%

9чt(п),
градус

Кц,
о//ll

9чt(п),
градус

Кцо,
%

9ut(п),
градус

Кцф,
о/о

(Qutln1,

градус

22 0 0 0 0 4 0 0 0 0,30 0

Z5 0 0 0 0 4 0 0,2 0 2,25 -з0
24 0 0 0 0 4 0 0 0 0,30 0

25 0 0 8 0 4 0 0,2 0 ))< 0

26 0 0 0 0 4 0 0 0 0,з0 0

27 0 0 0 0 4 0 0,2 0 0,30 30

28 0 0 0 0 4 0 0 0 0,30 0

29 0 0 0 0 4 0 0,2 0 \,92 60

30 0 0 6 0 4 0 0 0 0,30 0

31 U 0 0 0 4 0 0,2 0 1,86 90
(., 0 0 0 4 0 0 0 0,30 0

зз 0 0 0 0 4 0 0,2 0 0,з0 120

з4 0 0 0 0 4 0 0 0 0,з0 0

35 0 0 5 0 4 0 0,2 0 |,,70 150

зб 0 0 0 0 4 0 0 0 0,з0 0

5l 0 0 0 0 4 0 0,2 0 |,62 180

з8 0 0 0 0 4 0 0 0 0,з0 0

з9 U 0 2 0 4 0 0,2 0 0,з0 -l50
40 0 0 5 0 4 0 0 0 0,з0 0

41 0 0 0 0 4 0 0,2 0 |,49 -|20
42 0 0 0 0 4 0 0 0 0,30 0

4з 0 0 0 0 4 0 0,2 0 1,4з -90
44 0 0 0 0 4 0 0 0 0,30 0

45 0 0 0 0 4 0 0,2 0 0,30 60

46 0 0 0 0 4 0 0 0 0,30 0

47 0 0 0 0 4 0 0,2 0 l,34 -30
48 0 0 0 0 4 0 0 0 0,з0 0

49 0 0 0 0 4 0 0,2 0 l,30 0

50 0 0 4 0 4 0 0 0 0,30 0

7.6.|.5 Определение погрешЕостей (основных погрешностей) измерений параметров
пров;цов напряжения и перенапряжений проводят следующим образом:

1) подключают прибор к компьютеру по одному из интерфейсов RS-2З2 или RS-485;
2) подключают прибор к калибратору согласно схеме подключений, приведеЕной на

рис}нке Б.1 (приложение Б);
3) включают прибор, tIодав напряжение на дополнительный вход электропитания;
4) запускают на компьютере программу для настройки прибора и устанавливают связь

прибора с компьютером в соответствии с перечислеЕиями 6) и'7) 7 ,4.1;

5) задают в приборе пороговое значение провала напряжеЕия, равное - 10,00 0/о отно-
сительно Цо", и пороговое зЕачение перенапряжения, равное 10,00 % относительно Unor;

6) задают в приборе способ вкJIючения прибора по нaпряжению кПрямой>l и номи-
IIaJ.IbHoe значение измеряемого фазного напряжения [/no", равное 220 В, переводят прибор в

режим работы кПуск>;
7) подают на измерительные входы прибора с выходов калибратора испытательньтй

сигнал 1 с параметрами, приведеЕными в таблице 4, номинальное значеЕие выходного на-
пряжения калибратора L/"o, устанавливают равным 220 В;
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8) поочередно устанавливают с помощью калибратора исrrытательныо сигналы 1-7
с параметрами, приведенными в таблице 9 (значения параметров провалов междуфазньтх на-
пряжений и междуфазных перенапряжеций tIриведены в качестве показаний калибратора для

расчета погрешностей), и считывают с прибора результаты измерений параметров провалов
напряжения (длительность и глубина провала напряжения) и переЕапряжений (длительность
и коэффициент переЕаrrряжелtия) ;

Таблица 9

Испыта-
тельньй Параметр пров€r.,,Iа,

перенапряжения

Значение параметра пров€uIа, перенапряжения

для фазного и междуфазного напряжения

сигнЕIл А в с Ав вс сА

1

бU*Уо 11 l1 11 1l 11 11

Arn l), с 59 59 59 59 59 59

количество 1 l l 1 1 1

2

бU*уо з0 з0 30 з0 30 з0

A/nl), с 10 10 l0 10 l0 10

количество 2 2 2 2 2 2

)

Бt/", % 50 50 50 50 50 50

^rnl), 
с l l 1 1 1 l

количество 5 5 5 5 5 5

4

БU",o^ 99 99 99 99 99 99

Дlпl), g 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
количество l0 10 10 10 l0 10

52l

Кпео t,l 1,11 1,11 1,1l 1.1l 1,11 1.11

Д/п"пrll), с 59 59 59 59 59 59

количество 1 l 1 1 1 1

бzl

Клео l] 1,з 1,3 1,3 l,з 1,з l,з
лl l)
лl пеп/ / L l l 1 l 1 1

количество 5 5 5 5 5 5

7zl

Knep U
2,0')
1,54)

2,0')
1,54)

2,0')
1,54)

2,0')
1,54)

2,о')
1,54)

2,0'I
1,51)

Aln"ntr '), с 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
количество l0 l0 10 10 l0 10

l) Период повторения провiulов наIlряжения и перенапряжений задают в два раза больше их
дlительности. Дительность и период повторения провirлов напряжения и перенапряжений должны
быть кратны периоду сигн,ша основной частоты (параметр калибратора переменного тока
<Ресурс-ЮМ> <Привязка> должен иметь значение <к периоду>).

') Пр" задании испытательных сигнiurов 5,6 и'7 при номинirльном значении выходного на-
пряжения ка,rибратора 220 В углы фазовых сдвигов между фазными напряжениями основной час-
тоты устанавливают рltвными 0О, погрешности измерений параметров меlr<.цуфазных перенапряже-
ний не определяют. Метод, применяемый в приборе для обнаруrкения проваJlов напряжения, может
привести к тому, что во время смены углов фазовых сдвигов мехtду фазными напряжениями (с l20o
на 0О) прибор зафиксирует провал напряжения (в одной или нескольких фазах). Указанный провал
не }п{итывают при определении погрешностей (основных погрешностей) измерений параметров
провtчtов напряжения и перенапряжений,

З) Дя приборов модификаций KPecypc-UF2-4.3O-X-A-X-XXX).
а) Дя приборов модификаций <Pecypc-UF2-4,30-X-S-X-XXX)).
Примечание - Провалы напряжения и перенапряжения задают относительно номинмь-

ных значений фазного и междуфазного напряжений (параметр калибратора переменного тока
кРесурс-К2М> кОпорное напряжение) должен иметь значение <Номинальное>),
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9) рассчитывают погрешности измереЕий параметров проваJIов напряжения и перена-
пряжений по формуле (1);

l0) результаты расчета погрешностей завосят в протокол поверки;
ll)задают в приборе способ включения прибора по напряжению кТрансформатор-

ный> и коэффициент трансформации измерительного трансформатора напряжения, равный 1

(номинальное значение измеряемого фазного напряжения UH.M, равное 57,735 В), перевоДяТ

прибор в режим работы <Пуск>;
12) вьтполняют действия, приведенные в перечисленпях 7) - 10), при испытательньгх

сигнаJIах с номиIIальным значением выходного напряжения калибратора Цоr, равным
57 

"7з5 

в.
1.6.1.6 Определение погрешностей измерений коэффициентов и-ых интергармониче-

ских составляющих напряжения и тока проводят следующим образом:
1) подклrочают прибор к компьютеру по одному из интерфейсов RS-232 или RS-485;
2) подкlпочают прибор к калибратору согласно схеме подключений, приведенноЙ на

рисунке Б.1 (приложение Б);
3) включают прибор, подав напряжение на дополнительный вход электропитшtия;
4) запускают на компьютере программу для настройки прибора и устанавливают связь

прибора с компьютером в соответствии с перечислениями 6) и7)7.4.1;
5) задают в приборе способ включения прибора по Еапряжению <Прямой) и номи-

нальЕое зцачецие измеряемого фазного напряжеЕия Uno", равное 220 В, переводят прибор в

рсжим работы <Пуск>;
6) полают на измерительные входы прибора с вьгходов калибратора испытательный

сигнаJI 1 с параметрами, приведенными в таблице 10 (значения коэффициентов и-ых интср-
гармонических составляющих междуфазньш напряжений приведены в качестве показаний
калибратора для расчета погрешностей), номинальное значение выходного напряжения ка-
либратора устанавливают равЕым 220 В:

7) считывают с прибора результаты измерений коэффициентов ,и-ых интергармониче-
ских составляющих напряжеЕия и тока;

8) рассчитывают погрешности измерений коэффициентов /ч,-ых интергармонических
составляющих напряжения и тока, в зависимости от способа нормирования погрешности, по

формулам (1) и (2);
9) результаты расчета погрешностей заносят в протокол поверки;
l0) выполняют действия, приведенные в перечислениях 6) - 9), лля исtrытательньIх

сигналов 2 и 3, приведенньIх в таблице l0;
ll)задают в приборе способ включения прибора по напряжению <Трансформатор-

ный> и коэффиuиент трансформации измерительного трансформатора напряжения, равный 1

(номинапьное значение измеряемого фазного Еапряжения U"or, равное 57,7З5 В), переводят
прибор в режим работы <Пуск>;

12) выполняют действия, приведенные в перечислениях 6) - l0), при испьIтательных
сигнаJ.Iах с номинfu,Iьным значеfiием вьгходного напряжения калибратора, равным 57,735 В.

Таблица l0

Параметр
испытательный сигнал

l 2 J

бU,q, О/о 0 -50 -20
бU в, О/о 0 -50 -20
БUс,Yо п -50 -20
tГц 50 50 50

Qul3, ГРаДУС 120 120 l20
tРLIдс, ГРа.Ц}С 120 |20 |20

tPygl, ГРа.ЦtС 120 |20 l20
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окончанuе l0

Параметр
4спытательный сигнал

l 2 J

Кuи\ ,ч, 
О/о Тип 1 по таблице 6 Тип 1 по таблице 6 тип 1 по таблице б

Кцlп,1 в, Уо Тип 1 по таблице 6 Тип 1 по таблице 6 Тип 1 по таблице 6

Кutпс,Уо Тип 1 по таблице 6 Тип 1 по таблице 6 Тип l по таблице 6

КUоd,r) л,, 
оh Тип l по таблице 11 Тип 2 по таблице 1l Тип З по таблице 11

Кuьы^l в, О/о Тип 1 по таблице l1 Тип 2 по таблице l l Тип 3 по таблице 11

Кuьыас,Yо Тип l по таблице l1 Тип 2 по таблице l l Тип 3 по таблице 11

Kuuntr\ ,цв, Yо Тиц 1 по таблице 12 Тип 2 по таблице 12 Тип З по таблице l2
Kuuыrl вс. Yо Тип 1 по таблице 12 Тип 2 по таблице 12 Тип 3 по таблице 12

KrJirn(r\ с,цо Yо Тип l по таблице 12 Тип 2 по таблице 12 Тип 3 по таблице 12

Iд0, А 1,4000i)
7,00002)

1,0000')
5,00002)

0,0500')
0,25002)

/д(r), А 1,4000l.)

7,00002)

1,0000')
5,00002)

0,0500l)
0,25002)

1c(r), А 1,4000l)
7,00002)

1,0000')
5,00002)

0,0500l)
0,25002)

Qui;, ГРаДУС 0 0 0

QuzB, ГРаДУС 0 0 0

Quic, ГРаДУС 0 0 0

Кцп и, Yо тип l по таблице 8 тип l по таблице 8 Тип 1 по таблице 8

Кцп в,Yо Тип 1 по таблице 8 Тип 1 по таблице 8 Тип 1 по таблице 8

Кцл с,, 
О/о тип l по таблице 8 Тип 1 цо таблице 8 Тип 1 по таблице 8

Кьыrl.ц,Yо Тип 1 по таблице l1 Тип 2 по таблице 11 тип З по таблице l l
Кtьыл в,Yо тип l потаблице 11 Тиц 2 по таблице l1 тип З по таблице l l
KtB"(r\ с, О/о Тип 1потаблице 11 Тиц 2 по таблице l1 тип З по таблице l l

|) При 1non, : 1 А.
2) При /"о" : 5 д.

таблица ll

m

Тип l Тиrl2 Тип 3

Кuь^r),
%

KtbB\rh
%

QU,r*(r)'),

Qur'"r(r)'),
градус

Кuirg(rh
7о

Кtьс(ф,

%

Qu,яrt'),
Qutggtmf ',

градус

KUirg(r),

уо

Кfuс@ь
%

Q U'"*(.) '),
2)

Q urisg(и) ',

градYс

l 0,1 0,2 0
,)( .)ý

0 0 0 0

2 0,1 0,2 0
,)( )\ 0 20 60 0

3 0,1 0,2 0 ){ ')< 0 20 50 0

4 0,1 0,2 0
,){ ,)(

0 0 0 0

5 0,1 0,2 0 ?ý ?ý 0 20 30 0

6 0,1 0,2 0 ,ý )\ 0 0 0 0

1 0,1 0,2 0 )5 ?ý 0 0 0 0

8 0,1 0,2 0 )5 э( 0 0 0 0

9 0,I 0,2 0 75 ,)(
0 0 0 0

10 0,1 0,,2 0 ?ý ?ý 0 0 0 0

l1 0,1 0,2 0 1)s ,) )< 0 0 0 0
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окончанuе mаблuuьt l ]чанuе

m

Тип l Тиrl2 Тип 3

Кия.),
о//о

Kriяr),
о//о

PU'"*(r)')o

Qur,rдr12),
градус

Кuьg(r)о

%

Ktbc\ф,
о//(l

QU'rB(r)'),
2)

Quiьди1 ',

градус

Кuьыr),
%

Klbc!,n),

%

l)
9u,яr)',

2)
9Ultsg(п)',
градус

12 0,1 0,2 0
,) ")\ ),)\ 0 0 0 0

1з 0,1 0,2 0 ))< ,, 1< 0 0 0 0

l4 0,1 0,2 0 ) 2 0 0 0 0

l5 0,1 0,2 0 2 2 0 0 0 0

1б 0,1 0,2 0 2 2 0 0 0 0

l7 0,1 0,2 0 2 2 0 0 0 0

18 0,1 0,2 0 2 2 0 0 0 0

19 0,1 0,2 0 2 2 0 0 10 0

20 0,1 0,2 о 1,7 5 1,75 0 0 0 0

2l 0,1 0,2 п |,75 1,75 0 0 п 0

22 0,1 0,2 0 1,75 1,75 0 0 U 0

2з 0,1 0,2 п l"75 1,75 0 0 0 0

24 0,1 0,2 0 1,5 1,5 0 0 0 0

25 0,1 0,2 0 1,5 1,5 0 0 0 0

26 0,1 0,2 о 1 l 0 0 0 0

27 0,1 0,2 t, 1 l 0 0 0 0

28 0,1 0,2 0 1 1 0 0 0 0

29 0,1 0,2 0 1 1 0 0 0 0

30 0,1 0,2 0 1 1 0 0 0 0

зl 0,1 0,2 0 1 1 0 0 0 0

з2 0,1 0,2 0 1 0 0 0 0

JJ 0,1 0,2 0 1 1 0 0 0 0

з4 0,1 0,2 п 1 l 0 0 0 0

35 0,1 0,2 0 l l 0 0 0 0

36 0,1 0,2 t, 1 1 0 0 0 0

з7 0,1 0,2 0 1 1 0 0 t, 0

38 0,1 0,2 ll 1 l 0 U 0 0

39 0,1 0,2 0 1 l 0 0 0 0

40 0,1 0,2 U 1 l 0 0 U 0

4l 0,1 0,2 0 1 1 0 0 п 0

42 0,1 0,2 0 1 l 0 0 U 0

4з 0,1 0,2 0 l 1 0 0 0 0

44 0,1 0,2 0 1 l 0 0 0 0

45 0,1 0,2 0 1 l 0 0 0 0

46 0,1 0,2 0 1 l 0 0 0 0

47 0,1 о,2 0 l 1 0 0 0 0

48 0,1 0,2 U 1 l 0 0 0 0

49 0,1 0,2 0 1 1 0 0 4 0
li ,'' 

9a.//ýдл) - УГОЛ фaВОВОГО СДВИГа МеЖДУ 
'rr--ОИ 

ИНТеРГаРМОНИЧеСКОИ СОСТаВЛЯЮЩеИ НаПРЯЖе-

ния и напряжением основной частоты.
2'i l-'{p{././/ýя(и) - УГОЛ фаЗОВОГО СДВИГа МеЖДУ И-МИ ИНТеРГаРМОНИЧеСКИМИ СОСТаВЛЯЮЩИМИ НаПРЯ-

жения и тока,
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Таблица 12

m
Тип l Тлlп2 Тип З

Кu*с\ф,ав,,

%
КU'rс!фВС,

о/
/l,

Kr/ucФ)C.4,

%
KtJ'rs@),4Bo

%
KUirg(r)BC,

7о

КUug(r)с,l,
1о

Ktlbc(d,4B,
%

КU'"g(r\вс,
о/о

К U'r4r,)ся,,
о//l|

l 0,1 l5 0 0,115 2,887 0 2,887 0 0 0

2 0,058 0,1 0,058 1,44з )ý |,44з ||,547 20 l1,547
J 0,058 0,1 0,058 1,44з ?ý |,44з ||,547 20 l l,547

4 0,1 15 0 0,115 2,88,7 0 2,887 0 0 0

5 0,058 0,1 0,058 1,443 ,ý |,443 11,547 20 ||,547
6 0,058 0,1 0,058 1,44э )ý |,443 0 0 0

7 0,1 15 0 0,1 15 2,887 0 2,887 0 0 0

8 0,058 0,1 0,058 1,44з ,ý |,443 0 0 0

9 0,058 0,1 0,058 1,44з ?ý 1,44з 0 0 0

l0 0,1l5 0 0,115 2,887 0 2,887 0 0 0

ll 0,058 0,1 0,058 l,299 ))\ |,299 0 0 0

l2 0,058 0,1 0,058 1,299 ))s |,299 0 0 0

lз 0,1 l5 0 0,115 2,598 0 2,598 0 0 0

l4 0,058 0,1 0,058 1,155 2 1,155 0 0 0

l5 0,058 0,1 0,058 1,155 2 1,155 0 0 0

lб 0,1 15 0 0,1 15 2,з09 0 2,309 0 0 0

1,7 0,058 0,1 0,058 1,155 2 1,155 0 0 0

l8 0,058 0,1 0,058 1,155 2 1,155 0 0 0

l9 0,1t5 0 0,115 2,з09 0 2,з09 0 0 0

20 0,058 0,1 0,058 1,0l0 l,75 1,0l0 0 0 0

21 0,058 0,1 0,058 1,0l0 1,75 1,0l0 0 0 0

22 0,1l5 0 0,1 l5 2,021. 0 2,02| 0 0 0

2з 0,058 0,1 0,058 l,0l0 l,,75 1,0l0 0 0 0

24 0,058 0,1 0,058 0,866 1,50 0,866 0 0 0

25 0,115 0 0,1l5 1,7з2 0 |,,lз2 0 0 0

26 0,058 0,1 0,058 0,577 l 0,5,77 0 0 0

27 0,058 0,1 0,058 0,577 l 0,577 0 0 0

28 0,1l5 0 0,1l5 1,155 0 1 ,155 0 0 0

29 0,058 0,1 0,058 0,577 l 0,5,77 0 0 0

з0 0,058 0,1 0,058 0,577 1 0,5,77 0 0 0

зl 0,115 0 0,1l5 1,155 0 l,155 0 0 0

з2 0,058 0,1 0,058 0,57,7 l 0,577 0 0 0

зз 0,058 0,1 0,058 0,577 l 0,577 0 0 0

з4 0,115 0 0,115 1,155 0 1,155 0 0 0

35 0,058 0,1 0,058 0,577 l 0,577 0 0 0

зб 0,058 0,1 0,058 0,577 1 0,577 0 0 0

з7 0,115 0 0,1 15 1,155 0 1,l55 0 0 0

38 0,058 0,1 0,058 0,577 1 0,577 0 0 0

39 0,058 0,1 0,058 о <11 1 0,577 0 0 0

40 0,1 15 0 0,115 1,1 55 0 1,155 0 0 0

4l 0,058 0,1 0,058 0,5,7,| l 0,577 0 0 0

42 0,058 0,1 0,058 0,577 l 0.,57,7 0 0 0

2з



окончанuе 2

m

Тип l Тил2 Тип 3

Кuuыr),цв,

%

Кu^сfu)вс,
%

Кuьсfu)сl,,
%

KUircФ),4B,

%
Кu^сfu\ю,

%
Кuud.^\сl,

%
KUog(r)AB,

%
Кuud,фвс,

о//1l

Кu*с@)са,
%

4з 0,1l5 0 0,1l5 1,155 0 1,155 0 0 0

44 0,058 0,1 0,058 0,577 1 0,57,7 0 0 0

45 0,058 0,1 0,058 0,5,7,7 1 0,577 0 0 0

46 0,115 0 0,1l5 1,155 0 1,155 0 0 0

47 0,058 0,1 0,058 0,577 1 0,57,1 0 0 0

48 0,058 0,1 0,058 0,577 0,577 0 0 0

49 0,115 0 0,1 l5 1,155 0 1,1 55 0 0 0

7.6.1 .'7 Определение тrогрешности измерений кратковременной дозы фликера проВо-

дят следующим образом:
l) подключают прибор к комцьютеру по одному из интерфейсов RS-232 или RS-485;
2) подключают прибор к калибратору согласно схеме подключений, приведенноЙ на

рисунке Б.l (приложение Б);
З) включают прибор, подав нЕlпряжение на доtrолнительньй вход электроцитания;
4) запускают Еа компьютере программу для настройки прибора и устанавливают связь

прибора с компьютером в соответствии с перечислениями 6) ц 7) 7 .4.1,;

5) задают в приборе способ включеЕия прибора по напряжению кПрямой) и номи-
нЕцьное значение измеряемого фазного Еапряжения Цом, ровно€ 220 В, переводят прибор в

режим работы <Пуск>;
6) подают на измерительные входы прибора с выходов кшtибратора испытательныЙ

сигн{ш 1 с параметрами, приведеЕtIыми в таблице 4, номинальЕое зЕачение вьrходшого на-
пряжения калибратора UH.M }станавливают равным 220 В;

7) устанавливrlют с помощью калибратора испытательный сигнал со следующими па-

раметрами:
- число изменений напряжения в мин}"ту - семь;
- размах изменения напряжения (по каждой фuзе) - 1,450 Yо;

- эквивatлентное значение дозы фликера равIIо 1,000 (значения приведено в качесТВе

пок(вания ка;rибратора дJuI расчета погрешностей);
8) через 30 миц считывают с прибора результаты измерений кратковремецной Дозы

фликеразавторой интерв€lл времени 10 мин;
9) рассчитывilют гIогрешность измерений кратковременной дозьт фликера по форму-

ле (2), приним€ц пок€вание калибратора (заданное зЕачение кратковременной доЗы фликера)

равным 1,000;
10) результаты расчета погрешности заЕосят в протокол lrоверки;
11)задают в приборе способ включения прибора по Еапряжению <Трансформатор-

ный> и коэффициент трансформации измсрительного трансформатора напряжения, равньЙ 1

(номина.,,rьное значение измеряемого фазного напряжения U"o", равное 57,7З5 В), пýреВОДяТ

прибор в режим работы <Пуск>;
l2) вьrполняют действия, приведенные в перечислеЕиях 6) - 10), при испытательньж

сигналах с Еоминilльным значением выходного напряжения ка.пибратора Uno", рчшным
57,7з5 в.

7.6.1.8 Результаты определения погрешЕостей (основньгх погрешностеЙ) измерениЙ
гrоказателей качества элекц)ической энергии, параметров напряженця, силы тока и углов фа-
зовых сдвигов сIмтают положительными, если IIолуr{енные зЕачения погрешностей (основ-

ных погрешностей) не превышают соответствующие пределы допускаемоЙ погрешности
(прелелы допускаемой основной погрешности), приведенные в таблице В.1 (приложение В).

7.6.1 (Измененная редакция, Изм. }l} 1).
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7.6.2 Определение основной погрешности измерений полной электрическоЙ
мощности

7.6.2.1 Опрелеление основной погрешности измерений полной электрическоЙ моЩно-

сти проводят с помощью ка-пибратора переменного тока <Ресурс-К2М> (далее - калибратор)
и ваттметра_счетчика эталонного многофункционЕIльного СЕ603 (далее - образuовьй Счет-

чик).
'l .6.2.2 Определение основной погрешности измерений полной электрическоЙ моЩно-

сти проводят с trрименением компьютера и программного обеспечения, lrредна3наченЕоГо ДJul

настройки прибора, которое входит в его комплект поставки (<Конфиryратор UF24.30(E4)>
или <Конфигуратор UF2-4.ЗO(Е4) СМиУКЭф (далее - программа для настройки прибора).

С помощью прогрaммы для настройки прибора задают исходные данные в приборе.
Порядок работы с шрограммой лля настройки прибора приведен в руководстВе ОпеРа-

тора Еа соответствующее прогрtlммное обеспечение.

.Щ,ля проведения поверки может быть использована trрограмма автоматизированноЙ
поверки кРесурс-Поверка>. При использовании указанной программы настройка прибора,
задание испытательных сигнttлов на калибраторе, считывalние показаний прибора и калибра-
тора, а также расчет погрешностей прибора выполЕяются в автоматическом режиме. Поря-

док работы с программой автоматизированной поверки приведен в руководстве операТора на

укЕLзанную программу.
7.6.2.3 ОпредеJuIют основные погрешности измерений полной электрическоЙ моЩно-

сти по кокдой фазе и полной трехфазной электрической мощности (полной электрическоЙ
мощности, суммарной по трем фазам), при этом испытательный сигнал задают по Всем тРем

фазам одновременно.
7 .6.2.4 При каждом испытательном сигнале проводят не менее пяти измерениЙ полноЙ

электрической мощности. За погрешность прибора принимают максим!L,Iьное по модулю
значение погрешности.

'7.6,2.5 Определение основной погреIпности измерений полноЙ электрическоЙ мощнО-

сти проводят следующим образом:
l) подк.rпочают прибор к компьютеру по одцому из интерфейсов RS-232 или RS-485;
2) подктпочают прибор и образчовьй счетчик к капибратору согласно схеме поДклЮ-

чений, приведенной на рисунке Б.2 (приложение Б);
3) включают прибор, подав напряженис на дополнительныЙ вход электропиТания;
4) запускают на компьютере прогрЕtмму для настройки прибора и устанавливают свяЗЬ

прибора с комrrьютером в соответствии с перечислениями 6) ч 7) 7.4.1;

5) с помощью rrрограммы для настройки прибора задают в приборе следующие ис-

ходные данные:
- схема подключения измерительных входов тока прибора - с тремя трансформатоРа-

ми тока (кАВС>);
- коэффициент трансформации измерительньIх трансформаторов тока - 1 ;

- схема подключения измерительньIх входов напряжения прибора - трехфазная четЬг

рехпроводн€ц.
6) залают в приборе способ включения прибора по напряжению кПрямоЙ)) и нОМИ-

нальное значение измеряемого фазного Еапряжения UH.M, р4вное 220 В, переводят прибор в

режим работы <Пуск>;
7) подают на измерительные входы прибора и образцового счетчика с ВыхоДов КаЛИб-

ратора испытательньтй сигнал l с параметрами, приведенными в таблице 13, при этом УгЛы

фазовьlх сдвигов между фазными напряжениями основной частоты устанавливают равными
120О, основную частоту сигнaца устанавливают равной 53 Гц;

8) считываrот с прибора и образцового счетчика результаты измерениЙ полноЙ элеК-

трической мощности;
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Таблица 1З

Испыта-
тельный
сигнttл

Параметр испытательного сигн€lла Пределы
допускаемой

основной
относительной
погрешности,

%

Напря-
жение

Сила
тока

Коэффициент
мощности

(cos tpl))

Угол фазового сдвига
между напряжением

и током основной
частоты

l 0,8. U"o" 0,01,1"ол, 1,00 0о +1,0

2 |,,2,U"o* 0,02 .лr,,о" 0,80 (при емкост-
ной нагрузке) -з7" * 1,0

3 0,8. U"o" 0,05 .лr"о" 0,50 (при индук-
тивной нагрузке)

60о t0,5

4 1,1 . U"o" 0, l ,1nou -0,50 (при емко-
стной нагрузке)

120о *0,5

5 Ц,о*, 1rnnn
-0,25 (при индук-
тивной нагрузке) - l 04,5" +0,5

6 1 ,2, U"nu 1,5.,a"о" -1,00 l80o +0,5

9) рассчитывают основн},ю относительн},ю погрешность измерений полной электри-
ческоЙ мощности БS. 0/о, по формуле

с- е
Бs=" "".l00.

s"
(4)

где S- значение полной мощности, измеренцое прибором (показание прибора), В,А;
Sn - значение полной мощности, измеренное образцовым счетчиком (показание

образцового счетчика), В,А;

l0) результаты расчета основной отЕосительЕой погрешности измерениЙ полноЙ
электрической мощности заносят в протокол поверки]

11) выполняют действия, приведенньlе в перечислениях 7) - 10), для испытателЬных
сигнtlJIов 2-6, приведенных в таблице l3;

12) задают в приборе способ вкJIючения прибора по напряжению <Трансформатор-
ный> и коэффициент трансформации измерительного трансформатора напряжения, равньЙ l
(номиншtьное значение измеряемого фазного напряжения U"o", равное 57,7З5 В), переВоДят

прибор в режим работы <Пуск>;
13)выполняют действия, приведенные в перечислениях 7) - ll), при номиналЬном

значение измеряемого фазного напряжения U"or, равном 57,735 В.
7.6.2.6 Результаты определения основной погрешности измерений полноЙ элекТриче-

ской мощности считalют положительньIми, если полrrецные значения основноЙ отЕосителЬ-
ной погрешности не превышают пределы допускаемой основной относительЕоЙ погреШНО-

сти, приведеЕные в таблице 13.

7.6.2 (Измененная редакчия, Изм. }l! l).
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7.6.3Определение основtlой погрешности измерений аrсrивной электрической
мощностп

7.6.3.1 Определение основной погрешIlости измерений активпой электрическоЙ моЩ-
ности проводят с помощью калибратора переменЕого тока кРесурс-К2М> (далее - калибра-
тор) и ваттметра_счетчика этЕцонного многофункционtчlьного СЕ603 (далее - образцовый
счетчик).

7.6,З,2 Определение основной погрецЕости измерений активной электрическоЙ моЩ-
ности проводят с применением компьютера и программного обеспечениlI, преднa}знаЧеннОГО

дul настройки прибора, которое входит в его комIIлект поставки
(<Конфиryратор UF2-4.30(Е4)> или <Конфиryратор UF2-4.30(E4) СМиУКЭ>) (далее - про-

грамма для нас,тройки прибора). С помопFю программы для настройки прибора задают ис-

ходные дtlнные в приборе.
Порядок работы с программой для настройки прибора приведеЕ в руководстве опера-

тора на соответствуюцее программное обесцечение.

.Щля проведеЕия поверки может быть использована программа автоматизированной
поверки <Ресурс-Поверка>. При использоваIIии укЕlзанной програл,tмы настройка прибора,

задание исtrытательньD( сигнtцов на калибраторе, считывание показаний прибора и кШибРа-
тора, а также расчет погрешностей прибора выполняются в автоматическом режиме. Поря-

док работы с программой автоматизированной поверки приведен в руководстве оператора на

укtванную программу.
7.6.3.З Определяют погрешности измерений активной электрическоЙ мощности по

каждой фазе и активной трехфазной электрической мощности (активноЙ электрическоЙ
мощности, суммарной по трем фазам), при этом испьпательный сигнал задаюТ по Всем ТеМ
фазам олновременно.

'7.6,З,4 При каждом испытательном сигнале проводят не менее пяти измерециЙ актив-

ной электрической мощности. За погрешЕость прибора принимЕlют максим.tльное по мОДУлЮ

значение погрешности.
7.6.3.5 Проверку основной погрешности измерений активной электрическоЙ моЩнО-

сти проводят следующим образом:
l) подключают прибор к компьютеру по одному из интерфейсов RS-232 или RS-485;
2) подключают прибор и образцовый счетчик к ка.,rибратору согласно схеме подкЛЮ-

чений, приведенrrой на рисунке Б.2 (приложение Б);

3) включают прибор, подав напряжение на дополнительныЙ вход электропитания;
4) запускают Еа компьютере программу для настройки прибора и устанавливают сВязЬ

прибора с компьютером в соответствии с перечислениями 6) и7)'7.4,1;
5) с помощью программы для настройки прибора задают в приборе следующие ис-

ходные данные:
- схема подкJIючения измерительньD( входов тока прибора - с тремя трансформаТОРа-

ми тока (<АВС>);
- коэффициент трансформации измерительцых трансформаторов тока - 1;

_ схема подкJIючения измерительньD( входов напряжения прибора - трехфаЗНаЯ ЧеТЫ-

рехtIроводнfUL
6) задают в приборе способ включения прибора по напряжению кПрямоЙ ) и номИ-

нальное значение измеряемого фазного напряжения 220 В, переводят прибор в Режим РабО-
ты кПуск>;

7) полаот ка измерительные входы прибора и образцового счетчика с вьжодов калиб-

ратора испытательный сигна.,,l 1 с параметрами, приведенными в таблице 14, при ЭтоМ ВЫ-

ходное напряжение кшtибратора устанавливают равным 220 В, углы фазовьгх сдвигоВ МеЖДУ

фазными напряжениями основной частоты устанавливают равными 120О, основнУЮ ЧаСТОТУ

сигнала устанавливают равной 53 Гч;
8) считывают с прибора и образцового счетчика результаты измерений активноЙ элек-

трической мощноýти;
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Таблица 14

Испыта-
тельный
сигнал

Параметр испытательного сигЕ€uIа Пределы
допускаемой

основной
относительной
погрешности,

%

Сила
тока

Коэффициент
мощности 1cos tpl))

Угол фазового сдвига
ме)rцу напряжением

и током основной
частоты

1 0,01,1,n"

1,00

0о +0,4

2 0,05.1"о, l80" +0,2

_, 1rпл,, 0о +0,2

4 1,5 /"пл, 180о L0,2

5 0,02.,rno"

0,50 (при индуктивной
нагрузке)

60о +0,5

6 0,10.1"o, - l20o *0,3

7 1rо" 60о *0,з

8 1,5.1ro" -l20o +0,3

9 0,02.1r,rn

0,80 (при емкостной
нагрузке)

-з,7о *0,5

10 0,10.1"o" l43o *0,3

1l 1"о" -з7о *0,3

l2 1 ,5 
.1"о* l4зо +0,з

lз 0, l 0 .1non'

0,50 (при емкостной
нагрузке)

-60о *0,5

l4 1"ou l20, +0,5

l5 1,5.1"о" -60о +0,5

16 1"о"
0,25 (при индуктивной

нагрузке)
75,5о +0,5

l) 
9 - угол фазового сдвига между напряжением и током основной частоты.

9) рассчитыв€rют основную относительную погрешность измерений активноЙ элек-

трической мощности бР, О/о, по формуле
D-D

бр_' :".100, (5)
ц

где Р - значение активной мощности, измеренное прибором (показание прибора), Вт;
Ро - значение активной мощности, измеренное образцовым счетчикоМ (покаЗанИе

образшового счетчика), Вт;

l0) результаты расчета основной относительной погрешности и3мерений активной
электрической мощности заносят в протокол поверки;

1l) выполняют действия, приведенные в перечислениях 7) - l0), д-гl,я испьIтательных

сигналов 2-16, приведенньIх в таблице l4;
12) задают в приборе способ включения прибора по напряжению <Трансформатор-

ный> и коэффичиент трансформации измерительного трансформатора напряжениЯ, РаВ-
ный 1, переводят прибор в режим работы <Пуск>;

lЗ) выполняют действия, приведеншые в перечислениях 7) _ ll), при выходном на-

пряжении калибратора, равном 57,735 В.
7.6.З.6 Результаты определеЕия основной погрешности измерениЙ актиВноЙ ЭлектРИ-

ческой МоЩносТи считают положительньIми, если поJr}п{енные значения основной относи-
тельной погрешности не ttревыш€lют пределы допускаемой основЕой относительноЙ по-
грешности, приведенные в таблице 14.

7.6.З (Измененная редакция, Изм..llЪ 1).
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7.6.4 Определение основной погрешноети измерений реактивной электрической
мощностп

7.6.4.1 Определение основной погрешности измерений реактивной электрической
мощности проводят с помощью калибратора IrеремеЕного тока <Ресурс-К2М) (далее - ка-
либратор) и ваттметра-счетiIика этiulонного многофункчиоцального СЕб03 (далее - образцо-
вый счетчик).

7.6,4.2Определение основной погрешности измерений реактивной электрической
мощности проводят с применением компьютера и програ},lмного обеспечеция, предн€вначен-
ного для настройки прибора, которое входит в его комплект поставки
(<Конфигуратор UF2-4.ЗO(Е4)> или кКонфиryратор UF2-4.ЗO(Е4) СМиУКЭ>) (лалее - про-
грамма для настройки прибора). С помощью программы для настройки прибора задают ис-
ходные данные в приборе.

Порядок работы с программой для настройки прибора цриведен в руководстве опера-
тора Еа соответствующее программное обеспечение.

,Щля проведения поверки может быть использована программа автоматизированной
поверки кРесурс-Поверка>. При использовании указаЕной программы настройка прибора,
задание испытательньrх сигнЕrлов на калибраторе, считывание показаний прибора и калибра-
тора, а также расчет погрешностей прибора выполняются в автоматическом режиме. Поря-
док работы с программой автоматизированной поверки приведен в руководствс оператора на

укЕв.lнЕую IIрограмму.
7.6.4.3 ОпредеJlяют погрешЕости измерений реактивной электрической мощности цо

каждой фазе и реактивной трехфазной электрической мощности (реактивной электрической
мощIlости, суммарной по трем фазалt), при этом исlrытательный сигнап задают IIо всем трем

фазам одновремеЕно.
7.6.4.4 При каждом исuытательном сигнаJIе проводят не менее пяти измерений реак-

тивной эл9ктрической мощпости. За погрешность прибора приним€lют максимаJъное по мо-
дулю значение погрешности.

7.б.4.5 Опрелеление основной погрешности измерений реактивной электрическоЙ
мощности проводят след}тощим образом:

l) подключают прибор к комцьютеру по одному из интерфейсов RS-232 или RS-485;
2) полключают прибор и образцовьй счетчик к калибратору согласно схеме подклю-

чений, приведенной на рисунке Б.2 (приложение Б);
3) включают прибор, подав напряжение на дополнительньй вход электроtIитания;
4) запускают на компьютере программу для настройки прибора и устаIrавливают связь

прибора с компьютером в соответствии с перечислениями 6) п 7) 7 .4,1;

5) с помощью шрограммы для Еастройки прибора задают в приборе следующие ис-
ходttые даЕные:

- схема подкJIючения измерительItьD( входов тока прибора - с тремя трансформатора-
ми тока (<АВС>);

- коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока - 1 ;

- схема подключения измерительньD( входов напряжения прибора - трехфазная четьг

рехпроводнаJI.
6) задают в приборе способ включения прибора по Еапряжению кПрямой) и номи-

нtlдьное значение измеряемого фазного Еапряжеция 220 В, переводят прибор в режим рабо-
ты <Пуск>;

7) полают на измерительные входы прибора и образцового счетчика с выходов калиб-

ратора испьпатедьньй сигна.тr 1 с параметрalми, приведенными в таблице 15, при этом вы-
ходное Еапряжение калибратора устанавливают равным 220 В, углы фазовых сдвигов между

фазньшuи напряжениями основной частоты устанавливают равными 120О, основную частоту
сигнала уст€lнавливают равной 53 Гц;

8) считывают с прибора и образцового счетчика результаты измерений реактивной
электрической мощности;
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Таблица 15

Испыта-
тельный
сигнЕlл

Параметр исгIытательного сигнала Пределы
допускаемой

основной
относительной
погрешности,

о//о

Сила
тока

Коэффициент sin tpl)

Угол фазового сдвига
между напряжеЕием и

током основной
частоты

1 0,02.1"о,
1,00 (при индlктивной

ипи емкостной
нагрузке)

90о +0,75
.' 0,05.1"о" -90, +0,50

з 1nn" 90о +0,50

4 1,5 /nnn -90о +0,50

5 0,05.1"о"

0,50 (при индуктивной
нагрузке)

зOо *0,75

6 0, l 0 .1"о" - l50o +0,50

7 1"о*, 30о +0,50

8 l ,5 
.1"on -150, +0,50

9 0,05.1"n"

0,50 (при емкостной
нагрузке)

150о +0,75

l0 0, l 0.1no, -30о +0,50

11 1"о" 150" +0,50

l2 1,5./no" -з 0о *0,50

lз 1"n"
0,25 (при индуктивной

нагрузке)
14,5о *0,75

') ,р - угол фазового сдвига между напряжением и током основной частоты.

9) рассчитывают осЕовцую относительн},ю погрешность измерений реактивной элек-
трической мощности бQ,Уо, по формуле

где 9 - значение реактивцой мощности, измереЕное прибором (показание прибора), вар;

Ро - значение реактивной мощности, измереЕное образчовьIм счетчиком (показание

образцового счетчика), вар ;

10) результаты расчета основной относительной погрешности измерений реактивноЙ
электрической мощности заносят в протокол поверки;

l1) выполняют действия, приведенные в перечислениях 7) - 10), для испытательных
сигЕалов 2-13, приведенньц в таблице 15;

12) задают в приборе способ включения прибора по напряжеЕию кТрансформатор-
ный> и коэффициент трансформации измерительного трансформатора напряжения, рав-
ньй 1, переводят прибор в режим работы кПуск>;

lЗ) выполняют действия, приведенные в перечислениях 7) - 11), при выходном на-

пряжении калибратора, равIIом 57,7З5 В.
7.6.4.6 Результаты определения основной погрешности измерений реактивной элек-

трической мощЕости считают положительными, если получеЕные значешия основной отно-
сительной погрешности не превышают пределы допускаемой основной относительной по-
грешности, приведенные в таблице l5.

7.6.4 (Измененная редакция, Изм. Ng 1).

(6)
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7.6.5 Опрелелешие основной погрешности измерений интервала времени
(хода часов)

7.6.5.1 Определение основной погрешности измерений интерваJIа времени (хода ча-

сов) проводят с помощью частотомера универсtlльного CNT-90 (далее - частотомер).
'l .6.5.2 При определении основной погрешности измерений интервала времени (хода

часов) используют выходной сигнап с импульсного вьIхода 8 прибора. Выходной сигЕаЛ

формируется синхронно с изменением секунд внутренних часов прибора в режиме работы
прибора кПоверка> и прсдставляет собой последовательность прямоугольных импульсов по-

ложительной и отрицательной полярности (меандр), номинalльное значение периоДа ВыхОД-

ного сигнtlла составляет 2 с.
7.6.5.ЗДля определения основной погрешности измерений интервала времени (хода

часов) проводят не менее пяти измерений периода вьшодного сигнаJIа с импульсного ВьtхоДа

8 прибора. За погрешность прибора приЕимают максим€lльное по модулю значение погреш-
ности.

7.6.5.4 Определение основной погрешности измерений интерваJIа времени (хода ча-

сов) проводят следующим образом:
l) вк.lпочают частотомер и настраивают для работы в режиме измерениЙ периоДа В

канале А. Канал А настраившот следующим образом:

- запускающий фронт - положительный (J );
- связь - по постоянному току (DC);
- входное полное сопротивление - l МОм (lMO);
- положение аттенюатора - 1х;
- запуск - автоматический (Auto) или ррной (Мап);
- уровень запуска при ручном запуске - 500 мВ (Trig: 500 mV);
- фильтр - включен (Оп);
2) подключают прибор к частотомеру согласно схеме подключений, приведенноЙ на

рисунке Б.З (приложение Б);
3) включают прибор, под€ш напряжение на допоJIнительныЙ вход электропитаНИЯ;

4) переводят прибор в режим <Поверка>;
5) считывают с частотомера результаты измерениЙ периода выходного сигнаЛа С ИМ-

пульсного выхода 8 прибора;
6) рассчитывают относительную погрешность измерений интервала вРемеНИ (ХОДа

часов) Б7по формуле

т-тБr=ff. (i)

где Гном _ номинzlльное значение периода выходного сигнала с импульсного выхода 8

прибора, с;

7о - показание частотомера, с;

7) результаты расчета погрешности заносят в протокол поверки.
7.6.5.5 Результат определения основной погрешности измерений интервала времени

(хола часов) счит€lют положительньIм, если рассчитаннаlI погрешность не превышает *6,10-".

7.6.5 (Измененная редакция, Изм. }l! 1).
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7.6.6 Определение погрешности измерений текущего времени

7.6,б.l Определение погрешности измерений текущего времени lrроводят для прибо-

ров модификаций <Ресурс-UF2-4.ЗO-Х-А-Х-ХХХ) с помощью устройства синхронизации
времени УСВ-2 (далее - УСВ-2) и частотомсра универсtцьного CNT-90 (далее - частотомер).

7,6.6.2 При огtределении основной погрешности измерений текущего времени испоЛЬ-

з}.ют вьгходной сигна.lt с импульсного выхода 8 прибора. Параметры вьIходЕого сигЕала при-
ведены в 7 .6.5.2.

7.6.6.3 Определение погрешности измерений текущего времени проводят следующим
образом:

1) включают УСВ-2, выполняют настройку работы УСВ-2 в соответствии с его

руководством по эксплуатации и переводят УСВ-2 в режим индикации текущих значениЙ
времени (даты);

2) включают частотомер и настраивают для работьт в режиме измерений интерва,'Iа

времени А к В (Time Interval А to В), когда запуск измерения осуществляется по каналу А, а
остановка измерения осуществляется по KilHtLIIy В, настраивают каналы А и В частотОМеРа

след},ющим образом:
а) KaHa;r А настраивают следующим образом:

- запускающий фронт - положительный 1J;;
- связь - по постоянному току (DC);
- входное полное сопротивление - 1 МОм (lMa);
- положение аттенюатора - 1х;
- запуск - автоматический (Auto) или ручной (Man);
- уровень запуска при ручном запуске - 500 мВ (Trig: 500 mV);
- фильтр - включен (On);

б) канал В настраивают следующим образом:

- зЕtлускtlющий (останавливающий измерение) фронт - положительный (J;;
- связь - по постоянному току (DC);
- входное полное сопротивле}tие - 1 МОм (lMa);
- положение аттенюатора - 10х,
- запуск - ручной (Man);
- уровень запуска (срабатывания) -2,5 В (Trig: 2,5 V);
- фильтр - включен (On);

3) подключают к прибору устройство синхронизации врсмени, входящее в комплект
поставки прибора, согласно руководству по эксплуатачии прибора;

4) включают прибор, подав напряжение на дополнительный вход электропитания;
5) переводят прибор в режим <Стоп> и задают в приборе текущие значение даты и

времени;
6) задают в приборе тип оборуловаIlия, к которому подключается прибор череЗ ин-

терфейс RS-2З2. <GPS>;
7) дожидаются выполнения синхронизации времени прибора по сигналtlм от

устройства синхронизации времени;
8) убеждаются, что покrвания вн}тренних часов прибора и УСВ-2 совпадают, если

данное условие не выполняется, результаты проверки считают отрицательными;
9) переводят прибор в режим <Поверка>;
10) подключают прибор и УСВ-2 к частотомеру согласно схеме подключениЙ, приВе-

денной на рисунке Б.4 (приложение Б);

11) считьтвают с частотомера результаты измерений интервала времени междУ Поло-
жительными фронтами лlмtrульсов, идущих от rrрибора и УСВ-2 А?', при этом проводят не

менее пяти измерений интервала времени;
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12)рассчитьТвают цогрешность прибора при измереЕии текущего времени следую-
щим образом:

- в слу{ае еслц им',ульсы, идлцие от прибора, опережают импульсы, идущие от
усв-2, тrоказаЕия частотомера Д7 принимают зЕачения от 0 до 0,5 с, rrри этом погрешность
прибора при измерении текущего времени равна покшаЕиям частотомера;

- В сл)пrае если импульсы, идущие от прибора, отстtlют от импульсов, идущих от
усв-2, пок€ц}ания частотомсра АI превышают 0,5 с, в этом случае длrI оцределеЕия IIогреш-
ности прибора при измерении текущего времени из показаний частотомера необходимо вьь
честь 1с;

Примечание - Так как период следования
останавливают измерение интервaша времеци, равен 1

мать значения в диапа:tоне от 0 до 1 с.

импульсов, поступающих от УСВ-2, которые
с, то показан}Ul частотомера ДZ мог}т прини-

13) максимальЕое по модулю значение trогрешности прибора lrри измерении текущего
времеци заносят в протокол поверки.

7.6.6,4 Результат опредсления погрешности измереЕий текущего временц считtlют по-
ложительныМ, если максиМальное по модуJIю зЕачение погрешности прибора при измереЕии
текущего времени не превышает пределы допускаемой погрешности измерений текущего
време$и, приведенЕые в таблице В.1 (приложение В).

7,6.6 (Измененная редакция, Изм. }l! 1).

8 Оформление результатов поверки

8.1 Результаты поверки 3ацосят в протокол поверки, рекомендуемая форма которого
приведена в приложении Г.

8.2 Положительные резулЬтаты поверкИ удоатов9ряют зIIаком поверки и (или) запи-
съю в паспорте, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. По требованию потре-
бителя вьцается свидетсльство о поверке аогласЕо Приказу МинфомторгаРоссии Nl8l5 от
2uюЛ'я 2015 г. "Об утверЖдении порядкапровсдения поверки средств измерений, требования
к знаку поверки и содержанию свидетельства о IIоверке". На прибор устанавливают пломбу,
несущую на себе знак поверки, Место устаЕовки пломбы укtlзtlно u on""urr, типа средства
измерений и приведено в руководстве по экспJryатации прибора.

(Измененная редакцпя, Изм. М 1).
8.3 При отрицательньD( результатах цоверки выписывают извещеЕие о Еепригодцости

установленной формы, делают соответствуюtrtуIо запись в паспорте прибора, *оrор1- ,uu.-
ряют подписью поверитеJц.

(Измененная редакция, Изм. J\b 1).
8.4 При осуществлеЕии периодической поверки отдельньгх измерительЕьIх каЕалов

прибора для меньшего числа измеряемьIх величин (измеряемьrх параметров) иJIи на меньшем
числе IIоддиацазонов измерений по отношеЕию к указанным в рlвделе <Метрологические и
технические характеристики)) оцисtlния типа соответствую объеме проведен-
ной поверки должна бьrгь сделана в свидетельстве о поверке порте

8.4 (Введен дополнитеJIьно, Изм. .}{! 1).

Начальник отдела 206.1 ФГУП (ВнИИМС)

Ведущий инженер отдела 206. t ФГУП <BнИИМС)

С.Ю.Рогожин

Е.Б.Селиванова
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Приложение А
(справочное)

условные обозначения

Цо" - номина.,Iьное значение Еацряжения.
1no" - цоминальное значеЕие силы тока.
1"un. - максимitльное значение силы тока.
Б(Jь бUв, EUc - откJIонения фазньrх напряжений основноЙ частоты от номинitльного

значения (здесь и далее Д, В, С, - обозначение фазьD.
бUяB,6UBc,6Uc,c- отклонения междуфазных напряжениЙ основноЙ частоты от ноМи-

нального значения (здесь и далее ДВ, ВС, СД - обозначение междуфазного напряжения),

бU1-17, БU1_;в, БЦ-lс - отрицательные отклонения фазных напряжениЙ от номиналЬно-
го значения.

БU1-1,ав, бU1-; вс, бU1-1 c,l - отрицательЕые отклонения межлуфазных наIIрЯх(ениЙ ОТ НО-

мин€шьного значения.
БU1+1,1, бU1+1в, бU1*;с - положительные отклонения фазньrх напряжениЙ от номинzuIЬ-

ного значения.
бU1+1,аs, 6[./1+1 вс, 6[{+1 с,а - положительЕые отклонения МеЖДУфiВнЬж наПРЯЖеНИЙ ОТ

номинztльного значения.
Ub UB, Uc- среднеквадратические зЕачениJI фазньгх напряжений,
U,lB, (JBc, Uся - средЕеквадратические значения междуфазных налряжениЙ.
ul - наIIряжение шрямой последовательности трехфазной системы междуфазньгх на-

пряжений.
А/- отклонеЕие частоты.

/- значение частоты.

QuHB, 9uBc, Quc,t - углы фазового сдвига между фазньrми напряжениями основноЙ
частоты.

9uln1 - угол сдвига фаз между п-ой и первой гармоническими составляющими фазного
напряжения

К2у - коэффициент Еесимметрии напряжениЙ по обратноЙ последовательности.
Kqy - коэффициент несимметрии напряжениЙ по нулевоЙ последовательности.
и - порядок (номер) гармонической составляющей нагtряжения и тока.
KL,Ф) n, Ku@) в, Ku@) с - коэффициенты и-ьIх гармонических составляющих фазньтх на-

пряжений.
Кu(п),lво Кufu)вс, Кuи)сл - коэффициенты,?-ьIх гармонических составдяющих между-

фазньrх напряжений.
Кчл, KuB, Kr,,g - коэффициенты иска}кеЕия синусоид€цьности кривьD( фазных напря-

жений.
Кч.цв, Ku вс, Kuc,l - коэффициенты искажения синусоидальности кривьтх междуфаз-

ных напряжений.

{t;; , {tlB, {l)c* среднеквадратические Значения Силы тОКа ОСНОВНОЙ ЧаСТОТЫ.

Ib IB, Ic - среднеквадратические значения силы тока (с yreToM гармонических gостав-

ляющих).
I1- силз тока прямой последовательности.
12- сила тока обратноЙ последовательности.
19- сила тока нулевой последовательности.

Qut,l, Tut в, Qut с - углы фазового сдвига между напряжением и током основной часто-
ты.

QUl l - угол фазового сдвига между напряжением прямой последовательности системы

фазньrх напряжений и током прямой последовательности.
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qul2 - угол фазового сдвига между напряжением обратной последовательности систе-
мы фазных напряжений и током обратной последовательности

{pyio - tгол фазового сдвига между напряжением нулевой последовательности систе-
мы фазньтх напряжений и током нулевой последовательности

KtФ) ,q, KtФ\ в, Кцф с - коэффициенты и-ьIх гармонических составляющих фазньг< токов.
Kl н, Kt в, &с - коэффициенты искахения сишусоид€шьности кривьD( фазrrьп< токов,

Tutln1 - угол фазового сдвига между ,?-ми гармоЕическими составляющими напРЯЖе-

ния и тока.
EU" - глубина провала напряженая.
Aln - длительность lrровttла налряжения.
Кпср u - коэффициент перенЕlпряжения.

Afn.oy - длительность перенЕшряжения.
,и - порядок (номер) интергармонической составляющей напряжения и тока.
КUr"g\r) л, Кuuс!Ф во Кuirс\ф с - коэффиuиенты и-ьIх интергармонических составляющих

фазньrх напряжений.
КU,"ы.) лв, Кuоd.ф вс, Кuudr\ сн - коэффичиенты и-ых интергармонических

составJuIющих междуфазньн напряжений.
Ktbg(.)l, Kl,"B(r)B, Kl,"дr)c - коэффиuиенты и-ых интергармонических составJUIющих

фазньrх токов.
Р - акгивная электрическ€ц мощность.

Q - реактивнм электрическЕuI мощЕость.
S - поrшая электрическЕuI мощность.
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Приложение Б
(обязательное)

Схемы подкпюченшй прп опредеJIепип метрологических характерпстик прrrбора

Рисунок Б.l - Схема подкJIючений при определонии поIрешЕостей (основных погрешностсй)
прибора при измерснии показателей качества электрической энергии,

парап,tетров напряженця, силы тока и углов фазовых сдвигов
Рисунок Б.l (Измененная редакция, Изм. .}lЪ 1).
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Рисунок Б.2 - Схема подключений при определении основцьD( погрешностей гtрибора
при измерении поJIной, активной и реактивной электрических мощностей

Рисуъок Б.2 (Измененная редакция, Изм. Jlb l).
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Частотомер
cNT-90

Канал А

Rl -резисторС2-ЗЗ -0,5 - l0 кОм* 5 %
Ю -резистор С2-ЗЗ-0,5 - l кОм * 5 %

Рисунок Б.З - Схема подключений при определении осIIовной погрешности прибора
при измереЕии иЕтервалов времени (хола часов)

Рисунок Б.3 (ИзмененЕая редакцпя, Изм. М l).

Rl - резистор С2-3З - 0,5 - l0 кОм + 5 %
Ю -резистор С2-ЗЗ - 0,5 - 1 кОм + 5 %

Рисунок Б.4 - Схема подкJIючений при опредедении погрешшости прибора
при измерении текущего врсмени

Рисунок Б,4 (Измененная редакция, Изм. М l).
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Приложение В
(обязательное)

Метрологическпе характеристики измерштелей показателей качества
электрической эrrергии <Pecypc-UF2-4.30>

B.l НоминальЕое среднеквадратическое значеЕие измеряемого фазного/межлуфазного
напряжения U"o":

- (100/Лyl00 в;
-22Ol(220. J]l в
В.2 Номиншrьное среднеквадратическое значение измеряемой силы тока /"оr:

- дrя модификаций <Ресурс-UF2-4.З0-1-Х-Х-ХХХ> - l А;
- для модификаций <Pecypc-UF2-4.30-5-X-X-XXX)) - 5 А.
В.3 Максимальное среднеквадратическое зцачение измеряемой силы тока 1"u*. равно

1 ,5 
.1"о".

В.4.Щиапазоны измерений и пределы допускаемьгх погрешностей (пределы допускае-
мых ocHoBHbIx погрешностей) приборов приведены в таблицахВ,l иВ.2. Метрологические
характеристикио приведённые в таблице B.l, относятся к прибор€l}{ всех модификаций. Мет-

рологические характеристики, приведённые в таблице В.2, не относятся к приборам модифи-
каций <Pecypc-UF2-4.3O-X-X-X-XXL1 > и KPecypc-UF2-4.3O-X-X-X-XXL2).

В.5 Измеряемые пок€ватели качества электрической энергии (ПКЭ) и параметры на-
пряжения, приведённые в таблицах B.l и В.2, относятся к фазньшл и междуфазным наtrряже-
ниям, измеряемые параметры мощности - к однофазным и трехфазной мощностям, измеряе-
мые коэффичиенты мощности - к однофазным и трехфазному коэффициеЕтам мощности.

В.6 Пределы допускаемьж погрешностей (прелелы допускаемых основньIх погрешно-

стей) измерений ПКЭ и пара}.1етров Еапряжения, приведённые в таблицах В.1 и В.2, устаноВ-
лены дul диапtвонов значений влияющих величин, lrриведённьD( в ГОСТ 30804.4.30-20lЗ, ес-

ли не yK€tзElHo иное.
Пределы допускаемьж погрешностей (прелелы допускаемых основных погрешностей)

измерений парап,tетров силы тока, углов фазовых сдвигов и мощности установлены для диа-
пiвонов значений влияющих величин, равных диапазонам измерений соответствующих иЗ-

м9ряемых параметров, приведённых в таблицах B.l и В.2, если не указано иное.

Таблица В.1

Измеряемый
параметр

.Щиапазон
измерений

Пределы допускае-
мой погрешности

измерений (пределы

допускаемой основ-
ной погрешности

измерений)l):
абсолютной А;

относительной Б,%:
приведённой y, о/о

Примечание

Модифика-
ция (класс
характери-

стик процесса
измерений IIо

гост
з0804.4.30_

201з)

l Среднеквадрати-
ческое значение
напряжения U 2),

в

от 0,1 , Uno"3)

до l ,5 , U"o"
*0,1 (у)

Нормирующее зна-
чение при определе_

нии приведённой
погрешности прини_
мается равньп.r U"ол,

А

от 0,2, U"or])

до 1,2, Unn"
+0,2 (у) S

2 Отрицательное
откJIонение на-
пряжения бUt-l,Yo

отOдо90 t0,1 (А) А

отOдо80 +0,2 (^) S
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п uе в.

Измеряемый
парамеlр

.Щиапазон
измерсний

Препелы допускае-
мой погрешности

измерений (пределы

допускаемой основ-
ной погрешности

измерений)l):
абсолютной Д;

относительной 6, %;

приведённой у, Уо

Примечание

Модифика-
ция (класс
характери-

стик процесса
измерений Ilо

гост
з0804.4.30_

201з)

3 Полохительное
отклонецие на-
пряжения БИ*l, о%

отOдо50 +0,1 (^) А

отOдо20 *0,2 (^) S

4 Установившееся
отклоЕение на-

пряжеЕия бЦО),%
от -20 до +20

+0,1 (^)5) А5)

*0,2 (^) А6), S

5 Частота.f Гu
от 42,5

до 57,5

+0,0l (^) А
t0,02 (^) S

6 отклоцение час-
тоты Af Гц

от -7,5
до *7,5

*0,01 (^) А
+0,02 (^) S

7 Коэффичиент
несимметрии на-
пряжений по об-

ратной последова-
тель}Iости Kzu, Yо

отOдо20

+0,15 (Д) А

+0,3 (^) S

8 Коэффиuиент
несимметрии на-
пряжений по ну-
левой последова-
тельfiости Коч, О/о

отOдо20
а0,15 (^) А

*0,3 (^) S

9 Коэффициент
искiDкеIiиrI сину-
СОИДЕIJIЬНОСТИ КРИ-

вой ншtряжения
от 0,5 до 30

+0,05 (^)
1(u<l

U> 0,8.цо" А,
(класс I по

гост
30804.4,7_

20l з)

*5,0 (6)
Ку21

U > 0.8. U"."
(суммарпьй коэф-

фициент гармони-
ческих подгрупп
напряжения) Ку,7о

*0,05,Uцr"/U1l1 (А)
Кц < Uro"l(Jq
U< 0,8.цол'

*5,0 (6)
Кч> UroulU0|
U < 0,8.U,'n"

l0 Коэффичиент
и-ой гармониче-
ской составляю-
щей напряжения
Кцрl,О/о
(и от 2 до 50)

от 0,1 до 20

+0,05 (^)
Ku(n) < l

U > 0,8. Uno^, А,
(класс I по

гост
з0804.4.7_

20l3)

+5,0 (6)
Kyln1 > 1

U > 0.8.U.."

*0,05,U"o"/Цrl (А)
Ku(n) < U"o"/Uq1

U < 0,8.цоn'

+5,0 (6)
1(u(п) > U"о"/Ulц

U < 0,8. U"n"
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пооdолэtсенuе в.

Измеряемьй
параметр

.Щиапазон
измерений

Пределы допускае-
мой погрешности

измсрений (пределы

допускаемой основ-
ноЙ погрешности

измерений)l):
абсолютной А;

относительноil6,О/о;
приведённой y, %о

Примечание

Модифика-
ция (класс
харжтери-

стик процесса
измерений по

гост
з0804.4.з0_

20l з)

ll Коэффичиент
и-ой интергармо-
нической состав-
ляющей напряже-
ния Кцбg16,Yо
(и до 50 порядка)

от 0,1 до 20

*0,05 (^)
Ku,rB(r) < l

U > 0,8. U"on, А,
(класс I по

гост
30804.4.7-

20l3)

+5,0 (6)
/{у;"д,1 2 l
U> 0,8.ц,о,

*0,05,U1l6yiU11; (А)
Кuьс!ф < Uпоr/Цrl

(/< 0,8.ц,о''

+5,0 (б)
Кuьd.ф> U*о"/Цrl

U < 0,8. U''o"

12 .Щлительность
провала и IIреры-
вания напряжения
Aln, с

от 0,02 до б0 t7"(^)

т: |lf,
где 7- период

основной частоты;

./- измеренное
значение частоты в

диап€воне от 42,,5

до 57,5 Гц
(7= 0,02 с при

/= 50 Гц)

A,S

l3 Глубина прова-
ла напряжения
БU",уо

от 10 до 99
*0,2 (^) А

*l (^) S

l4.Щлительность
перенапряжеЕия
А/перU, с

от 0,02 до 60 *т(^)

т: 1lf,
где 7- период

основной частоты;

/- измеренное
значение частоты в

диапазоне от 42,5

до 57,5 Гц
(Z:0,02 с при

/: 50 Гц)

A,S

15 Коэффиuиент от 1,1 до 2,0 +0,002 (^) А
перенапряжеЕия
Кпепll. ОТН.OД. от 1,1 до 1,5 +0,0l (^) S

lб {оза фликера
(кратковDеменная

от 0,2 до l0 *5 (6)

А (класс Fl
по ГоСТ Р
5lзl7.4.15_

2012)

&,, длительная
Рл), отн.ед.

от 0,4 ло 4 *l0 (6)

S (класс F3
по ГоСТ Р
513l7.4.15_

20l2)
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п нuе в.

Измеряемый
параметр

,Щиапазон
измерений

Пределы допускае-
моЙ погрешности

измсрений (пределы

допускаемой основ-
ной погрешности

измерений)l):
абсоrпотной А;

откосительной 6,Yо;

приведённой y, О%

Примечание

Модифика-
ция (класс
характери_

стик процесса
измерений по

гост
з0804,4.30-

20l з)

l7 Срелнеквадра-
от 0,01,/"о,
до 1,5,1nou

+0,1 (Y)
Нормирующее зна-

чение при определе-
нии приведённой

погрешности прини-
мается равЕым /r"*"

А
l,ичЕUкUЕ значЕниý
силы тока 17), А *0,2 (у) S

18 Коэффициент
искfDкециrI сину-
соидilJьности кри_

вой тока (cytlMap-
ньй коффичиент
гармонических
подгрупп тока) К7,
о//о

от 0,1 до l00

+0,15 (^)
щ<3

0,05.1no"<1< 1,5.1*o"
А,

(класс I по
гост

30804.4.7-
201з)+5,0 (6) &2з

0,05.1пол, < 1< 1,5.1non,

l9 Коэффициент
и-ой гармониче-
ской составляю-
щей тока Кцф,Yо
(и от 2 до 50)

от 0,2

до 200lп

*0,15 (^)
Кrи) < З

0,05 .1"о, < 1< l ,5./"о*

А, S
(класс I по

гост
з0804.4.7_

201з)
+5,0 (6)

1{аа 2 3
0,05./no" < лa< 1,5.,I,,o"

20 Коэффичиент
rz-ой интергармо-
нической состав-
ляющей тока
Кьg@),Yо
(и до 50 порядка)

от 0,2 до
200l(m + 1)

+0,15 (^)
Кtuс{ф<з

0,05 .1nn" < /< 1,5.1"o,

А,
(класс I по

гост
30804.4.7_

201з)+5,0 (Б)
К,uы,)> 3

0,05 ..ano^, < 1< 1 ,5,/,,о,,,

21 Угол фазового
сдвига между

фазными напря-
жениями основ-
ной частоты Фtl

от -l 80о

дq +180"
+0,1" (А) 0,8. U"on < U <| ,2,U"ou A,S

22Уrол фазового
сдвига между на-
пряжеЕием и то-
КОМ tPy7 

8)

от -l80o
до +l80o

+0,1" (А)
0,05.1"o"<.r<1,5,1"o"

0"8. a/"""< U <1 ,2.U"ou

A,S+0,3" (^)
0,0l ./"on < 1 <0,05./"ou

0.8. и."< U <| ,2. U"ou

*з,0. (^)
0,01.1"o" < /( l ,5./"о,
0.0l.и."<U<0,8.U"o"
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пооdоллсенuе mаблuuьt В. ]

Измеряемый
пapzlMeTp

.Щиапазон
измерений

Пределы доtrускае-
мой погрешности

измерений (прелелы

доrryскаемой основ-
ной погрешности

-. l)измереЕии/ ,:

абсолютной Д;

относительной 6,Уо;

приведёнцой y, 04

Примечание

Модифика-
ция (класс
характери-

стик процесса
измерений по

гост
30804.4.30_

20l 3)

23 Угол фазового
сдвига мсжду
п-ми гармониче-
скими состав-
ляющими напря-
ЖеНИЯ И ТОКа 9U{r)

от -l80o
до +l80o

*3" (^)

0,05.1"оr< /<1,5./"o^,

0,8. U,."< U <|,2.Uло"

5 YоSКц6!200lп)%
5 Yо < Ktлnl<20%

A,S*5. (^)

0,05./"о"< 1<1,5,.I"o,

0,8,U"o"< U sl,2.U"o"
IYо<Кц6<5Yо
|О/о3Кша<5Yо

+l5. (^)

0,1 '/"ou <.,a< 1,5'1"о"

0,8.U"o,< U <7 ,2.Uno"
0,3Yо<Кц4<lYо
0.2Yо<Кпа<|Yо

24 Активная
мощность Р 9), Вт

от 0,8,Uron

до lо2.иом,
от 0,01.1"ол,

до 1,5./HoM,

0,25 < lKP|< l

а0,2 (6)
0,05 ..anon < .1 < l ,5 

./nou

0,8 < |Кр|< l,
где Кл = P/S

A,S
+0,4 (6)

0,01 ..anou< / <0,05.лa,,о,

0,8 < lKpl< l

+0,з (Б)
0,1./"o" < 1< 1,5./no^,

0,5(|Кр|<0,8

+0,5 (Б)
0,02./no"< 1(0,1 .1"о,

0.5<lKpl<0.8

+0,5 (Б)
0,1.1"nu < лa< 1,5.1no^n

0,25<|кр|<0,5

25 Реактивная
мощность 0I0)
вар

от 0,8.[/ном

до 1,2.Цом,
от 0,02./"о,
до 1,5./"on,

0,25 < |Кр|< l

+0,5 (6)
0,05./полr< 1 (1,5./HoM

0,8 < |К9|( 1,

rде Ко= QlS

A,S
+0,75 (6)

0,02. 1"оr<.a<0,05. /"о,

0,8 < l(ol< 1

*0,5 (6)
0,1.1"ou < 1< 1 ,5.1nou

0,5<l(ol<0,8

+0,75 (6)
0,05.1non < / <0,1 ./"ол,

0.5<lKol<0,8

+0,75 (6)
0,1.1"on < /< 1,5.1,,o,

0,25<lKoI<0,5

26 Полная моц-
ность S ll), в.А

от 0,8.Цом
до 1,2. UHoM,

от 0,0l./HoM

до l ,5.1но"

*0,5 (6) 0,05./"оr<1< 1,5./no,

A,S
*1,0 (Б) 0,0 l .лa"о', s .a < 0,05 .лl,,о*.
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п uе в.

Измеряемый
IIараметр

,Щиаrrазон
измерений

Пределы допускае-
мой погрешности

измерений (прелелы

допускаемой основ-
ной погрешности

-, l)измерении, ,:

абсодютной А]
относительноil Б,%:
приведённой y, Ой

Примечание

Модифика-
ция (класс
характери-

стик IIроцесса
измерений по

гост
з0804.4.з0*

20l з)

27 Активная энер-
rия W о12\

(по ГОСТ Зl8|9.22
-20|2, класс точ-
ности 0,2S), кВт,ч

от 0,8,Цо'
до l ,2, Uno",
от 0,01,/"о"
до 1,5,1"оr,

0,25 < lKPl< 1

+0.2 (6)
0,05.1no"<,r < 1,5. 1,,о"

lКлl= l

A,S

+0,4 (Б)
0,01 .1"о'. <,r< 0,05./"о"

lKpl= 1

+0,з (Б)

0,1./"o, < 1< 1,5.1"о''

lKp| :0,5 (при индук-
тивной нагрузке) и

lKp| 
: 0,8 (при ёмко-

стной нагрузке)

+0,5 (Б)

0,02,1"о" ( 1( 0o1,1"oM

lKp| :0,5 (при индук-
тивной нагрузке) и

lKp| :0,8 (при ёмко-
стной нагрузке)

*0,5 (6)

0,1 ./no" <1< 1,5,1"o'

|Кр|--0,25 (при ин-

дуктивной нагрузке)
и |Кр|:0,5 (при ём-
костной нагрузке)

28 Реактивная
,,, lз)

ЭНеРГИЯ //р
(по ГОСТ Зl819.2З
-2012, класс точ-
ности 1), квар,ч

от 0,8, U"o'
до 1,2, U"o",
от 0,02,1"о"

до 1 ,5 
,1"о",

C,25<|singya1;IS
<l

+1,0 (6)
0,05,/'.о" < 1< 1,5.1no"

lsin <pulrrl] : 1

A,S

*1,5 (Б)
0,02,/"о"< 1< 0,05.1*о"

|sin gL.л11 : 1

+1,0 (Б)
0o1,1no" ( 1( 1,5,1но"

lsin <pпlrrll : 0,5

+1,5 (Б)
0,05.1"ол, < 1< 0,1 /no"

|sin <puirrll = 0,5

+1,5 (Б)
0,1.1nonn < 1< 1,5.1no',

Isin <рrлrrll : 0,25

29 Текущее вре-
l4)мя ,,с +0,02 (^)

При сикхронизации с
помощью устройства
синхронизации вре-
мени, входящего в
комплект поставки

А

30 Интервал вре-
мени (ход часов)

*0,5 с/сlт (A)15) Без синхронизации A,S
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в.uеlI

Измеряемый
параметр

.Щиапазон
измерений

Пределы допускае-
мой погрешности

измерений (пределы
допускаемой основ-

ной поrтешности
' -,llизмерении, ,:

абсолютной А;
относительной 6,%:
приведённой у, о/о

Примечание

Модифика-
ция (класс
харштери-

стик процесса
измерений по

гост
з0804.4.з0-

20lз)

') Дп" ,.raр"емых парамеlров, для KoTopbD( установлены пределы допускаемой до-
IIолнительной погрешности, в настоящей таблице приведены пределы допускаемой основ-
ной погрешности; для измеряемых параметров, для KoTopbD( пределы допускаемой допол-
нительнлой погрешности не установлены, приведеIIы цределы допускаемой погрешности.

') Среднеквадратическое значение напряжения lrеременного тока с учётом сигна,,Iов
основной частоты, гармоник и интергармоник U, среднеквадратическое значение напряже-
ния основной частоты Цl), среднеквадратическое зцачение напряжения прямой последова-
тельности И, среднеквадратическое зЕачение нirпряжения обратной последовательЕости
Ц, среднеквадратическое зцачение напряжения нулевой последовательности Ug.

') Нижняя граница диапазона измерений среднеквадратичеQкого зЕачения напряже-

ния прямой, обратной и нулевой последовательности cocTaBJuIeT 0,0l ,Цо".
О) Усrановившееся откJIоЕение напряжения основноЙ частоты бUlr;, }становившееся

откJ]онение напряжения прямой последовательttости бИ, отклонение среднеквадратического
значения ЕапряжениJI с учётом сигнilлов основной частоты, гармоник и интергармоник БU.

') Относится к rrриборам всех модификаций, кроме <Peclpc-UF2-4.30-X-X-X-XXL1),
<Pecypc-UF2-4.30-X-X-X-XXL2).

О)Относится только к приборам модификаций <Ресурс-UF2-4.ЗO-Х-Х-Х-ХХL1)),
< Ресурс_-UF2-4. З 0-Х-Х-Х-ХХ L2 >.

') Среднеквадратическое зЕачение силы переменного тока с уrётом сигЕilJIов основ-
ной частоты, гармоник и интергармоник { среднеквадратическое значение силы тока ос-
новной частоты {I), среднеквадратическое значение силы тока прямоЙ последовательности
1r, среднеквадратическое зЕачение силы тока обратной последовательности 12, сре!неквад-
ратическое зЕачение силы тока нулевой llоследовательности /6.

8) Угол фазового сдвига между напряжением и током основной частоты qui(l), угол
фазового сдвига меlкду напряжением и током прямоЙ последовательцости QUil, угол фазо-
вого сдвига между Еапряжением и током обратноЙ последовательности Quл, угол фазового
сдвига между напряжением и током нулевой последовательности 9Ul0.

') Активная мощность для полосы частот от l до 50 гармонической составляющей Р
и активнаrI мощность сигцаJIа основной частоты Plt;.

l0) Реа*r"""* мощIIость для полосы частот'от 1 до 50 гармонической составляющей

и реактивнiUI мощность сигнЕчIа основнои

Ulr1,{rl,sin9y411.
от 1 до 50 гармонической составляющей ,S и

полнЕц мощность сигцала основной частоты ýlr1.
l') А*r"""* энергиlI с учётом с".палов основной частоты, гармонических и иЕтер-

гармонических составлrIющих (по ГОСТ Зl819.22Ч0|2). Пределы допускаемой основной
гlогрешности при однофазной нагрузке - по ГОСТ З1819,221012.

'') Реактивная энергия основной частоты (по ГОСТ Зl8l9.2З-2012).
la) По.ре-rосr" 

"irереrrй 
текущего времени опредеJIяется по отношению к Време-

пи кНаrlионатlьной шка:lы координцрованного времени Российской Федерации UTC (SU)>,

'5) У*аза""ое зЕачение погрецности в относительных едиЕицах равно +6, l0'b.

Примечание - Под [/nonn при измерениях фазньrх напряжений понимается номи-
цatльное среднеквадратическое значение фазного напряжения, при измерениях междуфазньrх
напряжений - номинальное сDеднекваJIратическое зЕачение междуфЕвного напряжения,

Р, рассчитьваем€ш по формуле а = лБ' 4' ,

частоты. p1l1. рассчитываемЕUI по формуле Qr1 :
")Полная мощность длlI полосы частот
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Таблица В.2

Измеряемый
параметр

.Щиапазон
измерений

Пределы доrryскае-
мой погрешности

измерений (пределы

допускаемой основ-
ной погрешности

измерений)l):
абсолютной Д;

относительной 6,%;
приведённой у, 0/о

Примечание

Модифика-
ция (класс
характери_

стик tIроцесса
измерений по

гост
30804.4.30_

20l з)

l Срелнеквадра-
тическое значение
п-ой гармониче-
ской составляю-
щей напряжения
Urдп1, В
(и от 2 до 50)

от 0,001 ,U"o,

до 0,2,Цо"

*0,05 (т)

Ц*(пl'0,0l,цоnn
Нормирующее зна-
чеЕие при определе-

нии приведённой
погрецности прини-
мается равным [,/,,n,,

А,
(класс I по

гост
30804.4.7-

20l 3)
+5,0 (Б) Usc1)> 0,0l,Цо"

2 Среднеквадра-
тическое зЕачение
и-ой интергармо-
нической состав-
ляющей напряже-
ния U;"дr1, В
(и до 50 порядка)

от 0,001,U"n"
до 0,2.U"о'

+0,05 (т)

UbB(r) < 0,01'U"o,
Нормирующее зна-

чение при определе_
нии приведённой

погрешности прини-
мается равным Urn"

А,
(класс I по

гост
30804.4.7_

20l з)
*5,0 (6) Uоdф| 0,0l'U"o"

3 остаточное на-
пряжение при
провtlле папряже-
ния Ur"", В

от 0,0l ,U"ол,

до 0,9,U"o"

*0,2 (у)
Нормирующее зна-
чение при определе-

нии приведённой
погрешности прини-
мается равньтм U"о'

А

+1 (т) S

4 Максимаrrьное
значение напря_
жения при пере-
напряжении Un"o,

в

от 1,1,U"o,
до 2,0.(ло"

*0,2 (т)
Нормирующее зна-
чение при определс-

нии приведённой
цогрешности прини-
мается равньтм U"o"

А

от 1,1,Цо"
до 1,5,U"nn

+l (у) S

5 Коэффициент
несимметрии то-
ков по обратной
последовательЕо-
сти Кu,Yо

отOдо50
+0,з (^)

0,05,,a"о, ( 1< 1,5,1по',

А

*0,5 (Д) S

6 Коэффиuиент
несимметрии то-
ков по нулевой
последовательЕо-
сти Коь Yо

отOдо50
+0,3 (^)

0,05./"о, < /< 1,5./"o,

А

*0,5 (^) S
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mаблuuьt В.2п,

Измеряемый
параметр

.Щиапазон
измерсний

Предельт доrryскае-
мой погрешности

измерений (пределы

допускаемой основ-
ной погрешности

измерений)l):
абсолютной А;

относительноiт 6,Yо;

привсдённой у. 0/о

Примечание

Модифика-
ция (класс
характери-

стик процесса
измерений по

гост
30804.4.з0-

201з)

7 Среднеквадра-
тическое значение
п-ой гармонlлче-
ской составляю-
щей тока 1"дп1, А
(л от 2 до 50)

от 0,002,1"о,,

до (2lп),Irо"
*0,15 (т)

/rдп1 < 0,03'1no,
Нормирующее зна-
чение при определе-

нии приведённой
погрошности прини_
мается равным /"о"

А,
(класс I по

гост
30804.4.7_

2013)
+5,0 (Б) f.ы,,r 2 0.03'/,n"

8 Срелнеквалра-
тическое значение
и-ой интергармо-
нической cocTErB-

ляющей тока
1rrс(r), А
(и до 50 порядка)

от 0,002,1no,
до

2,I"о"l(m + l)

*0,15 (у)

IbE.r) < 0,03'1"о,
Нормирующее зна-
ченис при опредеде-

нии приведённой
погрешности прини-
мается paBHbIM 1ron

А,
(класс I по

гост
30804.4.7_

20l з)
*5.0 (6) 1i,.nr.t 2 0,03'1,n"

9 Угол фазового
сдвига между
фазньrми токilми
осIrовной частоты
Фl

от -1 80о

до +180О

+0,з" (А) 0,1 ..1"о" <.a < 1,5 ,/no,',.

A,S
*1,0" (А) 0,01.4,ou <1<0,1.1non'

l0 Коэффициент
мощности Кр,
отн.ед. (Кр: Рý

от -1 до +l
+0,0l (^) 0,05../"o"s1< 1,5.1,.ол, A,S
*0,02 (^) 0,0l .1"ол, <.I< 0,05.1*оn'

1l Акгившая мощ-
ность прямой по-
следовательности
Pr. Вт

от 0,00l,S"ou
ло l ,5 

.,S"oi'
+[0,5+0,02,(|&o"/Pr-

- lD](Б)
Sno,, = (/no," , 1non A,S

12 Активная мощ-
ность обратной
последовательно-
сти Pr. Вт

от 0,00l,&o"
до 1,5,,Sror,

*[0,5+0,02, (l,S"o11/Pz-

- 1l)] (Б) &о" = (/"оu,l"ол, A,S

l3 Активная мощ-
ность нулевой
последовательно-
сти Ро, Вт

от 0,00l,ý,ou
ло l ,5 ,S"o"

*[0,5+0,02,(l&o"/Po-

- 1l)] (Б) &.u : {/"пл,. , /"оr' А, S

14 Активная мощ-
ность п-ой гармо-
нической cocTElB-
ляющей Pln1, Вт
(и от 2 до 50)

от 0,00l,йо"
ло 0,2..S"o"

+[0,5+0,02. (l&o"/&n)-
- 1l)] (Е)

.Щля однофазной
мощности:

&n" = Urn"'/ro".

.i!rя трёхфазной
мощЕости:

&n, = 3,U*плr,/*п"

A,S
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Il mабл в.2

Измеряемый
параметр

.Щиапазон
измерений

Пределы допускае-
мой погрешности

измерений (пределы

допускаемой основ-
ной погрешности

измерений)l):
абсолютной А;

относительно й Б,, 0/о;

приведённой у. 0/о

Примечание

Модифика-
ция (класс
характери-

стик процесса
измерений по

гост
30804.4.30_

20l з)

l5 Реактивная
мощность прямой
последовательцо-
сти ol. Вар

от 0,001,Snon.

до 1,5,&ou
*[0,5+0,02, (|ýl6g/Q1-

- ll)] (6)
S"o" : f/.o",1"o" A,S

lб Реактивная
мощностъ обрат-
ной последова-
тельности оэ_. BaD

от 0,001,.ý"о"

ло 1,5,S"o"

+[0,5+0,02, (|Sgбg/Р2-

- ll)] (6) &о' : [/"о*r,l"о" А, S

l7 Реактивная
мощность нулевой
последовательно-
сти О0, вар

от 0,00l,&o"
до l ,5 

,S"ou
+[0,5+0,02,(iл9" nu/ Qo -

- lD](6)
<, 

- 
lI f

Jц9ц - (Jц6[, '.'нgц A,S

18 Реактивная
мощность /?-ой

гармонической
составляющей

0tл), вар
(п от 2 до 50)

от 0,00l,Sno,
до 0,2,ý,о,

*[0,5+0,02, ( .SH o"l Q Ф\-
- l l)] (6)

[ля однофазной
мощности:

ý,о" : (/nor,/no".

,Щля трёхфазной
мощЕости:

&n*,,= З,Urо*,,/"о"

А, S

l9 Полная мощ-
ность Irрямой по-
следовательЕости
Sr, В,А

от 0,00l,&o,
до 1,5.Srол,

*[0,5+0,02,(|ýl9ц/S1 -

- l l)] (6) &о' : t/"ол, , /"ол. A,S

20 Полная мощ-
ность обратноЙ
последовательно-
сти,Sz. В,А

от 0,00l,Sno"
до 1 ,5 

,,S"o,.,

*[0,5+0,02.(lS"o,ý -

- l l)] (Б) &о': f/"олr,/"о" A,S

21 Полная мощ-
ность нулевой
последовательно-
сти So В,А

от 0,00l,S"o"
до 1,5.,SHoM

*[0,5+0,02,(|S"o"/& _

- 1lл (Б)
A,S

22 Полная мощ-
ность л-ой гармо-
нической состав-
ляющей St,l, В,А
(л от 2 до 50)

от 0,001,&n"
до 0,2,&ом

+[0,5+0,02, (|Sg,ц/Slа-

- ll)] (6)

,,Щля однофазной
мощности:

Sno*, : {/rо",1"оr.

.Щля трёхфазной
мощности:

&пл, : 3,Иолr,l"о"

A,S
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нuеп в.2

Измеряемый
параNIетр

!иапазон
измерений

Пределы допускае-
мой погрешности

измерений (пределы

допускаемой основ-
ной погрешности

измерений)l):
абсолютной А;

относительноit Б, О/о;

приведённой у. 0/о

Примсчание

Модифика-
ция (класс
характери-

стик процесса
измерений по

гост
з0804.4.30_

20l3)

23 Активная энер-
гия осцовной час-

от 0,8, [,/"о',

до 1 ,2, U"олr,

от 0,01,1"о"

до l о5,1rо",
0,25 < |кр|<

*0,2 (6)
0,05.1"о"< 1<1,5.1"onn

lKpl:1

A,S

+0,4 (6)
0,0 1 ./"о, <.I< 0,05../"о,

l(pl: 1

+0,з (6)

0,1.1"о" < 1< 1,5.1"о,

|KpI 
:0,5 (при индук-

тивной нагрузке) и

|Кр| 
:0,8 (при ёмко-

стной нагрузке)
lvtDl Il alt\ l иDгlсLra

энергия прямой
последовательЕо-
сти Ид, кВт,ч *0,5 (Е)

0,02..Inou< 1 <0,1,1no,,

IKpl:0,5 (при индук-
тивной нагрузке) и

|Кр| = 0,8 (при ёмко-
стной нагрузке)

*0,5 (6)

0,1./"о' < /< 1,5.1no,

|Кр|:0,25 (при ин-

дуктивной нагрузке)
и ]Кр|:0,5 (при ём-
костной нагрузке)

24 Реактивная
2)энергия ,и 

реак-
тивн€ш эЕергия
прямой последо-
вательности Ир,
квар,ч

от 0,8, U"о"

до 1,2, U"or,
от 0,02,1"о"
до 1,5,.1"оr,

0,25<|sincpr/<

<l

*1,0 (Б)
0,05.1no', < 1< 1,5.1HoM

lsin <р u/ : l

A,S

+1,5 (6)
0,02.1"о" < 1< 0,05.1"оnn

|sin <рu/ : l
+1,0 (Б)

0,1,1"o" ( лI( 1,5,/"о"

lsin срlлl : 0.5

*1,5 (6)
0,05.1no" < .a < 0,1.1"о,

lsin <oiil : 0.5

+1,5 (6)
0,1 .1"о" < 1< 1,5,1"о,

lsin оlлl : 0.25
1) -,лля измеряемьгх параN{етров, дJUI которьш установлены пределы допускаемои до-

trолцительной погрешности, в настоящей таблице цриведены пределы допускаемой основ-
ной погрешности; для измеряемых параметров, дJuI которых пределы допускаемой допол-
нительвой погрешности не установлены, приведены пределы допускаемой погрешности.

'' Реактивная энергиll, соответств}.ющ€u реактивной мощностц, определяемой по

формуле Q_
Примечание - Под U"o, при измерениях фазньrх напряжений понимается номи-

нальное среднеквадратическое значение фазного нЕшряжения, при измерениJIх междуфазньгх
напряжений - номинаJьЕое среднеквадDатическое значениý междуфазного ItЕlцDяжениJI.

_р2

Приложение В (Измененная редакцпя, Изм. ЛЪ l).
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Приложение Г
(рекомендуемое)

Протокол поверки

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ
от( >> 20 г.

Г.l Измеритель показателей качества электрической энергии
<Pecypc-UF2-4.30-

обозначение модификации

Заводской номер

Предприятие-из готовитель

Заказчик
наименование юридического (физического) лица

Nq

адрес юридического (физического) лица

Г.2 Поверен в соответствии с (Измерители покЕвателей качества электрической
наименование и номер документа на методику поверки

энергии <Pecypc-UF2-4.30). Методика поверки. БГТК.41 |722.020 МП> с изменением N9 1

Г.3 Вид поверки
первиllная, периодлfi ecKбI

Г.4 Средства поверки
наименование и тип средства поверки, заводской номер, номер свидетель-

ства о поверке, срок действия свидетельства о поверке

Г.5 Условия поверки
Температура окруж€lющего воздуха, ОС

ОтносительнаrI влажность воздуха, 9/о

Атмосферное давление, кПа
Напряжение электропитанияо В

Г.б Результать! поверкп

Г.6.1 Внешний осмотр

Вывод: Измеритель пок€вателей качества электрической энергии
KPecypc-UF2-4.30-

соответствует (не соответствует) описанию типа и

технической документации

Г.6.2 Проверка электрического сопротивления изоляции
Результат измерения сопротивления изоляции: Мом
Вывод: Измеритель пок€вателей качества электрической энергии

кРесурс-UF2-4.З0-
соответствует (не соответствует) описанию типа и технической

докрlентации

Г.6.3 Проверка электрической прочности изоляции

Вывод: Измеритель показателей качества электрической энергии

соответствует (не соответствует) описанию типа и технической
документации

<Ресурс-UF2-4.З0-
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Г.6.4 Опробование

Вывод: Измеритель
кРесурс-UF2-4.З0-

качества электрической энергиипокЕвателеи
))

соответствует (не соответствует) технической документации

Г.6,5 Подтверждение соответствия программного обеспечения
Результаты подтверждения соответствия прогрЕIh{много обеспечения (ПО) приведены

в таблице Г.1.

Таблица Г.1

Идентификационные данные (признаки) Значение

наименование По

Номер всрсии (идентификационньй номер) ПО

Щифровой идентификатор ПО

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

Вывод:
<Pecypc-UF2-4.30-

Измеритель качества электрической энергии

соответствует (не соответствует) описанию типа

Г,б.6 Оuределение метрологических характеристик
Г.6.б.l Определение основЕьгх погрешностей измерений показателей качества элек-

трической эЕергии, параметров напряжения, силы тока и углов фазовых сдвигов
Максимальные trогрешности измерений показателей качества электрическоЙ энергии,

парil{етров напряжен!rя, силы тока и углов фазовых сдвигов приведены в таблиц9 f.]".

Таблица Г.2

показателеи
))

Номи-
нtlльное
напряже-

ние

Характери-
Измеряемый параметр

стика бц U ЕЦ-l бЦ-l Ut U, Uo лf / 9u Кчt Kou KLlb\ Ktl

Погрешность

Пределы
погрешности

Измеряемый параметр

Вывод:
<Pecypc-UF2-4.30-

Измеритель

соответствует (не соответствует) установлен-
ным в описании типа метрологическим требова-

ниям

') Таблицу Г.2 приводят отдельно для кФкдого номинtlльного значения измеряемого напряже-
ния.

покaвателеи
)

качества электрическои энергии
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номинальное
напряжение

Характеристика
Измеряемый параIиетр

бU" A/n Kn"p U А/пер U

220в Погрешность
Пределы погрешности

5,1,,1з5 в Погрешность
Пределы погрешности

Максимальные погрешности измерений параметров цров;цов напряжения и перена-
пряжений приведены в таблице Г.3.

Таблица Г.З

Вывод: Измеритель покшателей качества электрической энергии
<Ресурс-UF2-4.З0-

соответствует (не соответствует) установленным в описании типа
метрологическим требованиям

Максимальные погрешности цзмерений кратковременной дозы фликера приведены в
таблице Г.4.

Таблица Г.4
номинальное
напряжение

Характеристика Измеряемый параметр Р,,

220в Погрешность
Пределы tIоIэешности

57,7з5 в Погрешность
Пределы погDешности

Вывод: Измеритель показателей качества электрической энергии
<Ресурс-UF2-4.З0-

соответствует (не соответствует) установленным в описании типа
ме,грологическим требованиям

Г.6.6.2 Определение основЕой погрешности измерений полной электрической мощно-
сти

Погрешности измерений полной электрической мощности tIриведены в таблице Г.5.

Таблица Г.5

Вьrвод: Измеритель покЕвателей качества электрической энергии
<Ресурс-UF2-4.30-

соответствует (не соответствует) установленным в описании типа
метрологическим требованиям

Г.б.б.З Определение основной погрешности измерений активной элекlрической мощ-
ности

Погрешности измерений активной электрической мощности приведены в таблице Г.6.

Напряже-
ние

Сила тока
Коэффичиент

мощности

Основная относительн€ц погреш-
ность, 04, длJI измерительного

входа фазы

Пределы
допускаемой

основной отно-
сит9льIrой по-
грешности, 0%А в с двс
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Таблица Г.6

Вывод: Измеритель показателей качества электрической энергии
<Pecypc-UF2-4.30-

соответствует (не соответствует) установленным в описании типа
метрологи.Iеским требованиям

Г.б.6.4 Определение основной поtрешЕости измерений реактивной электрической
мощности

Погрешности измерений реактивной электрической мощности привсдены в табли-
це Г.7.

Таблица Г.7

Вывод: Измеритель показателей качества электрической энергии
<Pecypc-UF2-4.30-

соответствует (не соответствует) установленным в оIп{сании типа
метологическим требованиям

Г.6.6.5 Определение основной погрешности измерений иItтервarла времени (хода ча-
сов)

Результаты определениJI основной погрешности измерений иЕтервала времени (хода
часов) приведены в таблице Г.8.

Таблица Г.8

Измеряемьй параметр
основная

относительц€ul
погрешность

Пределы
допускаемой основной

относительной
погрешности

Интервал времени
(ход часов)

Вьrвод: Измеритель показателей качества электрической энергии
KPecypc-UF2-4.30-

соответствуст (не соответствует) установленным в описании типа
метрологическим требованиям

Г. 6.6.6 Определение погрешности измерений текущего времени
Результаты определения погрешности измерений текущего времени приведены в таб-

лице Г.9,

аолица l.

Напряже-
нце

Сила тока
Коэффициент

мощности

Основная относительн€ш погреш-
Еость, 0й, для измерительного

входа фазы

Пределы
допускаемой

основной отно-
сительной по-
грешности, 0/од в с двс

Нагrряже-
ние

Сила тока Sln Q

Основная относительнtц погреш-
ность, О/о, для измеритеJIьного

входа фазы

Пределы
допускаемой

основной отно-
сительной по-
гDешности,04

А в с Авс
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Таблица Г.9

Измеряемый парап,tетр Погрешпость
Пределы

допускаемой погреrrшости

Текуlцее время

Вьвод: Измеритель показателей качества электрической энергии
<Pecypc-UF2-4.30-

соответствует (Ее соответствует) установленным в описании типа
метологиtlеским требованиям

Г.7 Заключенпе по результатам поверкп] Измеритепь показателей качества элек-
трической эпергии <Pecypc-UF2-4,30-

годен (негодея) к примененlло в сфере
государственнопо реryлирования
обеспечения единства измерений

() 2о г.

Поверитель
ли.IЕiлJl подпись расшифровка подписи

Прилоlкение Г (Измененная редакцшя, Изм. ЛЬ l).
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