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настряцlая инструкцrrя распрстр8няетсл на газоанаJlизаторы ultima х модели ultima
ХА, изrчювленных фирмой (MSA AUER GМЬНD, Гермаяия, (лалее - газоанализаюры) и

устанааJtиЕаст мЕтOдиlý/ их первичной и периодической пов€рок.
Иrгrcрвал MerKдr повсрками - l гол

l оIIЕрлцffи повЕрки
1.1 При провслении поверки вцполllяют оперции, указаняце в mблице l

Тsблх!в l

1.2 Ьли при проведении той или иной операции поверки получев отицатsльный ре-
зульт8т, поверку прекращают.

2 СРЕДСТВД ПОВЕРКИ
2. l . При прведсlrии поверки применяют ср€дства, укезанвые в таблице 2.

ТаблиIв 2

2.2 Допускас]с, примеfiеtrие дrугю( средств измерениf,, в mм числс ГСО сдсгава г&fо-
вых смес€fi, г€rер8юров г&зовых смеаеИ, о6€спечхвающю( опрдеrlеrше метрлогич€скю( ха-
ракIЕрисгик с тр€буемой точностью.

2.3 Вс€ средствs повсрки должны имЕгь дейсгвуюцие сsидст€rrюгва о пов€рке, s ГСО-
rГС в баллоfiах под давлением - деИствующие паспорта.

}Ф
п/п

Наименовавие операции
Номер

пувша ме-
тодrки

l Внешнrи осмOтD 6.1

2 Опробовsни€ 6.2

з ОпDеделсllие метDологtlческшх хаDЕктеDистик 6.з

лs
пlп

Нsименоваяи€ и обознач€ние срсдств
поверки

Мfiрологические и техническис характери-
cтllKи

ГосударT вснные qг8ндаргrrые обрsзцн
_ повсрочныG пlзовые смеси ГСО
л9 10253-20lз соgтава G/дзот баллонах
под даsлением. (ГСО_ПгС)

l) Об. доля кислорда l2,5 Уо, огн. погрtч-
Еость t l О/о, (ПГС Л9 2)
2) об. лоlu кислордs 23,75 О/о, отв, пь
грешносгь + 0,6 % (ПГС Ш9 3),

.Щопускаемос отклонение m Еоминальною
значения объемной доли нс более * 5 о/0

2 Б8рмсгр-ан€роид БАММ-l ,I|иапщон измерний sтмосфрного даsле-
ния от 80 до 106 KI'Ia, пр€делы допускsемой
абсолютпой пого€шносгrr +02 кп&

з ТермомеФ ртугfi ый л8борrторный
сr€клянtrыf, тл-4 по тУ 25-2021.00з-88.

Цена деления шкsлы не менсе 0,1oC. диала-
зоti измер€ниf, от 0 ОС до 55 ОС, погрш_
ноgть + 0.1 t.

4 РогsмсФ РМ А-0,06З ГУЗ, по ТУ 42 l З-
ш2_48з l 89з5_90.

Jfuапазон от 0,0 l до 0,06з м'/час, основflая
лDяведенная попrешность t 2.5 о/ол

5 РедYкmD тrпs Бко-50-4 ry_26.05_90-87
6 пов€Dочньlfi ЕYлевоf, газ (п{п. fuот по ТУ Ф2 l -з9-96 {тГС Лg l )



3 ТРЕБОВАЯИЯ БЕЗОПЛСНОСТИ
3.1. При провелевии поверки соблюдаrот следующие требования беюпасносги:
- требования техники безопасвости при эксплуатдции баллояов со сжатыми газами со-

гласно ПБ 0З_5764З;
- сбрс газа дол:хен осуществляться зs пределы помецени, согласно ПБ l2-52943;
- помещение дол)|fiо быгь оборудоваtlо приточно-аытяжиой векгиляцией;
- в помсцении запр€ща9тся полыlомтьс8 0ткрытым огнем и курить.
3.2 Персонал, постоrнно работаюtций или временно привлекаемый к лоsерке. долхе!{

изrlrть тфования по технике бФопасноgги.
З.3 Персонал, лостоянво ра6OгающиП или временно привлекаемый к поверке. долr(ен:
- быть аттестован в качестве поверителr, иметь олыт работы с ПК и прграммными про-

дуктами, эксплуатации баллонов со сжатыми газами;
- знrгь настоrчý/ю методику по8ерки и эксплуатационные документы, входящие в ком-

плект поста8ки гаatоiltlали38тора, a]llюke эксмудтационные документы применrемых средств
поверки.

4 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ
4.1 При проsедении поверки соблюдают следующие условия:

- температура окружающего аоздуха от l5 до 25 "С;
- относmельвaц мФкность воздуха от З5 до 95 0/о;

- атмосферное давление от 84 до l06,7 кпа.

5 ПОДГОТОВКЛ К ПОВЕРКЕ
5.1 Перед проведешием поверки выполняtOт оrедующие подготоаrте].tьные работы:
- пов€ряемыfi глюанtцизатор подгоlilвливают к работе а соотвsтствии с Руководстволt

по эксллуатацииt в т.ч. выдерr(ивltют при нормlцьной темпераryре не менее |2 часов, все
ргламешгные работы, в т.ч., калибровка, должны бьпь выполнены до прведения поверки. в
процессе ловерки проведепие корректировки не допускается.;

_ гсо-пгс в баллонах выдержи8ают в помещеняиl s кOтором прводt{тся поверка. в
течение 24 ч;

- пригодность гщовых смесей а баллонах под дsвленцеil подтверждают паспортами на
них.

5.2 Собирают схему подачц ГСо-ПГС из бirллона под давлением к лов€рrеr!ому га.}о-
анаJlи3:lтору в соотsетствии с Прилохением 2.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
6.1 Вfiешнпf, осмOтр
При внешнем осмотре устанавливают соотв9тствие внешнего вида и

бомниям руководства по эксплуатации на пазоапализатор.
маркирвки ,|,ре_

6.2 Опробованпе
6.2.I Включают прибор в соогвgтgгsии с РЭ. Должны (rтс}тствовать сообщевил об

оцибках измерениЙ.

63 Опрлеление мегрлог чоýкl|х tsрактеристик
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6.З.1 В лов€рrемый геiоапализак,р через аяалтер подают поверочные г&зовые смеси
(ПГС) в следующей последоватЕльностti J,I!.rg 1-2-З-2-1_3. Номияалыlые зrlачения содержа-
ния аналвзируемых комповенгов в Гсо-пГс приведены s таблице 2.

3начеgия абсолютной поrрешносги для кФкдой ПГС измерений рассчитывают по фор-
муле (l)

^0 
=q -с1 (|)

где Со измернное звачевие объемной доли кислордs, О/о.

Сд- действительно€ значенис объем8ой доJIи кяслорода , Уо

6.З.2 Результаты ловерки г:воанализаторов Ultima Х модели Ultima ХА считают поло-
,кительными, если абсолютцая погрешность во вс9х дlя всех измерений не превышает
+ 0,5 о/о.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
7.1 Результагы поверки aазоutналltзttтора заяостг в пр{rтокол (приложение 3).
7.2. Положительные результаты поверки пtзо:tнализатора напесением поверительного

клейма ва переднюю панеJть газоанализmора.
7.З. Газоанализаторы, не удовл9творяющие требованиям настоящей методики ловерки.

к эксплуmации не долускаютс, и изымllются из обращелrия, сsидетельство о по8€рке изыма-
ют и выдают извещение о непригодности с указанием лричин.

7.4. После ремоrfга гц}оaшмиздтор подверпrloт поверке.

н.с. ФГУП (BнииМсD Е.Г. оленина



2. Результаты опробования
3. Результаты определения погрешности

5. Заключение
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Приложение 1

(рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Газоанализатор Ultima Х модель Ultima ХА
Зав. J\b

!ата выпуска
Щата поверки

Условия поверки:

темtIература окружающего воздуха
атмосферное давление
относительная влажность

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

1. Результаты внешнего осмотра

ос;

кПа;
%.

Измеряемый
компонент

Щиапазон
измерений

Пределы допускае-
мой погрешности,
%

значение по-
грешности, полу-
ченное при IIо-

верке, Ой

Поверитель


