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1ввЕдЕниЕ
1.1 Настоящая методика IIоверки распрострашется Еа антенны измерительные ра-

мочные R&S HFH2-Z2E (да.llее - аtлтевны) фирмы KRohde & Schwarz GmЬН Со. & KG>, Гер-
мания и устанавливает порядок проведения их первичной и периодической шоверки.

1.2 Интервал между поверками- 1 год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны выполняться операции, }казанные в табrrице 1.

Таблица l

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При провелении поверки должны применяться средства поверки, указаtшые в таб-
лице 2.

Таблица 2

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должЕы быть соблюдены требования безопасности,
предусмотренные кПравилами техкической эксплуатации электроустtlновок потребителей>>,
<Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустЕrновок потребителей>, а
также изложепЕые в технической документации аЕтенн, в технической докупаентации на
применяемые при поверке рабочие эталоны и вспомогательное оборудование.

Наименование операции Номер
пуЕкта

методики

Проведение операции при
ввозе импорта

(после ремонта)
периодическои

поверке
l Внешний осмотр 6.1 + +

2 Опробование 6.2 + +

3 Определение метрологических характе-
ристик

6.3 + +

3. 1 Опрелеление коэффициента кшlибровки
в диiшiвоне рабочих частот и погрешности
определения коэффициента калибровки

6.3.1 + +

Номер
пункта

методики
поверки

Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомога-
тельного средства поверки. Обозначение нормативного документа, регламенти-
рующего технические требования, и (или) мgтрологические и основные техниче-

ские харЕктеристики средства поверки
6,з.1 рабочий этаJIон напряженности электромагнитного поJIя в диапЕвоне частот от

300 Гц до 1000 МГц КОСИ НЭМП <Панировка-ЭМ> (лиапазон частот от 300 Гц
до 1000 МГц, диапазон частот установки электрического пoJuI кольцевым коц-
денсатором от 300 Гц до 200 кГц, пределы допускаемой относительной погреш-
ности воспроизведения единицы н€lпря?кенностu +l2 Yо);

установка измерительная К2П-70 (диапазон рабочих частот от 20 Гц до
300 МГц, пределы допускаемой основной погрешности измерений коэффициента
калибровки измерительных аЕтеЕн + l,0 дБ)

Примечания
1 ,,Щопускается использование других средств измерепий, имеющих метрологические и техни-
ческие характеристики, обеспечивающих определение метрологических и технических харак-
теристик с требуемой погрешностью
2 Применяемые средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь непросроченные
свидетельства о поверке.



5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕИ

5.1 При пров9дении поверки должны быть соблюдецы следующие условия:
- температураокружающеговозд}ха,ОС................. ...................20+5;

- относительн€uI влtDкность воздуха, % ......,........... ...................... ло 80;

- атмосферкое давление, мм рт. ст...... .......от 626 до 795;

- наlrряжение питания, В...,............... ..........от 2|5 до 225;

- частота, Гц ................ .........от 49,5 до 50,5.

5.2 Перед проведением поверки необходимо выполнить след},ющие подготови-
тельные работы:

- вьцержать антенну в условиях, указанньш в п. 5.1, в течеЕие не менее 2 ч;

- выполнить операции, оговоренные в технической документации на антенну по
её подготовке к измерениям;

- вьшолЕить операции, оговорецЕые в технической документации на применяе-
мые средства поверки по их подготовке к измерениям;

- осуществить предварительный прогрев средств измерений для установления их

рабочего режима.

б ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешнпй осмотр

6.1.1 При внешнем осмотре установить соответствие антенны требовшrиям техни-
ческой докр{еЕтации. При внешнем осмотре убедиться в:

- отсутствии механических повреждений;

- чистоте разъема;
- целостности лакокрасочных покрытий и четкости маркировки.

Проверить комплектЕость антенны в соответствии с технической документацией.
6.1 .2 Результаты поверки считать подожительными, если антенна удовлетворяет

вышеперечисленным требованиям, комплектность полн€ц. В противном случае антенна

дальнейшей поверке не подвергается, бракуется и направляется в ремонт.

б.2 Опробованпе

6.2.1 Произвести опробование работы аЕтеЕны для оценки её исправности.
При опробовании проверить возможность сборки и подключения антенны к анали-

затору спектра (измерительному приемнику).
6.2.2 Результаты опробования считать положительными, если обеспечивается воз-

можность сборки и подключения антенны к анализатору спекта (измерительному прием-
нику). В rrротивном случае антенЕа дальнейшей поверке не подвергается, бракуется и
направJUIется в ремонт.

б.3 Определеппе метрологпческпх характерпстик

6.3.1. Определение коэффициента калибровки в диапазоЕе рабочих частот и погреш-
ности определения коэффициента ка:tибровки.

6.3.1.1 Определение коэффиuиента калибровки антенны измерительIlой рамочноЙ
R&S HFH2-Z2E в диапазоЕе частот от 8,З до 500 кГц осуществить при помощи рабочего эта-
лона единицы Еапряженности электромагЕитного поля в диапазоне частот от 200 Гц до 1000
МГц КОСИ НЭМП кПанировка-ЭМ> (установки магЕитного поля с кольцами Гельмгольца
(умк)).



г4-15з*

Собрать схему, представлеЕнlто нарисунке l.

Рисунок l - Структурн€ц схема измерений.

Прuмечанuе * - зDесь u dацее среdсmво uзмеренuй uз сосmава КОСИ НЭМП кПанu-

ровка-ЭМ>.
Измерения на установках УМК провеоти в prrнoм режиме (блок интерфейсных плат

унифицированньтй БИIТУ в стойках геЕераторно-измерительной СГИ1 и измерительно-
информачионной СИИl и в пульте генераторно-измерительЕом ПГИ-l не включать).

Провести подготовку к работе в соответствии с докумештом <Установка магнитного
поля с кольцами Гельмгольца. Техническое опис€rние и инструкция по эксплуатации>.

Частоту вьrходного сип{ала генератора Г4-153* установить равной 8,3 кГц, уровень
сигнала 100 мВ.

На блоке коммутации БК3 нажать кJIавишу (Г4-153) и подать сигнЕtл установленttо-
го уровня и частоты Еа входы вольтметра В3-59* и частотомера Ч3-66*.

В соответствии с РЭ вольтметра В3-59* и частотомера Ч3-66* измерить уровень и
частоту выходного сигЕала гекератора Г4-153*. При необходимости провести подстройку
частоты и уровшI выходного сигнала генератора при помощи кнопок управления, располо-
женных на лицевоЙ панели генератора Г4-15З*.

Эквцвалентную напряженЕость магнитного поJlя, воспроизводимого в УМК, рассчи-
тать по формуле (l):

Е: U,KBu,

где Е - эквив€tлентнtш Еаrrряженность магнитного поJuI между кольцами Гельмголь-
Ца, В/м;

U - уровень вьгходного сигнЕIла генератора, измеренное вольтметром В3-59*, В;
KBu _ коэффициецт преобразоваuия УМК, записанньЙ в свидетельстве о поверке,

-lм'.
В рабочlто зону колец УМК поместить испытуемую .rнTeнtly. Антенну установить на

диэлектрическом штативе па согласованной поляризации. Вьгход €lнтенны поДкJIючить к
входу вольтметра В3-59* стойки измерительно-информационной СИИl.

Измерить уровеЕь сигнtlла на выходе антеЕны.
Коэффициент калибровки антенны на фиксированной частоте рассчитать по форму-

ле (2):

(1)

г
Uo-

(2)
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где К,{ - коэффициент калибровки антенны измерительЕой рамочЕой R&S НFН2-
_l.

Е - эквивалентЕая напрюкенЕость магнитного поJIя, рассчитаЕн€ш по формуле (l),
Z2E,M

В/м;
Uд * уровень сигнала на выходе антенны измерительной рамочноЙ R&S HFH2-Z2E,

измеренный вольтметром ВЗ-59*, В.
Провести пересчет коэффициента калибровки K,l в логарифмические единицы

(лБ[м-l11 по формуле (3):

K;:20,19 К.е, (з)

Аналогичные измереЕия и расчеты провести на частотах l0, 20, 50, 100, 200,
500 кГц. Измерения провести в обычном режиме работы аЕтеЕЕы измерительной рамочной
R&S НFН2-Z2Е и в режиме ослабления.

Погрешность коэффициента калибровки бя , дБ, рассчитать по формуле (4):

Бr:20,1g(1 + 1,1, ), (4)

где бr - отЕосительнiш погрешность воспроизвеДения единицы напряЖенНОСТИ М€Г-

Еитного поля УМК, Бr:0,12;
Б2 - погрешность измерениЙ вольтметра В3-59*, бz : 0,04;
6] - ПОГРеШНОСТЬ УСТаНОВКИ УРОВНЯ ВЫХОДНОГО СИГНаЛа УСТаНОВКИ ГеНеРаТОРа Г4-

l5З*,6з:0,08.
6.З.|.2 Определение коэффициента калибровки антенны измерительной рамочной

R&S HFH2-Z2E в диапазоне частот свыше 500 кГц до 30 МГц осуществить при помощи

устаfl овки измерительной К2П-70.
В рабочую зону GТЕМ-камеры установки К2П-70 поместить испьпываемую антен-

ну. Антенну установить на диэлектрическом штативе Еа согласованной поляризации (плос-

кость рамки антенны расположить перпендикулярIrо вектору нilпряжеltЕости магнитного по-
ля). Выход €tнтеtIцы подкJIючить к входу установки К2П-70.

В соответствии с РЭ установки измерительЕой К2П-70 произвести измерение коэф-

фициента калибровки антенны в автоматизироваЕном режиме на частотztх |,2, 5, l0, 20,
30 МГц. Измерения провести в обычном рехиме работы Ештенны измерительfiой рамочноЙ
R&S HFH2-Z2E и в режиме ослабления.

Погрешность измерений коэффичиента калибровки испытываемой антенны, дБ,
определить по формуле (5):

6:20.1g(l + 1,1, (5)

где 6,ru - погрешность определения коэффициента ка,чибровки антенны измеритель-

ной П6-44 (принимается равной 0,2);

бrro-ro - погрешность измерений коэффициента ка.,rибровки установкой измери-

тельной типа К2П-70 (принимается равной 0,12).
Результаты поверки считать удовлетворительными, если значениlI коэффиuиента ка-

либровки находятся в диапазоне от 15 до 25 дБ (м-') в обычном режиме и в ди€lпа3оне От 25

до 35 дБ (M-l) в режиме ослабления, а значепия погрешЕости определения коэффиuиента ка-

либровки н€rходятся в пределах + 2 дБ.

),
л,,

* Oirt -rо



7 оФорi\trпЕниЕ рЕзультАтов повЕрки

7. 1 Результаты поверки оформляются протоколом.
7.2Прп положительцьD( резудьтатах поверки в формуляре Еа €rнтенны оформляется

зttпись о поверке иJIи выдается свидетельство устаповленного образца.
7.3 Знак поверки наносится на корпус антенны в виде наклейки и в свидетельство о

поверке в виде оттиска клейма.
1.4 Прп отрицатеJьных результатах tIоверки датчик бракуется. На забракованцую

€tнтенну вьцается извещение о непригодrости с ук€вtlнием причин забракования.

Начшьrrик отдела
ФГБУ кГНМЩ> Мtтноборопы РоссRи

Старший научный сотрудник
ФГБУ кГНМЩ> Мшrобороны России

К. Черняев

в. Забодотнов


