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1 Общие положения
1.1 Настоящая методика поверки устанавливает методы и средства первичной, периодиче-

ской поверок анализаторов радиочастотных параметров теле- и радиовещательной аппаратуры
РАП) (далее по тексту - анаJIизаторы).

1.2 I_{ель поверки - определение действительных значений метрологических характеристик
анализатора и предоставление документа о возможности его эксплуатации.

1.3 Поверку анализатора осуществляют метрологические службы, которые аккредитованы
Росстандартом России на данные виды работ.

1.4 Интервал между поверками - два гола (при работе 8 ч/сутки) или 10000 ч наработки
при круглосуточной работе или иньtх режимах работы.

Анализаторы радиочастотные параметров теле- и радиовещательной
аппаратуры РАП. Методика поверки. 6684-1 19-2|477812-2015МП Стр-2



2 Операции поверки
При проведении поверки должны проводить операции, указанные в таблице 1.

Таблица.1

Наименование операции

Номер
пункта
методи-
ки по-
верки

Проведение опе-
Dации при

пер-
вичной
повеDке

периоди-
ческой
повеDке

с0

с0F
г*

с0

tr

с0у
ф
t--
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щ

е
l-

о.

внешний осмотр 5.1 + + + +

опробование 5,2.5.з + + + +

Определение частоты сигналов цветовой поднесу-
щей, синхронизирующих импульсов строк 5.4.1

+

Определение уровней формируемых сигнаJIов -
белого, гашения, синхроимпульса 5.4.2

+ +

Определение неравномерности АЧХ модуля формирования
испытательньж -гв сигнilлов 5.4,з

+ +

Определение неравномерности характеристики ГВЗ молуля

формирования испытательных'ГВ сигналов:
начастотах4и5МГц
на остальных частотах 5.4.4

+

Определение нелинейных искажения испытательных ТВ
сигналов 5.4.5

+

Опрелеление уровня. частоты и коэффишиента гармоник

формируемых синусоилаJIьных сигIIаJIов в диапазоне частот
30 - 15000 Гц.

5.4.6

+ + + +

Определение неравномерности АЧХ модуля формироваI{ия
звуковых сигнчlлов

5.4.7 + + +

Определение неравномерности сквозной АЧХ видеотракта 5.5.1 + +

Опрелеление неравномерности сквозной характеристики
гвз видеотDакта

5.5.2 +

Определение нелинейности амIIJIитудной характеристики
видеотракта в режиме измерения параметров ТВ сигнttлов

5.5.3. +

Определение неравномерности АЧХ в режиме демолуляции
ТВ радиосигнала в диапазоIIе частот от 45 до 890 МГц

5.5.4 + +

Определение неравномерности АЧХ в режиме демодуляции
ЧМ ралиосигнала в диапазоне частот от 65,9 до 74,0 МГц и
от 87,5 до 108,0 МГц

5.5.5 + + + +

Опрелелеrtие абсолютной погрешIIости измерений девиации
ЧМ радиосигнаJIа

5.6 + + + +

Определение шогрешности измерений коэффичие[Iта моду-
ляции ТВ радиосигнала

5.7 + +

Идентификация программного обеспечения 5.8 + +

Стр.3



3 Средства поверки
З. l При проведении поверки должны применяться средства измерения, укдlанные в таблице 2.

Таблица 2

Номер
пункта до-
кумента по

поверке

Наименование и тип (условное обозначение) средства поверки,
метрологические характеристики средства поверки

5,4.1 - 5.4.,7

5.5.1 _ 5.5.5
5.6
5.1

Частотомер электронный цифровой Ч3-63. ,Щиапазон частот 0,1 Гц - 1000 МГц,
осн. погрешность +1х 10-8

Вольтметр переменного тока диодный компенсационный ВЗ-49.

,Щиапазон уровней 10 мВ - 100 В,.Щиапазон частот 20 Гц - 1 ГГц

Измеритель нелинейньгх искажений автоматический С6-1 1.

,Щиапазон частот 20 Гц - 199 КГц, осн. погрешность +0,03 0/о

Мультиметр 3458А. Щиапазон уровней (0,1 - 10) В пост. Осн. погрешность
t 0,15 Yo, диалазон частот (10 - 500) кГц, ocHoBHarI погрешность f 1 О/о

Генератор сигнilлов высокочастотный Г4-|76,Щиапазон частот (0,1-1020) МГц;
Осн. погрешность +1.5х 10-5. Вых. уровень ТВ от 0,032 до 1 В,
осн. погрешность *1 дБ.

Комплекс измерительный телевизионный КИ-ТВМ-Э. Формирование и изме-

рение параметров измерительньгх сигнitлов (ИС) в соответствии с ГОСТ 7845-
82 и ГоСТ 18471-93

Измерители модуляции вычислительные СКЗ-45.

,Щиапазон частот (0,1 - 1000) МГц, коэф. модуляции 1 - 100 % осн. погреш-
ность 0,| О/о,девиация от 0,005 до 300 кГц, осн. погрешность 0,2 кГц

Примечания
1) Вместо указанных средств измерений разрешается применять другие приборы, обеспечи-

вающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.
2) Эталонные средства измерений должны быть исправны и иметь свидетельства о поверке.

4 Требования безопасности. Подготовка к поверке
4.1 К проведению поверки допускаются лица:

1) изrIившие паспорт и руководство по эксплуатации РАП, а также основные разделы спра-

вочной системы, поставляемой в комплекте программного обеспечения,
2) имеющие навык работы на персональном компьютере под управлением операционных Си-

стем Windows 2000ЖР,
3) имеющие квалификационнуIо группу ilо технике безопасности не ниже IIL

4) имеющие документ об аттестации поверителя.
4.2 Корпуса используемых средств измерений и анализатора должны быть зазеМлеНЫ.

4.З При проведении измерений запрещается проводить работы по монтажУ и ДеМОНТажУ

участвующего в испытаниях оборудования.

Анализаторы радиочастотные параметров теле- и радиовещательной
аппаратуры РАП. Методика поверки. 6684-119-2|417812-2015МП Стр.4



4.4 Все операции поверки производятся при нормальных условиях:
1) температура окружаIощего воздуха (20 + 5) "С;
2) относительнаr{ влажность
3) атмосферное давление
4) напряжение сети

(З0 - 80) %;
(630 - 795) мм рт. ст.;
(220 +22)в,

4.5 ИзмерительнаJI аппаратура, применяемаJI при поверках, должна быть снабжена отмет-
ками о результатах периодических поверок.
4.6 Перел проведением поверки необходимо провести следующие подготовительные ра-
боты:

1) проверить срок действия свидетельства о поверке анализатора;
2) разместить анализатор на рабочем столе с площадью не мене е 2,5 м2, оснащенном одно-

фазньгм переменным напряжением 220 В;
3) установить рядом с анаJIизатором измерительную аппаратуру, применяем},ю при поверке;
4) подключить соединительные кабели анrrлизатора к соответствующим разъемам измери-

тельной аппаратуры, применяемой при поверке.
ВНИМАНИЕ! Що включения анfu,Iизатора в сеть его корпус должен быть соединён с

клеммой защитного заземления. Заземление анаJIизатора и измерительноЙ аппаратуры,
применяемой при поверке, должно быть общим.
5 Проведение поверки
5.1 Внешний осмотр проводят визуttльно и проверяют:

1) отсутствие внешних дефектов анализатора;
2) правильность и качество выполнения маркировки кабелей внешнего монтажа;
3) надежность и качество заземления;
4) чистоту рztзъемов, клемм и т.д.

5.2 Опробование анализаторов модификации РАПТВЛ/КВ
5.2.1 Опробование ансrлизаторов модификации РАПТВ/УКВ производить по схеме В соот-

ветствии с рисунком 2.

5,2.2 Перел опробованием соединить сетевые кабели ан€rлизатора и измерительных при-

боров с розетками переменного напряжения 220 В. Включить питание анализатора и измери-

тельной аппаратуры, применяемой при поверке.
Опробование анализаторов производить по схеме в соответствии с рисунком 1.

рАп/тв/укв
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l - кабель РВДИ.6856l1.0l7

Рисунок l

На генераторе в соответствии с руководством по эксплуатаuии (РЭ) устаноВить:
_ частоту, соответствующую несущей частоте изображеtrия выбранного ТВ канала;

- выходной сигн.lл 500 мВ;
- режим внешней модуляции ТВ, положительной полярности.

Ана:lизаторы радиочастотные параметров теле- и радиовещательной
аппаратуры РАП. Методика поверки. 6684- 1 |9-2|477812-201 5МП
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5.2.3 Согласно РЭ РАП в программе РАП/ТВ Регламент задать тип'ГВ передатчика (но-
мер канirла, величина СНЧ и др.) и установить режим ВЧ геllератор для канала изображения и
канала звукового сопровождения.

5.2.4 Результаты опробования считать положительными, если выполнены процед}?ы ини-
циализации РАП, отсутствуют диагностические сообщения о сбоях.

5.3 Опробование анализаторов модификации РАПЛ/КВ
5.3.1 Опробование анализаторов модификации РАП/УКВ производить по схеме в соот-

ветствии с рисунком 2. На генераторе сигналов установить режим внешней модуляции ЧМ rrо

сигналам с выхода Аулио А.
рАп-укв

- кабель РВДИ.6856l 1.003

Рисунок 2

5.3.2 Результаты опробования считать положительными, если выполнены процедуры
инициализации РАП, отсутствуют диагностические сообщения о сбоях.

5.4 Определение метрологических характеристик анализаторов
5.4.1 Определение частоты синхронизирующих, гасящих импульсов строк, сигналов цве-

товой поднесущей (модификация РАП/ТВЛ/КВ)
5.4.1.1 Определение частоты синхронизирующих, гасящих импульсов строк, сигнаJIов

цветовой поднесущей производить в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2.

рАплЕ/укЕ

плодуп.
ЕидЕ0

1 - кабеть РЕДИ.68J61 1.017

Рисунок 3

5.4.\.2 На выходе модуляции видео программно сформировать синусоидальный сигнал с
частотой цветовой поднесущей и размахом 500 мВ. Измерить частоту прибором Ч3-63. !алее
на выходе модуляции видео программно сформировать синусоидальный сигнi}л с частотой
строк и размахом 500 мВ. Измерить частоту прибором Ч3-63.

5.4.1.3 Результаты поверки считать положительными, если частота сигналов цветовой
поднесущей находится в пределах (44З7500 + 10) Гц, частота строк находится в пределах
(15625 * 0,5) Гц.

Анализаторы радиочастотные параметров теле- и радиовещательной
аппаратуры РАП. Методика поверки. 6684- 1 |9-2|471 81,2-20 l 5МП

Генератор сигнzLIIов Г 4- 17 6

g€
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Аулио Аg

Нагрузка 75 Ом Частотомер ЧЗ-6З

Стр.6



5.4.2 Определение уровней формирования ТВ сигншIов (модификация РАП/ТВЛ/КВ)
5.4.2.1 Определение характеристик формирования элементов ТВ - уровней белого, гаше-

ния, синхроимпульса производить в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 4.

|рАп/твл/кв
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1 -кабаь РВД,I.68J611 .017;2 -кабвrь
рЕд.1.68J671 .00з

Рисуrlок 4

5.4.2.2 На выходе модуляции видео РАП программно сформировать полный цветовой те-

левизионный сигнал (ПЦТС) с телевизионными сигналами испытательньtх строк (ТВИС) I-IV
по ГОСТ 7845-92. В соответствии с РЭ КИ-ТВМ-Э вклIочить режим видеоанrrлизатора и изме-

рить уровни белого, гашения. синхроимпульса и характеристики ТВИС.
5.4.2,3 Результаты поверки считать положительными, если погрешности измеренных

значений уровней менее * 3 мВ, характеристики ТВИС соответствуют ГОСТ 7845-92.
5.4.3 Определение неравномерности АЧХ модуля формирования испытательньгх ТВ сиг-

наJIов
5.4.З.l Определение неравномерности АЧХ модуля формирования испытательньгх ТВ

сигналов производить по схеме, приведенной на рисунке 4. На выходе модуляции видео про-
граммно сформировать ПI]ТС с сигнаJIами испытательных строк I-IV по ГОСТ 7845-92. В соот-
ветствии с РЭ КИ-ТВМ включить режим видеоанализатора и измерить неравномерность АЧХ
модуля формирования испытательньIх ТВ сигна-пов.

5.4.З.2 Результаты поверки считать положительными, если неравномерность АЧХ модуля

формирования испытательных ТВ сигналов менее + | Уо.

5.4.4 Определение неравномерности характеристики ГВЗ молуля формирования испыта-
тельных ТВ сигналов(модификация РАП/ТВЛ/КВ)

5,4,4.1 Определение неравномерности характеристики группового времени запаздывания
(ГВЗ) модуля формирования испытательных ТВ сигналов производить по схеме, приведенноЙ
на рисунке 4. На выходе модуляции видео программно сформировать ПЦТС с сигналами испы-
тательных строк I_IV по ГОСТ 7845-92. В соответствии с РЭ КИ-ТВМ включить режим видео-
анализатора и измерить неравномерность характеристики ГВЗ молуля формирования испыта-
тельных Тв сигналов.

5.4.4.2 Результаты поверки считать положительными, если неравномерность характеРИ-
стики ГВЗ молуля формирования испытательньгх ТВ сигналов менее + 3 нс на частотах 4 и
5 МГц, и менее * 5 нс на частотах 0,5; 1,0; 2,0 и 5,8 МГц.

5.4.5 Опрелеление нелинейных искажения испытательньгх ТВ сигнаJIов (молификация
рАп/твл/кв)

5.4.5.1 Определение нелинейных искажения испытательных ТВ сигналов производить по
схеме, приведенrlой на рисуIке 4. На выходе модуляции видео программно сформировать ПЦТС
с сигнtulами испытательньж строк I-IV по ГОСТ ]845-92. В соответствии с РЭ КИ-ТВМ вклю-
чить режим видеоанализатора и измерить нелинейные искажения испытательных ТВ сигналов.

Анализаторы радиочастотные параметров теле- и радиовещательной
аппаратуры РАП. Методика поверки. 6684-1 |9-2l4778l2-20l 5МП Стр.7



5.4.5.2 Результаты поверки считать положительными, если нелинейные искажения испы-
тательных ТВ сигналов находятся в пределах 0,25 О/о.

5.4.6 Определение уровня, частоты и коэффициента гармоник формируемых синусои-
д€}льных сигнаJIов в диапiвоне частот от 30 до 15000 Гц (модификация РАП/ТВ/УКВ и
рАп/укв)

5,4.6,I Определение характеристики формирование синусоидальньIх сигнztлов на выходчlх

модуляции А и Б производить в соответствии со схемой, приведенной нарисунке 5.

Нагрузка 600 Ом

Нагрузка 600 Ом Измеритель нелиней-
ных искажений C6-1 l

l - кабель РВДИ.685671.003

Рисунок 5.

5.4.6,2 Щля РАП/ТВ, РАП/ТВ/УКВ на выходах модуляции звука А и В программно (про-

грамма РАПДВ Регламент) сформировать синусоидальные сигналы с частотой 1000 Гц , но-

минаJIьным уровнем 775 мВ эфф.

Напряжение измерить вольтметром В3-49, коэффициент нелинейньrх искажений (гармо-

ник) _ измерителем нелинейных искажений С6-1 1. частоту - частотомером Ч3-6З.

5.4.6.З Результаты поверки считать положительными, если уровень сигналов нахоДиТся В

пределах (715 + 5) мВ, коэффиuиент нелинеЙных искажениЙ менее 0,1Yo, частоТа наХОДИТСЯ В

пределах (l000 * 5) Гц.
5.4.6,4 Повторить измерения основньIх параметров и харrжтеристик сигналов звукового

вещаниядлячастот 0,0З; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8;2,0; 4,0;6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0;15,0КГЦ.
5.4.6.5 Результаты поверки считать положительными, если уровень сигналов нахоДиТСя В

пределах (775 + 5) мВ, коэффициент гармоник не более 0,10% на частотах до 7 кГц и не более

0,15 О^ на частотах выше 7 кГц.
5.4.7 Определение неравномерности АЧХ модуля формирования звуковьIх сигналов (мО-

дификация РАП/ТВ/УКВ и РАП/УКВ)
5.4.1.1 Определение неравномерности АЧХ модуля формирования звуковых сигналов

произвести на основании анализа результатов измерений уровня звуковых сигналОВ, ПОЛrrеН-

ных по п. 5.4.6.
5.4,7.2 Результаты поверки считать положительными, если неравномерность АЧХ МОДУЛЯ

формирования звуковых сигналов менее 1%о.

5.5 Определение характеристик трактов передачи видеосигнаJIов (моДИфИКаUИЯ

рАп/тв/укв)
5.5.1 Определение неравномерности сквозной характеристики АЧХ видеоТраКТа

5.5.1.1 Определение неравномерности сквозной характеристики АЧХ видеотракТа ПРОИЗ-

водить в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 6. Программно) с использованием

испытательньrх сигншIов, формируемых на выходе модуляции видео, снятЬ сквозн}Ю АЧХ в

диапазоне от 0,125 до б МГц с шагом 0,|25 МГц и построить график АЧХ.

Анализаторы радиочастотные параметров теле- и радиовещательнои
аппаратуры РАП. Методика поверки. 6684-1 |9-2147781 2-201 5МП

Частотомер ЧЗ-63
рАгVтвл/кв, рАп/укв

АулиоА -Й

АулиоВ g

Вольтметр В3-49

Стр.8



5.5.|.2 Результаты поверки считать положительными, если линия на полr{енном графике
не выходит за пределы (100 * 0,5) %.

рАп/тв (тв/укв)

l - кабель РВДИ.685671.0l7

Рисунок 6

5.5.2 Определение неравномерности сквозной характеристики группового времени за-
паздывания (ГВЗ) видеотракта

5.5.2.1 Определение характеристики неравномерности ГВЗ видеотракта анализаторов
производить по схеме, приведенной на рисунке 6. Программно, с использованием испытатель-
ных сигнаJIов, формируемых на выходе модуляции видео, снять сквозн},ю характеристику ГВЗ
в диапазоне от 0,125 до б МГц с шагом 0,125 МГц.

5,5.2.2 Результаты поверки считать положительными, если линия на полученном графике
находится в пределах + 5 нс.

5.5.3 Определение нелинейности амплитулной характеристики видеотракта в режиме из-
мерения параметров ТВ сигналов

5.5.3.1 Определение нелинейности амплитудной характеристики видеотракта анализаторов
В реЖиме измерения параметров ТВ сигнzIлов в диапi}зоне модулирующих частот производить
ПО СхеМе, приведенноЙ на рисунке 4. На РАП программно сформировать сигнаJIы ПL{ТС с сиг-
налами ТВИС I-IV с насадкЕIми 1,2 МГц и 4,4З МГц.

5.5.3,2 В соответствии с РЭ КИ-ТВМ включить режим видеоанализатора и определить не-
линеЙность амплитудной характеристики видеотракта на дискретных частотах 0,5; 1,0; 2,0;4,0;
4,8 и 5,8 МГц.

5.5.З.З Результаты поверки считать положительными, если измеренные значения нели-
неЙности амплитудноЙ характеристики видеотракта анализаторов менее +0,25 oh,

5.5.4 Определение неравномерности АЧХ анализаторов в режиме демодуляции ТВ радио-
сигнала

5.5.4.1 Определение неравномерности АЧХ анализаторов в режиме демодуляции ТВ ра-
диосигнаJIа (характеристики верности) производить по схеме. приведенноЙ на рисунке 7.

5.5.4.2 На генераторах Г4-176 || и 2l установить режим немодулированных колебаний и
частоту Fg, равн}ю несущеЙ частоте изображения любого из ТВ каналов 2l-З8.

Отключить выход cyNlмaтopa от входа анаJIизатора и подключить его к входу вольтметра.
Уровни сигнала на вьIходе генератора [1] (при отключенном генераторе [2]) и на выходе гене-
ратора [2] (при отключенном генераторе [1]) установить такими, что уровень сигнала на выходе
сумматора, измеренный вольтметром, был равен З00 мВ. Ввести на генераторе [2] ослабление
10 дБ и подключить выход сумматора ко входу анализатора. На генераторе [2] установить ча-
стоты от Fн - 1 МГцдо Fн + 1 МГц с шагом 0,25 МГц и от Fн + l МГц до Fн + 7 МГц с шагом 1

МГц и измерить (программно) размах переменного напряжения на выходе демодулятора. По
полученным результатам на экране построить график характеристики AH(f.r"), котор.ш пред-
ставляет собоЙ измеренную в % АЧХ анirлизатора с включенным фильтром Найквиста (for*,: f -
Fн, 100% соответствует уровень при fi.u : 1,5 МГц).

Анализаторы радиочастотные параметров теле- и радиовещательной
аппаратуры РАП. Методика поверки. 6684- l 19-21477812-201 5МП

модул
видЕо
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рАп/тв/укв
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1 - кабель РВДИ.6856l |.0|7:2 - кабель
рвди.685671.00з

Рисунок 7
5.5.4.З Характеристику верности A(f.*) вычислить по значениям характеристики AH(foo)

следующим образом:
A(f.*) :20lg((Arr(fo,n) + Ан(-й*)Уl00) при 0 ( f.,п ( l мгц (1)
А(f..") : 20lg(AH (f.,,,)/1 00) при fi,п >1 МГц

5.5.4.4 Результаты поверки считать положительными, если линия графика характеристики
верности А(f) не выходит за границы поля допуска на рисунке 8.

5.5.5 Определение неравномерности АЧХ в режиме демодуляции ЧМ радиосигнала в
диапазоне частот от 65,9 до J4,0 МГц и от 87,5 до 108,0 МГц (для модификаций РАП/ТВЛ/КВ,
рАп/укв)

5.5.5.1 Определение неравномерности АЧХ в режиме демодуляции ЧМ радиосигнала
проводить в соответствии со схемой рисунка 9.

5.5.5.1.1 На генераторе Г4-|76 установить режим немодулированных колебаний и произ-
вольно выбраннуто частоту несущей Fн из поддиапазона (65.9-74) МГч. Изменять частоту на
выходе генератора в пределах от Fн - 0,3 МГц до Fн + 0,3 МГц с шагом 50 КГц..Щля каждой ча-
стоты измерять уровень сигнала на выходе генератора вольтметром В3-49 и анализатором, по-
очередно подключая их к выходу генератора с помоIцью СВЧ переключателя. По полученным
данным на экране построить график АЧХ ана-llиза, определяемой как:

l00(Aa - Ав)/Ав (2)
где Аа и Ав - уровни, измеренные анализатором и вольтметром соответственно.

5.5.5.1.2 Повторить процедуру для произвольно выбранной частоты несущей из поддиапа-
зона (87.5-108) МГц.

Анализаторы радиочастотные параметров теле- и радиовещательной
аппаратуры РАП. Методика поверки. 6684- l l9-2l4778l 2-20 1 5МП

Рисунок 8

Стр.10
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Рисунок 9

5.5.5.1.3 Результаты поверки считать положительными, если АЧХ находится в пределах
+0,2о^ для произвольно взятой частоты несущей из рабочего диапазона частот от 65,9 До 74,0

МГц и от 87,5 до 108,0 МГц.
5.6 Определение погрешности измерения девиации Чм радиосигнаJIа и коэффициента

модуляции и остатка немодулированной несущей тВ радиосигнала (для модификациЙ

рАп/твл/кв, рАпл/кв)
5.6.1 Определение погрешности измерения девиации Чм радиосигнала проводить в соот-

ветствии со схемой рисунка 10. На генераторе сигналов Г4-176 сформировать Чм сигнал с

произвольной частотой несущей в диапазоне от 60 до 890 Мгц и частотой модулирующего сиг-

нала l КГц. Установить поочередно значения девиации l0,25,50 и 75 КГц. Измерить величину

девиации поочередно анализатором РАП и измерителем модуляции СК3-45. Вычислить абсо-

лютн}то погрешность измерений, как рrLзность их показаний.
5.6.2 Результаты поверки считать положительными, если абсолютную погрешность изме-

рений девиации радиосигнЕrла находится в пределах * 0,5 кГц.

4""":""",: Измеритель СК3-45

Ф

1

Рисунок l0

5,6.2 Определение погрешности измерений коэффиuиента модуляции ТВ ралиоСигнала
(для модификаций РАП/ТВ/УКВ)

5.6.3.1 Определение погрешности измерений коэффичиента модуляции и остатка немо-

дулированной несущей Тв рu!rо.r.пала проводить в соответствии со схемой рисунка 10. На

генераторе сигнztлов сформировать Ам сигнал с частотой несущей 7],25 МГц и частотой мОДУ-

лирующего сигнала 15,625 КГц. Устанавливать значения коэффициента модУляциИ 20 О^, затеМ

40; 60 и 85 о/о, ИзмерятЬ величинУ коэффициента модуляции поочередно анаJIизатором РАП и
измерителем модуляции Ск3-45, вычислить абсолютную погрешность измерений, как разность

"* 
по**urий. Прочелуру повторить для частот несущих 207,25" 479,25 и 791,25 МГц

5.6.З.2 Результаты поверки считать положительными, если погрешность измерений коэф-

фициента модуляции находится в пределах + 0,5 0%.

Днализаторы радиочастотные параметров теле- и радиовещательнои
аппаратуры РАП. Методика поверки. 6684- l |9,2|477812-201 5МП

сигнzulов Г4-176
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6 Плептпфrкацвl пргрrммвого обеспечеrия
6.1 [_(ель и солержапие прверки
При полгверrкленпи соотЕетствия прграi{много об€спечеви, (ПО) р}товодствоваться

МИ 3286-2010, Р 50.2.077-20l l с учегом МИ 2955-2010 и призвести прs€рку сJtедуюuцх за-
явлевных дашншс По: flаsменоваtие по, идентификационное lr8именоваrlие по, помер в€рсrrи
ПО. чltфрвой илеrmtфикатор ПО (ковтрольная сп{ма), алгоркгм вьнисленпя пифрвого илеп-
тхфикsтора ПО.

6.2 Прверка соответсгвяя илеtгпrфrкациоrtньц давных ПО lаJIизатора
Прверку прводrть с помоutью иliтефейса пользователя. Налравить запрс наименовat-

ния и в€!,сип ПО пlтем ввода специальной комаltлы <display software vebion> и по,Iучить
llацм9Еова|ие ПО. идеrтификациояное наимевоваttие ПО, flомер в€рсии ПО. По комаIце
<md5> запуспrть алtэритм вьписления коIпрльной суммы ПО, и получхть ковтрльную сум-
му i{етрлогически звачямой часги [lO аваJIпзатора,

6.3 Результаты проверки
Рсзультаты проверки счtлтать попожитеJьными, если нaшмеllоваиие ПО, идеtrгиф}rкаци-

о8нос наимеtовапие ПО, sомер версии ПО, цифровой илеЕгификагор ПО (контольна, cyмlia)
и резуJБтат аычисJlеllия контольной clfiM*l ПО соответствуют ука}аЕным в таблицс 4 дац-
ttым.
Таблцца 4

7 О|фрмлсшrе резуJtьтатов повсркп
7.1 Если апализатор по результаrirм поверкg призяап пригодllьtм к примевепию, то trа пе-

го вылается свпдетельqтао о поверкs уст.ц|овленвой формы в юотвsтсгвии с ПР 50.00fr94.
7-2 Еслц шrализЕгор по результsтам поверки пр}rзriан непрrгодныllt к црпмеflеЕию, то

на Есго выписывастся ивеlлеllие о леприк)дноgги уставовлевной формы с указаrием причпв
забраковаtrия и эксплуатациi аtlалпзатора запрсщsется.

И.о. вачальника лаборатории 9З0

ФrVп (внииФТРиD Борисочкин В.В.

АtrлIпзаторы ралиочастотцые ларамсгров T€'le- и р{диовеI]втеrьtlоfi
аппарryры РАП. Методика поверкfi. 6684-1 l9-2l4778l2-20l5MП

1,1леrrификаuиовuое
нацмеfiоваrlие по

Номер
версии (иден
тификаrшоп-
вый код) по

I|пфрвой влеrmlфrткатор ПО (кон-
трлыllu с}аlма

исполняемого кода)

МгорIr.гм вы-
числецrrя цпф-
рЕого ltдев_
тибикатоDа

рАптв Регламент 2.2-2.о 73 l в344А70с0202DЕ33Dбз20ЕDАFOЕ?F MD5

PAII/YKB Реглаvецт 2,2.2.о 9688F4 l 07в655Ев7зЕ26DF5в7А5,иАF4 MD5
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