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Вводная часть

Настоящая методика поверки распространяется на датчик давления ДАЕ 002, предна-
значенный дJuI измерения абсолютного давления. и преобразованиJI измеряемого давления в
чифровой последовательный код.

.Щатчик состоит из первичного измерительного преобразователя (ПИП) и вторичного из-
мерительного преобразоватеJuI (ВИП), выполненных в моноблочном исполнении.

1 0пераuии IIоверки

1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, укtванные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции
Номер пункта

методики
по поверке

проведение операции при
первичной

повеDке
периодической

повеDке

1 Контроль внешнего вида, маркировки,
габаритных и yстановочных размеров

б.l да да

2 Контроль кодов выходных сигн:rлов при
верхнем и нижнем пределе измерений давления

6.2 да да

3 Определение значения основной приведенной
погDешности

6,з да да

|.2 При полr{ении отрицательного результата при проведении любой операции поверка

прекращается.

2 Средства поверки

2. l При проведении поверки рекомендуется применять средства поверки, укzванные в
таблице 2.
Таблица 2

2.2 ,Щопускается замена средств поверки, 1кчванных в таблице 2, другими средствами
поверки с равным или более высоким классом точности.

наименование и тип основного
или вспомогательного сDедства повеDки

Основные метрлоп{ческие харiктеристики

Штангенциркуль ЩЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89 ,Щиапазон измерений от 0 до 250 мм, погреш-
ность + 0,05 мм

источник питания постоянного тока
Б5-71l4 про

,Щиапазон задаваемых напряжений от 0,2 до
75 В, погрешность задаваемых напряжений
t(0,02 Uu.,+0,1)B

Калибратор давления СРС 8000 .Щиапазон задаваемых давлений от 0 до
10 МПа, класс точности 0,0l

Грузопоршневой манометр МП-600 .Щиапазон измеряемых давлений от l до
60 МПа, кJIасс точности 0,05

Адаптер (блок питания ML 00N-7,5-0,5-B,
адаптер сети l-Wire ML 97 G, кабель связи
DB9M- DB9F)
ПеDсональный компьютер (или ноrrгбук)
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3 Требования безопасности

3.1 При проведении поверки необходимо собrподать общие требования безопасности по
ГОСТ 12.3"019-80 и требования на конкретное поверочное оборулование.

4 Условия поверки

4.| Все операции при проведении поверки, если нет особых указаний, должны прово-

диться в нормыIьньгх кJIиматических условиях :

- температура воздуха от 15 ОС до 35 'С;
- относительнitя влФкность воздуха от 45 О/о до 75 О/о;

- атмосферное давление от 8,6, 104 до l0,6,10a Па (от 645 до 795 мм рт.ст.).
Примечание - При температуре воздуха выше 30 "С относительнfuI влажность не должна

превышать 700lо.

5 Подготовка к поверке

5.1 Перед проведением поверки испытательные установки, стенды, аппаратура и элек-
троизмерительные приборы должны иметь формуляры (паспорта) и соответствовать стандартам
или техническим условиям на них.

5.2 Не доrryскается примеIu{тъ средства поверки, срок бязате.lьньD( поверк коюрьD( истек.
5.3 К работе с датчиками допускаются лица, знающие их устройство и ознакомившиеся

с правилчlми техники безопасности, действующими на предприятии - изготовителе при работе с
электроприборами и на установках высокого давления.

5.4 Предварительный прогрев контрольно-измерительных приборов дол}кен соOтветст-
вовать требованиям технических описаний и инструкций по эксплуатации на них.

5.5 Контрольно-измерительные приборы должны быть надежно заземлены с целью ис-
ключения влияния электрических полей на результаты измерений.

5.6 Все операции по поверке, если нет особых указаний, проводить не ранее, чем через
1 мин после подачи напряжения питания.

5.7 В процессе поверки датчика менять средства измерений не рекомендуется.
5.8 Подачу давления на датчик, в зависимости от диапазона измерений, осуществлять

воздухом, газообразными азотом или гелием, очищенными от масла и механических примесей
спиртом этиловым ректификованным ГОСТ 18300.

В качестве задатчиков давления использовать:

- каш,rбратор д€lвпен}ilI СРС-8000 для даттIиков с диапазона},tи измершлй абсолпсrгною даыIе-
ния 0-0,588 (М) ... 0- 9,8 (0-100) МПа (кгс/см21 вкrоо.*ге.rь"о;

- грузопOршневой манометр МП-600 для датчиков с диапшоном измерений абсолютного
давления 0-34,3 (0-350) МПа (кгс/см2).

При использовании грузопоршневого манометра МП-б00 подачу давления осуществJuIть
через рчtзделитель сред, спиртом этиловым ректификованным ГОСТ 18300. В качестве раздели-
теля сред использовать трубопроводы, выдерживающие внутреннее давление до 50 МПа. Заме-
ну спирта производить после проведения 5 градуировок.

Попадание масла грузопоршневого манометра в рабочую полость датчика недопустимо.
5.9 При работе с грузопоршневым манометром МП-600 допускается использовать раз-

новесы 4-го класса. Масштаб пересчета для маномsтра 1:20 в соответствии с ГОСТ 829l,
5.10 Запрещается присоединять датчик к подводящим магистраJuIм или отсоединять дат-

чик от подводящих магистра-пей при нirпичии в последних давления.
5.11 Порялок проведения испытаний должен соответствовать порядку изложения видов

испытанийвтаблице 1.



6 Проведение ЕIоверки

6.tr Проверка внеIцнего вида, маркировки, габаритньiх и установOчных размеров
6.1 . l Контроль внешнего вида и маркировки датчика проводить визуальным осмотроп4.
При проверке внешнего вида руководствоваться следующими требованиями.
Внешний вид датчиков должен ооответствовать требованиям чертежей.
Не допускается:
- наличие на поверхности датчика вмятин, царапин, забоин и других дефектов.
,Щопускаtотся:

- цвета побежалости до темно-синего вкJIIочительно;

- царапины и вмятины глубиной не более 0,2 мм;

- потемнения некоррозионного характера;

- волнистый, чешуйчатый характер cBapнbix швов с высотой неровностей до 0,5 мм;

- окисления от сварки на сварньж швrIх,

- царапины и вмятины от кшоча глубиной не более 0,4 мм на гранях гайки датчика.
- на резьбе штуцера Мl2хl-бg нt}личие раковин глубиной менее 0,3 мм.
б. 1 .2 При проверке маркировки руководствоваться следующими требованиями.
На корпусе кчDкдого датчика должно быть отчетливо выгравировано:

- индекс датчика и порядковый номер исполнения;

-предел измерений;

- заводской номер;

- знак зашшты от статического электричества ý ).
6.1.3 Контроль габаритных и установочr"r* р*rф ов: а 27,1 mах, а 28,5 max, 98,5 max

мм, Ml2x1-69 (лопускается на длине l8 мм - поле допуска ди.lI\,rетра резьбы 8g) проводить из-
мерительньши средстваJ\{и, обеспечивающими требуемую чертежами точность.

Результаты проверок записать в таблицу, выполненную по форме таблицы A.l.

б.2 Контроль кодов выходпых сигналов Ери верхнем и шпжнем цределе измеренrай
давления

6.2.1 Контроль кOдов выходных сигнzlлов дJuI исполнений - 00 . . . - 07
6.2.|.| Собрать схему в соответствии с рисунком 1. Подать напрюкение питаниJI

(5,0+0,5) В на схему в следующей последовательности: сначt}ла подать напрflкение питаниJI
(5,0+0,5) В на датчик от источника питания, затепd вкJIючить питание адаптера ML97G блокопд
питания AC/DC.



+ Источник питания
постоянного тока

Б5-71l4(G1)

(Data)

Адаптер
ML97G

Rеtчrп>

(RS 232)

,Щатчик

дАЕ 002

со(лэ
(J
о

Персональ-
ный

компьютер

1 - кабель 685б l 1 .71 5;

2 - кабель DB9M-DB9F (из комплекта адаптера ML 97G).

Рисунок 1 - Схема испытаний для исполнений - 00 . . . - 07

Примечания:

1 ACiDC - блок питаниJI из комплекта адаптера ML 97G.
2 При подкJIючении два и более датчиков допускается использовать кабель многомест-

ный МКНИ.685611.848 и кабель-вставку МКНИ.685611.847 вместо кабеля 1.

6.2.1.2 На ПК запустить программу кЩАЕ 002,ехе> с загрузочного диска 783.00214-01 91

(кДАЕ 002)). После загрузки программы (ДАЕ 002> на экране монитора ПК должно появиться
главное окно приложениrI, в нём располагается главное меню программы, показанное на рисун-
ке2.

Рисунок 2 - Главное меню програN,rмы

6.2.|.З В меню программы <Изготовление.ЩАЕ 002> выбрать <Настройка>> / <Последо-
вательный порт). На экране появится окно, как показано на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Окно кВыбор последовательного порта)

6.2.1.4 В окне кВыбор последовательного порта) выбрать тот СОМ-порт, к которому
подключен адаптер ML. Нажать кнопку (ОК>.

Примечанио - здесь и в дtlльнейшем при возникновении ошибки открьiтия последователь-
ного порта Пк выводится сообщение, показанное на рисунке 4.

Рисунок 4 - Окно сообщения об отказе в доступе к последовательному порту.

fuя устранения ошибки проверить подключение устройства к выбранному последова-
тельному порту ПК по методике пп.6.2.1.2,6.2.|.3. При повторении ошибки подкJIючить уст-
ройство к другому последовательному порту ПК,

6.2.|.5 В меню программы (ДАЕ 002> выбрать кФункции> / кПрием данных)). На экране
ПК должно появиться окно <Прием данных от.ЩАЕ 002>. В открывшемся окне HuDKaTb кнопку
кСтарт>. Окно <Прием данных от ШЕ 002> с принятыми данными покЕвано на рисунке 5.
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Рисунок 5 - Окно <Прием данных от.ЩАЕ 002> с принятыми данными.

В полях кИдентификационный номер датчика) должЕы отразиться идонтификационные
номера подкJIюченньIх датчиков



В полях к.Щиапазон измерений) должны отобразиться данные, соответстts}.ЕOщие Еод-
ключенным датчикаN{.

В полях <Код выходного сигныIа) отобразятся токущие значения кодов выходного сиг-
нала подкJIюченньIх датчиков.

Примечание - В окнах программы кПрием данных от,ЩАЕ 002> знаком кV> отметить
датчики, участвующие в непосредственном цикJIе испытаний (например датчики одног0 диапа-
зона измерения). При этом инфорп,rация булет приниматься и отображаться на экраrrе ПК толь-
ко от отмеченных датчиков.

6.2.|.6 Подать на датчик абсолютное давления Ро, не преtsышzlющее
13,З Па (0,1 мп,r рт.ст.), и зафиксировать значение кода выходного сигнала Ко. Сбросить дав-
леIlие.

6.2.|.7 Подать на датчик давление Рв, соответствующее верхнему пределу 0сновного
диапtвона измерений, при условии пересчета задаваемого избыточного давления по формуле
(1) и зафиксировать значение номинi}льного выходного кода Кв.

Примечание - Задавать избыточное давление в любой точке градуирования (кроме дав-
леIiиJI Ро), в том числе давлениrtr, соответствующего верхнему значению диапазона измевений,
при условии пересчета задаваемого избыточного давления по формуле

Рiи=Рiа-l (1)

где Рiи- требуемое к заданию избыточное давление, кгс/см2;
Pia - требуемое абсолютное давление, кгс/см2;

Зафиксировать значение кода выходного сигнr}ла Кв. Сбросить давление.
6.2.1.8 Закрыть окно <Прием данных от.ЩАЕ 002), нажав кнопку кВыход>. Выключить

питание датчика в следующей последовательности: сначшIа выключить питание адаптера ML
блоком питания AC/DC, затем откJIючить питilние датчика от источника питания Gi. Разобрать
схему.

6.2.1.9 Определить нормирующее значение кода выходного сигнала по формуле
N=KB-Ko ()\

где Кв - код вьIходного сигнаJIа при давлении соотвgтствующем верхнему пределу диа-
IItlЗoHa измерения;

Ко - код вьIходного сигнала при давлении соответствующем нижнему пределу
диапч}зона измерения

Значения кодов выходного сигнала Ко, Кв и нормирующее значение кода выходного
сигнала N занести в таблицу, выполненной по форме таблицы А.2.

б.2.1.10 Результаты испытаний считать положительными, если коды выходных сигналов
находиться в пределах:

Ко = (10 t l0) единиц;

Ku : (1000 + 20) единиц.

6.2.2Контроль кодов выходньtх сигнчtлов дJuI исполнений - 08 . . . - 15

6.2.2.| Собрать схему в соответствии с рисунком 6. Подать напряжение питаниJ{

(5,0t0,5) В на схему в следующей последовательности: сначаJIа подать напря)кение питания
(5,0+0,5) В на датчик от источIiика питания, затем вкJIючитъ питание адаптеров 1, 2 (ML97G)
блокаrrли питания ACiDC.



+ Источникпитания
постоянного тока

Б5-71/4(G1)

Задатчик
давления

K+5V>
-220

KRET>

(RETD

с KData> аJ
9.

Адаптер l д
ML97G v

бRеturп>

ĉt
c.l
с.l
v)й

1
Блок

питания
ACiDC

-220 в

2

п
-220

tl
о (Data)

Адаптер 2
ML97G

с..1
aо
ёt

&

а
g<Rеtчrп>

т
2

Блок
питания
AC/DC

-220 в

1 - кабель СДАИ.68561'|.782;
2 - кабель DB9M-DB9F (из комплекта адаптера ML 97G).

Рисунок б - Схема испытаний дJu{ исполнений - 08 . . . - 15

Примечания:

1 ACIDC - блок питаниJI из комплекта адаптера ML 97G.
2 При ilодкJIючении два и более датчиков доtryскается использовать кабель многомест-

ный МКНИ.б85б 1 1 .848 и кабель-вставку МКНИ.6856 1 1.876;вместо кабелs 1 .

6.2.2.2 На IIК запустить црограмму кЩАЕ 002-01.ехе>, загрроtiньй длск 78З"002'77 -0l 91

((ДАЕ 002-01)D. После загрузки ilрогр;lммы (ДАЕ 002-01D на экране моIlитора ПК доjDкно поя-
виться главное окно приложения, в нём располагается главное меню программы, показанное на

рисунке 7.

в
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Рисунок 7 - Главное меню программы

6.2.2.З В меню процраммы (ДАЕ 002-0l > выбрать <Настройка> / кПоследовательный
порт 1 >. На экране появится окно, как покtвано на рисунке 8.

Рисуяок 8 - Окно кВьiбор последовательного портаD для выхода l

6.2.2.4 В окне кВыбор последовательного порта> выбрать тот СОМ-порт, к которому
подкJIючен адаптер 1. Нажать кОК>.

Примечание - здесь и в дальнейшем при возникновении ошибки открытия последователь-
ного порта ПК выводится сообщение, покtванное на ке 9.

Рисунок 9 - Окно сообщения об отказе в доступе к последовательному порту.

.Щля устранения опrибки проверить подключение уотройства к выбранному последова-
тельному порту ПК по методике пл.6.2.2.2, 6.2.2.З. При повторении ошибки подкJIючить уст-
ройство к другому ilослсдовательному порту ПК.

В меню шрограммы кИзготовление ,ЩАЕ 002-01> выбрать <Настройка>/ кПоследователь-
ный порт 2>>.На экране появиться окно, показанное на рисуflке i0.
В окне <Выбор последовательного порта) выбрать тот СОМ-порт, к которому подключен адап-
тер 2. Нажать (ОК>.

Выб*рята и€пельвуаный п*gл*яовзгr*льньiй пврт
для 1 выхЕдq

,f,олPct , ,

l " rШ]: r, гOн з i, EBt{ 5 i- свк I g- свн ý :.,]
i

iГСSХЗ бСllН' .СОН8 aСЕМý i'a0Яla]

Выýерита вспольэуёtdый воелёяФвýтальfiый пsрт
для 2 выхеда

(:ся Past']
: " Гs"tl]: ;, сOн з ., Евн 5 .j сЕя 7 i- fitи, 

i

, '' сцt' 2 ;- [0к t .' с€ý 6 ." Ёоltl в ;- mli l0 1

,,,,-,-._лj

вЕ;

Grлибке *тнрытия псртв!



1l

Рисунок 10 - Окно кВыбор последовательного порта) для выхода 2

6.2.2.5 В меню программы кЩАЕ 002> выбрать кФункции> / <Прием данных). На экране
ПК должно появиться окно <Прием данных от.ЩАЕ 002D. В открывшrемся окне HtDKaTb кнопку
<Старт>. Окно <Прием данных от .ЩАЕ 002> с принятыми данными показано на рисунке 1 1.
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Рисунок 11 - Окно <Прием данных от.ЩАЕ 002> с принятып,rи данными.

В полях кИдентификационный номер датчика) должны отразиться идентификационные
номера подключенньIх датчиков

В полях к,Щиапазон измеренийD должны отобразиться данные, соответствующие под-
ключенным датчикам.

В полях кКод выходного сигнала)) отобразится текущее значение кода выходного сигна-
ла, по выходу 1 и выходу 2, подключенньIх датчиков.

Приплечание - В окнах программы кПрием данных от .ЩАЕ 002> знаком (V> отметить
датчики, уIаствующие в непосредственном цикле испытаний (например датчики одного диапа-
зона измерения). При этом информация булет приниматься и отображаться на экране ПК толь-
ко от отмеченных датчиков.

6.2.2.6 Подать на датчик абсолютное давления Ро, не превышttющее 13,3 Па (0,1 мм

рт.ст.), и зафиксировать значение кода выходного сигнала Ко. Сбросить давление.
6.2.2.'7 Подать на датчик давление Рв, соответствующее верхнему пределу основного

диапчвона измерений, при условии пересчета задаваемого избыточного давления по формуле
(1) и зафиксировать значение номинаJIьного вьжодного кода Кв по кФкдому выходу.

Примечание - Задавать избыточное давление в любой точке градуирования (кроме дав-
ления Ро), в том числе давления, соответствующего верхнему значению диапазона измерений,
при условии пересчета задаваемого избыточного давления по формуле (1).

Сбросить давление.
6.2.2.8 Закрыть окно кПрием данных от fiАЕ 002), нажав кнопку <Выход>. Выключить

питание датчика в следующей последовательности: сначаIа выкJIIочить питание адаптеров 1 и 2
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блоками питания ACIDC, затем отключить питание датчика от источника питания Gl. Разо-
брать схему.

6"2.2.9 Определить нормируюIцее значение кода вьгходного сигнала для каждого вьIхода
по формуле (2).

Значения кодов выходIlого сигнала Ко, Кв и нормирующее значение кода выходного
сигнала N для каждого вьгхода занести в таблицу, выполненной по форме таблицы А.3.

6.2.2.|0 Результаты испытаний считать положительными, если коды выходных сигнuIлов

для каждого выхода находиться в пределах:

Ко : (10 t 10) единиц;

Кв = (1000 t 20) единиц.

б.3 Определение приведенной основной погрешЕФетtл
6.3.1 Определение приведенной основной погрешflости дJuI исполнений - 00 . . . - 07
б.3.1.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 1.

6.З.1.2 Подать напряжение питаниJI (5,0+0,5) В на схему в следующей последовательно-
сти: сначала подать напрлкение питаниJI (5,0+0,5) В на датчик от источника питаниrI, затем
вкJIючить питание адаптера ML97G блоком питания AC/DC.

6.3.1.3 На ПК запустить программу к.ЩАЕ 002> и вкJIючить процедуру приема кода по
методике пп.6.2.1 .2 4.2.|.5

6.З.i.4 Провести 4 цикла градуирования датчика по следующей методике:

- последовательно подавая избыточное давление Pi, равное (0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0)Рв,

фиксивовать коды выходного сигнаJIа в каждой j-ой точке (прямой ход градуирования)
* последовательно подавzuI избыточное давление Pi, равное (1,0; 0,8; 0,6; 0,4; 0,2; 0)Рв

фиксировать коды выходного сигнала в каждой j-ой точке (обратный ход градуирования);
i:4 - количество циклов градуированиц'
j : 1; 2; . . .6 -номер точки градуирования.

Определять в кФкдой j-ой точке црадуирования коды вьIходного сигнала: К} (ппямоИ

ход гращмрования), К?, (обратный ход град)мрования)., Jlt ^

Примечание - При градуировании контроль кодов вьIходного сигнала для дат.lиков с

диапазоном измерений 0-0,588 (0-6), 0-2,45 (0-25), МПа (кгс/сr2l проводить:

- при абсолютном давлении не более 13,3 Па (0,1 мм рт. ст), соответствуIощиь{ нижнему
значению диапrвона измерений ;

- при избыточном давлении в лrобой точке градуирования, в том числе давлении, соот-
ветствующем верхнему пределу измерений, при условии пересчета задаваемого избыточного
давления по формуле (1).

При град}ировании контроль кодов вьIходного сигнала дJuI датчиков с диапазоном изме-

рений 0-34,3 (0-350) МПа (кгс/см') проводить:

- соответствующем нижнему значению диапtlзона измерений;

- при избыточном давлении в любой точке градуирования, в том числе давлении, соот-
ветствующем верхнему пределу измерений.

в этом сл)л{ае, коды выходного сигнала должны удовлетворять условиям:
Ц6: (13+10) единиц, Кв: (1003+20) единиц.
6.3.1.5 Закрыть окно <Прием данных от ДАЕ 002>, нажав кнопку <Выход>. Выкrпочить

IIитание датчика в следующей последовательности: сначаJIа выкJIючить питание адаптера ML
блоком питания ACIDC, затем откJIючить питание датчика от источника питания Gi. Разобрать
сх9му.

Результаты измерений заiIисать в таблицу, вьiliолЕенную по форме таблицы А.4.
б.3.1.6 Используя результаты градуирования провести обработку результатов измерений

для определения коэффицlrентоts функчии преобразоваitия ао, а ,, G 2, Cl, и прпведенной ос-

новной погрешности уо.
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Исходные данные для расчета:
- выходной параметр - десятичный код;

- нормирующее значение - N
- функция преобразованиrI

К(Л) : оо* а lP + о rР' * а rР3 ;

- коэффициент, rlитывtлющий доверительн}то вероятность -К: 1,65.

Приведенное значение основной погрешности опредеJIяют по формуле

Ё *[-,,(М,Б) 
-Д"-*,-)'

(3)

(4)

А.5.
приведеннаJI по-

То = tl,65
N'(Zn.m-L-1)

+ r:"

где Yкв:0,05 О/о погрешность квантования.

К 1,"'' 
) 
- .ru"*пrя кода выходного сигнала в каждой j-ой точке для

Jl

каждого i-го цикла градуирования, зарегистрированные по пп.6.3.1.4, единица;
о 

* 
: оо, 0 ]' Q r' 0, - коэффициенты функции преобразования, опредеJUIемые

по данным четырех цикJIов градуирования;
L:3 - степень trIолиЕома, в виде которого представлена функчия преобразования;
Р.; - значение давления в каждой j-ой точке градуирования, кгс/см',
m: 6 - количество градуировочных точек;
n = 4 - количество цикJIов градуирования;
N - нормирующее значение кода выходного сигнаJIа, вычисленное по форплуле (2),

единица.

Щля чифрового выходного кода рассчитывается погрешность квантования по

формуле
leмp,лл

Ткв: '- lUU,
Рmах

Pmax
ГДе 1 еМР : 

-- 

еДИНИЦаМЛаДШеГО РilЗРЯДа ВЫХОДНОГО КОДа;
N

N - нормирующее значение кода выходного сигнаIа;

Р max - диапазон измерений.

Результаты расчета записать в таблицу, выполненную по форме таблицы
6.З.1.7 Результаты испытаний считать положительными, если ocHoBHarI

(5)

грешность находится в пределах t0,5 О/о

6.3.2 Определение приведенной основной погрешности для исполнений - 08 " . . - 15

6.З.2.1Собрать схему в соответствии с рисунком 6"

6.З.2.2 Подать напряхtение питаниJI (5,0+0,5) В на схему в следующей последовательно-
сти: сначала подать напрФкение питания (5,0+0,5) В на датчик от источника питани-$I, затем

вкJIючить питание адаптеров 1,2 (ML97G) блоками питаниrI AC/DC.
6.З.2.З На ПК запустить программу (ДАЕ 002-01)) и вкJIючить процедуру приема кода по

методике пп.6.2.2.2 4.2.2.5.
6.З.2.4 Провести 4 цикла градуирования датчика по следующей методике:

- последовательно подавzul избыточное давление Pi, равное (0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0)Рв,

фиксировать коды выходного сигнала по выходу l и по выходу 2 в каждой j-ой точке (прямой
ход градмрования);

- последовательно подаваJI избыточное давление Pi, равное (1,0; 0,8; 0,6; 0,4; 0,2; 0)Рв

фиксировать коды выходЕого сигнала по выходу 1 и по выходу 2 в каждойj-ой точке (обрат-
ный ход градуирования);
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i:4 - количество цикJIов градуироtsания;
j : 1; 2; . . .6 - номер точки градуирования.
Определять в каждойj-ой точке градуирования коды выходного сигнала по выходу 1 и

по выходу 2: КY (прямой ход градуирования) " К?r(обратный ход градуирования).Jl ,

Примечание - При градуироваЕии KoHTpoJБ кодов вьD(одного сигнz}ла дJuI датtIиков с
диапазоном измерений 0-0,588 (0-6), а-2,45 (0-25), МПа (кгс/с*'1про*одить:

- при абсолютном давлении не более l3,3 Па (0,1 мм рт. ст), соответствующим нижнему
значению диапазона измерений ;

- при избыточном давлении в лтобой точке градуирования, в том числе давлении, соот-
ветствуюIцем верхнему пределу измерений, при условии пересчета задаваемого избыточного
давления по формуле (l).

При градуировании контроль кодов вьIходного сигнапа дJuI датчиков с диапазоном изме-

рений 0-34,3 (0-350) МПа (кгс/см2l проводить:

- соответствующем нижнему значению диапазона измерений;

- при избыточном давлении в любой точке црадуирования, в том числе давлении, соот-
ветствуюtцем верхнему пределу измерений.

В этом сл}чае, коды выходного сигнала по выходу 1 и по выходу 2 должны удовлетво-
рять условиям:

149: (13+tr0) единиц, Кв: (1003+20) единиц.
6.З.2.5 Закрыть окно кПрием данных от ЩАЕ 002)), нажав кноilку <Выход>. Выключить

питание датчика в следующей последовательности: сначала выкJIючить питание адаптеров l и 2
блоками питания AC/DC, затем откJIючитъ питаЕие датчика от источника питания Gl. Разо-
брать схему.

Результаты измерений записать в таблицу, выполненную по форме таблицы А.6.
6.З.2.6 Используя результаты градуирования провести обработку результатов измерений

для определения коэффичиентов функции преобразования Qо, О,, а 2" 4, и приведенной ос-

новной погрешности yо по каждому выходу.

Исходные данные дJuI расчета:

- выходной параметр - десятичный код;

- нормирующее значение -N
- функция преобразования

К(Р) = oo* a tP + o rP' * а rР3 ;

- коэффициент, rIитывающий доверительную вероятность -К: 1,65.
Приведенное зЕачение основной погрешности по каждому выходу определяют по

формуле (4)

Для цифровою выходного кода рассчитывается погрешность квантования по

формуле (5)
Результаты расчета записать в таблицу, выполненную по форме таблицы А.7.
6.3.2.7 Результаты испытаний считать положительЕып,lи, если основна"я приведенна.,I по-

грешность по выходу 1 и по вьrходу 2 находится в пределахt0,5 Yо

7 Оформление результатов поверки

7.1 Результаты поверки оформить в соответствии с ПР 50.2.006.
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Приложение А
Формы таблиц для регистрации результатов поверки

Таблица А.1 - Результаты KoHTpoJuI внешнего вида, маркировки, габаритньIх и устано-

Таблица А2 - Результаты контроля кодов выходных сигнzIлов при верхнем и ниж-

Таблица А.3 - Результаты
измерении давления

контроля кодов выходных сигнаJIов при верхнем и ниж-
в НКУ для исполнений - 08 . . . - 15

Наименование параметра ,.Щействительное состояние

Внешний вид

Габаритные и установочные рzвмеры
а 28,5 mах,И 27,| mах,98,5 mах,
Ml2,1-69 ), мм, не более

ний давления в НКУ дJuI исполнений - 00 " ., - 07

Контролируемый параметр Норма по ТУ
Фактическое значение

1 Код вьtходного сигнала, при давлении
соответствующем нижнему пределу диа-

ия Ко, единица
2 Код выходного сигнала при давлении
соответствующем верхнему пределу диа-
пазона измерения Кв, единица
3 Нормирующее значение кода
выходного сигнttла N, единица

Контролируемый па-

раметр

Фактическое значение

1 Код выходного сиг-
нч}ла, при давлении
соответствуюIцем
нижнему пределу
диапазона измерения
Ко, единица
2 Кодвыходного сиг-
нала при давлении со-
ответствующем верх-
нему пределу диапа-
зона измереЕия
Кв, единица
3 Нормирующее зна-
чение кода выходного
сипl€}ла N, единица
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