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Настоящая методика распространяется на измерительные каналы (далее -

ИК) системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого

гIета электроэнергии ПС 2201110110/0,4 кВ Котельнич (далее по тексту - АlШlС

КУЭ), заводской номер J\Ъ П2200475-АУВП.4117l l.ФСК.033.02М, предн€вначен-

ной для измерения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за уста-

новленные интерв€tлы времени, сбора, хранения, обработки и передачи полу{ен-

ной информации. Выходные данные системы могут использоваться для коммер-

ческих расчетов.

Перечень ИК и их метрологические характеристики приведены в Приложе-

нии А.

l ОБЩИЕ ПОЛОЖЕIIИЯ

Поверке подлежит каждый I.IJ{. АlrfuIС КУЭ, реirлизующий косвенный метод

измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (по-

элементным) способом с r{етом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

Первичную поверку системы выполняют после проведения испытаний

АlШIС КУЭ с целью утверждения типа. ,Щогryскается совмещение операций пер-

вичной поверки и операций, выполняемых при испытаниях типа. Периодическую

поверку системы выполняют в процессе эксплуатации AИйIC КУЭ. Интервал ме-

жду поверками Аl,fuIС КУЭ - раз в 4 года.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интервалами между

поверками, установленными при утверждении их типа. Если очередной срок по-

верки измерительного компонента наступает до очередного срока поверки АИйlС

КУЭ, поверяется только этот компонент и поверка АИИС КУЭ не проводится.

После поверки измерительного компонента и восстановлениrI ИК выполняется

проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим для того, чтобы

убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента, не

нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и

т.п.).

Внеочередную поверку АlШlС КУЭ проводят после ремонта системы, заме-
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ны её измерительных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события

могли повлиять на метрологические характеристики ИК. ,.Щопускается подвергать

поверке только те ИК, которые подверглись ук€ванным выше воздействиям, при

условии, что собственник А7rШТС КУЭ подтвердит официztльным закJIючением,

что остЕlльные ИК этим воздействиям не подвергались. В этом сл}п{ае оформляет-

ся свидетельство о поверке системы с перечнем поверенных ИК.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использов€lлись ссылки на следующие нормативные

документы:

РМГ 5|-2002 dСИ. .Щокументы на методики поверки средств измерений.

основные положения>>.

ГОСТ Р 8.596-2002 <ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных

систем. Общие положения)>.

ГОСТ Р 4.199-85 (СПКП. Системы информационные электроизмеритель-

ные. Комплексы измерительно-вычислительные. НоменкJIатура покzвателей>>.

ГОСТ 8.216-201 1 (ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки>>.

МИ 2845-2003 (ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения 6^/3...3S

кВ. Методика проверки на месте эксплуатации).

МИ 2925-2005 <Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/{3

кВ. Методика поверки на месте экспJryатации с помощью этulлонного делителя).

ГОСТ 8.2|7-2003 (ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки>>.

ГОСТ 7746-200l <Трансформаторы тока. Общие технические условия).

ГОСТ 1983_2001 <<Трансформаторы напряжения. Общие технические усло-

вия).

ГОСТ 30206-94. Статические счетчики ватт-часов активноЙ энергии пере-

менного тока (классы точности 0,2S и 0,5S).

ГОСТ Р 52З2З-2005 (МЭК 62053-22:2003). Аппараryра для измерения элек-

трической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статпческие



счетчики активной энергии кJIассов точности 0,2S и 0,5S.

ГОСТ 26035-83. Счетчики электрической энергии переменного тока элек-

тронные. Общие технические условия.

ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 6205З-23:2003). Аппараryра для измерения элек-

трической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 2З. Статические

счетчики реактивной энергии.

ГОСТ 13109-97 <<Электрическ€uI энергия. Совместимость технических

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах

электроснабжения общего нЕ}значения).

ГОСТ Р 54149-2010 Электрическая энергия. Совместимость технических

средств электромагнитн€lя. Нормы качества электриtIеской энергии в системах

электроснабжения общего назначения.

ГОСТ |2.2.00З-91 <<Система стандартов безопасности труда. Оборулование

производственное. Общие требования безопасности).

ГОСТ |2.2.007.0-75 <<Система стандартов безопасности труда. Изделия

электротехнические. Общие требования безопасности>.

ГОСТ 12.2.007.3-75 <Система стандартов безопасности труда. Электротех-

нические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности).

ГОСТ 12.2.00'7.7-83 <Система стандартов безопасности труда. Устройства

комплектные низковольтные. Требования безопасности>.

ПОТ Р М_O1б_2001 (РД 153-34.0-03.150-00) <Межотраслевые правила по

охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок>>.

Приказ Минпромторга России J',lb1815 от 2 июля 2015 г. <Об утверждении

Порядка проведениrI поверки средств измерений, требования к знаку поверки и

содержанию свидетельства о поверке)).



3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, ук€ванные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции

Номер

tIункта

Н,.Щ по

поверке

Обязательность проведения

операции при

первичнои

поверке

периодиче-

ской поверке

1 2
aJ 4

l. Подготовка к проведению поверки 8 .Ща .Ща

2. Внешний осмотр 9.1 Да .Ща

3. Поверка измерительных компонен-

ТОВ АИИС КУЭ
9.2 Да Да

4. Проверка счетчиков электрической

энергии
9.з Да Ща

5. Проверка функционирования цен-

трЕlльных компьютеров (серверов)

лlryлс куэ
9.4 .Ща .Ща

6. Проверка функционирования вспо-

могательных устройств
9.5 Ща Да

7. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительных трансформато-

ров тока

9.6 Да .Ща

8. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительньIх трансформато-

ров напряжения

9.7 Ща Да



Продолжение таблицы 1

1 2 з 4

9. Проверка падения напряжения в

линии связи между вторичной обмот-

кой Тн и счетчиков.

9.8 Ща Да

10. Проверка погрешности часов ком-

понентов системы
9.9 .Ща Да

11. Проверка отсутствия ошибок ин-

формационного обмена
9.10 Да Да

12. Идентификация программного

обеспечения
10 Да Да

13. Оформление результатов поверки 1l Ща Да

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют основные средства измерений и вспо-

могательные устроиства, в соответствии с методиками поверки, ук€ванными в

описаниях типа на измерительные компоненты АИИС КУЭ, а так же следующие

средства поверки:

- Средства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.217-

2003 <Трансформаторы тока. Методика поверки);

_ Средства поверки трансформаторов напряжениrI в соответствии с

ГОСТ 8.216-201 l <Трансформаторы напряжения. Методика поверки);

- Средства измерений в соответствии с документом МИ 3195-2009 <<Госу-

дарственн€tя система обеспечения единства измерений мощность нацрузки транс-

форматоров напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измере-

нии)>;

- Средства измерений в соответствии с документом МИ 3196-2009 <Госу-

дарственн€ш система обеспечения единства измерений вторичная нагрузка транс-

форматоров тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений>>;



- Средства измерений в соответствии с документом <<Методика выполнения

измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и на-

пряжения прибором <<Энерготестер ПКЭ>;

- Средства поверки счетчиков EPQS - по документу <<Счетчики электриче-

ской энергии многофункционurльные EPQS. Методика поверки РМ 1039597-

26:2002>;

- Средства поверки устройства сбора и передачи данных <ЭКОМ-3000> - по

документу (ГСИ. Комплекс программно-технический измерительный ЭКОМ-

3000. Методика поверки. ПБКМ.421459.003 МП>;

- Термогигрометр (CENTER> (мод.3 14): диапазон измерений температуры

от минус 20...+ 60 ОС; диапЕвон измерений относительной влажности от 10...100

%:

- Радиочасы <<МИР РЧ-01), принимающие сигнЕrлы сгtутниковой навигаци-

онной системы Global Positioning System (GPS);

1. ,Щопускается применение других основных и вспомогательных средств

поверки с метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые

точности измерений.

2. Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть внесе-

ны в Госреестр СИииметь действующие свидетельства о поверке.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, аттестован-

ных в соответствии с ПР 50.2.0|2, изr{ивших настояIltylо методику поверки и ру-

ководство пользователя на АШС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду

измерений не менее l года.

5.2 Определение погрешности часов компонентов системы и отсутствия

- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с

радиочасами МИР РЧ-0l.

Примечания:

ошибок информационного обмена осуществляется персон€rлом, имеющим стаж



работы по данному виду измерениЙ не менее 1 года, изучивших вышеукzванные

документы и прошедшим обуtение работы с радиочасами (МИР РЧ-0l >>, прини-

мающих сигнЕlлы спутниковой навигационной системы Global Positioning System

(GPS).

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АWТС КУЭ, осуще-

ствляется персон€lлом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не ме-

нее l года, изrIившим документ ГОСТ 8.2|7-2003 <Трансформаторы тока. Мето-

дика поверки) и прошедшим обуrение по проведению поверки в соответствии с

указанным документом. Поверку проводят не менее двух специ€lлистов, один из

которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на уста-

новках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ,

осуществляется персон€lлом, имеющим стаж работы по данному виду измерений

не менее 1 года, изrIившим докуI![ент ГОСТ 8.216-2011 <Трансформаторы на-

пряжения. Методика поверки)> и прошедшим обl^rение по проведению поверки в

соответствии с укzванным докр[ентом. Поверку проводят не менее двух специа-

листов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право

работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не

ниже III.

5.5 Поверка счетчиков EPQS, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществля-

ется персонапом, имеющим стаж работы по данноI"ry виду измерений не менее l

года, изr{ившим документы по поверке счетчиков и прошедшим обуrение по

проведению поверки в соответствии с укuванными документами. Поверку прово-

дят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение,

подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.

5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока,

входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персон€rлом, имеющим стаж ра-

боты по данному виду измерений не менее 1 года, из}п{ившим документ МИ 3196-

2009 <Госуларственн€ш система обеспечения единства измерений вторичная на-



грузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения изме-

рений> и прошедшим обl^rение по проведению измерений в соответствии с ука-

занным документом. Измерение проводят не менее двух специ€lлистов, один из

которьж должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на уста-

новках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительньIх трансформаторов на-

пряжения, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персон€lлом, имеющим

стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изrIившим документ

МИ 3195-2009 <Государственная система обеспечения единства измерений мощ-

ность нагрузки трансформаторов напряжения без откJIючения цепей. Методика

выполнения измерений>> и прошедшим обуlение по проведению измерений в со-

ответствии с укzванным докуIиентом. Измерение проводят не менее двух специа-

листов, один из которьж должен иметь удостоверение, подтверждающее право

работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не

ниже III.

5.8 Измерение потерь напряженшя в линии соединения счетчика с измери-

тельным трансформатором напряжения, входящими в состав AI,fulC КУЭ, осуще-

ствляется персонЕrлом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не ме-

нее 1 года, из)п{ившим документ Методика выполнения измерений параметров

нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором

<Энерготестер ПКЭ) и прошедшим обучение по проведению измерений в соот-

ветствии с ук€ванным документом. Измерение проводят не менее двух специ€tли-

стов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право ра-

боты на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже

ш.

внимАниЕ.

При проведении поверочных и измерительных работ должны присутство-

вать работники объекта, на котором р€вмещены компоненты АИИС КУЭ, имею-

щие опыт работы и право на подкJIючение и откJIючение эт€lлонных и поверяемых

средств измерений в соответствии со схемой поверки или с методикой выполне-

l0



ния измерений.

б ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопас-

ности, установленные ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-'l5, Приказом Мини-

стерства труда и социЕrльной защиты РФ от 24.07.2013 г. N328н <Об утверждении

правил по охране труда при экспJIуатации электроустановок), а также требования

безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, из-

ложенные в их руководствах по экспJryатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и

оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-9l,

гост |2.2.00,7 .з-75, гост |2.2.007 .7 -7 5.

6.3 Все оперативные откJIючения и вкJIючения должны проводиться руко-

водителем работ в соответствии с программой проведения работ, утвержденной в

установленном порядке.

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки AI,fuIC КУЭ должны соответствовать условиям ее экс-

плуатации, нормированным в технической документации, но не выходить за нор-

мированные условиrI применения средств поверки.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ



ловиям эксплуатации за интервzlл между поверками (только при периодической

поверке);

акты, подтверждающих правильность подкJIючения счетчиков к цепям

тока и напряжения;

акты, подтверждающих правильность подкJIючения вторичных обмоток

ТТ;

акты, подтверждающих правильность подкJIючения первиtIных и вто-

ричных обмоток ТН.

8.2 Перед проведением поверки на месте эксплуатации AИйIC КУЭ выпол-

няют следующие подготовительные работы:

безопасности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и

телей и персонала энергообъектов к местам установки измерительных трансфор-

маторов, счетчиков электроэнергии, УСПД, серверу А|Ш|С КУЭ для проведения

работ по п.п. 9.1, 9.3, 9.4,9.5;

9.2,9.6,9.],9.8.

9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Внешний осмотр

9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждениЙ

компонентов АИИС КУЭ, н€tличие поверительных пломб и клейм на измеритель-

ных компонентах.

9.I.2 Проверяют рЕвмещение измерительных компонентов, напичие шиль-

диков и маркировку компонентов, правильность схем подкJIючения трансформа-

торов тока и напряжения к счетчикам электрическои энергии; правильность про-
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кJIадки проводных линиЙ по проектноЙ документации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически ис-

пользованных измерительных компонентов типам и заводским номерам, ук€ван-

ным в формуляре АИИС КУЭ.

9.|.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIюче-

ния проводных линии.

При обнаружении несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, АИйI;С КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.2 Поверка измерптельных компонентов АИИС КУЭ

9.2.| Проверяют нztличие свидетельств о поверке и срок их действия для

всех измерительных компонентов:

- измерительньIх трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.217-2003

<Трансформаторы тока. Методика поверки);

- измерительньIх трансформаторов напряжения в соответствии с

ГОСТ 8.2lб-201 1 <Трансформаторы напряжения. Методика поверки);

- счетчиков EPQS - по документу <<Счетчики электрической энергии много-

функционzlльные EPQS. Методика поверки РМ 1039597 -26:2002>>;

- устройства сбора и передачи данных кЭКОМ-3000) - по документу <ГСИ.

Комплекс программно-технический измерительный ЭКОМ-3000. Методика по-

верки. ПБКМ.42 1459.003 МП).

При обнаружении несоответствий по п. 9.2.1 дальнейшие операции по по-

верке ИК прекращаются, АIШI;С КУЭ бракуется и выписывается извещение о не-

пригодности.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии

9.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товых организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют н€UIи.Iие

оригиналов актов, подтверждающих правильность подкJIючения счетчиков к це-
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пям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз.

9.З.2 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов

ошибок или предупреждений, прокрутку параметров в заданной последователь-

ности.

9.З.З Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью

переносного компьютера. Преобразователь подкJIючают к любому последова-

тельному порry переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установлен-

ному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если пол)п{ен отчет, со-

держащий данные, зарегистрированные счетчиком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарноЙ дате

(число, месяц, год). Проверку осуществляют визу€rльно или с помощью перенос-

ного компьютера через оптопорт.

При обнаружении несоответствий по п. 9.3 дшьнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, Л|rfuТС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.4 Проверка фун кционированпя центраJIьных компьютеров (серверов)

АИИС КУЭ И ИВК

9.4.| Проверяют защиту программного обеспечения на центрЕlльных ком-

пьютерах (серверах) АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. .Щля этого

запускают на выполнение программу сбора данных и в поле "пароль" вводят не-

правильный код. Проверку считают успешной, если при вводе неправильного па-

роля программа не разрешает продолжать рабоry.

9.4.2 Проверяют рабоry аппаратных кJIючей. Выключают компьютер и сни-

мают аппаратную защиry (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Включают

компьютер, загружzlют операционную систему и запускают программу. Проверку

считают успешной, если полr{ено сообщение об отсутствии (кJIюча защиты).

9.4.3 Проводят опрос текущих покzваний всех счетчиков электроэнергии.

9.4.4 Проверяют глубину хранениrI измерительной информации в центр€lль-

ных компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.
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9.4.5 Проверяют правильность функционирования ИВК в соответствии с его

эксплуатационной докуIиентацией с помощью тестового программного обеспече-

ния. Проверка считается успешной, если все подсоединенные к ИВК счетчики оп-

рошены и нет сообщений об ошибках.

9.4.6 Проверяют программную защиту ИВК от несанкционированного дос-

тупа.

9.4.7 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации

измерительных трансформаторов, хранящихся в памяти ИВК.

При обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, AlrfuIC КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств

9.5.1 Проверка функционирования модемов

Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные

возможности специutльньIх программ. Модемы считаются исправными в составе

комплекса, если были установлены коммутируемые соединения и по установлен-

ным соединениям успешно прошел опрос счетчиков или ИВК.

,Щопускается автономн€tя проверка модемов с использованием тестового

программного обеспечения.

9.5.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса

Используя кабель RS232 подкJIючают к адаптерам переносной компьютер с

ПО. Проверка считается успешной, если уд€lлось опросить все счетчики, подкJIю-

ченные к данному адаптеру.

При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, АlШlС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.б Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформа-

торов тока
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9.6.1 Проверяют нЕlличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товых организаций на кJIеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТТ со

счетчиком. Проверяют н€Lпичие оригин€rлов актов, подтверждающих правиль-

ность подкJIючения вторичных обмоток ТТ.

9.6.2 Проверяют н€lличие данных измерений мощности нагрузки вторичных

цепей ТТ по МИ 3196-2009 кГосударственн€tя система обеспечения единства из-

мерений вториtlнztя нагрузка трансформаторов тока без отключениrI цепей. Мето-

дика выполнения измерений>> с оформлением паспортов-протоколов по форме

Приложения 11.5 ОАО (АТС). Срок проведения ревизииIЦ{, а также утвержде-

ния паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента проведения

поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.6 дагlьнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, АИйlС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформа-

торов напряжения

9.'1.1Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньrх и энергосбы-

товых организаций на кJIеммньtх соединениях, имеющихся на линии связи ТН со

счетчиком. Проверяют н€lличие оригин€lлов актов, подтверждающих правиль-

ность подкJIючения первичных и вторичных обмоток ТН.

9.'7.2 Проверяют н€Lпичие данных измерений мощности нагрузки вторичных

цепей ТН по МИ 3195-2009 <ГосударственнЕtя система обеспечения единства из-

мерений мощность нагрузки трансформаторов напряжениJI без отключения цепей.

Методика выполнения измерений>> с оформлением паспортов-протоколов по

форме Приложения 1 1.5 ОАО (АТС>. Срок проведения ревизии lЦt, а также ут-

верждения паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента прове-

дения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, АИJlIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-
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годности.

9.8 Проверка паденпя напряжения в линии связи ме2цду вторичной об-

моткой Тн и счетчиков

Проверяют н€lличие данных измерений падения напряжения Un в проводной

линии связи для каждой фазы по утвержденному документу <<Методика выполне-

ния измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и

напряжения прибором <<Энерготестер ПКЭ> в условиях экспJIуатации с оформле-

нием паспортов-протоколов по форме Приложения 1 1.5 ОАО (АТС>. Паспорта-

протоколы должны быть оформлены не ранее, чем за l год до проведения поверки

ИК. Падение напряжения не должно превышать 0,25 Yо от номинЕlльного значения

на вторичной обмотке ТН.

При обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, Л|ШIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы

9.9.1 Проверка СОЕВ

Включают радиочасы <<МИР РЧ-0l >>, принимающие сигн€lлы спутниковой

навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют пок€вануIя ра-

диочасов с показаниями часов ИВК, полrrающего сигналы точного времени от

устройства синхронизации системного времени GРS-приемника. Расхождение по-

казаний радиочасов с ИВК не должно превышать * 1 с. .Щля снятия синхронизиро-

ванных измерений рекомендуется использовать одновременное фотографирова-

ние экранов поверяемого и поверительного оборудования.

9.9.2 Распечатывают журнал событий счетчика, выделив события, соответ-

ствующие сличению часов счетчика, ИВК и сервера. Расхождение времени часов:

счетчик - ИВК в момент, предшествующий коррекции, не должно превышать

предела доrтускаемого расхождения L 2 с.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по повер-
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ке ИК прекращаются, AlrylC КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена

Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена преду-

сматривает экспериментurльное подтверждение идентичности числовои измери-

тельной информации в счетчиках электриtIеской энергии (исходная информация),

и памяти центр€lльного компьютера (сервера БrЩ).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК,

должны быть вкJIючены.

9.10.1 На центр€lльном компьютере (сервере Б'Щ) системы распечатывают

значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с

30-ти минутным интервалом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню

проверки сутки по всем ИК. Проверяют нzlличие данных, соответствующих каж-

дому 30-ти минутному интервалу времени. Прогryск данных не допускается за ис-

кJIючением сJryчаев, когда этот пропуск был обусловлен откJIючением ИК или

устраненным отк€lзом какого-либо компонента системы.

9.|0.2 Распечатывают журнчlл событий счетчика и сервера и отмечают мо-

менты нарушения связи между измерительными компонентами системы. Прове-

ряют сохранность измерительной информации в памяти центрЕtльных компьюте-

рах (серверах) системы на тех интервzrлах времени, в течение которого была на-

рушена связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт про-

филь нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в

памяти счетчика. Различие значений активной феактивной) мощности, хранящей-

ся в памяти счетчика (с r{етом коэффициентов трансформации измерительньtх

трансформаторов) и базе данных центр€lльного компьютера (сервера Б.Щ) полу-

ченные по п. 9.|0.2 не должно превышать двух единиц младшего ра:}ряда rITeH-

ного значения.

9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.10.3 в ре€rльном режиме
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времени сличить пок€вания счетчика по активной и реактивной электрической

энергии строго в конце полу{аса (часа) с данными, зарегистрированными в цен-

тр€rльном компьютере (сервере Б,,Щ) системы для того же момента времени. ,,Щля

этого визу€tльно или с помощью переносного компьютера через оптопорт считы_

вают покuвания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и

сравнивают эти данные (с 1^reToM коэффициентов трансформации измерительньtх

трансформаторов), с пок&}аниями зарегистрированными в центрЕlльном компью-

тере (сервере БЩ) системы. Расхождение не должно превышать две единицы

младшего рiвряда.

При обнаружении несоответствий по п. 9.10 дальнейшие операции по по-

верке ИК прекращаются, А|rylС КУЭ бракуется и выписывается извещение о не-

пригодности.

10 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

10.1 Проводится проверка соответствия заявленных идентификационных

данных программного обеспечения указанных в описании типа:

- наименование программного обеспечения;

- идентификационное наименование программного обеспечения;

- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;

- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольн€ш сумма

исполнrIемого кода);

- €rлгоритм выtIисления цифрового идентификатора программного обеспе-

чения.

10.2 Идентификация ПО СИ ре€rлизуется следующими методами:

- с помощью ПО СИ или аппаратно-программных средств, разработанных

организацией - разработчиком СИ (ПО СИ);

- с использованием специ€rльных протестированных (аттестованных, серти-

фицированных) аппаратно-программных средств иlили протестированного (атте-

стованного, сертифицированного) ПО.
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1l ОФОРМЛЕЕИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

l1.1 На осномнии положительных результатов по rryHKTzlM раздела 9

офрмляют свидетеJьство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с Приказом

Минпромторга России Ns18l5 от 2 пюля 20l5 г. <Об угверждении Порял<а прове-

дения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содерr{lrýию

свидетепьства о поверке). В приложении к свидетеJьству указывают перечепь

ик.

l1.2 При отричате,пьЕых результата( поверrо хотя бы по одному из rту{ктов

методики поверки АИИС КУЭ прrзнается неюдrой к дальнейшей экспrryаташти и

па нее офрмляют пзвещение о непригодности в соответствии с Прrп<азом Мин-

промгорга России Nsl815 от 2 июля 20l5 г. <Об утвержлении Порядка проведения

поверкп средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свиде-

TeJIьcTBa о поверке> с укавнием причин.

Начальник mдела 206.1 В_В- Киселев

Инженер отлела 206.1 С.В. Тихоход
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 - Лист регистрации изменений ИК системы

наименование
объекта

заменяемый
компонент

заменяющий компонент

Тип Зав. номер
Метрологические
хаDактеDистики

27


