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Настоящая методика поверки распространяется на калибраторы серии ТС701 (далее

по тексту - калибраторы), выпускаемые по технической документации фирмьг
изготовителя2 и устанавливает методы и средства их первичной и периодической

поверок.
Интервал между поверкzlми равен 1 году. Поверка также необходима после каждого

ремонта калибратора.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведеЕии поверки должны бьrгь выпоJIнены операции, укiванные в

таблице 1.

Таблица 1

примечание: допускается применять Другие, вновь разработанные или
находящиеся в применении средства поверки, удовлетворяющие по точности
требованиям настоящей методики и прошедшие поверку в органах метрологическоЙ
службы.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасносТи при
проведении электрических испытаний и измерений согласно ГОСТ 12.З.019-80 (ССБТ.
Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности)) и укаЗания
ЭКСПЛУаТаЦИОННЬГХ ДОКУIlrеНТоВ на ПОВеРЯеМЫе ИЗМеРИТеЛи-

2.2 ПерсонаJI, постолrно работающий или временно привлекаемыЙ к поверке

калибраторов, должен:
- быть аттестован в качестве поверителя;

- изучить требования по технике безопасности;
_ знать настоящую методику поверки и эксплуатационные документы, входящие

в комплект поставки калибраторов, а также эксплуатационные докуменТы
применяемых средств поверки.

Наименование операции
Пункт

методики
Средства поверки

Обязательность операции
при

первичнои
повеDке

периодичес-
кой поверке

Внешний осмотр 4.| Визуа-гrьно да да
Опробование 4.2. Система лазернiUI

измерительная MLl0
(Госоеесm JtlЪ 19017-05)

да да

Определение абсолютной
и относительной
погрешностей, а также
диапазона
воспроизведения
линейньгх перемещений

4.3.

Система лaвернчul
измерительная MLlO
(Госреестр Jt 19017-05)

да да

Идентификация
прогрЕlIчIмного
обеспечения

4.4.
да да



2.3 При проведении работ по поверке калибраторов:

- система лазернzul измерительнаJI и поверяемый калибратор должны быть
отгорожены от поверителя непрозрачным экраном, закрывающим излу{ающее окно
интерферометра и подвижный шток калибратора с отражающим лазерный лrI
зеркалом от поверителя;

запрещается проводить наблюдение за процессом поверки при помопIи
оптических приборов;

- запрещается работа поверителя без индивидуальных средств защиты.
В качестве индивидуaльных средств защиты необходимо использовать

специальные очки, обеспечивtlющие запIиту от излучztющего лilзера класса 2М ГОСТ Р
мэк 60825-1_2009.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие нормальные

условия:
- температура окружающего воздуха должна бьrгь в пределах от 18О С до 22О С п

в процессе проведения поверки не должна изменяться более чем на 0,5О С;

- относительнzu влalкность от 40 до 80 %.

З.2 Мя надежного выравнивания температур калибраторов и окружающеЙ среДы
калибраторы должны быгь доставлены на место поверки не менее чем за 12 часов до
начi}ла поверки.

3.3 Перед проведением поверки калибраторы и эталонные средства поверки

должны быть выставлены в положение поверки и вьцержаны не менее 4 часов в

указанньD( выше условиях поверки.
3.4 На месте установки этtlлонньD( средств поверки и поверяемьтх калибраторов

должны отсутствовать внешние источники вибрачии, вызывzlющие зап,Iетные на глаз
колебания показаний отсчетного устройства.

3.5 Не допускается смещение калибратора и эталонного средства поверки
относительно друг друга во время проведения поверки. Для этого их необходимо

устанавливать на тверлой ровной массивной поверхности (поверочнчш плита, стальноЙ
лист и т.д.)

3.6 Подготовленные к поверке кшlибратор и эталонное средство поверки должны
быть включены за 30 минуг до начzrла поверки.

З.1 При проведении поверки должны соблюдаться требования документа
ТС 701-1.00.00.00РЭ кКа-ilибраторы серии ТС701. Руководство по эксlrлуатации> (далее

- рэ).
Подготовка калибраторов к поверке производится следующим образом:
- в соответствии с рiвделом 4 РЭ на подвижный шпиндель калибратоРа

устанавливается отражательное зеркало из комплекта системы лазерноЙ измерительноЙ
ML-10 (далее - интерферометра);

- ка_шибратор устанавливается по отношению к интерферометру таким образом,
чтобы лазерный л)п{ интерферометра, возвращенный отражательным зеркалом на
подвижном шпинделе калибратора, попадал в приёмное окно интерферометра;

- проверка прatвильности установки калибратора относительно интерферометра
производится прём перемещения подвижного шпинделя от начальной до конечноЙ
точки диапазона воспроизведения линейньпr перемещений и обратно, при этом
индикатор величины сигнzUIа, поступaющего в интерферометр, не должен выходить за

установленные пределы. Наилуrшим вариантом установки поверяемого калибратора
относительно интерферометра является положение индикатора величины сигнаJIа в

центре шкалы без изменения в процессе перемещения подвижного шпинделя вО вСёМ



диапазоне воспроизведения линеиных перемещении.

4. провЕдЕниЕ повЕрки
4.1. При внешнем осмотре по п. 4.1.(далее нумерация согласно таблицы l) должно

быть установлено соответствие внешнего вида и маркировки всех частей калибратора,
входящих в его комплект, требованиям РЭ.

Корпуса ка;lибратора, цифрового отсчётного устройства и блока питания не

должны иметь механических повреждений. Соединительные кабели не должны иметь
перегибов и повреждений защитной оболочки. Корпус пульта оператора для
калибраторов исполнения 1 должен быть запIищен заводской невосстанавливаемой
наклейкой или пломбой с отгиском клейма поверителя.

4.2. Опробование.
Проверка калибраторов по п.п. 1.2.3 и |.4.2.З РЭ производится при вкJIючении

калибраторов в режиме опробования пугём перемещения подвижного шпинделя
калибратора в предел€lх д4апазона воспроизведения линейньж перемещений в
соответствии с таблицей 1 Рэ.

При этом устанавливается:
- соответствие единиц измерения длины на цифровом табло требованидл п.1.2.3

РЭ;
- наличие идентификации программного обеспечения, а также возможности

вызова указанной идентификации через меню програ]ч{много обеспечения при помощи
кJI.Iвиатуры пульта оператора в соответствии с п. 1.4.2.3 РЭ.

4.3. Определение абсолютной и относительной погрешностей, а также диапазона
воспроизведений линейньтх перемещений.

4.З.l Поверочньй процесс состоит из сопоставления задаваемьж значениЙ
перемещения подвижного шпинделя калибратора с измеренными значениями этих
перемещений при помощи интерферометра.

При первичной поверке поверка проводятся по всему диапазону воспроизведениЙ
линейньж перемещений. При периодической поверке диапч}зон воспроизведениЙ
линейньтх перемещений может быть тождественен диапа:lону воспроизведениЙ
линейньгх перемещений при эксплуатации. При этом в свидетельстве о поверке

укtвывается тот диапа:}он, на котором проводилась поверка.

4.3.2 Проверка диапазона воспроизведений линейньпr перемещений производится
пугём перемещения каретки на величину, значение которой превышает не более чеМ на
|0% значение наибольшего предела воспроизведений линейньпr перемещениЙ по
п.1.2.1 РЭ, для чего:

- привести каретку калибратора в крайнее положение (верхнее или нижнее) пугём
вряп\ения винта перемещения каретки до упора;

- винт перемещения каретки повернуtь в обратную сторону на половину оборота;
- обнулить показания индикатора отсчетного устройства ка-гlибратора;
- переместить каретку на величину значения диапазона воспроизведений

линейный перемещений;
- значение показаний индикатора отсчетного устройства кшlибратора и показания

на индикаторе интерферометра должны быть не менее заявленного значения диапазона
воспроизведений.

При необходимости проведении проверки диапазона воспроизведениЙ линеЙньп<

перемещений в обратном направлении продолжить движение каретки до упора, после



чего винт перемещения каретки повернугь в обратную сторону на половину оборота.
Обнулить покчвания индикатора отсчетного устройства калибратора и переместить
каретку на величину значения диапазона воспроизведений линейньrх перемещений в
обратном направлении. Значение показания индикатора отсчетного устройства
калибратора и покzвчlния на индикаторе интерферометра должны быть не менее
заявленного значения диапазона измерений.

Внимание!
При проведении измерений необходимо следить за уровнем сигнала

интерферометра. При значительньD( отклонениях уровня сигнала, положение
калибратора необходимо откорректировать, а измерения повторить.

4.3.3 Определение абсолютной и относительной погрешностей воспроизведений
линейных перемещений.

Весь диапчвон воспроизведений линейньгх перемещений калибратора делится на
три интервала поверки в соответствии с таблицей 2. Каждый интервz}л поверяют в
соответствии с рекомендуемым шагом измерений, указанным в таблице 2.

Примечание:
Интерватlы поверки Ее привязаны к координатам продольной оси калибратора.

,Щопускается проводить измерения в мzlлых интервzIлах при любом положении каретки,

достаточном для воспроизведения интервirла. Также допускается нахождение одного
интервала внугри другого.

4.3.4 Определение абсолютной и относительной погрешностей воспроизведений
линейньгх перемещений производить в одном направлении: или положительном (дрг
от друга), или отрицательном (навстречу друг другу) направленил( перемещения
шпинделя кшlибратора. Измерения проводят пугем воспроизведения значений
перемещения в интервалах поверки с рекомендуемым шагом измерения. Измерения

Таблица 2

Модификация
калибраторов

.Щиапазон
воспроизведений

линейньгх
пеDемеlцений. мм

Интервалы поверки, мм
(величина перемещений)

Рекомендуемый
шаг измерений,

мм

TC701-12-1.-Z,
TC70l-|2-2-Z ОтOдо12

от 0 до 0,30 включ. 0,05

свыше 0,30 до 1,2 включ. 0,2

свыше 1,2 до 12 )s

TC70]'-25-|-Z
TC701^-25-2-Z

ОтOдо25
от 0 до 0,30 включ. 0,05

свыше 0,30 до 2,5 вк.гпоч. 0,4

свыше 2,5 до 25 5,0

Tc701_50-1-Z
TC70]'-50-2-2

ОтOдо50
от 0 до 0,30 включ. 0,05

свыше 0,30 до 5 включ. 1,0

свыше 5 до 50 10,0

TC701_60_1-Z
TC701'-60-2-Z

ОтOдо60

от 0 до 0,30 включ. 0,05

свыше 0,30 до б включ. 1,0

свыше б до 60 l0,0

Tc701_100-1-Z
TC701-100-2-Z

от 0 до 100

от 0 до 0,30 включ. 0,05

свыше 0,30 до 10 включ. 2,0

свыше l0 до l00 вкJIюч. 20,0



проводят не менее 3-х раз для каждого направления.
При отрицательном направлении перемещения шпинделя калибратора на

индикаторе пульта управления перед значением перемещения загорается знак (-)).

Начальная точка первого интервirла проверки задаётся следующим образом:
- установить подвижную каретку калибратора в крайнее верхнее или нижнее

положение;
- винт перемещения каретки повернугь в обратную сторону на половину оборота;
- обнулить показания индикаторов отсчетньIх устройств калибратора и

интерферометра.
Каждую следующую точку измерения установить пугём перемещения

подвижного шпинделя калибратора до заданного значения с отсчётом по индикатору
пульта управления калибратора или переносному персонirльному компьютеру. Каждый
последующий интервал измерений необходимо начинать с крайней точки предьцущего
интервала.

При достижении положения задаваемой калибратором поверяемой точки считать
показания значения перемещения шпинделя калибратора с индикатора
интерферометра.

При необходимости определения абсолютной и относительной погрешностей
задания перемещения подвижного шпинделя в обратном направлении продолжить
движение каретки вперёд до упора, но не более чем на один оборот винта, после чего
винт перемещения каретки повернугь в обратную сторону на половину оборота.
Обнулить покчвания индикатора отсчетного устройства калибратора и интерферометра,
после чего переместить каретку на величину значения шага измерения в выбранном
интервале в обратном нtшравлении.

Результаты задания значения поверяемой точки занести в графу кПоказания
кшlибратора> таблицы протокола поверки.

Результаты измерений занести в графу <Показания интерферометрa>) таблицы
протокола поверки.

Абсолютную погрешность
определяют по формуле 1:

воспроизведений линеиных перемещении

А = L"." - Lu.' (1)

где
Lизм 

- 
значение перемещения, считанные с инд.Iкатора интерферометра, мкм;

Lэт 
- 

значения перемещения, считilнные с индикатора калибратора, мкм.

Относительную погрешность воспроизведений линейньпt перемещений
определяют по формуле 2;

т -IБ = "изм "э, х 100 %L,
где
Lизм - среднее арифметическое значений

интерферометра, мкм;
Lэт - среднее арифметическое значений

кшlибратора, мкм.

Полуrенные значения абсолютной и относительной погрешностей
воспроизведений линейных перемещений не должны превышать значений, указанных в
таблице 3.

(2)

перемещений, считанные с индикатора

перемещений, считанные с индикатора



Табллца 3

Параметр
(Z\

пределы допчскаемой погlrешяостq*
Абсолютной, мкм. в

диапазоне перемещеЕий
от 0 до з00 мкм включ,

Отriосптельuой, oZ 
, в

диапазоЕе перемещеЕий
свыше З00 мкм

0,2 t 0,2 + 0,06
0,5 r 0,5 + 0,15
1,0 * 1-0 + 0.30

Примечание; * - без yreтa шiга дискретности отсчета.

4.З.5 Поверка калибратора производится в состоrпии (как есгыr. При проведешм
какrо<-rмбо вастрсц юстпровок, изменениЙ ПО и т. п. во время поверкЕ Ее допустпмо.
В пртивЕом сл}ryае прцедlру поверки необходпмо првеспi заново.

4.4. Идегrифпкация прграммного обеспечения (ПО).

Цифрвос отсчсгное устройство калибраторов испо,Енепия l программпого
йесцечеЕrя не содержит.

Программво€ об€спечеfiие t(алхбраrcров исtrол{еtli|я 2 предяазrrаsеЕо для
отбражешя Iшфрового значевия воспризаеденtlого JIиЕ€йfiого перемещенrtя Еа
моЕиторе персопаJIьвого компьютера

ИдеЕгqфшtаIця прграммы: номер версип прграп,пшого беспечеЕя4
отображается gа дцсIшее ПК прн включенпи ка.,tибра:гора lllm моr(ет бьrть вьвмпо
через мевю црrраммвого обеспеченпя <Справкоr.

ИдеFгяфпкациовпые даlltlые профаммного обеспечеitия:
- Поiпrое паимеяование ПО: калибратор TC-70l;
- Илеrтгпфпка.rцонное ваlмеttовапие ПО (отображасгся lta дЕсIшее црп

вкrпочеш прйора): калпбратор TC-70l;
- Версвя ПО: V l. ХХ*
I V l. - мецюлогtlqескп зяачимlя часть ПО;

)О( - метрлогцчесюl Ее знаqимая часть ПО.
- Кош?олъrlая с}а{ма по алгорrIпчrу MDs cRc (подсчrrrываЕтся для файла

пIюцIпвI<п Е пеизмепва): 9d9ccdФbOd8da66a5 l3 78е l 7l 32аЗ 0с
- Имя файла прошпвки: СаliЬгаtоr.ехе

- ЗащI{га ПО и подучаемых результатов измеfiеffrй: капrбрвочные rr расчегпые
коэффипиеtrгы, а также фrrзические коtlстrlнты защицеЕы паролем. Пароrь пзвестеп
To]lbкo цредцрпятЕIфзготовrге.fiю прибора.

Калпбраторы сqитаются повереввыми в части программяого обеспечеЕпя, ссли
ш< ПО и кх верии соответста},ют заrвленньш.

5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

Пр!-r положительньD( результатах поверки вьца9тся свид9тельство о поверке с

}казаЕпем тяпа средства измереttий, заrодского Еомер4 сведеЕпя о владельц9 средства
измерешй. даты Е пмени поверителя.

Прц отрпцатсльных результатах поверки вьцаsтся извещеЕие о ЕепрЕгодцости к
прtlмеЕеЕию средства измер€ний с }казанIlем причиЕ.

ИяжеЕер отдела 20З
ИЦ ФГУТI (ВНИИМС,, 5!tойО itr-*- н,и. кразчевко
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Система лазеряая изraерrrтельная ML l О
от 0 до 40 м по гост Р s.76з-20 l l

ý=+0,7L,MKM,LBM

Прямые измерния

K-nOp"-pI"ýi"'Tii
от 0 до l00 мм

Д = + 0,2_..* 1,0 мкм
д9=+0,06%...+0,30%

Пр"u",. 
"ru"p""" 

\

измерители пер€мещений
от 0 до l00 мм

д = а 0,6...а 6,0 мкм
Ц = L 0,2 О/о. 

. .{ 2,0 о/о
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